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“Trabajamos unidos con un propdsito:
para que hoy no pueda haber nada
que no se pueda hacer mejor que ayer”

Erminio Bonatti




Metal Work en todo el mundo

25062 Concesio (BS) - ltaly
Tel. 030 218711 - mefalwork@metalwork.it - metalwork. it

Sede cenfral: Via Segni, 5/7/9 - 25062 Concesio (BS) - lialy
Unidad local Almacén y expedicién: Via Borsellino, 25/27,/29

Filiales externas
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Europa

BELGICA

Metal Work Belgié/Belgique
Mechelsesteenweg 277
B-1800 Vilvoorde - Belgica
Tel. 0032 02 75 16 120
mefawork@metalwork be
mefalwork.be

CZECH REPUBLIC

Metal Work Pneumatic CZ, s.ro.
Ostravskd 494

73925 Sviadnov

Czech Republic

Tel. 00420 596 748 577
info@metalwork.cz
metalwork.cz

DINAMARCA

Metal Work Danmark A/S
Korskildelund 1

2670 Greve - Dinamarca
Tel. 0045 70 22 23 11
metalwork@metalwork.dk
metalwork.dk

FINLANDIA

Metal Work Finland OY
Puuriajankatu 15A

04440 Jarvenp&d - Finlandia
Tel. 00358 10 836 5700
metalwork@metalwork.fi
metalwork.fi

FRANCIA

Metal Work France Sarl
Parc d'Activités

de I'Esplanade - BP 222

14 Rue Enrico Fermi

77463 Saint Thibault

des Vignes Cedex - Francia
Tel. 0033 01 60 94 00 00
info@metalwork.fr
metalwork.fr

ALEMANIA

Metal Work Deutschland GmbH
GERMAN OFFICE
Rankinestrafe 2

D-86899 Landsberg am Llech
Alemania

Tel. 0049 08191 42894-0
metalwork@metalwork.de
metalwork.de

AUSTRIAN OFFICE

A4010 linz

Tel. 0043 732 991731

metalwork@metalwork.at

HOLANDA

Metal Work Nederland B.V.
Postbus 90 - 6710 BB EDE
Voltastraat @ - 6716 A EDE
Holanda

Tel. 0031031866 51 11
metalwork@metalwork.nl
metalwork.nl

POLONIA

Metal Work Polska Sp. z 0.0.
ul. Szamotulska T, Baranowo
62-081 - Przezmierowo
Polonia

Tel. 0048 61 6501 840
mefalwork@metalwork.pl
mefalwork.pl

PORTUGAL

Metal Work Portugal Lda
Estrada Nacional, 1

P.C. Emiauto Pav-D Sobreiro
Torio 3850 -184
Albergariaa Velha - Portugal
Tel. 00351 23 45 25 425

metalwork.eu

RUMANIA

Metal Work Pneumatic S.rl.

Str. Copenhaga, Nr.1,
Mosnita Noud, Timis, 307285
Rumania

Tel. 0040 374 62 22 60

Fax 0040 374 09 15 47
mefalwork@metalworkpneumatic.ro
mefalworkpneumatic.ro

RUSIA

OO0 Metal Work Pneumatic
121354, Moscow,
Dorogobuzhskaya sir., 14 build.
6 -Rusia

Tel. 007 499 558 10 40
007 499 99512 19
info@metalworkpneumatic.ru
metalworkpneumatic.ru

ESPANA

Metal Work Iberica S.A.
Pol. Ind. Can Magi
c/Can Magf, 9

08210 Barbera del Valles
(Barcelona) - Espafia

Tel. 0034 937 180 244
metalwork@metalwork.es
metalwork.es

SUECIA

Metal Work Sverige AB
Modemgatan, 7

235 39 Vellinge - Suecia
Tel. 0046 040 42 07 00
mefalwork@metalwork.se
mefalwork.se

SUIZA

Metal Work Pneumatik GmbH
Langfeldstrasse 88

8500 Frauenfeld - Suiza

Tel. 0041 052 369 40 40
metalwork@metalwork.ch
metalwork.ch

REINO UNIDO

Metal Work UK Lid
Featherstone House,
Featherstone Road
Wolverton Mill South

Milton Keynes - MK12 5TH
Reino unido

Tel. 0044 01908 22 22 88
sales@metalwork.co.uk
metalwork.co.uk

UCRAINA

Metal Work Ukraine TOV
54-B, Chornovola str.,
Sofiivska Borschagivka

Kiev region, 0813 1- Ucraina
Tel. 00380 44 502 95 71
metalwork@metalwork.ua
metalwork.ua

Africa

SUDAFRICA

Metal Work Pneumatic South
Africa (Pty) Ltd

Unit 15, Heron Park - 80
Corobrick Road Riverhorse Valley
[East) - Durban - Kwa-Zulu Natal
4017 - Sudéfrica

Tel. 0027 (0) 64 9004900
metalwork@metalworkpneumatic.co.za
mefalworkpneumatic.co.za

America

BRASIL

Metal Work Pneumdtica

do Brasil Ltda

Rua Otacilio Jacinto Homem,
415 CEP 93120-590

S&o leopoldo - RS - Brasil
Tel. 0055 51 3590 7100
metalwork@metalwork.com.br
metalwork.com.br

USA

Metal Work Pneumatic USA, Inc.

1120 Eden Road, Suite 106
Arlington, TX 76001 - USA
Tel. 001 817 701 4000
mefalwork@metalwork.org
metalwork.org

Asia/
Oceania

AUSTRALIA

Metal Work Pneumatic
AUSTRALIA Pty Limited
PO. Box 4209

Dandenong South VIC 3164
@397 Remington Drive
Dandenong South VIC 3175
Ausfralia

Tel. 0061 0397 06 67 18
vicsales@metalwork.com.au
metalwork.com.au

CHINA
Metal Work Pneumatic

Components (Shanghai) Co., Lid.

Building 15, No.198,
Chang Jian Road,

200949 - Bao Shan District,
Shanghai - China

Tel. 0086 21 36043088
info@metalworkchina.cn
metalworkchina.cn

INDIA

Metal Work Pneumatic
India Private Limited

No. 18-20, 1St Cross,
Bilekahalli Industrial Area
Adj. IMB Compound, - India
Bannerghatta Road
Bangalore - 560 076
Tel. 0091 80 26480076
sales@metalwork.in
metalwork.in

INDONESIA

PT. Metal Work Pneumatic
(INDONESIA)

The lcon Horizon Broadway
M2 No.5

Bumi Serpong Damai,
Tangerang 15345 - Indonesia
Tel. 0062 21 55691440
sales.admin@metalwork.id
metalwork.id

MALASIA

Metal Work

Pneumatic (M) SDN BHD
11 Jalan Anggerik Mokara
31/52 Seksyen

31, Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malasia

Tel. 0060 03 5131 3838
metalwork@metalworkmal.com
metalwork.my

SINGAPORE

Metal Work Pneumatic Pte. Ltd.
60 Paya Lebar Road, #09-22,
Paya lebar Square,

Singapore 409051

Tel. 0065 6012 8823
keithlim@metalwork.sg
metalwork.sg

TAILANDIA

Metal Work Pneumatic
(Thailand) Co. Ltd

55/289 Moo.3, 345 Road,
Lumpo, Bangbuathong,
Nonthaburi 11110
Tailandia

Tel. 00662 961 7000
metalwork@metalwork.co.th
metalwork.co.th

VIETNAM

Metal Work Pneumatic
Vietnam Company Limited
SH-73 of Centa City project
VSIP Bac Ninh Urban and
service areq,

Phu Chan ward, Tu Sen city,
Bac Ninh province,

Vietnam

Tel. 0084 9720 55525
tienviei@metalworkpneumatic.vn
mefalworkpneumatic.vn
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Distribuidores autorizados externos

Europa

BULGARIA

Ka Matic Lid.

ON Kuklensko shose
4004 Plovdiv - Bulgaria
Tel. 00359 32 677 772
info@kamatic.com
kamatic.com

CHIPRE

Andrew Chr. - Demetriades Ltd.
Comer Aiakos Nemeseos ST
Pollouriotissa

1620 Nicosia - Chipre

Tel. 00357 22 43 14 50
a.c.demefriades@ccblenet.com.cy

ESLOVENIA Y CROACIA
Tio Pnevmatika d.o.o.
Alpska cesfa 43

4248 lesce - Eslovenia

Tel. 00386 4 537 09 20
info@fio-pnevmatika.si
tio-pnevmatika.si

GRECIA

Airblock Ltd

PO. Box 1284

Industrial Zone BL 56B
57022 - Sindos - Grecia
Tel. 0030 23 1072 25 55
info@airblock.gr

airblock.gr

Unitair Ltd

20, Sp. Patsi Str.

10447 - Votanikos
EF099013125 Athens
Grecia

Tel. 0030 21 03 41 65 62
supplies@unitair.gr

unifair.gr

HUNGRIA

ENTRA-SYS Kift.

Fondgyari Gt 2.

H-6728, Szeged - Hungria
Tel. 0036 62 468 478
entrarsys@entrarsys.hu
www.entra-sys.hu

IRLANDA

Pneumatics Ltd

Old Naas Road - Bluebell
Dublin 12 - Irlanda

Tel. 003531 4568 111
sales@flomax.ie
flomax.ie

NORUEGA

Servi AS

P.O. Box 3230

1402 Ski - Noruega

Tel. 0047 64 97 97 97
post@pmcservi.no
Servi.no

REPUBLICA DE
MACEDONIA

DEVIT TECH Skopje

ul. MANAPO br. 2/118
1000 Skopije

Republica De Macedonia
Tel.: 00389 2 3091 660
devit@devit.com.mk

SERBIA

Shift d.o.o.

Milesevska 52/5

11000 Beograd - Serbia
Tel. 00381 11 3961 195
shift@shift.rs - office@shift.rs
shift.rs

TURQUIA

HPA Teknoloji Gelistirme Ltd.Sti.
10040 Sokak No: 4

Yeni Parseller | AOSB Cigli izmir
Turquia

Tel. 0090 232 328 19 21
info@hpa.com.ir

hpa.com.ir

Africa

EGIPTO

Hydrotech S.A.E

25 Toha Hussen Rd.

New Nozha (Cairo) - Egipto
Tel. 0020 26 200 414
info@hydrotechegypt.com
hydrotechegypt.com

MARRUECOS

Sofimed S.a.r.l.

137, Boulevard Moulay Ismail
20290 Casablanca
Marruecos

Tel. 00212 (0) 522 240 101
contact@sofimedmaroc.com
sofimedmaroc.com

TUNEZ

C2A Industriels S.a.r.l.

05 Street Arbi Zarrouk
Megrine - 2033 (Ben Arous)
Tel: 0021 6 31 402 447

contact@c?2a-tn.com

Asia/
Oceania

ARABIA SAUDITA
Barigq Al Emdadat
Trading Establishment
Rasa Bin Ali Street (Behind
Mutanabi Street)

Post Box: 27001
11653 Malaz - Riyadh
Arabia Saudifa

Tel. 009661 4728782
info@barigarabia.com
bariqarabia.com

COREA DEL SUR
Seowon Corporation

1001 llsan Technotown
1141-1 BeksukDong
llsandong-Gu, Goyang City
Gyunggi-Do 410722
Corea Del Sur

Tel. 0082 31 90 61 100
mail@seowoncorp.com
SEOWONCOP.Com

EMIRATOS ARABES
UNIDOS

ACME Industrial Hardware
Trading L.L.C.

Office No. 2405,

Iris Bay Tower,

Business Bay

P.O. Box 3636 - Dubai
Emiratos Arabes Unidos

Tel. 00971 437 69 000
pneumatics@acme-world.com
acme-world.com

IRAN

Era Feat Sanaat Qeshm
Trading Co

Flat 3 - Building 1

Southern Iranshahr Ave.
PO. BOX 17445-4

Tehran - Iran

Tel. 00982 1 881409579
info@erafeatco.com
erafeatco.com

ISRAEL

R.e.p. Automation Ltd
Haamelim St, 2
2611002 - HAIFA BAY
Israel

Tel. 00972 48403012
rep@repac.co.il
repac.co.il

OMAN

Muscat Pneumatic System &
Project Llc

P.o.box 105 Pc 120
Muscat Sultanate of Oman
Oman

Tel. 0096 82 44 37 144
sales@muscat-pneumatic.com
muscatpneumatic.com

TAIWAN

Century Automatiom
Corporation

5F8, no.1 Wu-Chuan

1 St.Road Hsin

Taipei Hsien - Taiwan

Tel. 00886 22 29 88 436

cenfury@cenauto.com.tw
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CILINDROS

ACTUADORES

MINICILINDRO ISO 6432

MINICILINDRO ISO 6432

Serie TP

MINICILINDRO ISO 6432 SERIE STD

finale sono da intendersi con stelo retratto.

Para @ 16 + 25 pistén en aluminio, véstago inoxidable

DATOS TECNICOS @ [ @0 [ @12 [ @6 [ @20 | @25
Presién méxima de funcionamiento bar 10
MPa 1
psi 145
Temperatura de funcionamiento Poliretano ~ °C -20 + +80
NBR  °C -10++80
FKM/FPM  °C -10 + +150 (Cilindros no-magnéticos)
Baja temperatura  °C =35+ +80
Tipo de construccién Tubo biselado de acero inoxidable
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado, la lubricacién debe ser continua.
Carreras esténdar 4 Doble efecto  mm 14100 | 12100 | 15200 | 1+200 | 1+500 | 1500
Doble efecto amortiguado ~ mm - - 1+300 1+500 1+500
Doble efecto con muelle véstago extendido o refraido ~ mm - - - 1+100 1+100 1+100
Simple efecfo véstago refraido o extendido  mm 1+50 1+50 1+50 1+100 1+100 1+100
Versidnes Doble efecto, Doble efecto amortiguado, Doble efecto con muelle vastago extendido o retraido,
Simple efecto véstago refraido y salido, Véstago pasante, Véstago pasante amorfiguado,
Versién con bloqueo de véstago, No stick-slip
Imanes para sensores Todas las versiénes con deteccién magnética. A peficién, se suministra sin deteccion.
Presién de arranque véstago simple  bar 0.8 0.6
véstago pasante  bar 1 0.8
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, ufilizar la versién No stick-slip
y aire sin lubricar
# Carreras mdximas aconsejables valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento.
CLAVES DE CODIFICACION
CiL 112 0 16 0020 C P E
TYPE VERSION DIAMEROS ~ CARRERA MATERIAL JUNTAS
101 SA conexién axial 0 Estandar VY08  Para A Véstago cromado P Poliuretano B E Simple
102 DAM conexién axial & U Casquillo v 10 carreras C45, pistén de N NBR efecto
< 104 SA véstago pasante de bronce Y12  maximas aluminio ® V  FKM/FPM véstago
[ | 106 SA amortiguado de la cabeza 16 ver C C45cromada, pistén @ B Baja extendido o
[ ] 109 DAC posterior 20 en datos tecnopolimero temperatura Doble
110 DA V  Sin tuerca 25 tecnicos Z Véstago y tuerca efecto
111 SA S No-magnético inox., pistén en con muelle
112 DAM A G No stick-slip aluminio véstago
] 113 DAMC X Véstago y tuerca extendido
%V 114 DAM véstago pasante inox., pistdn en % R Doble
* VW 115 DAMC véstago pasante tecnopolimero efecto
. 116 DAM para bloqueo con muelle
mecdnico véstago
[ | 117 DAMC para bloqueo refraido
mecdnico
DA:  Doble efecto (no amortiguado, no-magnético) ® Disponible sélo para versién no-magnético (S) y con pistén en aluminio (A o Z)
DAM:  Doble efecto magnético (no amortiguado) A A tilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado
DAMC: Doble efecto magnético (amortiguado) V Véstago inoxidable
DAC:  Doble efecto amortiguado (no-magnéfico) B Disponible de @ 16
SA:  Simple efecto (magnéfico). Le versioni senza la “E” ¢ Disponible de @ 12
*
>

La letra se agregarc’t solo a la versién del véstago extendido de efecto simple o doble efecto con muelle

véstago extendido

x
+
|

Letra a afiadir solo para la versién doble efecto con muelle véstago retraido
No disponible para los thpos 101,102, 104, 114, 115
Para @ 16 + 25 carrera de 51 a 100 pistén en aluminio

IMO5
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MINICILINDRO ISO 6432 SERIE TP - CULATAS TECNOPOLIMERO

DATOS TECNICOS POLIURETANO
Presién max. de ejercicio bar 10 )
MPa 1 L
Temperatura de ejercicio °C -10 + +60 -
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua. 8
Didmetros mm 16; 20; 25 P~
Tipo de construccién Camisa de aluminio achaflanada a las culatas. S
Carreras standard 4 mm @16:de 10200 =
mm @20 + 25: de 1 a 500 O
Versiones Doble efecto, Doble efecto véstago pasante (para ambos existen versiones magnéficas y no magnéficas). <
Presiones de arranque @16 | @20 | @25
véstagos simples bar 0.6 0.6 0.6
véstagos pasantes bar 0.8 0.8 0.8
La versién estandar no incluye la tuerca de la testera. NO se recomienda el uso de accesorios con rosca cénica
Notas de uso * Carreras mdximas aconsejables, valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento. >
3
CLAVES DE CODIFICACION %
[=4
ClL 110 3 16 0 020 C P S
TIPOLOGIA DIAMETROS CARRERA MATERIAL JUNTAS =
110 DA no-magnético ®3 Cabeza TP mié 0 Esténdar Para carreras C Véstago cromado P Poliuretano %
minicilindro (Estandar) 20 S No-magnético maximas, ver datos C45 =
112 DAM minicilindro 4 Cabeza TP 25 tecnicos X Véstago
114 DAM véstago (Estandar) + acero inoxidable
pasante tuerca

DA:  Doble efecto (no amortiguado, no-magnético).

DAM: Doble efecto magnético (a menos que se especifiquelo contrario)

sin amortiguacion.

Como esténdar los cilindros son versién no stick-slip.
® Esta version no incorpora tuerca en la Cabeza.
B O 16 solo disponible con véstago en acero inoxidable (X).

ACCESORIOS
BASE MOD. A TUERCA PARA VASTAGO MOD. DA GDH: PERFIL EN H
:‘; PARA CARGAS ELEVADAS
Codigo 7] Descripcion Codigo 7] Descripcion Codigo
W0950080001 8/10  Acc. base mod. A 0950080011  8/10  Acc. tuerca véstago M4 Wo0700__ 2 *
W0950120001 12/16  Acc. base mod. A 0950120011 12/16  Acc. tuerca véstago M6
W0950200001 20/25  Acc. base mod. A 0950200011 20 Acc. tuerca véstago M8
0950322010 25 Acc. tuerca vastago M10x1.25
BRIDA MOD. C HORQUILLA MOD. GK-M P GDM: PERFIL EN H
Y : 5 PARA ALTAS VELOCIDADES
N
&'
Codigo 1) Descripcion Codigo 1) Descripcion Codigo
W0950080002 8/10  Acc. brida mod. C W0950080020 8/10  Acc. horquilla GK-M M4 WO0700__3__ *
W0950120002 12/16  Acc. brida mod. C W0950120020 12/16  Acc. horquilla GK-M Mé
W0950200002 20/25 Acc. brida mod. C W0950200020 20 Acc. horquilla GK-M M8
W0950322020 25  Acc. horquilla GK-M M10x1.25
CONTRA CHARNELA MOD. BC P ROTULA ESFERICA MOD. GA-M GDS: PERFIL EN U PARA CARGAS ——
% Y VELOCIDADES LIMITADAS . Sl
f &i‘: 9
& )
O o
o
Codigo 7] Descripcion Codigo 2 Descripcién Cédigo
W0950080005 8/10  Acc. contra charnela mod. BC W0950080025 8/10  Acc. rétula esférica GA-M M4 wo700_ 1 *
W0950120005 12/16  Acc. confra charnela mod. BC W0950120025 12/16 Acc. rétula esférica GA-M M6

W0950200005 20/25 Acc. contra charnela mod. BC

W0950200025 20
W0950322025 25

Acc. rétula esférica GA-M M8
Acc. rétula esférica GA-M M10x1.25

TUERCA PARA CULATA MOD. D

BLOQUEO DE VASTAGO
SOLO PARA CILINDROS ISO 6432 “STD”

* EJEMPLO CODIFICACION PARA PEDIDO

W0700252100
CARRERA STANDARD
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500
Codigo 7] Descripcion Codigo 7] DescriTcién
0950080010  8/10  Acc. fuerca culata M12X1.25 W5010001099 12/16  Acc. blogueo MV70 LD
0950120010  12/16  Acc. tuerca culata M16X1.5 W5010001100 20  Acc. bloqueo MV70 LD
0950200010  20/25  Acc. tuerca culata M22X1.25 W5010001101 25 Acc. blogueo MV70 LD

DETECTORES VER PAG. 89
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CILINDRO ISO 15552

—

__

ACTUADORES

DATOS TECNICOS 232 | @40 [ @50 [ @63 | @80 | @100 [ @125
Presién méxima de funcionamiento bar 10
MPa 1
psi 145
Temperatura de funcionamiento POLIURETANO ~ °C -25 + +80
NBR  °C -10 + +80
FKM/FPM  °C -10 = +150 (No-magnético)
o~ Baja Temperatura ~ °C -40 + +80
8 Ofras juntas de vastago ~ °C consultar el Catalogo General
— Tipo de construccién Testera con tornillos autoformantes
2 Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado, la lubricacién debe ser continua.
o Carreras estandar semplice effetto  mm | 1 +250 1+250 1+250 1+250 - -
Pt doppio effetto conmolla  mm| 1+ 250 1+250 1+250 1+250 = . =
Z doppio effetto  mm | 1 + 2800 1 +2800 1 +2800 1 +2800 1+ 2800 1+ 2600 1 +2600
O Versiones Doble efecto amortiguado, Doble efecto amortiguado con muelle véistago extendido o refraido,

Simple efecto véstago retraido y salido amortiguudo, Véstago pasante amortiguado, Amortiguamiento pro|ongicldo,
Alta temperatura, Blogueo de véstago, Estanqueidad aceite, Vidstago pasante estanqueidad aceite, Bajo rozamiento, No stick-slip.

Imanes para sensores Todas las versiénes con defeccién magnética a peficién suministrado sin deteccién.

Presion de arranque bar 0.4 0.4 carrera < 1500 mm: 0.3 carrera < 1500 mm: 0.2
bar carrera > 1500 mm: 0.4 carrera > 1500 mm: 0.4
Para juntas fipo R~ bar 15 1 1 | 08 05 | 05 | 05

Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire no lubricado

+ Carreras méximas aconsejables,valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento

CILINDRO ISO 15552 SERIE STD

CLAVES DE CODIFICACION SERIE STD

aL 121 0 32 0050 @ P E
TIPOLOGIA VERSION DIAMETRO ~ CARRERA MATERIAL JUNTAS
120 Doble efecto 0 Diémetro 32 Para A Véstago C45 cromado N Juntas *+ VE Simple
amortfiguado S No- 40 carreras pistén en aluminio: NBR efecto
no-magnéfico magnético 50 maximas estindar para todos los P Juntas véstago
121 Doble efecto A G Grasa 63 ver en cilindros con carreras Poliuretano estirado
amortiguado No stick-slip 80 datos >1000 mm y para V  Juntas o Doble
® 122 Véstago pasante B 100 tecnicos cilindros a partir de @ FKM/FPM efecto con
124 Doble efecto B 125 80 mm ® B Baja muelle
no amortiguado C  Véstago C45 cromado, temperatura véstago
125 Contrapuesto pistén tecnopolimero: C Juntas de extendido
+ 126 Simple efecto esténdar para cilindros véstago + % R Doble
127 Tandem a partir de @ 32 a “Combi” efecto con
134 Versién preparada 63 mm con carreras > R Juntasde muelle
para bloqueo de <1000 mm véstago véstago
véstago L  Véstago y tuerca inox., “Hard PU” retraido
% 136 Versién con bloqueo pistén de aluminio OO0 M Juntas de * 1 + Secure
de véstago montado X Véstago y tuerca inox., véstago Lock con
% @137 Versién preparada pistén en “Metal” mando
para bloqueo de tecnopolimero manual
véstago + unida * 2 +Secure
de guia Lock sin
mando manual
B Cuando la 4° cifra esta occupada para una letra @ 100 = A1; @ 125 = A2 % No disponible para juntas V o B
® Disponible sélo para versién con pistén en aluminio (A o Z) ¥V La lefra se agregard solo a la versién del véstago extendido de efecto simple o
*+ Solo disponible Easm @ 63y sélo versién con pistén en aluminio (A o Z) doble efecto con muelle véstago extendido
Las versiones sin la “E” final se entienden con véstago retraido % Letra a afiadir solo para la versién doble efecto con muelle véstago retraido
O No disponible para @ 32 * Letra a afiadir solo para la tipologia 136 con bloqueo de véstago “Secure Lock”
A Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s. No disponible para el fipologia 126 (Simple efecto) y para la version G
Utilizar solo aire no lubricado (No stick-slip)
@ Solo disponible hasta @ 100 Disponibles versiones baija friccién [123] y amortiguacién larga [131]
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CILINDRO ISO 15552 TIPO A

CLAVES DE CODIFICACION TIPO A

CiL 121 A 32 0050 C P E ﬂ
TIPOLOGIA VERSION DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS -
121 Doble efecto A Estandar 32 Para A Véstago C45 cromado N Juntas NBR + VE Simple 8
amortiguado A B No sfick-slip 40 carreras pistén en aluminio: P Juntas efecto <
® 122 Véstago pasante C No- 50 maximas esténdar para todos los Poliuretano véstago =)
124 Doble efecto magnético 63 ver en cilindros con carreras V  Juntas esfirado =
no amortiguado 80 datos 21000 mm y para FKM/FPM o Doble o
125 Contrapuesto Al=@100 tecnicos cilindros ® B Baja efecto con <
+ 126 Simple efecto A2=0125 a partir de @ 80 mm temperatura muelle
127 Tandem € Véstago C45 cromado, C Juntas de véstago
134 Versién preparada pistén tecnopolimero: véstago “Combi” extendido
para bloqueo de esténdar paracilindrosa ® R Juntas de + % R Doble
véstago partir de @32 a 63 mm véstago efecto con o~
% 136 Version con bloqueo con carreras <1000 mm “Hard PU” muelle 5
de véstago montado I Véstago y tuerca O M Juntas de véstago —
% & 137 Versién preparada inoxic?abL véstago “Metal” retraido 3
para bloqueo de piston de aluminio * 1 +Secure Lock o
véstago + unida de X Véstago y tuerca con mando x
guia inoxi(?obre manual Z
pistén en tecnopolimero * 2 +Secure lock O
sin mando
manual
® Disponible sélo para versién con pistén en aluminio (A o Z) * Lefra a afiadir solo para la tipologia 136 con bloqueo de véstago “Secure Lock”
+ Solo disponible Easia @ 63 y sélo versién con pistén en aluminio (A o Z) A Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s. Utilizar solo aire no lubricado
Las versiones sin la “E” final se entienden con véstago retraido. @ Solo disponible hasta @ 100
O No disponible para & 32 % No disponible para juntas V o B
¥V La letra se agregard solo a la versién del vastago extendido de efecto simple o » No disponible para el tipologia 126 (Simple efecto) y para la versién B (No stick-slip)
doble efecto con muelle véstago extendido
% Letra a afiadir solo para la versién doble efecto con muelle vastago refraido Disponibles versiones baija friccién [129] y amortiguacién larga [130]

CILINDRO ISO 15552 SERIE 3

CLAVES DE CODIFICACION SERIE 3

CiL 121 3 32 0050 @ P E
TIPOLOGIA VERSION DIAMETRO  CARRERA MATERIAL JUNTAS
121 Doble efecto, 3 Serie 3 32 Carreras A Véstago C45 cromado N Juntas + VE Simple
amortiguado ¢ 4 Serie3 40 maximas, piston en aluminio: NBR efecto
® 122 Véstago pasante No stick-slip 50 consultar estéindar para todos los P Juntas véstago
124 Doble efecto, 5 Serie 3 63 datos cilindros con carreras Poliuretano estirado
no amortiguado No- 80 tecnicos >1000 mm y para V Juntas o Doble efecto
125 Contrapuesto magnéfico Al=@2100 carrera'y para cilindros FKM/FPM con mulle
+ 126 Simple efecto A2=0125 cilindros a partir de ® B Bajatemperatura véstago
127 Tandem 80 mm C  Juntas de véstago extendido
134 Versién preparada C  Véstago C45 cromado, “Combi” # % R Doble efecto
para bloqueo de piston tecnopolimero: » R Juntas de véstago con muelle
véstago estandar para cilindros “Hard PU” véstago
B 136 Version con blo. a partir de @ 32 o0 M Juntas de véstago retraido
véstago incorporado a 63 mm con carreras “Metal” * 1 +Secure
B * 137 Versione predisposta <1000 mm Lock con
per bloccastelo + 1 Véstagoy tuerca mando
unidad de guia inoxi30b|e pistén en manual
aluminio * 2 +Secure
X Véstago y tuerca Lock sin
inoxigable pistén en mando
fecnopolimero manual
® Solo disponible para versién con pistén en aluminio (A o Z) 4 Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s.
+ Solo disponible Ecstq @ 63y solo versién con pistén en aluminio (A o Z) Utilizar solo aire no lubricado
Las versiones sin la “E” final se entienden con véstago retraido. % Solo disponible hasta & 100
V La lefra se agregard solo a la versién del vastago extendido de efecto simple o B No disponible para juntas V o B
doble efecto con muelle véstago extendido O No disponible para @ 32
% Letra a afiadir solo para la versién doble efecto con muelle véstago » No disponible para el fipologia 126 (Simple efecto) y para la versién 4
* Letra a afiadir solo para la tipologia 136 con bloqueo de véstago “Secure Lock” (No stick-slip)

CLAVES DE CODIFICACION SERIE 3 BAJISIMA FRICCION

CiL 123 3 32 0100 A N
TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
123 Ulirabaja friccién 3 Doble efecto 32 De 1 a 1200 mm A Véstago cromado C45, N Juntas en NBR
magnético 40 pistén de aluminio
5  Doble efecto 50 Z  Véstago y tuerca inox. pistén
no-magnético 63 en aluminio
80
Al =100
A2=125

Todos los cilindros son No stick-slip Los cilindros de ultrabaija friccién no estdn disponibles con la versién de véstago pasante

Todos los cilindros son sin amortiguacién
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CILINDRO SERIE ISO 15552 TWO-FLAT ANTIGIRO

ACTUADORES

CILINDRO SERIE ISO 15552 TWO-FLAT ANTIGIRO - CILINDRO VASTAGOS GEMELOS SERIE TWNC

DATOS TECNICOS POLIURETANO
Presién méx. de ejercicio bar 10
MPa 1

psi 145
Temperatura de ejercicio °C -25++80
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 32; 40; 50; 63
Tipo de construccién Culatas con tornillos autoformantes
Carreras méximas mm @ 32=300 | @ 40 = 400 @ 50 = 500 \ @ 63 =500
Versiones Doble efecto amortiguado, Véstago pasante amortiguado. No stick-slip.
Magnetos para defectores Todas las versiones con magneto a pedido se suministran sin magneto.
Presiones dz arranque bar @32=0.4 @ 40=0.4 @50=0.3 @63=0.3
Par mx. sobre el véstago Nm @32=0.2 @40=0.4 250=1 @63=1
Rotacién mdx. sobre el véstago grados @32=1°30 @ 40=1°30' @50=1° @63=1°

Notas de uso

Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar

CLAVES DE CODIFICACION CILINDROS ISO 15552 STD TWO-FLAT

ClL 121 0 32 0050 F P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
120 Doble efecto amortiguado 0 Didmetro 32 50 + @32carreral +300mm F Véstago “Two-Flat” AISI 303, P Juntas
no magnético No magnético 40 63 + D40carreral + 400 mm tuerca de acero inoxidable, poliuretano
121 Doble efecto amortiguado A G No stick-slip + @50+ 63carrera 1+ 500 mm pistén de tecno polimero
©® 122 Véstago pasante
CLAVES DE CODIFICACION CILINDROS ISO 15552 TIPO A TWO-FLAT
ClL 121 A 32 0050 F P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
121 Doble efecto amortiguado A Standard 32 50 + @32carreral+300 mm F Véstago “Two-Flat” AISI 303, P Junfas
® 122 Véstago pasante A B Nosick-slip 40 63 * @40 carrera 1+ 400 mm tuerca de acero inoxidable, poliuretano
C  No magnéfico + @50+ 63 carrera 1+ 500 mm pistén de tecno polimero
CLAVES DE CODIFICACION CILINDROS ISO 15552 TWO-FLAT SERIE 3
ClL 121 3 32 0050 F P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
121 Doble efecto 3 Seried 32 50 + @32carreral +300 mm F Véstago “Two-Flat" AISI 303, P Juntas
amorfiguado A 4 Serie 3 No stick-slip 40 63 + D40carreral =400 mm tuerca de acero inoxidable, poliuretano
® 122 Véstago pasante 5 Serie 3 No magnético + @50+ 63 carrera 1+ 500 mm piston de tecno polimero

® Suministrado con pistén de aluminio

+ Carreras méximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento

A A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos.
Utilizar solo aire no lubricado

CILINDRO VASTAGOS GEMELOS SERIE TWNC

STD SERIE 3

& &

]
DATOS TECNICOS 232 [ @40 [ @5 [ @63 | @8 [ @100
Presién méxima de funcionamiento bar 10
MPa 1
psi 145
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +80
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién. Si se ufiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Carreras % mm de 25 a 500
Tipo de construccién Perfil extruido
Ejecuciones Esténdar magnético amortiguado
Fuerza a desarrollar a 6 bar en empuje/traccién N|  434/350 |  678/597 | 1060/940 | 1683/1471 | 2714/2295 | 4241/3812
Notas # Carreras méximas aconsejables,valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento
CLAVES DE CODIFICACION
CYL W140 032 0025 » X *+ Carrera méxima
TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA MATERIAL aconsejada; valores superiores
W140  Cilindro doble efecto magnéfico amortiguado 032 063 + 0025+-0500mm X Vdstagos AlSI Ejuede” crear problemas de

W142  Cilindro doble efecto magnéfico amortiguado varilla

simple pasante

ACCESORIOS - VER CILINDROS SO 15552 STD PAG. 12

ncionamiento.
» letra a afiadir solo para la
versioén véstagos inox

040 080 303
050 100

IMO5
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CLAVES DE CODIFICACION PARA SERIE 3

au W140 3
TIPOLOGIA EJECUCION
W140 Doble efecto magnético 3 Serie 3
amortiguado
W142  Doblee efecto magnético

amortiguado véstago simple pasante

#+ Carrera méxima aconsejada; valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento.
> Letra a afiadir solo para la versién véstagos inox

32 0025 > X
DIAMETRO CARRERA MATERIAL
32 + 0025:0500mm X Véstagos AlSI
40 303
50
63
80
Al =100

ACCESORIOS - VER CILINDROS SO 15552 STD PAG. 12

CILINDRO ISO 15552 CON BLOQUEO DE FINAL DE CARRERA

=g

DATOS TECNICOS @32 [ @40 [ @5 [ @3 [ @80 [ @100
Presion operativa méxima bar 10
MPa 1
si 145
Rango de temperaturas POLIURETANO  °C -25a+80
NBR °C -10a +80
FKM/FPM  °C -10a+150
Temperatura baja  °C -40 a +80
Fluido Cabezas con tornillos Tap Tite
Disefio Aire sin lubricado. Si se lubrica, esta debe ser continua.
Carreras estdndar 4 mm 30 a 2800 35 a 2600
Versiones Doble efecto amortiguado, Véstago pasante amortiguado, No stick-slip
Sensor magnético N
Fuerza de refencion estdtica N 500 500 2000 2000 5000 5000
Juego axial méximo en la posicién de bloqueo mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Presién minima de liberacién bar >25 >25 >2.5 >25 >2 >2
Presién méxima de bloqueo bar <05
Pesos
Solo una parada, con el véstago extendido o refraido, carrera=0 g 573 860 1367 1793 3515 5197
Paradas ya sea con el véstago extendido o retraido, stoke = 0 g 713 1060 1647 2143 4215 6497
Cada mm de carrera, cilindro con véstago g 2.20 215 4.57 5.03 7.49 8.79
Cada mm de carrera, cilindro con véstago pasante g 3.09 473 7.04 7.44 10.16 12.33
Notas Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s,
utilizar la version No stick-slip y aire no lubricado
# Carreras mdximas aconsejables. Valores superiores pueden generar problemas de funcionamiento.
CLAVES DE CODIFICACION
CYL 121 3 32 0050 © P F1
TIPOLOGIA DAMETRO  CARRERA MATERIAL JUNTAS END-OF STROKE
121 Doble efecto 3 Serie 3 A32=-032 Para A Véstago cromado C45, N Juntas NBR ® F1 Véstago
amortiguado ¢ 4 Serie3 40 =2 40 los valores véstago de aluminio: P Juntas de extendido
® 122 Véstago pasante No stick-slip 50 =3 50 de carrera estandar para todos los poliuretano F2 Véstago
124 Doble efecto 5 Serie 3 63 =063 méximos cilindros con carreras V  Juntas retraido
no amortiguado no magnético 80=080 suministra- > 100 mm y cilindros FKM/FPM ® F3 Véstago
A1=2100 bles, véanse con @80 mmomayor @ B Temperatura retraido
los “Datos C Véstago cromado C45, baja y
técnicos pistén de tecnopolimero: extendido
generales” esténdar para cilindros

® Sélo disponible para versiones con @istén de aluminio (A 0 Z).
¢ Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s. Utilizar solo aire no lubricado.

con @32 a 63 mm
y carreras <1000 mm
Z Véstago y tuerca
de acero inoxidable,
pistén de aluminio
X Véstago y tuerca
de acero inoxidable,
pistén de tecnopolimero

A Con respecto a los cilindros de @ 32, las cabezas con end-of-stroke stop no tienen
a amortiguacién neumdtica.

ACCESORIOS

Se pueden usar todos los accesorios de los cilindros ISO 15552, excepto las unidades
de guia (GDS, GDH, GDM) ya que la protuberancia del pistén de bloqueo interfiere
con la unidad de guia.

Es importante recordar que los tornillos utilizados para fijar el accesorio a los
cabezales equipados con un tope deben ser més largos que los suministrados junto
con los accesorios. La longitud del tornillo se calcula sumando el grosor especihco del
catdlogo de la brida del accesorio y la dimensién BG1, redondeando hacia abajo
hasta -3 mm.

BG2 ‘ H L ‘
S| I S—
= —

—

L=BG2+H —(0-3)mm

ACTUADORES

CILINDRO I1SO 15552 CON BLOQUEO DE FINAL DE CARRERA
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ACCESORIOS PARA CILINDROS ISO 15552
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ACCESORIOS EJEMPLO: 0950322007

BASE MOD. A

Codigo
W095__2001
W095__3001

Descripcion

Para varillas apareadas

CHARNELA HEMBRA
MOD. B

Codigo
W095__2003

ROTULA ESFERICA MOD. GA-M

Codigo ] Descripcion
W0950322025 32 Acc. rdtula esférica Mod. GA-M M10x1.25
W0950402025 40 Acc. rétula esférica mod. GA-M M12x1.25

W0950502025 50/63  Acc. rétula esférica mod. GA-M M16x1.5
W0950802025 80/100 Acc. rétula esférica mod. GA-M M20x1.5
W0951252025 125 Acc. rétula esférica mod. GA-M M27x2

CHARNELA MACHO
MOD. BA

Codigo
W095__2004

CHARNELA MACHO
ROTULA ESFERICA
MOD. BAS

S

Codigo
W095__2006

CONTRA CHARNELA “CETOP”
PARA MOD. B - MOD. GL

L

Codigo
WO095__2008

CONTRA CHARNELA
PARA MOD. B - MOD. GS

Codigo
W095__2108

CONTRA CHARNELA “ISO 15552"
PARA MOD. B - MOD. AB7

Cédigo

Wo095_ 2017

BRIDA

ANTERIOR - POSTERIOR MOD. C L
8

N

L

Codigo Descripcion

W095__ 2002

WO095_ 3002  Para varilles apareadas [anterior)

TUERCA PARA VASTAGO MOD. §

Descripcion

Acc. tuerca véstago cil. 15552 M12x1.25
Acc. tuerca véstago cil. 15552 M12x1.25
Acc. tuerca véstago cil. 15552 M16x1.5
Acc. tuerca véstago cil. 15552 M20x1.5
Acc. tuerca véstago cil. 15552 M27x2

Codigo [7]
0950322010 32
0950402010 40
0950502010  50/63
0950802010  80/100
0951252010 125

HORQUILLA MOD. GK-M P

7

Codigo (%) Descripcion
W0950322020 32 Acc. horquilla mod. GK-M M10x1.25
W0950402020 40 Acc. horquilla mod. GK-M M12x1.25

0950502020 50/63  Acc. horquilla mod. GK-M M16x1.5
W0950802020 80/100 Acc. horquilla mod. GK-M M 20x1.5
W0951252020 125 Acc. horquilla mod. GK-M M 27x2

HORQUILLA AUTOALINEANTE
MOD. GA-K aﬁ
Codigo @ Descripcion

W0950322030 32 Acc. rétula mod. GA-K-M10x1,25
W0950402030 040  Acc. rétula mod. GA-K-M12x1,25
W0950502030 50/63 Acc. rétula mod. GA-K-M16x1.5
W0950802030 80/100 Acc. rétula mod. GA-K-M20x1.5

CHARNELA INTERMEDIA oo
MOD. EN v
PARA STD, TWO-FLAT STD, Y VARILLAS % J

Codigo
095__ 2007

CHARNELA INTERMEDIA
MOD. EN PARATIPO A
Y TWO-FLATTIPO A

APAREAD

Codigo
095_ 2107

SOPORTES PARA
CHARNELA EN MOD. EL

Codigo @ Descripcion

W0950322009 32 Acc. contra bisagra mod. EL
W0950402009 40/50 Acc. contra bisagra mod. EL
W0950632009 63/80 Acc. contra bisagra mod. EL
W0951002009 100/125 Acc. contra bisagra mod. EL

KIT FJACION VALVULA SOBRE PLACA

SERIE KCV
Codigo
0950002001
0950002002
0950002003
0950002004
0950002006

Descripcion

Kit fi. vélvula 1SO 1 sobre cil. 1SO 15552

Kitfi. valvula 15O 2 sobre cil. 10 15552

Kit tornillos fij. sobre vélvula M16 cil. 150 15552

Kit fornillos fij. sobre valvula 1/8 1/4 cil. 150 15552
Kit tornillos i sobre vélvula 1/2 cil. 150 15552

SENSORES DE POSICION S i
LTS 7

Modelo Para cilindros 15O 15552
LTS tipo A - Serie 3

LTL tipo A

Para “Datos técnicos generales” y detalles de uso, consule la pégina 94.

UNIDAD DE GUIA GDS: PERFIL EN U L
CON CASQUILLOS DE BRONCE et
PARA CARGAS Y VELOCIDADES
LIMITADAS

Codigo
Wo070__1__*

UNIDAD DE GUIA GDH: PERFIL EN H -
CON CASQUILLOS DE BRONCE £
PARA CARGAS ELEVADAS

\

Codigo
wo70_ 2 *

UNIDAD DE GUIA GDM: PERFILEN H ~
CON CASQUILLOS DEBOLASPARA
VELOCIDADES ELEVADAS . *ra

Codigo
Wo070__3__*

+ EJEMPLO CODIFICACION PARA PEDIDO W0700322100

CARRERAS STANDARD

50- 100 - 150- 200- 250 - 320- 400 - 500

BLOQUEO DE VASTAGO

MECANICO .
Codigo [} Descripcion
W5010001102 32 Acc. [,)|oqueo MV5032/LD
W5010001103 40 Acc. bloqueo MV5040/LD
W5010001104 50 Acc. bloqueo MV5050/LD
W5010001109 63 Acc. bloqueo MV5063/LDM
W5010001106 80  Acc. bloqueo MV5080/LD

W5010001107 100 Acc. bloqueo MV5100/LD
W5010001108 125  Acc. bloqueo MV5125/LD

“SECURE LOCK" VERSION CON
MANDO MANUAL

Codigo [7]
W5010010102 32
W5010010103 40
W5010010104 50
W5010010105 63
W5010010106 80
W5010010107 100
W5010010108 125

Descripcion

Blogueao véstago SECURE LOCK @32 NC con man,
Blogueo véstago SECURE LOCK 240 NC con men,
Blogueo véstago SECURE LOCK @50 NC con man,
Blogueo véstago SECURE LOCK 63 NC con man,
Blogueo véstago SECURE LOCK 2280 NC con man,
Blogueo véstago SECURE LOCK @100 NC con man,
Blogueo véstago SECURE LOCK @125 NC con man,

“SECURE LOCK” VERSION SIN MANDO e

MANUAL .
Descripcion

Blogueo véstago SECURE LOCK @32 NC no man,
Bloguea véstago SECURE LOCK @40 NC no man,
Blogueo véistago SECURE LOCK 50 NC no man,
Bloguea véstago SECURE LOCK @63 NC no man,
Blogueo véistago SECURE LOCK 80 NC no man,
Blogueao véstago SECURE LOCK @100 NC no man,
Bloguea véstago SECURE LOCK @125 NC no man,

Codigo [7]
W5010020102 32
W5010020103 40
W5010020104 50
W5010020105 63
W5010020106 80
W5010020107 100
W5010020108 125

PLACA CILINDRO-VALVULA
SERIE KCV

Descripcion

Kit estribo fij. cil. 32 sobre vélvula
Kit estribo fij. cil. 40 sobre vélvula
Kit estribo fij. cil. 50 sobre vélvula
Kit esfribo fij. cil. 63 sobre vélvula
Kit estribo fij. cil. 80 sobre vélvula
Kit estribo fij. cil. 100 sobre vélvula
Kit estribo fij. cil. 125 sobre vélvula

Codigo

0950322090
0950402090
0950502090
0950632090
0950802090
0951002090
0951252090
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REPUESTOS PARA CILINDROS ISO 15552 STD, TIPO “A” Y SERIE3  REPUESTOS PARA CILINDROS ISO 15552 STD y TIPO “A” TWO-FLAT

NUEVA VERSION NUEVA VERSION
Codigo Diémetro  Descripcién Codigo Didmetro Descripcién 17,
009...0101 @32:125  Kit completo juntas poliuretano 009...0101F @ 32:63 Kit juntas poliurefano )
009...0103 @32:125  Kit completo juntas FKM/FPM (alta temperatura) 009...0110AN @ 32:63 Kit culata ant. compl. poliuretano 3
009 ... 0502 @32:125  Kit completo juntas NBR 009...011IN  @32:63 Kit culata post. compl. poliuretano 8
009...1651 @32:125  Kit de juntas de véstago de poliuretano 009...0604 @ 32:63 Kit pistén complefo poliuretano <
009...1652 ©32:125  Kit de juntas de véstago NBR + anillo seeger 009...0704FN @ 32:63 Kit cul. A + P + pist. completo poliuretano S
009...1653 @32:125  Kit de juntas de véstago FKM/FPM + anillo seeger 009...0800 @ 32:63 Magneto =
009...0110N ©32:125  Kit culata ant. compl. polivretano o
009...0304N @ 32125  Kit culata ant. compl. NBR EJEMPLO: 00950320101F <

009...0122N @32:125  Kit testera anterior completa M
009...0120N @ 40+125  Kit testera trasero comple to poliuretano
009...011IN @32:125  Kit culota post. compl. poliurefano
009...0305N ©32:125  Kit culata post. compl. NBR
009...0604 @32:125  Kit piston completo poliuretano

009 ... 0602 ©32:125  Kit piston completo NBR

009...0704N @32:125  Kitcul. A+ P + pist. compl. poliuretano
009...0702N ©32:125  Kitcul. A+ P + pist. compl. NBR

009 . ..0800 @32+125  Magneto

Nota

Para los cilindros en version Ry versién M la junta del vdstago no esté incluid.

Para sustitir todas las juntos de los cilindros version R uflizar el Kit completo testera anterior R cod. 009...0122N
y ¢ Kit completo de juntas en poliuretano cod. 009...0107 (las juntas de la testera anterior no serén necesarias).
Para sustitir todas las juntos de los cilindros version M utiizar el Kit completo testera nterior M cod. 009...0120N
y ¢ Kit completo de juntas en FKM/FPM cod. 009...0103 (las juntas de la testera anterior no serdn necesarics).

EXAMPLE: 00950320101

CILINDRO ISO 15552 - SERIE HCR (Alta resistencia a la corrosion)

CILINDRO I1SO 15552 - SERIE HCR (Alta resistencia a la corrosion)

DATOS TECNICOS
Presién méx. de ejercicio bar 10
MPa 1
psi 145
Temperatura de ejercicio °C -10 + +60
Resistencia en ambientes corrosivos a 20°C Solucién bésica (hidréxido de sodio - pH méx. 12)
Solucién dcida (¢cido clorhidrico - pH min. 2.5)
Prueba de niebla salina segin DIN 50021-SS, 500 horas.
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire ?ubricado |a lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Carreras standard mm Para diémetros de @ 32 a 80, carreras de 1 a 2800
Para didmetros de @ 100 a 125, carreras de 1 a 2600
Versiones Doble efecto, Doble efecto amortiguado, Véstago pasante amortiguado
(las versiones magnética y no magnética estdn disponibles para todas las versiones)
Juntas Juntas del véstago en poliuretano, resto de juntas en NBR
CLAVES DE CODIFICACION
a 121 0 ) 0050 B L
TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
121 Doble efecto 0 Didmetro 32 Para los valores B Véstago AlSI 316, véstago L Juntas del véstago
amortiguado S Esténdar no magnético 40 de carrera méximos de aluminio: esténdar para todos los en poliuretano especial;
A 122 Véstagopasante 3 Serie 3 50 suministrables, véan- cilindros de @ 32 a @ 63 resto de juntas en NBR
124 Doble efecto 5 Serie 3 no magnéfico 63 se los “Datos técnicos W Véstago AlSI 316, véstago
no amortiguado 80 generales” de fecnopolimero: esténgur para
100 todos los cilindros de @ 80
W 125 a @125, de @320 @63

con carreras > 999 y de @ 32
a @125 para versiones
con véstago pasante

A Solo disponible para versiones con pistén de aluminio (W)
B Cuando la cuarta cifra estd ocupada por una letra @ 100 = A1; @ 125 = A2

ACCESORIOS

Accesorios — ver cilindros ISO 15552 en acero inoxidable
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ACTUADORES

CILINDRO SERIE ISO 15552 & 160+200 mm CAMISA REDONDA

ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

CILINDRO SERIE 1SO 15552 @ 160200 m

m CAMISA REDONDA

DATOS TECNICOS NBR \ FKM/FPM | Ofras juntas de vastago
Presién méxima de funcionamiento bar 10
MPa 1
Temperatura de funcionamiento °C -20 + +80 | -10 + +150 | consultar el Catalogo General
Tipo de consfruccién Tubo redondo con tirantes
Carreras esténdar mm | 25-50-75-80-100-125-150-200-250-300-350-400-500-600-700-800-200-1000
CLAVES DE CODIFICACION PARA VERSION CAMISA REDONDA
au W121 160 0050 vR
TIPOLOGIA DIAMETRO - EJECUCION CARRERA RASCADOR ESPECIAL
W120 Doble efecto amortiguado 160 160 + 0025+ 2800 mm oR Hard PU
no-magnéfico 200 200 EM  Metd
W121 Doble efecto amortiguado XA3 160 véstago inoxidable
W122 Doble efecto amortiguado XA4 200 véstago inoxidable
véstago pasante VA3 160 juntas FKM/FPM véstago inoxidable ~  Carreros mximas oconsejobls volores superiores pueden rear problemas de funcionamiento.
W123 Doble efecto amortiguado VA4 200 juntas FKM/FPM véstago inoxidable 0 Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s. Utilizar solo aire no lubricado
vastago pasante no-magnético KA3 160 juntas FKM/FPM véstago C45 V Letra a afiadir solo para versiones con rascador especial.
W124  Doble efecto no amortiguado KA4 200 juntas FKM/FPM véstago C45 ¢ Combinado con ejecucion NBR: 160, 200, XA3, XA4
©® GA3 160 no stick-slip B Combinado con ejecucion FKM/FPM: VA3, VA4, KA3, KA4
©® GA4 200 no stick-slip

CLAVES DE CODIFICACION PARA VERSIONES CON CHARNELA INTERMEDIA

CiL Wi21 AA3
TIPOLOGIA DIAMETRO - EJECUCION
W120 Doble efecto amortiguado AA3 160 + charnela intermedia

no-magnético AA4 200 + charnela infermedia
Doble efecto amortiguado

Doble efecto amortiguado

véstago pasante

Doble efecto amortiguado

véstago pasante no-magnético

Doble efecto no amorfiguado

Wi21
Wi122

wi23
Wi124

0050 0200 VR
CARRERA EJECUCION RASCADOR ESPECIAL
+ 0025+2800mm  Cota H1 (a indicar solo R Hard PU

para versiénes con
charnela intermedia)

# Carreras méximas aconsejables,valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento.
V Letra a afiadir solo para versiones con rascador especial.

Nota: Rascador fipo M sélo bajo pedido

Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, ufilizar la version No stick-slip y aire no
lubricado. Para codificacion contactar con nuesiro departamento comercial.

ACCESORIOS EJEMPLO: W0951602001

BASE - A i BRIDA - MOD. C ';"'-E.. ROTULA ESFERICA MOD. GA-M A
&

Codigo Code Codigo Descripcion

WO095___2001 WO095__2002 W0952002025  Acc. réfula GA-M M36X2 160/200

CHARNELA HEMBRA MOD. B CONTRA CHARNELA CETOP MOD. GL HORQUILLA PARA VASTAGO B
g z MOD. GK-M (f

Codigo Codigo Descripcion Codigo Descripcion

WO095__ 2003 W0951602008  Acc. contra charnela mod. GL-160-200 W0951602020  Acc. horquilla GK-M M36X2 160/200

CHARNELA MACHO MOD. BA a CONTRACHARNELA - MOD. EL ‘ TUERCA PARA VASTAGO MOD. S Iﬁ <

Cédigo Codigo Descripcién Codigo Descripcién

W095__2004 W0951602009  Acc. soporte charnela mod. EL-160/200  W0951602010  Acc. fuerca véstago cil. D. M36x2 160/200

REPUESTOS EJEMPLO: W0951602101

Codigo Diémetro Descripcién

W095_ 2101  @160-200  Kit completo juntas

W0951602165 @ 160-200  Kit de junta Je véstago NBR + anillo seeger
W0951602166  @160-200  Kit de junta de véstago FKM/FPM + a:ﬁ% seeger
W095_ 2102  @160-200  Kit completo juntas alta temperatura

W095__ 0104  @160-200  Kit complefo culata anterior

W095_ 0105 @160-200  Kit completo culata posterior

WO095_ 0120 @ 160-200  Kit completo festera frontal M

Notas

Para los cilindros en versién R y version M la junta del véstago no esté incluida.
Para sustituir todas las juntas e los cilindros versién R ufilizar el Kit completo testera anterior R cod. W095..0122 y el

Codigo Didmetro Descripcion

W095_ 2115  @160-200  Kit completo pistén magnético
W095__ 2118  @160-200  Kit completo pistén no magnético
W095_ 2120  @160-200  Kitcul. A + P + pistén no magnéfico
W095_ 2119 @160-200  Kitcul. A + P + pistén magnéfico
WO095_ 2300 @160-200  Magnefo

WO095__ 2300 @160-200  Magneto

Kit completo de juntas en poliuretano cod. W095...2101 (las juntas de la testera anterior no serdn necesarias).

Para susfituir fodas las juntas de los cilindros versién M utilizar el Kit completo testera anterior M cod. W095...0120 y el Kit completo de juntas en FKM/FPM cod. W095...2101 (las juntas de la festera anterior no serdn necesarias).

qaskefs are in excess).
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CILINDRO SERIE 1SO 15552 © 250+-320

(7]
W
o
o)
a
<
DATOS TECNICOS NBR ‘ FKM/FPM E
Presién méx. de ejercicio bar 10 v
MPa ] <
psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20 + | -10 + +150
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién. Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua.
Didmetros mm 250y 320
Disefio Camisa redonda con firantes o
Carreras standard mm desde 1 a 2000 gl
Versiones Doble efecto, Amortiguado o no amortiguado, 2
Véstago simple o vastago pasante amortiguado, Alta temperatura, No stick-slip N
Imdn para sensores Versiones con o sin imén 2
Presién de entrada @ 250: 0.2 bar / @ 320: 0.15 bar 9
Notas Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar ©
2
=
o
&
o
=
Z
O
CLAVES DE CODIFICACION
al w121 250 0300 0200
TIPOLOGIA DIAMETRO - EJECUCION CARRERA EJECUCION
W120 Doble efecto amortiguado 250 0001 a 2000 mm Especifique el valor H1
no magnético 320 320 SOLAMENTE
WI121  Doble efecto amortiguado XA5 250 véstago y tuerca de acero inoxidable para la version
W122  Doble efecto amortiguado XA6 320 véstago y tuerca de acero inoxidable con charnela intermedia
con vdstago pasante KA5 250 junta FKM/FPM, véstago y tuerca C45
W123  Doble efecto amortiguado VA5 250 junta FKM/FPM, véstago y tuerca de acero inoxidable
con véstago pasante no magnético AA5 250 + charnela infermegia
W124  Doble efecto no amortiguq(?o AA6 320 + chamela intermedia

@ GA5 250 No stick-slip
@ GA6 320 No stick-slip

® A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado

ACCESORIOS EJEMPLO: W0952502003
CHARNELA HEMBRA MOD. B ROTULA ESFERICA MOD. GA-M

TUERCA PARA VASTAGO MOD. S

Codigo Codigo Codigo @ Descripcion
WO095__ 2003 WO095__ 2025 W0952502010 250 Tuerca en acero zincado
Mod. S M42x2
W0953202010 320 Tuerca en acero zincado
CHARNELA MACHO MOD. BA HORQUILLA PARA VASTAGO Mod. S M48x2
MOD. GK-M <> WO95XA52011 250 Tuerca en acero inoxidable (AISI 304)
Mod. S M42x2
W095XA62011 320 Tuerca en acero inoxidable (AISI 304)
Mod. S M48x2
Codigo Codigo
WO095___2004 WO095__ 2020

REPUESTOS EJEMPLO: W0952502101

Codigo Diémetro  Descripcion

W095...2101  250+320  Kit completo de juntas

W0952502102 250 Kit completo de juntas KFM/KPM (altas temperaturas)
W095...0104  250+320  Kit culata anterior completo

W095...0105  250:320 Kit culata posterior completo
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CILINDROS COMPACTOS

LINER / STOPPER
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Ep CILINDROS COMPACTOS ISO 21287 - LINER

DATOS TECNICOS POLIURETANO ‘ FKM/FPM

Presién méx. de ejercicio bar 10

MPa 1
psi 145

© Temperatura de ejercicio °C -10 + +60 (@ 20 = 63) -10 + +150 (Cil. no magnéticos)
e 10 + +80 (280 + 100}
g Fluido Aire no lubricado, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
= Didmetros mm 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 con distancias 1SO 21287
S Tipo de construccién Perfi
@ Versiones Doble efecto, doble efecto véstago pasante, simple efecto véstago extendido o retfraido, simple efecto véstago pasante,
e doble efecto véstago pasante perforado, doble efecto no giratorio, doble efecto véstago pasante no giratorio, No sfick-slip.
2 Todas Tas versiones estin disponib?es con véstago roscado macho o hembra
3 Magnetos para defectores Todas las versiones con magneto, bajo pedido se suministran sin magneto.

Presiones de arrolnque ’ @20 | @25 | @32 | D40 | @50 | @63 | @80 | D100

vastagos simples ar 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
vdstagos paszntes bar 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Notas de uso Para un funcionamiento correcto, es aconsejable utilizar aire filtrado 50 ym
Para evitar salfos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar

CLAVES DE CODIFICACION
ClL 28 0 0 20 0 050 X P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
28 Cilindro 0 Doble efecto 0 Magnético 20 0 Standard % C Véstago C45 P Juntas de
1ISO 21287 1 Doble efecto O S No 25 cromado poliurefano
véstago véstago pasante magnético 32 > X Véstagoy » V Juntas de
macho 2 Doble efecto A G No stick-slip 40 tuerca inox FKM/FPM
29 Cilindro véstago pasante 50 < A Véstago
1SO 21287 perFoch:) 63 C45
véstago ® 3 Simple efecto 80 cromado +
hembra véstago retraido ¢ 100 pistén
® 4 Simple efecto de aluminio
véstago extendido O 1 Véstagoy
®5 Simp?e efecto tuerca
vastago pasante inox +
® 6 SimpleeEecfo pistén
vdstago pasante de aluminio
perForaJZ;

V¥ 7 Doble efecto

anti rofacién

A Doble efecto
vastago pasante

anti rofacién

®  Pueden utilizarse como doble efecto con retorno para muelle O Obligatoria en la versién Z para @ 20 y @ 25
¥V Solo versién 29 (Véstago hembra) %  Solo para @ 32 + 63 con juntas P
A Para @20 a 100, la versién con juntas en FKM / FPM (0 0 S) ya es “No stick-slip” > Solo para @ 20 + 63 con juntas P
A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. < Solo para @ 32 + 100 con juntas V'y para @ 80y 100 con juntas P
Utilizar solo aire no lubricado O Solo para @ 20 + 100 con juntas V'y para @ 80 'y 100 con juntas P
¢ Cuando la 4° cifra esté ocupada por una lefra @ 100 = Al
»  Sélo para versiones doble efecto standard y doble efecto standard véstago pasante
(para @ 20 y @ 25 sélo se proporciona la versién no magnéfica)
CARRERAS
Carreras standard Carreras standard Carreras max. recomendadas Carreras mx. recomendadas Carreras max.
para simple efecio otros tipos ofro tipos para anti rotacion para vdstago pasante perforado
@20+100 — de 1a25mm @20:25 —delabOmm @20+25 — 300mm @20+63 — 120 mm @20:40 —>dela 80mm
@32+100 >de1a80mm @32+63 — 400 mm @80+100 — 150 mm @50+63 —delal00mm
@80+ 100 — 500 mm @80+100 — de1a160mm

Carreras méximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento
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CILINDROS COMPACTOS SERIE CMPC

DATOS TECNICOS POLIURETANO ‘ FKM/FPM
Presion max. de ejercicio bar 10
MPa 1

psi 145
Temperatura de ejercicio °C =10+ 480 =10 + +150 (Cilindros no magnéticos)
Fluido Aire no lubricado, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 12; 16; intercambiables con productos andlogos

mm 32; 40; 50; 63; 80; 100 con distancias de fijacién 1SO 15552

mm 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 con distancias de fijacion NFE 49-004-1 y 2 (UNITOP)

Tipo de construccién
Versiones

Magnetos para detectores

Perfil, culatas con tornillos autoformantes

Doble efecto, simple efecto véistago extendido o retraido, véstago pasante, véstago pasante perforado, simple efecto véstago pasante,

doble efecto no giratorio, véstago pasante no giratorio.
Todas las versiones estén disponbiles con véstago roscado macho o hembra, No stick-slip.
Todas las versiones con magneto, bajo pedido se suministran sin magnefo.

Presiones de arranque @12 | @16 @20 | @25 | @32 | @40 | D50 | @63 @80 | @100
véstagos simples bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
véstagos pasantes bar 1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Notas de uso Para un funcionamiento correcto, es aconsejable utilizar aire filtrado 50 pm
Para evitar salfos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar
CLAVES DE CODIFICACION
CiL 23 1 0 25 0 050 X P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
23 Cilindro 0 Doble efecto 0 Magnético 12 0 Standard % C Véstago C45 P Juntas
compacto 1 Doble efecto 0S No 16 + A Tandem 2 etapas cromado de poliuretano
normas vastago pasante magnéfico 20 + B Tondem 3 etapas > X Vastagoy >+ V Juntas
UNITOP + 2 Doble efecto A G Nostickslip 25 + C Tondem 4 etapas fuerca inox de FKM/FPM
véstago vastago pasante 32 , < A Véstago C45
macho perForaJ; 40 MULTIPLES cromado +
24 Cilindro ® 3 Simple efecto 50 POSICIONES piston
compacto véstago retraido 63 00 P FEopa 1° de aluminio
normas ® 4 Simple efecto 80 00 R Ftopa 2° O I Véstagoy
UNITOP véstago ¢ 100 00 T Etapa 3° tuerca inox +
véstago extendido piston de
hembra ® 5 Simpleefecto aluminio
B 25 Cilindro véstago pasante
compacto @4 6 Simple eFecto
normas vastago pasante
150 véstago perForacﬁ)
macho 7 Doble efecto
B 26 Cilindro anti rotacién
compacto A Doble efecto
normas vastago pasante
15O véstago anti rotacion
hembra
@ Cuando la cuarta cifra estd ocupada por una letra @ 100 = Al 0 0 El codigo de pedido de un cilindro de maltiples posiciones estd formado por la suma
B Codificacién vélida exclusivamente para cilindros diémetro @ 32 + 100 de varios céJiDgos, cada uno de los cuales crescribe una etapa.
®  Se pueden ufilizar también como doble efecto con reforno de resorte
+ Disponibles a parfir de @ 20 Ejemplo de codificacién para un cilindro UNITOP multiples posiciones de 2 etapas
¥V Solo versién 24 y 26 (Véstago hembra) @ 20 carreras 40 + 10 (total de la carrera 50 mm) véastago macho:
A Para @12 a 25 la versién esténdar (0 o S) es ya “No stick-slip”. ETAPA 1 (P): 230020PO40XP +

Para @ 20 a 100 la versién con juntas en FKM / FPM (0 o S) es ya “no sick slip”
A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos.
Utilizar solo ire no lubricado

ETAPA 2 (R): 230020R050XP

Ejemplo de codificacion para un cilindro UNITOP méltiples posiciones de 3 etapas

»  Solo para versién Doble efecto standard y Doble efecto véstago pasante standard @ 25 carreras 15 + 30 + 40 (tofal de la carrera 85 mm) véstago macho:
(para @ 25 solo estd prevista la version “no magnética”) ETAPA T (P): 230025P015XP +
O Obligatorio para @ 20 y 25 en la ejecucién Z ETAPA 2 (R): 230025R045XP +
% Solo para @ 32 + 100 con juntas P ETAPA 3 (T): 230025T085XP
> Solo para @ 12 + 100 con juntas P
< Solo para @ 32 + 100 con juntas V
O Solo para @ 20 + 100 con juntas V
CARRERAS
Carreras standard Carreras standard Carreras max. recomendadas Carreras max. recomendadas Carreras max.
para simple efecto ofros tipos ofro tipos para anti rotacion para véstago pasante perforado
@12 —de5a10mm @12:16 —>de5a40mm  @12+25 — 200mm @12+63 —120mm @20:40 —de5a 80mm

@16+100 — de 5025 mm

@20+25 —de5a50mm
@32+100 — de 5080 mm

@32+40 — 300mm
@50+63 — 400 mm
@80 +100 — 500 mm

Carreras méximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento

@80+100 — 150 mm

@50+63 —de5a100mm
@80+100 — de 5a 160 mm

ACTUADORES

CILINDROS COMPACTOS
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CILINDROS COMPACTOS SERIE CMPC TWO-FLAT ANTIGIRO

ACTUADORES

CILINDROS COMPACTOS

DATOS TECNICOS POLIURETANO
Presién max. de ejercicio bar 10
MPa 1

psi 145
Temperatura de ejercicio °C -10+ +80
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 32; 40; 50; 63; 80 con distancias de fijacién 1SO 15552 - VDMA 24562

mm 32; 40; 50; 63; 80 con distancias de fijacién NFE 49-004-1y 2 (UNITOP)
Tipo de construccién Perfil, culatas con tornillos autoformantes
Carreras maximas % mm @32e40=2300; @50e63=400; @ 80=2500
Versiones Doble efecto véstago simple, doble efecto véstago pasante
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto, bajo pedido se suministran sin magneto.
Presiones dpe arranque bar @32=0.8; da@40a80=0.6
Par méx. sobre el véstago Nm ©32e40=0.2; @50e63=0.4; @80=1

Rotacién méx. sobre el vastago
Notas de uso

@32y40=1°30"; @50y63=1°30;, F80=1°
+ Carreras méximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento.
Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar

CLAVES DE CODIFICACION
CiL 23 1 0 32 0 050 F P
TIPO DIAMETRO CARRERA % MATERIAL JUNTAS
23 Cilindro compacto 0 Doble efecto 0 Magnético 32 0 Standard F Véstago P Junfas
normas UNITOP 1 Doble efecto S No magnéfico 40 TWO-FLAT de polivretano
véstago macho véstago pasante A G No sticE—s“p 50
24 Cilindro compacto 63
normas UNITOP 80

véstago hembra
25 Cilindro compacto
normas SO
véstago macho
26  Cilindro compacto
normas 15O
véstago hembra

% Para las carreras méximas disponibles, ver datos técnicos

A A dtilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado

CILINDROS COMPACTOS STOPPER

DATOS TECNICOS
Presion max. de ejercicio bar 10
MPa 1

psi 145
Temperatura de ejercicio °C -10++80
Fluido Aire no lubricado, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros carrera mm @20 x15; @ 32 x 20; @ 50 x 30; @ 80 x 30; @ 80 x 40 con distancias de fiiacién NFE 49-004-1y 2 (UNITOP)

mm @ 32 x 20; @ 50 x 30; @ 80 x 30; @ 80 x 40 con distancias de fijacién 1SO 15552
Tipo de construccién Perfil, culatas con tornillos autoformantes
Versiones Simple efecto véstago extendido, posibilidad de suministro de aire también desde la cémara posterior
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto, bajo pedido se suminisfran sin magneto.
Presiones de arranque bar @20:1.2;@ 32y 50: 1, @ 80: 0.5
Notas de uso Para un funcionamiento correcto, es aconsejable utilizar aire filirado 50 pm
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
2380200015XP ~ Cil. Stopper liso D.20 C.15 23€0200015XP ~ Cil. Stopper rueda D.20 C.15 23€5200015XP  Cil. Stopper rueda SMD.20 C.15
25B0320020XP  Cil. Stopper liso D.32 C.20 1SO 15552 25C0320020XP  Cil. Stopper rueda D.32 C.20 ISO 15552 23€5320020XP  Cil. Stopper rueda SM D.32 C.20 UNITOP
2380320020XP  Cil. Stopper liso D.32 C.20 UNITOP 23€0320020XP  Cil. Stopper rueda D.32 C.20 UNITOP 25€5320020XP  Cil. Stopper rueda SM D.32 C.201SO 15552
25B0500030XP  Cil. Stopper liso D.50 C.30 1SO 15552 25C0500030XP  Cil. Stopper rueda D.50 C.301SO 15552 23€S500030XP  Cil. Stopper rueda SM D.50 C.30 UNITOP
23B0500030XP  Cil. Stopper liso D.50 C.30 UNITOP 23€0500030XP ~ Cil. Stopper rueda D.50 C.30 UNITOP 25C5500030XP  Cil. Stopper rueda SM D.50 C.301SO 15552
2385200015XP ~ Cil. Stopper liso SM D.20 C.15 25C0800030XP  Cil. Stopper rueda D.80 C.301SO 15552 25C5800030XP  Cil. Stopper rueda SM D.80 C.30 UNITOP
23B5320020XP  Cil. Stopper liso SM D.32 C.20 UNITOP 23C0800030XP  Cil. Stopper rueda D.80 C.30 UNITOP 23CS800030XP  Cil. Stopper rueda SM D.80 C.30 150 15552
25B5320020XP  Cil. Stopper liso SM D.32 C.20 1SO 15552 25C0800040XP  Cil. Stopper rueda D.80 C.401SO 15552 25C5800040XP  Cil. Stopper rueda SM D.80 C.40 UNITOP
23B5500030XP  Cil. Stopper liso SM D.50 C.30 UNITOP 23C0800040XP  Cil. Stopper rueda D.80 C.40 UNITOP 23CS800040XP  Cil. Stopper rueda SM D.80 C.40 15O 15552

25B5500030XP  Cil. Stopper liso SM D.50 C.30 1SO 15552
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CILINDRO COMPACTO CON VALVULA INTEGRADA SERIE CCIV

DATOS TECNICOS 220 ‘ 925 ‘ 232 @40
Rango de presién bar 3:7 )
MPa 0.3+0.7 L
psi 44102 [
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +50 8
°F 14+122 P
Fluido Aire no lubricado, si utiliza aire lubricado, la lubricacién debe ser continua S
Versiénes Cilindro de doble efecto -
Electrovélvula 5/2 monoestable; si se acfiva el véstago sale. Conector tipo plug-in o M8 v
Con roscas M7 o completo, con racores automdticos y silenciadores en los escapes, fijos o regulables <
Imanes para sensores Si
Presién de arranque bar 0.6 0.6 0.6 0.4
Carrera esténdar mm de 5050 de 5050 de 5080 de5a80
Carrera max. aconsejable mm 200 200 300 300
Velocidad méxima a 6 bar en salida/entrada m/s 14/12 1/0.8 0.6/0.5 0.4/0.4 »w
Fuerzas desarrolladas a 6 bar empuje/traccién Véanse los “Datos técnicos generales” al comienzo del capitulo Q
Tensién electropiloto 24VDC £10% 2
Potencia electropiloto \ 0.9 =
Duracién de la insercién 100% ED S
Operador manual Monoestable @
Clase de aislamiento F155 e
Grado de proteccién Con conector tipo plug-in: IP51; con conector M8: IP65 S
Instalacién En cualquier posicién 3
Pesos carrera=0 [g] 220 250 420
cada mm de carrera [g] 2.35 273 3.17 441
Calidad del aire requerida 1SO 8573-1 clase 4-7-3
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire no lubricado

CLAVES DE CODIFICACION
CiL 23 0 0 32 0050 C P 2 6 2
i CONEXION CONEXIONES
TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS ELECTRICA NEUMATICAS
23 Cilindro compacto 0 Doble 0 Magnéfico A2 @20 - 25: M C Véstago P Junfosen 2 Plugin Conexién M7
fijaciones UNITOP efecto S No- A25 max 200 mm C45 poliretano M M8 2 Racor recto @ 4
véstago macho magnético 32 @32 - 40: cromado + silenciadores
24 Ci|indqro compacto ® G Nosstick-slip 40 max 300 mm X Véstago 3 Racor recto @ 4
fijaciones UNITOP y tuerca + reguladores de
véstago hembra inox cuuc?o| silenciados
u 25 Cilinnfro compacto 4 Racor recto @ 6
fijaciones 1SO + silenciador
véstago macho 5 Racor recto @ 6
m 2% Cilint?ro compacto + reguladores de
fijaciones 1SO cuuc?ol silenciados
véstago hembra
B Sélopara @32y 40
A Vastago inoxidable
* Esténgcr para @20y 25
ACCESORIOS VASTAGO
HORQUILLA JUNTA ) ROTULA ESFERICA HORQUILLA
MOD. GK-M DE COMPENSACION MOD. GA-M AUTOALINEANTE
2. MOD. GA . MOD. GAK
LINER CMPC @ VASTAGO
12 Mé W0950120020 W0950120025 W0950120030
20-25 16 M8 W0950200020 - W0950200025 W0950200030
32-40 20-25 / 32-40 M10X1.25 W0950322020 W0950326021 W0950322025 W0950322030
50-63 50-63 M12X1.25 W0950402020 W0950406021 W0950402025 W0950402030
80-100 80 M16X1.5 W0950502020 W0950506021 W0950502025 W0950502030
100 M20X1.5 W0950802020 W0950806021 W0950802025 W0950802030
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ACCESORIOS CUERPO EJEMPLO: W0950322006

BASE - MOD. A

Codigo

W095__2001 15O 32 + 100 - UNITOP 32
W095__6001 UNITOP 40 + 100
W095__6001 UNITOP TF 40 + 63
W0950126001 UNITOP 12-16

CHARNELA HEMBRA
MOD. B

Codigo
W095__2003 1SO 32 + 100 - UNITOP 32
W095__6003 UNITOP 40 + 100

CHARNELA MACHO
MOD. BA

Codigo

W095__6004 UNITOP 20-25
W095__2004 SO @ 32-100
W0950126004 UNITOP 12-16

BRIDA MOD. C

D
)
-
:'x’i.‘&
&
Codigo
WO095__ 2002 15O 32 + 100

W095__ 6002 UNITOP 40 + 100

W095__6002F UNITOP TF 40 + 63

W095___ 6302 UNITOP STOPPER 32 + 80 - ISO 32
W095__6312 ISO STOPPER 50-80

CHARNELA MACHO ARTICULADA
MOD. BAS

Codigo
W095__2006 SO 32+ 100

CONTRA CHARNELA “CETOP”
PARA MOD.B - MOD. GL 32
+100

Code
WO095__2008 UNITOP - ISO

CONTRA CHARNELA .
MOD. BC @ 12-25 ‘\;,
Codigo Descripcion

W0950120005 Mod. BC 12/16
W0950200005 Mod. BC 20/25

BRIDA PARA CILINDROS
CONTRAPUESTOS

Codigo

095_3060  UNITOP 20 + 100
095_3061 1SO

0950123060  UNITOP 12 + 25

LTS POSITION SENSOR

Modelo Para cilindros
LTS SERIE LINER - CMPC

Para “Datos técnicos generales” y detalles de uso,
consulte la pdgina 94.

ACCESSORIES FOR COMPACT CYLINDERS SERIES CCIV

PLUG-IN CONNECTOR

e
Codigo
W0970512000

W0970512007
W0970512002

Descripcion

Conector plug-in Mach 11 L= 300 mm
Conector plug-in Mach 11L=1m
Conector plug-in Mach 11 L=2m

CABLE DE EXTENSION
CON CONECTOR
RECTO PARA SENSORES
M8

Codigo Descripcion

02400A0100 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
concableL=1m

02400A0250 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
concableL=25m

02400A0500 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé
concableL=5m

02400A1000 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé
con cableL=10m

Nota: Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

CABLE DE EXTENSION
CON CONECTOR DE 90 °
PARA SENSORES M8

Codigo Descripcion

02400B0100 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6
concableL=1m

0240080250 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6
concableL=2.5m

02400B0500 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CLé
concableL=5m

02400B1000 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6
con cable L=10m

Nota: Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

REPUESTOS PARA CILINDROS COMPACTOS 1SO 21287

CILINDROS COMPACTOS ISO 21287 (VERSION POLIURETANO)

Codigo Didmetros Tipo NOTAS
009...1001  @20+100 Kit completo juntas PU

009...1008 @20+ 100 Kit completo juntas FKM/FPM (alta temperatura)
009...7013  @20-100 Kit de junta Je véstago de poliuretano
009...7014  @20+100 Kit de juntas de véstago FKM/FPM
009...L101 @20+ 100 Kit fondo anterior std

009...1201  @20-+100 Kit fondo posterior std

009...7401  @20,25,80,100 Kit pistén PU

009...1401 ©@32:63 Kit pistén PU

009...7501 @20,25,80,100 Magnefo

009...1501 @32+:63 Magneto

009...1901  @20-100 Kit fondo anterior + posterior + pistén (PU)

EJEMPLO: 0090321001
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REPUESTOS PARA CILINDROS COMPACTOS

CILINDROS COMPACTOS STOPPER CILINDROS COMPACTOS SERIE “CMPC” TWO-FLAT
Codigos Didmetros Tipo Codigos Digmetros Tipo 17}
009...7060 @ 20;32;50;80 Kit completo juntas 009...7001F @32+80  Kitjuntas [T
009...7160 @ 20;32;50;80 Kit culata anterior UNITOP 009...7101F @40+80  Kit culata anterior UNITOP o
0090327160 @32 Kit culata anterior 1ISO @ 32 0090327101F @ 32 Kit culata anterior ISO @ 32 o
009...8160 @50;80 Kit culata anterior 1SO 009...8101F @40+80 Kit culata anterior ISO 2
009...7201 @20;32 Kit culata posterior UNITOP @ 20 - 32 009...7201 @40:80  Kit culata posterior UNITOP =)
009...7260 @ 50;80 Kit culata posterior UNITOP 0090327201 @32 Kit culata posterior 1ISO @ 32 =
0090327201 @32 Kit culata posterior 1SO @ 32 009...8201 @40+80  Kitculata posterior ISO 1>
009...8260 @ 50;80 Kit culata posterior 1SO 009...7401 @32:80  Kitpistdn <
0090207401 @20 Kit piston @ 20 009...7501 @32+80  Mognefo
009...7460 @ 32;50; 80 Kit piston 009...7901F @40+80  Kit culata anterior + posterior + piston UNITOP
009...7501 @20;32;50;80 Magnefo 0090327901F @ 32 Kit culata anterior + posterior + pistén 1SO @ 32
009...7960 @20;32; 50;80  Kit culata anterior + posterior + pistén UNITOP 009...8901F @40+80  Kit culata anterior + posferior + pistén ISO
0090327960 @32 Kit culata anterior + posterior + pistén 1SO @ 32 ©»
009...8960 @ 50;80 Kit culata anterior + posferior + pistén 1SO EJEMPLO: 0090327001F 8

<

EJEMPLO: 0090327060 %

CILINDROS COMPACTOS SERIE “CMPC” CILINDRO COMPACTO CON VALVULA INTEGRADA SERIE CCIV by
Codigos Didmetros  Tipo Cédigo Didmetros  Tipo Q
009...7001 @12+100 Kit completo juntas poliuretano 009..7001  @20+40  Kit comple fo juntas poliurefano e
009...7008 @20:100 Kit completo juntas FKM/FPM (alta temperatura) 009..7013 @20+ 40 Kitde juntas cJe véstago de poliuretano =
009...7101 @12+100 Kit culata anterior UNITOP poliuretano 009...7401 @20+ 40  Kit piston poliuretano
009...7013 @12+100 Kitde junta de véstago de poliuretano 009..7501  @20+40 Imanes
009...7014 @20+100 Kit de juntas de véstago FKM/FPM 70800201C2 @20+ 40  Vdlvula CCIV electroneumdtica monoestable 24 VDC plug-in
0090327101 @32 Kit culata anterior ISO @ 32 poliuretano 70800201CM @20+ 40  Vdlvula CCIV electroneumética monoestable 24 VDC M8
009...8101 @40+100 Kit culata anterior ISO poliuretano 722113541100 @20+ 40  Piloto Plug-in
009...7201 @12+100 Kit culata posterior UNITOP poliuretano 7222M3541100 @ 20 ~ 40 Piloto M8
0090327201 @32 Kit culata posterior ISO @ 32 poliuretano W0970530020 @20t040  Silenciador MW SE M7
009...8201 @40+100 Kit culata posterior ISO poliurefano W0970520009 @20t040  Regulador de descarga silenciado SVL MW M7
009...7401 12100 Kitpistén poliuretano
009...7501 @12:100 Magneto EJEMPLO: 0090327001
009...7901 @12+100 Kit culata anterior + posterior + pistén UNITOP poliuretano
0090327901 @32 Kit culata anterior + posferior + pistén 15O @ 32 poliuretano

009...8901 @40+100 Kit culata anterior + posterior + pistén ISO poliuretano
EJEMPLO: 0090327001

NOTAS
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CILINDRO REDONDO SERIE RNDC

ACTUADORES

CILINDRO REDONDO SERIE RNDC

DATOS TECNICOS POLIURETANO NBR FKM/FPM BAJA TEMPERATURA
Presién maxima de funcionamiento bar 10 10 10 10
MPa 1 1 1 1

psi 145 145 145 145
Temperatura de funcionamiento °C =25+ +80 -10 + +80 -10 = +150 (Cil. no-magnético) =35+ +80
Fluido Aire no lubricado, si utiliza aire lubricado, la lubricacién debe ser continua.
Didmetros 32; 40; 50
Tipo de construccién Testera atornilladas

Doble efecto, Doble efecto véstago pasante, Doble efecto amortiguado, Doble efecto véstago pasante amortiguado,

Versidnes Simple efecto, Simple efecto véstago pasante, No stick-slip
Imanes para sensores Todas las versiones con defeccién magnéfica a peficién suministrado sin imanes
Carrera estandar + mm | Simple efecto: para didmetros @ 32 + 50 carreras desde 1a 250

Doble efecto: para diémetros @ 32 + 50 carreras desde 1 a 500

Presién de arranque bar 232y 40:0.4-250:0.3
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire no lubricado
* Carreras maximas aconsejables,valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento
CLAVES DE CODIFICACION
ClL 112 0 32 0025 © P
TIPOLOGIA DIAMETROS CARRERA MATERIAL JUNTAS
B 104 SA véstago pasante 0 Estandar 32 Para carreras A Véstago cromado C45, P Polivretano
109 DAC A G No stick-slip 40 maximas ver en pistén de aluminio N NBR
110 DA S No-magnético 50 datos tecnicos C Véstago C45 cromada,, ® V FKM/FPM
H 111 SA pistén tecnopolimero ® B Baja temperatura
112 DAM Z Véstago y tuerca inox.
113 DAMC pistén en aluminio
114 DAM véstago pasante X Véstago y tuerca inox.
115 DAMC véstago pasante pistén en tecnopolimero
DA: Doble efecto (no amortiguado, no-magnético) Disponible sélo para versién no-magnéfico (S) y con pistén en aluminio (A o Z)

DAM:  Doble efecto magnético (no amortiguado)
DAMC: Doble efecto magnético (amortiguado)
DAC:  Doble efecto amortiguado (no-magnético)
SA: Simple efecto (magnético)

> e

Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s.

Utilizar solo aire no lubricado
Disponible sélo para versién con pistén en aluminio (A o Z)

ACCESORIOS EJEMPLO: W095320002

BASE MOD. AC [\ HORQUILLA MOD. GK-M
Codigo Codigo
W0950_0002 W0950_2020

CONTRA CHARNELA MOD. BC ROTULA MOD. GA-M
Codigo Codigo
W0950_0005 W0950_2025

TUERCA CULATA MOD. G JUNTA DE COMPENSACION
Codigo Cédigo
W0950_0010 W0950_6021

UNION AUTOALINEANTE MOD. GA-K

Codigo
W0950_2030
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CILINDRO COMPACTO SERIE SSCY
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DATOS TECNICOS POLIURETANO NBR FKM/FPM BAJA TEMPERATURA E

Presion max. de ejercicio bar 10 10 10 10 v

Mpa 1 1 1 1 <

Temperatura de ejercicio °C -10 + +80 -10 = +80 10 + +150 (Clindros no magnéfcos) =35+ +80

Fluido Aire sin lubricacién, si se ufiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua

Diémetros mm 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

Tipo de construccién Perfi

Carreras standard mm | Doble efecto: de @12 a 25 carrera de 5 a 50

de @ 32 a 40 carrera de 5 a 70
de @50 a 63 carrerade 5a 110
de @80 a 100 carrera de 5 a 150

Simple efecto: de @12 a 25 carrerade 5 a 25
de @32 a 63 carrera de 5 a 50
Anti rotacién de: de @12 a 63 carrerade 5 a 120

de @80 a 100 carrera de 5 a 150
Véstago pasante perforado  de @ 20 a 40 corsa da 5 a 100

de @50 a 63 carrera de 5 a 130

de @80 a 100 carrera de 5 a 165

CILINDRO COMPACTO SERIE SSCY

Versiones Doble efecto, Simple efecto véstago extendido, Simple efecto vastago retraido, Véstago pasante, Simple efecto véstago pasante,
Véstago pasante perforado, Anti rofacién, Anti rotacién oscilante macho, Anti rotacién oscilante hembra, No stick-slip
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto a pedido se suministran sin magneto
Presiones de arranque @12 | 216 @2 | @25 | @32 | @40 | @50 | @63 @80 | @100
véstagos simples bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
véstagos pasantes bar 1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, ufilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar

# Carreras mdximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento

CLAVES DE CODIFICACION
CiL 212 0 40 0010 © P
TIPO DIAMETRO CARRERA MATERIAL JUNTAS
B 208 Simple efecto véstago retraido 0 Standard 12 Para las C Véstago C45 cromado, P Juntas
no magnéfico S No magnético 16 carreras pistdn tecnopolimero de poliurefano
B 209 Simple efecto véstago extendido A G No stick-slip 20 méximas @12+ 63 mm N Juntas
no magnéfico 25 disponibles, A Véstago C45 cromado, de NBR
B 210 Simple efecto véstago retraido 32 ver datos pistén de aluminio ® V Juntas
B 211 Simple efecto véstago extendido 40 fécnicos (standard @ 80 + 100 mm) de FKM/FPM
212 Doble efecto magnético 50 X Véstago y tuerca inox ® B Baja temperatura
213 Doble efecto no magnético 63 piston de tecnopolimero
214 Doble efecto vastago pasante 80 @12+ 63 mm
B 215 Simple efecto retraido ¢ 100 Z Véstago y tuerca inox
anti rotacién iston de aluminio
217 Doble efecto anti rotacién rstcndard @80 + 100 mm)

V 218 Doble efecto véstago pasante

perforado
221 Charnela oscilante macho
(solo hasta @ 63)
222 Charnela oscilante hembra
(solo hasta @ 63)
B 223 Simple efecto véstago pasante
¢ Cuando la cuarta cifra estd ocupada por una letra @ 100 = Al ® Disponibles solo para versién no magnético (S) y con pistén de aluminio (A o Z)
B Disponibles hasta @ 63 A A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos.
¥V  Disponibles a partir del @ 20 Utilizar solo aire no lubricado
ACCESSORIOS EJEMPLO: 219003200 REPUESTOS
RACOR MACHO
Codigo Diémetros Tipologia
009...0010 @12+100 Kit culata frontal complefo poliuretano
009...0011 @12+100 Kit culata frontal completo NBR
) 009...0015 @12+100 Kit culata trasero completo NBR
009...0021 @12+100 Kit piston complefo poliurefano
009...0023 @12+100 Kit piston complefo NBR
Codigo 009 ... 0005 @12+100 Kit juntas completo poliuretano
2190__00 009. .. 0006 @12+100 Kit juntas completo NBR
009...0007 @12+100 Kit completo juntas FKM/FPM (alta temperatura)
009...2008 @12+63 Kit de junta Je véstago de poliuretano
009...2008 @80+ 100 Kit de junta de véstago de poliuretano + anillo seeger
009...2009 @12 +63 Kit de junta de véstago NBR
009...2009 @80+ 100 Kit de junta de vastago NBR + anillo seeger
009...2010 @12 +63 Kit de junta de véstago de FKM/FPM
009...2010 @80 + 100 Kit de junta de véstago de FKM/FPM + anillo seeger
009...0031 @12+100 Kit culata frontal + trasero + pistén complefo poliuretano
009...0033 @12+100 Kit culata frontal + trasero + pistén completo NBR
009...0001 212+100 Magneto
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DATOS TECNICOS PESO
Presion de ejercicio bar 2:6 2 CARRERA
MPa 02+06 5 |10 |15
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80 6 l4g | 16g | 199
Fluido Airre filirado con o sin lubricacién 10 | 30g | 35g | 40g
Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua 16 | 76g|84g|9g

Didmetros mm 6;10; 16

o Carreras mm 5,10; 15

< Rosca M5

i Versiones Simple efecto

= Tipo de construccién Rebordeado mecdnicamente

@ OR de estanqueidad sobre el cuerpo, no suministrado @6:7x1; 310:9.5x1.5, @16:16x1.5

2

<

5

o CLAVES DE CODIFICACION

o]

g ClL CRTC 010 0010 $000 00 00

< OTRAS EJECUCIONES

3 TIP0 ST CARRERA TP DESCRIPCIONES ESPECIALES

- Microcilindro 006 0005 Simple efecto No previsto No previsto

Q “CARTUCHO" 010 0010 véstago dentro

2 016 0015

S

) Codigo Descripciones Codigo Descripciones Codigo Descripciones

& W1000060005 Cil. CRTC-006-0005-S000-00 W1000100005 Cil. CRTC-010-0005-S000-00 W1000160005 Cil. CRTC-016-0005-S000-00

w W1000060010 Cil. CRTC-006-0010-S000-00 W1000100010 Cil. CRTC-010-0010-S000-00 W1000160010 Cil. CRTC-016-0010-5000-00

i W1000060015 Cil. CRTC-006-0015-5000-00 W1000100015 Cil. CRTC-010-0015-5000-00 W1000160015 Cil. CRTC-016-0015-5000-00

2

S

& CILINDROS COMPACTOS GUIADOS SERIE CMPG

O -

9 e

al

<

o}

e

9

=

DATOS TECNICOS AMORTIGUADO ‘ NO AMORTIGUADO
Presién de ejercicio bar 1+10
Mpa 0.1=+1
psi 14,5+ 145
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80
°F 14 +176
Fluido Aire sin lubricado. Si se lubrica, esta debe ser continua.
Didmetros mm 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
Carreras mm @ 16: 20-30-40-50 @ 16: 10-20-25-30-40-50-75-100-150-200
@ 20; @ 25: 20-30-40-50-75-100-150 @ 20; @ 25: 20-25-30-40-50-75-100-150-200
9 32 + @ 63: 25-50-75-100-150-175 @ 32 + @ 100: 25-50-75-100-150-200
Bajo pedido s pueden suministrar ofros carrersa, pero las dimensiones del cilindro
son las de la carrera standard inmeJiJurumente superior
Con casquillos de bronce
Con casquillos de bolas
CLAVES DE CODIFICACION
W143 032 2 025
TIPO DIAMETRO VERSION ) CARRERA
16 No amortiguado VERSION AMORTIGUADA
20 casquillo en bronce @ 16: 20, 30, 40, 50
25 No amortiguado @20 + 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
32 casquillo rodamiento @32 +63: 25, 50, 75,100, 150, 175
40 a bolas .
50 Amortiguado VERSION NO AMORTIGUADA ¢
63 casquillo en bronce @16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
* 80 Amortiguado @20 + 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
* A1=100 casquillo radamiento @32 +100: 25, 50, 75, 100, 150, 200

% Sélo para versién no amortiguada

a bolas

# Sobre demanda ofras carreras. Pero las cotas del cilindro son las estandares
en la carrera inmediata superior
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CILINDRO CAMPACTO GUIADO SERIE MULTIFIX

DATOS TECNICOS SILENCIADO ‘ CON AMORTIGUACION NEUMATICO
Presion de funcionamiento bar 1+10
MPa 0.1+1
psi 14.5 5 145
Temperatura de funcionamiento °C -20 + +80
°F 14176
Fluido Aire sin lubricado. Si se lubrica, esta debe ser continua.
Didmetros mm 16; 20; 25; 32; 40
Carreras mm | @ 16: 10-20-30-40-50-75-100-125-150-175-200-250 @ 16: 25-50-75-100-125-150-175-200-250
@ 20, @ 25: 20-30-40-50-75-100-125-150-175-200 | @ 20 + 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300
250-300-350-400 350-400
@ 32 + 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300
350-400
Sobre peticién otras carreras, para las puntos de fijacién
seran los mismos que la carrera inmediata superior
Versiénes Con casquillos de bronce - Con casquillos de recirculacién de bolas
Imanes para sensores Si
Energia de impacto méxima J 216:0.06 consultar el Catalogo General
@220:0.14
©25:0.2
932:04
©40:0.6
Presion de arranque bar
con casquillos 3e bronce @16;20;25=038
@32;40=0.5
con casquillos de recirculacién de bolas @16;20;25=0.6
@32;40=0.4
CLAVES DE CODIFICACION
W143 020 D 075
TIPOLOGIA DIAMETRO VERSION CARRERA
Cilindro campacto 016 16 A Casquillo de bronce, silenciado VERSION SILENCIADA &
guiado 020 20 B Casquillo de recirculacién de bolas, @ 16: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
025 25 silenciado @20 + 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
032 32 C Casquillo de bronce con amortiguacién @ 32 + 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
040 40 neumdtica i . ’
D Casquillo de recirculacién de bolas VERSION CON AMORTIGUACION NEUMATICA
con amortiguacién neumdtica @ 16: 25, 50,75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
@20 + 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
@ Sobre demanda otras carreras. Pero las cotas del cilindro son las estandares
en la carrera inmediata superior
NOTAS

ACTUADORES

CILINDRO CAMPACTO GUIADO SERIE MULTIFIX
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CILINDROS DE BLOQUEO ROTO-LINEALES SERIE SWC Y SWH

ACTUADORES

CILINDROS DE BLOQUEO ROTO-LINEALES SERIE SWC'Y SWH

serie SWH T
-l

serie SWC
lI i ™
" H
. ¥ o
DATOS TECNICOS SWC | SWH
Diémetro mm| 16 [ 25 [ 32 [ 40 [ 5 | 4 [ 5 [ 63
Presién de trabajo bar 210
MPa 02+1
psi 29 + 145
Temperatura de trabajo Poliuretano °C -20 + +80
FKM/FPM °C -10 + +150
Fluido Aire no lubricado; si se utiliza lubricacién ésta debe ser continua.
Tipo de construccién Movimiento lineal y rotativo mediante Movimiento lineal y rotativo mediante
leva infegrada en el émbolo leva en el casquillo guia del véstago.
Carrera de bloqueo mm 10 ‘ 10 10 10 20 10
Carrera tofal mm 20 23 28 30 40 24 40 26
Direccién de rotacién Derecha o izquierda o rectilinea
Angulo de rotacién grados 90° £ 4°
Imdn para sensores Si
Fuerza de blogqueo teérica a 6 bar Nl 9 | 220 | 360 | 630 | 970 | 630 | 970 | 1650
Fuerza de bloqueo efectiva a 6 bar, en relacién a
la distancia del punto de bloque al eje del cilindro
fuerza de bloqueo N 80 180 300 450 810 420 800 1200
distancia mm 27 35 50 50 65 70 80 90
Pesos g 190 432 599 962 1577 1497 2895 2960
CLAVES DE CODIFICACION
ClL w149 CH 40 10 R A P
SERIE VERSION DIAMETRO  CARRERA DE SENTIDO DE EJECUCION JUNTAS
BLOQUEO ROTACION
W149  Cilindros de bloqueo SW € Compacfo 16 10 R Horario A Véstago C45 cromado P Juntas polivretano
25 10 L Antihorario y red%icudo, émbolo V. Juntas FKM/FPM
32 10 S Lineal en luminio
40 10
50 20
H  Heavy duty 40 10
50 25
63 08
ACCESORIOS
BRIDA PARA CILINDROS SERIE ADAPTADOR PARA CILINDROS PATA - MOD. A PARA CILINDROS
SWC ) < SERIE SWH - SERIE SWC 22
P - W - Q
Joss -
) g
Codigo Descripcion Code Descripcion Code Descripcion
W0950166022  Acc. Brida para cilindro de bloqueo SWC D16 W0950406024  Acc. Adaptador para cilindro de bloqueo SWHD40  W0950126001  Pie mod. A 012/016 UNITOP
W0950256022  Acc. Brida para cilindro de bloqueo SWC D25 W0950506024  Acc. Adaptador para cilindro de blogueo SWHD50  W0950256001  Pie mod. A 025 UNITOP
W0950326022  Acc. Brida para cilindro de bloqueo SWC D32-40  W0950636024  Acc. Adaptador para cilindro de blogueo SWHD63 ~ W0950322001  Pie mod. A 032 1SO/UNITOP
W0950506022  Acc. Brida para cilindro de bloqueo SWC D50 W0950402001  Pie mod. A 040 1SO
W0950502001  Pie mod. A 050 1SO
TAMPON PARA BRIDA PARA 1 BRIDA - MOD. C TRANSDUCTORES DE POSICION LTS ,,r,
CILINDROS SERIE SWC i PARA CILINDROS SERIE SWC E\t 5
2
“ ‘
5
Codigo Descripcion Code Descripcion Para cédigos y datos técnicos consulte la pagina 94.
W0950166023  Acc. Tampén para brida ciindro de blogueo SWC D16 W0950126002 Brida mod. C 012/16
W0950256023  Acc. Tampén pora brida ciindro de blogueo SWC D25 W0950256002 Brida mod. C 025
W0950326023  Acc. Tampén pora brida ciindro de bloqueo SWC D32-40  W0950322002  Brida mod. C 032
W0950506023  Acc. Tampén pora brida ciindro de blogueo SWC D50 W0950402002 Brida mod. C 040 1SO

W0950502002

Brida mod. C 050 ISO
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CILINDRO SIN VASTAGO

DOUBLE GUIAS DE RECIRCULACION

GUIA EN “V”

~, DEBOIAS "
o _ o
CILINDRO SIN VASTAGO SERIE STD 'g
DATOS TECNICOS NBR \ FKM/FPM
Presién de ejercicio bar 1+8
MPa 0.1+0.8
psi 14.5+116
Temperatura de ejercicio °C =10 + +80 o
°F 14+176 2
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida 5
Didmetro mm @16,25,32, 40, 63 <
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo z
Carreras mm @ 16: de 100 a 5000 con intervalos de 1 8
@25, 32y 40: de 100 a 5700 con intervalos de 1 =
@ 63: de 100 a 5500 con intervalos de 1 z
Velocidad recomendada m/s <1 =1 3
Velocidad méxima con deceleradores m/s <1 2
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar
CLAVES DE CODIFICACION
ClL 27 0 0 25 0150 © N
TIPO DIAMETRO CARRERA JUNTAS
27 Cilindro 0 Doble efecto amortiguado magnético 0 Magnético 16 a16: N Juntas
sin véstago 1 Doble efecto S No magnéfico 25 de 100 @ 5000 mm de NBR
con carro basculante B G No sficE—s“p 32 @25 + 40: ® V Juntas
#+ 2 Doble amortiguado magnético 40 de 100 a 5700 mm de FKM/FPM
amortiguado magnético 63 D63
3 Doble efecto amortiguado magnético de 100 @ 5500 mm

+ finales de carrera regulables
y deceleradores

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado @ Para velocidad = 1/m/s  # Disponible hasta @ 32

CILINDRO SIN VASTAGO CON GUIAS DE RECIRCULACION DE BOLAS

DATOS TECNICOS NBR ‘ FKM/FPM
Presién de ejercicio bar 1+8
MPa 0.1+0.8

psi 7+116
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80

°F 14+176
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida
Didmetro mm @16,25,32, 40, 63
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo
Carreras mm @ 16: de 100 a 1350 con intervalos de 1

@ 25: de 100 a 2300 con intervalos de 1
@ 32: de 100 a 2300 con intervalos de 1
@ 40: de 100 a 2250 con intervalos de 1
@ 63 standard: de 100 a 2100 con intervalos de 1
@ 63 heavy: de 100 a 2650 con infervalos de 1

Roscas M5,G1/8",G1/4",G3/8"
Montaje Libre
Ve|ocijud méxima m/s <1 =
Velocidad méxima con deceleradores m/s <1 2
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar
CLAVES DE CODIFICACION
ClL 27 5 0 25 0150 C N
TIPO DIAMETRO CARRERA JUNTAS
27 Cilindro 5 Doble efecto amorfiguado magnético 0 STD Magnético 16 @16:100 + 1350 mm N Juntas
sin con guias de recirctﬂucién de%ok:s S STD No magnético 25 @25 32:100 + 2300 mm de NBR
vastago 6 Doble efecto amortiguado magnéfico @ G STD No sticE—shp 32 @ 40: 100 + 2250 mm ® V Junfas
con guias de recirctﬂacién de A HEAVY Magnético 40 @ 63 std: 100 + 2100 mm de FKM/FPM
bolas + finales de carrera regulables B B HEAVY No stick-slip 63 @ 63 heavy: 100 + 2650 mm
y deceleradores C HEAVY No magnético

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado @ Para velocidad = 1/m/s
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CILINDRO SIN VASTAGO GUIA EN “V”

ACTUADORES

CILINDRO SIN VASTAGO

DATOS TECNICOS NBR ‘ FKM/FPM
Presién de ejercicio bar 15+8
MPa 0.15+0.8

psi 218+116
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80

°F 14+ 176
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se ufiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida
Didmetro mm 25, 32, 40, 63
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo
Carreras mm @ 25, 32 'y 40: de 100 a 5700 con intervalos de 1
Velocidad recomendada m/s @ 63: de 100 a 5500 con intervalos de 1
Velocidad méxima con deceleradores m/s <1 =3
Notas de uso 2

Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar
CLAVES DE CODIFICACION
ClL 27 7 0 25 0150 C N
TIPO DIAMETRO CARRERA JUNTAS
27 Cilindro 7 Doble efecto amorfiguado magnético con guia en “V” 0 Magnético 25 @ 25 = 40: N Juntas
sinvastago 8 Doble efecto amortiguado magnético con guia en “V” S No magnético 32 de 100 a 5700 mm de NBR
+ finales de carrera regulables y dece|eragores * G Nosticksslip 40 63 ® V Junfas

63 de 100 a 5500 mm de FKM/FPM

* A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar salfos. Utilizar solo aire no lubricado @ Para velocidad = 1/m/s

ACCESORIOS EJEMPLO: W0950327001

SOPORTE ANGULAR .
216:25 cz
i i 263
Cédigo
W095__7001

SEMI-SOPORTE INTERMEDIO 16/25

=
&}

Codigo
W095__7031

0950254094 Para guia V @ 25

KIT SOPORTE INTERMEDIO
2 32:40 ’ 2 ’
Codigo
W095__ 7032

WO095__4004 Para recirculacion de bolas

&

KIT SOPORTE INTERMEDIO @ 63
PARA RECIRCULACION DE BOLAS
PARA POSICION HORIZONTAL

Codigo
W0950637036

SOPORTE ANGULAR
CIL DOBLE

KIT FINAL DE CARRERA REGULABLE Y DECELERADOR
232 PARA CILINDRO STD Y CON GUIAS DE RECIRCULACION

01625 _~7 DE BOLAS
oo B

Codigo Descripcion

W0950168001 Acc. base doble D.16
W0950258001 Acc. base doble D.25
W0950328036 Acc. base doble D.32

@ 25:40 @63

i

Descripcion

Codigo
Final de carrera y decelerador cil. sin véstago

095__4002

SOPORTE ANGULAR
CIL DOBLE
@32 KIT FINAL DE CARRERA REGULABLE Y DECELERADOR
PARA CILINDRO GUIA “V"
@25:40
Codigo Descripcion

W0950328035 Acc. base vertical D.032

SOPORTE PARA DETECTOR @ 16

~

PARA CILINDRO CON GUIAS =
DE RECIRCULACION DE BOLAS Codigo Descripcion
095__4004 Final de carrera y decelerador il. sin vstago

Codigo Descripcion DECELERADORES

0950164003  Soporte para detector corto

0950164001  Soporte para detector std
SOPORTE INTERMEDIO DOBLE

Codigo @ Descripcion

0950004003 16 Decelerador ECO15 MF1 + tuerca M12x1
0950004004 25 Decelerador ECO25 MC2 + tuerca M14x1.5
0950004005 32 Decelerador ECO50 MC2 + tuerca M20x1.5
0950004006 40 Decelerador ECO100 MF2 + tuerca M25x1.5
0950004007 63 Decelerador ECO125 MF3 + tuerca M36x1.5

Codigo
WO095__ 8037

ACCESORIOS PARA TRANSFORMACION EN BASCULANTE EJEMPLO: W0950257035

KIT TRANSFORMACION CLAVUA DE ARRASTRE SOPORTE BASCULANTE o

SOPORTE BASCULANTE PARA VERSION BASCULANTE / 016+25 * 06
e P

Codigo Codigo Codigo

W095_ 7035 W095_ 7034 W095_ 7033

W0950327035 @ 32-40

W0950327034 @ 32-40 W0950327033 @ 32-40
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REPUESTOS PARA CILINDROS SIN VASTAGO STD, GUIA EN “V”, GUIiA DE RECIRCULACION DE BOLAS, DOBLE

CILINDRO “LAST RELEASE”

(7]

(77

-3

T 8

tornillo de cabeza abombada — 5

con hexdgono hueco 7 /"li‘é'ﬁ""_ MY <

-

SRR
%\\\\\\‘

rascador macizo
color naranja

@ Kit soporte lémina

Etiqueta para repuestos

>
<] ’
NN
CIUNDRO SIN VASTAGO

@ Kit pistén tuad lodo del cilind

® ® ® ©® @ O Kit juntas NBR (FKM/FPM para @) sfiuadaren un fado cel ciincro [ e s || [D1ED white -

@@ ® ® @ ® Kit juntas FKM/FPM gLmeligges, 86

@ Kit lémina (interior exterior) % E e |[E 0 et Z %

@ Patines guia en “V" @ 9 Tzze : EE Dotk Gry @ 2

KIT SOPORTE LAMINAS POS 1 (Y) KIT LAMINAS (interior y exterior) KIT patinas guia en “V"

pos 8-9 pos 11
@  Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo @  Codigo @  Codigo
Blanco Negro Naranja Gris claro Gris oscuro Amarillo
16 0090165080 0090165081 0090165082 0090165083 0090165084 0090165085 16  0090166.... 25 0090255060
25 0090255080 0090255081 0090255082 0090255083 0090255084 0090255085 25 0090256.... 32 0090325060
32 0090325080 0090325081 0090325082 0090325083 0090325084 0090325085 32 0090326.... 40 0090325060
40 0090405080 0090405081 0090405082 0090405083 0090405084 0090405085 40  0090406.... 63 0090635060
63 0090635080 0090635081 0090635082 0090635083 0090635084 0090635085 63 0090636....
Completar el cédigo insertando
la carrera del cilindro en 4 cifras
KIT PISTON POS 2 (X) KIT JUNTAS NBR KIT JUNTAS FKM/FPM
Pos. 3-4-5-6-7-10 Pos. 3-4-5-6-7-10
@  Codigo Codigo Codigo Codigo Codigo @ Codigo @ Codigo
Tipo 0 (0 anillos)  Tipo 1 (1 anillo) Tipo 2 (2 anillos)  Tipo 3 (3 anillos)  Tipo A (4 anillos)

16 0090165015 0090165016 0090165017 0090165018 = 16 0090165022 16 0090165023
25 0090255015 0090255016 0090255017 0090255018 0090255019 25 0090255022 25 0090255023
32 0090325015 0090325016 0090325017 0090325018 0090325019 32 0090325022 32 0090325023
40 0090405015 0090405016 0090405017 0090405018 = 40 0090405022 40 0090405023
63 0090635015 0090635016 0090635017 0090635018 = 63 0090635022 63 0090635023

NOTAS: Si el exiremo del carro presenta el aspecto indicado, dirigirse para los repuestos a nuestro departamento comercial.

“INTERMEDIATE RELEASE” “OLD RELEASE”

tornillo de cabeza cilindrica
con hexégono hueco y
tuerca autobloqueante

tornillo de cabeza cilindrica
con hexdgono hueco y
tuerca autobloqueante

rascador macizo rascador de laminilla

color naranja color negro
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ACTUADORES

CILINDRO SIN VASTAGO SERIE PU

GUIA EN

GUIAS DE RECIRCULACION
DE BOLAS

CILINDRO SIN VASTAGO SERIE PU

DATOS TECNICOS
Presién de ejercicio bar 1+8
MPa 0.1+0.8

psi 14.5+116
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80

°F 14+ +176
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida
Didmetro mm 25, 32, 40, 50
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de fransmisién directo
Carreras mm @ 25+ 40: de 100 a 5700 con intervalos de 1

@ 50: de 100 a 5600 con intervalos de 1

Velocidad recomendada m/s <2
Velocidad méxima con deceleradores m/s <2
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar

CLAVES DE CODIFICACION
CYL 27 | 0 3 285 0100 © P
TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA JUNTAS
27 Cilindro 0 Doble efecto 3 Magnético 25 @ 25 a 40: de 100 a 5700 P Juntas
sin véstago amortiguado magnético B 4 No stick-slip 32 @ 50: de 100 a 5600 de poliuretano
1 Doble efecto 5 No magnético 40
con carro oscilante 50

3 Doble efecto + final
de carrera regulable
y amortiguadores

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado

CILINDRO SIN VASTAGO CON GUIAS EN “V” SERIE PU

DATOS TECNICOS
Presion de ejercicio bar 1+8
MPa 0.1+0.8

psi 14.5+116
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80

°F 14+ +176
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida
Didmetro mm
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo
Carreras mm de 100 a 5700 con 1Tmm de intervalo
Velocidad méxima m/s <9
Velocidad méxima con deceleradores m/s <2
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar
CLAVES DE CODIFICACION
CYL 27 | 7 3 50 0100 @ P

TIPOLOGIA DIAMETRO CARRERA JUNTAS
27 Cilindro 7 Doble efecto amortiguado 3 Magnético 50 de 100 a 5600 P Juntas

magnético con guia en “V”
Doble efecto amortiguado
magnético con guia

en V" + final de carrera
regulable y amortiguadores

sin vdstago

B 4 No stick-slip
5 No magnético

de poliuretano

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Ufilizar solo aire no lubricado
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CILINDRO SIN VASTAGO CON GUIAS DE RECIRCULACION DE BOLAS SERIE PU

DATOS TECNICOS
Presién de ejercicio bar 1+8 )
MPa 0.1+0.8 e
psi 145+ 116 3
Temperatura de ejercicio °C -10+ +80 g
°F 14+176 P~
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se uiliza la lubricacién tiene que ser ininterrumpida S
Didmetro mm (=
Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo ]
Carreras mm de 100 a 2470 con infervalos de 1 <
Rosca Gl/4"
Montaje Libre
Ve|ocijud recomendada m/s <2
Velocidad méxima con deceleradores m/s <2
Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la version No stick-slip y aire sin lubricar )
=
7
o
Q
=
CLAVES DE CODIFICACION <
z
ClL 27 5 3 50 0100 C P &
TIPO DIAMETRO CARRERA JUNTAS Q
27 Cilindro 5 Doble efecto amortiguado magnético 3 Magnéfico 50 de 100 a 2470 mm P Juntas S
sin véstago con guia de recirculacién de bolas B 4 No stick-slip en polivretano 2
6 Doble efecto amorfiguado magnético 5 No magnético

con guia de recirculacién de bolas
+ finales de carrera regulables
y deceleradores

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Ufilizar solo aire no lubricado

ACCESORIOS EJEMPLO: 0950324041 REPUESTOS
SOPORTE ANGULAR SOPORTE INTERMEDIO LATERAL KIT DE RASPADOR DE POLVO
PARA GUIA EN “V” =N
= 1) Codigo
v 2 0090255025
32 0090255025P
40 0090405025P
Codigo Codigo 50 0090505025
095__ 4041 0950504052
Nota: 2 lébios raspadores
SOPORTE INTERMEDIO DECELERADORES KIT JUNTAS
PARA STD Y GUIA EN “V" X
$ %) Cédigo
> 25 0090255024P
: 32 0090325024P
40 0090405024P
Codigo Codigo @ Descripcion 50 0090505024P

W095___7038 0950004004 25  DecelerECO25 MC2 + tuerca M14x1.5
0950004005 32  DecelerECO50 MC2 + tuerca M20x1.5 Nota: 2 juntas para cada posicién
0950004006 40-50 DecelerECO100 MF2 + tuerca M25x1.5

SOPORTE INTERMEDIO . KIT DE CARRERA AJUSTABLE KIT LAMINAS (INTERIOR Y EXTERIOR)
PARA RECIRCULACION DE BOLAS Y AMORTIGUADOR
o Codigo
25 0090256____P
32 0090326____P
40 0090406____P
Codigo Codigo 50 0090506____P
0950504053 095__4013
Completar el cédigo insertando la carrera del cilindro en 4 cifras
KIT SOPORTE INTERMEDIO LATERAL KIT DE CARRERA AJUSTABLE
Y AMORTIGUADOR = ?
PARA GUIA EN “V" @ 50 e
< |
- | _
Codigo Codigo
095__4051 0950504014
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CILINDRO SIN VASTAGO DE ARRASTRE MAGNETICO SERIE MAGNETIC SLIDE

ATTUATORI

CILINDRO SIN VASTAGO DE ARRASTRE MAGNETICO SERIE MAGNETIC SLIDE

DATOS TECNICOS g16 220 225
Presién de funcionamiento bar 2+7
MPa 02+0.7
psi 29 +101
Temperatura de funcionamiento °C -10 + 60
°F 14 + 140
Fluido Aire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 16; 20; 25
Carrera mm de 10 hasta 1000 con infervalos de 1
Versiénes Magnético sin/con amorfiguado
Magnético basculante sin/con amortiguado
Tipo de construccién Cilindro sin véastago de doble efecto con sistema de transmisién directa
Sensor de posicién Imén para el sensor del interruptor de limite
Fijacién Tuercas hexagonales (suministradas de forma estandar) - Patas - Bridas
Theoretic force at 6 bar N 118 185 288
Magnefic coupling force (static condition) N 200 300 500
Velocidad max m/s 0.4 0.4 0.4
Notas de uso Lubrique la corredera cada 2000 km o una vez al afio, a través de los lubricadores.

CLAVES DE CODIFICACION
CiL 27 A 0 16 0050
TIPOLOGIA VERSION DIAMETRO CARRERA EJECUCION
27 Cilindro A Deslizamiento 0 Magnético 16 Para carreras maximas ver X Estandar P Juntas
sin vdstago magnético DAM 20 en datos tecnicos en poliuretano
B Des?izomienfo 25
magnético DAMC
@ Des?izamienio
magnético
basculante DAM
D Deslizamiento
magnético
basculante DAMC
DAM:  Doble efecto magnético (no amortiguado)
DAMC: Doble efecto magnético (amortiguado)
ACCESORIOS
BRIDA MOD. C KIT DE TRANSFORMACION SOPORTE
EN VERSION BASCULANTE
e
U
>~ “»
Cédigo [7] Descripcion Codigo (7] Descripcion Codigo 7] Descripcion
W0950120002 16 Acc. Brida mod. C 0950164050 16 Acc. kit transf. versién basculante 0950164040 16 Acc. soporte
W0950200002 20/25  Acc. Brida mod. C 0950204050 20 Acc. kit transf. versién basculante 0950204040  20/25  Acc. soporte
0950254050 25 Acc. kit transf. versién basculante

IMO5
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CILINDROS SERIE INOX

CILNDRO REDONDO MINICILINDRO o> CILNDRO ISO 15552

[~
o
<
=
MINICILINDRO SERIE ISO 6432 INOX <
DATOS TECNICOS POLIURETANO ‘ FKM/FPM
Presién de ejercicio bar 10
MPa 1
Temperatura de ejercicio °C -20 = +80 \ -10 + +150 (Cilindros no magnéficos)
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua >
Didmetros mm 16; 20; 25 %
Tipo de construccién Culatas achaflanadas o
Carreras standard 4 mm méxima 500 &
Versiones Doble efecto, Doble efecto véstago pasante 2
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto. Bajo pedido se suministra sin mogneto. Q
Notas de uso * Carrera méxima recomendada; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento =)
S
CLAVES DE CODIFICACION
W13 0 0 16 0020
TIPOLOGIA VERSION DIAMETROS CARRERA
Cilindro inoxidable 0 DAM 0 Estdndar (magnético) 16 + 0500 mm
1 DAMvéstago pasante S No-magnético 20
® V Juntas en 25
FKM/FPM
DAM: Doble efecto magnético (no amorti?uado)
+ Carreras mdximas aconsejables,valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento
o Para esta versién el cilindro serd no-magnéfico
ACCESORIOS EJEMPLO: W095X120001
BASE MOD. A - CONTRA CHARNELA MOD. BC TUERCA VASTAGO
(3
Codigo Descripcion Codigo Descripcién Codigo @  Descripcion
WO095X_0001  Acc. base mod. A inox WO095X_0005  Acc. contra charnela mod. BC inox W095X120011 16 Acc. fuerca vdstago inox Mé
W095X200011 20  Acc. tuerca vdstago inox M8
WO095X322011 25  Acc. tuerca véstago inox M10X1.25
BRIDA MOD. C TUERCA CULATA HORQUILLA MOD. GK-M
)
Codigo Descripcion Codigo 7] Descripcion Codigo @  Descripcion
WO095X_0002  Acc. brida mod. C inox W095X120010 16 Acc. fuercainox para culata M16X1.5 W095X120020 16 Acc. horquilla mod. GK-M Mé

W095X200010  10-25 Acc. fuerca inox para culata M22X1.5 W095X200020 20  Acc. horquilla mod. GK-M M8
W095X322020 25  Acc. horquilla mod. GK-M M10x1.25
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CILINDRO REDONDO INOX

ACTUADORES

CILINDROS SERIE INOX

DATOS TECNICOS POLIURETANO ‘ FKM/FPM
Presion de ejercicio bar 10
MPa 1
psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20 = +80 \ =10 + +150 (Cilindros no magnéticos)
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros mm 32; 40; 50; 63
Tipo de construccién Culatas achaflanadas
Versiones Doble efecto, Doble efecto véstago pasante
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto. Bajo pedido se suministra sin magnefo.
Carreras standard 4 mm méxima 500
Notas de uso + Carrera méxima recomendada; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento
CLAVES DE CODIFICACION
W18 0 0 32 0032
TIPOLOGIA VERSION DIAMETROS CARRERA
Cilindro inoxidable 0 DAM 0 Estdndar (magnético) 32 + @32:63
1 DAMdurchgehende S No-magnético 40 carrera 0 + 500 mm
Kolbenstange ® V Junfasin 50
FKM/FPM 63
DAM: Doble efecto magnético (no amortiguado)
+ Carreras méximas aconsejables, valores superiores pueden crear problemas de funcionamiento
o Para esta versién el cilindro serd no-magnéfico
ACCESORIOS EJEMPLO: W095X32002
BASE MOD. AC CONTRA CHARNELA MOD. BC TUERCA CULATA MOD. G
W)
Codigo Descripcién Codigo Descripcion Codigo @  Descripcion

WO095X_0002  Acc. base mod. AC inox

WO095X_0005  Acc. confra charnela mod. BC inox

WO095X320010 32  Acc. tuerca culata mod. G inox M30X0.5
WO095X400010 40  Acc. tuerca culata mod. G inox M38X0.5
WO095X500010 50-63 Acc. tuerca culata mod. G inox M45X0.5

HORQUILLA MOD. GK-M

Codigo (4]
W095X320020 32 Acc. horquilla mod. GK-M inox M10X1.5
W095X400020 40  Acc. horguilla mod. GK-M inox M12X1.75
WO095X500020  50-63 Acc. horquila mod. GK-M inox M16x2

Descripcion

TUERCA VASTAGO

Codigo (4]
W095X320011 32
WO095X400011 40
WO095X500011

Descripcion

Acc. tuerca véstago inox M10X1.5
Acc. tuerca vdstago inox M12X1.75
50-63  Acc. tuerca vdstago inox M16X2

EJE OSCILANTE
Codigo Descripcion
W095X_0007 Acc. eje oscilante para redondo inox

IMO5
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CILINDRO ISO 15552 INOX

DATOS TECNICOS POLIURETANO ‘ FKM/FPM
Presion de ejercicio bar 10 )
MPa 1 Ll
psi 145 g
Temperatura de ejercicio °C -20 = +80 \ -10 + +150 (Cilindros no magnéticos) a
Fluido Aire sin lubricacién, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua <
Didmetros mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 =)
Tipo de construccién Culatas con tirantes =
Carreras standard 4 mm méxima 1000 v
Versiones Doble efecto amortiguado, véstago pasante amortiguado <
Magnetos para detectores Todas las versiones con magneto, bajo pedicﬁ: se suministran sin magneto.
Notas de uso + Carrera méxima recomendada; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento
>
2
CLAVES DE CODIFICACION w
o
wis 4 0 32 0032 s
TIPO VERSION DIAMETRO CARRERA o)
Cilindro INOX 4 DAMC 0  Standard (magnético) 32 63 + 01000 mm =
5 DAMC véstago pasante S No magnético 40 80 =
® V Juntas en FKM/FPM 50 H100 ©
W25
DAMC: Magnético doble efecto (con qmor’ri(i;uqcién] ® Para esfa versién el cilindro seré no magnético
+ Carreras méximas recomendadas; valores mayores pueden causar problemas de funcionamiento B En el codigo del cilindro con la letra en la quinta posicion,
@ 100 se convierte en Al; & 125 se convierte en A2
ACCESORIOS EJEMPLO: W095X322007 (PARA @100 = Al - @125 = A2)

CHARNELA INTERMEDIA MOD. EN ) CHARNELA MACHO MOD. BA HORQUILLA MOD. GK-M

Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo @  Descripcion

WO095X_ 2007  Acc. charnela mod. EN inox WO095X_2004  Acc. charnela mod. BA inox W095X322020 32 Acc. horquilla mod. GK-M inox M10X1.25
W095X402020 40 Acc. horquilla mod. GK-M inox M12X1.25
W095X502020  50-63  Acc. horquilla mod. GK-M inox M16X1.5
W095X802020  80-100 Acc. horquilla mod. GK-M inox M20X1.5

SOPORTE ANGULAR CONTRA CHARNELA ISO MOD. GL SOPORTE PORTA-DETECTOR

Codigo Descripcion Codigo Descripcién Codigo Descripcion
WO095X_2001  Acc. soporte angular inox WO095X_2008  Acc. contra charnela mod. GL inox W0950001100 Placa portasensores
CHARNELA HEMBRA MOD. B BRIDA ANTERIOR / POSTERIOR

aon e
3'0' .vn/

Cédigo Descripcion Codigo Descripcion
WO095X_ 2003  Acc. charnela mod. B inox WO095X_ 2002  Acc. brida mod. C inox
EJE PARA CHARNELA HEMBRA TUERCA VASTAGO

/

Cédigo Descripcion Codigo (7] Descripcion

WO095X_2050  Acc. eje para charnela hembra inox W095X322011 32 Acc. fuerca véstago inox M10X1.25
W095X402011 40 Acc. tuerca vdstago inox M12X1.25
W095X502011  50-63  Acc. tuerca vstago inox M16X1.5
W095X802011  80-100 Acc. tuerca véstago inox M20X1.5
WO095XA22011 125  Acc. fuerca véstago inox M27x2
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E DATOS TECNICOS P1-20 | P1-32 | P2-16 | P2-20 | P2-25 | P3-40 | P3-64 ) P3-80 ~ P3-100
(S} ESTANDAR|  FUERZA  |ESTANDAR|  FUERZA
< AUMENTADA AUMENTADA
Presion de ejercicio bar 2+8 2:8 2:8
MPa 02+0.8 0208 02:08
psi 29+116 29+116 29+116
Temperatura de ejercicio °C 5+70 -10+ +80 -10+ 80
» Frecuencia méx. de utilizacién cycles/s - 2 -
N Fluido Aire filtrado 20 pm con o sin lubricacion. Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua.
Z Didmetro mm| 20 32 16 20 25 - - - - - -
Fuerza de apriete de una sola garra a 6,3 bar, N| 70 170 45 100 135 75 125 265 445 360 790
a 20 mm del plano superior, en apertura y en cierre
Peso movible méximo kg 0.65 1.3 25 5 35 7
Carrera de una sola garra mm 5 5 4 5 2.5 6 8 4 10 5
Tiempo minimo de apertura/cierre s 0.05
Repefibilidad mm 0.01
Momento de inercia kg cm? 1.8 4 4.5 12
Cargas maximas estdticas admisibles:
-Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 12 60 90 15
- My Nm 5 40 55 70
-Mz Nm - - - - - 10 40 56 80
Peso kg| 0.50 0.70 0.2 0.4 0.75 0.12 0.35 0.51 0.9

PINZA CON 2 GARRAS PARALELAS DE CARRERA LARGA SERIE P4

DATOS TECNICOS P4-10 P4-12 ‘ P4-16 ‘ P4-25 P4-30
Presion de ejercicio bar 3:7

MPa 0.3+0.7

psi 43 +101

Temperatura de ejercicio “C -10++80

Frecuencia méx. de ufilizacién ciclos/s

Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Didmetro mm 2x10 2x12 2x16 2x30 2x 30
Carrera individual garra mm 5 10 15 30 60
Fuerza de apriete (a 6,3 bar) a 20 mm N 30 45 75 280 280
de distancia desde el plano superior,

en apertura o en cierre

Peso kg 0.18 0.3 0.5 2.95 37

PINZA CON 2 GARRAS ANGULARES SERIE P7 - P9

P7
DATOS TECNICOS P7-16 ‘ P7-20 ‘ P7-32 ‘ P7-50 P9-32 ‘ P9-40
Presién de ejercicio bar 2+10 2:8
MPa 02+1 02+08
psi 29+ 145 29116
Temperatura de ejercicio °C -10+ +80 -10 + +80
Fluido Aire filtrado 20 pm con o sin lubricacién. Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Didmetros mm > = = 32 40
Angulo de apertura de las garras ° > = s 180° con posibilidad de regulacién
Angulo méximo de apertura de la mordaza simple 15° 30/ 16°30° 16° 8°30'
Fuerza de agarre (a 6.3 bar) a 20 mm N 27 50 120 380 160 260
dal centro di rotazione delle griffe,
(a 40 mm del pivote de la mordaza para P9)
de cierre o apertura
Peso kg 0.12 0.19 0.5 1.6 0.85 1.5
IMO5 DETECTORES VER PAG. 89
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DATOS TECNICOS P8-32 P8-40 P8-50
Presién de ejercicio bar 4+7

MPa 0.4+0.7

psi 58 + 101

Temperatura de ejercicio °C -10 + +60
Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado
Vida sin manfenimiento Superior a 2 millones de ciclos
Angulo de apertura garras 8°
Fuerza da apriefe por garra a 6 bar N 22.5 48 80
Peso aplicable (recomendado) kg 0.2 0.4 0.8
Consumo de aire por ciclo cm® 0.5 1 1.8
Tiempo de apertura s 0.04 0.05 0.05
Tiempo de sierre s 0.06 0.08 0.08
Peso pinza g 36 45 60
Momento de inercia kg cm? 0.04 0.12 0.15
Repefibilidad mm 0.1 0.1 0.1

PINZAS CON 3 GARRAS PARALELAS SERIE P12

2

DATOS TECNICOS P12-40 P12-64 . P12-80 . P12-100
ESTANDAR FUERZA ESTANDAR FUERZA
AUMENTADA AUMENTADA
Presién operativa bar 208
MPa 0.2a0.8
psi 29a116

Rango de temperaturas °C -10a
F|ui<?o Aire de 20 pm filtrado, lubricado o no lubricado; la lubricacién, si se usa, debe ser continua.
Carrera de cada mordaza mm 2.5 10 5
Fuerza de sujecién de una sola mordaza N 130 310 435 860 840 1450

a 6.3 bar, a 20 mm desde la superficie superior

en apertura y cierre
Peso movible méximo kg 1.3 2.9 45 9 9 20
Tiempo minimo de apertura / cierre s 0.05
Repetibilidad mm 0.01
Momento de inercia respecto al eje del piston kg cm? 2.1 6 6.5 19
Carga estdtica méxima admisible:

-Fa N 250 1100 1500 2000

- Mx Nm 12 60 90 115

- My Nm 5 40 55 70

-Mz Nm 10 40 55 80
Peso kg 0.2 0.7 0.75 1.4

PINZAS CON 2 GARRAS PARALELAS PINZA CON 2 GARRAS ANGULARES

Codigo Descripcién Codigo Descripcion Codigo Descripcién
W1550200001  Pinza con 2 garras parclelas P1-20 W1580160200 Pinza con 2 garras paralelas de larga carrera P4-16 W1590160200 Pinza con 2 garras angulares P7-16
W1550320001 Pinza con 2 garras parclelos P1-32 W1580250200 Pinza con 2 garras paralelas de larga carrera P4-25 W1590200200 Pinza con 2 garras angulares P7-20
W1570160200 Pinza con 2 garras parclelas P2-16 W1580300200 Pinza con 2 garras paralelas de larga carrera P4-30 W1590320200 Pinza con 2 garras angulares P7-32
W1570200200 Pinza con 2 garras parclelas P2-20 W1590500200 Pinza con 2 garras angulares P7-50
W1570250200 Pinza con 2 garras paralelas P2-25 W0710010002 Pinza angulares tecnopolimero P8-32
W1560400200 Pinza con 2 garras paralelas P3-40 PINZAS CON 3 GARRAS PARALELAS W0710010003 Pinza angulares tecnopolimero P8-40
W1560640200 Pinza con 2 garras paralelas P3-64 W0710010004 Pinza angulares tecnopolimero P8-50
W1560640201 Pinza con 2 garras paralelas P3-64 Codigo Descripcion W1530320180 Pinza con 2 garras angulares P9-32

para sensores inducfivos

Pinza con 2 garras parclelas P3-80

Pinza con 2 garras paralels P3-80

para sensores inductivos

W1560800220 Pinza con 2 garras paralelas P3-80

version de fuerza aumentada

Pinza con 2 garras parclelase P3-80

para sensores inductivos versién de fuerza aumentada
W1561000200 Pinza con 2 garras paralelos P3-100

W1561000201 Pinza con 2 garras paralelos P3-100

para sensores inductivos

Pinza con 2 garras paralelas P3-100

version de fuerza aumentada

Pinza con 2 garras paralelas P3-100

para sensores inductivos version de fuerza aumentada
W1580100200 Pinza con 2 garras paralelas de larga carrera P4-10
W1580120200 Pinza con 2 garras paralelas de larga carrera P4-12

W1560800200
W1560800201

W1560800221

W1561000220
W1561000221

W1560400300  Pinza con 3 garras paralelas P12-40
W1560640300 Pinza con 3 garras paralelas P12-64
W1560640301 Pinza con 3 garras paralelas P12-64
para sensores inductivos
W1560800300 Pinza con 3 garras paralelas P12-80
W1560800301 Pinza con 3 garras paralelas P12-80
para sensores inductivos
W1560800320 Pinza con 3 garras paralelas P12-80
version de fuerza aumentada
Pinza con 3 garras paralelas P12-80
para sensores inductivos versién de fuerza aumentada
W1561000300 Pinza con 3 garras paralelas P12-100
W1561000301 Pinza con 3 garras paralelas P12-100
para sensores inductivos
W1561000320 Pinza con 3 garras paralelas P12-100
versién de fuerza aumentada
Pinza con 3 garras paralelas P12-100
para sensores inductivos version de fuerza aumentada

W1560800321

W1561000321

W1530400180 Pinza con 2 garras angulares P9-40

ACCESORIOS PARA P3-P12

Codigo Tamaiio
W1560409201 40
W1560649201 64
W1560809201 80
W1561009201 100

Descripcion
Anillo dE centrado
Anillo de centrado
Anillo de centrado
Anillo de centrado

Nota: pack de 2 piezas

ACTUADORES

PINZAS

DETECTORES VER PAG. 89
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ACTUADORES

ACTUADORES

DATOS TECNICOS 232 ‘ 240 ‘ @50 ‘ 263 ‘ 280 [ @100 [ @125
Presién de funcionamiento 10 bar ( 1 MPa - 145 psi)

Temperatura de funcionamiento °C -10 = 80

Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién. Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua.

Angulo de rotacién
Ejecuciones
Angulo de rotacién efectivo

90°; 180°; 270°; 360°
Estdndar magnético amortiguado
Ver pdgina siguiente

Energia cinéfica admisible Julios 1.8 3 5 12 28 40 66
Peso kg| 1.18-1.84 | 1.74-256 | 2.63-4.13 | 3.75-5.67 | 7.76-11.60 | 11.13-16.90 | 20.00 - 24.40
DIMENSIONAMIENTO - FUERZAS Y MOMENTOS
1] Cr a Fr
Par teérico a 6 bar [Nm] Carga axial maxima [N] Carga radial méaxima [N] Momento de vuelco max [Nm]
32 4.5 2500 570 18
40 12.5 2800 650 25
50 16 4500 1000 45
63 32 5600 1310 68
80 70 8500 2040 135
100 120 12200 2920 230
125 300 20000 4640 480
CLAVES DE CODIFICACION
W165 050 1 090
TIPO DIAMETRO VERSION ANGULO DE ROTACION *
W165  Actuador con pifién macho 032 1 Actuador sin regulacién 090
W166  Actuador con pifién hembra 040 del éngulo de rotacién 180
050 2 Ac’ruajor con regulacién 270
063 del éngulo de rotacion 360
080
100
125

® Expresado en grados sexagesimales

ACTUADOR GIRATORIO SERIE R2

DATOS TECNICOS

R2-12 R2-16 \ R2-20 R2-25

Presion de ejercicio bar 15+7

MPa 0.15+0.7

psi 22 +101

Temperatura de ejercicio °C -10++80
Regulacién angular grados 35° (+10° - 25° circa)
Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Versiones 90° de rotacién / 180° de rofacién
Roscas Las dos frontales
Digmetro mm 12 16 20 25
Par feérico (DP= presién en bar) Nm 0.065 x P 0.11xP 0.21 xP 0.48 x P
Carga axial MAX N 8 14 40 80
Carga radial MAX N 8 14 40 80
Peso con rotacién 90° kg 0.18 0.26 0.63 0.8
Peso con rotacién 180° kg 0.21 0.31 0.72 1
Tiempo de rofacién sin carga:
e dngulo 90° s 0.2 0.2 0.2 0.2
o d4ngulo 180° s 0.3 0.3 0.3 0.3

ACTUADOR GIRATORIO R2-12 90°/180°

ACTUADOR GIRATORIO R2-16 90°/180°

ACTUADOR GIRATORIO R2-20 90°/180° ACTUADOR GIRATORIO R2-25 90°/180°

Codigo Descripcion Codigo Descripcién Codigo Descripcion Codigo Descripcién

W1620122090  Actuador giratorio W1620162090  Actuador giratorio W1620202090  Actuador giratorio W1620252090  Actuador giratorio
con drbol R2-12-90° con drbol R2-16-90° con drbol R2-20-90° con drbol R2-25-90°

W1620122180  Actuador giratorio W1620162180  Actuador giratorio W1620202180  Actuador giratorio W1620252180  Actuador giratorio

con drbol R2-12-180°

con drbol R2-16-180°

con drbol R2-20-180° con drbol R2-25-180°

IMO5
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ACTUADOR GIRATORIO SERIE R3

-

(7]
]
o
i o)
DATOS TECNICOS R3-16 [ R320 | R3-22 [ R325 [ R3-30 [ R340 2
Presién de ejercicio bar 37 =)
MPa 0.3+0.7 =
psi 43.5+101 v
Temperatura de ejercicio °C -10++80 <
Campo de regulacién grados ° +180°
Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Versiones Con final de carrera mecénico / Con decelerador hidréulico
Didmetro mm 16 20 22 25 30 40
Didmetros mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2 x40 @0
Par tedrico a 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22 s
Carga axial MAX N 74 135 195 300 340 360 a
Carga radial MAX N 78 137 360 450 490 560 =
Peso kg 0.53 0.99 1.29 2.08 39 6.7 ]
Tiempo de rotacién sin carga: s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 <
Energia cinéfica admisible Julios
CON FINAL DE CARRERA MECANICO 0.007 0.025 0.049 0.082 0.090 0.150
(con brida W1630 2180 y con eje macho W1630 5180)
CON DECELERADORES INTERNOS > = = 0.29 1.10 1.60
(con brida W1630 2180y con eje macho W1630 5180)

Codigo Descripcién

W16%0162180 Actuagor giratorio con brida R3-16 ACCESORIOS REPUESTOS

W1630165180  Actuador giratorio con eje macho R3-16 .

W1630202180  Actuador giratorio con brida R3-20 SENSORES DE POSICION LTS DECELERADORES

W1630205180  Actuador giratorio con eje macho R3-20

W1630222180  Actuador giratorio con brida R3-22

W1630252180  Actuador giratorio con brida R3-25

W1630253180  Actuador giratorio con brida + decelerador R3-25 b

W1630255180  Actuador giratorio con eje macho R3-25 Para “Datos técnicos generales” y defalles de uso, Codigo @ Descripcion

W1630256180 Actuador giratorio con eje macho + decelerador R3-25  consulte la pgina 94. 0950004015 25  ECO'S 25MC2 corto M14x 1.5
W1630302180  Actuador giratorio con brida R3-30 0950004008 30  ECO25MC4 M14x 1.5
W1630303180  Actuador giratorio con brida + decelerador R3-30 0950004005 40  ECO 50 MC2 + tuercaM20 x 1.5

W1630305180  Actuador giratorio con eje macho R3-30
W1630306180  Actuador giratorio con eje macho + decelerador R3-30
W1630402180  Actuador giratorio con brida R3-40

W1630403180  Actuador giratorio con brida + decelerador R3-40

ACTUADOR GIRATORIO SERIE R3 CON DECELERADORES EXTERNOS

DATOS TECNICOS R3-16 \ R3-20 \ R3-22 \ R3-25 \ R3-30 \ R3-40

Presién de ejercicio bar 3:7
MPa 0.3+0.7

psi 43.5+101
Temperatura de ejercicio °C -10++80
Rotacién grados 90°0 180° + 3°
Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Didmetro mm 16 20 22 25 30 40
Didmetros mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2x40
Par tedrico a 6 bar Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 9.3 22
Carga axial MAX N 74 135 195 300 340 360
Carga radial MAX N 78 137 360 450 490 560
Momento de vuelco MAX Nm 24 4 5.8 9.7 12 18
Energia cinéfica admisible J 0.16 0.55 0.85 1.40 1.85 3.35
Tiempo de rotacién sin carga s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Codigo Descripcion
W1630164090  Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-16-90 ACCESORIOS REPUESTOS

W1630164180 Actuador giraorio con brida + decelerador externo R3-16-180

W1630204090  Acuador grctorio con bida + decelerador extero R3-20-90  SENSORES DE POSICION LTS DECELERADORES

W1630204180 Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-20-180

W1630224090  Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-22-90

W1630224180 Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-22-180

W1630254090  Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-25-90 7

W1630254180 Actuador giratorio con brida + decelerador extemo R3-25-180  Para “Datos fécnicos generales” y detalles de uso, Codigo @  Descripcion

W1630304090  Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-30-90 consulte la pégina 94. 0950004009 16  ECO 10 MF3M10x 1
W1630304180 Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-30-180 0950004010 22 ECO 15 MFAMI12x 1
W1630404090  Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-40-90 0950004015 25-30 ECO S 25 MC2 M14 x 1.5
W1630404180 Actuador giratorio con brida + decelerador externo R3-40-180 0950004005 40  ECO 50 MC2 + tuerca M20 x 1.5

DETECTORES VER PAG. 89 IMO5



ACTUADORES
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DATOS TECNICOS R5-16
Presién de trabajo bar 2:8
MPa 0.2+0.8
psi 29+116
Temperatura de frabajo °C 0+ +60
°F 32+ 140
Fluido Aire filtrado 20 pm con o sin lubricacién. Si se usa aire lubricado la lubricacién
debe ser continua.
Amortiguacién de final de carrera Topes eldticos (si se utiliza el accesorio “Regulacién de éngulo”)
Control de final de carrera Sensores magnéficos (si se utiliza el accesorio “Regulacién de dngulo”)
Momento de inercia alrededor del eje central Kg m? 2x10%
Par tedrico a 6 bar Nm 2.2
Momento de vuelco MAX Nm 1.4
Carga radial MAX N 30
Carga axial MAX N 25
Energia cinética admisible Joule
con fopes eldsticos (si se utiliza el accesorio “Regulacién de dngulo”) 0.02
sin topes elésticos 0.015
Angulo de rotacién grados 90° 180° 270°
Tiempo de rofacién MIN sin carga s 0.07 0.12 0.17
Peso kg 0.33 0.33 0.31
KEY TO CODES
Wi167 016 0, 270
TIPO TAMANO VERSION ANGULO DE ROTACIONe
W167  Actuador rotafivo de paletas 016 0 Standard 090
serie R5 1 Con regulacién de dngulo 180
2 Con regulacién de éngulo y 270
predispuesto para sensores
magnéticos
® Expresado en grados sexagesimales
ACCESORIOS
REGULACION DE ANGULO ACCESORIO DE FIJACION P SENSOR INSERTABLE T7
Codigo Descripcién Codigo Descripcion Nota: Utilizar solo sensores T7
095016P001  Acc. regulacién angular 095016P010  Acc. adaptador @10-28
actuador rofativo R5-16 actuador rofativo R5-16
SOPORTE SENSORES P PIE
- o
S ‘_ 29
K w;/
§
Codigo Descripcién Codigo Descripcién
095016P020  Acc. pie de fijacion

095016P002 Acc. fijacién sensores
octuuc,or rotativo R5-16

actuador rotativo R5-16

IMO5
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DOBLE CILINDRO SERIE S10

‘la g v‘ :

(7]
]
DATOS TECNICOS §10-12 \ §10-16 \ §10-20 \ §10-25 \ §10-30 [
Presion de ejercicio bar 3:7 g
MPa 0307 <
psi 43.5+101 =)
Temperatura de ejercicio °C -10++80 -
Fluido Aire filtrado 20 pm secado o lubricado, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua v
Velocidad méx. del pistén mm/s 30100 <
Versiones Con casquillos de friccién / Con casquillos de bolas / Con tornillo de retencién / Con decelerador hidréulico
Tamaiios 12 16 20 25
Didmetros mm 2x12 2x16 2x20 2x25 2x 30
Didmetro véastago mm 6 8 10 12 16
Carreras mm 15 15 25 25 25 %
mm 25 25 50 50 50 =<
mm 50 50 75 75 75 b
mm - 75 100 100 100 =
- - - 125 125 e
Peso (C=carrera en mm) =
Versién con cojinefes kg | 0.12+(0.002xC) 0.24 +(0.0025x C) 0.51 +(0.005xC) 0.76 +(0.006 x C) 1.3+(0.009 x C) =
Versién de bolas kg | 0.21+(0.002xC) 0.48 +(0.0025x C) 0.77 +(0.005x C) 0.18 +(0.006 x C) 1.92 +(0.009 x C) >
Méxima energia de impacto J 0.10 0.15 0.20 0.30 0.50
Empuie tedrico (P = presién relativa en bar) (el valor indicado debe multiplicarse por la presién en bar)
Fuerza de empuje da N 226 xP ‘ 4xP 6.28 xP 9.8xP ‘ 141 xP
Fuerza de traccién daN 1.69 x P 3xP 411 xP 7.5xP 10.1 x P
Cargas admitidas (los valores indicados se refieren a las carreras min. y méx.)
Versién con casquillos N 6+4 ‘ 11+6 20+7 26 +8 ‘ 36+11
Versién de bolas N 3:+1.5 6+3 10+3.5 12:5.6 20+7
DE CASQUILLOS DE RECIRCULACION DE BOLAS
Codigo [} Codigo [} Codigo [} Codigo (4] Codigo [} Codigo [}
W1440122... 12 W1440202... 20 W1440302... 30 W1440123... 12 W1440203... 20 W1440303... 30
W1440162... 16 W1440252... 25 W1440163... 16 W1440253... 25

Nota: Para completar el cédigo afiadir la carrera con 3 cifras (ejemplo 50 = 050)

DOBLE CILINDRO CON CUERPO FIJO SERIE S11
9 al

DATOS TECNICOS SU-12 [ su1e [ s120 [ s1u25 [ S11-30
Fluido 20 pm de aire filtrado
Presién de funcionamiento bar 1.5+
MPa 0.15+0.7
psi 43.5+101
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +80
Velocidad del pistén mm/s 30 + 200
Versiénes Con cojinetes de deslizamiento / Con cojinetes de bolas / Con fornillos de tope / Con deceleradores hidrulicos
Didmetros mm 12 16 20 25
Didmetro de véstago mm 6 8 10 12 16
Carreras mm 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50
75 75 75 75 75
= 100 100 100 100
= = 125 125 125
= = = 150 150
Peso =X + (Y - C) donde C = carrera kg
Versién de deslizamiento X=0.14 X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Versién de cojinefe de bolas X=0.25 X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Méxima energia de impacto con amortiguadores J 0.10 0.15 0.20 0.30 0.5
Méxima energia de impacto con deceleradores hidrdulicos ) 2 5 5 10 20
Empuie tedrico (P = presién relativa en bar) N 16.9x P | . 30 x Pd y ?7 xP | 75xP 101 xP
Cargas mdx. os valores indicados se refieren a las carreras min. y méx.) P
Versién de deslizamiento N Fr:13+5 Fr:35+6.5 Fr: 58 +7 Fr: 80 + 8 Fr: 130+ 18 %f)"//
Fp:6+3 Fp: 11 +3 Fp: 18+ 5 Fp: 23+ 6 Fp: 50 + 8
Versién rodamiento N Fr:7+3 Fr:20+ 4 Fr:35+4.5 Fr: 50 + 5.4 Fr: 80 +12
Fp:4+1.5 Fp:4+1.5 Fp:12+3 Fp: 15+3.5 Fp: 20+ 4.5
DE CASQUILLOS DE RECIRCULACION DE CASQUILLOS DE RECIRCULACION DE BOLAS
DE BOLAS CON DECELERADOR CON DECELERADOR REPU ES TOS
Codigo 7] Codigo [} Cédigo 9 Codigo [} DECELERADORES /
W1450122... 12 W1450123... 12 W1450124... 12 W1450125... 12
W1450162... 16 W1450163... 16 W1450164... 16 W1450165... 16 Codigo @ Descripcion
W1450202... 20 W1450203... 20 W1450204... 20 W1450205... 20 0950004001 12 Decelerator ECO8 MC2 + fuerca M8x1
W1450252... 25 W1450253... 25 W1450254... 25 W1450255... 25 0950004002 16-20 Decelerator ECO10 MF2 + tuerca M10x]
W1450302... 30 W1450303... 30 W1450304... 30 W1450305... 30 0950004003 25  Decelerator ECO15 MFT + tuerca M12x1

0950004004 30  Decelerator ECO25 MC2 + tuerca M14x1.5

Nota: Para completar el cédigo afiadir la carrera con 3 cifras (ejemplo 50 = 050)

INSERTAR 3 CIFRAS PARA LA CARRERA - EJEMPLO: W1440162100 DETECTORES VER PAG. 89 IMO5



ACTUADORES

UNIDADES LINEALES

DATOS TECNICOS $12-16 $12-20 $12-25 $12-30
Fluido Aire filtrado 20 pm
Presion de ejercicio bar 1.5+7
MPa 0.15+0.7
psi 21.5+101
Temperatura de ejercicio °C -10++80
Velocidad del pistén mm/s 30 + 200
Versiones Con casquillos de friccién / Con casquillos de bolas / Con tonillo de refencién / Con deceleradores hidrulicos
Didmetros mm 16 20 25 30
Didmetro véstago mm 8 10 12 16
Carreras mm 25 25 25 25
50 50 50 50
75 75 75 75
100 100 100 100
= 125 125 125
= = 150 150
Peso = X + (Y ® C) con C = carrera kg
Version con cojinetes X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y =0.01
Versién de bolas X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y =0.01
Empuje tedrico (P = presion relativa en bar) N 30xP 47 x P 75xP 101 x P
Cargas admitidas ' (los valores indicados se refieren a las carreras min. y méx.) ;
Versidn con casquillos N Fr: 35+ 6.5 Fr: 58 +7 Fr: 80 +8 Fr: 130+ 18 n >y
Fp: 11+3 Fp: 18+5 Fp: 23+ 6 Fp: 50 + 8 \/,};@
Versién de bolas N Fr: 20 + 4 Fr: 35+ 4.5 Fr: 50 + 5.4 Fr: 80 + 12 S
Fp:4+1.5 Fp: 12+ 3 Fp: 15+ 3.5 Fp: 20 + 4.5
DE CASQUILLOS DE RECIRCULACION DE CASQUILLOS DE RECIRCULACION DE BOLAS
DE BOLAS CON DECELERADOR CON DECELERADOR RE PU ESTOS
Codigo [} Codigo [} Codigo [} Codigo (4] DECELERADORES
W1460162... 16 W1460163... 16 W1460164... 16 W1460165... 16
W1460202... 20 W1460203... 20 W1460204... 20 W1460205... 20 &
W1460252... 25 W1460253... 25 W1460254... 25 W1460255... 25 Codigo ) Descripcion
W1460302... 30 W1460303... 30 W1460304... 30 W1460305... 30 0950004002 16-20  Decelerator ECO10 MF2 + fuerca M10x]

Nota: Para completar el cédigo afiadir la carrera con 3 cifras (ejemplo 50 = 050)

UNIDAD DE PRECISION SERIE S13

0950004003 25
0950004004 30

Decelerator ECO15 MF1 + fuerca M12x1
Decelerator ECO25 MC2 + tuerca M14x1.5

DATOS TECNICOS g6 210 ‘ 216 220
Presién max. de ejercicio bar 2:8
MPa 02+08
psi 29116
Temperatura de ejercicio °C -10++80
Fluido Aire filtrado a 20 pm no lubricado, si se ufiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Velocidad minima y méxima mm/s 30 + 500
Empalmes neumdticos M5
Tipo de pilotaje De recirculacion de bolas
Versiones Doble efecto magnéfico con tope de goma
Carreras mm 10 10 10 10
25 25 25 25
— 50 50
Fuerza tedrica en empuje a 6 bar N 17 47 120 188
Fuerza tedrica en traccion a 6 bar N 13 40 104 158
Energia cinéfica admitida Julios 0.012 0.025 0.050 0.100
Tolerancia sobre la carrera mm J
Orientacién de montaje Cualquiera (horizontal o vertical)
Codigo 2 Codigo [}
W1471063... 6 WI1471163... 16
W1471103... 10 W1471203... 20

Nota: Para completar el cédigo afiadir la carrera con 3 cifras (ejemplo 50 = 050)

IMO5
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ELEMENTOS BASE
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ELEMENTO DE FIJACION K

Descripcion

Codigo
Elemento de fijacion K de un fornillo

W0950005051K

ELEMENTO DE FIJACION QS
ALTURA 8 mm

Sl

Codigo
W0950005000K

Descripcion

Elemento de fijacion QS 12-8 (SLL-12-40)

W0950005052K  Elemento de fijacion K de dos tornillos W0950005001K  Elemento de fijacion QS 20-8 (SLL-20-40)
W0950005053K  Elemento de fijacién K de tres tornillos W0950005003K  Elemento de fijacién QS 55-8 (SLL-55-40)
ESCUADRA DE FIJACION PARA PERFILES ADAPTADOR FRONTAL
PARA PERFILES LIGEROS
Y )
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
W0950005811K  Escuadra de fijacion EV-2-40 W0950005816K  Adaptador frontal SA-58-40
W0950005812K  Escuadra de fijacién EV-3-40
W0950005813K  Escuadra de fijocion EV-4-40

ELEMENTO DE FIJACION QS

ALTURA 12 mm %

Codigo
W0950005002K
W0950005004K

Descripcion
Elemento de fijacion QS 20-22
Elemento de fijacion QS 55-22

Descripcion

Perfil de soporte TP-66-40-3M

Perfil de soporte lijero LP-66-40-3M
Perfil de soporte TP-16-40-2M

Perfil adaptador AP-56-40-2M

Perfil portador de cables KFM-40-2M
Tapa de pléstico AK-66-40

Pie articulado GFTP-66-40

Pie articulado GFLP-66-40

Codigo

W0950005800K
W0950005801K
W0950005802K
W0950005803K
W0950005804K
W0950005810K
W0950005814K
W0950005815K

ADAPTADORES V-Lock ACCESORIOS

: _,_

s
Descripcion

Adaptador 2-1 paralelo
Adaptador 2-2 de esfrella
Adoptador 2-1 de estrella
Escuadra longitudinal
Escuadra transversal
Escuadra de estrella
Adaptador perfil longitudinal
Adaptador perfil transversal

Cédigo
W0950005100K
W0950005110K
W0950005120K
W0950005200K
W0950005201K
W0950005202K
0950008001K
0950008002K

V-LOCK TRANSFORMADOR

Codigo Descripcién

0950008012K Transformador V-Lock con 2 ranuras

0950008016K Transformador V-Lock con 6 ranuras

0950008020K Transformador V-Lock con 10 ranuras

TRANSFORMADOR QS :
=N
\ . - ’
Codigo Descripcion
0950008050K Transformador QS L = 55

Codigo
W0950005150K
W0950005151K
9000770

Descripcion

Kit clavija perforada

V-Lock Kit clavija V-Lock
Herramienta para perfil V-Lock

REPUESTOS

Codigo
W0950005170K
W0950005171K

Descripcion
Kit tornillos fijacion K
Kit fornillos fijacién QS

ACTUADORES

V-Llock

DETECTORES VER PAG. 89
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CILINDROS SIN VASTAGO SERIE V-Lock

(7]
[T}
ot
o]
(=)
<<
>
= DATOS TECNICOS
v Presién de ejercicio bar 1+8
< MPa 0.1:038
psi 145+116
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80
°F 14+176

Fluido Aiire filtrado 50 pm sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser ininferrumpida.
- Diémetro mm @16, 25; 32
e Tipo de construccién Cilindro sin véstago doble efecto con sistema de transmisién directo
> Carreras mm @ 16: de 100 a 1350 con intervalos de 1

@ 25: de 100 a 2300 con intervalos de 1
@ 32: de 100 a 2300 con intervalos de 1

Empalmes roscas M5,1/8",1/4"

Montaje Libre

Ve|ocijud méxima con o sin deceleradores m/s <1

Notas de uso Para evitar saltos a velocidades inferiores a 0.2 m/s, utilizar la versién No stick-slip y aire sin lubricar

Para condiciones que sobrepasan el “diagrama velocidad - carga méx. amortiguable”, es aconsejable utilizar
la versisn con deceleradores externos.

Engrase Cada 2000 km o o bien una vez al afio (grasa cédigo 9910506)

CLAVE DE CODIFICACION

CiL 27 5 0 32 0100 C N K

TIPO DIAMETRO CARRERA JUNTAS FAMILIA
27 Cilindro 5 Doble efecto 0  Magnético 16 @ 16: 100 + 1350 mm N Juntas K V-lock
sin vdstago amortiguado S No magnéico 25 @25y32: 100 + 2300 mm en NBR
magnético con BG No sticE—slip 32

recirculacion de bolas
A 6 Doble efecto
amortiguado con
recircu?acién de bolas
+ finales de carrera
regulables y
deceleradores

B A utilizar con velocidades inferiores a 0.2 m/s, para evitar saltos. Utilizar solo aire no lubricado
A Utilizar en condiciones que sobrepasan las indicadas en el “diagrama velocidad - carga méx. amortiguable” de catdlogo general.

ACCESORIOS

BASES KIT FINAL DE CARRERA REGULABLE Y DECELERADOR DECELERADORES
¥ 16 25 @32
N =S
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
W0950167001K Base @ 16 V-Lock 0950164002K  Accesorio final de carrera y deceler. 0950004003 Decelerador ECO15 MF1 + tuerca M12x1
W0950257001K  Base @ 25 V-Lock sin véstago @ 16 V-Lock 0950004004 Decelerador ECO25 MC2 + fuerca M14x1.5
W0950327001K  Base @ 32 V-Lock 0950254002K  Accesorio final de carrera y deceler. 0950004005 Decelerador ECO25 MC2 + fuerca M14x1.5
sin véstago @ 25 V-Lock
0950324002K  Accesorio final de carrera y deceler.
sin véstago @ 32 V-Lock
SOPORTES INTERMEDIOS SOPORTE PARA DETECTOR REPUE STO S
a16 @25 @32
- o= - = -
% S ,,»'/
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
W0950164004K  Soporte intermedio @ 16 V-Lock 0950164003  Soporte para defector corto 016
W0950254004K  Soporte intermedio @ 25 V-Lock 0950164001 Soporte para detector std 016 Ver pdg. 29 (para didmetros 16-25-32)

W0950324004K  Soporte intermedio @ 32 V-Lock

IMO5 DETECTORES VER PAG. 89



UNIDAD LINEAR DE PRECISION COMPACTAS SERIE S14K
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DATOS TECNICOS S14K-8 S14K-16 S14K-25 E
Presién max. de ejercicio bar 2:8 v
psi 29+ 116 <
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80
Fluido Airre filtrado 10 pm secado o lubricado: si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua.
Velocidad méxima m/s 0.8 (es aconsejable el uso
de micro-regu|acJores de flujo)
Versiones Con deceleradores hidrdulicos - Con refenes eldsticos -
Didmetros 2xD8 2xD16 2x@D25 S
Didmetro véstago mm 4 8 12 >
Carreras mm 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,
125, 150 125, 150, 200
Reduccién de la carrera mediante mm 16 en salida / 16 en retorno 12 en salida / 12 en retorno 30 en salida / 30 en reforno
la regulacién de los deceleradores
Reduccién de la carrera mediante mm 8 en salida / 8 en reforno 10 en salida / 10 en retorno 15 en salida / 15 en retorno
la regulacién de los retenes eldsticos
Mdxima energia de impacto con J 2 5 20
deceleradores hidrdulicos
Méxima energia de impacto con retenes eldsticos J 0.15 0.25 0.5
Detectores Magnéticos Hall o Reed
Fuerza tedrica en empuje a 6 bar N 60 240 589
Fuerza tedrica en traccién a 6 bar N 46 180 453
Repetibilidad de las posiciones de parada mm 0.02 (con deceleradores hidrdulicos); 0.02 (con retenes eldsticos y presién minima 5 bar)
Posicién de montaje Cualquiera
Notas de uso Lubricacién recomendada, cada 2 millones de ciclos para las carreras inferiores a 100 mm y 1 millén para las carreras
mayores (grasa cédigo 9910506)

CLAVE DE CODIFICACION
W47 2 08 3 050 020 K
TIPO MODELO DIAMETRO PARADA CARRERA FAMILIA
Unidad de precisién 2 S14K 08 3 Con refenes elésticos  Ver datos técnicos Solo para versién K K V-lock
16 5 Con deceleradores generales con fercera posicién
25
ACCESORIOS REPUESTOS
GRASA KIT REPUESTO JUNTAS DECELERADORES TOPES ELASTICOS
Codigo  Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9910506  Tubo grasa W1472089001K  Kit juntas S14K & 8 W0950005300 Decelerador - 2 M8 x 1 W0950005400K Tope eldsfico M8 x 1
RHEOLUBE 363 AX1 W1472169001K  Kit juntas S14K @ 16 W0950005301 Decelerador - 2 M10x 1 W0950005401K  Tope elésfico M10x 1 + nut

W1472259001K  Kit juntas S14K @ 25 W0950005303 Decelerador - 2M14x 1.5 W0950005402K  Tope eldstico M14 x 1.5 + cojinete

DETECTORES VER PAG. 89 IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

UNIDAD DE GUIA SERIE GDHK Y GDMK
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E DATOS TECNICOS 212 ‘ 216 ‘ 220 ‘ 225 ‘ 232 ‘ @40
] Carreras mm de 10600
< se puede reducir la carrera fotal mediante fopes de regulacién y/o la placa de retencién posterior.
Reduccién de la carrera mediante la mm -14 por lado -22 por |c1c?o -40 por lado -35 por lado
regulacién de los topes
Temperatura de ejercicio °C -10 + +80
Velocidad méxima recomendada m/s 1
< Pares de apriete placa posterior Nm 7 1 22 £2 3542
S Diédmetro de las columnas de guia mm 10 12 16 20
> Méxima energia de impacfo
con deceleradores Ec[J)] 5 20 25 70
con retenes eldsticos Ec[J] 0.5 1 2 2
sin retenes consultar el catélogo general

Repetibilidad (a 6 bar)

Versiones con retenes eldsticos mm +0.02 (con presién minima 5 bar)
Versiones con deceleradores mm 0.
Engrase Las guias se suministran ya lubricadas. En el cuerpo de las guias estdn presentes dos engrasadores
(uno por columna) para lubricaciones periédicas mediante bomba con boguilla.
Para la lubricacién sucesiva recomendamos las siguientes grasas:
- version GDHK: cédigo 9910502 (RHEOLUBE 362 HB)
- versién GDMK: cédigo 9910506 (RHEOLUBE 363AX1)
El intervalo de nueva lubricacién depende de diversas condiciones de uso - carga, temperatura,
velocidad, carrera, lubricante, influencias ambientales y posicién de montaie.
A titulo de ejemplo se recomienda una lubricacién cada 500.000 - 1.000.000 ciclos.
CLAVE DE CODIFICACION
W070 012 2 050 00 K
TIPO DIAMETRO VERSION CARRERA EJECUCION FAMILIA
Unidad de guia 012 @12 2 VersiéonH Ver datos fécnicos 00  Sin tope K V-lock
012 @16 3 VersioneM generales 01  Con tope delantero con refenes elésticos
020 @20 02  Con tope delantero y decelerador
025 @25 03 Con tope delantero y trasero y retenes elésticos
032 @32 04 Con tope delantero y trasero y deceleradores
040 @40 B 05 Con columnas cortas para cilindro Elektro
B Solo para @ 32
ACCESORIOS Y REPUESTOS
RETENES ELASTICOS KIT PLACA TRASERA i
Codigo [7] Descripcién |
W0950005401K  12-16 Retén eldstico M10x1 + tuerca @
W0950005402K  20-25 Retén eléstico M14x1.5 + cojinete
W0950005403K 32 Retén eldstico M20x1.5 + tuerca Codigo %) Descripcion

W0950005600K  12-16
W0950005601K  20-25

Kit placa trasera GD_K
Kit placa frasera GD_K

W0950005404K 40 Retén eldstico M25x1.5 + tuerca

RETENES MECANICOS W0950005602K 32 Kit placa frasera GD_K
W0950005603K 40 Kit placa trasera GD_K
Nota: se suministra con 2 fornillos
Codigo (7] Descripcién

W0950005501K  12-16
W0950005502K  20-25
W0950005503K 32

Retén mecdnico M10x1 + tuerca
Retén mecdnico M14x1.5 + tuerca
Retén mecdnico M20x1.5 + tuerca

W0950005504K 40 Retén mecdnico M25x1.5 + tuerca GRASA

DECELERADORES
Codigo [7] Descripcién Codigo Description Peso [g]
W0950005301  12-16 Decelerador 2 M10x1 + tuerca 9910502 Tubo grasa RHEOLUBE 362 (para version GDHK) 1000
0950004004 20-25 Decelerador ECO25 MC2 + tuerca M14x1.5 9910506 Tubo grasa RHEOLUBE 363 AX1 (para version GDMK) 400

Decelerador ECO50 MC2 + tuerca M20x1.5
Decelerador ECO100 MF2 + tuerca M25x1.5

0950004005 32
0950004006 40
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ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

UNIDADES LINEALES SERIE LEPK

DATOS TECNICOS LEPK-1-90-H | LEPK-1-160-H | LEPK-1-225-H | LEPK-2-320-H | LEPK-2-450-H | LEPK-1-60-V | LEPK-1-90-V | LEPK-1-160-V
TipoA | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | TipoB | Tipo A | Tipo B
Nomero de posiciones 2 |3 2 | 3 2 |3 2 | 3 2 |3 2 |3 2 | 3 2 | 3
Orientacién Horizontal Vertical
Presién de ejercicio bar 3:+7
MPa 03+07
psi 43.5+101
Temperatura de ejercicio °C -10 + 50
°F +1
Fluido Aire filtrado 20 pm con o sin lubricacién. Si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua.
Amortiguacién de final de carrera mm Deceleradores hidrdulicos
Control de final de carrera Defectores inductivos con LED visible desde el exterior
Repefibilidad mm <0.005
(sobre 100 carreras en condiciones constantes)
Diémetro del pistén / Didmetro del véstago mm 16/6 20/8 25/10 16/ 6
Carrera (min / méx) mm 15+90 15+ 160 15+225 50 =+ 320 50 + 450 15+ 60 15+ 90 15+ 160
Carrera Gtil intermedia mm| - [0:80| - (01000 - [0+100] - [0+150 l0+150 10+ 50 l0+80| - [0+100
Fuerza tedrica a 6 bar:
en empuje N 106 106 106 165 260 Méx 90 (ver catdlogo general)
en traccion N 90 90 90 137 218 Méx 150 (ver catélogo general)
Peso kg| 25 | 31 | 32 [ 38 | 45| 46 | 8 [ 96 |105]| 11 | 215] 25 ‘ 235 3 ] 31| 37
Peso de la masa en movimiento kg 0.68 0.83 1.25 229 3.12 0.61 0.68 0.83
Energia cinéfica admisible J/carrera 5.88 19.6 5.88
J/h 25000 53000 25000
Clase de proteccién eléctrica con tubo PG29 montado P 42 -
(solo para versién con bloque de conexiones)
Humedad relativa del aire <95%
(solo para versién con bloque de conexiones)
Cable J()e conexién Méx. 17 hilos 0.14 - 0.5 mm?2 para méx. 15 int. de proximidad +0 V +24 V
(solo para versién con blogue de conexiones)
Conexién neumética Tubo @ 4 Tubo @ 6 Tubo @ 4
Regulacién de velocidad Reguladores de flujo @ 4 - M5 Reguladores de flujo @ 6 - 1/8" Reguladores de flujo @ 4 - M5

ATENCION: para fuerzas y momentos méximos ver catdlogo general.

CLAVE DE CODIFICACION
K10 1 A H 0 090 0 000 00 K
TAMANO  POSICIONES  ORIENTACION CARRERA  FUACION POSICION RANURAS FAMILIA
V-Lock V-Lock V-lock
Actuadores 1 Tomafio 1~ A 2 posiciones  H Horizontal 0 Detectores Y 060 0 Ninguno U o000 Ninguno oo Ninguna K V-Lock
giratorios 2 Tamafio 2 B 3 posiciones V' Vertical inductivos ¢ 090 B Ranura A ___ Posicién ranura
serie (con muelle (con bloque ¢ 160 encima 'y B __ Nimero
LEPK ritorno) de conexiones) + 225 debajo de ranuras
S Verticale ® 2 Detectores * 320 D Ranura
(senza molla inductivos * 450 debajo
retorno) (sin bloque U Ranura
de conexiones) encima

@ Standard para la versién con orientacién vertical.

¥ Solo tamafio 1 - V/S

 Solo tamafio 1 - V/S/H

# Solo tamafio 1 - H

% Solo tamafio 2 - H

[] Utilizar siempre cuando la “fijacién V-Lock” estd en “0” (ninguno)

A Para fijacién V-Lock “B” - “D” - “U” valor minimo “025”, los valores sucesivos
cambian por escalones de 20 mm (Es. “045”, “065", “085" efc.).
Para la posibilidad de fijacién, ver catélogo general.

B El némero mdximo de ranuras disponible es el siguiente:

LEPK 1-60-V/S-A =n. 08 LEPK 1-160-V/S-A =n. 13
LEPK 1-60-V/S-B =n. 10 LEPK 1-160-V/S-B =n. 17
LEPK 1-90-V/S-A =n. 10 LEPK 1-225-H-A  =n.23
LEPK 1-90-V/S-B =n. 13 LEPK 1-225-H-B =n. 23
LEPK 1-90-H-A  =n. 10 LEPK 2-320-H-A  =n.24
LEPK 1-90-HB  =n. 13 LEPK 2-320-H-B  =n. 29
LEPK 1-160-H-A =n. 13 LEPK 2-450-H-A  =n. 35
LEPK 1-160-H-B =n. 17 LEPK 2-450-H-B  =n.35

N.B. El némero de orificios para clavija @ 5 H7 siempre es igual al nomero
de ranuras menos 1.
Para la posibilidad de fijacién, ver catélogo general.

ACCESORIOS
ACEITE GUIA-CABLE
Codigo Descripcion Volumen Codigo Descripcion Longitud cable
9910490 PARALIQ P 460 80 ml 095K2100850K  Acc. guia-cable LEPK-1-90-A/B 160-A 850 mm
095K2100900K  Acc. guia-cable LEPK-1-160-B 900 mm
095K2101200K  Acc. guia-cable LEPK-1-225-A/B 1200 mm
095K2101550K  Acc. guia-cable LEPK-2-320-A/B 1550 mm
095K2101700K  Acc. guia-cable LEPK-2-450-A/B 1700 mm
095K2102500K  Acc. guia-cable LEPK 2500 mm

ACTUADORES

V-Llock

DETECTORES VER PAG. 89
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DATOS TECNICOS

Presién de ejercicio

Temperatura de ejercicio

Fluido
Diémetro
Carreras standard

Versiones
Magnetos para detectores

AMORTIGUADO ‘ NO AMORTIGUADO
bar 110
MPa 0.1+1
psi 145+ 145
“C -10 + +80
°F 14+176
Aiire filtrado sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
mm 16, 20, 25, 32, 40
mm @ 16: 20, 30, 40, 50 @ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200

@ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
@32: 25,50, 75,100, 150, 175
@ 40: 25%, 50, 75,100, 150, 175

@ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
@ 40: 50, 75, 100, 150, 200

Con casquillos de bronce - con cojinetes de bolas

Standard

Méxima energia de impacto J Ver catdlogo general @ 16: 0.06
220:0.14
225:0.2
©32:0.4
240:0.6
Notas * Solo versiones Side y Down
CLAVE DE CODIFICACION
al w143 032 2 050 U K
TIPO DIAMETRO VERSION CARRERA LADO FIJACION FAMILIA
Cilindro compacto 016 @16 2 No amortiguado casquillos de bronce  AMORTIGUADO U Arriba K V-lock
guiado 020 @20 3  No amortiguado cojinefes de bolas @ 16: 20, 30, 40, 50 S Lateral
025 @25 4 Amortiguado casquillos de bronce @ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 D Abajo
032 @32 5 Amorfiguado cojinefes de bolas @ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
040 @40 @ 32: 25,50, 75,100, 150, 175

* Solo versiones Side y Down

P

@ 40: 25%, 50, 75,100, 150, 175
NO AMORTIGUADO ¢

@ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

@32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
@ 40: 50, 75, 100, 150, 200

* Bal'o redido se pueden suministrar ofras carreras, pero las dimensiones
cili

del

indro son las de la carrera standard inmediatamente superior

ACTUADORES GIRATORIOS SERIE R3K

DATOS TECNICOS R3K-16 R3K-20 R3K-25
Presion operativa bar 3a7
MPa 0.3a0.7
psi 43a 101
Rango de temperaturas °C -10a 80
F|uic?o Aire comprimido filtrado de 20 pm lubricado o seco. Si se lubrica, esta debe ser continua.
Didmetros mm 2x16 2x20 2x25
Esfuerzo de torsién tedrica a 6 Nm 0.9 1.8 4.6
Carga axial méxima N 74 135 300
Carga radial méxima N 78 137 450
Momento méximo de vuelco Nm 2.4 4 9.7
Tiempo de rofacién sin carga s 0.2 0.2 0.2
ACTUADORES GIRATORIOS SERIE R3K ACTUADORES GIRATORIOS SERIE R3K CON DECELERADORES EXTERNOS REPUESTOS

Descripcion

Actuador giratorio R3K-16-180
Actuador giratorio R3K-20-180
Actuador giratorio R3K-25-180
Actuador giratorio +
decelerador interno R3K-25-180

Codigo

W1630162180K
W1630202180K
W1630252180K
W1630253180K

Codigo

W1630164090K
W1630164180K
W1630204090K
W1630204180K
W1630254090K
W1630254180K

Descrizione

Actuador giratorio con decelerador externo R3K-16-90
Actuador giratorio con decelerador externo R3K-16-180
Actuador giratorio con decelerador externo R3K-20-90
Actuador giratorio con decelerador externo R3K-20-180
Actuador giratorio con decelerador externo R3K-25-90
Actuador giratorio con decelerador externo R3K-25-180

Ver pég. 39
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ACTUADORES GIRATORIOS SERIE DAPK

(72}
W
o
o)
DATOS TECNICOS DAPK-1 ‘ DAPIK-1 ‘ DAPK-2 ‘ DAPIK-2 s
Flujos de aire internos NO \ S| \ NO \ Sl S
Presion operativa bar 2a7 =
MPa 0.2a0.7 1>
psi 29 a 101 <
Rango de temperaturas °C -10a 80
°F 140176
Fluido Aire comprimido filtrado de 20 pm lubricado o seco. Si se lubrica, esta debe ser continua.
Amortiguacién del tope de final de posicién Amortiguadores hidrdulicos y tope mecénico eldstico
Control de final de posicién Sensores inductivos, sensores magnéticos -
Angulo de rotacién ° Ajustable de 0 a 180 S
Didmetros mm 20 32 >
Momento de inercia alrededor del eje central kg-m? 0.004 0.030
Esfuerzo de torsién tedrico a 6 Nm 1.1 38
Momento méximo de vuelco Nm 5 15
Tensién / compresién axial permisible N 90/120 240 / 460
energia de tensién critica permisible:
Con tope mecdnico eldstico Joule 0.02 0.06
Con amortiguadores Joule 0.20 0.60
Repetibi|ido«§a (en 100 carreras a condiciones ° <0.01 <0.01-0.02
Peso de la versién de 2 posiciones kg 0.56 0.71 1.50 1.73
Peso de la versién de 3 posiciones kg 0.66 0.80 1.67 1.90
Peso de la versién de 4 posiciones kg 0.76 0.89 1.84 2.07
CLAVE DE CODIFICACION
K20 1 02 0 3 0 00 K
TAMANO POSICIONES FINAL DE CARRERA FAMILIA
Actuadores giratorios 1 Tamafio 1 02 2 posiciones 0 Sin conducto inferno 3 Con retenes eldsticos 0 Magnético K V-Lock
serie DAPK 7 DAPIK 2 Tymafio 2 (DAPK) aire 5 Con Jiect:ﬁerodores S NO magnético
A S3 3 posiciones 1 Con conducto interno standard (STD)
(DAPK + DZAK) aire en linea (DAPIK) . .
B D3 3 posiciones 2 Con conducto Bajo pedido
(DAPK + DZAK) interno a 90° ® 6 Con deceleradores
04 4 posiciones (DAPIK + WAK) media dureza (H2)
(DAPK + n.2 DZAK) @7 Con deceleradores
duros (M7)
A A la izquierda mirando a la placa rotativa. B A la derecha mirando a la placa rofativa. ® Sélo para tamafio 2.
ACCESORIOS
TOPE INTERMEDIO DZAK DECELERADORES CABLE CON CONECTOR RECTO PARA SENSOR INDUCTIVO
A PRESION DE @ 6.5 (INSTALACION MOBIL)
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Para Codigo Descripcion
095K2000100K  Tope infermedio DZAK:1 W0950005301 Decelerador - 2M10x 1 DAPK-1/DAPIK-1 02400A0100  Conector hembra M8 3 PIN
095K2000110K  Tope intermedio DZAK-2 0950004012 Decelerador standard DAPK-2/DAPIK-2 HIGH FLEX CL6 con cable L= 1 m
MC150EUMH M14 x 1.5 02400A0250  Conector hembra M8 3 PIN
LLAVE REGULACION DZAK 0950004013 Decelerador media dureza ~ DAPK-2/DAPIK-2 HIGH FLEX CL6 con cable L=2.5m
MC150EUMH2 M14 x 1.5 02400A0500  Conector hembra M8 3 PIN
Codigo Descripcion 0950004014  Decelerador duro DAPK-2/DAPIK-2 HIGH FLEX CL6 con cable L =5m
095K2000250K  Llave regulacion DZAK-1 SC190EUM7 M14 x 1.5 02400A1000  Conector hembra M8 3 PIN
095K2000260K  Llave regulacién DZAK-2 HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m
WAK DETECTOR INDUCTIVO @ 6.5 Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228
Codigo Descripcion Codigo Descripcion CABLE CON CONECTOR A 90° PARA SENSOR INDUCTIVO
095K2000150K  Adaptador angular WAK:1 W095K030006  Detector inductivo @ 6.5 PNP con LED 2 m A PRESION DE @ 6.5 (INSTALACION MOBIL)
095K2000160K  Adaptador angular WAK-2 W095K031006 Detector inductivo @ 6.5 NPN con LED 2 m Codigo Descripcion
Nota: una pieza por confeccién 024000100  Conector hembra M8 3 PIN 90°
completo de n. 4 tomillos y n. 4 tuercas HIGH FLEX CL6 con cable L=1m
0240080250  Conector hembra M8 3 PIN 90°
RETENES ELASTICOS POSITION SENSOR HIGH FLEX CL6 con cable L= 2.5 m
024000500 ~ Conector hembra M8 3 PIN 90°
Codigo Descripcion Para Codigo Descripcion Para HIGH FLEX CL6 con cable L =5m
095K2000200K  Retén eldstico DAPK-1/DAPIK-1 W0950000470  Sensor de posicion con conector DAPK-1/DAPIK-1 02400B1000  Conector hembra M8 3 PIN 90°
M14x 1 de 0.3 m M8 4-PIN LT5-032 HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m
095K2000210K  Retén eldstico DAPK-2/DAPIK-2 W0950000471  Sensor de posicion con conector DAPK-2/DAPIK-2
M18x1 de 0.3 m M8 4-PIN LTS-064 Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228
DETECTOR INDUCTIVO @ 6.5 DE ACOPLAMIENTO ACEITE CONECTOR M8 M - M8 H PARA SENSOR INDUCTIVO
A PRESION DE @ 6.5 (INSTALACION MOBIL)
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Volumen [ml] Codigo Descripcion
W095K030009 Detector inductivo @ 6.5 PNP 9910490 PARALIQ P 460 80 0240009009  Conecfor recto M8-M8 3-pin con cable L= 3 m

con LED de acoplamiento
Nota: Puede ufilizarse para la conexién directa a médulos
de véivulas EB 80 y CM con ENTRADAS digitale
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P1K P4K P9K 2 P12K
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= DATOS TECNICOS P1K-20 P1K-32 P2K-20 P3K-64 P3K-80 P3K-100 P4K-12
O Estindar | Fuerza | Estandar | Fuerza
< aumentada aumentada
Presién operativa bar 208 208 208 3a8
MPa 02008 02008 02008 0.3a0.8
psi 29all6 290116 29all6 43a116
Rango de temperaturas °C 5a70 -10a 80 -10a 80 -10a 80
< F|ui30 Aire comprimido filtrado de 20 pm lubricado o seco. Si se lubrica, esta debe ser continua
S Didmetros mm 20 32 20 > > ° > = 2x12
> Fuerza de sujecién de una sola mordaza N 70 170 100 125 265 445 360 790 45
a 6.3 bar, a 20 mm de la superficie
superior, al abrir y cerrar
Carrera de cada mordaza mm mm 5 5 5 6 8 4 10 5 10
Frecuencia méxima en operacién continua Hz >5 >5 >5 = > = ° = >4
Tiempo minimo de apertura/cierre 50.009/0.016| 0.02/0.02 |0.012/0.02 0.05 0.008/0.008
Repetibilidad mm| >0.02 >0.02 0.01 0.01 <0.04
Lubricacién Engrase las superficies deslizantes de las mordazas cada millén de ciclos. Use el cédigo de grasa 9910509
Cargas estdticas méximas admisibles:
-Fa N 200 350 450 1100 1500 2000 200
- Mx Nm 6 10 12 60 90 115 6
- My Nm 6 10 12 40 55 70 6
- Mz Nm 8 12 16 40 55 80 8
Peso kg| 050 0.85 0.4 0.4 0.6 1 0.35
DATOS TECNICOS P7K-20 P7K-32 P9K-32 P9K-40 P12K-64 P12K-80 P12K-100
Estandar | Fuerza | Esténdar | Fuerza |
aumentada aumentada
Presién operativa bar 2al0 2a8 2a8
MPa 02al0 02008 02008
psi 290145 290116 29a116
Rango de temperaturas “C -10a 80 -10a 80 -10a 80
F|ui30 Aire comprimido filtrado de 20 pm lubricado o seco. Si se lubrica, esta debe ser continua
Didmetros mm 20 32 32 40 - - o o .
Fuerza de sujecién de una sola mordaza N 50 120 160 260 310 435 860 840 1450
a 6.3 bar, a 20 mm de la superficie
superior, al abrir y cerrar
Carrera de cada mordaza mm mm - - - - 6 8 4 10 5
Frecuencia méxima en operacién continua Hz >5 >5 >5 >5 = = = > =
Tiempo minimo de apertura/cierre 5 10.042/0.016|0.017/0.01040.034/0.041/0.052/0.061 0.05
Repetibilidad mm 0.01 0.01 <0.02 <0.02 0.01
Lubricacién Grease the sliding surfaces of the jaws every one million cycles. Use grease code 9910509
Cargas estticas méximas admisibles:
-Fa N 200 350 350 500 1100 1500 2000
- Mx Nm 6 10 12 20 60 90 115
- My Nm 6 10 12 20 40 55 70
-Mz Nm 8 12 16 24 40 59 80
Peso kg 0.22 0.54 0.76 1.6 0.75 0.8 1.5
DATOS TECNICOS GPLK-1-30 ‘ GPLK-1-40 ‘ GPLK-2-45 ‘ GPLK-2-60 ‘ GPLK-2-75
Presién operativa bar 2a8
MPa 02008
psi 29a116
Rango de temperaturas € -10a 80
F|ui30 Aire comprimido filtrado de 20 pm lubricado o seco. Si se lubrica, esta debe ser continua
Fuerza de sujecién de una sola mordaza N 42 116
a 6.3 bar, a 20 mm de la superficie
superior, al abrir y cerrar
Carrera de cada mordaza, ajustable mm Tto15 61020 5.51022.5 1310 30 2010 37.5
Carrera total méxima mm 30 40 45 60 75
Tiempo minimo de apertura/cierre
medida en la méxima carrera:
a 3 bar s 0.18 0.22 0.44 0.60 0.76
a 6 bar s 0.10 0.12 0.28 0.32 0.36
Repefibilidad (en 100 carreras a condiciones consfantes) mm <0.03 <0.04
Momento de inercia alrededor del eje y kg.cm? 35 4.4 16.4 215 29.1
Peso kg 0.44 0.46 1.04 1.12 1.26
Cargas estdticas méximas admisibles
Ft N 7.5 15
Fa N 70 120
Mx Nm 9 37
My Nm 4 2
Mz Nm 7 22
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PINZA CON 2 MORDAZAS PARALELAS

Codigo Descripcion

W1550200001K  Pinza con 2 mordazas parclelas P1K-20

W1550320001K  Pinza con 2 mordazas paralelas P1K-32

W1570200200K  Pinza con 2 mordazas parclelos P2K-20

W1560640200K  Pinza con 2 mordazas paralelas P3K-64

W1560640201K  Pinza con 2 mordazas paralelas P3K-64 para sensores inductivos

W1560800200K  Pinza con 2 mordazas parclelos P3K-80

W1560800201K  Pinza con 2 mordazas paralelos P3K-80 para sensores inductivos

W1560800220K  Pinza de fuerza aumentaa con 2 mordazas paralelas P3K-80

W1560800221K  Pinza de fuerza aumentada con 2 mordazas paralelas P3K-80 para sensores inductivos
W1561000200K  Pinza con 2 mordazas paralelas P3K-100

W1561000201K  Pinza con 2 mordazas paralelas P3K-100 para sensores inductivos

W1561000220K  Pinza de fuerza aumentada con 2 mordazas paralelas P3K-100

W1561000221K  Pinza de fuerza aumentada con 2 mordazas paralelas P3K-100 para sensores inductivos
W1580120200K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, PAK-12

K3010300000K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, GPLK-1-30

K3010400000K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, GPLK-1-40

K3020450000K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, GPLK-2-45

K3020600000K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, GPLK-2-60

k3020750000K  Pinza con 2 mordazas de carrera larga, GPLK-2-75

PINZA CON 2 MORDAZAS ARTICULADAS

Codigo Descripcion

W1590200200K  Pinza con 2 mordazas articuladas P7K-20
W1590320200K  Pinza con 2 mordazas articuladas P7K-32
W1530320180K  Pinza con 2 mordazas articuladas P9K-32
W1530400180K  Pinza con 2 mordazas articuladas P9K-40

PINZA CON 3 MORDAZAS PARALELAS

Codigo Descripcion

W1560640300K  Pinza con 3 mordazas paralelas P12K-64

W1560640301K  Pinza con 3 mordazas paralelas P12K-64 para sensores inductivos

W1560800300K  Pinza con 3 mordazas paralelas P12K-80

W1560800301K  Pinza con 3 mordazas parclelas P12K-80 para sensores inductivos

W1560800320K  Pinza con 3 mordazas paralelas de fuerza aumentada P12K-80

W1560800321K  Pinza con 3 mordazas paralelas de fuerza aumentada P12K-80 para sensores inductivos
W1561000300K  Pinza con 3 mordazos paralelas P12€-100

W1561000301K  Pinza con 3 mordazas paralelas P12K-100 para sensores inductivos

W1561000320K  Pinza con 3 mordazas paralelas de fuerza aumentada P12K-100

W1561000321K  Pinza con 3 mordazos paralelas de fuerza aumentada P12K-100 pora sensores inductivos

ACTUADORES

V-Llock

ACCESORIOS ACCESORIOS PARA P3K-P12K
ADAPTADORES ANILLO DE CENTRADO
Codigo Descripcion Codigo Talla Descripcion
0950008003K  Kit adaptador lateral tipo 1 para PAK-12 W1560649201 64 Anillo de centrado
0950008004K  Kit adaptador lateral tipo 2 para P1K, P2K, P7K, P9K-32, GPLK W1560809201 80 Anillo de centrado
0950008005K  Kit adaptador lateral fipo 3 para P9K-40 W1561009201 100 Anillo de centrado

GRASA

Codigo Descripcion Peso [g]
9910509 Tubo grasa NYOGEL 774 H 500

Nota: Pack de 2 piezas

ACCESORIOS PARA GPLK

SENSOR INDUCTIVO @ 6.5

Codigo Descripcion
W095K030006 Sensor inductivo @ 6.5 PNP con LED 2 m
W095K031006 Sensor inductivo @ 6.5 NPN con LED 2 m

SENSOR INDUCTIVO @ 6.5 A INNESTO

Codigo Descripcion
W095K030009 Sensor inductivo @ 6.5 PNP con LED a innesto

ACEITE
Codigo Descripcion Volumen [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80

CABLE CON CONECTOR RECTO PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE @ 6.5 (INSTALACION MOBIL)

Codigo Descripcion

02400A0100  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6é con cable L=1m
02400A0250  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé con cable L=2.5m
02400A0500  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L=5m
02400A1000  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m

Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

CABLE CON CONECTOR A 90° PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE @ 6.5 (INSTALACION MOBIL]

Codigo Descripcion

02400B0100  Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L= 1 m
0240080250  Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=2.5m
02400B0500  Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=5m
0240081000  Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=10m

Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

CONECTOR M8 M - M8 H PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE & 6.5
(INSTALACION MOBIL)

Codigo Descripcion

0240009009  Conector recto M8-M8 3-pin con cable L=3 m

Nota: Puede utilizarse para la conexién directa a médulos de vélvulas EB 80 y CM con

ENTRADAS digitales

NOTES
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FRENO HIDRAULICO SERIE BRK PARA CILINDROS ISO 15552

(7]
("]
ot
o]
(=)
<<
E DATOS TECNICOS 240 ‘ 263
] Temperatura de ejercicio °C -10 + +70
< Fluido Aceite, ya incluido en el freno
Carga méxima aplicable N 7000 | 25000
Velocidad mm/min ver diagramas adjuntos
Carreras standard mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
ofras carreras especiales bajo pedido, hasta un méximo de 1000.
~ Ejecuciones Regulacién en la extensin y/o retraccion del vastago. Regulacién remota. Vélvulas SKIP.
& Vélvulas STOP. NC o NO. Depésito en linea o reenviado
= Fijacion al cilindro Mediante Kit Brida -
& Cilindros 1SO 15552 conectables mm de @ 40 a @ 100 de @100 a @ 200
8
=)
=
[
=
o
&
&
CLAVES DE CODIFICACION
W170 1 0 1 0300 L 4 R1500
CARRERA
W170 Freno 0 Regulacién 0  Extensién 1 Sin vélvula o NO Entre la carrera _ @40
hidréulico 1 Regulacién + SKIP 1 Refraccién 2 NC deseadaencuatro @ L @ 40 depésito en linea
BRK 2 Regulacién + STOP 2 Extensiony %3 + STOP NO en extensién digitos (ejemplo: 63 J63
3 Regulacién + SKIP refraccion %4+ STOP NC en exfensién 0500 para una @ 63L D 63 depésito en linea
+ STOP %5 + STOP NO en refraccién carrera de 500 mm)

%6 + STOP NC en retraccién
A A + SKIP NO en extensién
A B+ SKIP NC en extensién
A C + SKIP NO en retraccién
A D + SKIP NC en retraccién

® Solo para versiones con regulacién de véstago en extension
%  En combinacién con la regulacién en extensién/refraccion o regulacién + SKIP en extensién/retraccién
A En combinacién con la regulacién en extensién/refraccién o regulacién + STOP en extension/refraccién
¢ Sélo para ejecucién con mando remoto. Introduzea la longitud [mm] de los tubos hidréulicos en 4 digitos (ejemplo RO500 para longitud 500)
ACCESORIOS
BRIDA PARA MONTAJE CON CILINDRO ISO 15552 ’\F
s
O
L |
il ]
&
L)
Cédigo 9 Descripcién

W0950402012 40 Brida MOD. CF-040
W0950502012 50 Brida MOD. CF-050
W0950632012 63 Brida MOD. CF-063
W0950802012 80 Brida MOD. CF-080
W0951002012 100 Brida MOD. CF-100

Nota: 1 pieza por paquete, completado con 8 tornillos

KIT DE TORNILLOS DE BRIDA PARA FRENO HIDRAULICO & 40

Codigo Descripcion Peso [g]
W0950402111 Kit BRK-P/C-040 58
W0950502111 Kit BRK-P/C-050 93
W0950632111 Kit BRK-P/C-063 97
W0950802111 Kit BRK-P/C-080-100 151

Nota: embalaje contiene 8 tornillos
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DATOS TECNICOS

50 263 \ 280 \ 2100

Presion operativa
Presién de accionamiento de la vélvula NC

Rango de temperaturas de operacién

Fluido del circuito neumdtico

Fluido del circuito hidrdulico

Fuerza de empuije generado a 6 bar

Fuerza de traccién generada a 6 bar

Carga méxima que puede aplicarse externamente mientras el véstago estd blogueado
* Version sin vélvulas y pasadores cerrados:

Carga de empuje en el véstago

Carga de traccién en el véstago

Versién con las vélvulas STOP NC sin operatividad:
Carga de empuie en el véstago

Carga de traccién en el véstago

Versién con las vélvulas STOP NO operativas a 6 bar:
Carga de empuie en el véstago

Carga de traccién en el véstago

Versién con las vélvulas STOP NO operativas a 8 bar:
Carga de empuie en el véstago

Carga de traccién en el véstago

Ve|oci<ﬂ:des a6 bari20°C

Carreras estédndar

Combinaciones de vdlvulas

Imén sensor

Accesorios - ver cilindros 1SO 15552 STD pag. 12

bar
MPa
psi
bar
MPa
psi
°C
°F

N
N
N

2a8
02a0.8
290116
3a8
0.3a0.8
4350116
-10a+70

a
Aire filtrado lubricado o no lubricado
DEXRON ATF - la lista de aceites compatibles estd disponible en la pégina web www.metalwork.it

1109 1801 2946 4521
883 1292 2437 3756
6000 ‘ 7000
5000 6000
6000 7000
5000 6000
6000 ‘ 7000
5000 6000
6000 ‘ 7000
5000 6000

Véanse las tablas de las siguientes paginas
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
Bajo demanda se pueden fabricar ofras carreras hasta a 500.
Piston-out, piston-in y regulacién dual. Regulacién remota.

Posibilidad de montar sobre cada uno de ﬁ;s sistemas regulados las siguientes combinaciones de vélvulas:
STOP NO, STOP NC, SKIP NO, SKIP NC, DOUBLE STOP NO, DOUBLE STOP NC,
DOUBLE SKIP NO, DOUBLE SKIP NC, STOP NO+STOP NC, SKIP NO+SKIP NC,
STOP NO+SKIP NO, STOP NC+SKIP NC, STOP NO+SKIP NC, STOP NC+SKIP NO
Todas las versiones se suministran con un imdn

ACTUADORES

FRENO HIDRAULICO

CLAVE DE CODIFICACION
W173 2 | 4 . 1 0 0500 4 R1500
4 VALVULA DE CONTROL VALVULA DE CONTROL i
FRENO INTEGRADO REGULACION SALIDA VASTAGO RETORNO VASTAGO DIAMETRO CARRERA
W173  Freno 0 Salida 0 Sin vélvulas 0 Sin vélvulas A 250 Introducir la carrera dese-
hidrdulico 1 Retorno 1 Stop NO 1 Stop NO 0 963 ada en 4 cifras (Ejemplo:
2 Doble 2 StopNC 2 StopNC 1 280 para un cilindro carrera
3 SkipNO 3 SkipNO 2 @100 500, introducir 0500)
4 SkipNC 4 SkipNC
5 Stop NO Skip NO 5 Stop NO Skip NO
6 Stop NO Skip NC 6 Stop NO Skip NC
7 Stop NC Skip NO 7 Stop NC Skip NO
8 Stop NC Skip NC 8  Stop NC Skip NC
NB: en el caso de la presencia de una vélvula de control salida véstago y de una vélvula de control en entrada véstago, debe ser de tipo W1732_ _ _
¢ Sélo para ejecucién con mando remoto. Introduzca la longitud [mm] de los tubos hidréulicos en 4 digitos (ejemplo RO500 para longitud 500)
DETECTORES VER PAG. 89 IMO5
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CILINDROS ELECTRICOS

CILINDRO ELECTRICO SERIE ELEKTRO ISO 15552

ACTUADORES

CILINDRO ELECTRICO SERIE ELEKTRO ISO 15552

versién en linea )ﬁ versién engranada g

= F
DATOS TECNICOS 932 | @50 [@63-63HD [ @80 | @100
Roscado del véstago MI10x1.25 | MIéx1.5 | MIéx15 | M20x1.5
Rango de temperatura ambiental para motores PASO A PASO °C de-10 a +50
; motores BRUSHLESS °C de 0 a+40
indice de proteccién eléctrica con motores PASO A PASO [P20/40 0 P55 (véanse las claves de codificacién) IP55
motores BRUSHLESS P40 o P65 (véanse las claves de codificacion) P65

Humidad relativa del aire méxima para motores IP55 PASO A PASO
motores IP65 BRUSHLESS

90% con 40°C; 57% con 50°C (no condensado)
90% (no condensado)

Carrera minima para la versién con el sistema de antirrotacién Dos veces el paso del tornillo (para garantizar la lubricacién de la bola)
Carrera minima para la versién sin el sistema de antirrotacién mm 80 (para reengrasar el tornillo) 125 (para reengrasar el tornillo)
Carrera maxima mm 1370 | 1500

Repetibilidad de posicionamiento mm +0.02

Precisién de posicionamiento mm +02*

Oscilacién radial total del véstago (sin carga) para una carrera de 100 mm 0.4

Versiones

Impacto descontrolado al final de carrera
Imdn sensor

Con o sin el véstago antirotatorio

Con o sin el vastago antirotatorio;
motor en linea o engranado;
con o sin caja de cambios planetaria

NO PERMITIDA (proporciona un recorrido extra minimo de 5 mm)
S|

Angulo méximo de giro del vastago para la versién del sistema de antirrotacion 1°30 | 1° | 0°45' | 0°35' | 0°30"
Posicién de trabajo Cudlquiera
** Datos promedio indicativos que se ven influidos por diversos factores como la carrera, el tipo de motor, la versién del cilindro, etc....
N.B.: Disponible bajo demanda con:

- véstago en acero inox (@32, @50 en AlSI 316,263, @63HD, @80, @100 en AlSI 304), con limitacién de la carrera méxima;

- tornillos de fijacién culatas-camisa en acero inox AlS| 316;

- grasa de lubricacién compatible con la industria alimentaria, certificado NSF Cat. H1 (contacto accidental con alimentos).
CARACTERISTICAS MECANICAS 232 250 263 @ 63 HD 280 2100
Paso del tornillo (p) mm| 4 ‘ 12 5 ‘ 10 ‘ 16 5 ‘ 10 ‘ 20 5 ‘ 10 5 ‘ 10 ‘ 32 10 ‘ 40
Diémetro del fornillo mm| 12 12 16 16 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 40
Carga axial estdtica (F )* N 3300 4300 7500 12800 27150 36080

Carga axial dindmica IF)

Nomero méximo de revs
Velocidad maxima (V_ )

Calcule la carga axial media y la vida fil calculada (véanse los
2500

1/min 4000 2500
208 | 417 | 833 | 208 | 41

mm/s | 267 | 800

3000
250 | 500 | 800

mad o = . :
* IMPORTANTE: Cargas estdticas soportables sin dafios. Las cargas tiles se muestran en los diagramas en catélogo general)

N | 5200 | 5600 | 10500 | 6670 | 4330 | 10010]12800| 4880 | 1760018980 | 30000 | 43000 | 26000 | 73000 | 43000

gréficos en catdlogo general
2 300 | 2200
7 | 165 | 310 [ 1100 | 500 | 1500

PESOS (SOLO EL CILINDRO) 232 250 @63 - 63 HD 280 2100
Paso del tornillo (p) mm| 4 12 5 10 16 5 10 20 5 10 32 10 40
Peso en carrera 0 g| 896 973 | 1990 | 2043 | 2086 | 2942 | 3209 | 3056 | 8658 | 8629 | 8650 | 15049 | 13719
Peso adicional para cada mm de carrera g| 398 | 396 | 664 | 662 | 655 | 625 | 632 | 632 | 156 | 153 | 16 | 355 | 26
Peso de la transmisién en linea (sin motor) g 300 900 1100 1700 2900

Peso de la transmisién engranada (sin motor) g 1100 2000 3000 6300 8700
Masa mévil en carrera O [versién antirrotacién) Mx gl 270 | 353 | 586 | 629 | 703 | 956 | 1215 | 1067 | 3709 | 3730 | 3667 | 6630 ‘ 6171
Masa mévil adicional para cada mm de carrera 1.25 1.84 1.98 49 15 9.6

IMPORTANTE: Puede obtener el peso total de un cilindro comp

S o

efo agregando: peso carrera 0 + carrera [mm] x peso por cada mm de carrera

+ peso de la transmisién + peso del motor

MOMENTOS DE INERCIA DE LAS MASAS

232 250 @63 -63HD
Paso del fornillo mm 4 12 5 10 16 10 20 (s6lo @63)
Ratio de transmisién (t) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
J0 a carrera O kgmm? | 1.2407 2.4309 5.3455 6.1360 91113 12.4043 14.8767 23.5427
J1 cada metro de carrera kgmm?/m | 12.2592 17.8468 35.2305 38.5264 49.1936 86.2990 96.6652 116.3671
J2 cada kg de carga kgmm?/kg |  0.4053 3.6476 0.6333 2.5332 6.4849 0.6333 2.5332 10.1327
J3 transmisién en ﬁnea kgmm? 5.2 5.2 36.2
J3 transmisién engranada kgmm? 53.2 126.5 237.7
280
Paso del tornillo mm 5 10 32
Ratio de transmisién (x) 1:1 | 1:1.25 1:1 | 1125 | 115 1:1 | 115
J0 a carrera 0 kgmm? 430 4203 4388
J1 cada metro de carrera kgmm?/m 688 608 753
J2 cada kg de carga kgmm?/kg 0.6333 2.5330 25.9382
J3 transmisién en ﬁnea kgmm? 148.2 - 148.2 ‘ - ‘ - 148.2 g
J3 transmisién engranada kgmm? 1041.7 388.3 1041.7 388.3 1071.6 1041.7 1071.6
2100
Paso del tornillo mm 10 40
Ratio de transmision (t) 1:1 ‘ 1:2 ‘ 1:30 1:1 ‘ 1:2 ‘ 1:30
J0 a carrera 0 kgmm? 1357 1042.4
J1 cada metro de carrera kgmm?/m 3984 1869.3
J2 cada kg de carga kgmm?/kg 2.5330 40.5284
J3 transmisién en ﬁnea kgmm? 327.8 g 594.8 327.8 > 549.8
J3 transmisién engranada kgmm? 1041.7 1161.1 - 1041.7 1161.1 -
@ en linea con la caja de cambios El momento total de inercia de masa (Jtot) reducido para el motor es: Jtot = [J1 - carrera [m] +J2 - (Carga [kg] + Mx [kg]) + JO] - v +J3

Mx esté definido en la tabla de pesos.

IMO5
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ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONTROLADOR

CODIGOS DEL MOTOR COPIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work | 37D1222000 * | 37D1332000 37D1442000 37D1552000 37D1362001
Fabricante RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7 X-MIND B6 [7,)
Metal Work | Fabricante (4.4A 24 - 48VDC)  (6A 24 - 75VDC) (6A 77 - 140VDC) (10A 28 - 62VAC) @ |[6A 110-230VAC) @ L
PASO A PASO ]
37M1110000 | Motor SANYO DENKI 103-H7123-1749 (4A 75V méx.) @32 232 ¢ = a32m a
37M1120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-1740 (4A 75V méx.) @32 232 ¢ = 232m <
37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V méx.) > @32 ® 232m ° s )
37M1430000 | Motor SANYO DENKI 103-H8221-6241 (6A 140V max.) = @50 @50 @50 & @50 A e
37M1440000 | Motor SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max.) > @50 @50 @50 & @50 A ‘<’
37M1450000 | Motor SANYO DENKI SM-2863-5255 (6A 140V max) > @63 - P63 HD @63 - D63 HD D63 -D63HD & | D63 - D63 HD A
37M1470000 | Motor B&R 80MPH4.1015000-01 (10A 80V méx.) g g @ @63 HD @
37M1890000 | Motor SANYO DENKI 103-H89223-6341 (6A 230V méx.) - @80 - @100
PASO A PASO CON FRENO
37M5120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-1710B (4A 75V mdx.) @32 232 ¢ ° 232m %
Uel
PASO A PASO CON FRENO + ENCODER 2
37M3220000 | Motor B&R 80MPF3.500D114-01 (5A 80V méx.) : 32 ¢ a32m 232m o
37M3230000 | Motor B&R 80MPF5.500D114-01 (5A 80V mdx.) - 32 ¢ a32m a32m E
37M3430000 | Motor B&R 80MPH1.600D114-01 (6A 80V mdx.) = @50 @50 A @50 & i
37M3460000 | Motor B&R 80MPH3.600D114-01 (6A 80V méx.) - @50 - D63 - D63 HD | D50 - D63 - D63 HD A (@50 - @63 - @63 HD @ o
37M3450000 | Motor B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V méx.) = = = @63 - P63 HD &
37M3470000 | Motor B&R 80MPH6.101D114-01 (10A 80V méx.) = - - @63 HD n
g
% En fodas las aplicaciones que requieren motor con alimentacién de hasta 6A / 55VDC, se puede usar el controlador programable e.drive, cédigo 37D1332002. 5
4 Importante! Limite de corriente i
M Importante! Limite de corriente y voliaje Q
A Importante! Limite de voltaje S
@ Importante! AC pasa a voltaje continuo YDC = VAC - V2 2
CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D2400008 37D2600001
Fabricante SANYO DENKI RS3A03 DELTA ASD-A2-3043-M
Metal Work | Fabricante (30A 2001000 W) (3000W)
BRUSHLESS
37M2200000 | Motor SANYO DENKI R2AA06020FXHT 1M (200W) @32
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) @32 - 350
37M2330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT M (750W) @50 - D63 - D63 HD
37M2540000 | Motor SANYO DENKI R2AAB8100HXH29M (1000W) @63 HD - @80 5
37M2770000 | Motor DELTA ECMA-J11330R4 (3000W) g @80 - @100
BRUSHLESS CON FRENO
37M4200000 | Motor SANYO DENKI R2AA06020FCH1 1M (200W) @32
37M4220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) @32 - 350
37M4330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FCHT M (750W) @50 - @63 - @63 HD
37M4540000 | Motor SANYO DENKI R2AAB8100HCH29M (1000W) @63 HD - @80 o
37M4770000 | Motor DELTA ECMA-J1133054 (3000W) g @80 - @100
Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pag. 83
CLAVE DE CODIFICACION CILINDRO (SIN MOTOR)
ClL 37 1 032 0100 1 5
TIPOLOGIA TAMANO CARRERA PASO DE TORNILLO VERSION
37 Actuadores 1 Cilindro eléctrico 032 32 1 Paso 4 5 Sin antirrotacién IP40
elécricos 1SO 15552 050 50 2 Paso5 6 Con antirrotacién IP40
063 63 4 Paso 10 7 Sin antirrotacién IP55/IP65
# H63 63 Heavy Duty 5 Paso 12 8 Con antirrotacién IP55/1P65
<080 80 6 Paso 16
<100 100 7 Paso 20
8 Paso 32
9 Paso 40
IMPORTANTE: Para posibles cédigos de pedido, refiérase a la pagina siguiente. IMPORTANTE: Se debe utilizar un sistema de véstago de anfirrotacion. Si el vastago no esta
@ Sdlo para @ 63 con paso de tornillo 5 o paso 10 firmemente sujeto a un elemento, una brida o cualquier ofro dispositivo que
< S6lo para versiones 7 y 8 evite que gire, debe usarse un cilindro en la versién antirrotatoria. in the

anti-rofation version must be used.
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CLAVE DE CODIFICACION CILINDRO CON MOTOR

ACTUADOR
a7 1 032 0100 1 1 1 2 2 0
7,) TIPOLOGIA TAMANO CARRERA PASO VERSION MOTOR % BRIDA PAR
L DE TORNILLO
g 37 Acuadores 1 Cilindro 032 32 1 Paso 4 EN LINEA 1 PASOAPASO 1 NEMA 0 0-0.79 0 Base
a eléctricos eléctrico 050 50 2 Paso5 ® 1 Sin 2 BRUSHLESS 23 Nm 1 Mayores
< 15O 063 63 4 Paso 10 anti-rotacién 3 PASOAPASO 2 60 1 08-1.19 RPM
= 15552 # H63 63 Heavy Duty 5 Paso 12 1P40/1P20 con FRENO 3 80 Nm
= <080 80 6 Pasol6 @2 Con + Encoder 4 NEMA 2 12-219
o <100 100 7 Paso 20 anti-rotaciéon 4 BRUSHLESS 34 Nm
< 8 Paso 32 IP40/1P20 con FRENO 5 86 3 22-3
9 Paso40 MW 3 Sin 5 PASOAPASO 7 130 Nm
anti-rotacién con FRENO 8 NEMA 4 3.01-5
IP55/IP65 sin Encoder 42 Nm
B 4 Con 6 BRUSHLESS 5 621-7
N anti-rotacién con reductor Nm
9 IMPORTANTE: Para posibles cédigos de pedido, refiérase a la pdgina siguiente IP55/1P65 7 BRUSHLESS 6 501-6.2
- @ S6lo para @ 63 con paso de tornillo 5 0 paso 10 con FRENO Nm
8 <« S8lo para versiones 3,4, 7 y 8 REENVIADO + reductor 7 701-10
o @ Version IP40 disponible para todos los motores PASO A PASO y BRUSHLESS, sélo para ®5 Sin Nm
e os tamaiios 32, 50 y 63, con la excepcién del cédigo del motor 37M5120000, que es IP20; anti-rofacién 9 15.01-25
o] B Version IP55 disponible para motores PASO A PASO, sélo para los tamafios 50, 63, 1P40/1P20 Nm
o 80y 100 de tocﬁ)s los motores, a excepcién del cédigo de motor 37M1470000; ® 6 Con
& rord @ 32 sélo para el motor de cédigo 37M1120001; versién IP65 disponible para anti-rofacién
b los motores BRUSHLESS, y para los BRUSHLESS con FRENOS y PASO A PASO con IP40/1P20
8 FRENO + CODIFICADOR (todos los tamafios). 7 Sin
= % Bajo demanda disponibles versiones con reductor con ratio de reduccién diferente al previsto anti-rofacién
1) como standard. IP55/IP65
w m8 Con
e IMPORTANTE: Se debe utilizar un sistema de véstago de antirrotacion. Si el véstago no esta anti-rofacién
2 firmemente sujefo a un elemento, una brida o cualquier ofro dispositivo que evite que gire, IP55/1P65
= debe usarse un cilindro en la versién antirrotatoria.
POSIBLES CODIGOS DE PEDIDO
232 @50 263 @ 63 HD @80
Motorizacion Motorizecion Motorizacién Motorizacion Motorizacién
Version Version Version Version Version
Paso del tornlo Paso del fornillo Paso delfornillo Paso deltornillo Paso delfornillo Relacién de
transmision %
371032____ 1 1 1110 371050 2 1 1430 371063.___ 2 1 1450 JMHE3. 2 1 1450 371080____ 23 1890 1
5 2 1120 4 2 1440 4 2 B0 4 2 140 4 2540 1
5 12 6 3 2220 7 3 3450 5 2330 4540 1
6 5120 4 2330 4 3460 6 2540 7 1890 1
2200 5 3430 5 4330 3450 8 2540 4/5
2220 6 3460 6 3460 4540 4/5
3220 7 4220 7 3470
3230 8 4330 8 4330 4 3 18% 1
4200 4540 8 4 2540 1
4220 2770 1
3 1450 4540 1
3 12 42330 4770 1
42200 7 2540 7 1890 1
72220 8 3450 8 2540 4/5
8 3220 3460 2770 2/3
3230 3470 4540 4[5
4200 4330 4770 2/3
4220 4540
__=Entrela carreraen mm ____=Entrela carreraenmm ____=Fntrela carrera en mm ____=Enfelacarreraen mm ____=Enela carreraen mm
2100
Motorizacién
Version
Paso del fornllo Relacién de
transmision %
371100 ___ 4 3 180 1
9 4 N0 1
4770 1
6770 1/3
7770 13
7 180 1
8 70 1/2
4770 1/2

NN Entre |G carrera en mm

% Para los tamafios @80 y @100 la relacién de transmisién standard depende del paso del tornillo, de la versién y de la motorizacién.
Para ofros tamafios la relacién de transmisién standard es igual a 1
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ACCESORIOS EJEMPLO: 0950322107 (FOR@ 100 = A1)

SOPORTE ANGULAR > CHARNELA MACHO ARTICULADA ROTULA ESFERICA . ROTULA AUTOALINEANTE
MOD. A (2 | I MODELO BAS MOD. GA-M ”’ MOD. GAK
4
Codigo [} Material Codigo 7} Material Codigo "} Descripcién Codigo [} Descripcién
W0950_2001 32-63 Acero W0950_2006 32-63 Aluminio W0950322025 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25

WO95E_2001 80-100 Acero

WO95E_2006 32-100 Acero

PIES EN LAS CABEZAS DEL CILINDRO

Material

CONTRA CHARNELA “CETOP”
PARA MOD.B - MOD. GL

Codigo [} Codigo [} Material
0950807042 80 Acero W0950_2008 32-63 Aluminio
0951007042 100 Acero

CHARNELA INTERMEDIA CONTRA CHARNELA

MOD. ENTIPO A PARA MOD. B - MOD. GS

Codigo [} Material Codigo [} Material
0950_2107  32-63 Acero W0950_2108 32-63 Aluminio

CHARNELA HEMBRA

MOD. B
Codigo [} Material
W0950_2003 32-63 Aluminio

WO95E_2003 32-100 Acero

CONTRA CHARNELA “ISO 15552"
PARA MOD. B - MOD. AB7

Codigo [} Material
W0950_2017 32-63 Aluminio
WO95E_2017 32-100 Acero

W0950502025 50/63/63HD M16x1.5 W0950502030 50/63/63HD M16x1.5

W0950802025 80/100 M20x1.5 W0950802030 80/100 M20x1.5
GDH: PERFILEN H -~ AGUJA PARA ENGRASE
PARA e k -
CARGAS ELEVADAS By B = \
G |
Codigo [} Codigo [}

W0700_2_* 32-63
WO70E_2__* 80-100

0950327108 32
0950507108 50

0950637108 63/80/100 ( pitch 10)
0951007108 100 ( pitch 40)
GDM: PERFIL EN H . GRASA
PARA -
ALTAS VELOCIDADES i+ -\5 = Cadigo Descripcidn
&V 9910506 RHEOLUBE 363 AX] (400 g)
Codigo [}

W0700_3__* 32-63
WO70E_3__* 80-100

* EJEMPLO CODIFICACION PARA PEDIDO
W0700322100 ( PARA @ 100 = A1)
CARRERAS STANDARD

50-100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

CHARNELA MACHO TUERCA PARA VASTAGO BRIDA ANTERIOR - POSTERIOR ~
MOD. BA MOD. § S MOD. C E
;' 8
He
L]
Codigo [} Material Codigo 7} Description Codigo "}
W0950_2004 3263 Aluminio 0950322010 32 M10x1.25 W0950_2002 32-63
WO95E_2004 32-100 Acero 0950502010  50/63 M16x1.5
0950802010  80/100 M20x1.5
SENSORES DE POSICION HORQUILLA _ & CONTRA CHARNELA
MOD. GK-M o PARA BISAGRA
urs ( EN MOD. EL
>
Para “Datos fécnicos generales” Codigo ) Description Codigo Descripcion
y defalles de uso, consulte la pégina 94. W0950322020 32 M10x1.25 W0950322009 032

W0950502020 50/63/63HD M16x1.5

W0950402009 040/050

W0950802020 80/100 M20x1.5 W0950632009 063/080
REPUESTOS
REDUCTOR
Codigo Description

37R0364000  MP1051:3

NOTAS

ACTUADORES

CILINDRO ELECTRICO SERIE ELEKTRO SO 15552

DETECTORES VER PAG. 89
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CILINDRO ELECTRICO ISO 15552 EK SERIE ELEKTRO

ACTUADORES

CILINDRO ELECTRICO ISO 15552 EK SERIE ELEKTRO

DATOS TECNICOS 232

Roscado del véstago mm M10x1.25

Rango de temperatura ambiental para motores PASO A PASO °C -10 + +50

) BRUSHLESS °C 0+ +40

Indice de proteccién con motor montado

Carrera minima Dos veces el paso del tornillo (para garantizar la lubricacién de la bola

Carrera méxima mm 500

Repetibilidad de posicionamiento mm +0.02 con tornillo/vis sinfin de circulacién de bolas;
+0.15 con tornillo trapezoidal

Precision de posicionamiento mm +02*

Oscilacién radial total del véstago (sin carga) para una carrera de 100 mm

Versiones

Antirrotacién del véstago

Angulo méximo de giro del véstago
Disposicién del motor

Impacto descontrolado al final de carrera
Imén sensor

Posicién de trabajo

tornillo templado con vis sinfin de circulacién de bolas; tornillo trapezoidal con vis sinfin de bronce
N

o

v

En linea con el eje del véstago
NO PERMITIDA (proporciona un recorrido extra minimo de 5 mm)
S|

Cualquiera

** Datos promedio indicafivos que se ven influidos por diversos factores como la carrera, el fipo de motor, la versién del cilindro, etc...

CARACTERISTICAS MECANICAS

Tornillo con vis sinfin de circulacién de bolas

Tornillo trapezoidal con vis sinfin de bronce

Paso del tornillo (p) mm
Didmetro del tornillo mm
Carga axial estdtica (F )* N
Carga axial dinémica (F) N
Nomero méximo de revs 1/min
Velocidad méxima (V) mm/s
Relacisn “K” entre el nimero de giros del motor y la velocidad del véstago n/V

Ejemplo: V = 100 mm/s; pitch =10 > K= 6 n=V xK =100 x 6 = 600 rpm

4 10
12 12
3000 3000
5200 3160

Calcule la carga axial media y la vida dtil
caleulada (véanse los graficos en
en catdlogo general)

3000 3000
200 500
15 6

* IMPORTANTE: Cargas estdticas soportables sin dafios. Las cargas tiles se muestran en los diagramas en catdlogo general.

4
14
3000
ver grdfico fuerza/velocidad
N.B: Ciclo de trabajo 40%, es decir, el cilindro debe
rabajar al méximo el 40% del tiempo para permitir
el enfriamiento del tornillo/vis sinfin
750
50
15

PESOS (SOLO EL CILINDRO)

Tornillo con vis sinfin de circulacién de bolas

Tornillo trapezoidal con vis sinfin de bronce

Paso del tornillo (p) mm
Peso en carrera 0, sin motor

Peso adicional para cada mm de carrera
Masa moévil en carrera 0 (Mx)

Masa mévil adicional para cada mm de carrera

«© Qo

610 620
43 43
189.4 189.4
1.3 1.3

720
43
209.4
1.3

IMPORTANTE: Puede obtener el peso total de un cilindro completo agregando: peso carrera 0 + carrera [mm] x peso por cada mm de carrera + peso de la transmision + peso del motor

MOMENTOS DE INERCIA DE LAS MASAS

Tornillo con vis sinfin de circulacion de bolas| Tornillo trapezoidal con vis sinfin de bronce

Paso del tornillo

mm
J0 a carrera 0 kgmm?
J1 cada metro de carrera kgmm?/m
J2 cada kg de carga kgmm?/kg

4 10
9.9849 10.0979
12.76 13.76
0.4053 2.533

El momento total de inercia de masa (Jtot) reducido para el motor es: Jtot = JO +J1 - carrera [m] +J2 - (Carga [kg] + Mx [kg])

Mx estd definido en la tabla de pesos.

4
10.2979
16.81
0.4053

IMO5
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ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONTROLADOR

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 3701222000 * 37D1332000 37D1552000
Fabricante RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7 w)
Metal Work | Fabricante (4.4A 24:48VDC) (6A 24:75VDC) (10A 28:62VAC) ® 7T
PASO A PASO [
37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) = \ ‘ | 8
37M1230000 A| Motor SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max) VY e | <
PASO A PASO =)
37M5120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-17108 (4A 75V mox] | y \ Ve \ | 5
% En fodas los aplicaciones que requieren motor con alimentacién de hasta 6A / 55VDC, se puede usar el controlador programable e.drive, cédigo 37D1332002. <
¢ Importante! Limite de corriente
B Importante! Limite de corriente y voltaje
@ Importante! AC pasa a voltaje continuo YDC = VAC - V2
A Utilizado solo para tornillo acme
o
CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES E
Metal Work 3702200001 s
Fabricante DELTA ASD-A2-0221-M o
Metal Work | Fabricante (200W) &=
BRUSHLESS ‘Q
37M2200001 | Motor DELTA ECMA-C20602RS (200W) | N i
BRUSHLESS CON FRENO %
37M4200001 | Motor DELTA ECMA-C206025S (200W) | y 0
Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76 2
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pag. 83 9
=
CLAVES DE CODIFICACION ¥
MOTORIZACION Q
ClL 37 1 E 32 0500 1 2 1 1 2 1 S
TPOLOGIA  eamuia ~ seRe Tamafio  CARRERA PASO VERSION MOTOR BRIDA PAR 3
DE TORNILLO
37 Actuadores 1Cilindro  E Elektro 32 @32 1 Tornillo de 2 Con 1 PASO APASO 1 NEMA23 0 0:0.79 0 Base
eléctricos eléctrico EK bola antirrotacién, 2 BRUSHLESS 2 60x60 Nm 1 Mayores
ISO paso 4 1P40 4 BRUSHLESS 2 1.2:2.19 RPM
15552 4 Tomillo de con freno Nm
bola 5 PASO APASO 3 223
paso 10 con freno Nm
T Tornillo acme (sin codificador)
paso 4
POSIBLES CODIGOS DE PEDIDO
@ 32 con tornillo de bola @ 32 con tornillo ACME
Motorizacién Motorizacién
Version Version

Paso de tornillo Paso de tornillo

371832_.___ 1 2 1121 371632____ T 2 1230
4 5120 2200
2200
4200
___ =Entre la carrera en mm ____ =Entrela carrera en mm

ACCESORIOS PARA CILINDRO ELECTRICO ISO 15552 EK SERIE ELEKTRO

Para accesorios ver pdgina 57

BRIDA PARA FIJACIONES POSTERIORES

ACERO

Codigo @ ©ABTG TR E AT SA AO AU AH L Pesolg] Fmax IN]
0950327090 32 65 325 32 63 30 107 48 45 305 146 375 1600
0950327091 32 65 325 32 67 30 144548 45 305 1835 445 1600

Nota: se suministra completo con 4 tornillos y 4 arandelas para fijacién al cilindro, 4 tuercas autoblocantes y 4 tornillos para fijacién.
N.B.: El c6digo 0950327090 se puede utilizar con el motor cod. 37M1120001.

El cédigo 0950327091 se puede utilizar con el motor cod. 37M2200001, 37M1230000 y 37M5120000.
No esta previsto el soporte adaptado al motor 37M4200001.
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ACCESORIOS PARA CILINDRO ELECTRICO ISO 15552 EK SERIE ELEKTRO

PIE y CHARNELA CETOP HORQUILLA 2. GRASA
MODELO A £ PARA MODELO B - MODELO GL MODELO GK-M
‘ « Codigo Descripcion
9910514 ULTRAPLEX FGINSF CAT H1

(7]
[T}
ot
g Codigo [} Material Codigo Material Codigo Descripcion
< W0950322001 32-63 Acero W0950322008 32 Aluminium W0950322020 32 M10x1.25
P
o CHARNELA HEMBRA CHARNELA CETOP JUNTA ESFERICA
< MODELO B PARA MODELO B - MODELO GS ‘ MODELO GA-M 4/4.
o Codigo [} Material Codigo 7} Material Codigo [} Descripcién
E W0950322003 32 Aluminio W0950322108 32 Aluminio W0950322025 32 M10x1.25
[ W095E322003 32 Acero
[YH]
:
i CHARNELA MACHO CONTRACHARNELA 1SO 15552 CHARNELA FRONTAL
X MODELOBA PARA MODELO C b
3 MODELO B - MODELO AB77 { 3
2 L
S
= Codigo [} Moterial Codigo "} Materiol Codigo [}
< W0950322004 32 Aluminio W0950322017 32 Aluminio W0950322002 32
o W095E322004 32 Acero WO095E322017 32 Acero
e
a
Z
O CHARNELA MACHO TUERCA DE VASTAGO ACOPLADOR AUTOALINEABLE DE
ARTICULADA MODELO § >, VASTAGO - MODELO GA-K
MODELO BAS ﬁ < 4
Codigo [} Material Codigo [} Descripcién Codigo [} Descripcion
W0950322006 32 Aluminio 0950322010 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25
W095E322006 32 Acero W0950502030 50/63/63HD M16x1.5
W0950802030 80/100 M20x1.5
RECAMBIOS
GEARBOX

Codigo Descripcién
37R0364000  MP1051:3

NOTAS
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CILINDRO ELECTRICO SERIE ELEKTRO SSC

(7]
W
o
o)
a
<
DATOS TECNICOS 232 E
Rosca del véstago mm M10x1.25 ]
Temperatura amgtoienfal admitida moforizaciones PASO A PASO °C -10 + +50 <
BRUSHLESS °C 0+ +40
Grado de proteccién con motor monfado PASO A PASO IP55 0 IP85 (ver las claves de codificacién A5.63)
BRUSHLESS IP65 (ver las claves de codificacién A5.63)
Humedad relativa del aire méxima admitida versién IP55 PASO A PASO 90% con 40°C; 57% con 50°C (condensacién no permitida)
IP65 BRUSHLESS 90% (condensacién no permitida) 1)
Carrera standard (incluidos 5 mm. adicionales de “homing”) mm 30 3
mm 55 Q
Repetibilidad de posicionamiento mm +0.02 con husillo/tuerca de recirculacién de bolas >
+0.15 con husillo/tuerca multiprincipio =
Precisién de posicionamiento mm +0.2 * con husillo/tuerca de recirculacién de bolas w
0.4 * con husillo/tverca multiprincipio &
Oscilacion radial del véstago (sin carga) a 55 mm de carrera mm 0.10 o
Versiones Husillo templado con tuerca de recirculacion de bolas )
Husillo multiprincipio con tuerca en tecnopolimero 5
Con o sin rotacién del véstago E
Motor en linea o “reenviado” o
Antirotacién del véstago Sl (dependiendo de la eleccion) =
Impacto no controlado de final de carrera NO ADMITIDO (previsto SOLO amortiguador posterior) z
Imén para sensores S| O
Anguf; méximo de torsién del véstago para versién antirotacién 0°30
Posicion de trabajo Cualquiera

* Dato medio indicativo que viene influenciado por varios factores como la carrera, el tipo de motor, la versién del cilindro, etc...

CARACTERISTICAS MECANICAS Husillo con tuerca de recirculacién de bolas Husillo multiprincipio con tuerca en tecnopolimero
Paso del husillo (p) mm 4 10 5 127
Didmetro del husillo mm 12 12 12 12.7
Carga axial estdtica (F )* N 3000 3000 995 1155
Carga axial dinémica (F) N 5200 | 3160 600 300
Caleular la carga axial media y después calcular la vida (ver gréficas en catdlogo general)
N.B: Ciclo de trabajo 25%, es c?ecir, el cilindro debe
trabajar al méximo el 25% del tiempo, para permitir
la refrigeracion del husillo/tuerca
Nomero méximo de giros 1/min 3000 3000 600 940
Velocidad méxima (V) mm/s 200 500 50 200
Relacién “K" entre el nmero de giros del motor y velocidad del véstago n/V 15 6 12 4.7

Ejemplo: V = 100 mm/s; paso=10> K=6 n=V xK=100x 6 = 600 rpm

* N.B.: Se trata de cargas estdficas que se pueden soportar sin sufrir dafios. Las cargas dtiles se muestran en los diagramas en catélogo general.

PESOS Husillo con tuerca de recirculacién de bolas Husillo multiprincipio con tuerca en tecnopolimero
Paso del husillo (p) mm 4 10 5 127

Peso carrera 0, versién en linea g 767 777 577 582

Peso a corsa 0, versione rinviata g 1077 1087 927 932

Peso a afiadir por cada mm. de carrera g 7.6 7.6 7.6 7.6

Masa en movimiento carrera O (version antirotacién) Mx g 199 209 140 145

Masa en movimiento por cada mm de carrera g 2.5 2.5 2.5 2.5

N.B.: El peso total de un cilindro completo se obtiene sumando: peso carrera 0 + carrera (mm) x peso por cada mm de carrera + peso del motor.

MOMENTOS DE INERCIA DE MASA Husillo con tuerca de recirculacién de bolas Husillo multiprincipio con tuerca en tecnopolimero
Paso del husillo mm 4 10 5 12.7

Relacién de transmision (f) 1:1 1:1 1:1 1:1

JO carrera O kgmm? 7.821 7.934 5.708 6.123

J1 por cada metro de carrera kgmm?/m 12.76 13.76 11.6 14.7

J2 por cada kg de carga kgmm?/kg 0.4053 2.5330 0.6333 4.0855

J3 J3 transmisién en linea kgmm? 2.879 2.879 2.879 2.879

J3 transmisién reenviada kgmm? 3237 3237 3237 3237

El momento de inercia de masa reducido al motor Jtot es: Jtot = [J1 . carrera (m) +J2 . (Carga (kg) + Mx (kg)) +JO] .12 + J3
Mx esté definida en la fabla PESOS
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ACOPLAMIENTOS MOTORES-ACCIONAMIENTOS

CODIGOS MOTORES CODIGOS ACCIONAMIENTOS
Metal Work 37D1332000 * 37D1442000 37D1552000
Constructor RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Constructor (6A 24:75VDC) (6A 24:75VDC) (10A 28:62VAC) ®
PASO A PASO
37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) N - Vm
37M1220000 | Motor B&R 80MPF3.250S000-01 + kit IP65 (5A 80V max) Ve | |
PASO A PASO + ENCODER
37M8220000 | Motor B&R 80MPF3.5005114-01 (5A 80V max) e ‘ m ‘ ym
PASO A PASO CON FRENO + ENCODER
37M3220000 | Motor B&R 8OMPF3.500D114-01 (5A 80V max) e \ /m \ /m
% En fodas las aplicaciones que requieran potencia de motor hasta 6A/55VDC, es posible utilizar el accionamiento programable e.drive, cédigo 37D1332002.
@ Atencién limitar corriente
H Atencién limitar corriente y tensién
® Atencién accionamiento en alterna. Para determinar la fensién continua VDC = VAC - V2
CODIGOS MOTORES CODIGOS ACCIONAMIENTOS
Metal Work 37D2100000
Constructor DELTA ASD-A2-0121-M
Metal Work | Constructor (100W)
BRUSHLESS
37M2000000 | Motor DELTA ECMA-C20401RS (100W) | y
BRUSHLESS CON FRENO
37M4000000 | Motor DELTA ECMA-C20401SS (100W) | y
Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pag. 83
CLAVES DE CODIFICACION
MOTORIZACION
CiL 37 6 032 0030 1 3 1 1 1
TIPO FAMILIA TAMANO CARRERA HUSILLO VERSION MOTOR BRIDA PAR
37 Acuadores 6 Cilindro 032 @32 0030 30mm 1 husilodeesfera  EN LINEA 1 PASOAPASO 0 40x40 0 0:0.79 0 Base
eléctricos eléctrico 0055 55 mm paso 4 ® 3 Sin 2 BRUSHLESS 1 NEMA 23 Nm 1 N° giros
SSC 4 Husillo de esfera anfirofacién 3 PASOAPASO 2 60x60 2 1.2:219 ampliado
paso 10 IP55/1P65 con freno + Nm
C husillo ® 4 Con encoder
mulfiprincipio antirofacion 4 BRUSHLESS
050 5 IP55/1P65 con freno
F Eusi"o 8 PASO A PASO
multiprincipio REENVIADA +encoder
paso 12.7 @7 Sin
antirotacién
IP55/IP65
@8 Con
antirofacion
IP55/IP65

@ Version IP65 disponible para todas las motorizaciones excepto el motor cod. 37M1120001, el cual lleva proteccién IP5S.

CODIGOS DE PEDIDO POSIBLES

NOTAS

@ 32 con husillo de bolas

Motorizacién

Versién

Paso del husillo
376032____ 1 3 1121
4 4 1220
7 8220
8 3220
2000
4000

__ _=insertfar la carrera en mm

@ 32 con husillo multiprincipio

Motorizacién

Versién

Paso del husillo
376032____ C 3 1121
F 4 1220
7 8220
8 3220
2000
4000

__ _=insertar la carrera en mm

IMO5
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CILINDRO ELECTRICO SERIE ELEKTRO ROUND DC

versién en linea

versién desplazada

- i
/ h w./j»" - g
.a(fﬂl'/ af»)} | 2
DATOS TECNICOS @ 32 paso 4 [ @ 32 paso 25 E
Rango de temperaturas °C de -20 a +60 v
Grado de proteccién IP65 <
Relacién de transmision del sistema de engranaije mm 1/1301/25
Carrera minima mm 30
Carrera méxima mm 1000
Diémetro del véstago mm 20
Carga axial méxima N consultar el Catalogo General @)
Velocidad méxima mm/s consultar el Catalogo General 2
Carga méxima en posicién vertical y el motor apagado (reversibilidad) N | Irreversible (mdxima recomendada 1000) 70 con relacién de transmisién 1/25 z
20 con relacién de transmisién 1/13 3
Trabajo del ciclo a 25°C (ciclo de trabaijo) % 20 (ejemplo: 2 minutos ON, 8 minutos OFF) g
Oscilacién radial total del véstago (sin carga) para 100 mm de carrera mm 0.4 &
Versiones En linea o engranada <
Impacto descontrolado al final de carrera NO PERMITIDA (proporciona un recorrido extra minimo de 5 mm) s
Imdn sensor Sl =
Posicién de trabajo Cudlquiera &
Motor Corriente directa continua DC S
Suministro de voltaje VDC 24 =
Potencia de entrada con par méximo w 24 5
Corriente de entrada con par méximo A 1(24VDQ) o
Supresién de interferencia Capacitores y VDR Q
Direccién de rotacién De acuerdo a la polaridad )
Codificador (opcional) Dos candles, fres pulsos por revolucién para cada canal, NPN é
Proteccioén del motor Profeccién contra sobrecargas y cortocircuitos con fusible reajustable ©
Cable de energia (longitud) m 2
Peso
a carrera 0, versién en linea g 1282 1256
a carrera 0, versién engranada g 1415 1389
adicional para cada mm de carrera q 2.5
CLAVE DE CODIFICACION
ClL 37 | 2 0 32 0100 1 3 3 6 0 1
TIPOLOGIA TAMANO  CARRERA  PASO DE VERSION CONTROLADOR SUMINISTRO RELACION DE TIPOS DE FINAL
TORNILLO DE VOLTAJE TRANSMISION DE CILINDRO
37 Acuadores 2 Cilindo 0 STD 32 1 Paso 3 Enlinea 3 Motor de 6 24VDC+ 0 1/13 1 Rosca
eléctricos Elektro de sin corriente Fusible 1 1/25 macho
Round tornillo antirrofacién continua 8 24VDC+ 2 Saliente
DC 4 P65 Encoder + perforado
L Paso 7 Engranado Fusible 3 Saliente
de sin hembra
tornillo antirrofacién ¢ 4 Véstago
25 IP65 hembra
5 Saliente
perforado
y charnela
trasera

@ Para la versién con un véstago hembra, se debe proporcionar una tapa en el véstago para garantizar la proteccién IP85.

ACCESORIOS

BASE BRIDA INTERMEDIA TUERCA PARA VASTAGO - MOD. § &S !
Codigo Descripcion Codigo Descripcién Codigo Descripcién
W095032€001 Base para cilindro W095032€027 Brida infermedia para cilindro 0950322010  Tuerca para véstago - Mod. S M10x1.25
Elekiro ROUND DC @ 32 Elekiro ROUND DC @ 32
BRIDA MACHO ARTICULADA TUERCA DE LA CULATA
Codigo Descripcion Codigo Descripcién
W095032€006 Brida macho articulada para cilindro W095032€010 Tuerca culata para cilindro
Elekiro ROUND DC @ 32 Elekiro ROUND DC @ 32

DETECTORES VER PAG. 89
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EJE ELECTRICO - SERIE ELEKTRO SHAK
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EJE ELECTRICO SERIE ELEKTRO SHAK

DATOS TECNICOS SHAK 340 ‘ SHAK 470
CON MOTORES PASO-PASO
Temperatura ambiental °C de-10 a +50
Humidad relativa méxima 90% at 40°C / 57% at 50°C (no condensado)
Valor méximo del ciclo de trabajo 50%
Valor méximo de fuerza axial disponible (con motores Metal Work)
Sin freno N 150 250
Con freno N 180 250
Velocidad méxima sin carga
Sin freno y sin unidad engranada m/s 2.5 2
Con freno y sin unidad engranada m/s 2 2
Acceleracién méxima sin carga m/s? 50 50
Masa admisible méxima kg 5 7.5
CON MOTORES BRUSHLESS
Temperatura ambiental °C de 0.a +40
Humidad relativa méxima 90% (no condensado)
Valor méximo del ciclo de frabajo 100%
Valor méximo de fuerza axial disponible (con motores Metal Work)
Sin freno N 70 80
Con freno N 600 700
Velocidad méxima sin carga
Sin freno y sin unidad engranada m/s 5 5
Con freno y sin unidad engranada m/s 2.4 2.7
Aceleracién méxima sin carga m/s? 50 50
Masa admisible méxima
sin unidad engranada, en orienfacién verfical kg 3 3
con unidad engranada, en orientacién vertical kg 15 25
sin unidad engranada, en orientacién horizontal kg 5 5
con unidad engranada, en orientacién horizontal kg 15 25
CARACTERISTICAS MECANICAS SHAK 340 SHAK 470
Masa movible méxima kg 15 25
Velocidad méxima (vacio) m/s 5 5
Aceleracion méxima (vacio) m/s? 50 50
Fuerza axial méxima N 800 1000
Fuerza méxima aplicable a la polea Nm 15 25
Carreras estdndar (ejecuciones especiales bajo demanda) mm 400 800
600 1200
800 1600
1000 2000
1200 2400
Precision de la repeficion mm +0.05
Nivel de sonido dBA <66
Posicién de montaje Cualquiera
Nivel de profeccién IP30
Paso de la correa dentada mm 5
Tipo de correa PowerGrip® LL GT 5MR 25 FY PowerGrip®LL GT 5MR 30 ST
Elongacién de la correa con carga méxima 0.15% 0.25%
Diémetro del paso de la polea mm 35.01 44.56
Carrera / revolucién mm/rev 110 140
Posicién de inicio del sensor Inferruptor de sensor inductivo
MASSAS Y MOMENTOS DE INERCIA SHAK 340 SHAK 470
Peso sin motor kg 7.7 (carrera 400) 15.9 (carrera 800)
9 (carrera 600) 19.8 (carrera 1200)
10.4 (carrera 800) 23.6 (carrera 1600)
11.7 (carrera 1000) 27.5 (carrera 2000)
13 (carrera 1200) 31.2 (carrera 2400)
Peso del motor kg
Motor paso a paso sin freno 2.5 4.2
Motor paso a paso con freno 37 4.5
Motor Erush|ess sin freno 1.3 2.6
Motor brushless con freno 1.7 2.2
Masa movible kg 1.28 (carrera 400) 2.18 (carrera 800)
1.32 (carrera 600) 2.28 (carrera 1200)
1.36 (carrera 800) 2.38 (carrera 1600)
1.40 (carrera 1000) 2.48 (carrera 2000)
1.44 (carrera 1200) 2.58 (carrera 2400)
Peso de la unidad engranada kg 0.8 4
Inercia reducida en e?motor (sin carga) kg mm?

Versiones sin la unidad engranada (sin motor)

Versides con la unidad engranada (sin motor)

451 (carrera 400)
462 (carrera 600)
474 (carrera 800)
485 (carrera 1000)
497 (carrera 1200)
58 (carrera 400)
59 (carrera 600)
61 (carrera 800)
62 (carrera 1000)
63 (carrera 1200)

1414 (carrera 800)
1467 (carrera 1200)
1521 (carrera 1600)
1574 (carrera 2000)
1627 (carrera 2400)
216 (carrera 800)
222 (carrera 1200)
228 (carrera 1600)
234 (carrera 2000)
240 (carrera 2400)
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ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONTROLADOR

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D1332000 37D1442000 * 37D1552000
Fabricante RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Fabricante (6A 24 - 75VDC) (6A 77 - 140VDC) (10A 28 - 62VAC) @
PASO A PASO

37M1440000| Motor SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140Vméx.) | SHAK 340 ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 &
37M1470000] Motor B&R 80MPH4.1015000-01 (10A 80V méix.) - - SHAK 470
PASO A PASO CON FRENO + ENCODER

37M3450000| Motor B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V méx.) | - ‘ - ‘ SHAK 340

ACTUADORES

37M3470000| Motor B&R 80MPH6.101D114-01 (10A 80V méx.) SHAK 470
CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D2400008
Fabricante SANYO DENKI RS3A03
Metal Work | Fabricante (30A 400 - 750 W)
BRUSHLESS ~
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) | SHAK 340 <
37M2330000] Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK 470 8
BRUSHLESS CON FRENO &
37M4220000| Motor SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) | SHAK 340 E
37M4330000| Motor SANYO DENKI R2AA08075FCH1TM (750W) SHAK 470 E
* En todas las aplicaciones que requieren motor con alimentacién de hasta 6A/55VDC, se puede usar el controlador e.drive, cédigo 37D1332002. B
¢ Imporfante! Limite la corriente !
® Importante! La AC pasa a ser voltaje confinuo VDC = VAC - V2 8
Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76 g
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pag. 83 =
El motor debe controlarse de manera que se eviten cambios bruscos de velocidad. =
t t
CLAVES DE CODIFICACION (SIN MOTOR]
ClL 37 5 0 1 0 0800 0
TIPOLOGIA TAMANO CARRERA ¢
37 Actuadores 5 Ejes eléctricos SHAK 0 STD 1 Tamafio 340 0 STD 400 0 S
eléctricos 600
800
1000
1200
2 Tamario 470 800
1200
1600
2000
2400
¢ Ofras carreras bajo demanda.
CLAVES DE CODIFICACION (SIN MOTOR)
a7 5 0 10 0800 0 0 0 2 2 2 0
TIPOLOGIA TAMANO CARRERA ¢ REDUCCION * POSICION ACTUADOR
DEL MOTOR MOTOR BRIDA PAR
37 Acuodores 5 Ejes 0 STD 1 Tamaio O STD 400 0 STD 0 Sin 0 Ariba 1 PASOAPASO 2 60 212-219 0 STD
eléctricos eléciricos 340 600 reduccién izquierda 2 BRUSHLESS 3 80 Nm
SHAK 800 1 Ratio 1:3 1 Abojo 3 PASOAPASO 4 NEMA 3 22-3Nm
1000 izquierda con FRENO 34 4 3.01-5Nm
1200 2 Amba [+ encoder) 5 6.21-7Nm
2 Tamafio 800 derecha 4 BRUSHLESS 7 >7Nm
470 1200 3 Abajo con FRENO
1600 derecha
2000
2400

@ Other strokes on request.
% On request, the versions with gearbox are available with reduction ratios other than those foreseen as standard.
N.B. The available configurations are shown on the next pages.
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9 MOTOR BRUSHLESS MOTOR BRUSHLESS MOTOR BRUSHLESS CON | MOTOR BRUSHLESS CON MOTOR PASO A PASO  |MOTOR PASO A PASO CON
a CON FRENO UNIDAD ENGRANADA | UNIDAD ENGRANADA Y FRENO FRENO
a 375010 0002220 375010 0004220 375010 0102220 375010 0104220 375010 0001440 375010 0003450
7, a 375010 0012220 375010 0014220 375010 0112220 375010 0114220 375010 0011440 375010 0013450
L 3 375010 0022220 375010 0024220 375010 0122220 375010 0124220 375010 0021440 375010 0023450
g g 375010 0032220 375010 0034220 375010 0132220 375010 0134220 375010 0031440 375010 0033450
2 E
= ____=Carrera estdndar (0400; 0600; 0800; 1000; 1200)
lL-)
< o MOTOR BRUSHLESS MOTOR BRUSHLESS MOTOR BRUSHLESS CON |  MOTOR BRUSHLESS CON MOTOR PASO A PASO MOTOR PASO A PASO
g CON FRENO UNIDAD ENGRANADA |UNIDAD ENGRANADA Y FRENO CON FRENO
@ | 375020 0002330 | 375020 0004330 | 375020 0102330 | 375020 0104330 | 375020 0001470 | 375020 0003470
w | 375020 0012330 | 375020 0014330 | 375020 0112330 | 375020 0114330 | 375020 0011470 | 375020 0013470
« | 375020 _ 0022330 | 375020 _ 0024330 | 375020 _ _ 0122330 | 375020 _ _ 0124330 | 375020___ 0021470 | 375020__ _ 0023470
~ 8 375020 0032330 | 375020 0034330 | 375020 0132330 | 375020 0134330 | 375020 0031470 | 375020 0033470
: 8
3 O
E ____ = Carrera estdndar (0800; 1200; 1600; 2000; 2400)
m
& ACCESORIOS REPUESTOS
% ACEITE REDUCTORES SHAK
[=
o Codigo Descripcién Volumen [ml] Codigo Descripcién
o 9910490 PARALIQ P 460 37R0341000 Reductor SHAK 340 1:3
i 37R0343000 Reductor SHAK 470 1:3
CADENA PORTA-CABLES SENSOR INDUCTIVO SHAK
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
095340A0400 Kit cadena porta-cables SHAK-340-400 095340A0000 Kit accesorio sensor inducfivo SHAK
095340A0600  Kit cadena porta-cables SHAK-340-600
095340A0800  Kit cadena porta-cables SHAK-340-800
095340A1000  Kit cadena porta-cables SHAK-340-1000
095340A1200  Kit cadena porta-cables SHAK-340-1200
095470A0800  Kit cadena porta-cables SHAK-470-800
095470A1200  Kit cadena porta-cables SHAK-470-1200
095470A1600  Kit cadena porta-cables SHAK-470-1600
095470A2000  Kit cadena porta-cables SHAK-470-2000
095470A2400  Kit cadena porta-cables SHAK-470-2400

Atencion: la cadena no se puede montar en las versiones con motor o motoreductor
situado por encima a la derecha.
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EJE ELECTRICO SERIE ELEKTRO SHAK GANTRY

(7]
W
o
o)
a
<
DATOS TECNICOS SHAK GANTRY 340 ‘ SHAK GANTRY 470 E
Temperatura ambiental °C de -10 a +50 v
Humidad relativa méxima 90% (no condensado) <
Valor méximo del ciclo de trabajo 100%
Velocidad méxima del eje-X vacio m/s 1.8 2.1
Velocidad méxima del eje-Y vacio m/s 2.4 27
Aceleracién méxima del eje-X vacio m/s? 35 25
Aceleracién méxima del eje-Y vacio m/s2 50 50 >
Masa admisible méxima kg 15 25 %
3
~
<
&
(@]
€
CARACTERISTICAS MECANICAS SHAK GANTRY 340 SHAK GANTRY 470 =
Fuerza axial méxima N 800 1000 w
Fuerza méxima aplicable @ la polea Nm 15 25 [
Carreras estandar (ejecuciones especiales bajo demanda) X-axis Y-axis X-axis Y-axis :
(ver los disefios dimensionales para las combinaciones estandar) ~ mm 400 400 800 600 8
mm 600 600 1200 1000 =
mm 800 800 1600 1400 %
mm 1000 1000 2000 1800 o
mm 1200 1200 2400 2200 e}
Precisién de la repeticion mm +0.05
Nivel de sonido dBA <66
Posicién de montaje Horizontal
Planaridad requerida para las caras del soporte. mm/m 0.1
Nivel de proteccién IP30
Paso de la correa dentada mm 5
Tipo de correa PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV PowerGrip®LL GT SMR 30 ST
Elongacién de la correa con carga méxima 0.15% 0.25%
Diémetro del paso de la polea mm 35.01 44.56
Carrera / revolucién mm/rev 110 140
Posicién de inicio del sensor Interruptor de sensor inductivo
MASA Y MOMENTO DE INERCIA DEL SHAK GANTRY 340 EJE-X EJE-Y
Carreras mm | 400 ‘ 600 ‘ 800 ‘ 1000 ‘ 1200 400 ‘ 600 800 ‘ 1000 ‘ 1200
Peso (sin mofor y unidad engranada) kg| 162 19 21.9 24.6 27.5 77 9 10.4 1.7 13
Peso del motor kg 1.3 1.3
Peso de la unidad engranada kg 0.8 0.8
Massa mévil (sin motor y unidad engranada) kg| 103 ‘ 1.6 ‘ 13.1 ‘ 14.5 ‘ 15.9 128 | 132 | 136 | 140 | 1.44
J, Inercia reducida en el motor kgmm?| 476 523 573 620 667 -
J, Inercia reducida en el motor kg mm? - 99 101 102 103 104
J. Inercia del punto de conexién kg mm? - 238 306 374 442 510
MASA'Y MOMENTO DE INERCIA DEL SHAK GANTRY 470 EJE-X EJE-Y
Carreras mm | 800 ‘ 1200 ‘ 1600 ‘ 2000 ‘ 2400 600 ‘ 1000 ‘ 1400 ‘ 1800 ‘ 2200
Peso (sin motor y unidad engranada) kg| 327 | 409 | 488 56.9 64.6 15.9 19.8 23.6 27.5 31.2
Peso del motor kg 2.6 2.6
Peso de la unidad engranada kg 4 4
Massa mévil (sin motor y unidad engranada) kg| 203 ‘ 24.4 ‘ 28.4 ‘ 325 ‘ 3.4 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258
J. Inercia reducida en el motor kgmm? | 1759 | 1986 | 2207 | 2434 | 2650 -
J Inercia reducida en el motor kg mm? - 399 ‘ 404 ‘ 410 ‘ 416 ‘ 422
J. Inercia de la junta de conexién kg mm? - 315 451 587 723 859
Tamaiio d[mm] |t Jlkgmm? TJ, Tkg mm?] Jo=[2 0tk aMo (] )]
SHAK GANTRY 340 | 35.01 1:5 ) 41.2 o e 2 R
SHAK GANTRY 470 | 44.56 1:5 37 182 IMPORTANTE: M = peso del eje Y + masa aplicada al eje Y
PUNTO DE CONEXION SHAK GANTRY 340 Y-AXIS SHAK GANTRY 470 Y-AXIS
Nomero mdximo de revoluciones rpm 2000 (todas las carreras) 2000 (carrera 600/1000/1400)
1400 (carrera 1800)
1000 (carrera 2200)
Par méximo transmisible Nm 25 (paso @ 12) 32 (paso @ 15)
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ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONTROLADOR

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D2400008
Fabricante SANYO DENKI RS3A03
Metal Work | Fabricante (30A 400750 W)
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) SHAK GANTRY 340
37M2330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK GANTRY 470

Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 78
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a parfir de la pag. 85

v
("]
o
o
(=]
<
=
-
(S}
<

El motor debe controlarse de manera que se eviten cambios bruscos de velocidad.

/AN
t t

>
= CLAVES DE CODIFICACION
<t
S a7 5 G 1 0800 0600 1 1 200
< TIPOLOGIA TAMANO CARRERA CARRERA REDUCCION % POSICIONES MOTORIZACION
© DELEJE-X ¢  DELEJE-Y & DEL MOTOR
Q 37 Advadores 5 Eje G GANTRY 1 Tomafio 400 400 1 Ratio 1:5 Tlzquierda 2 Motor 0 Estdndar O Estdndar
% eléctricos eléctrico 340 600 600 (eje X) 2Derecha BRUSHLESS
o SHAK 800 800 Ratio 1:3
o 1000 1000 (eje Y)
g 1200 1200
' 2 Tamaiio 800 600
S 470 1200 1000
& 1600 1400
8 2000 1800
[ 2400 2200
w
wi

@ Para combinaciones estindar, refiérase a los diagramas dimensionales.
% Bajo demanda las versiones con reductor estén disponibles con relaciones diferentes a las previstas como standard.

ACCESORIOS REPUESTOS

CADENA PORTA-CABLES REDUCTORES SHAK GANTRY
EJE X Codigo Descripcion
Codigo Descripcion 37R0541000 Accesorio reductor eje X SHAK GANTRY 340 1:5
09534080400 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - X400 Eje-X 37R0543000 Accesorio reductor eje X SHAK GANTRY 470 1:5
09534080600 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - X600 Eje-X
09534080800 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - X800 Eje-X 37R0341000 Accesorio reductor eje Y SHAK GANTRY 340 1:3
09534081000 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - X1000 Eje-X 37R0343000 Accesorio reductor eje Y SHAK GANTRY 470 1:3

09534081200 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - X1200 Eje-X

0954700800 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - X800 Eje-X

09547081200 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - X1200 Eje-X
09547081600 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - X1600 Eje-X
09547082000 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - X2000 Eje-X
09547082400 Kit de cadena porfa-cables, SHAK GANTRY 470 - X2400 Eje-X

SENSOR INDUCTIVO SHAK

EEY
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
095340A0400 Kit de cadena porfa-cables, SHAK GANTRY 340 - Y400 Eje-Y 095340A0000  Kit accesorio sensor inductivo SHAK

095340A0600 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - Y600 Eje-Y
095340A0800 Kit de cadena porfa-cables, SHAK GANTRY 340 - Y800 Eje-Y
095340A1000 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - Y1000 Eje-Y
095340A1200 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 340 - Y1200 Eje-Y

095470A0800 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - Y600 Eje-Y

095470A1200 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - Y1000 Eje-Y
095470A1600 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - Y1400 Eje-Y
095470A2000 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - Y1800 Eje-Y
095470A2400 Kit de cadena porta-cables, SHAK GANTRY 470 - Y2200 Eje-Y

ACEITE
Cédigo Descripcion Volumen [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80
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EJE ELECTRICO SERIE ELEKTRO SVAK

(7]
W
o
o)
a
<
DATOS TECNICOS E
Temperatura ambiental °C De 0 a +40 v
Humidad relativa méxima 90% (no condensado) <
Valor méximo del ciclo de trabajo 100%
Velocidad méxima sin carga m/s 3.5
Aceleracién méxima sin carga m/s? 50
Limite méximo de carga adicional kg 8
Valor méximo de carga axial disponible (con motores Metal Work) N 300 ~
Fuerza axial méxima soporfable por los dispositivos mecdnicos N 600 <
Esfuerzo de tensién méximo aplicable a la polea de transmisién Nm 5 3
Carreras esténdar mm 200 E
400 %
600 m
800 &
Precision de repeticion mm +0.05 »
Correa denfada de la unidad engranada Rafio 1:2 o
Nivel de sonido dBA <66 S
Posicién de montaje Cudlquiera 5
Grado de proteccion IP30 =
Paso de la correa dentada mm 5 w
Tipo de correa PowerGrip® LL GT 5MR 25 FV w
Elongacién de la correa con carga méxima mm
Carrera 200 0.05
Carrera 400 0.06
Carrera 600 0.07
Carrera 800 0.08
diémetro de paso de la polea del eje de transmisién mm 27.06
Carrera por revolucién del motor mm/rev 42.5
Posicién de inicio del sensor Interruptor de sensor inductivo
MASA Y MOMENTO DE INERCIA
Carrera mm 200 400 600 800
Peso sin motor kg 2.9 3.2 85 3.8
Peso del motor BRUSHLESS 200W con freno kg 1.23
Masa mévil kg 08 ‘ 1.1 ‘ 1.4 ‘ 17
Inercia reducida en el motor (sin carga) kg mm? 66 80 94 108
Momento de inercia reducido en el motor para cada kg de carga kg mm? 45
CLAVES DE CODIFICACION
ClL 37 5 \ 0 0 0200 0 4 2 0 0
TIPOLOGIA CARRERA ¢ CONTROLADOR .
MOTOR BRIDA ESFUERZO DE TORSION
37 Actiadores 5 Ejes V SVAK 0 STD 0 SO 0200 0 SO 4 BRUSHLESS 2 60 0 0-079Nm 0 SID
elécricos eléctricos 0400 con FRENO
accionados 0600
por correa 0800
@ Ofras carreras bajo demanda.
ACCESORIOS REPUESTOS
ACEITE SENSOR INDUCTIVO SHAK
Cédigo Descripcion Volumen [ml] Codigo Descripcion
9910490 PARALIQ P 460 80 095340A0000 Kit accesorio sensor inductivo SHAK
CADENA PORTA-CABLES MOTORES ELECTRICOS
Codigo Descripcion Véase el cédigo de motor 37M4200000
095000€0200  Kit SVAK de accesorios de cadena porta-cables carrera 200
095000C0400  Kit SVAK de accesorios de cadena porta-cables carrera 400
095000C0600  Kit SVAK de accesorios de cadena porta-cables carrera 600
095000C0800  Kit SVAK de accesorios de cadena porta-cables carrera 800 CONTROLADORES
Nota: adecuado para la conexién con SHAK 340 y SHAK 470 Véase el cédigo de motor 37D2400008
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EJE ELECTRICO SIN VASTAGO SERIE ELEKTRO SK

(7]
o —
. )
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=1 DATOS TECNICOS
= Temperatura ambiental admisible para el motor STEPPER °C De -10 a +50
o BRUSHLESS °C De 0 a +40
< Humidad relativa méaxima (IP40) 90% a 40°C, 57% a 50°C (no condensado)
Ciclo de trabajo méximo para el motor STEPPER 50%
BRUSHLESS 100%
Carrera minima mm 100
Carrera méxima mm 1200
Repetibilidad de posicionamiento mm +0.02
Precision de posicionamiento mm +0.2*
Impacto descontrolado a final de carrera NO PERMITIDA (proporciona un recorrido extra minimo de 5 mm)
Imdn sensor Sl
Posicién de trabajo Cualquiera
Interfaz para fijacién en el carro V-Lock axial / V-Lock ortogonal / vacio
Nivel de sonido dBA <66

** datos indicativos promedios que se ven influidos por diversos factores, como la carrera, el tipo de motor, la version del cilindro, efc...

EJE ELECTRICO SIN VASTAGO - SERIE ELEKTRO SK

CARACTERISTICAS MECANICAS

Paso del tornillo (p) mm 4 \ 10
Didmetro del tornillo mm 12

Carga axial estdtica méxima (F )* N 2800

Carga axial dinémica (F) N 5200 3600
Ndmero méximo de revs 1/min 3000 4000
Velocidad méxima (V__ ) mm/s 200 670
Aceleracién méxima sin carga m/s? 5

Esfuerzo de torsién méximo aplicable al tornillo sin fin Nm 5

* Carga estdtica admisible méxima sin causar dafios.

IMPORTANTE: para la verificacién del sistema de guia lineal, consultar el Catalogo General. Para la verificacién del tornillo, consultar el Catalogo General.

PESOS

Paso del tornillo sin fin (p) mm 4 10
Peso en carrera O (excluyendo la interfaz de fijacién del carro) g 2990 3000
Peso adicional para cad>¢; mm de carrera g 7

Peso de la fransmisién en linea (sin motor) g 400

Peso de la transmisién engranada (sin motor) g 600

Masa mévil g 1050

IMPORTANTE: puede obtener el peso total de un cilindro complefo agregando: peso carrera 0 + carrera [mm] x peso por cada mm de carrera + peso de la transmisién + peso del motor

MOMENTOS DE INERCIA DE LAS MASAS
Paso del tornillo mm 4 10

J0 a carrera 0 kg mm? 2.7909 5.3633
J1 cada metro de carrera kg mm2/m 12.0259 17.3353
J2 cada kg de carga kg mm?/kg 0.4056 2.5355
J3 transmisién en linea kg mm? 5.2
J3 transmisién engranada kg mm? 19

El momento total de inercia de masa (Jtot): Jtot = JO + J1 - carrera [m] + carga [kg] - J2 +J3

ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONROLADOR

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work | 37D1222000 * 37D1332000 37D1442000 37D1552000
Fabricante RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Fabricante (4.4A 24 - 48VDC)|  (6A 24 - 75VDC) (6A 77 - 140VDC) (10A 28 - 62VAC) @
PASO A PASO
37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V méx.) | - | | | - | |
PASO A PASO CON FRENO
37M5120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-1710.B (4A 75V méx.) | y | e | | m
PASO A PASO CON FRENO + ENCODER
37M3230000 | Motor B&R 80MPF5.500D114-01 (5A 80V méx.) | \ e \ | \ |

% Se puede usar el programador e.drive, cédigo 37D1332002, en todas las aplicaciones
que los motores esfén alimentados hasta 6A / 55VDC
@ Importante! Limite la corriente

W Importante! Limite la corriente y el voltaje
@ Importante! E| AC se transforma en volaje confinuo VDC VDC = VAC - V2

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D2300000
Fabricante DELTA ASD-A2-0421-M

Metal Work | Fabricante (400W)

BRUSHLESS

37M2220001 ‘ Motor DELTA ECMA-C20604RS (400W) ‘ y

PASO A PASO CON FRENO

37M4220001| Motor DELTA ECMA-C20604SS (400W)

Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76

Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pag. 83

IMO5
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CLAVES DE CODIFICACION DEL EJE ELECTRICO (SIN MOTOR)

ClL 37 3 0 2 1 0300 1
TIPOLOGIA TAMANO INTERFAZ CARRERA PASO DEL TORNILLO
37 Actuadores 3 Eje eléctrico sin 0 S 2 Tamaiio 2 1 V-Lock axial De 100 a 1200 mm 1 Paso del tornillo 4 7.}
eléctricos vastago Elekiro SK 2 V-Lock ortogonal 4 Paso del torillo 10 =
3 Vacio

o)
o
<
=)
-
(9
CLAVES DE CODIFICACION DEL EJE ELECTRICO CON MOTOR <

ClL 37 | 3 0 2 1 0300 1 2 1 1 2 0

TIPOLOGIA TAMANO INTERFAZ CARRERA  PASO DEL VERSION CONTROLADOR
TORNILLO MOTOR BRIDA ESFUERZO D TORSION

37 Acuadores 3 Eje 0 SID 2 Tmaio 1 V-lock De 1 Paso ®2Enlines 1 PASOAPASO 1 NEMA 2 1.2-219 0 Base x
eléctricos eléctrico 2 axial 100 a del IP20/ 2 BRUSHLESS 23 Nm 1 Mayores o
sin 2 V-lock 1200 tornillo P40 3 PASOAPASO 2 60 8 AA-8 rpm e
véstago ortogonal mm 4 @ 6 Engranodo con FRENO Nm ]
Elektro 3 Vacio 4 Paso a 10 + Encoder o
SK del derecha 4 BRUSHLESS &=
tornillo P20/ con FRENO »
10 IP40 5 PASOAPASO @)
@ 9 Engranado con FRENO e
oia sin Encoder %
izquierda <
P20/ %
1P40 o
&
o
3
@ Version IP40 disponible para fodos los motores PASO A PASO y BRUSHLESS, en excepcién del motor de cédigo 37M5120000, que es IP20. o

NOTA: para la configuraciones disponibles consultar el Catalogo General

ACCESORIOS

KIT INTERFAZ CARRO

Cédigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0950T2R016K  Kit de interfaz axial V-Lock 0950T2R017K  Kit de interfoz orfogonal V-Lock 0950T2R015  Kit de interfoz CIEGO
Nota: Suministrada completa con 4 fornillos y 1 pie adhesivo Nota: Suministrada completa con 4 tornillos y 1 pie adhesivo Nota: Suministrada completa con 4 fornillos y 1 pie adhesivo
ELEMENTOS DE FIJACION GRASA ENGRASADOR

f\\\

~ R

@/

Véase la familia V-Lock. Codigo Descrijpcién Peso [g] Codigo Descripcion
0950T2R108  Tubo de grasa 400 0950T2R108  Engrasador para cilindros
RHEOLUBE 363 AX1 sin véstago Elektro SK

NOTAS

DETECTORES VER PAG. 89 IMO5
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EJE ELECTRICO SIN VASTAGO ACCIONADO POR CORREA -

BK-1 _. i i

SERIE ELEKTRO BK

T
' BK-1 BK-2
DATOS TECNICOS Medium | Heavy ‘ Heavy | Heavy XL
Temperatura ambiental admisible para el motor PASO A PASO °C De -10 a +50
BRUSHLESS °C De 0 a +40
Humidad relativa méxima 90% a 40°C, 57% a 50°C (no condensado)
Valor méximo del ciclo de trabajo para el motor PASO A PASO 50%
BRUSHLESS 100%
Carrera minima mm 110 ‘ 140
Carrera méxima mm 3800 | 2800 3800 | 3600
Repetibilidad mm +0.05
Precisién de posicionamiento @ mm +0.4
Impacto descontrolado al final de carrera NO PERMITIDO (genera una carrera exira de un minimo de 10 mm)
Posicién de inicio del sensor Sensores inductivos
Posicién de trabajo Cualquiera
Nivel de sonido dBA <66
Tipo de correa RPP5 en poliuretano HTDS5 en poliuretano
con cables de tensado de acero con cables de tensado de acero
Extensién méxima de la correa 0.1%
Avance / rofacién de la polea mm 110 140
Diémetro de paso de la polea mm 35.01 44.56
Fuerza axial méxima B N 1250
NUmero de revoluciones méximas 1/min 3500 3500 (2500 *) 1500
Velocidad méxima ( sin carga) m/s 6 6 (4 %) 3.5
Aceleracién méxima sin carga m/s? 50 50
Esfuerzo de forsién méxima aplicable a la polea Nm 15 32
Massimo diametro albero motore applicabile A mm 14 19
@ Datos indicativos promedios que se pueden ver influenciados por diversos factores tales como la carrera, el fipo de motor, la versién del cilindro, etc...
B Carga méxima admisible en la correa: para el dimensionamiento, efectuar las verificaciones como se indica en las péginas siguientes.
A Configuracién compacta con eje del motor parcialmente insertado en la polea del eje.
@ Las carreras superiores a 1800 mm utilizan una versién diferente de guia y patines de recirculacién, que permiten velocidades méximas més bajas.
* Valores referidos a las carreras >1800
BK-1 BK-2
PESOS Medium | Heavy Heavy | Heavy XL
Peso en carrera=0 (controlador excluido) g 2324 2325 5356 | 8628
Peso adicional para cada mm de carrera g 4 37 7.6
Peso de motores esténdar con brida, junta, tornillos y tuercas g
PASO A PASO 1560 4632
PASO A PASO con encoder - 4732
PASO A PASO con encoder + freno - 5332
BRUSHLESS 1750 3356
BRUSHLESS con freno 2150 4156
BRUSHLESS con reenvio a cinta 1:2 2330 4455
BRUSHLESS con freno + reenvio a cinfa 1:2 2730 5255
BRUSHLESS con reductor 1:3 2600 7980
BRUSHLESS con freno + reductor 1:3 3000 8780
BRUSHLESS con reductor 1:5 2600 7980
BRUSHLESS con freno + reductor 1:5 3000 8780

NOTES
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BK-1 BK-2
MASA Y MOMENTOS DE INERCIA Medium ‘ Heavy Heavy ‘ Heavy XL
Masa mévil en carrera=0 (Mx) g 570 | 625 1125 | 3038
Masa mévil para cada mm de carrera g 0.22 0.33
J, en carrera=0 kg mm? 72 411
J, cada mm de carrera kgmm?/m 68 164
J, cada kg de carga kgmm?/kg 307 497
ransmision cnta 1:2 kg mm? 32 130

El m]o/menio total de inercia de masa J,, reducido para el motor es: = [J, . carrera [m] +J, . (carga [kg] + Mx [kg]) + J;] . 2+ J,
t=1/u

u = relacién de engranajes

=1, iien eia 12 (PCra ser utilizado donde esté presente)

{para ser ufilizado donde esté presente)

ACTUADORES

3 ™ gearratio

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, evitando inestabilidades, es necesario que la relacién K entre el momento de inercia reducido en el eje del motor J, , y el

momento de inercia del motor J_sea limitado.
K= Joe 1<K<15  con motor PASO A PASO
1<K<40  con motor BRUSHLESS

motore

Estos datos son vdlidos para los motores suministrados por Metal Work. Los motores de ofras marcas pueden requerir valores méximos diferentes.
Este limite también depende del nivel deseado de control de movimiento: si fuera necesario, por ejemplo, para coordinar movimientos, la relacién debe reducirse considerable-
mente entre las inercias, generalmente se recomienda NO exceder los siguientes valores:

1<K<5 con motor PASO A PASO
1<K<10  con motor BRUSHLESS

Sefialamos que el sistema se puede mejorar actuando sobre los pardmetros de los accionamientos. Se prevé un procedimiento de “tuning” para los motores BRUSHLESS
suministrados por Metal Work lo que permite una gestién optimizada del motor en relacién con la mecénica aplicada dl eje.
Para los motores PASO A PASO, en cambio, es recomendable intentar seleccionar diferentes fracciones de revolucién del motor.

ACOPLAMIENTOS MOTOR-CONTROLADOR

EJE ELECTRICO SIN VASTAGO ACCIONADO POR CORREA - SERIE ELEKTRO BK

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 3701222000 * 3701332000 * 37D1552000
Fabricante RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7
Metal Work | Fabricante (4.4A 24-48VDC) (6A 24+75VDC) (10A 28:62VAC) @
PASO A PASO
37M1230000 | Motor SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max) v Ve n
37M1470000 | Motor B&R 80MPH6.1015000-01 (10A 80V max) - s
PASO A PASO CON ENCODER
37M8470000 | Motor B&R 80MPH4,1015114-01 {10A 80V max) | - | - | y
PASO A PASO CON ENCODER + FRENO
37M3470000 | Motor B&R 80MPH4.1015D114-01 (10A 80V max) | - | . | y

% En todas las aplicaciones que requieren motor con alimentacién de hasta 6A / 55VDC, se puede usar el controlador e.drive, cédigo 37D1332002.
@ Importante! Limite la corriente

M Importante! Limite la corriente y el voltaje

® Importante! El AC pasa a ser voltaje confinuo = VAC - V2

CODIGOS DEL MOTOR CODIGOS DE LOS CONTROLADORES
Metal Work 37D2300000 37D2400007
Fabricante DELTA ASD-A2-0421-M DELTA ASD-A2-0721-M
Metal Work | Fabricante (400W) (750W)
BRUSHLESS
37M2220001 | Motor DELTA ECMA-C20604RS (400W) | v ‘ -
37M2330001 | Motor DELTA ECMA-C20807RS (750W) > \
BRUSHLESS CON FRENO
37M4220001 | Motor DELTA ECMA-C20604SS (400W) | V ‘ °
37M4330001 | Motor DELTA ECMA-C208075SS (750W) ° \
Para datos técnicos de los motores ver a partir de la pag. 76 El motor debe controlarse de manera que ¥
Para datos técnicos y accesorios de los accionamientos ver a partir de la pdg. 83 se eviten cambios bruscos de ve|ocid03.
t t
CLAVES DE CODIFICACION DEL EJE ELECTRICO SIN MOTOR
ClL 37 4 0 1. 1 0300 2 T
TIPOLOGIA TAMANO TIPO DE CARRO CARRERA TIPO DE GUIA
37 Acuadores 4 Eje eléctrico 0 SID 1 BK- 1 S BK-1 Medium ¢ 2 Medium T Sin motor
eléctricos sin véstago 2 BK-2 (longitud standard de 110 a 3800 mm (guia y ruedas en (salidas
Elektro BK V-lock axial) acero) enchufadas)
o5 X BK-1 Heavy Heavy - Heavy XL

@ Disponible solo para BK-2
4 Disponible solo para BK-1

(largo con agujeros
roscados)

de 110 a 2800 mm

BK-2 Heavy
de 140 a 3800 mm

BK-2 Heavy XL
de 140 a 3600 mm

(guia de acero
y almohadillas
de recircualcién de

bolas)
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CLAVES DE CODIFICACION DEL EJE ELECTRICO CON MOTOR

W CONTROLADOR

a7 4 0 1 1 0300 7 6 1 2 3 0
TIPOLOGIA TAMANO  TIPO DE CARRO CARRERA  TIPODE GUIA  POSIZIONE MOTOR % BRIDA ESFUERZg
7, MOTORE DE TORSION
: 37 Actuadores 4 Eje 0 STD 1 BK- 1 SO BK-1 ® 2 Medum 6 Derecha 1 PASOAPASO 2 60 2 1.2:219 0 Bose
o eléctricos eléctrico 2 BK-2 (longitud Medium [quiayruedss 9 lzquierda 2 BRUSHLESS 3 80 Nm
a sin standard V- de 110 en acero) 3 PASOAPASO 4 NEMA 3 2.2:3
< véstago lock axial) 3800 mm [quia de con freno 34 Nm
s Elektro XL 3 aceroy + Encoder 7 7.01+10
5 BK ® 5 (largocon  BK-1 almohadills 4 Brushless Nm
< agujeros Heavy de con freno
roscados)  de110a regircualcion 6 BRUSHLESS con
2800 mm de bolas) reductor 1:3
7 BRUSHLESS con
BK-2 FRENO + reductor
« Heavy 13
5 de 140 a 8 BRUSHLESS con
& 3800 mm reductor 1:5
¥ 9 BRUSHESS con
E BK-2 FRENO + reductor
= Heavy XL 15
59:' de 140 a C Paso a Paso
< 3600 mm con Encoder
& E Brushless con
S freno y
o reduccién
Q 1:2 (cinta
Q dentada)
= F Brushless con
O reduccién
9 1:2 (cinta
g dentada)
Q
% ® Disponible solo para BK-2.
B # Disponible solo para BK-1.
z B Las configuraciones para las motorizaciones ordenables se indican en catélogo general.
4 % Bajo demanda disponibles versiones con reductor con relacién de reduccién diferente a las previstas como standard.
O
oz z 7
& ACCESORIOS: ELEMENTOS DE FIJACION PARA LA REALIZACION DE SISTEMAS GANTRY
[YH}
] PLACA FIJACION IZQUIERDA SOPORTE RAIL
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
095BK1R003 Placa fijacién izquierda Gantry BK-1 095BK2R004 Soporte rail Gantry BK-1/ BK-2 / BK-2 XL

095BK2R003 Placa fijacién izquierda Gantry BK-2 / BK-2 XL

PLACA FIJACION DERECHA CONEXION EJE DE TRANSMISION
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
095BK1R002 Placa fijacién derecha Gantry BK-1 095BK1R190 Conexién eje de fransmision BK-1
095BK2R002 Placa fijacién derecha Gantry BK-2 / BK-2 XL 095BK2R190 Conexién eje de fransmision BK-2
EJE DE TRANSMISION

12 [entre efes)

Ui = 200w ‘ e ‘
LT max = 2500 mm

L1 BK-1 =12-72 mm EE@—%%——%F@

L1BK-2=12- 95 mm

Codigo Descripcién
095TSV12___ _ Eje de transmisién BK-1
095TSV15____ Eje de transmisién BK-2

____ Para completar el cédigo insertar la longitud L1 en mm.
Ejemplo: 095TSV120800 = eje de transmisién BK-1 L1 = 800 mm.
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SENSOR INDUCTIVO @ 6.5

Cédigo Descripcion
WO095K030006  Sensor inductivo PNP de @ 6.5 con LED de 2 m

SENSOR INDUCTIVO DE AJUSTE RAPIDO @ 6.5

Cédigo Descripcion
W095K030009  Sensor inductivo PNP de @ 6.5 con LED a presién

SENSORE INDUTTIVO M8 A INNESTO (SOLO PER BK-2)

Cédigo Descripcion
WO095K030010  Sensor inductivo M8 PNP con LED enchufable

CABLE CON, CONECTOR RECTO PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE @ 6.5
(INSTALACION MOVIL)

Codigo Descripcion

0240080100 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=1m
0240080250 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=2.5m
0240080500 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6é con cable L=5m
0240081000 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m

Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

CABLE CON CONECTOR A 90° PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE & 6.5
(INSTALACION MOBIL)

Codigo Descripcion

0240080100 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=1m
0240080250 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=2.5m
0240080500 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L =5 m
0240081000 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CLé con cable L=10m

Cable de colocacisn mévil, clase 6 segun IEC 60228

CONECTOR M8 M - M8 H PARA SENSOR INDUCTIVO A PRESION DE @ 6.5
(INSTALACION MOBIL)

Codigo
0240009009

Descripcion
Conector recto M8-M8 3-pin con cable L= 3 m

Nota: Puede utilizarse para la conexién directa a médulos de vélvulas EB 80 y CM con
ENTRADAS digitales

SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO

Cédigo Descripcion

095BK1R001 Soporte sensor inductivo @ 6.5 BK-1
095BK2R001 Soporte sensor inductivo @ 6.5 BK-2
095BK2R006 Soporte sensor inductivo & 8 BK-2
095BK2R007 Soporte sensor inductivo & 6.5 BK-2 XL
095BK2R005 Soporte sensor inductivo @ 8 BK-2 XL

PIEZAS DE REPUESTO

BK GEARBOXES
Code Descripcion
37R0341000 Reductor MP053 1:3
37R0541000 Reductor MP053 1:5
37R0343000 Reductor MP08O 1:3
37R0543000 Gearbox MP080 1:5
NOTAS

EJE ELECTRICO SIN VASTAGO ACCIONADO POR CORREA - SERIE ELEKTRO BK

ACTUADORES
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MOTORES PASO A PASO

7 v ¥

m &)

ot

2 . %

T

g

E CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS PASO A PASO CON ENCODER

< DATOS TECNICOS MOTOR 37M1110000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M1430000
Tipo de motor PASO A PASO Tipo de motor PASO A PASO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.8 Esfuerzo de torsién nominal Nm 2.4
Brida de acoplamiento NEMA 23 Brida de acoplamiento NEMA 34
Angulo de paso base 1.8°£0.09° Angulo de paso base 1.8°£0.09°

o Corriente bipolar A 4 Corriente bipolar A 6

2 Resistencia Q 0.41 Resistencia Q 0.3

2 Inductancia mH 1.6 Inductancia mH 1.65

o Par de retencién bipolar Nm 1.1 Par de retencién bipolar Nm 3

2 Inercia del rotor kgmm? 21 Inercia del rotor kgmm? 145

S Aceleracién tedrica rad - 52 50000 Aceleracién tedrica rad - 52 20600

P E.M.F trasero V/krpm 20 E.M.F trasero V/krpm 50

) Masa kg 0.65 Masa kg 15

g Grado de proteccién 1P40 Grado de proteccién P43
DATOS TECNICOS MOTOR 37M1120000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M1440000
Tipo de motor PASO A PASO Tipo de motor PASO A PASO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.2 Esfuerzo de torsion nominal Nm 4.2
Brida de acoplamiento NEMA 23 Brida de acoplamiento NEMA 34
Angulo de paso base 1.8°£0.09° Angulo de paso base 1.8°£0.09°
Corriente bipolar A 4 Corriente bipolar A 6
Resistencia Q 0.48 Resistencia Q 0.35
Inductancia mH 2.2 Inductancia mH 2.7
Par de refencién bipolar Nm 1.65 Par de refencién bipolar Nm 5.6
Inercia del rotor kgmm? 36 Inercia del rotor kgmm? 290
Aceleracion tedrica rad - 52 45800 Aceleracién tedrica rad - 52 19300
E.M.F trasero V/krpm 31 E.M.F trasero V/krpm 93
Masa kg 1 Masa kg 2.5
Grado de proteccién 1P40 Grado de protfeccién P43
DATOS TECNICOS MOTOR 37M1120001 DATOS TECNICOS MOTOR 37M1450000
Tipo de motor PASO A PASO Tipo de motor PASO A PASO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.2 Esfuerzo de torsién nominal Nm 6.7
Brida de acoplamiento NEMA 23 Brida de acoplamiento NEMA 34
Angulo de paso base 1.8°£0.09° Angulo de paso base 1.8°£0.09°
Corriente bipolar A 5.6 Corriente bipolar A 6
Resistencia Q 0.3 Resistencia Q 0.46
Inductancia mH 0.85 Inductancia mH 3.8
Par de retencién bipolar Nm 1.65 Par de retencién bipolar Nm 9.2
Inercia del rotor kgmm? 36 Inercia de motor kgmm? 450
Aceleracién tedrica rad - 52 45800 Aceleracién tedrica rad - 52 20500
E.M.F trasero V/krpm 23 E.M.F. trasero V/krpm 161
Masa kg 1 Masa kg 4
Grado de proteccién 1P43 Certificaciones UL, CSA, CE, RoHS

Tensiones de aislamiento 250VAC (350VDC)
DATOS TECNICOS MOTOR 37M1220000 Grado de proteccién P43 - F
Tipo de motor PASO A PASO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.2 DATOS TECNICOS MOTOR 37M1470000
Brida de acoplamiento (cuadrado) mm 60 Tipo de motor PASO A PASO
Angulo de paso base 1.8° Esfuerzo de torsién nominal Nm 9.3
Corriente A 5 Brida de acoplamiento NEMA 34
Resistencia Q 0.38 Angulo de paso base 1.8°
Inductancia mH 1.4 Corriente bipolar A 10
Par de refencién bipolar Nm 1.7 Resistencia Q 0.24
Inercia del motor kgmm? 44 Inductancia mH 1.6
Masa kg 1.28 Par de refencién bipolar Nm 13.6
Grado de proteccién IP65 Inercia rofor kgmm? 392
CABLE Masa kg 4.2
Cable de alimentacién motor paso a paso 1 metro incluido Grado de protfeccién P40

DATOS TECNICOS MOTOR 37M1230000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M1890000
Motor type STEPPING Tipo de motor PASO A PASO
Nominal forque Nm 2.2 Esfuerzo de torsion nominal Nm 17.5
Coupling flange (square) mm 60 Brida de acoplamiento NEMA 42
Base sfep ang?e 1.8°£0.09° Angulo de paso base 1.8°£0.09°
Bipolar current A 4 Corriente bipolar A 6
Resistance 0 0.65 Resistencia Q 0.63
Inductance mH 2.4 Inductancia mH 8
Bipolar holding torque Nm 3 Par de refencién bipolar Nm 24.6
Rofor inerfia kgmm? 84 Inercia del rotor kgmm? 2200
Theoretical acceleration rad - 52 35700 Aceleracién tedrica rad - 52 11100
Back EM.F. V/krpm 75 E.M.F trasero V/krpm 410
Mass kg 1.4 Masa kg 10
Degree of protection IP40 Grado de protfeccién P43
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS PASO A PASO CON ENCODER

DATOS TECNICOS MOTOR 37M8220000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M8470000
Tipo de motor PASO-PASO + ENCODER Tipo de motor PASO-PASO con ENCODER
Esfuerzo de torsién nominal \ 1.2 Esfuerzo de torsion nominal Nm 9.3
Brida de acoplamiento (cuadrado) mm 60 Brida de acoplamiento NEMA 34
Angulo de paso base 1.8° Angulo de paso base 1.8°
Corriente A 5 Corriente bipolar A 10
Resistencia Q 0.38 Resistencia Q 0.24
Inductancia mH 1.4 Inductancia mH 1.6
Par de retencién bipolar Nm 17 Par de retencién bipolar Nm 13.6
Inercia del motor kgmm? 44 Inercia del motor kgmm? 392
Masa kg 1.28 Masa kg 43
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ENCODER ENCODER
Numero de salidas 3A/B/R Numero de salidas 3A/B/R
Resolucién posiciones x giro 1024 Resolucién posiciones x giro 1024
Tensién de alimentacién VDC 18- 30 Tension de alimentacién VDC 18- 30
CABLES CABLES
Cable encoder para motores paso a paso 37C1230000 Cable encoder para motores paso a paso 37€1230000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable alimentacién para motores paso a paso 37C1330000 Cable dlimentacién para motores paso a paso 37C1330000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable encoder para motores paso a paso 37C1250000 Cable encoder para motores paso a paso 37C1250000
con freno, 5 metros con freno, 5 metros
Cable alimentacién para motores paso a paso 37C1350000 Cable alimentacién para motores paso a paso 37C1350000
con freno, 5 metros con freno, 5 metros
CARACTERISTICAS TECNICAS MOTORES PASO-PASO CON FRENO
DATOS TECNICOS MOTOR 37M5120000 NOTE
Tipo de motor PASO A PASO con FRENO
Par nominal Nm 1.2
Brida de acoplamiento NEMA 23
Angulo de paso base 1.8°£0.09°
Corriente bipolar A 4
Resistencia Q 0.48
Inductancia mH 22
Par de retencién bipolar Nm 1.65
Inercia motor kgmm? 36
Aceleracién tedrica rad - s2 45800
E.MF. trasero V/krpm 31
Masa kg =5
Grado de proteccién P2
FRENO
Par de rotura Nm 33
Duty cicle 50% max
Voltage alim VDC 24
Consumo eléctrico w 18
Velocidad de conexién ms 300
CARACTERISTICAS TECNICAS MOTORES PASO-PASO CON FRENO + ENCODER
DATOS TECNICOS MOTOR 37M3220000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M3230000
Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.2 Esfuerzo de torsion nominal Nm 25
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60
Angulo de paso base 1.8° Angulo de paso base 1.8°
Corriente bipolar A 5 Corriente bipolar A 5
Resistencia Q 0.38 Resistencia Q 0.6
Inductancia mH 1.4 Inductancia mH 28
Par de retencién bipolar Nm 1.7 Par de retencién bipolar Nm 35
Inercia del rotor kgmm? 44 Inercia del rotor kgmm? 92
Masa kg 1.28 Masa kg 1.8
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ENCODER ENCODER
Nomero de salidas 3A/B/R Nomero de salidas 3A/B/R
Resolucién posiciones por rev. 1024 Resolucién posiciones por rey. 1024
Suministro de voltaje VDC 18-30 Suministro de voltaje VDC 18-30
FRENO FRENO
Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10% Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10%
Par de frenado Nm 2 Par de frenado Nm 2
Consumo de potencia w 11 Consumo de potencia w 11
Tiempo de conexién ms 6 Tiempo de conexién ms 6
Tiempo de retraso ms 2 Tiempo de retraso ms 2
Tiempo de desconexién ms 25 Tiempo de desconexién ms 25
CABLES CABLES
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37C1230000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1230000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1330000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1330000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37C1250000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37C1250000
con freno, 5 mefros con freno, 5 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1350000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1350000

con freno, 5 metros

con freno, 5 metros

ACTUADORES

MOTORES PASO A PASO CON FRENO + ENCODER
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DATOS TECNICOS MOTOR 37M3430000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M3460000
Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER  Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER
Esfuerzo de torsién nominal Nm 2.9 Esfuerzo de torsién nominal Nm 5.5
Brida de acoplamiento (cuadrada) NEMA 34 Brida de acoplamiento (cuadrada) NEMA 34
Angulo de paso base 1.8° Angulo de paso base 1.8°
Corriente bipolar A 6 Corriente bipolar A 6
Resistencia Q 0.4 Resistencia 0 0.6
Inductancia mH 32 Inductancia mH 4.3
Par de retencién bipolar Nm 4 Par de refencién bipolar Nm 7.8
Inercia del rotor kgmm? 131 Inercia del rotor kgmm? 261
Masa kg 2.5 Masa kg 37
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ENCODER ENCODER
Nomero de salidas 3A/B/R Nomero de salidas 3A/B/R
Resolucién posiciones por rev. 1024 Resolucién posiciones por rev. 1024
Suministro de voltaje VDC 18-30 Suministro de voltaje VDC 18-30
FRENO FRENO
Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10% Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10%
Par de frenado Nm 9 Par de frenado Nm 9
Consumo de potencia \W 18 Consumo de potencia w 18
Tiempo de conexién ms 7 Tiempo de conexisn ms 7
Tiempo de retraso ms 2 Tiempo de retraso ms 2
Tiempo de desconexién ms 40 Tiempo de desconexién ms 40
CABLES CABLES
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1230000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1230000
con freno, 3 metros con Freno, 3 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1330000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1330000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37C1250000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37C1250000
con freno, 5 metros con freno, 5 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1350000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37C1350000
con freno, 5 metros con Freno, 5 metros
DATOS TECNICOS MOTOR 37M3450000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M3470000
Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER ~ Tipo de motor PASO A PASO con FRENO + ENCODER
Esfuerzo de torsion nominal Nm 6.3 Esfuerzo de torsién nominal Nm 9.3
Brida de acoplamiento (cuadrada) NEMA 34 Brida de acoplamiento (cuadrada) NEMA 34
Angulo de paso base 1.8° Angulo de paso base 1.8°
Corriente bipolar A 10 Corriente bipolar A 10
Resistencia Q 0.2 Resistencia Q 0.24
Inductancia mH 1.4 Inductancia mH 1.6
Par de refencién bipolar Nm 9.5 Par de refencién bipolar Nm 13.6
Inercia del rotor kgmm? 261 Inercia del rotor kgmm? 392
Masa kg 37 Masa kg 49
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ENCODER ENCODER
Nomero de salidas 3A/B/R Nomero de salidas 3A/B/R
Resolucién posiciones por rev. 1024 Resolucién posiciones por rev. 1024
Suministro de voltaje C 18-30 Suministro de voltaje 18-30
FRENO FRENO
Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10% Suministro de voltaje VDC 24 +6% / -10%
Par de frenado Nm 9 Par de frenado Nm 9
Consumo de potencia \ 18 Consumo de potencia w 18
Tiempo de conexién ms 7 Tiempo de conexién ms 7
Tiempo de retraso ms 2 Tiempo de retraso ms 2
Tiempo de desconexion ms 40 Tiempo de desconexién ms 40
CABLES CABLES
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1230000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1230000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1330000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1330000
con freno, 3 metros con freno, 3 metros
Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1250000 Cable del encoder para motores PASO A PASO 37€1250000
con freno, 5 metros con freno, 5 metros
Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1350000 Cable de alimentacién para motores PASO A PASO 37€1350000

con freno, 5 metros

con freno, 5 metros
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS BRUSHLESS (SANYO DENKI)

DATOS TECNICOS MOTOR 37M2200000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M2330000
Tipo de motor BRUSHLESS Tipo de motor BRUSHLESS
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.64 Esfuerzo de torsién nominal Nm 2.39
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 80
Potencia nominal W 200 Potencia nominal W 750
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidad nomindl rpm 3000
Velocidad méxima rpm 6000 Velocidad méxima rpm 6000
Par de forsion Nm 0.686 Par de forsion Nm 2.55
Par méximo Nm 2.2 Par mdximo Nm 7.1
Inercia del rotor kgmm? 21.9 Inercia del rotor kgmm? 182
Masa kg 0.84 Masa 2.6
Codificador posiciones por rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008
CABLES CABLES
Motor-Controlador brushless, 3 mefros 37C2130005 Motor-Controlador brushless, 3 mefros 37C2130005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2130004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 mefros 37€2130004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2230004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37€2230004
Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C2150005 Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C2150005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 mefros 372250005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€2250005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2150004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2150004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250006 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37€2250006
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37C2100004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2100004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 mefros 37C2200004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2200004
DATOS TECNICOS MOTOR 37M2220000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M2540000
Tipo de motor BRUSHLESS Tipo de motor BRUSHLESS
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.27 Esfuerzo de torsién nominal Nm 3.18
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 86
Potencia nominal w 400 Potencia nominal w 1000
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidad nominal rpm 3000
Velocidad méxima rpm 6000 Velocidad méxima rpm 3000
Par de torsién Nm 1.37 Par de torsion Nm 3.92
Par méximo Nm 4.8 Par méximo Nm 11.6
Inercia del rotor kgmm? 412 Inercia del rotor kgmm? 238.3
Masa 1.3 Masa 3.5
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP65
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008
CABLES CABLES
Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€2130005 Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€2130005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37C2230005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 metros 37€2130004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 metros 372130004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2230004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37€2230004
Motor-Controlador brushless, 5 metros 37€2150005 Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C€2150005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37C2250005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37C2250005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 mefros 37C2150004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 mefros 37€2150004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250006 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250006
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37C2100004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2100004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 mefros 37C2200004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2200004
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS BRUSHLESS (DELTA)
DATOS TECNICOS MOTOR 37M2000000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M2200001
Tipo de motor BRUSHLESS Tipo de motor BRUSHLESS
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.32 Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.64
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 40 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60
Potencia nominal W 100 Potencia nominal W 200
Velocidad nomindl rpm 3000 Velocidad nominal rpm 3000
Velocidad méxima rpm 5000 Velocidad méxima rpm 5000
Par de forsion Nm 0.32 Par de forsion Nm 0.64
Par méximo Nm 0.96 Par méximo Nm 1.92
Inercia del rotor kgmm? 37 Inercia del rotor kgmm? 17.7
Masa kg 0.5 Masa kg 1.2
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP85
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2100000 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2200001
CABLES CABLES
Motor-Controlador brushless, 3 metros 37C2130001 Motor-Controlador brushless, 3 metros 37C2130001
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 mefros 37€2230001 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230001
Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C2150001 Motor-Controlador brushless, 5 metros 37€2150001
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37C2250001 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€2250001

ACTUADORES

MOTORES BRUSHLESS

IMO5




v
("]
o
o
(=]
<
=
-
(S}
<

MOTORES BRUSHLESS

ATNMETAL
& WORK

PNEUMATIC

DATOS TECNICOS MOTOR 37M2220001 DATOS TECNICOS MOTOR 37M2770000
Tipo de motor BRUSHLESS Tipo de motor BRUSHLESS
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.27 Esfuerzo de torsién nominal Nm 9.55
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 130
Pofencia nominal W 400 Potencia nominal AW 3000
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidad nominal rpm 3000
Velocidad méxima rpm 5000 Velocidad méxima rpm 4500
Par de torsién Nm 1.27 Par de torsidn Nm 9.55
Par méximo Nm 3.82 Par méximo Nm 28.65
Inercia del rotor kgmm? 27.7 Inercia del rotor kgmm? 1270
Masa 1.6 Masa g9 7.8
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev. 1048576 (20 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de proteccién IP85
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2300000 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2600001
CABLES CABLES
Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€2130001 Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€3130001
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37C2230001 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€3230001
Motor-Controlador brushless, cable dindmico 3 metros 37C2130002
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 3 metros 37C2230002 Motor-Controlador brushless, 5 mefros 37C3150001
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€3250001
Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C2150001
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37C2250001
Motor-Controlador brushless, cable dindmico 5 metros 37C2150002
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 5 metros 37C2250002
Motor-Controlador brushless, cable dindmico 10 metros 37C2100003
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 10 metros 37€2200003
DATOS TECNICOS MOTOR 37M2330001 NOTAS
Tipo de motor BRUSHLESS
Esfuerzo de torsién nominal Nm 2.39
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 80
Pofencia nominal W 750
Velocidad nominal rpm 3000
Velocidad méxima rpm 5000
Par de forsion Nm 2.39
Par méximo Nm 717
Inercia del rotor kgmm? 113
Masa kg 3
Codificador pulsos/rey. 1048576 (20 bit)
Grado de proteccién 1P65
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400007
CABLES
accionamiento-motor brushless, 3 mefros 37C2130001
accionamiento-encoder motor brushless, 3 metros 37€2230001
accionamiento-motor brushless, cable dindmico, 3 metros 37C2130002
accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 3 metros 37C2230002
accionamiento-motor brushless, 5 mefros 37C2150001
accionamiento-encoder motor brushless, 5 metros 37C2250001
accionamiento-motor brushless, cable dindmico, 5 metros 37C2150002
accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 5 mefros 37C2250002
accionamiento-motor brushless per posa mobile, 10 mefros 37€2100003
accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 10 mefros 37€2200003
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS BRUSHLESS CON FRENO (SANYO DENKI)

DATOS TECNICOS MOTOR 37M4200000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M4330000
Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO Tipo de mofor BRUSHLESS con FRENO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.64 Esfuerzo de torsion nominal Nm 2.39 g"
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 80 o
Potencia nominal W 200 Potencia nominal W 750 (o]
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidod nominal rpm 3000 2
Velocidad méxima rpm 6000 Velocidad méxima rpm 6000 =)
Par de forsién Nm 0.686 Par de forsion Nm 2.55 =
Par méximo Nm 2.2 Par méximo Nm 8.5 <
Inercia del rotor kgmm? 27.9 Inercia del rotor kgmm? 207
Masa kg 1.23 Masa kg 2.19
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de profeccién IP85
FRENO FRENO (@)
Voltaje de alimentacién VDC 24 +10% Voltaje de alimentacién VDC 24 £10% é
Par de forsion estdtico de frenado Nm 1.37 min Par de torsién estético de frenado Nm 2.55 min >
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008 8
CABLES CABLES ]
Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€2130005 Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€2130005 %
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37€2230005 ]
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2130004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 mefros 37€2130004 &
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2230004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 metros 37€2230004 ‘ﬁ
Brushless con freno-mofor, cable dinamico, 3 mefros 37€2330000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 3 mefros 37€2330000 %
=
Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C2150005 Motor-Controlador brushless, 5 metros 37C€2150005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 mefros 37€2250005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€2250005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 metros 37C€2150004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 mefros 37C€2150004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250006 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250006
Brushless con freno-motor, cable dinamico, 5 metros 37€2350000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 5 mefros 37€2350000
Motor-Controlador brushless, cables dinémico, 10 metros 37C2100004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37C2100004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2200004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2200004
Brushless con freno-motor, cable dinamico, 10 metros 37€2310000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 10 metros 37€2310000
DATOS TECNICOS MOTOR 37M4220000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M4540000
Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.27 Esfuerzo de torsion nominal Nm 3.18
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 86
Potencia nominal W 400 Potencia nominal W 1000
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidad nominal rpm 3000
Velocidad méxima rpm 6000 Velocidod méxima rpm 3000
Par de torsién Nm 1.37 Par de forsion Nm 3.92
Par maximo Nm 4.8 Par méximo Nm 11.6
Inercia del rotor kgmm? 472 Inercia del rofor kgmm? 272.6
Masa kg 1.69 Masa kg 4.34
Codificador pulsos/rev 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP65 Grado de profeccion IP65
FRENO FRENO
Voltaje de alimentacién VDC 24 £10% Voltaje de alimentacién VDC 24 £10%
Par dle torsién estdtico de frenado Nm 1.37 min Par Je torsién estdtico de frenado Nm 3.92 min
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400008
CABLES CABLES
Motor-Controlador brushless, 3 mefros 37€2130005 Motor-Controlador brushless, 3 mefros 37C2130005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37C2230005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37C2230005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 metros 37€2130004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 3 metros 37C2130004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 metros 37C2230004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37€2230004
Brushless con freno-motor, cable dinamico, 3 mefros 37€2330000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 3 mefros 37€2330000
Motor-Controlador brushless, 5 mefros 37€2150005 Motor-Controlador brushless, 5 metros 37€2150005
Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€2250005 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€2250005
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2150004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 5 mefros 37€2150004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37€2250006 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37€2250006
Brushless con freno-motor, cable dinamico, 5 metros 37€2350000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 5 mefros 37€2350000
t
Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 mefros 37€2100004 Motor-Controlador brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2100004
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37C2200004 Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 10 metros 37€2200004
Brushless con freno-motor, cable dinamico, 10 metros 37€2310000 Brushless con freno-motor, cable dinamico, 10 metros 37€2310000

IMO5



v
("]
o
o
(=]
g
=
-
(S}
<

MOTORES BRUSHLESS CON FRENO

ZTN\METAL
\&ORK

PNEUMATIC

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS BRUSHLESS CON FRENO (DELTA)

DATOS TECNICOS MOTOR 37M4000000 DATOS TECNICOS MOTOR 37M4330001
Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.32 Esfuerzo de torsién nominal Nm 2.39
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 40 Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 80
Potencia nominal W 100 Potencia nominal W 750
Velocidad nominal rpm 3000 Velocidad nomindl rpm 3000
Velocidad méxima rpm 5000 Velocidad méxima rpm 5000
Par de torsién Nm 0.32 Par de torsién Nm 2.39
Par méximo Nm 0.96 Par mdximo Nm 717
Inercia del rotor kgmm? 4 Inercia del rotor kgmm? 113
Masa 0.8 Masa 3
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Codificador pulsos/rev. 1048576 (20 bit)
Grado de proteccién IP40 Grado de proteccién IP40
FRENO FRENO
Voltaje de alimentacién VDC 24 £10% Voltaje de alimentacion VDC 24 £10%
Par dle torsion estdtico de frenado Nm 0.3 Par c{e torsién estdtico de frenado Nm 2.5
Absorcién w 7.2 Absorcién % 6.5
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2100000 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2400007
CABLES CABLES
accionamiento-motor brushless con freno, 3 metros 37C2730000 accionamiento-motor brushless con freno, 3 mefros 37€2730000
accionamiento-encoder motore brushless, 3 metfros 37C2230001 accionamiento-encoder motor brushless, 3 metros 37€2230001
accionamiento-motor brushless con freno, cable dindmico, 3 metros 37€2730001
accionamiento-motor brushless con freno, 5 metros 37C2750000 accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 3 mefros 37C2230002
accionamiento-encoder motore brushless, 5 mefros 37C2250001
accionamiento-mofore brushless con freno, 5 metros 37C€2750000
DATOS TECNICOS MOTOR 37M4200001 accionamiento-encoder motor brushless, 5 metros 37€2250001
Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO accionamiento-mofore brushless con freno, cable dindmico, 5 mefros 37€2750001
Esfuerzo de torsién nominal Nm 0.64 accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 5 mefros 37C2250002
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60
Potencia nominal w 200 accionamiento-motor brushless con freno, cable dinémico, 10 metros 37C2700001
Velocidad nominal rpm 3000 accionamiento-encoder motor brushless cable dindmico, 10 mefros 37€2200003
Velocidad méxima rpm 5000
Par de torsién Nm 0.64
Par méximo Nm 1.92 DATOS TECNICOS MOTOR 37M4770000
Inercia del rotor kgmm? 19.2 Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO
Masa 1.5 Esfuerzo de torsién nominal Nm 9.55
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit) Brida de acoplamiento (cuadradal) mm 130
Grado de proteccién IP40 Potencia nominal w 3000
FRENO Velocidad nominal rpm 3000
Voltaje de alimentacién VDC 24 £10% Velocidad méxima rpm 4500
Par dle torsién estdtico de frenado Nm 1.3 Par de forsion Nm 9.55
Absorcién W 6.5 Par méximo Nm 28.65
ACCIONAMIENTO cédigo 37D2200001 Inercia del rotor kgmm? 1400
CABLES Masa kg 9.2
Brushless con motor-confrolador con freno, 3 metros 372730000 Codificador pulsos/rev. 1048576 (20 bit)
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 metros 37€2230001 Grado de proteccién P65
FRENO
Brushless con motor-controlador con freno, 5 metros 37C2750000 Voltaje de alimentacién VDC 24 £10%
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250001 Par Je torsion estdtico de frenado Nm 10
Absorcién % 19
DATOS TECNICOS MOTOR 37M4220001 ACCIONAMIENTO cédigo 37D2600001
Tipo de motor BRUSHLESS con FRENO CABLES
Esfuerzo de torsién nominal Nm 1.27 Motor-Controlador brushless, 3 metros 37€3230001
Brida de acoplamiento (cuadrada) mm 60 Motor-Controlador-Encoder brushless, 3 metros 37C3730000
Potencia nominal W 400
Velocidad nominal rpm 3000 Motor-Controlador brushless, 5 meros 37€3250001
Velocidad méxima rpm 5000 Motor-Controlador-Encoder brushless, 5 metros 37€3750000
Par de torsién Nm 1.27
Par maximo Nm 3.82 NOTAS
Inercia del rotor kgmm? 30
Masa 2
Codificador pulsos/rev. 131072 (17 bit)
Grado de proteccién IP40
FRENO
Voltaje de alimentacion VDC 24 £10%
Par dle torsién estdtico de frenado Nm 1.3
Absorcién W 6.5
AZIONAMENTO codice 37D2300000
CAVI
Brushless con motor-controlador con freno, 3 metros 37C€2730000
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 3 mefros 37C2230001
Motor-Controlador brushless con freno, cable dindmico 3 metros 37C2730001
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 3 metros 37C2230002
Brushless con motor-controlador con freno, 5 metros 37€2750000
Motor-Controlador-Encoder brushless, cables dindmico, 5 metros 37C2250001
Motor-Controlador brushless con freno, cable dinédmico 5 metros 37C2750001
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 5 metros 37C2250002
Motor-Controlador brushless con freno, cable dinémico 10 metros 37C2700001
Motor-Controlador-Encoder brushless, cable dindmico 10 metros 37C2200003
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UNIDAD PROGRAMABLE e.motion
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DATOS TECNICOS =
Cédigo 37D0000000 ]
Unidad de programacién de movimiento auténoma . Caija metdlica <
para motores-controladores con una interfaz STEP/DIRECCION
Dimensiones mm 148 x 99 x 30
Peso g 460
Conectores Tipo tornillo, extraible
Rango de temperaturas De 0 a 50°C - humidad relativa 10-90%, no condensado z
Grado de proteccién IP 20 Q
Voltaje 24VDC £10% Q
Interfaz de comunicacién Puertos USB de serie para conexiones a PC =
Software de Configuracién/Programacién/Depuracién y diagnéstico POS MW en un ambiente Windows .
Sefiales dedicadas Entrada codificador (A+B+Z), controlador tipo en linea =
Salidas STEP/DIRECCION, con frecuencia de hasta 100KHz, controlador tipo en linea %
Entradas digitales 16, optoaislado, configurable en PNP o NPN, de programacién libre 2
Entrada andlogas 2, de 0 a 10V, de programacién libre o
Salidas digitales 15, controlador tipo en linea, PNP, de programacién libre Q
Salidas andlogas 1, de 0 a 10V, de programacién libre o
Controles disponibles - Bisqueda de la posicién inicial en el tope stop final, arriba contra el fope stop, en el tope stop final y =
la marca del codificador, arriba contra la el tope stop y la marca cero del codificador; Z
- Posicionamiento en modo relafivo o absoluto =
- Control de fuerza »
- Conrol de movimiento de bucle cerrado y control de pérdida de paso en el caso de motores STEPPING con codificador; S
- Control de frenado integrado en el caso de motores con fFr)eno &
- Posibilidad de control de maltiples controladores separados en paralelo para aplicaciones concurrentes L
- Intrucciones légicas y complementarias para ciclos de trabajo complejos como: s
tiempos; repeticiones; control andlogo y digital 1/O; control de variablesl; fests i
o
Q
=

ACCESORIOS

SOPORTE PARA FIJACION DE BARRA OMEGA CABLE PARA CONTROLADORES BRUSHLESS
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
095000M000 Soporte para fijar la placa e.motion en la barra Omega 30 37€2510000 Cable para conectar la placa e.motion a un controlador 130
(DIN EN 50022) Sanyo Denki RS_AQ_, de 1 m
37€2510001 Cable para conectar la placa e.motion a un controlador 130
CABLE USB Delta ASDA A2, de 1 m
Codigo Descripcién Peso [g]

37€0030000 Cable para conector A-B macho USB 2.0 con nicleo de ferrita 150
para conexién de la placa e.mofion a un PC, de 3 m

NOTAS
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ACTUADORES

ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES PASO-PASO - UNIDAD PROGRAMABLE PARA MOTOR PASO A PASO - E.DRIVE

UNIDAD PROGRAMABLE PARA MOTOR PASO A PASO - e.drive

DATOS TECNICOS
Cédigo 37D1332002
Suministro de potencia del control de movimiento légico VDC 24
Suministro de potencia del controlador VDC 24 a 55
Corriente pico fase motor A 1aé
Rango de temperaturas %€ -20 a 40
Humidad relativa (sin condensacién) % 5a85
Inductancia del motor bipolar mH Tto12
Dimensiones mm 148 x 99 x 50.5
Peso g 790
Grado de proteccién IP20
Interfaz de comunicacién Puertos USB de serie para conexiones a PC
Software de Configuracién/Programacién/Depuracién y diagndstico MW DRIVE en un ambiente Windows
Sefiales dedicadas Entrada codificador (A+B+Z), controlador 5v en linea o colector Push-Pull/Open de 24V
Entradas digitales 14
Salidas digitales 7
Entrada andlogas 2, de 0 a 10V, programacién libre
Salidas andlogas 1,de0a 10V
Controles disponibles - Se puede usar con motores con un dngulo de base de 1.8 °, 200 impulsos/revolucién
- Modo de paso configurable de varias maneras: Paso complefo,Paso medio, 1/4,1/8,1/16 de paso;
- Transductor de posicién lineal infegrado al conectarse directamente a la salida analégica;
- Reduccidén automdtica del 60% deﬁc corriente suministrada con el motor parado;
- Posible regulacion dinémica de la corriente suministrada a través de las instrucciones del software
del ciclo, para ahorrar energio;
- Bosqueda de posicion inicio?en el interruptor de limite, parada mecénica, interruptor de limite
del codificador y marca cero, parada mecénica del codificador y marca cero;
- Posicionamiento en modo relativo o absoluto;
- Control de movimiento de bucle cerrado y control de pérdida de paso en el caso de motores
STEPPING con freno;
- Control de frenos infegrado y automético a través de una salida digital dedicada en el caso de motores
- Instrucciones légicas y compﬁzmentaricls para ciclos de trabajo complejos como:
tiempos; control de variables; tests; control andlogo y digital I/O
ACCESORIOS
SOPORTE PARA FIJACION DE BARRA OMEGA (DIN EN 50022) CABLE USB
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
095000M000 Soporte para fijar la placa e.mofion /e.drive en la barra 30 37€0030000 Cable para conector A-B macho USB 2.0 con nicleo de ferrita 150

Omega (DIN EN 50022)

para conexién de la placa e.motion/e.drive a un PC, de 3 m

ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES PASO-PASO

ACCIONAMIENTO 4.4A - 48VDC PARA MOTORES PASO-PASO

Cédigo accionamiento 37D1222000
Accionamiento para motores PASO-PASO tipo Box mefdlico
Dimensiones mm 90x 99 x 21
Conectores de rosca extratbles
Alimentador incorporado

Mando Step y direccion

Rango de tensién de funcionamiento VDC 24 - 48

Rango de corriente A 2.6-4.4

Valores de corriente seleccionables mediante conector dip-switch 8

Valores impulsos/vuelta seleccionables mediante conector dip- switch imp./vuelta 400, 800, 1600, 3200
Reduccién automética de corriente con motor parado Sl (50%)

Tipo entradas Pull-UP o Pull-Down programables
Profecciones Profeccion de minima y méxima tensién

Proteccién contra el cortocircuito en salidas mofor. Proteccién térmica.
Circuito electrénico de atenuacion para el méximo control de ruido y vibraciones.
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ACCIONAMIENTO 6A - 75VDC PARA MOTORES PASO-PASO

Cédigo accionamiento 37D1332000

Accionamiento para motores PASO-PASO tipo Box metdlico

Dimensiones mm 110 x 108 x 34

Conecfores de rosca extratbles 173
Alimentador incorporado NO i
Mando Step y direccién -
Rango de tensién de funcionamiento VDC 24-75 8
Rango de corriente A 19-6 <
Valores de corriente seleccionables mediante conector dip-switch 8 =)
Valores impulsos/vuelta seleccionables mediante conector dip- switch — imp. /vuelta 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000 -
Reduccién automética de corriente con motor parado Sl (50%) (94
Tipo entradas Optoaislados <
Protecciones Proteccién de minima y méxima tensién

Proteccién contra el cortocircuito en salidas motor. Proteccién térmica.
Circuito electrénico de atenuacién para el méximo control de ruido y vibraciones.

Q
2]
g
o)
w
S
b
ACCIONAMIENTO 6A 140VDC, 10A - 62VAC PARA MOTORES PASO-PASO 'Ej)
Cédigo accionamiento 37D1442000 \ 37D1552000 Q
Accionamiento para motores PASO-PASO tipo Box metdlico =
Dimensiones mm 152 x 129 x 46 :é(
Conecfores de rosca extratbles =
Alimentador incorporado NO o)
Mando Step y direccién z
Rango de tensién de funcionamiento 77 - 140 VDC 28 - 62 VAC =
Rango de corriente A 19-6 3-10 <
Valores de corriente seleccionables mediante conector dip-switch 8 &
Valores impulsos/vuelta seleccionables mediante conector dip- switch  imp./vuelta 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000 8
Reduccién automética de corriente con motor parado Sl (50%) | Sl (50%) <
Tipo entradas Optoaislados
Protecciones Proteccién de minima y méxima tensién

Proteccién contra el cortocircuito en salidas motor. Proteccién térmica.
Circuito electrénico de atenuacién para el méximo control de ruido y vibraciones.
Electronic damping circuit for maximum control of noise and vibration.

ACCIONAMIENTO 6A - 110 - 230VAC PARA MOTORES PASO A PASO

Cédigo accionamiento 37D1362001

Accionamiento para motores PASO-PASO tipo Caja mefdlica

Dimensiones mm 180 x 173 x 53

Conectores Tipo fornillo, extraibles

Alimentador incorporado NO

Mando Step & direction

Rango de voltaje de operacién VAC Fase dnica 110 - 230

Rango de corriente A 34-6

Etapa de salida del motor CHOPPER de alta eficiencia con salida de efapa final IGBT

Valores de corriente seleccionables mediante conector dip-switch 8

Valores impulsos/vuelta seleccionables mediante conector dip- switch — imp. /vuelta 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000

Reduccién automética de corriente con mofor parado SI(50%)

Tipo entradas Opto-aisladas

Protecciones Voltaje méximo y minimo. Cortocircuitado de la salida del motor. Proteccién térmica.
Circuito de amortiguacion electrénica para el méximo control de ruidos y vibraciones.

Estéindares ULy CSA

Otras caracteristicas Circuito de amortiguacion electrnica cre sonido para reducir el ruido reducido

y la vibracién mecdnica a baja y media velocidad.
Almacenamiento e informacion de la intervencién de circuitos de profeccién.
Debe acoplarse con motores STEPPING disefiados para alta tensién y bridas no inferiores a 86 mm.
No hay necesidod de ventilacién Forzagu.
No need for forced ventilation.

ACCESORIOS

CABLE POTENCIA MOTOR Y FRENO CABLE ENCODER
Cédigo Descripcion Codigo Descripcion
37€1330000 Cable alimentacién motor paso-paso con freno 3 metros 37€1230000  Cable encoder para motores paso-paso con freno 3 metros
37€1350000 Cable alimentacién motor paso-paso con freno 5 metros 37€1250000  Cable encoder para motores paso-paso con freno 5 metros

IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES BRUSHLESS

CONTROLADOR PARA MOTORES BRUSHLESS SANYO DENKI 200W, 400W, 750W, 1000W

IGBT, control PWM, corriente senoidal
De fase Gnica o de tres fases (configurable por el usuario) 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Fase Gnica 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)

Etapa de salida del motor
Potencia de voltaje
Potencia légica

7, Cédigo del controlador 37D2400008

L Potencia nominal 200 - 400 - 750 - 1000
g Tipo de controlador para motor BRUSHLESS Caja mefdlica

a Dimensiones mm 50 x 160 x 130

< Conectores de potencia y potencia del motor Tipo enchufe 3M

S Conectores y sefiales derencoder Tipo enchufe 3M

L—, Corriente de salida méxima A 30

<

Control Con sefial analégica (proporcional a velocidad y par). Tren de impulsos (reloj + direccién;

adelante + pulso hacia afrds; Diferencia de fase de 90 °) 8 entradas y 8 salidas, configurables por el usuario.

En el caso de un comando de tren de pulsos, las salidas del sistema de control deben ser del tipo Line Driver.

Si las salidas son del tipo de colector abierto, puede usar una placa 37D2000000,
que se vende por separado (véanse los accesorios).
S|
Autoajuste Mini USB para ajustes y monitorizacién a través de una computadora persondl
Interfaz de comunicacién Integrado contra sobrecargas, voltajes de entrada, filtros incorporados para
Profecciones suprimir las propias frecuencias de resonancia del sistema.
CE, ULy CSA.

Esténdares Pantalla de 5 digitos y teclado de programacién.

Otras caracteristicas Sistema de circuito cerrado infegrado con modos de control de posicién, velocidad y par.
Opcién de cambio instanténeo: posicién + velocidad; posicion + par; velocidad + par.
Circuito de frenado dindmico automdtico en condiciones de alarma y apagado.
Conector para resistencia de frenado externa (opcional).

Software de configuracién y control (opcional).

Configuration and control software.

ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES BRUSHLESS

ACCESORIOS

CABLE DEL ENCODER

Codigo Descripcion

37€2230005 Cable de conexién para motor-controlador-encoder brushless de 3 m
37€2250005 Cable de conexién para motor-controlador-encoder brushless de 5 m
37€2230004 Cable dinémico de conexién para motor-controlador-encoder brushless de 3 m
37€2250006 Cable dindmico de conexién para motor-controlador-encoder brushless de 5 m
37€2210004 Cable dindmico de conexién para motor-controlador-encoder brushless de 10 m

CABLE ALIMENTACION DE POTENCIA DEL MOTOR

Codigo Descripcion

37€2130005 Cable de conexién para motor-controlador brushless de 3 m
37€2150005 Cable de conexién para motor-controlador brushless de 5 m
37€2130004 Cable dindmico de conexién para motor-controlador brushless de 3 m
37€2150004 Cable dinémico de conexién para motor-controlador brushless de 5 m
37€2110004 Cable dinémico de conexién para motor-controlador brushless de 10 m

CABLE DEL FRENO

Codigo Descripcion

37€2330000 Cable dindmico de conexién para motor-freno brushless de 3 m
37€2350000 Cable dindmico de conexién para motor-freno brushless de 5 m
37€2310000 Cable dindmico de conexién para motor-freno brushless de 10 m

TARJETA INTERFAZ LINE DRIVER

Codigo Descripcion
37D2000000 Tarieta inferfoz Line Driver BRINT.A

RESISTENCIAS DE FRENADO EXTERNAS

Para codigo del controlador
37D2400008

Codigo Descripcion
37D2R00000 Resistencia de frenado de 50 Q y 220W

En condiciones particulares de uso como, por ejemplo, bruscas deceleraciones con carga
inercial alta, puede ser necesario disipar al exterior la energia inversa generada por el mofor.
Esta necesidad es indicada por el accionamiento a través de una alarma especifica.

La energia en exceso se disipa al exterior por medio de una resistencia de Hr)enado.

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

CONTROLADOR PARA MOTORES BRUSHLESS DELTA 100W, 200W, 400W, 750W

Cédigo del controlador 37D2100000 37D2200001 37D2300000 ‘ 37D2400007

Potenza nominale W 100 200 400 750

Tipo de controlador para motor BRUSHLESS Caja mefdlica

Dimensiones mm 170x 173 x 45 | 180 x 173 x 65 [7,)
Conectores de potencia y potencia del motor Tipo tornillo, extraible w
Conectores y sefiales del codificador Tipo enchufe 3M -
Corrente de solida méxima A 27 | 465 | 7.80 | 1530 o
Etapa de salida del motor IGBT, control PWM, corriente senoidal 2
Potencia de voltaje De fase Gnica o de tres fases (configurable por el usuario) 200VAC-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz) S
Potencia légica Fase Unica 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz) =
Control Con segnale analogico (proporzionale a Velocita o Coppia). g

Tren de impulsos (reloj + direccion; adelante + pulso hacia atrés; Diferencia de fase de 90 °)
bus (Je campo con protocolo dFe) comunicacion "CANopen"
8 entradas y 5 salidas, configurables por el usuario.
En el caso de un comando de tren de pulsos, las salidas del sistema de control deben ser del tipo Line Driver.
Si las salidas son del tipo de colector abierto, puede usar una placa 37D2000000,
que se vende por separado (véanse los accesorios).

Autoajuste S|
Interfaz de comunicacién Puerto USB de serie para ajustes y monitorizacion mediante ordenador personal
Profezioni Integrado contra sobrecargas, voltajes de entrada,

filtros incorporados para suprimir las propias frecuencias de resonancia del sistema.
Estandares CEy UL
Ofras caracteristicas Pantalla de 5 digitos y teclado de programacién.

Sistema de circuito cerrado integrado con modos de control de posicién, velocidad y par.
Modo de control: posicién + velocidad; posicién + par; velocidad + par.
Circuito de frenado dinémico automdtico en condiciones de alarma y apagado.
Conector para resistencia de frenado externa (opcional).
Software de configuracién y control (opcional).
Adecuado para los motores cédigo 37M200000 37M2200001 37M2220001 37M2330001
37M400000 37M4200001 37M4220001 37M4330001

ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES BRUSHLESS

ACCESSORIES

CABLE DEL ENCODER CABLE ALIMENTACION DEL MOTOR + FRENO
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
372230001 Cable de conexién para motor-controlador-encoder 37€2730000 Cable de conexién motor-controlador
brushless de 200W-750W de 3 m + freno brushless de 200W-750W + freno de 3 m
37€2250001 Cable de conexién para motor-controlador-encoder 37€2750000 Cable de conexién motor-controlador
brushless de 200W-750W de 5 m + freno brushless de 200W-750W + freno de 5 m
37€2230002 Cable de conexién para motor-controlador-encoder 37€2730001 Cable de conexién motor-controlador
brushless de 200W-750W cables dindmico de 3 m + freno brushless de 200W-750W + freno cables dindmico de 3 m
37€2250002 Cable de conexién para motor-controlador-encoder 37€2750001 Cable de conexién motor-controlador
brushless de 200W-750W cables dindmico de 5 m + freno brushless de 200W-750W + freno cables dindmico de 5 m
37€2200003 Cable de conexién para motor-controlador-encoder 37€2700001 Cable de conexién motor-controlador
brushless de 200W-750W cables dindmico de 10 m + freno brushless de 200W-750W + freno cables dindmico de 10 m

CABLE ALIMENTACION DE POTENCIA DEL MOTOR

Codigo Descripcion

37€2130001 Cable de conexién para motor-controlador
brushless de 200W-750W de 3 m

37€2150001 Cable de conexién para motor-controlador
brushless de 200W-750W de 7 m

372130002 Cable de conexién para motor-controlador

brushless de 200W-750W cables dindmico de 3 m
37€2150002 Cable de conexién para motor-controlador

brushless de 200W-750W cables dindmico de 5 m
37€2100003 Cable de conexién para motor-controlador

brushless de 200W-750W cables dindmico de 10 m
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ACCIONAMIENTOS PARA MOTORES BRUSHLESS
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CONTROLADOR PARA MOTORES BRUSHLESS DELTA 3kW

Cédigo del controlador

Potencia nominal

Tipo de controlador para motor BRUSHLESS
Dimensiones

Conectores de potencia y potencia del motor
Conectores y sefiales del encoder

Corriente de salida maxima

Etapa de salida del motor

Potencia de volfaje

Potencia l6gica

Control

Autoajuste
Interfaz de comunicacién
Protecciones

Estandares
Otras caracteristicas

Adecuado para los motores codigo

mm

37D2600001
3kw
Caja metdlica
245x205.4x 123
Tipo tornillo, extraible
Tipo enchufe 3M
33.32
IGBT, control PWM, corriente senoidal
Tres fases desde 380VAC a 480VAC +10% 50/60 Hz (+ 3 Hz)
24VDC £10%
Con sefial analégica (proporcional a velocidad y par).
Tren de impulsos (reloj + direccién; adelante + pulso hacia atrds; Diferencia de fase de 90 °)
bus Je campo con protocolo J; comunicacién "CANopen"
8 entradas y 5 salidas, configurables por el usuario.
En el caso de un comando de tren de pulsos, los salidas 3e| sistema de control deben ser del tipo Line Driver.
Si las salidas son del tipo cﬁa colector abierfo, puede usar una placa 37D2000000,
que se vende por separado (véanse los accesorios).
S|

Puerto USB de serie para ajustes y monitorizacién mediante ordenador personal.
Integrado contra sobrecargas, voltajes de enfrada,
filtros incorporados para suprimir las propias frecuencias de resonancia del sistema.
CEy UL
Pantalla de 5 digitos y teclado de programacién.

Sistema de circuito cerrado integrado con modos de control de posicién, velocidad y par.
Modo de control: posicion + velocidad; posicién + par; velocidad + par.
Circuito de frenado dinémico automdtico en condiciones de alarma y apagado.
Conector para resistencia de frenado externa (opciondl).

Software de configuracién y control (opcional).

37M2770000 - 37M4770000

ACCESORIOS

CABLE DEL ENCODER
Codigo Descripcion
37€3230001 Cable de conexién para motor-controlador-encoder
brushless de 400W de 3 m
37€3250001 Cable de conexién para motor-controlador-encoder
brushless de 400W de 5 m

TARJETA INTERFAZ LINE DRIVER

Codigo
37D2000000

Descripcion
Tarjefa interfaz Line Driver BRINT.A

CABLE ALIMENTACION DE POTENCIA DEL MOTOR

Codigo
37C3130001
37C3150001

Descripcion

Cable de conexién para motor-controlador brushless de 3kW de 3 m
Cable de conexién para motor-controlador brushless de 3kW de 5 m

RESISTENCIAS DE FRENADO EXTERNAS

Codigo Descripcién Para cédigo del controlador
37D2R00000  Resistencia de frenado 220W 50 0 37D2200001 - 37D2300000
37D2R000024 Resistencia de frenado 5400W 40 QO 37D2600001

CABLE ALIMENTACION DEL MOTOR + FRENO

Codigo
37C€3730000
37C€3750000

Descripcion

Cable de conexidn motor-controlador + freno brushless 3kW, 3 m
Cable de conexién motor-controlador + freno brushless 3kW, 5 m

En algunas condiciones particulares de utilizacién, por ejemplo, bruscas deceleraciones

con e?evadas cargas motivadas por la inercia, puetfe ser necesario disipar externamente la
energia inversa generada por e|pmotor‘ Tal necesidad llega sefializada por el accionamiento
gracias a una alarma especifica. El exceso de energia se disipa externamente a fravés de
una resistencia de frencj)o.
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DETECTORES, ACCESORIOS ~A\METAL
PARA RANURAS EN “T”, TESTER \&ORK

PNEUMATIC

DETECTORES MAGNETICOS

DETECTORES INSERTABLES , TIPO CUADRADO

(72]

PARA 150 6432 - !50 15552 - 150 15552 ELEKTRO - COMPACTO - CQMPACTO GUIADO - MULTIFIX - LINER - SWC Y SWH - $SCY - ELEKTRO $SC SIN E
VASTAGO - SIN VASTAGO V-Lock - SERIE ELEKTRO ROUND DC - SIN VASTAGO ELEKTRO SK - FRENO INTEGRADO - PINZAS P1, P1K, P4, P4K, P7, P7K, (o]
P9, P9K - GIRATORIOS R1, R3, R3K - CORREDERAS S10 (@ 16 + 30), S11 (@ 16 = 30], 512, DAPK 2

Codigo Dimensiones =

7 (@)

W095414 Sensor REED, T7 CUADRADO 2 cables 2.5 m <

W095415 Sensor REED, T7 CUADRADO 2 cables 5 m

W095416 Sensor REED, T7 CUADRADO 2 cables 10 m

W09541C Sensor REED, T7 CUADRADO 2 cables robéticos 2.5 m

W095411 Sensor REED, T7 CUADRADO 2 cables robéticos de 300 mm M8

W095434 Sensor HALL, T7 CUADRADO 3 cables 2.5 m o

W095435 Sensor HALL, T7 CUADRADO 3 cables 5 m &=

W09543C Sensor HALL, T7 CUADRADO 3 cables robéticos 2.5 m 8

W095431 Sensor HALL, T7 CUADRADO 3 cables robéticos de 300 mm M8 =

T8 ATEX 2

WO0955A9 Sensor HALL, T8 CUADRADO 3 cables ATEX 2m SH.OV.

T8 (para ambientes corrosivos)
W0952125396  Sensor HALL, T8 CUADRADO 3 cables 2 m HCR
W0952129394  Sensor HALL, T8 CUADRADO 3 cables 300 mm M8 HCR

Nota: No utilizar con cilindros sin vastago @ 25 tipo "V".
Para este tipo de cilindro, utilizar dnicamente la versién HS del fipo ovalado

DATOS TECNICOS RZT7 MRZT7 ATEX MZT8 HCR
REED EFECTO HALL EFECTO HALL EFECTO HALL

Tipo de contacto N.O. N.O. N.O. N.O.
Interruptor - PNP PNP PNP
Voltaje suministrado (Ub) \ 5a30 AC/DC 10a 30 DC 10a 26 DC 10a 30 DC
Potencia w 3 (6 de pico) - =17 -
Variacién de voltaje - =10%de Ub =10%de Ub 2
Caida de voltaje en Imax \% =35 =25 =22 =22
Corriente de entrada mA = =8 =10 =10
Corriente de salida mA =100 =100 =50 =200
Frecuencia de cambio Hz = 400 = 1000 1000 = 1000
Proteccién de cortocircuito - Si Si Si
Supresién de sobrevoltaje - Si Si
Proteccién de inversién de polaridad - Si Si Si
EMC EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Color del LED Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo
Sensibilidad magnética mT 2.1-35 2.4-3.6 2.45-2.75 2.4-3.6
Repetibilidad mT =0.1 =01 =0.1 (Uby ta fijado) =01
Grado de proteccién (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 (M8) - IP69K 2m
Resistencia a la vibracién y golpes 30g, 11 ms, 10 + 55 Hz, 1 mm
Vida fil operativa 107 impulsos | 10° impu?sos | 107 impulsos |
Rango de temperaturas °C

Con cable de polivretano -30 a 80 (instalacion estdtica) / -20 a 80 (instalacién dindmica) - -30 a 80 (instalacién estdtica)

Con cable de PVC -30 a 80 (instalacién estdtica) / -5 a 80 (instalacion dindmica) -20 to 50 -
Material de la cépsula del sensor PA PA PA12 PA12
Cable de conexién 2.5 m/2 m PVC; 2 x 0.12 mm? PVC; 3 x0.12 mm? PVC; 3 x 0.12 mm? PUR; 3 x 0.14 mm?
Cable de conexion con M8x1 Poliuretano; 2 x 0.14 mm? | Poliuretano; 3 x 0.14 mm? - PUR; 3 x 0.14 mm?
Cable NO. 2 & 3 3
thegoriq ATEX ) . [I 3G ExnA IC T4 Ge X )

II 3D Ex tc IC T135°C Dc IP67 X

Certificaciones c E c € c € @ c € c@us
VERSIONES ROBOTICAS
Angulo de giro +270° / 10 cm
N° de ciclos con forsién > 350.000 (£270° / 0.1 mm)
Ciclos de flexion > 5 Mio (radio de flexién 29 mm)
Aceleracién méxima m/s? max 5
Velocidad de desplazamiento a 5 m m/min max 200

trayectoria horizontal

ESQUEMA ELECTRICO

marrén +

REED marrén + EFECTO HALL

marrén
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DETECTORES INSERTABLES, TIPO OVALADO

PARA 15O 6432 - 150 15552 - ISO 15552 @ 160+200 - 1SO 15552 ELEKTRO - VASTAGOS GEMELOS SERIE 3 -
COMPACTO - COMPACTO GUIADO - MULTIFIX - LINER - SWC Y SWH - SSCY - REDONDO - SIN VASTAGO - SIN
VASTAGO V-Lock - SIN VASTAGO ELEKTRO SK - FRENO INTEGRADO PINZAS P1, P1K, P4, P4K, P7, P7K, P9, P9K
- GIRATORIOS R1, R3, R3K - CORREDERAS S10 (@ 16 + 30, S11 (@ 16 + 30), S12, DAPK

Codigo Dimensiones

W0952025500  Sensor HALLN.O., OVAL, 2.5 m
W0952029504  Sensor HALL N.O., OVAL, 300 mm M8
W0952022500  Sensor REED N.O., OVAL, 2.5 m
W0952128184  Sensor REED N.O., OVAL, 300 mm M8

ACTUADORES

N.B.: Para usar en la guia “V” del cilindro sin vastago @25 o cuando los sensores estandar no detectan

DETECTORES

el iman, por ejemplo, cerca de masas metdlicas.

Nota: empaquetado individualmente

DATOS TECNICOS
REED EFECTO HALL

Tipo de contacfo N.O. N.O.
Interruptor c PNP
Voltaje suministrado (Ub) \% 10a 30 AC/DC 10030 DC
Pofencia W 3 (6 de pico) 3
Variacién de voltaje - = 10% de Ub
Caida de voltaje en Imax v - =2
Corriente de entrada mA - =10
Corriente de salida mA =100 =100
Frecuencia de cambio Hz = 400 = 5000
Proteccion de cortocircuito = Si
Supresién de sobrevoltaje Si
Profeccion de inversion de polaridad - Si
EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2
Color del LED Amarillo Amarillo

1.9 mT + 20% 2.1 mT +20%
Repetibilidad =0.1ml =0.1ml
Grado de proteccién (EN 60529) IP 67 P67
Resistencia a la vibracién y golpes 30g, 11 ms, 10a55Hz, 1 mm 30g, 11 ms, 10a 55 Hz, 1 mm
Vida dtil operativa 107 impulsos 10° impulsos
Rango de temperaturas °C -25a+75 -25a+75
Material de la cépsula del sensor PA66 + PA6I/6T PA66 + PA6I/6T
Cable de conexién 2.5 m/2 m PVC; 2 x 0.12 mm? PVC; 3 x 0.14 mm?
Cable de conexién con M8x1 Poliuretano; 2 x 0.14 mm? Poliuretano; 3 x 0.14 mm?
Cable NO. 2 3
Certificaciones c € c €
ESQUEMA ELECTRICO

REED EFFECT

T —

HALL EFFECT

brown +
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PARA PINZAS P2 - P2K - P4 (@ 10-30) - P3 - P3K - P4K - P11 -

P12 - P12K - GPLK - GIRATORIO R2 - UNIDADES LINEALES S10 (@ 12)

S11(@12) - S13 - S14K

Cédigo Descripcion

W0950044180  Sensor REED 2 cables robéticos 2.5 m
W0950045390  Sensor HALL 3 cables robdticos 2.5 m

DATOS TECNICOS

Tipo de contacto

Inferruptor

Voltaje suministrado (Ub)
Pofencia (carga resistiva)

Caida de voltaje

Corriente de entrada

Corriente de salida

Frecuencia de cambio

Proteccion de cortocircuito
Supresion de sobrevoltaje
Proteccién de inversion de polaridad
EMC

Color del LED

Sensibilidad magnéfica
Repetibilidad

Grado de proteccién (EN 60529)
Vida otil operafiva

Rango de temperaturas

Material de la cépsula del sensor
Cable de conexién 2.5m

Cable NO.

Certificaciones

Condiciones de prueba del cable:

1€

Flexion
Torsion

REED
N.O.

3a30 AC/DC
6
<3

=200
= 500

EN 60 947-5-2
Amarillo
2.3mT+£10%
=0.1mT
IP 67
107 impulsos
-10 a +60
PET + AlSI 303
Poliuretano; 2 x 0.13 mm?

CE @

EFECTO HALL
N.O.
PNP

6a30 DC
6

<1
=10
=200
= 200000

Si

EN 60 947-5-2
Amarillo

2.8 mT £ 25%
=0.1mT

IP 67
107 impulsos

-10 a +60

PET + AISI 303

Poliuretano; 3 x 0.13 mm?

CE @

> 5.000.000 ciclos (radio de flexién 28 mm)

> 350.000 ciclos (+ 270°/0.1 mm)

ESQUEMA ELECTRICO
marrén + marrén +
REED HALL EFFECT
o ;
{ PNP
azul + i

DETECTOR INDUCTIVO @ 4

azul

PARA PINZA P8

Codigo
W0950037391

Descripcion

Defector inductivo @ 4 mm PNP-NO-2 m

ACTUADORES

DETECTORES
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SENSOR SERIE DSM

ACTUADORES

SENSOR - SERIE DSM - SERIE DCB

PARA ISO 15552 - I1SO 15552 @ 160+200 - ISO 6432
VASTAGOS GEMELOS - REDONDOS - GIRATORIO R1 -

FRENO INTEGRADO - SERIE ELEKTRO ROUND DC

Codigo Descripcion
W0950000201  Sensor REED DSM2-C525 HS
W0950000222  Sensor E. HALL PNP DSM3-N225

W0950000232  Sensor E. HALL NPN DSM3-M225

DATOS TECNICOS REED EFECTO HALL

Tipo de contacto N.O. N.O. N.O.
Interruptor - PNP NPN
Voltaje suministrado (Ub) \% 3a250 AC/DC 6a30 DC
Potencia W 10 6

Caida de voltaje \% <3 <1

Corriente de salida mA 500 250
Frecuencia de cambio Hz 500 > 2000
Proteccién de inversién de polaridad Si Si

EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2
Color del LED Amarillo Amarillo

Grado de proteccién (EN 60529) IP 67 IP 67

Vida dfil operativa 107 impulsos 107 impulsos

Rango de temperaturas °C -10a+70 -10a+70

Material de la cépsula del sensor
Cable de conexion 2.5 m
Cable NO.

Certificaciones

PA; AlSI 303; OT 63
PVC; 2 x 0.25 mm?

Ce

PA; AlSI 303; OT 63
PVC; 3 x 0.25 mm?

3
1

SENSOR - SERIE DCB

PARA SSCY
Codigo Diémetro  Modelo Versiones
W0950000252 120100  Sensor REED DCB 2C-425 Conector Reed
+ soporte - CB
W0950000253 12a 100  Sensor HALL PNP DCB3-N225  Conector Hall PNP
+ soporte - CB
W0950014360 12100  Sensor HALL NPN DCB3-M225 ~ Conector Hall NPN
+ soporte - CB
DATOS TECNICOS
Tipo REED + VARISTOR + LED 2 CABLES VERSION HALL PNP/NPN 3 CABLES
Contacto REED + VARISTOR + LED NO EFECTO HALL NO PNP/NPN
Voltaje AC/DC méximo \% 3a48(DC); 3a 110 (AC) 6-30VDC
Corriente méxima a 25°C mA 300 250
Potencia con carga inductiva VA 8 =
Potencia con carga resistiva Watt 15 )
Tiempo de encendido m sec 0.5 0.8
Tiempo de apagado m sec 0.1 3
Punto de encendido Gauss 110 15
Punto de apagado Gauss 60
Vida dfil operativa 107 impulsos 107 impulsos
Resistencia de contacto 0.1 =
Longitud del cable m 2.5 2.5
Seccién transversal del cable mm? 0.35 0.35
Material del cable PVC blando PVC blando

DIAGRAMA DE CABLEADO SENSORES SERIE DSM Y DCB

Versién NPN
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ACCESORIOS
ABRAZADERA PORTASENSORES CABLE DE EXTENSION CON CONECTOR PLACAS PORTA SENSORES
MOD. DSW RECTO PARA SENSORES M8 MOD. DSM
f’?
Code (7] Model Codigo Descripcion :
W0950000608 8 BEF-KHZ-RT-08F23 02400A0100  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
W0950000610 10 BEF-KHZ-RT-10F23 concableL=1m Cédigo 7] Descripcion
W0950000612 12 BEF-KHZ-RT-12F23 02400A0250  Conector hembra M8 3 PN HIGH FLEXCL6 ~ W0950000711 32-40 Placa D.32-40 DST 80
W0950000616 16 BEF-KHZ-RT-16F23 con cableL=2.5m W0950000712 50-63 Placa D.50-63 DST 81
W0950000620 20 BEF-KHZ-RT-20F23 02400A0500  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6  W0950000713 80-100 Placa D.80-100-125 DST 82
W0950000625 25 BEF-KHZ-RT-25F23 con cable L=5m W0950000715 160 Placa ST 160
02400A1000  Conector hembra M8 3PN HIGH FLEX CL6  W0950000716 200 Placa ST 200
Nota: Utilizable solo con sensores insertables dl fipo square u ovalado. con cable L=10m W0950000722 250 Placa ST 250
W0950000723 320 Placa ST 320
ABRAZADERA UNIVERSAL o Nota: Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228
é‘i: CABLE DE EXTENSION CON CONECTOR SOPORTE DE SENSORES PARA
a ) DE 90 ° PARA SENSORES M8 SENSORES TIPO CUADRADO Y
B OVALADO PARA ISO 15552 (32 +
= T 125), GIRATORIO R1
Cédigo 2 Modelo s
W0950001103 8063  Abrazadera universal 8 + 63
Codigo Descripcion Codigo o Descripcion
Note: usable only with square or oval type retractable sensors 02400B0100  Conector hembra M8 3 PIN 90°HIGH FLEXCL6  W0950001711 32+40 Placa D.32-40
con cableL=1m W0950001712 50+63 Placa D.50-63
MATERIAL 02400B0250  Conecfor hembra M8 3 PIN 90°HIGH FLEXCL6  W0950001713 80+125 Placa D.80-100-125
Abrazadera: acero inoxidable con cobleL=2.5m
Porta-sensor: zama 02400B0500  Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6
concable L=5m SOPORTE DE SENSORES PARA SENSORES TIPO
02400B1000  Conecfor hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX L6 CUADRADO Y OVALADO

ADAPTADOR PARA SENSORES INSERTABLES

TIPO CUADRADO Y OVALADO 3 ;

&

Cédigo 7] Descripcién
W0950001101 12+ 100 Adaptador de sensor
para cilindros SSC

ABRAZADERA PORTASENSORES
MOD. DXF
Codigo (4] Referencia

PARA ISO 6432 STD
W0950000508 8
W0950000510 10
W0950000512 12
W0950000516 16
W0950000520 20
W0950000525 25

Abrazadera DXF - 09
Abrazadera DXF - 11
Abrazadera DXF - 13
Abrazadera DXF - 17
Abrazadera DXF - 21
Abrazadera DXF - 26

PARA ROUND CYLINDER

W0950000132 32 Abrazadera DXF 36-32
W0950000140 40 Abrazadera DXF 45-40
W0950000150 50 Abrazadera DXF 52-50

PARA ISO 6432 TP
W0950000108 8
W0950000110 10
W0950000112 12
W0950000116 16
W0950000120 20
W0950000125 25

Abrazadera DXF 12- 8
Abrazadera DXF 14-10
Abrazadera DXF 16-12
Abrazadera DXF 20-16
Abrazadera DXF 24-20
Abrazadera DXF 29-25

Nota: utilizable solo con sensores DSM

con cable L=10m

Nota: Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

CABLE DE EXTENSION CON
CONECTOR M8 M - M8 H
PARA SENSORES M8 _
g
Q
Codigo Descripcion
0240009009  Conecfor recto M8-M8 3-pin con cable L =3 m

Nota:  Puede uflizarse pora o conexion directa o médulos de valvulos E8 80 y CM con
ENTRADAS digitles
N.B.: No utilizable con sensores serie DSM y DCB fipo REED

BRIDA PORTASENSOR
PARA SENSORES DSM
(PARA VERSION CAMISA (

REDONDA) é 0
-

Codigo
0951602093

Descripcion
Soporte sensor 160-200

PARAISO 15552 @ 160-200

-

N

Cédigo Descripcion
W0950001100 Placa portasensores

ADAPTADOR PARA SENSOR INSERTABLE

Codigo Descripcién
W0950001001  Adaptador DSS005 para soportes DST/ST
NOTAS

ACCESORIOS T-SLOT

BARRA PARA EL RANURADO

Cédigo Descripcién
W0950000160 Cédigo para el ranurado L = 500 mm

PLACA DE FIJACION RANURADA @
T

Cédigo Descripcion
0950003001  Placa de fijocién ranurada M4
0950003002  Placa de fijocién ranurada M3

PLACA DE FIJACION RANURADA g 9 N

Cédigo
0950003000

Descripcion
Blogue d fijacién

ACTUADORES

ACCESORIOS PARA SENSORES
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TRANSDUCTORES DE POSICION

ACTUADORES

TRANSDUCTORES DE POSICION

Transductores de% Transductores de posicién LTL

DATOS TECNICOS

LTS

LTL

Measuring length

Electrical connection
Electromagnetic compoibility in accordance with standard
Sample time

IEC 60068-2-6 shock fest

IEC 60068-2-6 vibration fest
DIN [EC68T2-27 shock fest
DIN IEC68T2-6 vibration test
Maximum displacement speed
Maximum acceleration
Resolution

Repeatability

Linearity

Maximum repeatability
Maximum hysteresis
Operating temperature
Storage temperature
Temperature coefficient

Index of profection

Profection class

Spam

Voltage

Black current (without load)
Anclogue output [voltage)
Anclogue output (current)
Max. load resistance (current output)
Min. load resistance (voltage output]
Electrical zero

Maximum ripple voltage
Qutput current consumption
Output load

Max. output value

Alarm output value

Electrical insulafion

Polarity inversion protection
Short-circuit protection
Overload protection

* In some applications, linearity may be higher
than the value indicated.

mm

ms

m/s

m/s2
mm

mm

mm

mm

mm

°C

3

3

=~ 3
<< <Or <OLOPFTP<IT<

de 0a 256
M8x1 -4 pin
EN 60947-5-7
1
30g, 11 ms
10Hz ... 55Hz, 1 mm

<3

0.03 % FSR (> 0.05 mm)
0.06 % FSR (> 0.1 mm)
0.3*

=20 a +70

IP 67
I

15-30
<25
0+10
4+20
500
2000

de 257 a 503
M8x1 -4 pin
EN 60947-5-7
1.15
30g, 11 ms
10Hz ... 55Hz, 1 mm

<3

0.03 % FSR (> 0.06 mm)
0.06 % FSR (> 0.1 mm)
0.5

-20 + +70

IP 65, IP 67
1

15+ 30
<35
0+10
4+20
<500
> 2000

TRANSDUCTORES DE POSICION LTS

TRANSDUCTORES DE POSICION LTL

Codigo

Cédigo Descripcion

W0950000470 Tranle,Jctor [TS-032 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000471  Transductor LTS-064 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000472  Transductor LTS-096 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000473  Transductor LTS-128 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000474  Transductor LTS-140 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000475  Transductor LTS-192 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000476  Transductor LTS-224 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000477  Transductor LTS-256 con conector M8 4-PIN 0.3 m

ACCESORIOS

BRIDA DE FIJACION PARA RANURA EN T

Descripcion

W0950000478 Trcnsdrjcfor [TL-287 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000479  Transductor LTL-359 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000480  Transductor LTL-431 con conector M8 4-PIN 0.3 m
W0950000481  Transductor LTL-503 con conector M8 4-PIN 0.3 m

CONECTORES DE 90° M8 CON CABLE BLINDADO

Descripcion
Conector hembra M8 4-pin, de 90° con cable blindado de L =2 m
Conector hembra M8 4-pin, de 90° con cable blindado de L= 5 m

Cédigo Descripcion Cédigo
W0950000721  Brida de montaie LTL sobre cilindro con garganta a T 0240009102
0240009103

Brida de fijacién para poder aplicar el transductor LTL a la garganta en T del actuador.

CONECTORES RECTOS M8 CON CABLE BLINDADO

Codigo Descripcién
0240009100  Conector hembra M8 4-pin, recto con cable blindado de L =2 m
0240009101 Conector hembra M8 4-pin, recto con cable blindado de L= 5 m
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TESTER PARA DETECTORES

(7]
i
o
o
a
g
=)
DATOS TECNICOS =
Material del contenedor PA 6.6 azul ]
Grado de protfeccién IPOO <
Conexiones Tipo de enchufe M8 y M12 con cable de 40cm
Conexiones adicionales 3 terminales para conexién por cable
Fuente de alimentacién 9V DC (bateria tipo 6LR61)
Voltaje interno 15V DC
Luz verde Tester encendido Q0
Luz amarilla Sensor en Oﬁerccién =
Luz roja Bateria baja 5
i
a
g
S
&
Cédigo Descripcién &
W0950060000 Tester del sensor =

NOTAS
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MINIVALVULAS DE ACCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL SERIE VME
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& ORK

PNEUMATIC

VALVULAS

MINIVALVULAS DE ACCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL SERIE VME

DATOS TECNICOS

Acoplamiento bocas vélvula Acoplamiento répido para tubo @ 4 y M5 (axidles o laterales)

Fluido Aire filtrado sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua

Tipo Con obturador

Versiones Mecénicas y manuales

Accionamientos:

* mecdnicas Puntal - Puntal para fijacién a pared - Palanca de rodillo - Palanca de rodillo unidireccional
* manuales En funcién del tipo de actuador de panel elegido

Presion de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento
Didmetro nominal

Conductancia C

Relacién critica b

Caudal a 6 bar AP 0.5 bar

Caudal a 6 bar AP 1 bar

Fuerza de accionamiento puntal a 6 bar
Lubricante recomendado

Instalacion

bar
°C

mm
NI/min - bar
bar/bar
NI/min
NI/min

N

0.5+10
-10 + +60
2.5
16.5
0.03
35
60

8
ISOr UNIFD22

En cualquier posicién

PUNTAL 3/2 NO - UNIONES AXIALES

PUNTAL 3/2 NO - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia

W3501000101 VMET-T0NO @ 4 2 W3501001100 VME2-00 NO @ 4
’F%j W3501000110 VME1-16 NO M5 3§ W3501001110 VME2-10 NO M5
1 2

PUNTAL 3/2 NC - UNIONES AXIALES

PUNTAL 3/2 NC - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
W3501000100 VMET-01 NC@ 4 7 W3501001101 VME2-01 NC@ 4
3%—‘ W3501000111  VMET-11 NC M5 3% W3501001111  VME2-11 NC M5

PUNTAL PARA FIJACION A PARED 3/2 NC - UNIONES AXIALES

PUNTAL PARA FIJACION A PARED 3/2 NC - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia
W3501000400 VME1-04 NC @ 4 2 W3501001401 VME2-04 NC @ 4
;%_‘ W3501000411 VME1-14 NC M5 3% W3501001411 VME2-14 NC M5

PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2 NC - UNIONES AXIALES

PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2 NC - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
W3501000300 VMET-03NC @ 4 \ W3501001301 VME2-03NC @ 4
Fg—‘ W3501000311 VMET-13 NC M5 g W3501001311  VME2-13 NC M5

PALANCA RODILLO 3/2 NO - UNIONES AXIALES

PALANCA RODILLO 3/2 NO - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
W3501000201 VME1-05NO @ 4 \ W3501001200 VME2-05NO B 4
;é W3501000210 VMEI-15NO M5 3 é W3501001210 VME2-15 NO M5

PALANCA RODILLO 3/2 NC - UNIONES AXIALES

PALANCA RODILLO 3/2 NC - UNIONES LATERALES

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
W3501000200 VMET-02NC @ 4 . W3501001201 VME2-02NC @ 4
;‘%7 W3501000211 VMET-12 NC M5 % W3501001211  VME2-12 NC M5

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

ESQUEMA DE MONTAJE PARA VME MANUALES

NOTAS:

* Para obtener la funcién neumdtica 5/2 ensamblar
una vélvula de puntal 3/2 NCy una 3/2 NO sobre
el adaptador.

Para obtener la funcién neumdtica 5/3 centros
abierfos, ensamblar dos vélvulas puntal 3/2 NC
sobre el adaptador.

Para obtener la funcién neumdtica 5/3 centros

a presién, ensamblar dos vélvulas puntal 3/2 NO
sobre el adaptador.

’

VALVULAS

Simbolo Referencia Codigo Descripcién Peso [g]
W3501000100  3/2 NC uniones axiales & 4 42
W3501000111  3/2 NC uniones axiales M5 36
ik, W3501001101  3/2 NC uniones laterales @ 4 34
W3501001111  3/2 NC uniones laterales M5 34
@ W3501000101  3/2 NO uniones axiales @ 4 42
. W3501000110  3/2 NO uniones axiales M5 36
= W3501001100  3/2 NO uniones laterales @ 4 34
W3501001110  3/2 NO uniones laterales M5 34
@ 0351000050 Adaptador 2 posiciones espesor 6.8 mm 5
,& ® W0351000015  Manipulador de palanca basculante rojo 25
0] WO0351000011  Pulsador rasante + 2 discos color negro/rojo 15
I:E # Pulsador protegido biestable sin disco
® WO0351000030  Selector negro palanca corta de 2 posiciones con reforno 20
'& '& WO0351000031  Selector negro palanca corta de 2 posiciones 20
® W0351000032  Selector negro palanca corta de 3 posiciones con reforno 20
E & W0351000033  Selector negro palanca corta de 3 posiciones 20
©® WO0351000034  Selector negro palanca larga de 2 posiciones con retorno 26
,& ,& WO0351000035  Selector negro palanca larga de 2 posiciones 26
©® WO0351000036  Selector negro palanca larga de 3 posiciones con retorno 26
E & WO0351000037  Selector negro palanca larga de 3 posiciones 26
| @) W0351000016  Selector de llave 2 posiciones, llave exiraible de 2 posiciones 50
Ri"‘: W0351000018 Selector de llave 2 posiciones, llave extraible en 0 50
W0351000013 Pulsador seta rojo @ 40 27
= WO0351000017  Pulsador seta negro @ 40 27
Q'Z @ WO0351000014  Pulsador seta rojo con bloqueo @ 40 29
W0351000049  # Reducfor de @ 30 a 22.5 mm
(@) W0351000050 A Adaptador para orificio @ 30 G2326
@ W0351000021  +# Llave para selectores ESC
W0351000056  Disco verde para pulsador @

MINIVALVULAS DE ACCIONAMIENTO MECANICO-MANUAL SERIE VME
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VALVULAS CON MANDO DE PEDAL SERIE PEV - VALVULA BIMANUAL DE SEGURIDAD

ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

VALVULAS CON MANDO DE PEDAL SERIE PEV

'y

DATOS TECNICOS
Acoplamientos bocas vélvula D4 M5 1/4"
Tipo Monoestable-biest. con proteccion | Monoestable-biest. con proteccion |  Monoestable-biest. con profeccién
Monoestable sin proteccién | Monoestable sin proteccién =
Presién de funcionamiento bar 2.5+10
Mpa 0.25+1
psi 36 + 145
Temperatura de funcionamiento °C -10 + 60
Didmetro nominal mm 2.5 25 7.5
Conductancia C NI/min - bar 16.5 16.5 264.26
Relacién critica b bar/bar 0.03 0.03 0.32
Caudal a 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 60 60 640
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 95 95 840
Fluido Aiire filtrado sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
PEDAL CON VALVULAS 5/2 1/4" - 3/2 M5 - 3/2 @ 4 CON PROTECCION
Simbolo Codigo Descripcion Sigla Simbolo Codigo Descripcion Sigla
= 2 W3120000001 5/2 - 1/4" monoest. con profeccion PEV 35 PES PR « 2 W3120000021 5/2 - 1/4" monoest. con blogueo mecénico PEV 35 PEC PR
t&@glm t@i?ém y proteccion i
Mij;w W31200000115/2 - 1/4" biestable con profeccién @ PEV 35 PEB PR 0 Lo posicén “pedal obaio” es montenida gracios o una pelanca. El pie, empujando la polanca, desbloguear el pedl que puede remontar
o % B El pie debe primero empuier una polanca de blogueo, y enfonces puede bjar el pedl.
z W3120000301  3/2 M5 monoest. con proteccién PEV 03 PES PR PEDAL CON VALVULAS 3/2 M5 - 3/2 @ 4 SIN PROTECCION
j:[ﬂZ:;W W3120000321 3/2 @ 4 monoest. con profeccién PEV F3 PES PR
! Simbolo Codigo Descripcion Sigla
B W3120000331 3/2 M5 biestable con proteccién PEV 03 PEB PR 2 W3120000411  3/2 - M5 monoest. sin proteccién PEV 03 PES WP
u[ﬂgm W3120000311 3/2 @ 4 biestable con profeccién @ PEV F3 PEB PR J:Eﬂz}m W3120000401  3/2 @ 4 monoest. sin proteccién PEV F3 PES WP
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
PEV F 3 PE C WP
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION AZIONAMENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
PEV  Vélvula de pedal 3 1/4 3 32 PE  Accionamiento pedal S Muelle mecdnico WP Sin proteccién
0 M5 5 52 Blogueo mecénico PR Con proteccién
F o4 B Biestable
LA BIMANUAL DE SEGURIDAD
SAFE
AIR°
DATOS TECNICOS
Acoplamientos neuméticos mm Acoplamiento répido para tubo @ 4
Fluido Aire comprimido filtrado méx. 50 pm sin lubricacién
Versiones Vélvula simple - dispositivo completo
Norma * EN574 fipo lllA, de acuerdo con la 2006/42/EC
Certificado TUV-A-MHF/MG18-00134 (cédigo W3605000001)
¢ Certificado Bureau Veritas CV 002-03-2018 (cédigo 0227700000)
Sincronizacién, tiempo méximo entre las dos sefiales s 0.4
Tiempo desexcitacién, con tubo L = méx. 1000 mm s <0.05
Accionamiento neumdtico
Rearme mécanico de resorte
Presién de ejercicio bar 25+8
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Diémetro nominal mm 27
Caudal a 6 bar (0.6 Mpa - 87 psi) AP 1 bar (0.1MPa -1.45 psi) NI/min 85
Instalacién Con cualquier orienfacién
VALVULA BIMANUAL DE SEGURIDAD CONTENEDOR PARA PULSADORES BOTONERA COMPLETA
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
W3605000001  Valvula de seguridad bimanual W3120000212 Contenedor para pulsadores 0227700000 Botonera completa
Materiales Materiales

Cuerpo: tecnopolimero

Partes infernas: latén y tecnopolimero
Juntas: NBR

Muelle: acero ligado

Aleacién de aluminio moldeada a presién y pintada
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VALVULAS SERIE 70

‘ N
S
VALVULAS SERIE 70 MANUALES

DATOS TECNICOS 1/8” \ 1/4” \ 1/2"
Presion de funcionamiento:
* versién de mando directo bar Vacio + 10
* versién servopilotada (BRE) bar 25+10
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Diémetro nominal mm 5 7.5 15
Conductancia C NI/min - bar 121.43 264.26 971.43
Relacién critica b bar/bar 0.32 0.27 0.43
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 3200
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 4600 n
=]
E
>
o
R
w
o
7
(%]
3
s
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES g
MAV 2 PP S NC
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
MAV  vélvulas manuales 2 1/8" 3 32 PP tirador A muelle neumo-mecanico® NC  normalmente cerrada
3 1/ 5 52 VL palanca axial S muelle mecnico NO  normalmente abierta
4 /7 6 5/3 LE  palanca 90° B biestable 00  ninguna indicacién
8  2x3/2  BRE preinstalacién D diferencial CC  centros cerrados
para actuadores O 5/3pos. estables OC  centros abiertos
manuales en panel PC  centros en presién
*bajo pedido
PALANCA ANGULAR A 90° 3/2 PALANCA FRONTAL 5/3 TIRADOR 3/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
2 7010000100 MAV 23 LESNC 1/8” a2 7010001150 MAV 28 VLO OC 1/8" 2 7010001300 MAV 23 PPB OO 1/8”
HEQM 7020000100 MAY 33 LESNC 1/4” K :[SQ
! 7030000100 MAV 43 LESNC 1/2” ne a
2 7010000200 MAV 23 LEB OO 1/8" a2 7010001160 MAV 28 VLS OC 1/8" 2 7010001200 MAV 23 PPSNC 1/8"
@NQ 7020000200 MAV 33 LEB OO 1/4” ﬂlﬂmﬂ;{w :[EQM
> 7030000200 MAV 43 LEB OO 1/2” ne !
PALANCA ANGULAR A 90° 5/2 PALANCA ANGULAR A 90° 5/3 TIRADOR 5/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia

e 7010000300 MAV 25 [ES OO 1/8”
Eﬂf@m 7020000300 MAV 35 LES OO 1/4”
‘ 7030000300 MAV 45 LES OO 1/2"

7010001000 MAV 26 LES CC 1/8”
7020001000 MAV 36 LES CC 1/4”
7030001000 MAV 46 LES CC 1/2"

7010001600 MAV 25 PPB OO 1/8"

a |2
sl V3
1

7020000400 MAV 35 LEB OO 1/4”

o 7010000400 MAV 25 LEB OO 1/8”
L 7030000400 MAY 45 LEB OO 1/2”

7010000900 MAV 26 LESOC 1/8"
7020000900 MAV 36 LES OC 1/4"
7030000900 MAV 46 LESOC 1/2"

m 7010001500 MAV 25 PPS OO 1/8"

1

7010001100 MAV 26 LESPC 1/8"
7020001100 MAV 36 LES PC 1/4”
: 7030001100 MAV 46 LESPC 1/2"
2 7010000500 MAV 26 LEO CC 1/8”

PALANCA FRONTAL 3/2 ﬁﬂ%ﬂy
Simbolo Cédigo Referencia I
2 7010001400 MAV 23 VIB OO 1/8” Mﬂﬁw
/QJEQ 7020001400 MAV 33 VIB OO 1/4” ne
PALANCA FRONTAL 5/2 i
Simbolo Codigo Referencia

7010001700 MAV 25 VLB OO 1/8”
7020001700 MAV 35 VLB OO 1/4”

a |2
wa :
sl V3
1

7020000500 MAV 36 LEO CC 1/4”
7030000500 MAV 46 LEO CC 1/2”
7010000600 MAV 26 LEO OC 1/8"
7020000600 MAV 36 LEO OC 1/4”
! 7030000600 MAV 46 LEO OC 1/2"

4 |2 7010000700 MAV 26 LEO PC 1/8”

: 7020000700 MAV 36 LEO PC 1/4”
! 7030000700 MAV 46 LEO PC 1/2"

PUNTAL SERVOP. 3/2 PARA ACTUADORES DE PANEL

Simbolo Codigo Referencia

7010001800 MAV 23 BRE NC 1/8"

N

1

PUNTAL SERVOP. 5/2 PARA ACTUADORES DE PANEL

Simbolo Codigo Referencia

s |2 7010001900 MAV 25 BRE OO 1/8”
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VALVULAS SERIE 70

ESQUEMA DE MONTAJE PARA VALVULAS SERIE 70 1/8” MANUALES SERVOPILOTADAS CON ACTUADORES DE PANEL

229.5

~
<
)
R nn
229.5
| —
3
) 0
o )
o~
nn
i m— S e
™
I

3.5%7

24.3 ¢
!

LA
@x egg\y
11.2
N -

2 P 16

Simbolo Referencia Codigo Descripcion Peso [g]
:'Z‘E@Nv 7010001800 Puntal servopilotado 3/2 1/8" 124
a g2 [0) 7010001900 Puntal servopilotado 5/2 1/8” 150
) 0351000050 Adaptador 2 posiciones espesor 6.8 mm 5
'& ® WO0351000015  Manipulador de palanca basculante rojo 25
IZE @® WO0351000011  Pulsador rasado + 2 discos color negro/rojo 15
@ Pulsador protegido biestable sin disco
® W0351000030  Selector negro palanca corta de 2 posiciones con reforno 20
,& ,& WO0351000031  Selector negro palanca corta de 2 posiciones 20
® W0351000032  Selector negro palanca corta de 3 posiciones con reforno 20
E & W0351000033  Selector negro palanca corta de 3 posiciones 20
©® W0351000034  Selector negro palanca larga de 2 posiciones con reforno 26
'& '& WO0351000035  Selector negro palanca larga de 2 posiciones 26
©® WO0351000036  Selector negro palanca larga de 3 posiciones con retorno 26
E & W0351000037  Selector negro palanca larga de 3 posiciones 26
| @) WO0351000016  Selector de llave 2 posiciones, llave exiraible de 2 posiciones 50
8“"_"'[ WO0351000018  Selector de llave 2 posiciones, llave exiraible en 0 50
WO0351000013  Pulsador seta rojo @ 40 27
W0351000017  Pulsador seta negro @ 40 27
le ® WO0351000014  Pulsador seta rojo con bloqueo @ 40 29
@ No suministrable. Como funcionamiento susfituido por W0351000049  + Reductor de @30 a 22.5 mm
selector de palanca corta biestable e dos posiciones ®. @ W0351000050 A Adaptador para orificio @ 30 G2326
# Utilizable solo con selectores con cuerpo de tecnopolimero. W0351000021  # Llave para selectores ESC
A Utilizable sol lect de mefal.
B W0351000056  Disco verde para pulsador @

IMO5



VALVULAS SERIE 70 MECANICAS

P
j Qlﬁ"‘,} Efé‘

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

DATOS TECNICOS
Rosca bocas vélvula 1/8"
Fuerza de accionamiento de 6 bar:
* versién de mando directo N 50
® versién servopilotada N 6
Presion de funcionamiento:
* versién de mando directo bar Vacio + 10
* versién servopilotada bar 2.5+10
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 5
Conductancia C NI/min - bar 121.43
Relacién critica b bar/bar 0.32
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 n
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 S
=
E
>
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
MEV 2 TA S NC
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
MEV  vélvulas 2 1/8 3 32 TA  puntd S muelle mecdnico NC  normalmente cerrada
mecdnicas 5 5/2 BR  rodillo bidireccional A muelle neumo-mecénico* 00 5/2 o
UR  rodillo unidireccional >
TS puntal sensible *bajo pedido &
RS  rodillo sensible 3
AS  antena sensible <
L  palanca rodillo frontal 2
B
PUNTAL 3/2 PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 5/2 ANTENA SERVOPILOTADA 3/2 NC
Simbolo Cédigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
:‘E@m 7001000100 MEV 23 TASNC 1/8” %:‘Xﬂijjw» 7001000610 MEV 25 URS OO 1/8” m 7001000700 MEV 23 ASSNC 1/8”
PUNTAL 5/2 PUNTAL SERVOPILOTADO 3/2 NC ANTENA SERVOPILOTADA 5/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
m 7001000110 MEV 25 TAS OO 1/8” :'zm@w» 7001000200 MEV 23 TSSNC 1/8” m 7001000710 MEV 25 ASSOO 1/8"
PALANCA RODILLO 3/2 PUNTAL SERVOPILOTADO 5/2 PALANCA RODILLO 3/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
m 7001000500 MEV 23 BRSNC 1/8” :‘z@iﬁm 7001000210 MEV 25 TSS OO 1/8" @:JE@M 7001000900 MEV 23 LLSNC 1/8”
PALANCA RODILLO 5/2 PALANCA RODILLO SERVOPILOTADA 3/2 NC PALANCA RODILLO 5/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia

@cﬂﬁ;jﬁn 7001000510 MEV 25 BRS OO 1/8"

1

7001000400 MEV 23 RSSNC 1/8”

g

1

o 7001000910 MEV 25LLS OO 1/8"

PALANCA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2

Simbolo Codigo Referencia

PALANCA RODILLO SERVOPILOTADA 5/2

Simbolo Codigo Referencia

7001000600 MEV 23 URS NC 1/8"

S~

1

a2 7001000410 MEV 25RSS QO 1/8"

1
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VALVULAS SERIE 70 NEUMATICAS

DATOS TECNICOS 1/8” 1/4” ‘ 3/8” 1/2"
Presion de funcionamiento bar Vacio + 10
Presién minima accionamiento
* monoestable y biestable diferencial bar 2.5
* biestable bar 1
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 5 7.5 13.3 15
Conductancia C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43
Relacion critica b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1560 3200
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600
TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 6/15 7/15 5/28 16/80
W TRA/TRR biestable a 6 bar ms 7/7 7/7 13/13 25/25
s Manual - - - Monoestable sobre
el cuerpo de vélvula
=
2
>
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
R PNV 2 3 PN s NC
= FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
2 PNV  vélvulos neuméticas 2 1/8” 3 32 PN  neumdtico S muelle mecdnico 00  ninguna indicacién
< 3 1/4" 5 5/2 B biestable NC normalmente cerrada
2 c 3/8 6 5/3 D diferencial NO  normalmente abierta
= 4 /2 m8 23/2 O estable para 5/3 CC  centros cerrados
= ¢ A muelle neumo-mecénico ocC centros abierfos
PC centros en presion
A NC-NO normalmente cerrado-
normalmente abierto
B Sélo disponible para tamafios 1/8" y 1/4”
¢ Bajo demanda
A Sc’)‘o disponible para la funcién 2-3/2
MONOESTABLE 3/2 NO BIESTABLE 5/2 DOBLE 3/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia Simbolo Codigo Referencia

B

1

7010010400 PNV 23 PNSNO 1/8”
7020010400 PNV 33 PNSNO 1/4”
7040010400 PNV C3 PNS NO 3/8”
7030010400 PNV 43 PNSNO 1/2”

a |2
5l V3
1

7010011200 PNV 25PNB OO 1/8”
7020011200 PNV 35PNB OO 1/4”
7040011200 PNV C5 PNB OO 3/8”
7030011200 PNV 45PNB OO 1/2”

7010013100 PNV 28 PNSNC 1/8”
7020013100 PNV 38 PNSNC 1/4”

7010013200 PNV 28 PNSNO 1/8”
7020013200 PNV 38 PNSNO 1/4"

MONOESTABLE 3/2 NC

Simbolo

Codigo Referencia

a |2
5l V3
1

7010011300 PNV 25 PND OO 1/8”
7020011300 PNV 35PND OO 1/4”
7040011300 PNV C5 PND OO 3/8"
7030011300 PNV 45 PND OO 1/2”

7010013300 PNV 28 PNSNC-NO 1/8”
7020013300 PNV 38 PNSNC-NO 1/4”

L

1

7010010200 PNV 23 PNSNC 1/8”
7020010200 PNV 33 PNS NC 1/4”
7040010200 PNV C3 PNS NC 3/8"
7030010200 PNV 43 PNSNC 1/2"

MONOESTABLE 5/2

Simbolo

Codigo Referencia

BIESTABLE 3/2
Simbolo

Codigo Referencia

MONOESTABLE 5/3

Simbolo

Cédigo

Referencia

a |2
5| Vg

1

7010011100 PNV 25PNS OO 1/8”
7020011100 PNV 35PNS OO 1/4”
7040011100 PNV C5 PNS OO 3/8”
7030011100 PNV 45 PNS OO 1/2"

U

1

7010010100 PNV 23 PNB OO 1/8”
7020010100 PNV 33 PNB OO 1/4"
7040010100 PNV C3 PNB OO 3/8"
7030010100 PNV 43 PNB OO 1/2"

7010012100
7020012100
7040012100
7030012100

PNV 26 PNS CC 1/8”
PNV 36 PNS CC 1/4”
PNV C6 PNS CC 3/8"
PNV 46 PNS CC 1/2”

7010012200
7020012200
7040012200
7030012200

PNV 26 PNS OC 1/8”
PNV 36 PNS OC 1/4”
PNV C6 PNS OC 3/8"
PNV 46 PNS OC 1/2"

7010012300
7020012300
7040012300
7030012300

PNV 26 PNS PC 1/8"
PNV 36 PNS PC 1/4”
PNV C6 PNS PC 3/8"
PNV 46 PNS PC 1/2"
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VALVULAS SERIE 70 ELECTRONEUMATICAS
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DATOS TECNICOS 1/8" 1/4” ‘ 3/8" 1/2"

Presion de funcionamiento

* monoestable y biestable diferencial bar 2.5+10

® biestable bar 1+10

* asistida bar vacio + 10

Presién minima de asistencia bar 25

Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60

Didmetro nominal mm 5 7.5 13.3 15

Conductancia C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43

Relacién critica b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43

Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1530 3200

Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600

TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 15/35 19/45 21/72 36/100

TRA/TRR biestable a 6 bar ms 20/20 21/21 18/18 25/25

Tipo de accionamiento manudl biestable

Tensiones bobinas 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz s

Potencia 2W (DC) 3.5VA (AC)

Tolerancias de tensién % -10+ 415 S

Clase de aislamiento F155 =2

Par méx. nicleo bobina Nm 1 3

Tipo de accionamiento manual biestable Biestable sobre el electropiloto L
Monoestable sobre el cuerpo de vélvula >

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

SOV 2 3 50 s NC
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
SOV vdlvulas 2 1/8" 3 3/2 SO solencide S muelle mecénico NC normalmente cerrada o
electroneumdticas 3 /4 5 5/2 SE  solenoide asservito B biestable NO  normalmente abierto S
C 3/8" 6 5/3 D diferencial cC centros cerrados &
4 1/ m8 23/2 P neumdtico OC  centros abierfos -
& A muelle neumo-mecdnico PC centros a presion <
B Sélo disponible para tamafios 1/8" y 1/4” 00  ninguna indicacién =2
¢ Bajo demanda A NC-NO normalmente cerrado- <
A Sé‘o disponible para la funcién 2-3/2 normalmente =
MONOESTABLE 3/2 NO BIESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Cédigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia
| 2 7010020400 SOV 23 SOSNO 1/8” w LR 7010021200 SOV 25 SOB OO 1/8” ‘ <2, 7010022100 SOV 26 SOSCC1/8"
Feldn 7020020400 SOVEISOSNO /4" RIAL A 700021200 SOV3SSOBOO1/4 NI 702002100 SOV 36508 CC 1/4”
! 7040020400 SOV C3 SOSNO 3/8" ! 7040021200 SOV C5 SOB OO 3/8”" ! 7040022100 SOV C6 SOS CC 3/8"
7030020400 SOV 43 SOSNO 1/2" 7030021200 SOV 45 SOB OO 1/2" 7030022100 SOV 46 SOSCC 1/2"
\ 2 7040020600 SOV C3 SESNO 3/8” ! a2, 7010021300 SOV 25 SOD OO 1/8”" ; ap 7010022200 SOV 26 SOSOC 1/8"
ﬂzmm ﬂz&uﬁ;ﬁ 7020021300 SOV 35 SOD QO 1/4” %ﬁﬂﬂﬂ% 7020022200 SOV 36 SOS OC 1/4”
" 5 7040021300 SOV C5SOD OO 3/8” ! 7040022200 SOV C6 SOSOC 3/8”
7030021300 SOV 45 SOD OO 1/2” 7030022200 SOV 46 SOSOC 1/2"
\ a2 7010021600 SOV 25 SEBOO 1/8” : a2 7010022300 SOV 26 SOSPC 1/8"
MONOESTABLE 3/2 NC ﬂz@iﬁﬂz& 7020021600 SOV35SEBOO 1/4"  CMNTEIZME 7020022300 SOV 36 SOS PC /4"
57 7040021600 SOV C5 SEB OO 3/8” ! 7040022300 SOV Cé SOS PC 3/8”
Simbolo Codigo Referencia 7030021600 SOV 45 SEBOO 1/2" 7030022300 SOV 46 SOSPC 1/2"
| 2 7010020200 SOV 23 SOSNC 1/8” \ a2 7010022400 SOV 26 SESCC 1/8”
G A1) 7020020200 SOV 33SOSNC 1/4"  BIESTABLE 3/2 T T 7% 7020022400 SOV 36 SES CC 1/4°
k 7040020200 SOV C3 SOSNC 3/8" ! 7040022400 SOV Cé SES CC 3/8"
7030020200 SOV 43 SOSNC 1/2" Simbolo Codigo Referencia 7030022400 SOV 46 SESCC 1/2"
! 2 7010020500 SOV 23 SESNC 1/8" L 7010020100 SOV 23 SOB OO 1/8" , <2 7010022500 SOV 26 SESOC 1/8”
ﬂzmigm 7020020500 SOV 33 SESNC 1/4” ﬂzNQzE 7020020100 SOV 33 SOB OO 1/4” ﬂ%@& 7020022500 SOV 36 SES OC 1/4”
! 7040020500 SOV C3 SESNC 3/8" ! 7040020100 SOV C3 SOB OO 3/8” ! 7040022500 SOV Cé SES OC 3/8"
7030020500 SOV 43 SESNC 1/2” 7030020100 SOV 43 SOB OO 1/2" 7030022500 SOV 46 SESOC 1/2"
T 7010020300 SOV 23 SEB OO 1/8" : ., 7010022600 SOV 26 SESPC 1/8”
MONOESTABLE 5/2 SIS 7020020300 SOV3ISEBOO /4 RMNASEIZMS 7020022600 SOV 36 SES PC 1/4”
! 7040020300 SOV C3 SEB OO 3/8” ! 7040022600 SOV Cé SES PC 3/8”
Simbolo Codigo Referencia 7030020300 SOV 43 SEBOO 1/2” 7030022600 SOV 46 SESPC 1/2"

. e 7010021100 SOV 2550500 1/8”
Ezmmm 7020021100 SOV 355000 1/4”  DOBLE 3/2
B 7040021100 SOV C5S0S 00 3/8”
7030021100 SOV45505001/2" Simbolo Codigo___Referencia

: a2 7010021500 SOV 25 SES QO 1/8" w 7010023100 SOV 28 SOSNC 1/8"
ﬂz@ﬁ;}m 7020021500 SOV 35 SES QO 1/4” il 1 7020023100 SOV 38 SOSNC 1/4"
5 7040021500 SOV C5 SES OO 3/8” &[EM'_@’E 7010023200 SOV 28 SOSNO 1/8"
7030021500 SOV 45 SES QO 1/2" ' J 7020023200 SOV 38 SOSNO 1/4"

Ay fiads 7010023300 SOV28SOSNCNO /6"
AR 7020023300 SOV 38 SOSNCNO 1/4”

W 7010023400 SOV 28 SESNC 1/8"
I 7020023400 SOV 38 SESNC 1/4"
w 7010023500 SOV 28 SESNO 1/8"
T i 7020023500 SOV 38 SESNO 1/4”
mﬁk& 7010023600 SOV 28 SESNC-NO 1/8"
i i 7020023600 SOV 38 SESNC-NO 1/4"
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VALVULAS SERIE 70 LT (baja temperatura) NEUMATICAS

Lo . &
[} " :‘ -
' b
DATI DATOS TECNICOS 1/8” [ 1/4"
Presién de trabajo bar
manuales Vacio +10
neumdtica y electroneumdtica t=-40°C + -10°C 5+10
t=-10°C + +60°C 3+10
Temperatura de trabajo °C -40 = +60
Diémetro nominal mm 5 7.5
Conductancia C NI/min - bar 121.43 264.26
Relacién critica b bar/bar 0.32 0.27
Capacidad a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750
Capacidad a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100
NEUMATICAS
v Presién minima de accionamiento bar
s t=-40°C +-10°C 5
t=-10°C + +60°C 3
= TRA/TRR monoestable a 6 bar (a 20°C) ms 6/15 7/15
a TRA/TRR biestable a 6 bar (a 20°C) ms 7/7 7/7
|  ELECTRONEUMATICAS
> TRA/TRR monoestable a 6 bar (a 20°C) ms 15/35 19/45
TRA/TRR biestable a 6 bar (a 20°C) ms 20/20 21/21
Tensiéns bobinas 12; 24 VDC
24:110; 220V AC 50/60Hz
Potencia t=-40°C +-10°C 5W (DC) - 5 VA (AC)
t=-10°C + +60°C 2 W (DC) - 3.5 VA (AC)
Tolerancias de tension % -10 = +15
Clase de aislamiento F155
Par max. nicleo bobina Nm 1
Tipo de accionamiento manual Biestable

Nota: después de una larga parada y con temperatura muy baija el movimiento de los primeros accionamientos pueden resultar menos rapidos. Se recomienda el uso de aire perfectamente seco.

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
PNV 2 3 PN s 0
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
MAV  vélvulas manuali 2 1/8” 3 3/2 LE  palanca 90° S muelle mecdnico 00  ninguna indicacién IT  baja
PNV  vdlvulas neumdticas 3 /4 5 5/2 PN neumdtico B biestable NC  normalmente cerrada temperatura
SOV vélvulas electroneumdticas 6 5/3 SO solenoide O stabile per 5/3 NO  normalmente abierto

CC centros cerrados
OC  centros abiertos
PC  cenfros a presion
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VALVULAS SERIE 70 LT (BAJA TEMPERATURA] MANUALES

PALANCA ANGULAR 90° 3/2 PALANCA ANGULAR 90° 5/3
Simbolo Codigo  Referencia Simbolo Codigo  Referencia Simbolo Codigo  Referencia
: s 7011000100 MAV 23 [ESNCLT 1/8" gy % 701001000 MAY 26 LES CCLT1/8" o # 7011000600 MAV 26 LEO OC T 1/8"
HEQM s 7012000100 MAV 33 LESNCLT 1/4” w s 7012001000 MAY 36 LES CCLT 1/4" : s 70L2000600 MAY 36 LEO OCT 1/4”
: s 7011000200 MAV 23 LEB OO LT 1/8" 2y 3 7011000900 MAV 26 LES OCIT 1/8” <2 sk 7011000700 MAV 26 LEO PC T 1/8”
@N@ % 7012000200 MAV 33 LEB OOLT 1/4" ﬂﬂw s 7012000900 MAY 36 LES OCT 1/4" ‘ L 2] s 7012000700 MAV 36 LEO PCLT 1/4"
< p s 7011001100 MAY 26 LESPCLT 1/8"
PALANCA ANGULAR 90° 5/2 ﬁﬂ%ﬂfw s 7012001100 MAY 36 LES PCLT 1/4"
Simbolo Codigo  Referencia 7011000500 MAY 26 LEO CC LT 1/8”
., 7011000300 MAY 25 LES OO LT 1/8" M&Jﬁjm s 7012000500 MAV 36 LEO CC LT 1/4
P 2w # 7012000300 MAV 35 LES OO LT 1/4” g
. % 701000400 MAY 25 LEBOO LT 1/8"
BXTLZ 7012000400 MAV 35 LEB OOLT 1/4°
VALVULAS SERIE 70 LT (BAJA TEMPERATURA) NEUMATICAS
BIESTABLE 5/2 BIESTABLE 3/2
Simbolo Codigo  Referencia Simbolo Codigo Referencia
<2 % 70U1011200 PNV 25PNBOO LT 1/8” : % 7011010100 PNV 23PNBOOLT 1/8”
»MQM s 7012011200 PNV 35 PNB OOLT 1/4” : s 7012010100 PNV33PNBOOLT 1/4"
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VALVES SERIES 70 LT, SOLENOID/PNEUMATIC (LOW TEMPERATURE)
MONOESTABLE 3/2 NO BOBINAS Y CONECTORES

Simbolo Codigo  Referencia
, 2 3% 7011020400 SOV 23 SOSNOLT 1/8"
ﬁzmm % 7012020400 SOV 33 SOSNOLT 1/4”

MONOESTABLE 3/2 NC Para temperaturas T< 10°C es necesario el uso de bobina
lado 22 mm de 5W 6 5 VA
Simbolo Codigo  Referencia
, 2 7011020200 SOV 23 SOSNCLT 1/8”
ﬂzmm 7012020200 SOV 33 SOSNCILT 1/4”

MONOESTABLE 5/2
Simbolo Codigo  Referencia
, a2 3% 7011021100 SOV 25S0SQO LT 1/8”

%zm]ﬁ;m # 7012021100 SOV 35 SOS OO LT 1/4" o
=
BIESTABLE 5/2 >
>
Simbolo Codigo  Referencia >

7011021200 SOV 25 SOB OO LT 1/8”

SIS % 7012021200 SOV 3550B OOLT 1/4°

BIESTABLE 3/2

Simbolo Codigo  Referencia
‘ . 3% 7011020100 SOV 23 SOBQO LT 1/8”
ﬂz@@z& 3% 7012020100 SOV 33 SOBQO LT 1/4”

ACCESORIOS VALVULAS SERIE 70
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COLECTORES M BASES MODULARES BASES MULTIPLES
PARA VALVULAS PNV-SOV . PARA VALVULAS SOV-PNV PARA VALVULAS SOV-PNV
s

Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion

0221000190  Kit soporte pata altos + rac. valv. 1/8 0226004000  Acc. Ji:ofragma intermedio comp. 1/8 0223000201  Kit base 2 posic. CVM-18-02
0221000191 Kit soporte pata bajos + rac. valv. 1/8 0226004001  Racc. fapén cierre 3/2 comp. 1/8 0223000301 Kitbase 3 posic. CVM-18-03
0221000192 Kit soporte pata extra-bajos + rac. 1/8 0226004150 Acc. base manifold comp. 1/8 0223000401  Kit base 4 posic. CYM-18-04
0221000200  Kit cored. 2 posic. CSA-18-02 0226004200  Acc. ferm. entr. manifold comp. 1/8 0223000501  Kit base 5 posic. CVM-18-05
0221000300 Kit colect. 3 posic. CSA-18-03 0226004201 Acc. ferm. sin OR manifold comp. 1/8 0223000601 Kit base 6 posic. CVM-18-06
0221000400  Kit colect. 4 posic. CSA-18-04 0226004300  Acc. interm. alim. sup. manif. comp. 1/8 0223000701  Kit base 7 posic. CVM-18-07
0221000500  Kit colect. 5 posic. CSA-18-05 0226004500  Acc. placa cierre comp. 1/8 0223000801  Kit base 8 posic. CVM-18-08
0221000600  Kit colect. 6 posic. CSA-18-06 0226004600  Acc. adaptador omega comp. 1/8 0223000901  Kit base 9 posic. CVM-18-09
0221000700  Kit colect. 7 posic. CSA-18-07 0226005000  Acc. diafragma intermedio comp. 1/4 0223001001  Kit base 10 posic. CYM-18-10
0222000190  Kit soporte pata altos + rac. valv. 1/4 0226005001  Racc. tapén cierre 3/2 comp. 1/4 0224000201  Kit base 2 posic. CYM-14-02
0222000191 Kit soporte pata bajos + rac. valv. 1/4 0226005150  Acc. base manifold comp. 1/4 0224000301 Kit base 3 posic. CVM-14-03
0222000192 Kit soporte pata extra-bajos + rac. 1/4 0226005200  Acc. term. entr. manifold comp. 1/4 0224000401 Kit base 4 posic. CVM-14-04
0222000200  Kit coi)ect. 2 posic. CSA-14-02 0226005201  Acc. term. sin OR manifold comp. 1/4 0224000501  Kit base 5 posic. CVM-14-05
0222000300  Kit colect. 3 posic. CSA-14-03 0226005300  Acc. interm. alim. sup. manif. comp. 1/4 0224000601 Kit base 6 posic. CVM-14-06
0222000400  Kit colect. 4 posic. CSA-14-04 0226005500  Acc. placa cierre comp. 1/4 0224000701  Kit base 7 posic. CVM-14-07
0222000500  Kit colect. 5 posic. CSA-14-05 0226005600  Acc. adaptador omega comp. 1/4 0224000801  Kit base 8 posic. CVM-14-08
0222000600  Kit colect. 6 posic. CSA-14-06 0226006600  Acc. diafragma comp. 1/8-1/4 0224000901  Kit base 9 posic. CVM-14-09
0222000700 Kit colect. 7 posic. CSA-14-07 0224001001 Kit base 10 posic. CVM-14-10
KIT JUNTAS
Codigo Descripcion

0226004701 Kit juntas para base 1/8”
0226005701 Kit juntas para base 1/4”
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VALVULAS SERIE 70 SOBRE BASE

VALVULAS SERIE 70 NEUMATICAS SOBRE BASE

DATOS TECNICOS
Presion de funcionamiento bar vacio + 10
presién minima de accionamiento
¢ monoestable y biestable diferencial bar 2.5
* biestable bar 1
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 5
Conductancia C NI/min - bar 107.69
Relacion critica b bar/bar 0.29
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 320
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 450
TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 6/15
TRA/TRR biestable a 6 bar ms 7/7
MONOESTABLE 5/2 BIESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
a2 7011011100 PNV B5 PNS OO s |2 7011011200 PNV B5 PNB OO ﬁﬁﬂé__ﬁ}ﬂ% 7011012100 PNV B6 PNS CC
< |2 7011011300 PNV B5 PND OO m 7011012200 PNV B4 PNS OC
PNV B6 PNS PC

&M&gﬁw& 7011012300

VALVULAS SERIE 70 ELECTRONEUMATICAS SOBRE BASE

-,
=B Es® |
‘,r .
DATOS TECNICOS
Presion de funcionamiento
* monoestable y biestable diferencial bar 2.5+10
* biestable bar 110
® asistida bar vacio + 10
Presion minima de asistencia bar 2.5
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 5
Conductancia C NI/min - bar 107.69
Relacién critica b bar/bar 0.29
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 320
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 450
TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 15/ 35
TRA/TRR biestable a 6 bar ms 20/ 20
Datos técnicos parte eléctrica
Tensiones bobinas 24VDC+24VAC:110VAC+220VAC 50/60Hz
Potencia 2W(DC) 3.5VA (AC)
Tolerancias de tension % 10+ 415
Clase de aislamiento F155
Par méx. nicleo bobina Nm 1
MONOESTABLE 5/2 BIESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia Simbolo Cédigo Referencia
! a2 7011021100 SOV B5 SOS OO | a2 7011021200 SOV B5 SOB OO , oo . 7011022100 SOV B6 SOS CC
| 42 7011021500 SOV B5 SES OO ﬁ‘ a2 7011021300 SOV B5 SOD OO i a2 7011022200 SOV B6 SOS OC
, LRL 7011021600 SOV B5 SEB OO ) s 2 . 7011022300 SOV B6 SOS PC
g s |2 . 7011022400 SOV B6 SES CC
I ap . 7011022500 SOV B6 SES OC
7011022600 SOV B6 SES PC
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SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

PNV B 5 PN s 00
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
PNV Neumdticas B 1/8" 5 52 PN Neumdtico S Muelle mecénico 00  ninguna indicacién
SOV  Electroneumdticas sobre base 6 5/3 SO Solenoide B Biestable CC  Centros cerrados
SE  Solencide D  Diferencidl OC  Centros abiertos
asistida PC  Centros en presién

BASE MULTIFUNCIONAL PARA VALVULAS SERIE 70 SOBRE BASE

Referencia Codigo Descripcion
0223100201 Base de 2 posiciones 1/8 sobre base
0223100401 Base de 4 posiciones 1/8 sobre base
0223100601 Base de 6 posiciones 1/8 sobre base
0223100801 Base de 8 posiciones 1/8 sobre base
0223101001 Base de 10 posiciones 1/8 sobre base

® 0223106301 Kit alimentacion separada

©) 0223106303 Kit regulacién escapes

@ 0223106302 Kit alimentacion escapes

® 0223106500 Placa de cierre para posicién inutilizada

® 0226004600 Adaptador barra omega

’

)
3
=2
3
>

NOTAS

VALVULAS SERIE 70 SOBRE BASE
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VALVULAS NAMUR
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VALVULAS NAMUR

‘!

DATOS TECNICOS

Presion de funcionamiento

* monoestable eléctrica bar 25+10

* biestable eléctrica bar 110

* asistida y neumdticas bar vacio + 10

Presién minima de accionamiento

* monoestable neumética bar 2.5

* biestable neumdtica bar 1

Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60

Didmetro nominal mm 7.5

Conductancia C NI/min - bar 264.26

Relacién critica b bar/bar 0.27

Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 750

Caudal a 6 bar AP 1 bar (0.1 Mpa - 14.5 psi) NI/min 1100

Tiempo de respuesta a 6 bar:

* TRA/TRR monoestable neumética a 6 bar ms 7/15

* TRA/TRR biestable neumdtica a 6 bar ms 7/7

* TRA/TRR monoestable eléctrica a 6 bar ms 19/ 45

* TRA/TRR biestable eléctrica a 6 bar ms 21/21

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

PNV A 5 PN S [o}e]
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL

PNV neumdticas A NAMUR 5 52 PN  neumdtico S muelle mecdnico 00 ninguna indicacién
SOV  electroneumdticas 4 4/2 SO solenoide B biestable NC  normalmente cerrada

MONOESTABLE NEUMATICA 4/2

BIESTABLE ELECTRONEUMATICA 4/2

MONOESTABLE ELECTRONEUMATICA 5/2

Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
oj2 7021010110 PNV A4 PNSNC Mﬁ]‘% 7021020210 SOV A4 SOB OO %z@fjjw 7021020100 SOV A5 SOS OO
BIESTABLE NEUMATICA 4/2 MONOESTABLE NEUMATICA 5/2 BIESTABLE ELECTRONEUMATICA 5/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Referencia
7021010210 PNV A4 PNB OO 7021010100 PNV A5PNS OO 7021020200 SOV A5 SOB OO

a2
is

MONOESTABLE ELECTRONEUMATICA 4/2
Simbolo

Codigo Referencia

BIESTABLE ELECTRONEUMATICA 5/2

Simbolo Codigo Referencia

7021020110 SOV A4 SOS NC

! a2
i:

7021010200 PNV A5PNB OO
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VALVULAS - SERIE BASIC

DATOS TECNICOS 1/8" ‘ 1/4"
Presién de operacién:
* monoestable bar 2.5a10
* biestable bar 1al0
Rango de temperatura de operacién °C -10 a +60
Diémetro nominal mm 5 7.5
Conductancia C NI/min - bar 121.43 264.26
Radio critico b bar/bar 0.32 0.27
Flujo a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750
Flujo a 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100
TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 15/35 19/45
TRA/TRR biestable a 6 bar ms 20/20 21/21
Valores de voltaje de la bobina 12; 24 VDC - 24; 110; 220V AC 50/60Hz n
Potencia 2 W (DC) 3.5VA (AC)
Tolerancia del voltaje % -10a+15 S
Clase de aislamiento F 155 2
Par méximo de la tuerca de la bobina Nm 1 3
Operacién manual Biestable 4
Instalacién En cualquier posicién (no se recomienda el montaie vertical para vélvulas >
biestables sometidas a vibracién)
Fluido Aire filtrado sin lubricacién; si esta se usa, debe ser continua
Lubricante recomendado ISOy UNIFD 22
Par méximo de la tuerca de la bobina Nm 1
9
%)
<
[=2)
£
7
»
3
=)
>
B
MONOESTABLE 3/2 NO MONOESTABLE 3/2 NC BIESTABLE 5/2
Simbolo Codigo Referencia Simbolo Codigo Refere/ncia/ Simbolo Codigo Referencia
; 2 7090020200  ELPN1/83/2MONNC1/8" ; 4 2 7090021100  ELPN 1/8 5/2MON 1/8" ) LIEN 7090021200  ELPN1/85/2BIS 1/8”
EZNQM 7091020200  EIPN1/43/2MONNC 1/4° %zmm 7091021100  EIPN 1/45/2MON 1/4” %zﬂﬁﬂz% 7091021200  EPN 1/45/2B15 1/4"
ACCESORIOS
COLECTORES a” BASES MODULARES BASES MULTIPLES %
a‘ PARA VALVULAS RN R
a { SERIE BASIC “aa®
-~ -
Ver pagina 105 Ver pagina 105 Codigo Descripcion

0223200201 2 posiciones base mulfiple BASIC 1/8
0223200301 3 posiciones base méltiple BASIC 1/8
0223200401 4 posiciones base mltiple BASIC 1/8
0223200501 5 posiciones base moltiple BASIC 1/8
0223200601 6 posiciones base mltiple BASIC 1/8
0223200701 7 posiciones base multiple BASIC 1/8
0223200801 8 posiciones base miltiple BASIC 1/8
0223200901 9 posiciones base mdltiple BASIC 1/8
0223201001 10 posiciones base m(;ﬁi e BASIC 1/8
0224200201 2 posiciones base mUHipEe BASIC 1/4
0224200301 3 posiciones base mulfiple BASIC 1/4
0224200401 4 posiciones base mltiple BASIC 1/4
0224200501 5 posiciones base multiple BASIC 1/4
0224200601 6 posiciones base miltiple BASIC 1/4
0224200701 7 posiciones base miltiple BASIC 1/4
0224200801 8 posiciones base miltiple BASIC 1/4
0224200901 9 posiciones base mulfiple BASIC 1/4
0224201001 10 posiciones base mdltiple BASIC 1/4
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ELECTROVALVULAS DE 10 mm SERIE PLT-10
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DATOS TECNICOS
Tipo 3/2NC
Temperatura de funcionamiento (Te) °C 550
Temperatura fluido (Tg) °C 5+50
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Duracién Superior a 50 millones de ciclos
Peso g
Tolerancia sobre la tensién DV AV +10%
Frecuencia méx accionamiento f 30 Hz
Factor de insercién ED 100 %
Clase de aislomiento F155
Grado de proteccién IP51 para la versién PLUG-IN
IP45 para la version M8
CLAVE DE CODIFICACION
722 1 1 3 3 4 0 1 00
FAMILIA ORIENTAMENTO CON. ELECTRICA @ CONDUCTO POTENCIA TENSION LED COM. MANUAL VERSION
Electrovélvulas 1 Basey conexién 1 Plug-in 3 0.6mm 3 07W 3 12VDC 0 - 0 - 00 Standard
serie “PLT-10” mismo lado 6 1.2mm 5 08W 4 24VDC 1 LED 1 manual
2 Base y conexién sobre 8 3/03W monoestable
lados opuestos 9 42/07W
2 Base y conexién M M8 5 08W 4 24VDC 1 LED
de lados opuestos 9 42/07W
PLT-10 CON BASE Y CONEXION POR EL MISMO LADO
Version (3/2 NC) Codigo Manual Tensién  Potencia @ conductoP. ejercicio  Caudal a 6 Tmax bobina a 24VDC  Peso
[Voltl  [Watt]  [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g]
Sin LED 722113330000 sin 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
+ 2 722113330100 con 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
AL 7IBM000 e 2AVDC 07 06 37 9 % 12
* 722113340100 con 24VDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
Con LED 722113531000 sin 12VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
-t 2 722113531100 con 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
W o P\ 722113541000 sin 24VDC 08 06 3:7 9 9 12
oo v 722113541100 con 24VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
SPEED-UP s 722116841000 sin 24VDC  3/0.3 1.2 2:7 16 51 12
y LED e [ 722116841100 con  24VDC 3/03 12 2:7 14 51 12
. cireurt 722116941000 sin 24VDC 42/07 1.2 2+7 30 51 12
722116941100 con 24VDC  4.2/0.7 1.2 27 30 51 12
PLT-10 CON BASE Y CONEXION SOBRE LADOS OPUESTOS
Version (3/2 NC) Codigo Manual Tensién  Potencia @ conductoP. ejercicio  Caudal a 6 Tmax bobina a 24VDC  Peso
[Voltl  [Watt] [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g]
Sin 722213330000 sin 12VvDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
-+ 2 722213330100 con 12VvdC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
L 7230000 s 24V0C 07 06 37 9 9 12
- 722213340100 con 24\VDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
Con LED 722213531000 sin 12VvdC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
o 7 722213531100 con 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
E.I!h‘ 722213541000 sn  24VDC 08 06  3:7 9 93 12
+-e -+ U2 722213541100 con 24VDC 08 0.6 3:7 9 93 12
SPEED-UP & 722216841000 sin 24VDC  3/03 1.2 2:7 16 51 12
y LED e . o 722216841100 con 24VDC  3/0.3 1.2 2:7 16 51 12
. ciReUIT 722216941000 sin 24VDC 4.2/07 1.2 2+7 30 51 12
722216941100 con 24VDC 4.2/07 1.2 2:7 30 51 12
PLT-10 CON CONEXION M8
Version 3/2 NC Codigo Manual Tension  Potencia @ conducto P. ejercicio Caudal a 6 Tmax bobina a 24VDC  Peso
[Voll  [Watt]  [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100%[°C] [g]
Con LED . 7222M3541000 sin 24VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
ot 7222M3541100 con 24VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
A
SPEED-UP +e 7222M6941000 sin 24VDC 4.2/0.7 1.2 2:7 30 51 12
y LED 7222M6941100 con 24VDC 4.2/07 1.2 2+7 30 51 12

TIMER . PWM
CIRCUIT . CIRCUIT|
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BASES PARA PLT-10

Codigo Descripcion

W0400100101 Base 1 pos. para PLT-10
W0400100102 Base 2 pos. para PLT-10
W0400100103 Base 3 pos. para PLT-10
W0400100104 Base 4 pos. para PLT-10
W0400100105 Base 5 pos. para PLT-10
W0400100106 Base 6 pos. para PLT-10

BASES PARA CONEXION MULTIPLE PLT-10

IMPORTANTE: Para mdltiples bases modulares
con conexidn PLT-10 M8, solo use conectores
rectos cédigo 02400A

Codigo Descripcion
W0400100107 Base 7 pos. para PLT-10
W0400100108 Base 8 pos. para PLT-10
W0400100109 Base 9 pos. para PLT-10
W0400100110 Base 10 pos. para PLT-10

DATOS TECNICOS

Tensién de alimentacién 12 VDC 0 24 VDC
Absorcién méx w 0.7 por posicién en el caso de PLT-10 STD sin LED W
0.8 por posicién en el caso de PLT-10 STD con LED S
3/0.3 por posicién en el caso de PLT-10 NC con Speed-up
3/0.7 por posicién en el caso de PLT-10 NO con Speed-up 2
4.2/0.7 para posicién en el caso de PLT-10 NC con Speed-up alta capacidad 3
Indicador de vélvula accionada Led montado sobre PLT-10 (sobre versiones de electrovélvula en las que estd previsto) L
Temperatura de ejercicio € 5+50 >
Grado de proteccién (con vélvulas y conector montados) IP 40
Nomero méximo de PLT-10 montables 24

9, de los cuales 1 comdn, para versiones de 4 y 8 posiciones
25, de los cuales 1 comdn, para versiones de 4, 8, 12, 16, 20, 24 posiciones

Nomero de confactos

o
=
[~
=}
ESQUEMA DE CONEXION CODIGOS BASES 9 Y 25 POLOS g
25 POLOS 9 POLOS Codigo Descripcion §
Posicion ~ N° PLT Posicion ~ N° PLT Posicion ~ N° PLT Posicion  N° PLT Posicion ~ N° PLT 0210040004  Base 4 pos. con. mult. g
contacto contacto contacto contacto contacto 0210040008  Base 8 pos. con. mult. g
eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico electrico e}
1 PLT1 8 PLT8 15 PLT15 22 PLT22 1 PLT1 0210240004  Base 4 pos. con. mult. :
2 PLT2 9 PLT9 16 PLT16 23 PLT23 2 PLT2 0210240008  Base 8 pos. con. mult. =
B PLT3 10 PLT10 17 PLT17 24 PLT24. 3 PLT3 0210240012  Base 12 pos. con. mult. e
4 PLT4 11 PLTT1 18 PLT18 25 COMUN(-) | 4 PLT4 0210240016  Base 16 pos. con. mult. w
5 PLTS 12 PLT12 19 PLT19 5 PLTS 0210240020  Base 20 pos. con. mult. I
6 PLT6 13 PLT13 20 PLT20 6 PLTé 0210240024  Base 24 pos. con. mult.
7 PLT7 14 PLT14 21 PLT21 7 PLT7
8 AT
9 COMUN ()
& rd k4
PLT-10 PARA CONEXION ELECTRICA MULTIPLE
DATOS TECNICOS NC \ NO
Tipo 3/2NCyNO
Temperatura de funcionamiento (Te) °C 5+50
Temperatura fluido (Tg) °C 5+50
Fluido Aiire filtrado con o sin lubricacién
Duracién Superior a 50 millones de ciclos
Peso g 12
Tolerancia sobre la tensién AV +10%
Frecuencia max accionamiento f 30Hz
Factor de insercion ED 100 %
Clase de aislamiento F155
Grado de proteccién IP 51 | IP 50
CLAVE DE CODIFICACION
722 1 2 3 3 4 0 1 0 0
FAMILIA ORIENTACION CON. ELECTRICA @ CONDUCTO POTENCIA TENSION LED COM. MANUAL VERSION
Electrov. 1 Basey 1 Parabase 3 06mm 3 07W 3 12vCc 0 - 0 - 0 NC 0 Estandar
serie conexion maltiple 6 1.2mm 5 09w 4 24VDC 1 LED 1 manud 1 NO
“PLT-10" mismo lado 8 3/0.3W per NC monoestable
3/0.7 W per NO
9 42/07W
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BASES PARA CONEXION MULTIPLE PLT-10

PLT-10 NC-NO PARA CONEXION ELECTRICA MULTIPLE

Version (3/2 NC)

Codigo Manual  Tensién

Potencia @ conducto P. ejercicio

Caudal a 6 Tmax bobina a 24VDC  Peso

[Voltl  [Watt] [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g]
Sin LED 722123330000 sin 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
-+ 2 722123330100 con 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
}Dﬁw 722123340000 sn  24VDC 07 06 3+7 9 93 12
He v 722123340100 con 24VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
Con LED 722123531000 sin 12VDC 0.8 0.6 3+7 9 93 12
—die 4 722123531100 con 12VDC 0.8 0.6 3+7 9 93 12
ErT,‘I!m 722123541000 sin  24VDC 08 06 37 9 93 12
L s 722123541100 con 24VDC 08 04 3+7 9 93 12
SPEED-UP + 722126841000 sin 24VDC 3/0.3 1.2 2:7 16 51 12
y LED b 722126841100 con 24VDC 3/0.3 1.2 2+7 16 51 12
TIMER PWM 722126941000 sin 24VDC 4.2/07 1.2 2+7 30 51 12
cRevT T cReut 722126941100 con  24VDC 4.2/07 1.2 27 30 51 12
Version (3/2 NO) Codigo Manual Tensién  Potencia @ conducto P. ejercicio  Caudal a 6 Tmax bobina a 24VDC  Peso
[Voltl  [Watt] [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C a ED100% [°C] [g]
SPEED-UP 722126841010 sin 24VDC 3/07 10 2+7 14 51 12
y LED + ) 722126841110 con 24VDC 3/07 1.0 2+7 14 51 12
GREEN
PR T
ACCESORIOS REPUESTOS
TAPON DE CIERRE KIT CONNETTORE VASCHETTA éy JUNTA DE INTERFAZ
PARA POSICION INUTILIZADA A 90° PRECABLATO
1 g
55
=
Codigo Descripcion Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion
W0400100200  Tapén 10 mm 0226910100 Conecfor 90° D-Sub 80 0226009701 Junta PLT-10
9-PIN + cable L=1m
0226910250 Conector 90° D-Sub 170 N.B. Confeccién de 50 unidades
FIJACION SOBRE BARRA DIN 9-PIN + cable L=2.5m
0226910500 Conecfor 90° D-Sub 320
9-PIN + cable L=5m
0226910750 Conecfor 90° D-Sub 470
9-PIN + cable L=7.5m TORNILLO DE FIJACION STANDARD
0226911000 Conector 90° D-Sub 620 (PARA ALUMINIO)
Cédigo Descripcion Peso [g] 9-PIN + cable L=10m
0227301610 Fijocién sobre barra 30 0226911500 Conector 90° D-Sub 920
DIN PLT-10 9-PIN + cable L= 15m
Suministrado con 1 tornillo M4 x 45 y 1 espiga M6
Envase de 1 unidad 0226930100 Conector 90° D-Sub 132
25PN + cableL=1m
KIT CONECTOR SUB D 0226930250 Conector 90° D-Sub 320 Codigo Descripcion
25PN + cable L=2.5m 0226009702  Tornillos PLT-10 para aluminio
0226930500 Conector 90° D-Sub 636

RECTO PRECABLEADO & &
L

Codigo
0226900100

0226900250
0226900500
0226900750
0226901000
0226901500
0226902000
0226905000

0226920100
0226920250
0226920500

Descripcion

Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=1m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=2.5m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=5m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=7.5m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L= 10 m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=15m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L=20 m
Conector recto D-Sub
9-PIN + cable L= 50 m

Conector recto D-Sub
25-PIN + cable L=1m
Conector recto D-Sub
25-PIN + cable L=2.5m
Conector recto D-Sub
25-PIN + cable L=5m

Peso [g]
80

170
320
470
620
920
1220
3020

132

636

925-PIN + cable L=5m

N.B. Confeccién de 100 unidades

KIT PLACAS DE IDENTIFICACION

<S>
S
<>
=S5
&S
=
S
<>

Codigo
0226107000

Descripcion

Confeccién de 16 unidades

Peso [g]
Kit placas de identificacion 30

R17 - LLAVE DE DESENGANCHE TUBO

@ Tubo
de@3a@10

Codigo
2117001

Descripcion
RL17

Notas: Para rac. Ry rac. Fox

TORNILLO DE FIJACION
PARA TECNOPOLIMERO

Descripcion

Codigo
Tornillos PLT-10 para tecnopolimero

0226009703

N.B. Confeccién de 100 unidades

Para el montaie sobre los cuerpos en tecnopolimero,
reemplazar los tornillos suministrados con el PLT-10 por estos.
Atencion: cotas indicativas para materiales plasticos no
cargados con fibra de vidrio.

Siempre es aconsejable realizar pruebas de montaje.
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DATOS TECNICOS
Tolerancia sobre la tensién % -10++15
Frecuencia tensién alterna (AC) Hz 50/60
Frecuencia méx accionamiento Hz 30
Duracién de la insercién 100% ED
Tiempo de respuesta ms ~10
Tipo de proteccion IP 65 EN 60529
Conexién eléctrica Micro separacién 9.4 mm
Clase de aislamiento 155
Temperatura ambiente °C -10++50
Temperatura fluido °C -10++ 50
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Duracién 100 millones de ciclos
Materiales Cuerpo: PPS
Muelles: acero inox 302
Juntas: FKM/FPM
Peso g 30
Mando manudl Monoestable
Posicién de montaje Indiferente
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
PIV 1 o 0 1 N C
FAMILIA ORIFICIO DE PASO NUM. VIAS DIMENSIONES ROSCA VERSION DESCRIPCION ADICIONAL
DE AIRE
T 1mm 3 3vios M 15x15 0  sobre 1 24VDC NC  normalmente cerrada
3 1Llmm base 3 24VAC NO  normalmente abierta
6 1.5 mm 5 110 VAC
7 220 VAC
PIV.M STD
Simbolo Codigo Referencia Tensién Potencia @ conducio Factor P. ejercicio
[Volt] [Watt] [mm] kv [bar]
y W4015001000 PIV33MOT NC 24VDC 2.5W 1.1 0.42 0+10
T WA015001010  PIV3IMOINC  24VAC 2W - 3VA 1 0.42 0:10
! W4015001020 PIV33MO05 NC 110VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
W4015001030 PIV33MO7 NC 220VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
W4015001100 PIV63MOT NC 24VDC 2.5W 1.5 0.55 0+6
W4015001110 PIV63MO3 NC 24VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0:6
W4015001120 PIV63MO5 NC 110VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 06
W4015001130 PIV63MO7 NC 220VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0+6
2 W4015002000 PIVI3MOT NO 24VDC 2.5W 1 0.33 0+6
Eﬂ%ﬁ% W4015002010 PIVI13MO3 NO 24VAC 2W - 3VA 1 0.33 0+6
! W4015002020 PIV13M05 NO 110VAC 2W - 3VA 1 0.33 0+6
W4015002030 PIV13M07 NO 220VAC 2W - 3VA 1 0.33 0+6
BASE MULTIPLE PARA PIV. M CONECTOR ELECTRICO MICRO 15 mm
Cédigo Descripcion Referencia Peso [g] Codigo Colore Tipo
W0400101001  Base simple 1 posicién B5001 6 W0970500011  Negro Standard
W0400101002  Base moltiple 2 posiciones  B5002 24 W0970500012  Transparente LED 24V
W0400101003  Base mdltiple 3 posiciones  B5003 34 W0970500013  Transparente LED 110V
W0400101004  Base moltiple 4 posiciones  B5004 46 W0970500015  Transparente LED + VDR 24V
W0400101005 Base mltiple 5 posiciones  B5005 58 W0970500016 Transparente LED + VDR 110V
W0400101006  Base moltiple 6 posiciones  B5006 70
W0400101007  Base mltiple 7 posiciones ~ B5007 82
W0400101008  Base moltiple 8 posiciones  B5008 98
W0400101009  Base mltiple 9 posiciones  B5009 106
WO0400101010  Base mltiple 10 posiciones B5010 114
PLATINA DE CIERRE POSICION INUTILIZADA TAPON DE CIERRE BOCA 1
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
W0400102000 Tapén de cierre 6 W0400102002 Tapén de cierre boca 1 4

’

)
3
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ELECTROVALVULAS PIV. M 15 mm

BOBINAS Y CONECTORES VER PAG. 134

IMO5



ELECTROVALVULAS PIV SOBRE BASE
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DATOS TECNICOS PIV.| SOBRE BASE PIV.T SOBRE BASE PIV.B SOBRE BASE
Potencia absorbida 5W - 5VA 3.8W - 6.5VA 10W - 13VA
Tensién disponible 12-24VDC / 24-110-220 VAC| 24VDC / 24-110-220 VAC | 24VDC / 24-110-220 VAC
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Tolerancia sobre la tensién % =10+ +15 =10+ +15 -10++15
Frecuencia méx accionamiento Hz 30 30 15
Duracién de la insercién 100 100 100
Tiempo de respuesta ms 8+15 8+15 1015
Tipo de proteccién IP 65 IP 65 IP65
Tipo bobina Bobina lado 22 @ 8 Bobina lodo 22 @ 9 Bobina lado 30
DIN 43650 DIN 43650 DIN 43650
Clase de aislamiento 155 155 155
Temperatura ambiente °C -15+50 -15+50 -15+50
Temperatura fluido °C -15+ 50 -15+50 -15+50
Fluido Aire filtrado Aire filtrado Aire filirado
con o sin lubricacion con o sin lubricacién con o sin lubricacién
Duracién 25 millones de ciclos 25 millones de ciclos -
Peso g | 80+ 120 (segln versién) 85 250
Par méx. manguito bobina Nm 1 1 1
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
PIV 7 3 T 0 0 N C
FAMILIA ORIFICIO NUM. VIAS CONEXION ROSCA VERSION DESCRIPCION ADICIONAL
PASO DE AIRE
4 12mm 2 2vias I 22x22 0 sobrebase O sobre base NC  normalmente cerrada
7 1.6mm 3 3vias operador @ 8 con escape NO normalmente abierta
8 1.8mm T  22x22 dirigido
Y 24mm operador & 9 B sobre base
B 30x30 S estandar

operador & 13

VALVULAS PIV.| OPERADOR @ 8 SOBRE BASE

VALVULAS PIV.T OPERADOR @ 9 SOBRE BASE ESCAPE DIRIGIDO

Simbolo ~ Cédigo Referencia @ conducto Factor P. max de ejercicio [bar]  Simbolo  Cédigo Referencia @ conducto Fattore P. max de ejercicio [bar]
aire [mm] kv DC AC aire [mm] kv DC AC
SW 5VA 3.8W 6.5VA
] W4018000200 PIV42I0SNC 1.2 0.65 10 10 2 WA4025002001 PIVZ73TOONO 1.6 075 0.5:7  0.5:7
W4018000300 PIV72I0SNC 1.6 1 8 8 Jw W4025002501 PIVB3TOONO 1.8 085 0+6 0.5:6.5
.2 WA4018001200 PIV43IOSNC 1.2 0.65 10 10 2 W4025002000 PIV73TOONC 1.6 08  0.5:10 0.5+10
/n WA4018001300 PIVZ3IOSNC 1.6 1 8 8 A WA4025002500 PIVB3TOONC 1.8 1 0.5:8  0.5:8
VALVULAS PIV.T OPERADOR @ 9 SOBRE BASE VALVULAS PIV.B OPERADOR @ 13 SOBRE BASE
Simbolo  Cédigo Referencia ~ @ conducio Factor  P.mdx de ejercicio [bar] ~ Simbolo ~ Cédigo Referencia @ conducto  Factor  P. méx de ejercicio [bar]
aire [mm] kv DC AC aire [mm] kv DC AC
3.8W  6.5VA 10w 13VA
. WA4025002101 PIV73TOBNO 1.6 0.75 0.5:7  0.5:7 3 WA4026003000 PIVY3BOSNC 2.4 22 8 10
71 WA025002301 PVB3TOBNO 18 085  05:65 05:65 bl
.= WA4025002100 PIVZ3TOBNC 1.6 0.8 0.5+10 0.5+10
ﬂ%}m W4025002300 PIV83TOBNC 1.8 1 0.5:8  0.5:8
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ACCESORIOS
BASES MULTIPLES PARA ELECTROVALVULAS PIV.] BASES MULTIPLES PARA VALVULAS PIV.B PLACA DE CIERRE PARA POSICION NO UTILIZADA
OPERADOR @ 8 PIV.I - PIV.T
Codigo Descripcion Referencia Codigo Descripcién Referencia Codigo Descripcion Referencia
WO0400111101  Base 1 posicién EB 6001 W0400101201 Base 1 posicién B4001 W0400112000 Platina de cierre B 6000
WO0400111102  Base 2 posiciones EB 6002 W0400101202 Base 2 posiciones B4002
WO0400111103  Base 3 posiciones EB 6003 WO0400101203  Base 3 posiciones B4003
WO0400111104  Base 4 posiciones EB 6004 W0400101204 Base 4 posiciones B4004
WO0400111105 Base 5 posiciones EB 6005 W0400101205 Base 5 posiciones B4005
WO0400111106  Base 6 posiciones EB 6006 W0400101206 Base 6 posiciones B4006 PLACA DE CIERRE PARA POSICION NO UTILIZADA
WO0400111107  Base 7 posiciones EB 6007 W0400101207 Base 7 posiciones B4007 PIV.B
WO0400111108 Base 8 posiciones EB 6008 WO0400101208 Base 8 posiciones B4008
WO0400111109  Base 9 posiciones EB 6009 W0400101209 Base 9 posiciones B4009
WO0400111110 Base 10 posiciones  EB 6010
BASES MULTIPLES PARA ELECTROVALVULAS BASES MODULARES PARA ELECTROVALVULAS PIV.I Codigo Descripcion
PIV.T OPERADOR @ 9 OPERADOR @ 8 W0400112001  Platina de cierre v
=]
S
Codigo Descripcion Referencia Codigo Descripcion Referencia ADAPTADOR NC/NO PARA VALVULAS PIV.T g
W0400101101  Base 1 posicién 19001 W0400111200  Base Manifold EB 8000 | >
WO0400101102  Base 2 posiciones 19002 W0400111201  Terminal SX EB 8000 TI
W0400101103  Base 3 posiciones 19003 W0400111202  Terminal DX EB 8000 T2
WO0400101104  Base 4 posiciones 19004
WO0400101105 Base 5 posiciones 19005
WO0400101106 Base 6 posiciones 19006 Codigo Descripcion Referencia
WO0400101107 Base 7 posiciones 19007 W0400101190  Adaptador NC/NO  -9000

W0400101108 Base 8 posiciones 19008
WO0400101109  Base 9 posiciones 19009
WO0400101110 Base 10 posiciones 19010

ELECTROVA S PIV EN LINEA

=
oo
%)
3
=
2
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DATOS TECNICOS 7 PIV.I EN LINEA PIV.B EN LINEA

Potencia absorbida 5W + 5VA T0W - 13VA

Tensién disponible 12; 24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz |  24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz
Tolerancia sobre la tensién % -10+15 -10+15
Frecuencia méx accionamiento Hz 30 15

Factor de inyeccién % 100 100

Tiempo de respuesta ms 8+15 10+15

Tipo de proteccién IP 65 IP 65

Tipo bobina Bobina lado 22 @ 8 DIN 43650 Bobina lado 30 DIN 43650
Clase de aislamiento 155 155

Temperatura ambiente °C -15+50 -15+50
Temperatura fluido °C -15+50 -15+50

Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién Aire filirado con o sin lubricacién
Duracién 25 millones de ciclos -

Peso g 35 + 40 (segun versién) 130

Par max. manguito bobina Nm 1 1

Nota:

Las vélvulas 2/2 NC'y 2/2 NO funcionan solo

con la presién de entrada = a la presién de trabajo.

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
PIV 7 o B 4 s N C
FAMILIA ORIFICIO DE PASO NUM. ViAS CONEXION ROSCA VERSION DESCRIPCION ADICIONAL
DE AIRE

4 1.2mm 2 2vias I 22x22 5 M5 S estandar NC  normalmente cerrada
7 1.6mm 3 3vias operador @ 8 4 Gl/4 NO normalmente abierta
9 24mm B 30x30 8 GI1/8"
W 3mm operador @13
X 4 mm
Y4 6 mm
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VALVULAS PIV.| OPERADOR @ 8 mm EN LINEA - M5 - 1/8"

Simbolo Codigo Referencia Rosca @ conducto de Factor P. ejercicio [bar]
entrada aire [mm] kv DC AC
5W 5VA

2 W4017000100 PIV4215S NC M5 1.2 0.65 30 30

W4017001300 PIV9218S NC G1/8" 2.4 2 6 7
! W4017001100 PIV42I8S NC G1/8" 1.2 0.65 30 30
W4017001200 PIV72I8S NC G1/8" 1.6 1.2 15 14
2 W4017000101 PIV7215S NO M5 14 0.8 10 10
ﬂﬁm W4017001201  PIV72185 NO G1/8" 1.4 0.8 10 10
- W4017003100 PIV4315S NC M5 1.2 0.65 10 10
ﬂ?;w» W4017004100 PIVA4318S NC G1/8" 1.2 0.65 10 10
3 W4017004200 PIVZ7318S NC G1/8" 1.6 1 6.5 6.5

5 W4017004201 PIV7318S NO G1/8" 14 0.7 6 7

VALVULAS PIV.B OPERADOR @ 13 EN LINEA

Simbolo Codigo Referencia Rosca @ conducto de Factor P. ejercicio [bar]
. entrada aire kv DC AC
s 10W 13VA
2 W4026005001 PIV73B8S NO G1/8" 1.6 1.2 6 12
2 ﬂ;ﬁw W4026005101  PIV73B4S NO G1/4" 1.6 1.2 6 12
a ! W4026005111 PIV93B4S NO Gl1/4" 24 2 3 4
L 2 W4026005010 PIV93B8S NC G1/8" 24 28 8 10
> z’;ﬂ%}m W4026005020 PIVW3B8S NC G1/8" 3 4 55 6
! W4026005000 PIV73B8S NC G1/8" 1.6 14 14 17
W4026005100 PIV73B4S NC G1/4" 1.6 1.4 14 17
W4026005110 PIV93B4S NC Gl/4" 2.4 2.8 8 8
W4026005120 PIVW3B4S NC Gl/4" 3 4 55 6
9 W4026004000 PIV92B4S NC Gl1/4" 2.4 3 15 30
o m W4026004010 PIVX2B4S NC G1/4" 4 7 6 12
g ! W4026004020 PIVZ2B4S NC €] 5 4" 6 9 1.5 5
> 2 W4026004001 PIV92B4S NO G1/4" 2.4 2.6 13 15
> ﬂj]
=
[~
(%]
g CNOMO
<
=
Q
3
o
DATOS TECNICOS
Presion de ejercicio bar Max 10
Temperatura de ejercicio °C -10+ 60
Duracién de la insercién 100% ED
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Sistema Con obturador
Cavudal nominal NI/min 40
TRA/TRR a 6 bar ms 22/32
Par méx. nicleo bobina Nm 10
ACCESORIOS
BASE MODULAR CNOMO
Codigo  Descripcion Codigo Descripcion
9453920 Cnomo 3/2 con mando manual monoestable 0227000150  Kit base modular para mando cnomo
9453922 Cnomo 3/2 con mando manual biestable 0227000200 Kit entrada base modular cnomo + tornillos
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VALVULAS MINIMACH

DATOS TECNICOS

Rosca bocas vélvula M5
Tipo de accionamiento electroneumdtico
Didmetro exterior mdx. racores mm 11
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
°F 14 + +140
Fluido Aiire filtrado sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Rango de presién MPa 0.3:07
bar 3:7
psi 44 +102
Caudal a 6 bar AP 1 3/2 NI/min 140
Caudal a 6 bar AP 1 5/2 NI/min 170
Caudal a 6 bar AP 1 5/3 NI/min 80 n
Tensién electropiloto 24VDC +10%
Potencia electropiloto w 0.9 S
Duracién de la insercién 100% ED 2
Operador manual Monoestable 3
TRA/TRR 3/2 a 6 bar ms 8/23 g
TRA/TRR 5/2 monoestable a 6 bar ms 8/30 >
TRA / TRR 5/2 biestable a 6 bar ms 15/15
TRA/TRR 5/3 a 6 bar ms 9/30
Clase de aislamiento F155
Grado de proteccién IP51 para versién PLUG-IN
IP85 para versién M8
Instalacién En cualquier posicién. Para las biestables, si estdn sometidas a vibraciones, es desaconsejable el montaje -
]
SINOPTICO TAMARIOS Y VERSIONES 3
4
MSsV 0 5 $0 B 00 24VDC z
FAMILIA DIMENSIONES FUNCION  ACCIONAMEENTO 14 RECOLOCACION DESCRIPCION ADICIONAL <
MSV Minivélvulas 0 M5 3 3/2 SO Solenoide B Biestable NC Normalmente cerrada ~ 24VDC  PLUG-IN 24VDC 2
solenoide 5 5/2 S Muelle mecénico NO Normalmente abierta conector =
6 5/3 00 Ninguna indicacién M8 M8 24VDC =
CC Centros cerrados conector
OC Centros abiertos
PC Centros en presidn
MONOESTABLE 3/2 MONOESTABLE 5/2
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
2 7080020532 MSV 03 SOS NC 24VDCPLUG-IN ~ 36.2 4 |2 7080020132 MSV 05 SOS OO 24VDC PLUG-IN 43.3
Ez[ﬂgw 708002053 MSV 03 SOS NC 24VDC M8 3.2 %zmm 708002013M  MSV05S0SOO24VDCM8 433
2 7080020632 MSV 03 SOS NO 24VDC PLUG-IN ~ 36.2
Ez[EQM 708002063M  MSVO3SOSNO24DCM8 362
BIESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
a2 7080020112 MSV 05 SOB OO 24VDCPLUGIN 57 0 2 7080020212 MSV 06 SOS CC 24VDCPLUG-IN 57
Ez[ﬂ@z}lz% 70800011M  MSVO5SOBOO24DCM8 &7 EMQ}Z%% 70800202IM  MSV 06 SOS CC 24VDC M8 57
A2 7080020312 MSV 06 SOS OC 24VDC PLUG-IN 57
E%EQ]}Z%% 708002031 MSV 06 SOS OC 24VDC M8 57
a2 7080020412 MSV 06 SOS PC 24VDCPLUG-IN 57
Eﬁﬂ%ﬂ% 708002041M M3V 06 SOS PC 24VDC M8 57
ACCESORIOS REPUESTOS
Codigo Descripcién Posicién Codigo Descripcién
0225004600  Adaptador omega Mach 16 Din EN 50222 0226009000  Kit juntas bases 3/2 Minimach
0226009010  Diafragma intermedio bases Minimach 0226009001 Kit juntas bases 5/2 - 5/3 Minimach
0225010201  Base 2 pos. vélvulas 3/2 Minimach 2
0225010401  Base 4 pos. vélvulas 3/2 Minimach 4
0225010601  Base 6 pos. vélvulas 3/2 Minimach 6
0225010801  Base 8 pos. vélvulas 3/2 Minimach 8
0226009500  Placa de cierre bases 3/2 Minimach
0225020201  Base 2 pos. vélvulas 5/2 - 5/3 Minimach 2
0225020401  Base 4 pos. vélvulas 5/2 - 5/3 Minimach 4
0225020601  Base 6 pos. vélvulas 5/2 - 5/3 Minimach 6
0225020801 Base 8 pos. vélvulas 5/2 - 5/3 Minimach 8

0226009501  Placa de cierre bases 5/2 - 3/2 Minimach
IMPORTANTE: es recomendable utilizar conectores rectos cédigo 02400A
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VALVULAS MACH 11

DATOS TECNICOS
Rosca bocas vélvula M7
Rosca pilotaje ) M5 )
Didmetro exterior méx. racores mm NEUMATICAS: M7 =@ 11 - M5 =@ 9 - ElettroNEUMATICAS: M7 - M5 =@ 11
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Fluido Aiire filirado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién fiene que ser continua
Tornillo para blogueo vélvula a pared
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 400
Rango de presién bar Eléctricas Eléctricas enclavadas Neumdticas
monoestable: 2 + 7 presion de asistencic: 2+7 | pres. de pilotaje monoest: 2 + 10
biestable: 2 + 7 vélvula: vacio + 10 pres. de pilotaje biestable: 1+ 10
5/3:2+7 pres.(fepﬂoto]e 5/3:2+10

W vélvula: vacio + 10

s Tension 24 VDC + 10% °
Potencia W 0.9

2 Clase de aislamiento F155

a Grado de proteccién IP51 para versién PLIG-IN

L IP65 para version M8

> Duracién de la insercién 100% ED -
TRA/TRR monoestable a 6 bar ms 10/ 45 4/9
TRA/TRR biestable a 6 bar ms 22/22 4/4
TRA/TRR 5/3 monoestable a 6 bar ms 22/ 22 4/ 4

T SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

o

< MSV 1 5 50 B 00 24VDC

g FAMILIA DIMENSIONES FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION DESCRIPCION ADICIONAL

=) Msv M'nivé,|§u|as 1 M7 5 5/2 SO Solenoide B Biestable 00 Ninguna indicacién ~ 24VDC  PLUG-IN 24VDC

= solenoide 6 5/3 SE  Solenoide S Muelle mecénico CC Centros cerrados conector

S MPV Minivélyulas enclavado OC Centros abiertos M8 M8 24VDC

neumticas PN neumdticas PC  Centros en presién conector

VALVULAS MACH 11 NEUMATICAS

MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
a2 7061010130 MPV 15 PNS OO 52 Mﬂ@m’& 7061010210 MPV 16 PNS CC 62
LT 7061010310 MPV 16 PNS OC 62
BIESTABLE 5/2 w
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] a2 7061010410  MPV 16 PNS PC 62
7061010110 MPV 15PNB OO 52 Mﬂ%ﬂﬂ%

a |2
5| Vg

1

1

VALVULAS MACH 11 ELECTRONEUMATICAS

MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
. 7061020132 MSV 15505 OO 24VDCPLUGIN. 60 .. 7061020212 MSV 16 SOS CC 24VDC PLUG-IN 82
%z[ﬂi?ém 706102013M  MSV 1550500 24VDCM8 60 E%Kﬂ;’ﬂi%% 706102021M  MSV 16 SOS CC 24VDC M8 82
“p 7061030132 MSV 15 SES OO 24VDCPLUGIN 60 o 7061020312 MSV 16 505 OC 24VDC PLUG-IN 82
ﬂzﬂi@n 706103013 MSV 15 SES OO 24VDC M8 60 BUST 715 70610203IM  MsV1650SOC24VDCM8 82
s 7061020412 MSV 16 SOS PC 24VDC PLUG-IN 82
BIESTABLE 5/2 BTN/ 706102041M  MSV 16 SOS PC 24VDC M8 82
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] < 7061030212 MSV 16 SES CC 24VDC PLUG-IN 82
‘e 7061020112 MSV 15 SOB 0O 24VDC PLUG-IN 72 ﬁm;ﬂ&& 706103021M  MSV 16 SES CC 24VDC M8 82
52@1?%2% 706102011M  MSV15S0BOO 24VDCM8 72 '
- e 7061030312 MSV 16 SESOC 24VDCPLUGIN 82
‘g 7061030112 MSV 15 SEB OO 24VDC PLUG-IN 88 ﬂ%ﬂ;@}z&& 706103031M  MSV 16 SES OC 24VDC M8 82
ETL AR 70610301M  MSVISSEBO0 24VDCMB 68 '
' < 7061030412 MSV 16 SESPC 24VDCPLUGIN 82
FUTESTZNE 706103041 MSV 16 SES PC 24VDC M8 82

IMO5
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ACCESORIOS: BASES MODULARES

Referencia Codigo Descripcion

0227400201 Base 2 pos. Mach 11

0227400301 Base 3 pos. Mach 11

0227400401 Base 4 pos. Mach 11

0227400601 Base 6 pos. Mach 11

0227400801 Base 8 pos. Mach 11

0227400200 Base alimentacién separada Mach 11
0227400101 Terminal 90° 1/4 Mach 11
0227400100 Terminal recto 1/4 Mach 11
0227400500 Placa de cierre Mach 11
0227400503 Blogue de dlimentacién M7 Mach 11
0227400000 Dia?ro ma bases Mach 11
0227400504 Placa ge fijacién bases Mach 11
0227300600 Estribo de conexién sobre barra DIN

CEOPO®E®®

’

)
3
=2
3
>

NOTAS

VALVULAS MACH 11
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VALVULAS MACH 16
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VALVULAS MACH 16

ATNMETAL
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PNEUMATIC

DATOS TECNICOS
Rosca bocas vélvulas 1/8"
Tipo de pilotaje Accionamiento neumético M5 - Accionamiento electroneumdtico con bobina integrada
@ exterior max. racores para las bocas 1 - 3 - 5 mm mm 15
@ exterior max. bocas 2 - 4 mm °C 15
Temperatura de funcionamiento -10 + +60
Presién minima de accionamiento de las asistidas - pilotajes neuméticos bar bar Monoestables con muelle neumdtico: ver catdlogo técnico

bar 1.6 para vélvulas monoestables muelle mecdnico

bar 1 para vélvulas biestables - 1.9 para vélvulas 5/3
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Lubricante recomendado ISO'y UNI FD22
Electropiloto Bobina integrada DIN 43650 Forma C
Manual Monoestable en el electropiloto (bajo pedido, con manual biestable)
Vias agrupables sobre base 1-3-5 y descarga pilotos
Tornillo para montaije de la vélvula simple en pared 2 tornillos M3
Tornillo para montaje de la vélvula sobre base 2 tornillos M2.5x30
Instalacién En cudlquier posicién

(para las biestables, se desaconseja el montaje en vertical si estén sometidas a vibraciones)
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
MSV 2 5 SO B 00 24VDC
FAMILIA DIMENSION FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION 12 DESCRIPCION ADICIONAL
MSV electroneumdticas 2 1/8 5 5/2 SO solenoide P muelle neumético 00 Ninguna indicacién 24VDC
MPV' neumdticas 6 5/3 SE  solenoide S muelle mecdnico CC Centros cerrados 24VAC
asistida B biestable OC Centros abiertos 110VAC
PN neumdtica PC  Centros en presién 220VAC

‘J
'?fi»

i

VALVULAS MACH 16 NEUMATICAS MPV

a |2
5| V3

1

\

DATOS TECNICOS

Presion de funcionamiento bar vacio +10

Presién minima accionamiento bar

* monoestable con muelle neumdtico ver catélogo general

* monoestable con muelle mecénico 1.6

* monoestable 5/3 1.9

* biestable 1

Conductancia C NI/min - bar 149.8

Relacion critica b bar/bar 0.525

Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 540

Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 750

Tiempo de respuesta accionamiento a 6 bar:

* monoestable ms 4

* biestable ms 4

Tiempo de repuesta recolocacién a 6 bar:

. monoesiabf; ms 8.4

* biestable ms 4

MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3

Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]

% 7062010100  MPV 25 PNP OO 60 m 7062010210  MPV 26 PNS CC 73

»—Mﬁm 7062010130  MPV 25 PNS OO 61 w% 7062010310  MPV 26 PNS OC 73
2 |2 7062010410  MPV 26 PNS PC 73

BIESTABLE 5/2 ﬁmﬁﬂﬂk

Simbolo Cédigo Referencia Peso [g]

7062010110  MPV 25 PNB OO 62

IMO5
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VALVULAS MACH 16 ELECTRONEUMATICAS MSV

¥

S F
e I
B
DATOS TECNICOS
Presion de funcionamiento: bar
* monoestable 1.9+10
® biestable 1+10
* asistida vacio <10
Presién minima de asistencia bar 2
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Conductancia C NI/min - bar 149.8
Relacién critica b bar/bar 0.525
Caudal a 6 bar DP 0.5 bar NI/min 540
Caudal a 6 bar DP 1 bar NI/min 750
TRA / TRR monoestable a 6 bar ms 12/ 26
TRA / TRR biestable a 6 bar ms 21/ 21
Tipo de accionamiento manual monoestable sobre el electropiloto n
(a peficion con manual biestable)
Piloto con bobinas integradas 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC S
Potencia W 1 =]
Tolerancia de tensién -10% + +15% 3
Clase de aislamiento F 155 L
Grado de profeccién IP 65 EN60529 con conector >
Duracién de la insercién 100% ED
Contactos eléctricos DIN 43650 Forma C
MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Peso [g] ©°
LA 7062020102  MSV 25 SOP OO 24VDC 92 o 2 7062020212 MSV 26 SOS CC 24VDC 142 -
52@1% 7062020103  MSV 25 SOP OO 24VAC 92 T IT M 7062020213 MSV 26 SO CC 24VAC 142 5
8 7062020104 MSV 25 SOP OO 110VAC 92 ! 7062020214 MSV 26 SOS CC 110VAC 142 g
7062020105 MSV 25 SOP OO 220VAC 92 7062020215 MSV 26 SOS CC 220VAC 142 (2]
s |2 7062020132  MSV 25 SOS OO 24VDC 93 2 7062020312 MSV 26 SOS OC 24VDC 142 %
SRR A 7062020133 MSV 25 505 00 24VAC 93 FUTLATZME 7062020313 MSV 26 SOS OC 24VAC 142 >
b 7062020134  MSV 25 SOS OO 110VAC 93 ! 7062020314  MSV 26 SOS OC 110VAC 142 <
7062020135 MSV 25 SOS OO 220VAC 93 7062020315 MSV 26 SOS OC 220VAC 142
a2 7062030132 MSV 25 SES OO 24VDC 93 LN 7062020412 MSV 26 SOS PC 24VDC 142
FITL A 7062030133 MSV 25 SES OO 24VAC 93 RIS 706200413 MoV 26 505 PC 24VAC 142
i 7062030134  MSV 25 SES OO 110VAC 93 ' 7062020414  MSV 26 SOS PC 110VAC 142
7062030135  MSV 25 SES OO 220VAC 93 7062020415 MSV 26 SOS PC 220VAC 142
2 7062030212 MSV 26 SES CC 24VDC 143
BIESTABLE 5/2 am;@z&& 7062030213  MSV 26 SES CC 24VAC 143
! 7062030214  MSV 26 SES CC 110VAC 143
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] 7062030215  MSV 26 SES CC 220VAC 143
42 7062020112  MSV 25 SOB OO 24VDC 124 It 7062030312 MSV 26 SES OC 24VDC 143
ﬁzmglz% 7062020113 MSV 25 SOB OO 24VAC 124 BT ITZME 7062030313 MSV 26 SES OC 24VAC 143
! 7062020114 MSV 25 SOB OO 110VAC 124 ! 7062030314 MSV 26 SES OC 110VAC 143
7062020115 MSV 25 SOB OO 220VAC 124 7062030315 MSV 26 SES OC 220VAC 143
4 j2 7062030112 MSV 25 SEB OO 24VDC 125 LT 7062030412 MSV 26 SES PC 24VDC 143
ﬁz@@;& 7062030113 MSV 25 SEB OO 24VAC 125 ﬁﬂﬂﬁﬂi&& 7062030413 MSV 26 SES PC 24VAC 143
! 7062030114  MSV 25 SEB OO 110VAC 125 ' 7062030414  MSV 26 SES PC 110VAC 143
7062030115 MSV 25 SEB OO 220VAC 125 7062030415 MSV 26 SES PC 220VAC 143
BASES MODULARES
Referencia Codigo Descripcion

O] 0227100201 Kit Terminal Enfrada M16/VDMA

@ 0227100150 Kit Base Manifold M16

® 0227100301 Kit Base Manifold Alimentacién Separada M16
@ 0227100302 Kit Base Manifold Alimentacién Descargas M16
® 0227100200 Kit Terminal Salida M16/VDMA

® 0225004500 Placa de cierre M16

@ 0227100000 Diafragma Intermedio

® 0227300600 Fijacién sobre barra DIN

©)
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BASES PARA VALVULAS MACH 16 REPUESTOS

’

)
S
2
3
>

BASE MULTIPLE MACH 16 DIAFRAGMA INTERMEDIO KIT REPUESTO JUNTAS (PARA BASES ANTIGUAS)
; OO 3
&‘ ; O°
T o>
Codigo Referencia Pos. Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0225000201 Bose CVM.PN-08-02-0-000 2 180 0227100001 Diafragma base mulfiple 6 0226007001 Kit junta bases moltiples 5
0225000401 Base CVYM.PN-08-04-0-000 4 286 Mach 16
0225000601 Base CYM.PN-08-06-0-000 6 390
0225000801 Base CVM.PN-08-08-0-000 8 500
0225001001 Base CYM.PN-08-10-0-000 10 613
0225001201 Base CYM.PN-08-12-0-000 12 706 ADAPTADOR BARRA OMEGA (DIN EN 50022) KIT REPUESTO JUNTAS

/ INTEGRADAS -
oF//
< /
[ & 7
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0225004600 Adaptador omega Mach 16 46 0226007003 Kit junta integrada 5

bases mltiples Mach 16

CONEXION MULTIPLE MACH 16

~O
S DATOS TECNICOS
% Tensién de alimentacién 24VDC - 24VAC
W Absorcién méx. 50 mA por posicién
= Indicador de vélvula accionada LED amarillo
2 Proteccién Fusible
> Temperatura de ejercicio °C =10 - +60
O Grado de proteccién con vélvulas montadas P65
5 Clase de aislamiento Conforme IEC 664-1 y VDE 0110 grupo C
5 Compatibilidad electromagnética En acuerdo con EEC 336/89
O NGm. méx. solenoides aplicables 16
Nom. contactos 19 de los cuales 16 para solencides, 2 comunes, 1 tierra
Version conectorizada
Clase de aislamiento conecfor II, segin MIL 26485
Seccién de los cables a soldar al conector mm? méx. 0.6
Nom. contacfos 19 de los cuales 16 para solencides, 2 comunes, 1 tierra
Version precableada
Longitud del cable standard m
Nom. conductores 19 de los cuales 16 para solencides, 2 comunes, 1 tierra
Seccién conductores mm? 0.22
Blindaje Estafiado cobertura 80 + 90%
Cable Vaina exterior de PVC anti aceite y anti llama
Didmetro exterior cable mm
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
A 08 B WCS5 038 MMVL 24VDC
FAMILIA N. POSICIONES TAMANO TENSION
A Base mdltiple para 04 4 posiciones Conexién eléctrica ~ MCN ~ Conector 08 G1/8 M MSV255MSO0 24VDC
conexién electroneumdtica 06 6 posiciones solo para vélvulas eléctrico V. MSV255CS 00 24VAC
Mach 16 08 8 posiciones monoesfables L MSV25SMP OO
10 10 posiciones WC5 Cable J MSV25SMB OO
B Base modular para 12 12 posiciones Conexién eléctrica Precableado 5 m K MSV25SCB OO
conexién electroneumdtica ara vélvulas G MSV26SMSCC
Mach 16 Eiestabkes ACM  Conexién adicional 0 MSV26SCSCC
para baterfa E MSV26SMSOC
monoestable F MSV26SCSOC
B MSV 26 SMSPC
C  MSV26SCSPC
A Placa de cierre
D  Diafragma infermedio

N.B. El orden de montaje de las vélvulas dentro de la clave descriptiva es, partiendo del conector, de izquierda a derecha: el primero cuadro de la izquierda corresponde  la primera vélvula al lado
del conector sobre la base. Hay 12 cuadros a disposicién para la descripcién; si se pide una base de menos de 12 posiciones, complefar el cédigo introduciendo en las casillas restantes un 0.
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VALVULAS MACH 16 PARA CONECTOR MULTIPLE

@ 5/2 ELECTRONEUMATICA MONOESTABLE MUELLE MECANICO © 5/3 ELECTRONEUMATICA CENTROS CERRADOS MONOESTABLE
Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g]

Ez@ﬁjm 7062040132 MSV 25 SMSOO 24VDC  1/8" 92 s 2 7062040212 MSV 26 SMS CC 24VDC 1/8" 142
AEA 7062040133 MSV 25 SMS OO 24VAC ~ 1/8" 92 MM 7062040213 MSV 26 SMS CC 24VAC 1/8" 142

® 5/2 ELECTRONEUMATICA ASISTIDA BIESTABLE
Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g]

< 7062080112 MSV25SCBOO24VDC  1/8' 140
ST/ 706060113 MSV2SSCBOO2VAC  1/8 140

@ 5/2 ELECTRONEUMATICA ASISTIDA MONOESTABLE MUELLE MECANICO @ 5/3 ELECTRONEUMATICA ASISTIDA CENTROS CERRADOS MONOESTABLE
Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g]
a2 7062060132 MSV 25 SCS OO 24VDC 1/8" 93 s 7062060212 MSV 26 SCS CC 24VDC 1/8" 143
ﬁi&ﬂ@m 7062060133  MSV25SCSOO24VAC  1/8" 93 PRI TZMR 7062060213 MOV26SCSCC2VAC 1/ 143
© 5/2 ELECTRONEUMATICA MONOESTABLE MUELLE NEUMATICO @ 5/3 ELECTRONEUMATICA CENTROS ABIERTOS MONOESTABLE
Simbolo Cédigo Referencia Entradas Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Entradas Peso [g] g
L 7062040102 MSV 25 SMP OO 24VDC 1/8" 93 2 7062040312 MSV 26 SMS OC 24VDC 1/8" 142
52% 70620401038  MSV25SMPOO24VAC  1/8" 93 %%ﬂiﬂﬂ% 7062040313  MSV26SMSOC 24VAC  1/8" 142 g
! =
>
>
@ 5/2 ELECTRONEUMATICA BIESTABLE @ 5/3 ELECTRONEUMATICA ASISTIDA CENTROS ABIERTOS MONOESTABLE
Simbolo Cédigo Referencia Entradas Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Entradas Peso [g]
LI 7062040112 MSV 25 SMB OO 24VDC 1/8" 139 o 7062060312 MSV 26 SCS OO 24VDC 1/8" 143
BRTAE 70000113 MV MBOO2NAC 1/ 1% GUTLTZME 7062060313 MSV26SCSOO24AC  1/8" 143 -
' T
(@]
<
=
=
5/3 ELECTRONEUMATICA CENTROS EN PRESION MONOESTABLE 5
Simbolo Cédigo Referencia Entradas Peso [g] §
LI 7062040412 MSV 26 SMS PC 24VDC 1/8" 142 O
I 700040413 MSV26MSPCONAC 18 142 =
g b4
(e}
O

© 5/3 ELECTRONEUMATICA ASISTIDA CENTROS EN PRESION MONOESTABLE

Simbolo Codigo Referencia Entradas Peso [g]
op 7062060412 MSV 26 SCS PC 24VDC 1/8" 143

FUNTEITZNE 7062060413 MSV26SCSPC24VAC  1/8" 143

KIT CONECTOR MULTIPLE MODULAR

KIT PRINCIPAL VERSION CONECTORIZADA KIT PRINCIPAL VERSION PRECABLEADA

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0226500401  Kit con. maltiple principal 4 posiciones 24VDC 245 0226400401  Kit con. mlfiple principal precableado 4 posiciones 24VDC 3350
0226510401  Kit con. méltiple principal 4 posiciones 24VAC 245 0226410401  Kit con. milfiple principal precableado 4 posiciones 24VAC 3350
0226500601  Kit con. méltiple principal 6 posiciones 24VDC 280 0226400601  Kit con. mlfiple principal precableado 6 posiciones 24VDC 3400
0226510601  Kit con. maltiple principal 6 posiciones 24VAC 280 0226410601  Kit con. maltiple principal precableado 6 posiciones 24VAC 3400
0226500801  Kit con. maltiple principal 8 posiciones 24VDC 308 0226400801  Kit con. mlfiple principal precableado 8 posiciones 24VDC 3423
0226510801  Kit con. maltiple principal 8 posiciones 24VAC 308 0226410801  Kit con. mlfiple principal precableado 8 posiciones 24VAC 3423
0226501001  Kit con. méltiple principal 10 posiciones 24VDC 344 0226401001  Kit con. mélfiple principal precableado 10 posiciones 24VYDC 3460
0226511001  Kit con. mltiple principal 10 posiciones 24VAC 344 0226411001 Kit con. mélfiple principal precableado 10 posiciones 24VAC 3460
0226501201  Kit con. méltiple principal 12 posiciones 24YDC 39 0226401201  Kit con. maltiple principal precableado 12 posiciones 24VDC 3490
0226511201  Kit con. maltiple principal 12 posiciones 24VAC 396 0226411201  Kit con. mélfiple principal precableado 12 posiciones 24VAC 3490
KIT SECUNDARIO KIT SECUNDARIO ADICIONAL

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0226200401  Kit con. mdltiple secundario 4 posiciones 24VDC 166 0226300401  Kit con. mlfiple secundario adic. 4 posiciones 24VDC 158
0226210401  Kit con. mdltiple secundario 4 posiciones 24VAC 166 0226310401  Kit con. miltiple secundario adic. 4 posiciones 24VAC 158
0226200601  Kit con. méltiple secundario 6 posiciones 24VDC 210 0226300601  Kit con. mlfiple secundario adic. 6 posiciones 24VDC 199
0226210601  Kit con. méltiple secundario 6 posiciones 24VAC 210 0226310601  Kit con. miltiple secundario adic. 6 posiciones 24VAC 199
0226200801  Kit con. maltiple secundario 8 posiciones 24VDC 257 0226300801  Kit con. mulfiple secundario adic. 8 posiciones 24VDC 243
0226210801  Kit con. méltiple secundario 8 posiciones 24VAC 257 0226310801  Kit con. mltiple secundario adic. 8 posiciones 24VAC 243
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BASES CON CONEXION MULTIPLE

BASE ELECTRONEUMATICA MONOESTABLE 4, 6, 8, 10, 12 POSICIONES

’

)
S
2
2
>

CONEXION MULTIPLE MACH 16

N. pos. Referencia Codigo 24VDC  Cédigo 24VAC  Peso[g]
Con conector 4 CVMEPO804MMCN.. . ... 0225100401 0225110401 504
6 CVMEPO8 06 MMCN . .. .. 0225100601 0225110601 644
8 CYMEPO80O8 MMCN.. . ... 0225100801 0225110801 784
10 CVMEPO8 TOMMCN . .. .. 0225101001 0225111001 924
12 CVMEPO8 12MMCN.. . ... 0225101201 0225111201 1264
Con cable precableado 4 CVMEP0804MWC5. .. .. 0225400401 0225410401 3642
6 CVMEPO806MWC5 .. ... 0225400601 0225410601 3781
8 CVMEP0O8 08 MWC5 .. ... 0225400801 0225410801 3923
10 CVMEPO8 TOMWCS ... .. 0225401001 0225411001 4070
12 CVMEPO812MWC5..... 0225401201 0225411201 4195
.....: % 24VDC = corriente continua _® 24VAC = corriente alterna
BASE ELECTRONEUMATICA BIESTABLE 12 POSICIONES
N. pos. Referencia Cédigo 24VDC  Cédigo 24VAC  Peso[g]
Con conector miltiple 12 CVYMEPO8 12BMCN . . ... 0225201201 0225211201 1315
Con cable precableado 12 CVMEPO812BWCS5.. ... 0225501201 0225511201 4700
.....: % 24VDC = corriente continua ¢ 24VAC = corriente alterna
BASE ELECTRONEUMATICA BIESTABLE 10 POSICIONES
N. pos. Referencia Cédigo 24VDC  Cédigo 24VAC  Peso[g]
Con conector miltiple 10 CVMEPO8 T0BMCN..... .. 0225201001 0225211001 1245
Con cable precableado 10 CVMEPO810BWCS.. ... 0225501001 0225511001 4600
.....: % 24VDC = corriente continua _® 24VAC = corriente alterna
BASE ELECTRONEUMATICA BIESTABLE 4, 6, 8 POSICIONES
N. pos. Referencia Cédigo 24VDC  Cédigo 24VAC  Peso[g]
Con conector miltiple 4 CYMEPO804BMCN. . ... 0225200401 0225210401 770
6 CVMEPO806BMCN. . ... 0225200601 0225210601 965
8 CVMEPO808BMCN.. ... 0225200801 0225210801 1200
Con cable precableado 4 CVMEP0804BWC5. .. .. 0225500401 0225510401 3910
6 CVMEP0806BWCS. .. .. 0225500601 0225510601 4086
8 CVMEP0O808BWCS5.. ... 0225500801 0225510801 4264
.....: % 24VDC = corriente confinua _® 24VAC = corriente alterna
BASE ELECTRONEUMATICA MONOESTABLE ADICIONAL 4, 6, 8 POSICIONES
N. pos. Referencia Codigo 24VDC  Codigo 24VAC  Peso [g]
4 CYMEPO804MACM. .. .. 0225300401 0225310401 500
6 CYMEPOBO6SMACM. . ... 0225300601 0225310601 640
8 CYMEPOBO8MACM. . ... 0225300801 0225310801 780

.....: ®24VDC = corriente continua

© 24VAC = corriente alterna

ACCESORIOS MACH 16 PARA CONEXION MULTIPLE

CABLE DE CONTROL 10 POLOS

KIT PLACAS DE IDENTIFICACION

Descripcion
Kit placas de identificacion

0

Codigo Descripcion Codigo
0226150022  Cable 10 polos L = 22 cm 022610700
022615.... Cable 10 polos Conf. 16 unidades

Dirigirse a nuesfras oficinas comerciales
....Longitud en cm

PLACA DE CIERRE CONEXION ELECTRICA

CABLE DE CONTROL 10 POLOS UNA EXTREMIDAD CONECTORIZADA

CABLE 19 POLOS UNA EXTREMIDAD CONECTORIZADA

Codigo Descripcion Codigo Descripcion

022613.... Cable 10 polos 1 extremidad conectorizada 0226140250  Cable 19 polos 1 exir. conect. L = 2.5 mm
0226140500  Cable 19 polos 1 extr. conect. L = 5 mm

Dirigirse a nuesfras oficinas comerciales 0226141000  Cable 19 polos 1 exir. conect. L =10 mm

....Longitud en cm 0226141500  Cable 19 polos 1 exr. conect. L=15m
0226142000  Cable 19 polos 1 extr. conect. L =20 m
0226143000  Cable 19 polos 1 extr. conect. L =30 m

KIT JUNTAS CONTACTO ELECTRICO CABLE 10 POLOS
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0226107001 Kit juntas contacto eléctrico 0226107201 Cable 10 polos

Conf. 10 unidades

Especificar el nimero de metros deseado.

Codigo Descripcion
0225004502  Placa de cierre
conexion eléctrica Mach 16

PLACA DE CIERRE BASE

Codigo Descripcion

0225004500  Placa de cierre Mach 16
CONECTOR MACHO

Codigo Descripcion
W0970504021  Conecfor macho 2 m

Pofencia méx. para cada posicién = SW
Potencia mésx. total del conector maltiple = 36W

MINI REDUCTOR COM MANOMETRO SERIE RMV

Codigo
9061601

Descripcion
RMV 1/8"

KIT CONECTOR 10 POLOS
Codigo Descripcion
0226170002 Kit conector 10 polos

KIT JUNTAS BASES MULTIPLES

Codigo
0226007001

Descripcion
Kit juntas bases multiples Mach 16

KIT REPUESTO JUNTAS INTEGRADAS

Codigo
0226007003

Descripcion
Kit juntas integradas
bases moltiples Mach 16

IMO5
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VALVULAS ISO 15407-1/ VDMA 24563-02 SERIE MACH 18
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DATOS TECNICOS
Fluido Aire comprimido filtrado no lubricado, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser confinua
Presién de asistencia bar 2:10
Instalacién En cualquier posicién (para las biestables, se desaconseja el montaje en vertical si estan sometidas a vibraciones|
Montaje Bases modulares
Lubricante recomendado 1SO g UNIFD 22
Electropiloto Bobina integrada DIN 43650 Forma C
Manual Monoestable en el electropiloto (bajo pedido, con manual biestable)
g
=]
2
>
SINGPTICO TAMANOS Y VERSIONES
MSV D 5 50 s 00 24VDC o
FAMILIA DIMENSION FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL TENSIONE T
MSV  electroneumdticas D 1SO15407-1/ 5 5/2 SO electroneumdtica S muelle mecanico 00 ninguna indicacién 24VDC g
MPV' neumdticas VDMA 6 5/3 SE electroneumdtica B biestable CC centros cerrados 24VAC =
24563-02 asistida OC centros abiertos 110VAC o
PN neumdtica PC  centros en presion 220VAC e
S
™
11\9)
’ <
MACH 18 ISO 15407-1/VDMA 24563-02 NEUMATICAS MPV g
a
" >
o %-\- >
s ] S
v i : u?g
i 2
- 223
\ %)
=
DATOS TECNICOS 2
Presién de funcionamiento bar vacio + 10 g
Presién minima de accionamiento bar
* monoestable 1.5
© monoestable 5/3 1.9
* biestable 1
Conductancia C NI/min - bar 114.86
Relacién critica b bar/bar 0.25
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 340
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 470
Tiempo de respuesta accionamiento a 6 bar ms
* monoestable 4
* biestable 4
Tiempo de respuesta recolocacién a 6 bar ms
* monoestable 8,4
* biestable 4
Temperatura de funcionamiento °C -10+ 60
MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]

m 7063010130  MPV D5 PNS 00 80 ﬁﬁﬂéﬁ;ﬁ[&k 7063010210  MPV D6 PNS CC 93

1

< 7063010310  MPV D6 PNS OC 93
BIESTABLE 5/2 &Mﬁ;@ﬂ%

Simbolo Codigo Referencia Peso [g] ﬁﬂ[%ﬁﬂ% 7063010410  MPV D6 PNS PC 93

m 7063010110  MPV D5 PNB OO 78 Tl
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MACH 18 ISO 15407-1/VDMA 24563-02 ELECTRONEUMATICAS MSV

sl
'—‘:*f' -
DATOS TECNICOS
Presion de funcionamiento bar
* monoesfable 1.5+10
* monoestable 5/3 19+10
* biestable 1+10
* asistida vacio + 10
Presién minima de asistencia bar
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Conductancia C NI/min - bar 114.86
Relacién critica b bar/bar 0.25
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 340
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 470
TRA / TRR monoestable a 6 bar ms 12/ 26
" TRA / TRR biestable a 6 bar ms 21/ 21
s Tipo de accionamiento manudl Monoestable sobre el electropiloto
(a peticién con manual biestable)
2 Piloto con bobinas integradas 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 220 VAC
a Potencia w 1
g Tolerancias de tensién -10% + -15%
> Clase de aislamiento F155
Grado de profeccién IP 65 EN60529 con conector
Duracién de la insercion 100% ED
Contactos eléctricos DIN 43650 Forma C
MONOESTABLE 5/2 MONOESTABLE 5/3
[ee]
< Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
O LAE 7063020132  MSV D5 SOS OO 24VDC 110 Mﬁ% 7063020212 MSV D6 SOS CC 24VDC 156
2 BB 7063020133 MSVD5 S0 00 24VAC 110 i 7063020213 MSV D6 SO CC 24VAC 156
o ! 7063020134  MSV D5 SOS OO 110VAC 110 7063020214  MSV D6 SOS CC 110VAC 156
e 7063020135  MSV D5 SOS OO 220VAC 110 7063020215 MSV D6 SOS CC 220VAC 156
N LNE 7063030132  MSV D5 SES OO 24VDC 110 %%E@:ﬁ% 7063020312 MSV D6 SOS OC 24VDC 156
2 ﬁzﬂﬁﬁw 7063030133 MSV D5 SES OO 24VAC 110 i 7063020313 MSV D6 SOS OC 24VAC 156
3 ! 7063030134  MSV D5 SES OO 110VAC 110 7063020314  MSV D6 SOS OC 110VAC 156
N 7063030135  MSV D5 SES OO 220VAC 110 7063020315 MSV D6 SOS OC 220VAC 156
% Eﬁﬂ%ﬁz&% 7063020412 MSV D6 SOS PC 24VDC 156
a A% 7063020413 MSV D6 SOS PC 24VAC 156
i 7063020414 MSV D6 SOS PC 110VAC 156
= 7063020415 MSV D6 SOS PC 220VAC 156
(=} ol 7063030212 MSV D6 SES CC 24VDC 156
S BIESTABLE 5/2 ﬂ%ﬂ&& 7063030213  MSV D6 SES CC 24VAC 156
Q 7063030214  MSV Dé SES CC 110VAC 156
3 Simbolo Codigo Referencia Peso [g] 7063030215 MSV Dé SES CC 220VAC 156
< 4 7063020112  MSV D5 SOB OO 24VDC 143 4 2 7063030312 MSV Dé SES OC 24VDC 156
S ERIAE 7063020113 MSV DS SOB OO 24VAC 143 FUXTLUI7M5 7063030313 MSV DG SES OC 24VAC 156
g ! 7063020114  MSV D5 SOB OO 110VAC 143 ' 7063030314  MSV Dé SES OC 110VAC 156
7063020115  MSV D5 SOB OO 220VAC 143 7063030315 MSV D6 SES OC 220VAC 156
s 2 7063030112  MSV D5 SEB OO 24VDC 143 o 2 7063030412 MSV D6 SES PC 24VDC 156
ﬂzﬂﬁﬂ;& 7063030113 MSV D5 SEB OO 24VAC 143 NI 7063030413 MSV D6 SES PC 24VAC 156
! 7063030114  MSV D5 SEB OO 110VAC 143 ' 7063030414  MSV D6 SES PC 110VAC 156
7063030115  MSV D5 SEB OO 220VAC 143 7063030415 MSV D6 SES PC 220VAC 156
’
BASES ISO 15407-1/VDMA 24563-02 PARA VALVULAS MACH 18
Referencia  Cédigo Descripcion

0227100201  Kit Terminal Entrada ISO 15407-1
0227200150  Kit Base Manifold SIDE 2 1SO 15407-1
0227200300  Kit Intermedio Bases ISO 15407-1
0227100200  Kit Terminale Salida ISO 15407-1
0227200500  Placa Cierre ISO 15407-1

0227100000  Diafragma Intermedio

0227300600  Fijacion barra OMEGA (DIN EN 50022)
0227200800  Kit base simple ISO 15407-1

PQPO®E®EO

IMO5 BOBINAS Y CONECTORES VER PAG. 134



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

VALVULAS ISO 5599/1 SERIE IPV-ISV

P A
F X 4
DATOS TECNICOS IS0 1 ‘ 1SO 2 ‘ 1SO 3
Fluido Aire filtrado no lubricado, si se utiliza aire lubricado la lubricacién debe ser continua
Presién de funcionamiento bar
* monoestable y biestable diferencicl vacio + 10 neumdticas / 2.5 + 10 electroneumdticas
o biestable vacio + 10 neumdticas / 1 + 10 electroneumdticas
* asistida vacio + 10
Presién minima asistencia o pilotaje bar 25
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 7.5 12 15
Conductancia C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Relacién critica b bar/bar 0.36 0.25 0.43
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600 n
Instalacién En cualquier posicién (para las biestables, se desaconseja el montaje en vertical si estan sometidas a vibraciones)
Montaije Sobre bases simples y manifold segdn normas 1O 5599/1 S
Lubricante recomendado 1SO y UNIFD 22 2
Electropiloto normas CNOMO/en linea/M12)] normas CNOMO 3
Manual Biestable sobre el electropiloto 4
Monoestable sobre el cuerpo de vélvula >
Par mdx. nicleo bobina Nm ]
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
1PV 5 5 PN S 00
FAMILIA DIMENSION FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION (12) DESCRIPCION ADICIONAL
IPV 15O neumdticas 5 1501 5 5/2 PN  neumdtico S muelle mecdnico 00 ninguna indicacién
ISV 15O electroneumdticas 6 1502 6 5/3 SO  solenoide B biestable CC  centros cerrados
7 1503 SE  solenoide asistida D diferencial OC  centros abiertos
*DO solenoide en linea PC  centros en presion

% DE  solenoide asistida en linea
@ CO solenoide M12

* Solo para versién 15O 1 O CE  solenoide asistida M12

@ Solo para versién ISO 1y 15O 2

LAS ISO 5599/1 NEUMATICAS SERIE IPV

’

2
4
T8}
oz
i
n
=
o~
O~
[ve)
v
Q
2]
w
3
=
=
>

DATOS TECNICOS 1501 150 2 1503
Presién de funcionamiento bar vacio + 10
Presion minima de acionamiento
* monoestable y biestable diferencial bar 2.5
* biestable bar 1
Temperatura de funcionamiento °C -10° + +60
Diémetro nominal mm 7.5 12 15
Conductancia C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Relacién critica b bar/bar 0.36 0.25 0.43
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
Tiempo de respuesta acionamento a 6 bar
* monoestable ms 12 24 35
* biestable ms 20 30 45
Tiempo de repocisionamiento a 6 bar
. monoestobr; ms 30 43 55
* biestable ms 20 30 45
Manual Monoestable sobre el cuerpo de vélvula
AZIONAMENTO PNEUMATICO
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
m 7051011100 PV 55PNS OO 15O 1 310 m 7051012100 PV 56 PNSCCISO 1 310
AR 7052011100 PV 65PNS OO 15O 2 705 A 7052012100 PV 66 PNS CCISO 2 705
' 7056011100 [PV 75 PNS OO 15O 3 1175 7056012100 PV 76 PNS CCISO 3 1290
m 7051011200 PV 55PNB OO 15O 1 310 m 7051012200 1PV 56 PNSOCISO 1 310
253 7052011200 [PV 65 PNB OO IS0 2 705 s 7052012200 [PV 66 PNS OC SO 2 705
7056011200 PV 75 PNB OO ISO 3 1175 7056012200 [PV 76 PNS OCISO 3 1290
m 7051011300 1PV 55PND OO 15O 1 310 »MHE}E% 7051012300 PV 56 PNSPCISO 1 310
AR 7052011300 PV 65 PND OO 15O 2 705 s 7052012300 [PV 66 PNS PCISO 2 705
7056011300 PV 75 PND OO 15O 3 1175 7056012300 PV 76 PNSPCISO 3 1290
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VALVULAS ISO 5599/1 ELECTRONEUMATICAS SERIE ISV
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PNEUMATIC

DATOS TECNICOS 101 1SO 2 1S03
Presion de funcionamiento bar
* monoestable y biestable diferencial 2.5+10
* biestable 1+10
* asistida vacio + 10
Presién minima asistencia bar 2.5
Temperatura de funcionamiento °C 10 = +60
Didmetro nominal mm 7.5 12 15
Conductancia C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Relacion critica b bar/bar 0.36 0.25 0.43
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
TRA / TRR monoestable a 6 bar ms 24 / 50 39 /60 50/120
" TRA / TRR biestable a 6 bar ms 20/20 25/ 25 35/35
s Electropiloto Normas CNOMO
Manudl Biestable sobre el electropiloto
2 Monoestable sobre el cuerpo de vélvula
a Bobinas Lado 30 mm DIN 43650 Forma A - 1ISO 4400
L Lado 22 mm
> Par méx. nicleo bobina Nm 1
MONOESTABLE 5/2
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Peso [g]
, s |2 7051021100 ISV 55S0OS OO0 I1SO 1 344 | a2 7051021400 ISV 55SESOO SO 1 344
S S A 7052001100 15V 65505001502 715 hw 7052021400 ISV 65 SES O 50 2 715
f ! 7056021100 1SV 75 SOS OO 150 3 1207 7056021400 ISV 75 SESOQ 150 3 1207
o
o BIESTABLE 5/2 - MONOESTABLE 5/3
E Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Peso [g]
N w a2 7051021200 ISV 55SOB OO I1SO 1 388 w LR 7051021500 ISV 55 SEB OO SO 1 388
2 ﬁiﬂf@z% 7052021200 ISV 65 SOB OO IS0 2 740 ﬂzﬂiﬁﬁ 7052021500 ISV 65 SEB OO IS0 2 740
8 ! 7056021200 1SV 75 SOB OO 15O 3 1230 ! 7056021500 ISV 75 SEB OO 150 3 1230
= y s g2 7051021300 ISV 55S0D 00 IS0 1 375 . ee 7051021600 ISV 55 SED OO 15O 1 375
2 TEITAS 7052021300 15V 6550D 001502 710 IETLAS 7052021600 15Vé3SEDOOISO 2 710
2 ! 7056021300 ISV 75 SOD OO 150 3 1230 ' 7056021600 ISV 75 SED OO 15O 3 1230
e ; s 2 7051022100 ISV 56 SOS CCISO 1 372 \ a2 7051022400 ISV 56 SES CCISO 1 372
> FUNTL T 7052022100 1SV 66 505 CC 150 2 720 T T 7052022400 ISV 66 SES CCISO 2 720
' 7056022100 ISV 76 SOS CCISO 3 1355 ' 7056022400 ISV 76 SESCCISO 3 1355
\ =2 7051022200 ISV 56 SOS OC 15O 1 372 ; a2 7051022500 ISV 56 SESOCISO 1 372
wﬁ%ﬂi;@}l% 7052022200 ISV 66 SOS OC 150 2 720 ﬂ%@z&& 7052022500 ISV 66 SES OC 150 2 720
' 7056022200 ISV76 SOS OC IS0 3 1355 ' 7056022500 ISV 76 SES OC 15O 3 1355
) <2 7051022300 ISV 56 SOS PCISO 1 372 ) 0 ., 7051022600 ISV 56 SESPCISO 1 372
FUS T 7052022300 ISV 66 5OS PC 150 2 720 ﬂ%ﬂﬁ@& 7052022600 ISV 66 SES PC 150 2 720
' 7056022300 ISV 76 SOS PC 15O 3 1355 7056022600 ISV 76 SESPCISO 3 1355

VALVOLE ISO 5599/1 ELETTROPNEUMATICHE SERIE ISV CON PILOTA IN LINEA

PARA LOS DATOS TECNICOS, VER TABLA ANTERIOR

MONOESTABLE 5/2 15O 1

BIESTABLE 5/21SO 1

Simbolo Cédigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
ﬁ%zﬂijjm 7053021100 ISV 55 DOS OO 396 I a2, 7053021200 ISV 55 DOB OO 450
| 4 |2 7053021400 ISV 55 DES OO 396 I a2 7053021500 ISV 55 DEB OO 450
MONOESTABLE 5/3 1SO 1
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Cédigo Referencia Peso [g]
, 0o . 7053022100 ISV 56 DOS CC 517 , ap . 7053022400 ISV 56 DES CC 517
} 0e . 7053022200 ISV 56 DOS OC 516 , a2 . 7053022500 ISV 56 DES OC 516
ISV 56 DOS PC 7053022600 ISV 56 DES PC 515

: a2 7053022300

516 ; 4 2 i
T 2
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VALVULAS ISO 5599/1 ELECTRONEUMATICAS SERIE ISV CON CONECTOR M12

DATOS TECNICOS IS01 ‘ 1SO 2
Presion de funcionamiento bar
* monoestable 25+10
* biestable 110
* asistida vacio + 10
Presién minima asistencia bar 2.5
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Didmetro nominal mm 7.5 12
Conductancia C NI/min - bar 250 657.14
Relacién critica b bar/bar 0.36 0.25
Caudal a 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800
Caudal a 6 bar AP 1 bar 1100 2700
TRA / TRR monoestable a 6 bar 22/ 60 78 /180 n
Electropiloto con bobina integrada
Manual Monoestable sobre el electropiloto S
Monoestable sobre el cuerpo de vélvula 2
Potencia bobina w 1.2 3
Tension 24VDC +10% L
Conexion eléctrica M12 >
Grado de proteccién IP65 EN60529
Proteccién eléctrica Transil
)
g
w
oz
&
=
N
sy
MONOESTABLE 5/2 9;
Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g] g
aM3 7054021100 ISV 55 COS OO 15O 1 508 a2 7054021400 ISV 55 CESOO 15O 1 508 =2
BT 7035021100  15V5C05 001502 901 EelS T} A 7055021400 ISV 65 CES 00150 2 901 Z

BIESTABLE 5/2 - MONOESTABLE 5/3

Simbolo Codigo Referencia Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Peso [g]
p 7054021200 15V 55 COB OO 150 1 512 p 7054021500 1SV 55 CEB OO 150 1 512
ﬁzﬂf@i 7055021200 ISV 65 COB OO 15O 2 860 ﬂz@f@z& 7055021500 ISV 65 CEB OO IS0 2 860
p 7054021300 15V 55 COD 0O 150 | 490 < p 7054021600 15V 55 CED OO 150 1 490
ﬁﬂﬂ@;@ 7055021300 ISV 65 COD OO 150 2 860 ﬂﬂﬂﬁﬂz& 7055021600 ISV 65 CED OO 150 2 860
s 7054022100 15V 56 COS CCI50 1 496 e 7054022400 15V 56 CESCC150 1 496
E%XHQ}Z%% 7055022100 ISV 66 COS CC 150 2 868 ﬂﬂﬂyﬁz&& 7055022400 ISV 66 CES CC 5O 2 868
< 7054022200 15V 56 COS OC 150 1 496 o 7054022500 15V 56 CESOCISO 1 496
BT TZME 7055022200 ISV 66 COS OC 150 2 868 UL AT/ 7055022500 ISV 66 CES OC150 2 868
< 7054022300 15V 56 COSPCISO 1 496 s 7054022600 15V 56 CESPCISO | 498
AMKTEATZMR, 7055022300 1SV 66 COS PC 150 2 868 ST 7055022600 ISV 66 CES PC 150 2 868

BOBINAS Y CONECTORES VER PAG. 134 IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

’

)
S
2
3
>

VALVULAS ISO 5599/1 SERIE IPV-ISV

BASES I1SO 5599/1 PARA VALVULAS SERIE IPV-ISV TAMANO I1SO 1 Y ISO 2

Referencia  Codigo 15O 1 Codigo1SO 2 Descripcion

® 0228000150 0228001150  Base manifold acoplamientos laterales
@ 0228000155 0228001155  Base manifold con acoplamientos inferiores
® 0228000200 0228001200  Terminal entrada

@ 0228000201 0228001201  Terminal entrada adicional

® 0228000210 0228001210  Terminal ciego

® 0228000300 0228001300  Intermedio acoplamientos superiores
@) 0228000301 0228001301  Intermedio acoplamientos dorsales
0228000500 0228001500  Placa de cierre

® 0228000400 0228001400  Diafragma intermedio

0228000600 - Adaptador de tamaiio ISO 1 - 15O 2
(@) 0228000100 0228001100  Base simple acoplamientos laterales
® 0228000110 0228001110  Base simple acoplamientos inferiores
® 0228000700 0228001700  Kit montaje

BASES ISO 5599/1 PARA VALVULAS ISO 5599/1 SERIE IPV-ISV TAMANO ISO 3

Referencia  Cédigo 1SO 3 Descripcion

® 0228002155 Base manifold acoplamientos inferiores
® 0228002200 Terminal enfrada

0228002500 Placa de cierre

@ 0228002100 Base simple acoplamientos laterales
® 0228002110 Base simple acoplamientos inferiores
0228002150 Interfaz lateral

DATOS TECNICOS 101 \ 1SO 2
Presién entrada méx. bar 13

Campo de regulacién bar 0+12

Campo de ingicacién mandmetro bar 0+12

Caudal a 6 bar AP 1 bar NI/min 400 550
Temperatura de funcionamiento 1€ =10 + +60

Tornillos de fijacion sobre base 1SO 5599/1
Posicién de montaje
Notas de uso

M5 anti extraccién

M6 anti extraccién

En cualquier posicién
La presion de frabajo debe ajustarse siempre en subida

REGULADOR SANDWICH PARA BASES ISO 1

REGULADOR SANDWICH PARA BASES 1SO 2

Simbolo Codigo Descripcion Peso [g] Simbolo Codigo Descripcion Peso [g]
G 0228000804  Regulador sandwich 1 760 % 0228001804  Regulador sandwich 1 900
"t‘ 0+12bar IS0 1 "E 0+12 bar 150 2
145412312 145412312
0228000814*  Regulador sandwich 3 760 0228001814*  Regulador sandwich 3 900
0+12barISO 1 0+12 bar ISO 2

145412312

%
Ul

145412312

* Es necesario utilizar una vélvula asistida
ya que la boca 1 no es de presién, sino de escape.

* Es necesario ufilizar una vélvula asistida
ya que la boca 1 no es de presién, sino de escape.

IMO5
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VALVULAS SERIE 70 SAFE Al

SIMPLE

DOBLE i

R®

TECHNICAL DATA VALVULA SIMPLE VALVULAS DOBLE
]/8" ‘ ]/ " ‘ 3/3" ‘ ]/2:: ]/8" ‘ ]/4:: ‘ 3/3" ‘ ]/2::
Fluido Aiire filtrado (50pm) sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, fiene que ser continua
Funcién vélvula 3/2 monoestable doble 3/2 monoestable
Presién de funcionamiento: bar
no asistida 25+10
asistida Vacio + 10
Presién minima de asistencia bar 2.5
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60 (-10 + +45 para versiones Atex)
Diémetro nominal mm 5 7.5 133 15 - - - -
Conductancia C NI/min - bar 121 264 505 969.5 80 202 346 782.5
Relacién critica b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.5 0.35 0.11 0.24 0.25
Caudal a 6.3 bar Ap 0.5 bar NI/min 390 820 1600 3525 261 561 1038 2355 v
Caudal a 6.3 bar Ap 1 bar NI/min 530 1130 2200 4800 358 778 1433 3250
Conductancia C en descarga NI/min - bar 128 270 491 969.5 132 228 491 969.5 S
Relacién critica b en descarga bar/bar|  0.23 0.29 0.40 0.62 0.27 0.21 0.21 0.54 2
Caudal en descarga libre a 6.3 bar NI/min 900 2050 3550 7000 930 1700 3550 7000 3
TRA/TRR a 6.3 bar ms/ms| 15/35 19/ 45 21/72 38/110 28/ 35 38/ 45 50/72 85/110 g
Instalacién En cualquier posicién >
Montaje En linea
Operador manual Monoestable
LuEricon’re recomendado ISO y UNI'FD 22

Ver www.metalwork.it/ita/materiali_compatibilité. himl
Lado 22 mm orificio & 8 — conexién EN175301-803 forma B
Certificadas EN 60204.1 y VDE 0580

Compatibilidad con aceites
Bobinas

@
Para las caracteristicas eléctricas consulte en la pagina 134 £
Grado de proteccién IP65 con bobina y conector montados w
Nivel de ruido Méx. 78 dBA con escapes silenciados g
Par méx. nicleo bobina Nm 1 o
Marcado CE De acuerdo con la Directiva Méquinas, Anexo V ** w
Categoria ATEX (solo para versiones con detector ATEX) &9 113G Ex nA IIC T4 Ge X -10°C<Ta<45°C i
& 113G Ex h IIC T4 Ge X 2
&9 11 3D Ex fc JIIC T135°C De IP65 st
Funcién de seguridad redlizada Interrupcién de la alimentacién y puesta en descarga de la rama de circuito neumdtico conectada con la salida 2 S
Tipo de detector utilizado De efecto Hall (para los datos del detector, ver pag 89) <
B10d 40 x 10° cycles
Categoria - ISO EN 13849 2 4
DC Low (80 %) High (> 99 %)
CCF g 80
PL- ISO EN 13849 Evitar montar 2 o més vélvulas SAFE AIR® Apta para ser ufilizada en circuitos de seguridad hasta PL =
IMPORTANT en posiciones adyacentes.

En el caso de montaje de valvulas yuxtapuestas, la distancia minima
es la que se declara en el manual de uso.

* Para evitar inconvenientes en el funcionamiento, es aconsejable utilizar accesorios Metal Work

** Declaracién descargable en la pégina web www.mek:|worL‘it

ATENCION:  Las masas metdlicas ferromagnéticas tienen que encontrarse a una distancia de al menos 40 mm del detector.
Evitar que haya campos magnéticos de interferencia en la zona cercana a los detectores.

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

SOV 2 3 50 s NC 3F
FAMILIA DIMENSION FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION 12 DESCRIPCION ADICIONAL DETECTOR
SOV valvulds 2 1/8" 3 3/2 SO solencide S muelle mecénico NC  normalmente 3F  2.5m 3 hilos
electroneumdticas 3 /4 SE  solenoide cerrada M8 03mM8
C 3/8" asistida DD  Doble 3/2 AT 2mATEX
4 1/2"
Simbolo Codigo Referencia Detector Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Detector Peso [g]
7015020200 SOV 23 SOSNC 3F 1/8”  2.5m 3 hilos 182 7015020500 SOV 23 SESNC 3F 1/8”  2.5m 3 hilos 182
2 7015120200 SOV 23 SOSNCM81/8” 03mM8 178 = 7015120500 SOV 23 SESNCM8 1/8” 03mM8 178
g 7015220200 SOV23SOSNCAT1/8” 2mATEX 174 5 7015220500 SOV 23SESNCAT 1/8”  2mAIEX 174
! 7025020200 SOV 33 SOSNC 3F 1/4”  2.5m 3 hilos 252 ! 7025020500 SOV 33 SESNC 3F 1/4”  2.5m 3 hilos 252
7025120200 SOV 33SOSNCM8 1/4” 03mM8 248 7025120500 SOV 33SESNCM8 1/4” 0.3mM8 248
7025220200 SOV 33SOSNCAT 1/4”  2mATEX 244 7025220500 SOV 33SESNCAT 1/4”  2mATEX 244
7045020200 SOV C3 SOSNC 3F 3/8”  2.5m 3 hilos 402 7045020500 SOV C3SESNC 3F 3/8”  2.5m 3 hilos 402
7045120200 SOV C3SOSNCM83/8” 0.3mM8 398 7045120500 SOV C3SESNCM83/8” 03mM8 398
7045220200 SOV C3SOSNCAT3/8” 2mAIEX 394 7045220500 SOV C3SESNCAT3/8” 2mATEX 394
7035020200 SOV 43 SOSNC 3F 1/2” 2.5 m 3 hilos 705 7035020500 SOV 43 SESNC 3F 1/2” 2.5 m 3 hilos 700
7035120200 SOV 43 SOSNCM8 1/2” 0.3mM8 705 7035120500 SOV 43 SESNCM8 1/2”  03mM8 700
7035220200 SOV 43SOSNCAT 1/2”  2mAIEX 705 7035220500 SOV 43SESNCAT 1/2"  2mATEX 700
BOBINAS Y CONECTORES VER PAG. 134 IMO5
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ACCESORIOS
Cédigo Taglia Referencia Detector Peso [g] ESQUEMA DE CONEXION ) )
7015020210 1/8" SOV 23 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 482 SY1 - SY2 KIT DE CONEXION A VALVULAS SERIE 70 SAFE AIR®
7015120210 1/8" SOV 23 SOS DD M8 0.3mM8 479 >
012020 15 SOVASSOSDDAT  2mATEK 466 %‘3 *%“
7015020510 1/8" SOV 23 SES DD 3F 2.5m 3 hilos 482 Lo L
7015120510 1/8"  SOV23SESDDM8  0.3mMS8 474 Ty Tl
7015220510 1/8" SOV 23 SES DD AT 2 m ATEX 466
7025020210 1/4" SOV 33 SOS DD 3F 2.5m 3 hilos 632
7025120210 1/4" SOV 33 SOS DD M8 0.3 m M8 624
7025220210 1/4" SOV 33 SOS DD AT 2 m ATEX 616
7025020510 1/4" SOV 33 SES DD 3F 2.5m 3 hilos 632
7025120510 1/4" SOV 33 SES DD M8 0.3mM8 624
7025220510 1/4" SOV 33 SES DD AT 2 m ATEX 616
7045020210 3/8" SOV C3 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 972
7045120210 3/8" SOVC3SOSDDM8 0.3 m M8 964 Codigo Descripcion
7045220210 3/8" SOV C3 SOS DD AT 2 m ATEX 956 9210015 in 1/4 SY1 block accessory
7045020510 3/8" SOV C3 SES DD 3F 2.5 m 3 hilos 972 9210016 out 1/4 SY1 block accessory
7045120510 3/8" SOV C3 SES DD M8 0.3mM8 964 9210022 IN 3/8 SY1 block accessory
7045220510 3/8" SOV C3 SES DD AT 2 m ATEX 956 9210023 OUT 3/8 SY1 block accessory
7035020210 1/2" SOV 43 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 1920 9210017 in 3/8 SY2 block accessory
W 7035120210 1/2" SOV 43 SOS DD M8 0.3m M8 1920 9210018 out 3/8 SY2 block accessory
s 7035220210 1/2" SOV 43 SOS DD AT 2 m ATEX 1920 9210020 IN'1/2 SY2 block accessory
7035020510 1/2" SOV 43 SES DD 3F 2.5 m 3 hilos 1915 9210021 OUT 1/2 SY2 block accessory
= 7035120510 1/2" SOV 43 SES DD M8 0.3 m M8 1915 Max torque for screw, 0.4 Nm for SY1
a 7035220510 1/2" SOV 43 SES DD AT 2 m ATEX 1915 Max torque for screw, 2.5 Nm for SY2
]
> NI VALVULAS I1SO 5599/1 SERIE SAFE AIR®
SIMPLE ) DOBLE
boSe
=
S
& {
; DATDS TECNICOS VALVULA SIMPLE VALVULA DOBLE
S 1501 150 2 1503 1501 150 2 1503
o Fluido Airre filtrado (50pm) sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua
w Funcién vélvula 5/2 monoestable doble 5/2 monoestable
& Presién de funcionamiento: bar
a2 ® no asistida 25+10
3 * asistida Vacio + 10
s Presién minima de asistencia bar 2.5
< Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60 (-10 + +45 para versiones Atex)
Diémetro nominal mm 7.5 12 15 - - -
Conductancia C NI/min - bar 250 657 971 228 498 720
Relacién critica b bar/bar 0.36 0.43 0.43 0.40 0.24 0.44
Caudal a 6.3 bar Ap 0.5 bar NI/min 700 1800 3200 770 1250 2500
Caudal a 6.3 bar Ap 1 bar NI/min 1100 2700 4600 1050 1750 3400
Conductancia C en descarga NI/min - bar 267 817 1095 222 554 724
Relacién critica b en descarga bar/bar 0.34 0.24 0.56 0.30 0.02 0.41
Caudal en descarga libre a 6.3 bar NI/min 1850 4900 8000 1600 4000 5300
TRA/TRR a 6.3 bar ms/ms 24 / 50 39/ 60 50/120 24 / 50 39/ 60 50/120
Instalacién En cualquier posicién
Montaije Sobre bases simples y manifold segn normas 150 5599/1 (%) |
Electropiloto segin normas CNOMO
Operador manual Monoestable sobre el electropiloto y el cuerpo de vélvula
LuEricqnfe recomendado ISOy UNIFD 22
Bobinas Lado 30 mm orificio & 8 - conexién EN175301-803 forma A
Lado 22 mm orificio & 8 - conexién EN175301-803 forma B
Certificadas EN 60204.1 y VDE 0580
Para las caracteristicas eléctricas, consultar la seccién accesorios pag. 134 (*)
Grado de proteccién IP65 con bobina y conector montados
Nivel de ruido Méx. 78 dBA con escapes silenciados
Par méx. asistencia bobina Nm 1
Marcado CE De acuerdo con la Directiva Méquinas, Anexo V (**)
Categoria ATEX (solo para versiones con detector ATEX) & 113G Ex nA IIC T4 Ge X -10°C<Ta<d5°C
€ 113G Exh IC T4 Ge X
& 11 3D Ex tc IIC T135°C De IP65
Funcién de seguridad realizada Interrupcién de la alimentacién y puesta en descarga de la rama de circuito neumdtico
conectada con la salida 4
Tipo de detector utilizado De efecto Hall (para los datos del detector, ver pag. 89)
40 x 10 ciclos
Categoria - ISO EN 13849 2 4
DC Low (80 %) High (2 99 %)
CCF - 80
PL-ISO EN 13849 Apta para ser utilizada en circuitos Apta para ser utilizada en circuitos
. J; seguridad hasta PL=c J; seguridad hasta PL=c
ATENCION Evitar montar 2 o méds vélvulas SAFE AIR®
en posiciones adyacentes.

* Para evitar inconvenientes en el funcionamiento, es aconsejable utilizar accesorios Metal Work

** Declaracién descargable en la pagina web www.mera|worL.it

ATENCION:  Las masas metdlicas ferromagnéficas tienen que encontrarse a una distancia de al menos 30 mm del detector.
Evitar que haya campos magnéticos de inferferencia en la zona cercana a los detectores.
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SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

sV 5 5 50 s 00 3F
FAMILIA DIMENSION FUNCION ACCIONAMIENTO 14 RECOLOCACION 12 DESCRIPCION ADICIONAL DETECTOR
ISV 1SO 5 1501 5 5/2 SO solencide S muelle mecénico 00 5/2 3F  2.5m 3 hilos
electroneumdticas 6 1502 SE  solenoide DD  Doble 3/2 M8 0.3mM8
7 1503 enclavado AT 2m ATEX
Simbolo Codigo Referencia Detector Peso [g] Simbolo Codigo Referencia Detector Peso [g]
v 2 7057021100 ISV55S0S OO0 3FISO 1 2.5m 3 hilos 380 - 7057021400 ISV 55 SESOO 3FISO 1 2.5 m 3 hilos 380
7057121100 ISV55S0SOOM8ISO1T 03mM8 350 ﬂﬂx&]ﬁ 7057121400 ISV55SESOOM8ISOT  03mM8 350
e 7057221100 ISV55SOSOOATISOT  2mATEX 370 5 7057221400 ISV 55 SESOO AT ISO 1 2mATEX 370
7058021100 ISV 65S0S OO0 3FI1SO2 2.5 m 3 hilos 750 7058021400 ISV 65 SES OO 3F ISO 2 2.5 m 3 hilos 750
7058121100 ISV 65S0SOOM8ISO2 03mM8 720 7058121400 ISV65SESOOM8ISO2  03mM8 720
7058221100 ISV65SOSOOATISO2  2mATEX 740 7058221400 ISV 65 SES OO AT 1SO 2 2mATEX 740
7059021100 ISV75S0SO03FISO3  2.5m 3 hilos 1240 7059021400 ISV 75 SES OO 3F IS0 3 2.5 m 3 hilos 1240
7059121100 ISV75S50SOOM8ISO3 03mM8 1210 7059121400 ISV75SESOOM8ISO3 03mM8 1210
7059221100 ISV75S0SOOATISO3  2mATEX 1230 7059221400 ISV 75 SES OO AT ISO 3 2mATEX 1230
<
Cédigo Taglia Referencia Detector Peso [g] ESQUEMA DE CONEXION =
7057021110 1SO 1 ISV 55 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 2100 3
7057121110 I1SO 1 ISV 55 SOS DD M8 0.3m M8 2100 g
7057221110 1SO1 ISV 55 SOS DD AT 2 m ATEX 2100 2 4 >
7057021410 I1SO 1 ISV 55 SES DD 3F 2.5 m 3 hilos 2100
7057121410 1SO 1 ISV 55 SES DD M8 0.3m M8 2100
7057221410 1SO 1 ISV 55 SES DD AT 2 m ATEX 2100
7058021110 1SO 2 ISV 65 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 4000
7058121110 1SO 2 ISV 65 SOS DD M8 0.3 m M8 4000 S %
7058221110 1SO 2 ISV 65 SOS DD AT 2 m ATEX 4000 Sasn| AT R ®
7058021410 1SO 2 ISV 65 SES DD 3F 2.5 m 3 hilos 4000 Ej Ej Ej °<—(‘
7058121410 1SO 2 ISV 65 SES DD M8 0.3m M8 4000 w
7058221410 1SO 2 ISV 65 SES DD AT 2 m ATEX 4000 S
7059021110 1SO 3 ISV 75 SOS DD 3F 2.5 m 3 hilos 5300 1 [
7059121110 1SO 3 ISV 75 SOS DD M8 0.3m M8 5300 ;5)
7059221110 1SO3 ISV 75 SOS DD AT 2 m ATEX 5300 —
7059021410 1SO 3 ISV 75 SES DD 3F 2.5 m 3 hilos 5300 §
7059121410 1SO3 ISV 75 SES DD M8 0.3m M8 5300 2
7059221410 1SO3 ISV 75 SES DD AT 2 m ATEX 5300 o
wv
NOTAS g
=)
>
<
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BOBINAS Y CONECTORES L=15 mm , L=22 mm , L=30 mm

BOBINAS LADO 22 mm
. Tcilerur:icics c||e tensién: =10 + +15% KIT BOBINAS EEXM PARA SERIE 70 - ISO 5599/1 - ATEX
® Clase de aislamiento: F155 . . -

¢ Grado de proklaccién: P65 - EN6F0529 aonFconedor y gln azsgeEgiu:ngﬁl@%ttl\;cTzsAgg AL

* No exponer a los agentes atmosféricos de forma confinuada 0

o Temp. méx. bobina a ED 100%: 55°C+20°C ambiente € NI 2D Exh IICTI30/T95 °CIPe6 Db
U Segfon normativa Atex 2014/34/EU , grupo ll, categoria 3 GD

(solo per versioni standard) Codigo Descripcion
0227606913 Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cable 3 m
STANDARD 0227606915 Kit bobina 30 24VDC EEXMT5 cable 5 m
Codigo Descripcion Tension Absorcién 0227608013 Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cable 3 m
nominal Arranque Régimen 0227608015  Kit bobina 30 24VAC EEXMT5 cable 5 m
BOBINAS PARA ELECTROVALVULAS PIV.I 0227608023 Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cable 3 m
W0215000051 Bobina 22 @ 8 5W-12VDC 12Vee 5w 5w 0227608025 Kit bobina 30 110VAC EEXMT5 cable 5 m
W0215000001  Bobina 22 @ 8 5W-24VDC 24Vec SW SW 0227608033  Kit bobina 30 230VAC EEXMT5 cable 3 m
W0215000011  Bobina 22 @ 8 5VA-24VAC 24V 50/60Hz  8VA 5VA 0227608035  Kit bobina 30 230VAC EEXMTS5 cable 5 m
W0215000021  Bobina 22 @ 8 5VA-110VAC 110V 50/60Hz  8VA 5VA
W0215000031 Bobina 22 @ 8 5VA-220VAC 220V 50/60Hz  8VA 5VA IMPORTANTE: Se suministra completa con adaptador para nicleo @8 mm.
g BOBINAS PARA ELECTROVALVULAS SERIE 70 - ISO 5599/1
W0215000151  Bobina 22 @ 8 BA 2W-12VDC 12Vee 2W 2W KIT PARA BOBINAS LADO 22 IP65 - SERIE 70 - ISO 5599/1
2 W0215000101  Bobina 22 @ 8 BA 2W-24VDC  24Vicc 2W 2W
a WO0215000111 Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  53VA  3.5VA Mejora la resistencia IP65, incluso en caso de exposicién prolongada
L W0215000121 Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC 110V 50/60Hz 5.3VA  3.5VA a los agentes atmosféricos. Se aplica a vélvulas con mando de tecnopolimero.
> W0215000131  Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz 5.3VA  3.5VA
Codigo Descripcion
BOBINAS PARA ELECTROVALVULAS PIV.T OPERATOR @ 9 0222100100  Kit para bobinas 22 - IP65

W0216000001  Bobina 22 @ 9 3.8W-24VDC 24Vce 38W  38W
W0216000011  Bobina 22 @ 9 6.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  9VA 6.5VA
W0216000021 Bobina 22 @9 6.5VA-110VAC 110V 50/60Hz  9VA 6.5VA

w
& W0216000031  Bobina 22 @ 9 6.5VA-220VAC 220V 50/60Hz  9VA 6.5VA
o CONECTOR 15 mm FORMA C DIN 43650
e PARA ELECTROVALVULAS
5 MACH 16 - MACH 18
O
2 “UL” Y “CSA” BOBINAS LADO 22 mm o
S PARASERIE 70 - NAMUR - IS0 5599/1 - CNOMO a W o
8 Codigo Descripcion
= Codigo Descripcion Tension Absorcién W0970501021  Conector 15 mm forma C DIN 43650
nominal Arranque Régimen W0970501022  Conector 15 mm forma C DIN 43650 LED 24V
W0215000251  Bobina 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR 12VDC 2w 2w W0970501025  Conector 15 mm forma C DIN 43650 LED+VDR 24V
W0215000201  Bobina 22 @ 8 BA 2W-24VDC UR 24VDC 2w 2W
W0215000211  Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-24VACUR 24V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA
W0215000221  Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-1TOVACUR 110V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA CONECTORES ELECTRICOS LADO 22 mm
W0215000231  Bobina 22 @ 8 BA3.5VA-220VACUR 220V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA PARA ELECTROVALVULAS PIV.I - PIV.T - SERIE 70 - 1SO 5599/1
Codigo Tipo Color @ Cable
BOBINA LADO 30 mm PARA ELECTROVALVULAS PIV.B W0970510011  Standard 22 mm Negro PG9
« Tolerancias de fension: <10 = +15% W0970510012  LED 24V 22 mm Transparente  PG9
o Clase de aislomiento: M180. ? W0970510013 LED 110V 22 mm Transparente  PG9
* Grado de proteccién: IP65 - EN60529 con conector W0970510014  LED 220V 22 mm Transporenfe  PG9
* No exponer a los agentes atmosféricos de forma continuada WO0970510015  LED + VDR 24V 22 mm Transparente  PG9
» Segn normativa Atex 2014/34/EU , grupo ll, categoria 3 GD W0970510016  LED + VDR 110V 22 mm Transparente  PG9
W0970510017  LED + VDR 220V 22 mm Transparente ~ PG9
Codigo Descripcion Tension Absorcién W0970510070  Atex Il 2 GD 22 mm Negro PG9
nominal (potencia media)
W0216001001  Bobina 30 @13 10W-24VDC ~ 24Vee 10W CONECTORES ELECTRICOS LADO 30 mm PARA ELECTROVALVULAS PIV.B
W0216001011  Bobina 30 @13 13VA-24VAC 24V 50/60Hz  13VA 1SO 5599/1 - CNOMO
W0216001021  Bobina 30 @13 13VA-110VAC 110V 50/60Hz  13VA
W0216001031  Bobina 30 @13 13VA-220VAC 220V 50/60Hz  13VA Codigo Tipo Color @ Cable
W0970520033  Standard 30 mm Negro PG11
W0970520034  LED 24V 30 mm Transparente  PG11
W0970520035 LED 110V 30 mm Transparente PG 1
BOBINAS LADO 30 mm PARA ELECTROVALVULAS I1SO 5599/1 - CNOMO W0970520036 LED 220V 30 mm Transparente ~ PG11
W0970520037 LED + VDR 24V 30 mm Transparente ~ PG11
* Confacto eléctrico DIN 43650 Forma A - 1SO 4400 W0970520038 LED+VDR110V 30 mm Transparente ~ PG11
* Tolerancias de tension: ~10% + +10% W0970520039 LED +VDR 220V 30 mm Transparente  PG11
o Clase de aislamiento: F155
* Grado de r(lateccién: P65 EON9§0529 con conector
* Duracién de la insercion: 100% ED
p 5 o . ECTOR PLUG-I
o Temperatura bobina 100% ED: 70°C+20°C ambiente EER'\}\ EITEOCTROl\Jlgl\;\:JLAS MINIMACH - MACH 11 - PLT 10
Codigo Descripcion Tension Absorcion
nominal Arranque Régimen
W0210010100  Bobina 30 @8 2W-24VDC 24Vee 5W 2w
W0210011100  Bobina 30 @8 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  10VA  3.5VA —
W0210012100  Bobina 30 @8 3.5VA-110VAC 110V 50/60Hz 10VA  3.5VA
W0210013100  Bobina 30 @8 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz 10VA  3.5VA Codigo Descripcion

W0970512000 Conector PLUG-IN MACH 11 L= 300
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CONECTORES RECTOS CON CABLE M8 CONECTORES DE 90° CON CABLE M8

Codigo Descripcion Codigo Descripcion

02400A0100 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L=1m 0240080100 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=1m
02400A0250 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L= 2.5m 0240080250 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L =2.5m
02400A0500 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L=5m 0240080500 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L =5 m
02400A1000 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m 0240081000 Conector hembra M8 3 PIN 90° HIGH FLEX CLé con cable L= 10 m
Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228 Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

NOTA: no se puede utilizar en bases maltiples W0400100_

REPUESTOS

PILOTO PLUG IN PILOTONEW
PARA ELECTROVALVULAS MINIMACH - MACH 11 ’ PARA ELECTROVALVULAS MACH 16 - MACH 18 v
=]
S
Codigo Descripcion Codigo Descripcion g
722113541100  PLT-10 24 VDC 0.9W CON LED MAN W4015301000 Piloto en linea M16 24VDC (OLD W4015101000) >

W4015301010  Piloto en linea M16 24VAC 50/60 HZ (OLD W4015101010)
W4015301020  Piloto en linea M16 110VAC 50/60 HZ (OLD W4015101020)
W4015301030 Piloto en linea M16 220VAC 50/60 HZ (OLD W4015101030)
W4015401000  Piloto MACH 16 conexién miltiple 24VDC  (OLD W4015201000)
PILOTO M8 PARA ELECTROVALVULAS W4015401010  Piloto MACH 16 conexién mdltiple 24VAC  (OLD W4015201010)

MINIMACH - MACH 11

NB: Si el piloto a reemplazar lleva la marca C€ pedir entre los pilotos NEW,
de lo contrario pedir entre los pilotos OLD.

Codigo Descripcién
7222M3541100 PLT-10 3/2 NC 0.8W 24VDC LED M8 con manual

w
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ISLAS DE VALVULAS

DATOS TECNICOS
Rango de voltaje de alimentacién VDC
Voltaje de operacién minimo VDC
Voltaje de operacién méximo VDC
Voltaje admisible méximo VDC
Potencia para cada piloto controlado w
Controlador (para multipolar)
Calificacién cfe solenoic@
Potencia de suministro de la vélvula solenoide
Potencia de suministro del médulo de sefil
Proteccién
Diagnésticos
Ndmero méximo de pilotos solenoides
Temperatura ambiental °C
°F
Presién de operacién
Vélvulas no asistidas bar
MPa
psi
Vélvulas asistidas bar
MPa
psi
Presién del servo bar
MPa
psi
Caudal de la vélvula a 6.3 bar AP 1 bar @4 (5/32")
Vélvula 2/2  NI/min 350
Vélvula 3/2  NI/min 350
Vélvula 5/2  NI/min 350
Vélvula 5/3  NI/min 350
Vélvula V3V (R)  NI/min -
Tiempo de respuesta de actuacién (TRA) / tiempo de repuesta de reset (TRR) a 6 bar
TRA/TRR vélvula 2/2 y 3/2 ms
TRA/TRR véilvulas 5/2 monoestables y vélvula shut-off ms
TRA/TRR vélvula 5/2 biestable ms
TRA/TRR vélvula 5/3 ms
TRA/TRR vélvula 3/2 alto flujo ms
Fluido
Calidad del aire requerida
Grado de proteccion
Categoria ATEX
Certificaciones

12-10% 24 +30%
10.8*
31.2
32 *kk
3 para 15 ms, luego mantener 0.3
PNP o NPN
100% ED
Véase el capitulo “Conexién eléctrica - E”
Véase el capitulo “Sefial del médulo - $”
Piloto solenoide output protegido a sobrecarga y cortocircuito
Véase el capitulo “Conexién eléctrica - E”
21 o 38 conexiones multipolar; bus de campo 128
-10 a + 50 (a 8 bar)
14 a 122 (a 8 bar)

5/2y5/3 2/2y3/2
3a8 3.5a8
0.3a0.8 0.35a00.8
43al16 51all6
Vacio a 10
Vacio a 1
Vacio a 145
3a8 Min. (consultar el catdlogo general)/ max. 8
030038 Min. {consultar el catélogo general) / max. 0.8
43a116 Min. (consultar el catdlogo general) / max. 116
26 28(5/16") | @1/4" 210* 23/8"*
430 500 430 - -
600 700 600 1250 1250
650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400
460 500 460 1000 - 1250 | 1000 - 1250
= - - 1000 1000
14/ 28
12/ 45
12/ 14
15/ 45
13/36

Aire no lubricado
ISO 8573-1 clase 4-7-3
IP65 (con conectores conectados o fapados si no se utilizan)
& 11 3G Ex nA IIC T5 Ge X -10°C<Ta<50°C
&) Il 3D Ex tc IC T100°C Dc X

CE-H- s &

*  Voltaje minimo de 10.8VDC requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje minimo en la salida de la fuente de alimentacién.

*%

Uso de vélvulas de alto flujo o vélvulas conectadas.
***  |MPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC dafiard el sisiema de forma irreparable.

IMPORTANTE: Consulte el capitulo de cada subconjunto EB 80 para obtener datos técnicos especificos.

CERTIFICACIONES

@
La certificacién GN US de la parte relativa tnicamente al CSA (mercado canadiense) estd sujeta a las siguientes condiciones de uso:

- temperatura ambiente: méx. 45 °C
- ED méx. 70%

En caso de utilizar vélvulas no adyacentes, la ED max puede alcanzar el 100% (temperatura ambiente méxima de 45 °C)

DESCRIPCION

Un sistema completo tiene una descripcion compuesta de todos sus subsistemas enumerados en secuencia de izquierda a derecha, como se muestra a continuacién. La abreviatura

de cada subsistema se obtiene tomando el cédigo y omitiendo los primeros digitos 02282.

Por ejemplo: el médulo de sefial de 8 entradas digitales se identifica con el cédigo 02282501; sélo escriba SO1 en la descripcién.

La abreviatura de cada base para vélvulas consiste en:

Abreviacién de la base Control manual de la valvula Tipos de valvulas
Obtenido del cédigo tras eliminar 02282 0 = monoestable Vélvulas
1 = biestable Vélvula ficticia

Bypass
Example
Base de 4 posiciones, 8 pilotos solencides; tubo de @ 6; Monoestable 2 vélvulas monoestable 5/2 - V
cédigo 0228284086666 1 doble No 3/2-W

1 Valvula ficticia - F
Abbreviation
B4086666 [0 [VVWF
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La descripcién e, por lo fanto, una secuencia de este fipo:

EB 80 -8 o[3 of?

-B -M -C

Médulo de la sefial Conexién eléctrica
(si estd presente)

Sistema EB 80 sdu ot _

Suministro de aire
comprimido

Intermedio Placa final cerrada
(si estd presente)

Base para vadlvulas
(tantas como haya)
con normal o dummy

Ejemplo: EB 80-501-EOEN-P3XZ00-B40866660VWKN-M300Z30-B30388800VVN-C2

- escape silenciado

EB 80 - 501 - EOEN - P3XZ00 - B40866660VWKN - M300Z30 - B30388800VVN = (! |
Sistema EB 80 | Médulo de la sefial | Conexion eléctrica | Suministro de aire | Base para vélvulas Intermedio Base Placa final cerrada
completo con 8 EtherNet/IP comprimido - 4 posiciones - conexién para fubos | - 3 posiciones para islas de
enfradas digitales M8 - conexién @12 - 8 controladores de @12 - 3 controladores vélvulas con bus
- pilofo servo @4 | - conexién para tubo de @6 | - puertos pasantes - conexiones para tubo de @ 8 | de campo

- control manual monoestable
- Vélvula monoestable 5/2

- Vélvula monoestable 5/2

- Vélvula ficticia

- sin suministro de
potencia suplementario

- Control monoestable manual
- Vélvula monoestable 5/2

- 2 vélvulas NO 3/2

- Vélvula biestable 5/2

- Vélvula ficticia

Se puede obtener un nimero infinito de sistemas EB 80 y su descripcion es de longitud variable, que puede ser muy extendida.
El cédigo de pedido real de un sistema EB 80 es creado por Metal Work S.p.a. con un nimero limitado de caracteres.
El codigo de pedido no es explicativo. La descripcion solo es univoca, completa y explicativa.

EB 80 MODULOS DE SENALES -

w
DATOS TECNICOS >
Rango de voltaje de alimentacién VDC 12-10% 24 +30% &
Voltaje de operacién minimo VDC 10.8* P
Voltaje de operacién méximo VDC 312 7
Voltaje admisible méximo VDC 32 %
Pofencia y corriente Véase individualmente “Médulos de sefiales - S” a
Proteccién Proteccion para la inversion de polaridad y sobrecarga %
Diagnésticos Local via luz LED y mensajes de sog:»/ore :
Baija tension, alta tensién, corfocircuito y sobrecarga del conector individual o del médulo entero S
Nomero méximo de médulos de sefiales 16 médulos de entradas digitales 8 M8 + &8
16 médulos de salidas digitales 8 M8 (u 8 médulos con 16 entradas + 8 médulos con 16 salidas) ** +
4 médulos de entradas analégicas + 4 médulos de salidas analégicas +
4 médulos de entradas analégicas para medicién de temperatura
Temperatura ambiental °C -10a +50
°F 140122
Versiones Entrada digital, salida digital, entrada analégica, salida analégica
Grado de proteccién IP5 (con conectores conectados o tapados si no se utilizan)
IP40 para médulos de 16 posiciones 1/0

* Voltaje minimo de 10.8VDC requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje minimo en la salida de la fuente de alimentacién usando los cdlculos que se muestran en el Catdlogo General
** Para médulos 16-IN/OUT, alimentados a través del bus de campo. Compruebe que la corriente total de las entradas y salidas conectadas simultaneamente no sea superior a 3.5 A.

’

)
3
=2
3
>

*** IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC daiiard el sistema de forma irreparable.

Codigo Descripcion Pesofg] ~ Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Pesolg]

02282501  Médulo EB 80 con 8 entradas 240 02282504  Médulo EB 80 con 4 entradas 223 02282507  Médulo EB8O con 16 salidas 240
digitales M8 analégicas M8 de bloque de terminal digital

02282502  Mddulo EB 80 con 8 salidas 240 02282505  Médulo EB8O con 4 salidas 223 02282508  Modulo EB80 con 4 entradas 223
digitales M8 analégicas M8 analégicas M8 para medicién

02282503  Médulo EB8O con 6 salidas 248 02282506  Médulo EB8O con 16 entradas 240 de temperatura

digitales M8+ suministro eléctrico

de blogue de terminal digital
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EB 80 - MODULOS DE SENALES - §

ACCESORIOS REPUESTOS
TAPON M8 CONECTOR MACHO M8 4-POLOS EB 80 INTERFAZ BUS/SENAL O SELLO
Codigo Descripcién Codigo Descripcién Codigo Descripcion
0240009039  Tapén para conector M8 0240010105  Conector M8 4-pin 02282R1005  EB 80 interfoz BUS/Sefial O sello

con cable protegido L = 5 m

CONNECTOR M8 PARA ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES

Codigo
0240009010

Descripcion
Conector recto M8 3-pin

CONNECTOR M8 CON CABLE PARA ENTRADAS/SALIDAS

DIGITALES
Codigo
0240009009

Descripcion
Conector recto M8 3-pin
con cable L=3m

CONNECTOR MACHO M8 PARA ENTRADAS/SALIDAS

ANALOGICAS
Codigo
0240010300

Descripcion
Conector macho M8 4-pin

CONECTOR MACHO M8 3-POLOS Y CONECTOR HEMBRA M12

5-POLOS CON CABLE PARA ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES
Codigo
0240009045

Descripcion

Conector macho M8 3-polos

y conector hembra M12 5-polos
con cable L=0.2m

CONECTOR MACHO M8 4-POLOS Y CONECTOR HEMBRA M12
8-POLOS CON CABLE PARA ENTRADAS/SALIDAS DIGITALES

Descripcion

Conector macho M8 4-polos

y conector hembra M12 8-polos
con cable L=0.2m

Codigo
0240009046

CONNECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA

Codigo Descripcién

0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro
de potencia, cable de L= 3 m

0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro
de potencia, cable de L=5m

0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro
de potencia, cable de L=10m

0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro
de potencia, cable de L= 15 m

0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro
de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3m

0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro
de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 5m

0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro
de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m

0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro

de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

CONECTOR M8 CON CABLE PROTEGIDO
PARA ENTRADAS/SALIDAS ANALOGICAS

Codigo Descripcion

0240005005 M8-M, M8-F conector recto de 4-polos
con cable protegido L= 1 m

0240005006 M8-M, M8-F conector recto de 4-polos
con cable protegido L =3 m

0240005003 M8-M, M8-F conector recto de 4-polos
con cable protegido L = 5 m

0240005008 M8-M, M8-F conector recto de 4-polos

con cable protegido L = 10 m

Viene en packs de 10 piezas

EB 80 JUNTA ENTRE LA BASE Y LA CUBIERTA

DE BUS/SENAL
Codigo
02282R1004

Descripcion
Kit de tmtqs entre la base
y la cubierta de bus/sefial

Viene en packs de 10 piezas

KIT DE PLACA DE IDENTIFICACION

Codigo
0226107000

Descripcion
Kit de placa de identificacién

Viene en packs de 16 piezas

SOPORTE DE FIJACION ADICIONAL PARA BARRA OMEGA

Codigo Descripcion
02282R4001 Accesorio de fijacién suplementario barra
Omega para EB8O

CONNETTORE 12 POSIZIONI

Descripcion
Connettore 12 posizioni
per moduli 506 e S07

Codigo
02282R5010

CONNECTORES M8 90° NOTA: para mejorar la fijacién a la barra Omega Viene en packs de 4 piezas
de las islas con mds de 40 vélvulas.
Codigo Descripcion El soporte debe colocarse cada 20-25 vélvulas.
0240009102 Conector hembra M8 4-pin
de90°L=2m
0240009103 Conector hembra M8 4-pin
de 90°L=5m
NOTAS
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EB 80 CONEXION ELECTRICA -

DATOS TECNICOS

Rango de voltaje de alimentacion VDC 12-10% 24 +30%
Voltaje de operacién minimo VDC 10.8 *

Voltaje de operacién méximo VDC 31.2

Voltaje admisible méximo VDC 32+
Controlador (para multipolar) PNP o NPN
Calificacién J; so|enoicf; 100% ED

Potencia de suministro sin valvulas controladas

Ritmo constante, con conexién multipolar w 0.1 para “Conexién eléctrica — E” + 0.25 para cada “Base - B
Ritmo constante, con conexién bus dpe campo W 4 para “Conexién eléctrica - E” + 0.25 para cada “Base - B”
Potencia de suministro del médulo de sefial Véase el capitulo “Médulo de sefial - S”
Suministro de potencia de operacién méxima W 3.15 para cada piloto solenoide operado simulténeamente + entrada y salida
(datos dfil para para el dimensionamiento de la fuente de climentacién)
Corriente méxima admisible
Con conexién multipolar A 6 continua, 9 instanténea
Con conexién bus dF; campo A 4 confinua, 6 instantdnea para suministro de vélvulas g
4 continug, 6 instanténea para suministro de bus y sefial S
Proteccién Salida del piloto solencide protegida para sobrecarga y cortocircuito =]
Diagnésticos Sefial de LED en la vélvula, luz LED en conexién eléctrica 3
Con multipolar: sefial de fallo de activacién de salida L
Con bus de campo: mensaije de software >

Fallas sefialadas Piloto solenoide cortocircuitado; Piloto solenoide roto o restante
Suministro de potencia fuera de rango (bajo voltaje o sobre voltaje)
Sélo con bus de campo, diferente configuracién, en el encendido, comparado
con los almacenados; control de comunicacién entre médulos

Temperatura ambiental °C -10a + 50
°F 140122 .
Versiones Conectores de tapones, bus de campos con varios protocolos, isla adicional '
Conector 25-pin | Conecfor 44-pin | Bus de campo | [O-link 32 IN'/ 32 OUT |IO-link 64 OUT| Isla adicional §
Némero méximo de pilotos solenoides controlables 21 38 128 32 64 128 =
Nomero méximo de vélvulas solenoides controlables Como se ha mencionada arriba, dependiendo del nimero de pilotos solencides y tipos de bases e
Grado de proteccién IP65 (con conectores conectados o tapados si no se usan) ;
Peso g 180 | 180 | 350 | 350 | 180 | 32 5
=
*  Voltaje minimo de 10.8VDC requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje minimo en la salida de la fuente de alimentacién. 5
*** IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC daiard el sistema de forma irreparable. O
8
&
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g] Cédigo Descripcion Peso [g]
02282E025 EB 80 conexién eléctrica de 25-pin 180 02282EOEN  Conexion eléctrica EtherNet/IP 350 02282E0AD Conexion eléctrica adicional EB 80 320
02282E044 EB 80 conexién elécirica de 44-pin 180 EB 80
02282EOEC  Conexién elécirica EtherCAT 350
EB 80
02282EOPN Conexidn elécirica Profinet IO 350
EB 80
02282E0CN Conexién elécirica CANopen 350
EB 80
02282EOPB  Conexion eléctrica Profibus-DP 350
EB 80
02282EOPL  Conexién eléctrica Ethernet 350
POWERLINK EB 80
02282E0I0  Conexién eléctrica 350
IO-Link 32 IN'/ 32 OUT EB 80
02282EOLK  Conexién eléctrica 180
IO-Link 64 OUT EB 80
02282EOCC Conexién eléctrica 350
CC-Link IE Field Basic EB 80
ACCESORIOS
CONEXION ELECTRICA MULTIPOLAR
CONECTOR DE ENCHUFE PRE-CABLEADO IP65 DE 25-PIN CONECTOR DE ENCHUFE PRE-CABLEADO IP65 DE 44-PIN
Codigo Descripcién Peso[g]  Cédigo Descripcién Peso [g]
02269A0100  Conector de 90° IP65 de 25-pin, UL cable | = 1 m 180 02269B0100  Conector de 90° IP65 de 44-pin, UL cable L= Tm L=1m 275
02269A0250  Conector de 90° IP65 de 25-pin, UL cable | = 2.5 m 365 0226980250  Conector de 90° IP65 de 44-pin, UL cable L=TmL=2.5m 630
02269A0500  Conector de 90° IP65 de 25-pin, UL cable L=5m 680 02269B0500  Conector de 90° P65 de 44-pin, UL cable L= Tm L=5m 1180
02269A1000  Conector de 90° IP65 de 25-pin, UL cable L=10m 1220 0226981000  Conector de 90° IP65 de 44-pin, UL cable L=TmL=10m 2210
02269A2000  Conector de 90° IP65 de 25-pin, UL cable L= 20 m 2350 0226982000  Conector de 90° IP65 de 44-pin, UL cable L= Tm L=20m 4340
02269€0100 **Conector de 90° IP65 de 25-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 1m 180 02269D0100 **Conector de 90° IP65 de 44-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L=1m 275
02269€0250 **Conector de 90° IP65 de 25-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 2.5 m 365 02269D0250 **Conector de 90° IP65 de 44-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 2.5m 630
02269€0500 **Conector de 90° IP65 de 25-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 5m 680 02269D0500 **Conector de 90° IP65 de 44-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L=5m 1180
02269C1000 **Conector de 90° IP65 de 25-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 10'm 1220 02269D1000 **Conector de 90° IP65 de 44-pin, H-FLEX CL6 UL, cable de L= 10 m 2210

** Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228 ** Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228
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EB 80 - CONNESSIONE ELETTRICA - E

EB-80 - CONEXION ELECTRICA CON BUS DE CAMPO

CONECTOR HEMBRA M12 PARA BUS-IN, CODIFICACION A

Codigo Descripcion
0240009055 Conecfor hembra M12 de 5-pin, codificacién A
Nota: se puede utilizar para Bus CANopen y 1O-Link

CONECTOR MACHO M12 PARA BUS-IN, CODIFICACION A

Codigo Descripcién
0240009038 Conector macho M12 de 5-pin, codificacién A
Nota: se puede utilizar para Bus CANopen

CONECTOR HEMBRA M12 PARA BUS-IN, CODIFICACION B

Codigo Descripcion
0240009036  Conector hembra M12 de 5-pin, codificacién B
Nota: se puede utilizar para Profibus-DP

CONECTOR RJ15
Codigo Descripcion
0240005050 Conector RJ45 con 4 contactos de acuerdo con IEC 60 603-7

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA

Codigo Descripcion

0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, cable de L= 3m

0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de poencia, cable de L=5m

0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de pofencia, coble de L= 15 m
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L = 5 m
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

CONECTOR MACHO M12 PARA BUS-IN, CODIFICACION B

Cédigo Descripcion
0240009035 Conector macho M12 de 5-pin, codificacién B
Nota: se puede utilizar para Profibus-DP

TAPON M8-M12
Codigo Descripcion
0240009039 Tapén para conector M8
0240009040 Tapén para conector M12

CONECTOR BUS M12, CODIFICACION D

Codigo Descripcién

0240005051 Conecfor BUS M12 4-pin, codificacién D

Nota: se puede utilizar para unidades BUS en la familia Ethernet (Profinet 10, EtherCAT,
Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

CONECTOR RECTO PARA BUS M12-M12, CODIFICACION D

Codigo Descripcién

0240005103 Conector recto para BUS M12-M12 4-pin, codificacién D, con cable de 3 m
0240005105 Conector recto para BUS M12-M12 4-pin, codificacién D, con cable de 5 m
0240005110 Conector recto para BUS M12-M12 4-pin, codificacién D, con cable de 10 m

Nota: se puede utilizar para unidades BUS en la familia Ethernet (Profinet 10, EtherCAT,
Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

CONECTOR RECTO PARA BUS M12, CODIFICACION D

Codigo Descripcién

0240005093 Conecfor recto para BUS M12 4-pin, codificacién D, con cable de 3 m
0240005095 Conector recto para BUS M12 4-pin, codificacion D, con cable de 5 m
0240005100  Conector recto para BUS M12 4-pin, codificacién D, con cable de 10 m

Nota: se puede utilizar para unidades BUS en la familia Ethernet (Profinet 10, EtherCAT,
EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

CONECTOR RECTO PARA M12, CODIFICACION A

Codigo Descripcion
W0970513001  Conector recto 5-pin M12x1
Nota: se puede usar en IO-Link

CONECTOR RECTO CON CABLEM12, CODIFICACION A

Codigo Descripcion
W0970513002  Conector recto 5-pin M12x1 con cable de L =5m
Nota: se puede usar en 1O-Link

CONECTOR 90° PARA M12, CODIFICACION A

Codigo Descripcién
W0970513003  Conector 90° 5-pin M12x1
Nota: se puede usar en IO-Link

EB8O0 - CONEXION ELECTRICA ADICIONAL

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA

Codigo Descripcion

0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, cable de L=3m

0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, cable de L= 5m

0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 10 m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 15m
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L =3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, coble de L=5m
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, coble de L= 15m

* Cable de colocacion mévil, clase 6 segin IEC 60228

CONECTOR M8 CON CABLE PARA CONEXION ENTRE ISLAS EB 80

Codigo Descripcion Peso [g]
0240010201 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L=1m 45
0240010205 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L= 5m 185
0240010210 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L=10m 330
0240010215 M8-M8 conecor recto de 4-polos macho con cable L= 15m 475
0240010220 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L=20m 620
0240010405 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegidoL=5m 185
0240010410*  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L = 10 m 330
0240010415 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L = 15 m 475
0240010420 *  MB8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L =20 m 620

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228
IMPORTANTE: para garantizar un correcto funcionamiento del conjunto EB 80,
utilice sélo cables M8-M8 precableados, reforcidos y protegidos.

TAPON M8

Codigo Descripcién
0240009039 Tapén para conector M8
REPUESTOS

CONECTOR 90° CON CABLE PARA M12, CODIFICACION A

Codigo Descripcién
W0970513004  Conector 90° M12x1 5-pin con cable de L =5m
Nota: se puede utilizar para IO-Link

CONECTOR T M12 CODIGO A / MACHO M8 PARA ALIMENTACION
AUXILIAR

Codigo Descripcion
0240009070  Conector T para alimentacién auxiliar
Nota: Se puede utilizar para IO-Link 64 OUTPUT

CABLE PARA BUS
Codigo Descripcion
0240005220*  Cable para BUS de 20 m
0240005250  Cable para BUS CANopen de 20 m

* Se puede utilizar para unidades BUS en la familia Ethernet (Profinet 10, EtherCAT,
Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

EB 80 INTERFAZ O SELLO PARA CONEXION ELECTRICA

Codigo Descripcién
02282R1003 EB 80 interfaz o sello para conexién eléctrica
Viene en packs de 10 piezas

EB 80 JUNTA ENTRE LA BASE Y LA CUBIERTA DE BUS/SENAL

Codigo Descripcion
02282R1004  Kit de juntas entre la base y la cubierta de bus/sefial
Viene en packs de 10 piezas

EB 80 INTERFAZ O SELLO DE BUS/SENAL

Codigo Descripcion
02282R1005 EB 80 interfaz o sello BUS/sefial
Viene en packs de 10 piezas
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EB 80 ALIMENTACION NEUMATICA -

)
DATOS TECNICOS
Presién de trabajo
Presion de las versiones sin asistencia por servo y piloto solenoide servo 5/2y5/3 2/2y3/2
bar 3a8 min. (consultar el Cota?;go General) / max. 8
MPa 0.3a0.8 min. (consultar el Catalogo General) / max. 0.8
psi 430116 min. (consultar el Catalogo General) / max. 116
Vélvulas asistidas bar Vacio a 10
MPa Vacioa 1
psi Vacio a 145
Temperatura ambiente °C -10a+ 50
°F 140122
Flujo a 6.3 bar AP 1 bar @8(5/16") 210 212 21/2"
Alimentacién (puerto 1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Escape con racor (puertos 3y 5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Escapes separados @ 8 (importante: Pmax 8bar) NI/min 1800 x 2 - - - v
Flujo a 6.3 bar con escape libre
Escape con racor (puertos 3y 5) NI/min 2700 | 3900 | 6100 | 6100 S
Escape silenciado NI/min 3600 2
Escape con racor @ 12y silenciador W0970530086 NI/min 6000 3
Escapes separados @ 8 (importante: Pmax 8bar) NI/min 2700 x 2 | - | - | L
Fluido Aire no lubricado >
Versiones Escape silenciado o conducido, racores para tubos de @8, 10, 12, 1/2"
Grado de proteccién IP65
Peso g 140 \ 130 \ 125 \ 125
CLAVES DE CODIFICACION
(-9
02282 P 3 1 z 3 0 <
0 PILOTO ASISTIDO PARTE 4 O
FAMILIA SUBSISTEMA TUBO PUERTO 1 POR SERVO SUPERIOR CONEXION DE LOS PUERTOS 3 Y 5 SPECIALTY =
02282 EB80 P Alimentadorde 1 Tubo @ 8 (5/16") 1 No asistido Z laparte 0 Silenciador 0 Standard 2
de aire 2 Tubo@ 10 por servo superior Al Tubo@8(5/16") s
comprimido 3 Tubo @12 X Asistido estd A2 Tubo@10 z
5 Tubo@1/2" por servo presente A3 Tbo@12 8
A5 Tubo@1/2" <
6 2tubos @8 (5/16") Z
uno para el puerto 3, uno para el puerto 5) =
7  2tubos D6 <
uno para el puerto 3, uno para el puerto 5) o
8 2 Iui)os D 4(5/32") ®
uno para el puerto 3, uno para el puerto 5 =
9 Médulo sélo para la versién eléctrica 1 Non asserviti 9 sin conexién
A Para los puertos 3y 5 utilice el mismo @ de tubo del puerto 1.
ALIMENTACION NEUMATICA - ALIMENTACION NEUMATICA - ACCESORIOS
ESCAPE SILENCIADO ESCAPE CONDUCIDO
SILENCIADOR PARA RACOR
T- Racor de tubo  Cédigo Peso[g]l  T-Racor detubo Codigo Peso[g]
Asistido por servo Asistido por servo Codigo Descripcion Peso [g]
28(5/16") 02282P1XZ00 140 @8(5/16") 02282P1XZ10 140 W0970530084 Silenciador para racor, @ 8 15
@10 02282P2XZ00 130 210 02282P2X720 130 W0970530086 Silenciador para racor, @ 12 24
@12 02282P3XZ00 125 @12 02282P3XZ30 125
21/2" 02282P5XZ00 125 @1/2" 02282P5XZ50 125
No asistido por servo No asistido por servo REPU ESTOS
28(5/16") 02282P11200 140 @8 (5/16") 02282P11210 140
@10 02282P21200 130 210 02282P21720 130 CARTUCHO
212 02282P31200 125 @12 02282P31230 125
@1/2" 02282P51200 125 21/2" 02282P51250 125 Codigo Descripcion 7}
02282R2110  Kit de silenciador de cartucho EB 80 silenciador
ALIMENTACION NEUMATICA - MODULO SOLO PARA LA VERSION 02282R2113  Kit cartucho redondo de alimentacién @ 8 EB 80 8(5/16")
ESCAPES SEPARADOS ELECTRICA 02282R2114  Kit cartucho redondo de alimentacion @ 10 EB 80 10
IMPORTANTE: presién méxima en los puertos 3y 5: 8 bar 02282R2115 Kt cartucho redondo de alimentacién @ 12 EB 80 12
_ = Para completar el cédigo insertar: Codigo Descripcion ~ Peso [g] 02282R2118  Kit cartucho redondo de alimentacién @ 1/2 EB 80 1/2"
6:D=8mm; 7:6D=6mm; 8:oD=4mm  02282P91Z90 Médullz‘sélo 120 Viene en pack de 10 piezas
para la
T- Racor de tubo  Cédigo Peso [g] version eléctrica JUNTA DE INTERFAZ DE BASE
Asistido por servo
@8 (5/16") 02282P1XZ60 155 IMPORTANTE: Versién utilizada para Codigo Descripcion
210 02282P2XZ60 145 componer una isla EB 80 sin parte 02282R1000  Kit de junta de interfaz de base EB 80
212 02282P3XZ60 140 neumdtica, pero solo con médulos Viene en pack de 10 piezas
21/2" 02282P5XZ60 140 de sefial “S” y bus de campo o conexién
No asistido por servo eléctrica adicional “E”. JUNTA DEL CUERPO INFERIOR/SUPERIOR
@8(5/16")  02282P11260 155 Bases y vélvulas no se pueden agregar.
210 02282P21260 145 Codigo Descripcion
12 02282P31260 140 02282R1001  Kit de junta del cuerpo inferior/superior EB 80
21/2 02282P51260 140 Viene en pack de 10 piezas
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EB 80 BASES PARA VALVULAS -

PATENTED
DATOS TECNICOS
Temperatura ambiente °C -10a+ 50
°F 140122
Fluido Aire no lubricado
Versiones Base de 3 posiciones para controlar pilotos de 3 solencides; 3 posiciones para pilotos de 6 solenoides,
4 posiciones para pilotos de 4 solenoides; 4 posiciones para pilotos de 8 solenoides
Racores de tubo @ 4 (5/32"), 6,8 (5/16"), 1/4"
Puertos 1, 3, 5y X pasantes
Base de 3 posiciones con via 1 seccionada; 1,3y 5 seccionadas; 3 y 5 seccionadas (después de la primera posicién)
Grado de proteccién P65
CLAVE DE CODIFICACION
02282 B 3 0 6 8 8 8 0
FAMILIA SUBSISTEMA NUMERO PUERTOS NUMERO DE RACORES RACORES
DE EN LA BASE CONTROLES DE 1¢ posicion 2% posicion 3 posicion 4™ posicién
POSICIONES PILOTO SOLENOIDE  (desde la izquierda)
02282 EB80 B Basepara 3 3 posiciones 0 Puertos A 3 3controles 1 Sincartuchos A 0 (para base de 3 posiciones|
vd|vuf: 4 4 posiciones pasantes B 4 4controles 2 Racordetubo @ 1/4" B 1 Sin cartuchos
A1 Puero] A 6 bcontroles 4 Racor detubo @ 4(5/32") B 2 Racor de tubo @ 1/4"
seccionados W 8 8 confroles 6 Racor detubo @6 B 4 Racor de tubo @ 4 (5/32")
A 2 Puertos 8 Racor de tubo @ 8 (5/16") B 6 Racor de tubo @ 6
1,3y5 B 8 Racor de tubo @ 8 (5/16")
seccionados
A 3 Puertos
3yb
seccionados

A Sdlo para base de 3 posiciones
B S6lo para base de 4 posiciones

BASE DE 3 POSICIONES PARA VALVULAS

BASE DE 4 POSICIONES PARA VALVULAS

Codigo Peso
3 CONTROLES 6 CONTROLES [g]

T- Racor Codigo Peso T- Racor Codigo Peso T- Racor

de tubo 3 CONTROLES 6 CONTROLES [g] de tubo 3 CONTROLES 6 CONTROLES [g] de tubo

Puertos pasantes Puertos 1, 3y 5 seccionados sin cartuchos tras la 1° posicion Puertos pasantes
sin cartuchos 02282B3031110 02282B3061110 148 sin cartuchos 02282B3231110 02282B3261110 148 sin cartuchos
@4(5/32") 02282B3034440 0228283064440 210 @ 4(5/32") 0228283234440 0228283264440 210 @ 4(5/32")
@6 0228283036660 02282B3066660 200 a6 02282B3236660 02282B3266660 200 a6
@8(5/16") 0228283038880 02282B3068880 183 @8(5/16") 0228283238880 02282B3268880 183 @8(5/16")
a1/4 0228283032220 02282B3062220 200 a1/4" 0228283232220 0228283262220 200 a1/4"

Puerto 1 seccionado tras la 1° posicion

Puertos 3 y 5 seccionados sin cartuchos fras la 1° posicion

0228284041111 0228284081111 196
0228284044444 0228284084444 276
022824046666 02282B4086666 256
0228284048888 0228284088888 244
0228284042222 022824082222 256

sin cartuchos 0228283131110 0228283161110 148 sin cartuchos 02282B3331110 02282B3361110 148
D 4(5/32") 0228283134440 0228283164440 210 @ 4(5/32) 0228283334440 0228283364440 210
a6 02282B3136660 02282B3166660 200 a6 0228283336660 02282B3366660 200
@8(5/16") 0228283138880 02282B3168880 183 28(5/1¢") 02282B3338880 02282B3368880 183
21/4 0228283132220 0228283162220 200 a1/4 0228283332220 0228283362220 200
ACCESORIOS REPUESTOS
SILENCIADOR PARA RACOR, @ 8 CARTUCHO JUNTA DE INTERFAZ DE BASE
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion 9 Codigo Descripcién
W0970530084 Silenciador para racor, @8 15 02282R2001  Kit de cartucho cuadrado 4(5/32") 02282R1000  Kit de junta de interfaz de base EB 80
de base de @ 4 EB 80
02282R2002  Kit de cartucho cuadrado 6 Viene en pack de 10 piezas
SOPORTE DE FIJACION ADICIONAL A BARRA OMEGA de base de @ 6 EB 80
02282R2003  Kit de cartucho cuadrado 8(5/16")
Cédigo Descripcion de base de @ 8 B 80 JUNTA DE BASE-VALVULA
02282R4001  Accesorio de barra de fijacién adicional 02282R2006  Kit de cartucho cuadrado 1/4"
a barra omega EB 80 de base de @ 1/4 EB 80 Codigo Descripcion
02282R1002  Kit de junta de base-vélvula EB 80
IMPORTANTE: se utiliza para mejorar la fijacion Viene en pack de 10 piezas

a las barras Omega de islas con més de 40 vélvulas.
El soporte debe colocarse cada 20-25 vélvulas.

Viene en pack de 10 piezas
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DATOS TECNICOS

Presién de operacion

24 (5/32")
350

5/2y5/3
3a8

0.3a0.8

43a116

3a8
0.3a0.8
43a116

a6
430

Vacio a 10
Vacioa 1

Vacio a 145

-10a 50
140122

28 (5/16")

(a 8 bar)
(a 8 bar)

o1/4"

500

430

Vélvulas no asistidas bar
MPa
psi
Vélvulas asistidas bar
MPa
psi
Presién del servo bar
MPa
psi
Temperatura ambiente °C
°F
Flujo a 6.3 bar AP 1 bar
Vélvula 2/2  NI/min
Vélvula 3/2  NI/min
valve 5/2  Nl/min
Vélvula 5/3  NI/min
Vélvula V3V (R)  NI/min
Tiempo de respuesta de actuacion (TRA) / Tiempo de respuesta de reset (TRR) a 6 bar
TRA/TRR vélvulas 2/2 y 3/2 ms
TRA/TRR vélvulas 5/2 monoestable y vélvula shut-off ms
TRA/TRR vélvula 5/2 biestable ms
TRA/TRR vélvula 5/3 ms
TRA/TRR vélvula 3/2 de alto flujo ms
Fluido
Calidad de aire requerida
Rango de suministro de voltaje VDC
Voltaje de operacién minimo VDC
Voltaje de operacién méximo VDC
Voltaje admisible maximo VDC
Potencia para cada vélvula w
Controlador
Clasificacién del solenoide
Versiones

Grado de proteccion

*

** Utilice valores de alto flujo o vélvulas conectadas

***  IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC dafiard el sistema de forma irreparable.

350 600
350 650
350 460

700 600
800 650
500 460

14 /28

12/ 45

12/ 14

15/ 45

13/ 36

Aire no lubricado

ISO 85731 clase 4-7-3
12-10% 24 +30%

10.8 *

31.2
32 *kk

2/2y3/2
3.5a8

0.3500.8

51allé

g10*
1250

1250 - 1400
1000 - 1250

1000

3 para unos pocos milisegundos. Mantener 0.3

Manual monoestable o control biestable. Varios diagramas de aire comprimido

PNP o NPN
100% ED

IP65

min. (ver el Catalogo General) / max. 8
min. (ver el Catalogo General) / max. 0.8
min. (ver el Catalogo General) / max. 116

g 3/8” *%

1250
1250 - 1400
1000 - 1250

1000

Voltaje minimo de 10.8VDC requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje minimo en la salida de la fuente de alimentacién usando los calculos que se muesiran en el Catalogo General

’

VALVULA EB 80
Importante: Las valvulas Z, 1, W, L, K, O sélo se pueden montar en las bases que tengan 6 u 8 controles.
Simbolo Tipo Codigo Control Peso Simbolo Tipo Codigo Control Peso
Manual [q] Manual [g]
7 1 2 vélvulas 2/2 NC  708203Z0 monoestable 82 v T monoestable 5/2  708203V0  monoestable 69
Z [z 7 ‘ 708203Z1 biestable 82 V ’J T 708203V1  biestable 69
S P Eli
1 1 2 vélvulas 3/2NC 70820310  monoestable 82 K] 17 biestable 5/2 708203K0 monoestable 81
I [T 2 3 70820311  biestable 82 K STl 708203K1 biestable 81
‘ vélidas como 5/3 OC —_
2 vélvulas 3/2 NO  708203W0  monoestable 82 o] 1T 5/3CC 70820300 monoestable 82
W W[ 2 i 708203W1 biestable 82 o 70820301 biestable 82
A R vélidas como 5/3 PC 1z 12

monoestable 82
biestable 82

3/2NC +3/2NO 708203L0
708203L1

EB 80 VALVULAS

)
3
=2
3
>

EB 80 - VALVULAS
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EB 80 - VALVULAS

VALVULA FICTICIA (TAPON)
Simbolo Tipo Codigo  Control  Peso Simbolo Descripcion Cédigo Peso [g]
Manual [q] Vélvula fictiia 708203N0 47
3/2NChigh flow 70820360 monostable 69 i
G [c] ; 708203G1 bistable 69 N FH
it Bl
= 3/2NO high flow  708203J0  monostable 69
J H 708203J1  bistable 69
li-il BYPASS
Simbolo Descripcion Codigo Peso [g]
VALVULA SHUT-OFF EB 80 (V3V) Tk Bypass & 8 708203Y8 50
Simbolo Tipo Code Control Peso Y L]
Manual [qg] 1l IMPORTANTE: presién méxima en los puertos 2 y 4: 8 bar
1 Vélvula shutt-off ~ 708203R0  monoestable 69 Conecta el puerto 3 de la base ol puerto 2 y el puerto 5 ol 4.
R 708203R1 biestable 69 El racor presente esfd conectado al puerto 1.
ACCESORIOS PIEZAS DE REPUESTO
RACORENY TORNILLO DE FIJACION DE LA BASE
Codigo Descripcién Release bushing color Code Description
02282R2Y04 Racor en Y para EB 80 @ 8 (5/16”)- @10 Naranja 02282R3000  Kit of screws for fixing the EB 80 base
02282R2Y14 Racor en Y para EB 80 @ 8 (5/16") - @10 Negro
02282R2Y07 Racor en Y para EB 80 @ 8 (5/16") - @ 3/8" Naranja Viene en pack de 10 piezas
02282R2Y17 Racor en Y para EB 80 @ 8 (5/16") - @3/8"  Negro
KIT DE PLACA DE IDENTIFICACION
Codigo Descripcién
0226107000  Kit de placa de identificacién
Viene en pack de 16 piezas
NOTAS
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TECHNICAL DATA LOCAL OUTPUT VERSION ‘ SERIES CONTROL VERSION
Fluid Filtered, unlubricated air. The air must be filtered at least 10 pm
MIN inlet pressure bar Regulation pressure +0.5fo 1
MAX inlet pressure bar 10.5
Temperature range °C from 0 to 50
Pressure regulation range bar from 0.05 to 10 (seftable full scale and minimum pressure)
Flow rate at 6.3 bar AP 0.5 NI/min 720 850
Flow rate at 6.3 bar AP 1 NI/min 1000 1250
Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.1 bar overpressure NI/min 380 450
Exhaust flow rate at 6.3 bar with 0.5 bar overpressure NI/min 800 1100
Response time Volume [cc] 100 1000 100 1000
from 6 to 7 bar s 0.1 0.15 0.1 0.15
from 7 to 6 bar s 0.1 0.15 0.1 0.15
Weight kg 0.6
Class of protection IP 65
Hysteresis < +0.2% (Full scale)
Repeatability <£0.2% (Full scale)
Sensifivity/Dead-band sefting range 10 to 300 mbar
Output pressure (display version) Accuracy <£0.3% (Full scale)
Unit of measurement bar, MPa, psi
Minimum resolufion 0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi
Temperature characteristics Max 2 mbar / °C
Installation position In any position
Current input in the fieldbus version Max 220 mA at 12VDC
Supply voltage range analog version VDC 12-10% to 24 +30%
Minimum operating voltage VDC 10.8
Maximum operating voltage VDC 31.2
Maximum qdmissib?e voltage VDC 32
Current absorption Max 220 mA ot 12VDC
Input signal (input impedence) Voltage 0to 5VDC, 0to 10 VDC (approx. 6.3 KQ)
Current 40 20 mA (approx. 100 Q)
Serial ports RS 232
Manudl Keypad
Output signals in the analogue version
Analog voltage 01010 VDC (1 VDC = 1 bar) - T mA max
Digital PNP open collector output: max 24VDC 60 mA
NPN open collector output: max 24VDC 60 mA
Analog output accuracy < 0.4% (Full scale)
Notes The features shown refer to the static condition only. With air consumption the pressure may vary.

* IMPORTANT! Voliage greater than 32VDC will damage the system irreparably.

On dll anolog versions you can set the parameters using the software “MWRegtronic” downloadable from the
website www.metalwork.eu; fo connect the PC to Regtronic you can use the cable code W0970513019

For more defails, please refer to the User Manual.

CLAVES DE CODIFICACION
02282 Ad 0 1 z 0 0
FAMILIA SUBCONJUNTO TIPO DE BASE TIPO DE CONEXION ELECTRICA ESPECIALIDAD DISPLAY ESPECIALIDAD
02282 EB 80 A4 Regulador 0 Base boca 1 pasante 0 Mando eléctrico analégico Z Estandar 0 Con 0 Estandar
proporciondl salida local externo conector M12 1 Sin
de presién 1 Base boca 1 seccionada 1 Mando eléctrico mediante
regulacion en serie Bus de campo
Simbolo Display Codigo Peso [g] Simbolo Display Codigo Peso [g]
Conexién eléctrica Conexién eléctrica
con conector M12  mediante Bus de campo con conector M12  mediante Bus de campo
Boca 1 pasante CON  02282A400Z00 02282A401200 600 Boca 1 seccionada CON  02282A410Z00 02282A411200 600
our SIN 02282A400Z10 02282A401710 600 - 2 SIN 02282A410Z10 02282A411210 600
ﬂ A1 —
)| 1

EB 80 REGULADOR DE PRESION PROPORCIONAL -
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EB 80 - REGULADOR DE PRESION PROPORCIONAL - A
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ACCESORIOS: VERSION ANALOGICA REPUESTOS
PLACA DE CIERRE PARA REGULADORES DE PRESION PROPORCIONAL EN BATERIA CARTUCHOS
CON CONECTOR M12
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcién [}
02282R8000  Placa de cierre para reguladores de presién proporcional 118 02282R2001 Kit cartuchos cuadrados bases EB 80 @ 4 4(5/32")
en bateria con conector M12 02282R2002 Kit cartuchos cuadrados bases EB 80 @ 6 6
02282R2003 Kit cartuchos cuadrados bases EB 80 @ 8 8(5/16")
N.B.: Solo ufilizables con reguladores cédigo 02282A400Z00 - 02282A400Z10 - 02282R2006 Kit cartuchos cuadrados bases EB 80 @ 1/4 1/4"

02282A410Z00 - 02282A410Z10

Composicién 10 piezas

CONECTOR M12X1, 8 PINES, CODIFICACION A, HEMBRA, RECTO, CON CABLE JUNTA INTERFAZ ENTRE LAS BASES
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
W0970513010  Conector M12x1 8 PINES, codificacién A, hembra, recto, con 02282R1000 Kit junta interfaz basesEB 80
cableL=5m

Composicién 10 piezas

CONECTOR M12XT1, 8 PINES, CODIFICACION A, HEMBRA, 90°, CON CABLE

’

)
S
2
2
>

Codigo Descripcion
W0970513011 Conector M12x1 8 PINES, codificacién A, hembra, 90°, con
cableL=5m

CABLE DE CONFIGURACION

Codigo Descripcion
W0970513019 Cable de configuracién

El cable estd compuesto de:

- conector hembra M12 8 PINES de conexién al regulador
- conector serial RS232 de conexién al PC

- 2 hilos para suministrar alimentacién 24VDC

Se incluye también un adaptador RS232-USB

NOTAS

EB 80 - REGULADOR DE PRESION PROPORCIONAL - A
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EB 80 SOPORTE INTERMEDIO -

..

DATOS TECNICOS

Vacio a 10 bar / Vacio a 1 MPa / Vacio a 145 psi

Presién de operacién
-10a+50°C/ 140122 °F

Temperatura ambiente

a

Base con puertos pasantes, 1 cerrado, 1, 3, y 5 cerrados, 3y 5 cerrados, 1, 3, 5y X cerrados.
Con o sin suministro de potencia eléctrica adicional
IP5 (con conectores conectados o tapados si no se utiliza)

Flujo a 6.3 bar AP 1 bar @8(5/16") 210 12 @1/2"
Alimentacién (puerto 1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Escape con racor (puertos 3y 5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Escapes separados @ 8 NI/min 1800 x 2 - - -
Flujo a 6.3 bar con escape libre
Escape con racor (puertos 3y 5) NI/min 2700 ‘ 3900 ‘ 6100 ‘ 6100
Escape silenciado NI/min 3600
Escape con racor @ 12 y silenciador W0970530086 NI/min 6000
Escapes separados @ 8 (importante: Pmax 8bar) NI/min 2700 x 2 | - \ - |
Fluido Aire no lubricado
Suministro de potencia eléctrica adicional Conector M8 4-pin *
Rango de voltaje VDC 12a31.2
Nomero méximo de pilotos solenoides que pueden ser actuados v
simulténeamente desde la conexion eléctrica adicional:
a 24VDC Con 100% simultaneidad: 48 / Con 60% simultaneidad: 80 S
a12vDC Con 100% simultaneidad: 32 / Con 60% simultaneidad: 64 2
Versiones Racores de tubo @8, 10, 12, 1/2"; escape silenciado, escape conducido, puertos 3 y 5 separados. 3
s

Grado de proteccién

IMPORTANTE! Un voltaje mayor de 32 VDC puede dafiar irreparablemente el sistema.
* Si no se suministra energia eléctrica: la luz LED de alimentacion roja se enciende y los LED en la base siguen parpadeando (voltaje fuera de rango);
en la versién con conexidn eléctrica multi-pin, se activa la sefial de fallo "OUT": en la versién con bus de campo, se envia un mensaje de software.

CLAVES DE CODIFICACION i
02282 M 3 0 0 7 . o 2
FAMILIA SUBSISTEMA RACOR PUERTOS SUM|N|STR9 DE PARTE RACORES CQNEXlON é

DEL PUERTO 1 EN LA BASE POTENCIA ELECTRICA  SUPERIOR DE LOS PUERTOS 3 Y 5 ELECTRICA =
ADICIONAL w
02282 EB 80 M Intermedio 1 Racor de fubo @ 8 0 Puertos de flujo WO Sin Z laparte 0 Silenciador B0 Sin =
(5/16") complefo ® 1 Con superior A 1 Racor de tubo @ 8 (5/16") ® 1 Con Q
2 Racordetubo@10 1 Puerto 1 cerrado estd A 2 Racor de tubo @ 10 Q
3 Rocordefubo@12 2 Puertos 1,3y 5 presenfe A 3 Racor de tubo @ 12 &
5 Racor de fubo @ 1/2" cerrados A 5 Racor de tubo @ 1/2" o
3 Puertos 3y 5 6 2 racores de tubo @ 8 (5/16") &

cerrados (uno para el puerto 3, uno para el puerto 5)

4 Puertos 1,3, 5y X 7 2 racores de tubo @ 6
cerrados (uno para el puerto 3, uno para el puerto 5

8 2 racores de tubo @ 4 (5/32")

A Paralos puertos 3/5, utilice el mismo @ de tubo que el puerto 1 B Mismo nmero para ambas posiciones @ Mismo nimero para ambas posiciones (uno para el puerto 3, uno para el puerto 5)

MODULOS INTERMEDIOS - ESCAPES SEPARADOS
IMPORTANTE: presién méxima en los puertos 3y 5: 8 bar
_="Para compﬁafcr el codigo insertar: 6: oD = 8 mm; 7: oD
=6mm; 8: 2D =4 mm

MODULOS INTERMEDIOS - ESCAPE SILENCIADO MODULOS INTERMEDIOS - ESCAPE CONDUCIDO

Codigo Peso [g] Codigo Peso [g] Pipe fitting Code Weight
Racor Suministro de potencia eléctrica adicional Racor Suministro de potencia eléctrica adicional Additional electric power supply [g]
de tubo SIN CON de fubo SIN CON WITHOUT WITH
Puertos pasantes Puertos pasantes Full-flow ports
@8(5/16") 02282M100Z00 02282M101Z01 168 @8(5/16") 02282M100Z10 02282M101Z11 168 @8(5/16") 02282M100Z_0 02282M101Z_1 179
@10 02282M200Z00 02282M201Z01 164 210 02282M200220 02282M201Z21 164 @10 02282M200Z_0 02282M201Z_1 175
12 02282M300Z00  02282M301Z01 160 12 02282M300Z30  02282M301Z31 160 @12 02282M300Z_0 02282M301Z_1 171
21/2 02282M500Z00  02282M501Z01 160 21/2 02282M500Z50  02282M501Z51 160 21/2" 02282M500Z 0 02282M501Z 1 171

Puerto 1 cerrado

Puerto 1 cerrado

Port 1 closed

@8(5/16") 02282M110Z00 02282M111Z01 168 @8(5/16") 02282M110Z10 02282M111Z11 168 @8(5/16") 02282M110Z_0 02282M111Z_1 179
@10 02282M210Z00 02282M211Z01 164 @10 02282M210Z20 02282M211721 164 @10 02282M210Z_0 02282M211Z_1 175
@12 02282M310Z00  02282M311Z01 1640 @12 02282M310Z30  02282M311Z31 160 @12 02282M310Z_0 02282M311Z_1 171
a1/2" 02282M510Z00  02282M511Z01 1640 @1/2" 02282M510Z50  02282M511Z51 160 a1/2" 02282M510Z 0 02282M511Z_1 171
Puertos 1,3y 5 cerrados Puertos 1, 3y 5 cerrados Ports 1, 3 and 5 closed

@8(5/16") 02282M120Z00 02282M121Z01 168 @8(5/16") 02282M120Z10 02282MI121Z11 168 @8(5/16") 02282M120Z_0 02282M121Z_1 179
@10 02282M220Z00 02282M221Z01 164 @10 02282M220220 02282M221721 164 @10 02282M220Z_0 02282M221Z_1 175
@12 02282M320Z00 02282M321Z01 1640 @12 02282M320Z30  02282M321Z31 160 @12 02282M320Z_ 0 02282M321Z_1 171
@1/2" 02282M520Z00  02282M521Z01 1640 @1/2" 02282M520Z50  02282M521Z51 160 @1/2" 02282M520Z 0 02282M521Z 1 171
Puertos 3y 5 cerrados Puertos 3y 5 cerrados Ports 3 and 5 closed

@8(5/16") 02282M130Z00 02282M131Z01 168 @8(5/16") 02282M130Z10 02282MI131Z11 168 @8(5/16") 02282M130Z_0 02282M131Z_1 179
@10 02282M230Z00 02282M231Z01 164 @10 02282M230220 02282M231721 164 @10 02282M230Z_ 0 02282M231Z_1 175
@12 02282M330Z00  02282M331Z01 1640 @12 02282M330Z30 02282M331Z31 160 @12 02282M330Z_0 02282M331Z_1 171
@1/2" 02282M530Z00  02282M531Z01 160 @1/2" 02282M530Z50  02282M531Z51 160 @1/2" 02282M530Z 0 02282M531Z_1 171
Puertos 1,3, 5y X cerrados Puertos 1,3, 5 y X cerrados Ports 1, 3,5 and X closed

@8(5/16") 02282M140Z00 02282M141Z01 168 @8(5/16") 02282M140Z10 02282M141Z11 168 @8(5/16") 02282M140Z_0 02282M141Z_1 179
@10 02282M240Z00 02282M241Z01 164 @10 02282M240720 02282M241721 164 @10 02282M240Z_ 0 02282M241Z_1 175
@12 02282M340Z00 02282M341Z01 160 @12 02282M340Z30  02282M341Z31 160 @12 02282M340Z_0 02282M341Z_1 171
a1/2" 02282M540Z00 02282M541Z01 160 @1/2 02282M540Z50  02282M541Z51 160 a1/2" 02282M540Z 0 02282M541Z_1 171
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EB 80 - SOPORTE INTERMEDIO - M - EB 80 - PLACA FINAL CERRADA - C

ACCESORIOS REPUESTOS

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA CARTUCHO

Cédigo Descripcién Codigo Descripcion [}
0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, coble de L= 3m 02282R2110 Kit de cartucho silenciador EB 80 silenciador
0240009037 Conecfor hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 5 m 02282R2113 Kit cartucho redondo de alimentacién @ 8 EB 80 8(5/16")
0240009058 Conecfor hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 10m 02282R2114 Kit cartucho redondo de alimentacién @ 10 EB 80 10
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, cable de L = 15m 02282R2115 Kit cartucho redondo de alimentacion @ 12 EB 80 12
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3 m 02282R2118 Kit cartucho redondo de dlimentacion @ 1/2EB 80 1/2"
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 5m

0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CLé, cable de L=10m Viene en pack de 10 piezas

0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potenci, HIGH FLEX CLé, cable de L=15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segon IEC 60228

CONECTOR M8 de 90° PARA SUMINISTRO DE POTENCIA JUNTA DE INTERFAZ DE BASE
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009103 Conector hembra M8 4-pin con dngulo de 90°, cable de L=5m 02282R1000 Kit de junta de interfaz de base EB 80
Viene en pack de 10 piezas
SILENCIADOR PARA RACOR JUNTA DE CUERPO INFERIOR/SUPERIOR
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
W0970530084 Silenciador para racor, @ 8 15 02282R1001 Kit de junta de cuerpo inferior/superior EB 80
W0970530086 Silenciador para racor, @12 24
Viene en pack de 10 piezas

€B 80 PLACA FINAL CERRADA -

DATOS TECNICOS
Temperatura ambiente °C -10a+ 50
°F 140122
Versiones Para islas con conexién multipolar. Para islas con bus de campo. Para conexién a islas adiciondles.
Grado de proteccién IP65 (con conectores conectados o tapados si no se utilizan)
Notas Todas las unidades de vélvulas (incluidas las versiones mu|ﬁpof<):1res) requieren proteccién de conexion a tierra.
Use la rosca M4 en la placa de extremo con el cédigo de cable trenzado 02282R6000 provisto o,
cuando fije la unidad a una barra DIN, conecte la barra a tierra.

PLACA FINAL CERRADA PARA ISLAS CON CONECTORES MULTIPOLARES

PLACA FINAL CERRADA PARA CONEXION DE ISLAS CON BUS DE CAMPO A ISLAS ADICIONALES

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
02282€1  Placa final cerrada para islas con conector multipolar 92 02282€3  Placa E:al cerrada para conexién eléctrica a islas adicionales 148
IMPORTANTE:  El sistema no funciona hasta que el conector estd conectado
PLACA FINAL CERRADA PARA ISLAS CON BUS DE CAMPO al médulo “Conexién eléctrica adicional - E”
Nota: si no conecta la isla adicional deberd montar el conector M8 final
Codigo Descripcion Peso [g]
02282€2  Placa Ena| cerrada para islas con bus de campo 148
Nota: también ufilizables para islas con conector multipolar
ACCESORIOS
CONECTOR M8 CON CABLE PARA CONEXION ENTRE ISLAS EB 80 CONECTOR DE FINAL M8 PARA VALVULAS EB 80
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
0240010201 MB8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L=1m 45 02282R5000  Conector de final M8 para vélvulas EB 80
0240010205 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L= 5m 185
0240010210 MB-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L=10m 330
0240010215 MB8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L= 15 m 475
0240010220 M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable L =20 m 620
0240010405 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L =5m 185
0240010410 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L =10m 330
0240010415 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L =15m 475 CABLE DE TIERRA TRENZADO
0240010420 *  M8-M8 conector recto de 4-polos macho con cable protegido L =20 m 620
Codigo Descripcién
* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228 02282R6000  Cable de fierra frenzado

IMPORTANTE: para el correcto funcionamiento de todo el sistema EB 80,
use solo cables M8-M8 precableados, retorcidos y protegidos.
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EB 80BOXI - ISLA DE VALVULAS DE 4 POSICIONES

-

DATOS TECNICOS
Rango de suministro de voltaje VDC 12-10% 24 +30%
Voltaje de operacién minimo VDC 10.8 *
Voltaje de operacién méximo VDC 31.2
Voltaje méximo admisible VDC 32
Potencia para cada piloto controlador w 3 para 15 ms, después mantener 0.3
Controlador PNP
Clasificacién del solenoide 100% ED
Proteccién Piloto solencide de salida protegido a sobrecarga y cortocircuito
Punto de tierra Con un tornillo de @ 3mm en una placa me’rd?ica de cerrado
Diagnésticos Sefial de luz LED en la base
Fallas sefialadas Piloto solenoide roto o restante; piloto solenoide cortocircuitado;
suministro de potencia fuera de rango W
Ndmero méximo de controles (pilotos solenoides) Versién de 4 controles, valvulas 5/2 monoestables;
Versién de 8 controles, para cada tipo de vélvula S
Conexién eléctrica Multipolar con conector D-Sub 9-pin; 2
/O Link con conector M12x1. 3
Temperatura ambiente °C -10 a + 50 (a 8 bar) - ¢
°F 140122 (a 8 bar) >
Presién de operacién 5/2y5/3 2/2y3/2
Vélvulas no asistidas bar 3a8 3508
MPa 0.3a0.8 0.3500.8
psi 43al16 51all6
Vélvulas asistidas bar Vacio a 10
MPa Vacioa 1 o
psi Vacio a 145 Z
Presion del servo bar 3a8 min. (ver grdfico en pdgina B2.53) / max. 8 O
MPa 0.3a0.8 min. (ver grdfico en pégina B2.53) / max. 0.8 2
psi 43al16 min. (ver grdfico en pégina B2.53) / max. 116 Q
Racores neumdticos Suministro (puerto 1) y escape (puertos 3y 5); 1/4” G (BSP) o 1/4” NPT. <
Pilotaje (X): M5 a
Salidas neumdticas Racores de tubo @ 4 (5/32"), 6, 8 (5/16"), 1/4” g
Flujo a 6.3 bar AP 1 bar Alimentacién (puerto 1) NI/min 4500 3
Flujo a 6.3 bar con escape libre desde los puertos 3y 5 NI/min 5500 + 5500 E
s
Flujo de la vélvula a 6.3 bar AP 1 bar @4(5/32") 26 @8(5/16") 21/4" 210* @3/8" * a
Vélvula 2/2  Nl/min 350 430 500 430 = = <
Vélvula 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250 2
Vélvula 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400 =
Vélvula 5/3  NI/min 350 460 500 460 1000 - 1250 | 1000 - 1250 Q
Vélvula V3V (R} NI/min - = = 1000 1000 =
Tiempo de respuesta de actuacién (TRA) / tiempo de repuesta de reset (TRR) a 6 bar P
TRA/TRR véivula 2/2 y 3/2 ms 14/ 28 !
TRA/TRR véivulas 5/2 monoestables y vélvula shut-off ms 12/ 45
TRA/TRR vélvula 5/2 biestable ms 12/ 14
TRA/TRR vélvula 5/3 ms 15/ 45
TRA/TRR vélvula 3/2 alto flujo ms 13/ 36
Fluido Aire no lubricado
Calidad del aire requerida ISO 8573-1 clase 4-7-3
Grado de proteccién IP65
Categoria ATEX & 11 3G Ex nA IIC T5 Ge X -10°C<Ta<50°C
& I 3D Ex fc IlIC T100°C De X
Certificaciones \
CE-HAL- A ws- €
Peso (sin véilvulas) g 330

*  Voltaje minimo de 10.8VDC requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje minimo en la salida de la fuente de alimentacién usando los cdlculos que se muesiran en la pagina B2.24
** Utilizando valores de alto flujo o vélvulas conectadas - véanse las péginas B2.54
***  IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC daiiard el sistema de forma irreparable.

CERTIFICACIONES

@
La certificacién GN US de la parte relativa Gnicamente al CSA (mercado canadiense) estd sujefa a las siguientes condiciones de uso:

- temperatura ambiente: méx. 45 °C
- ED méx. 70%

En caso de utilizar vélvulas no adyacentes, la ED max puede alcanzar el 100% (temperatura ambiente méxima de 45 °C)
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EB 80 BOXI CON CONEXION ELECTRICA MULTIPOLAR D-Sub 9-PIN

EB 80 BOXI CON CONEXION ELECTRICA 1/0 Link (M12x1)

Codigo Codigo
Racor detubo -T 4 CONTROLES 8 CONTROLES Racor de tubo-T 8 CONTROLES
Puertos 1, 3, 5 rosca G (BSP) Puertos 1, 3, 5 rosca G (BSP)
Servo asistido Sin cartuchos 0228BGX4M1111 0228BGX8M1111 Servo asistido Sin cartuchos 0228BGX8L1111
@ 4(5/32") 0228BGX4M4444 0228BGX8M4444 @ 4(5/32") 0228BGX8L4444
dé 0228BGX4M6666 0228BGX8M6666 a6 0228BGX8L6666
@8(5/16") 0228BGX4M8888 0228BGX8M8888 @8(5/16") 0228BGX8L8888
@1/4" 0228BGX4M2222 0228BGX8M2222 21/4" 0228BGX8L2222
No servo asistido  Sin cartuchos 0228BG14M1111 0228BG18MI1111 No servo asistido  Sin cartuchos 0228BG18L1111
@ 4(5/32") 0228BG14M4444 0228BG18M4444 @ 4(5/32") 0228BG18L4444
a6 0228BG14M6666 0228BG18M6666 a6 0228BG18L6666
@8(5/16") 0228BG14M8888 0228BG18M8888 @8(5/16") 0228BG18L8888
@1/4" 0228BG14M2222 0228BG18M2222 @1/4" 0228BG18L2222
Puertos 1, 3, 5 rosca NPT Puertos 1, 3, 5 rosca NPT
Servo asistido Sin cartuchos 0228BUX4M1111 0228BUX8M1111 Servo asistido Sin cartuchos 0228BUX8L1111
@ 4(5/32") 0228BUX4M4444 0228BUX8M4444 @ 4(5/32") 0228BUX8L4444
a6 0228BUX4Mb666 0228BUX8M6666 a6 0228BUX8L6666
@8(5/16") 0228BUX4M8888 0228BUX8M8888 @8(5/16") 0228BUX8L8888
Q1/4" 0228BUX4M2222 0228BUX8M2222 a1/4" 0228BUX8L2222
W No servo asistido  Sin cartuchos 0228BUT4M1111 0228BU18MI111 No servo asistido  Sin cartuchos 0228BU18L1111
S @4(5/32") 0228BU14M4444 0228BU18M4444 @ 4(5/32") 0228BU18L4444
adé 0228BU14M6666 0228BU18M6666 a6 0228BU18L6666
= @8(5/16") 0228BU14M8888 0228BU18M8888 @8(5/16") 0228BU18L8888
3 @1/4" 0228BU14M2222 0228BU18M2222 @1/4" 0228BU18L2222
g
>
CODIGOS DE PEDIDO DE LA EB 80 BOXI SIN VALVULAS
02288 G 1 8 M 4 4 4
FAMILIA ROSCA PILOTAJE NUMERO CONEXlON RACORES
PUERTOS DE CONTROLES ELECTRICA 1e 2 g8 4e
» 1,35 DE PILOTOS posicion posicion posicion posicion
o SOLENOIDES (desde la izquierda)
o 02288 EB80 G 1/4"G(BSP) 1 Noasistidasporservo 4 4 controles M Conexidn 1 Sin cartuchos
& BOXI U 1/4"NPT X Asistidas por servo 8 8 confroles multipolar 2 Racor de tubo @ 1/4"
Q D-SUE 9-pin 4 Racor de tubo @ 4 (5/32")
~ A L 1/Olink, M12x1 6 Racor de tubo @ 6
a 8 Racor de tubo @ 8 (5/16")
(%]
3
>
<
a
<
[22]
=
Q
8
@ A S6lo para versiones con 8 comandos.
CODIGOS DE PEDIDO DE LA EB 80 BOXI SIN VALVULAS
022}85 G 1 8 M 4 4 4 4 0 VVKI
FAMILIA ROSCA PILOTAJE NUMERO DE CONEXION RACORES CONTROL VALVULAS
PUERTOS CONTROLES ELECTRICA Ie 2 aF 4 MANUAL
1,3,5 DE PILOTOS posicion posicion  posicion  posicion
SOLENOIDES (desde la izquierda)
02288 EB80 G 1/4" 1 Noasistidas 4 4 confroles M Conexién 1 Sin cartuchos 0 Monoestable A Z 2 vdlvulas 2/2 NC
BOXI G por servo 8 8 controles mulfipolar 2 Racor de tubo @ 1/4" 1 Biestable Al 2vélwlas 3/2NC
(BSP) X Asistidas D-Sub 9-pin 4 Racor de tubo @ 4 (5/32") A W 2 vélvulas 3/2NO
U 1/4 por servo A L I/Olink, 6 Racor de tubo @ 6 AL 3/2NC+3/2NO
NPT M12x1 8 Racor de tubo @ 8 (5/16") V 5/2 monoestable
A K 5/2biestable
A 0 5/3CC
G 3/2NCalto caudal
J 3/2NO alto caudal
*+ R Vélvula Shut-off
Y Bypass
N Vélvula ficticia
(tapén)

A S8lo para versiones con 8 comandos.
+ Requiere sincronizacién pasiva del puerto de enfrada X.
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ACCESORIOS

KIT DE CONECTOR RECTO DE 9-PIN IP65

Codigo Descripcién Peso [g]
02269G0000  Kit de conector recto D-Sub 9-pin IP65 20

KIT DE CONECTOR RECTO PRECABLEADO DE 9-PIN IP65

Cédigo Descripcion Peso [g]
02269G0100  Conector recto D-Sub 9-pin IP65 + cable de L =1 m 80
02269G0250  Conector recto D-Sub 9-pin P65 + cable de L= 2.5m 170
02269G0500  Conector recto D-Sub 9-pin IP65 + cable de L = 5 m 320
02269G1000  Conector recto D-Sub 9-pin IP65 + cable de L= 10m 620
02269H0100*  Conector recto D-Sub 9-pin IP65, H-FLEX CL6 UL + cabledeL=1m 80
02269H0250*  Conector recto D-Sub 9-pin P65, H-FLEX CL6 UL + cable de L=2.5m 170
02269H0500*  Conector recto D-Sub 9-pin P65, H-FLEX CL6 UL + cable de L=5m 320
02269H1000*  Conector recto D-Sub 9-pin IP85, H-FLEX CL6 UL + cable de L=10m 620

* Cable de colocacién movil, clase 6 segin IEC 60228

CONECTOR DE 90° PRECABLEADO 9-PIN

Codigo Descripcién Peso [g]
0226910100  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L= 1m 80
0226910250  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L= 2.5 m 170
0226910500  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L= 5m 320
0226910750  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L=7.5m 470
0226911000  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L= 10m 620
0226911500  Conector 90° D-Sub 9-PIN + cable de L= 15m 920

CONECTOR RECTO PARA M12, CODIFICACION A

Codigo
W0970513001

Descripcion
Conector recto M12x1 5-pin

Nota: se puede utilizar para O-Link

CONECTOR RECTO CON CABLE PARA M12, CODIFICACION A

KIT DE CONECTOR RECTO 9-PIN P40 Codigo Descripcion
W0970513002  Conecfor recto M12x1 5-pin con cable de L=5m
Cédigo Descripcion Peso [g]
0226180102  Kit de conector recto D-Sub 9-pin 20 Nota: se puede ufilizar para IO-Link
CABLE CONECTOR 90° PARA M12, CODIFICACION A
Codigo Descripcion Peso [g/m] Codigo Descripcion
0226107201  Cable 10-pin 60 W0970513003  Conecfor 90° M12x1 5-pin
Especifique el nimero de metros deseado Nota: se puede utilizar para [0-Link
KIT DE CONECTOR RECTO PRECABLEADO 9-PIN 1P40 CONECTOR DE 90° CON CABLE PARA M12, CODIFICACION A
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
0226900100  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L=1m 80 W0970513004  Conecfor de 90° M12x1 5-pin con cable de L=5m
0226900250  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L = 2.5m 170
0226900500  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L =5 m 320 Nota: se puede ufilizar para IO-Link
0226900750  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L =7.5m 470
0226901000  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L=10m 620
0226901500  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L=15m 920 CONECTOR EN T M12 DE CODIFICACION A / M8 MACHO PARA POTENCIA AUXILIAR
0226902000  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L = 20 m 1220
0226905000  Conector recto D-Sub 9-PIN + cable de L= 50 m 3020 Codigo Descripcion
0240009070 Conector en T para potencia auxiliar
Nota: Se puede utilizar para [O-Link
REPUESTOS
CARTUCHO JUNTAS ENTRE LA BASE Y LA TAPA FINAL
Cédigo Descripcién [} Codigo Descripcion
02282R2001 Kit de cartucho cuadrado de base EB 80 @ 4 4(5/32") 02282R1006 EB 80 BOXI Kit de juntas entre la base y la tapa final
02282R2002 Kit de cartucho cuadrado de base EB 80 @ 6 6
02282R2003 Kit de cartucho cuadrado de base EB 80 & 8 8(5/16") Viene en packs de 10 piezas
02282R2006 Kit de cartucho cuadrado de base EB 80 @ 1/4  1/4"

Viene en packs de 10 piezas

JUNTA BASE-VALVULA PIE DE FUACION
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
02282R1002  Kit de junta base-vélvula EB 80 02282R4002  Pie de fijacién EB 80 BOXI

Viene en packs de 10 piezas

Viene en packs de 3 piezas

’
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EB 80 BOXI - ISLA DE VALVULAS DE 4 POSICIONES
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’

)
S
2
3
>

EB 80 - MODULO MULTIFUNCION

m

GRS
RS 4

S

DATOS TECNICOS

Presién de operacién bar 10
MPa 1

psi 145
Rango de temperaturas °C -10a+ 50

°F 140122
Fluido Aire no lubricado
Calidad del aire requerida 1SO 8573-1 clase 4-7-3
Funciones Regulador de flujo unidireccional, regulador de flujo bidireccional, regulador de presisn,

vélvula de escape répido, vé|vu?q de no reforno, vélvula shut-off de 2 o 3 vias,
vélvula neumdtica, indicador de presién, obturador calibrado.

Entrada de aire Tubos para racores de @ 8 mm
Entrega del ire Racores de cartucho para tubos de @ 4 (5/32"), @ 6, @ 1/4”, 3 8 (5/16")
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno

NOTA.: Para obtener datos técnicos mds especificos, consulte los capitulos de los médulos de funciones individuales.

CLAVES DE CODIFICACION
02282 L 6 600 40
FAMILIA SUBSISTEMA RACORES FUNCION DEL PUERTO 2 (Superior) FUNCION DEL PUERTO 4 (Inferior)
02282 EB80 L Modulo 2 Racordetubo 000 NF-Sin funcién 000 NF - Sin funcién
e a1/4" 410  RFL- Regulador de flujo unidireccional 410  RFL - Regulador de flujo unidireccional
A Pemrdbibs 411 RFL- Regulador de flujo bidireccional 411 RFL - Regulador de flujo bidireccional
@ 4(5/32") 610  REG - Regulador de presién 610  REG - Regulador de presién
3 Demrabils 630  VSRC - Vélvula de escape répida, conducida 630  VSRC - Vélvula de escape répida, conducida
a6 631 VSRS - Vélvula de escape répida, silenciada 631 VSRS - Vélvula de escape répida, silenciada
0 Demrdbiks 632 VSRR - Vélvula de escape répida, regulada 632 VSRR - Vélvula de escape répida, regulada
@8(5/16") 640 VNR - Vélvula de no retorno 640  VNR - Vélvula de no retorno
650 V2V - Vélvula shut-off de 2 vias 650 V2V - Vélvula shut-off de 2 vias
660 V3V - Vélvula shut-off de 3 vias 660 V3V - Vélvula shut-off de 3 vias
670 PNV - Vélvula neumdtica de 3 vias 670 PNV - Vélvula neumdtica de 3 vias
671 P2V - Vélvula neumdtica unidireccional de 2 vias 671 P2V - Vélvula neumética unidireccional de 2 vias
680  LAM - Indicador de presién naranja 680  LAM - Indicador de presién naranja
682  LAM - Indicador de presién verde 682  LAM - Indicador de presién verde
7__* RFF - Obturador calibrado unidireccional - tipo V- 7_ _*  RFF - Obturador calibrado unidireccional - tipo V
8__* RFF - Obturador calibrado bidireccional - tipo B~ 8_ _*  RFF - Obturador calibrado bidireccional - tipo B

*¥ 05 dos ultimos digitos indican el @ del estrechamiento.

02=30.2mm 05=30.5mm 10=21.0mm
03=20.3mm 06=20.6 mm 13=01.3mm
04=20.4 mm 08=20.8mm 15=@1.5mm

REPUESTOS

CARTUCHO

Codigo

02282R2001
02282R2002
02282R2003
02282R2006

Descripcion

Kit de cartucho cuadrado de base de @ 4 EB 80

Kit de cartucho cuadrado de base de @6 EB 80 6

Kit de cartucho cuadrado de base de @ 8 EB 80

[}
4(5/32")
8(5/16")

Kit de cartucho cuadrado de base de @ 1/4 EB 80 1/4"

Viene en pack de 10 piezas
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EB 80 SPLASH AREA

DATOS TECNICOS
Datos técnicos generales Véase la pagina 136
Ratio de proteccién en el lado del SLPASH AREA IP67
Versiones méximo de 8 posiciones; méximo de 12 posiciones
Bases configurables con este nomero de vélvulas Para la versién de 8 posiciones: 4, 6, 7 u 8 vélvulas
Para la versién de 12 posiciones: 8, 9, 10, 11 0 12 vélvulas
Racores neumdticos 1/4" suministro y descarga
Pilotaje M5
Salidas 1/8”

IMPORTANTE: la isla de vélvulas que se ufilizard con la SPLASH AREA debe configurarse con racores de @ 8 mm en los puertos 2 y 4 y racores de @12 mm en los puertos 1, 3y 5.

’

)
3
=2
3
>

<
E
<
CLAVES DE CODIFICACION §
02282 R 7 , 0 %
FAMILIA CATEGORIA SUBSISTEMA NUMERO DE POSICIONES MATERIAL 2
02282 EB 80 R Repuestos y accesorios 7  SPLASH AREA 08 8 posiciones 0  Placa de aluminio anodizado 6082 @
12 12 posiciones 1 Ploca AISI 304
Cédigo Descripcién Peso [g]
02282R7080  Kit SPLASH AREA EB 80 de aluminio 3-8 posiciones 919
02282R7081  Kit SPLASH AREA EB 80 de acero inoxidable 3-8 posiciones 2354
02282R7120  Kit SPLASH AREA EB 80 de aluminio 8-12 posiciones 1189

02282R7121  Kit SPLASH AREA EB 80 de acero inoxidable 8-12 posiciones 3046

NOTAS
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HDM + CONEXION MULTIPOLAR
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HDM + CONEXION MULTIPOLAR

DATOS TECNICOS
Conexiones bocas vdlvulas bocas 2 y 4 con racor autom. @ 4; 6; 8; 10 mm / boca alim. racor automdtico @ 10 0 @ 12 mm / boca escape 3/8" / boca escape pilotos M5
Acoplamiento alimentacién pilotos sobre el terminal racor automdtico & 4 mm
Némero méximo pilotos
Nomero méximo vdlvulas 16 (en funcién del nomero méx. de pilotos)
Temperatura de funcionamiento °C -10 = +60
Fluido Aire filirado con o sin lubricacién, si se ufiliza la lubricacién tiene que ser continua
Rango de presién bar X (alimentacién pilotos) 1-11 (alimentacién vélvulas)
Terminal 1-11 3:7 vacio + 10
Terminal 1 3:+7
Tension 24VDC + 10%
Potencia W 0.9
Accionamiento PNP o NPN
Clase de aislamiento F155
Grado de proteccién IP65 con los escapes dirigidas
Duracién de la insercién 100% ED
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 11.5mm @ 4 11.5mm @6 14mm @8 23mm@ 8 23mm @10
Vélvulas 5/2'y 3/2 200 500 650 1000 1200
Vélvulas 5/3 200 300 300 500 500
TRA/TRR 2x3/2 monoestable a 6 bar ms 8 /45 8 /60
TRA/TRR 5/2 monoestable a 6 bar ms 8 /33 9 /60
TRA / TRR 5/2 biestable a 6 bar ms 20/ 20 8/8
TRA/TRR 5/3 cc monoestable a 6 bar ms 20/ 20 15 /15
Notas de uso Antes de dejar que pase aire dentro de las vélvulas, hay que acoplar los tubos dentro de los racores, de lo contrario
existe el riesgo de que la junta del racor, arrastrada por el ﬁ:io de aire, sea expulsada de su alojamiento.
Para valvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 144
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
HD M 2 8 M 6-W8-W6-04-18-5 14-16
VALVULA TERMINAL ENTRADA SOPORTE ELECTRICO TIPO MANUAL TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL
Heavy duty 2 Terminal 1-11@10 8  D-Sub 25 polos M Mando manual I n°23/2NC 14 Casco IP65 25 polos
Multimach IP65 3 Terminal 1210 monoestable W n°23/2NO 16 n° 2 fijacién para
25 Terminal 1-11 @ 12 B Mando manual L 3/2NO+3/2NC barra DIN
biestable V  5/2 monoestable
K 5/2biestable
O 5/3 monoestable
*F 5/2 monoestable
4 Terminal 1-11 derecho @ 12
5 Terminal ciego
6 Intermedio pasante
7 Intermedio ciego
20 Seccién de descarga
4 Cartucho 4
6  Cartucho 6
8 Cartucho 8- 14 mm
85 Cartucho 8- 23 mm
10 Cartucho 10

* Utiliza un solo pin (como la “V*) pero ocupa 2 sefiales

TERMINAL 1-11-25D

TERMINAL 1-25D @ 10

Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227301200 Kit ferminal HDM 1-11-25D @ 10 370 0227301201 Kit terminal HDM 1-25D @ 10 370
0227301220 Kit terminal HDM 1-11-25D @ 12 370
Utilizando este terminal se consiguen diferenciar todas las alimentaciones: Conf. 16 unidades
® Boca 2
* Boca 4
o Alimentacién pilotos

ACCESORIOS

KIT CONECTOR SUB D 25 POLOS 45° IP65 KIT PLACAS DE IDENTIFICACION
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion
0226180107  Kit conector Sub D 25 polos 45° IP 65 65 0226107000  Kit placas de identificacién

KIT CONECTOR SUB D 25 POLOS 45° IP65 PRECABLADO CABLES
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g/m]
0226960100  Conecfor IP 65 + cable 25 polos 45° L=1m 190 0226107201 Cable 10 polos 60
0226960250 Conector IP 65 + cable 25 polos 45° L=2.5m 390 0226107101 Cable 19 polos 122
0226960500  Conecfor IP 65 + cable 25 polos 45° L=5m 740 0226107102  Cable 25 polos 130

Especificar el nmero de metros requeridos
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HDM + AS-Interface

DATOS TECNICOS
Conexiones bocas vélvulas

Bocas 2y 4 con racor répido @ 4; 6; 8; 10 mm / boca alimentacién racor @10 0 12* mm /
boca de escape roscada 3/8" / boca de escape pilotos rosca M5
Terminal con 1 nudo = 4 / terminal con 2 nudos = 8
Terminal con 1 nudo = 4 (en funcién del nimero méx. de pilotos) / terminal con 2 nudos = 8 (en funcién del némero méx. de pilotos)
Si se utilizan vélvulas de tipo 85 o 10 explotando su capacidad de caudal, es necesario que la presién de alimentacién sea dl
menos 6 bar (para evitar que la presién a los pilotos descienda 3emosiado).
*Con terminal derecho 1-11

NGmero méximo pilotos
Nomero méximo vélvulas
Notas de uso

Para datos técnicos vélvulas ver pag. 154
Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pag. 160

’
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B
SINGPTICO TAMANOS Y VERSIONES g
HDM 3 AS-4 M 16-W8-W6-04-18-5 16 2
VALVULA TERMINAL ENTRADA SOPORTE ELECTRICO TIPO MANUAL TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL ;
Heavy duty 3 Terminal 1 Versién con direccién standard M Mando I n°23/2NC 16 n° 2 fijocién para g
Multimach IP65 AS-4 1 nudo, 4 out, manual W n°23/2NO barra DIN
cable amarillo monoestable L 3/2NO+3/2NC
AS-8 2 nudos, 8 out, B Mando V  5/2 monoestable
cable amarillo manual K 5/2biestable
AO-4 1 nudo, 4outy 4in M8, biestable O 5/3 monoestable
cable amarillo *F 5/2 monoestable
AP-4 1 nudo, 4 outy 4in M12, 4 Terminal 1-11 derecho @ 12
cable amarillo 5 Terminal ciego
AZ-4 1 nudo, 4 out, 6 Intermedio pasante
cable amarillo y cable negro 7 Intermedio ciego
AZ-8 2 nudos, 8 out, 20  Seccionador de escape
cable amarillo y cable negro 4 Cartucho 4
AE-4 1 nudo, 4 outy 4 in M8, 6  Cartucho 6
cable amarillo'y cable negro 8  Cartucho 8- 14 mm
AE-8 2 nudos, 8 outy 8 in M8, 85 Cartucho 8 - 23 mm
cable amarrillo y cable negro 10 Cartucho 10
* Utiliza un solo pin (como la “V*) pero ocupa 2 sefiales
TERMINAL 1 AS-4, AS-8 TERMINAL 1 AP-4, M12 TERMINAL 1 AE-8, M8
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227301202 Kit ferminal HDM 1 AS-4 465 0227301212 Kit terminal HDM 1 AP-4 756 0227301216 Kit terminal HDM 1 AE-8 773
1 nudo, 4 Out, cable amarillo 1 nudo, 4 Outy 4 In M12 2 nudos, 8 Outy 8 In M8,
0227301208 Kit terminal HDM 1 AS-8 454 cable amarillo cable amarrillo y cable negro
2 nudos, 8 Out, cable amarillo
TERMINAL 1 AO-4, M8 TERMINAL 1 AE-4, M8 TERMINAL 1 AZ-4, AZ-8
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g] Cédigo Descripcién Peso [g]
0227301218 Kit terminal HDM 1 AO-4 759 0227301214 Kit terminal HDM 1 AE-4 761 0227301204 Kit ferminal HDM 1 AZ-4 467
1 nudo, 4 Outy 4 In M8 1 nudo, 4 Outy 4 In M8 1 nudo, 4 Out,
cable amarillo cable amarillo y cable negro cable amarillo y cable negro
0227301210 Kit terminal HDM 1 AZ-8 456

2 nudos, 8 Out,

cable amarrillo y cable negro

ACCESORIOS

REPUESTOS

KIT CONECTOR PARA DIRECCIONAMIENTO AS-interface

TAPON M8 - M12

KIT CONECTOR AS-interface

Codigo Descripcién Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0226950150 Conector para direccionamiento 0240009039 Tapén para conector M8 0226950151 Kit conector AS-inferface
AS-inferface cable L=1m 0240009040 Tapén para conector M12
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HDM + PROFIBUS-DP

DATOS TECNICOS

Conexiones bocas vdlvulas

Némero méximo pilotos
Nomero méximo vdlvulas
Tensién

Grado de proteccién
Notas de uso

Médulo Profibus DP para valvulas HDM

Proteccién

Absorcién de corriente méx (todas las vélvulas ON)
Direccionamiento

N° méx. de la direccién programable

Ajustes de fébrica: direccion

Diagnéstico de defecto periférico

Defectos indicados

Estado del médulo en caso de defecto periférico
Valor del bit de dato

Bocas 2y 4 con racor répido @ 4; 6; 8; 10 mm / boca alimentacién racor @ 10 0 12* mm /
boca de escape roscada 3/8” / boca de escape pilotos rosca M5

16 (en funcién del nomero méx. de pilotos)

24 VDC £10% (slave proiegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad)
IP65 (con escapes dirigi

as y con el conector Bus Out tapado si no se utiliza)
*Con terminal derecho 1-11

Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos
~500 mA
Mediante selectores rotativos

99

Sefializacién local mediante LED y sefializacién ol Master

Cortocircuito o sobrecarga de la salida
Falta de alimentacién auxiliar

Comunicacién Profibus activa. El bit “Defecto periférico” estd activo y accesible a la estacién master.

0 = no activo - 1 = activo

Estado de las salidas en ausencia de comunicacién Inactivas
Para datos técnicos vélvulas ver pag. 154
Para valvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 160
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES
HDM 2 P M 16-W8-W6-04-1L8-5 16
VALVULA TERMINAL ENTRADA SOPORTE ELECTRICO TIPO MANUAL TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL
Heavy duty 2 Terminal 1-11 P Profibus-DP M Mando manual I n°23/2NC 16 n° 2 fijacion para
Multimach IP65 3 Termindl 1 monoestable W n°23/2NO barra DIN
B Mando manual L 3/2NO+3/2NC
biestable V. 5/2 monoestable
K 5/2biestable
O  5/3 monoestable
*F 5/2 monoestable
4 Terminal 1-11 derecho @12
5  Terminal ciego
6 Intermedio pasante
7 Intermedio ciego
20  Seccionador de escape
4 Carlucho 4
6  Cartucho 6
8  Cartucho 8- 14 mm
85 Cartucho 8 - 23 mm
10 Cartucho 10
*Utiliza un solo pin (como la “V”) pero ocupa 2 sefiales
TERMINAL 1-11 PROFIBUS-DP TERMINAL 1 PROFIBUS-DP
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227301231 Kit terminal 1-11 HDM PROFIBUS 730 0227301230 Kit terminal 1 HDM PROFIBUS 730
ACCESORIOS
CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA CONECTOR OUT-BUS MACHO M12
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L =3 m 0240009035  Conector de codificacién B macho M12
0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 5 m
0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, cable deL=10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de pofencia, cable de L= 15m CONECTOR IN-BUS HEMBRA M12
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 5m Codigo Descripcion
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m 0240009036  Conector de codificacion B hembra M12
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segn IEC 60228

TAPON M8 - M12

Codigo Descripcion
0240009039 Tapén M8
0240009040 Tapén M12
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HDM + EtherNet/IP

DATOS TECNICOS
Conexiones bocas vélvulas Bocas 2y 4 con racor répido @ 4; 6; 8; 10 mm / boca alimentacién racor @ 10 0 12* mm /
boca de escape roscada 3/8” / boca de escape pilotos rosca M5
Némero méximo pilotos
Nomero méximo vdlvulas 16 (en funcién del nomero méx. de pilotos)
Tension 24 VDC £10% (slave protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad)
Grado de proteccién IP65 (con escapes dirigigas y con el conector Bus Out tapado si no se utiliza)
Notas de uso *Con terminal derecho 1-11
Médulo EhterNet/IP para vélvulas HDM
Buses de campo EtherNet/IP - 10/100 Mbit/s - Half-duplex - Full-duplex - Supports Auto-Negotiation
Ajustes de fébrica Nombre del médulo: Cmseries - Direccién IP 192.168.192.30
Direccionamiento Software DHCP/BOOTP
Rango de voltaje 24VDC + 10% s
Ndmero méximo de pilotos (Out) 16 S
Nimero méximo de vélvulas 16 (dependiendo del nimero méximo de solencides)
Suministrador de corriente Icc bus Icc nominal 120 mA - Instantdneo lcc (<2 ms) 450 mA =2
Méxima absorcién de una bloque de distribucién lcc Nominal de 120 mA con véivulas OFF - lcc Nominal de 580 mA con vélvulas ON 3
de vdlvulas con 16 vélvulas monoestables g
Protecciones Médulo protegido contra sobrecarga y polaridad reversa. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos >
Conexiones Bus de campo: 2 M12 hembra, de codificacién D, con switch inferno
Suministro: 4 pin M8 - Entrada: 3 pin M8
Valor del data bit 0=no thihmdo - 1 = habilitado
Estado de las salidas en absencia de comunicacién Deshabilitado
Para datos técnicos valvulas ver pag. 154 Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 160
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES %
z
HD M 2 EN. M 16-W8-W6-04-18-5 16 =
VALVULA TERMINAL ENTRADA  SOPORTE ELECTRICO MANUAL TYPE TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL o
Heavy duty 2 Terminal 1-11 EN EtherNet/IP M Mandomanual 1 n°23/2NC 6 Intermedio pasante 16 n° 2 fijocién para =
Multimach 3 Terminal 1 monoestable W n°23/2NO 7 Infermedio ciego barra DIN 2
P65 B Mandomanual L 3/2NO+3/2NC 20  Seccionador de escape
biestable V. 5/2 monoestable 4 Cartucho 4
K 5/2biestable 6 Carlucho 6
0 5/3 monoestable 8  Cartucho 8- 14 mm
*F 5/2 monoestable 85 Cartucho 8 - 23 mm
4 Terminal 1-11 derecho @12 10 Cartucho 10
5 Terminal ciego

*Utiliza un solo pin (como la “V*) pero ocupa 2 sefiales

TERMINAL 1-11 EtherNet/IP TERMINAL 1 EtherNet/IP
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
0227301242 Kitterminal HOM 111 730 0227301243 Kitterminal M1 730
EtherNet/IP EtherNet/IP
ACCESORIOS
CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA CABLE BUS
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 3m 0240005220 Cable bus L=20m
0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, cable de L = 5 m Nota: puede ufilizarse para unidades BUS en la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP...)
0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suminisiro de potencia, coble de L= 10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, cable de L = 15 m CONECTOR RECTO PARA BUS M12-M12, CODIFICACION D
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L = 3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L =5 m Codigo Descripcion

0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, HIGH FLEX CLé, cable deL=10m 0240005103 Conector recto para bus M12-M12, codificacién D, con cable de 3 m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de pofencia, HIGH FLEX CLé, cable deL=15m 0240005105 Conector recto para bus M12-M12, codificacién D, con cable de 5 m
0240005110 Conector recto para bus M12-M12, codificacién D, con cable de 10 m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228 Nota: puede ufilizarse para unidades BUS en la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP...)
TAPON M12 CONECTOR RECTO PARA BUS M12, CODIFICACION D

Codigo Descripcion Codigo Descripcion

0240009040 Tapén para conector M12 0240005093 Conector recto para bus M12, codificacién D, con cable de 3 m

0240005095 Conector recto para bus M12, codificacién D, con cable de 5 m
0240005100 Conector recto para bus M12, codificacién D, con cable de 10 m

CONECTOR BUS M12, CODIFICACION D Nota: se puede utilizar para unidades BUS en la fomilia EtherNet (Profinet O, EtherCAT, EtherNet/IP...)
Codigo Descripcion CONECTOR RJ45
0240005051 Conector bus M12, codificacién D
Nota: puede ufilizarse para unidades BUS en la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP...)  Cédigo Descripcion

0240005050 Conector RJ45 con 4 contactos segin la IEC 60603-7
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DATOS TECNICOS

Conexiones bocas vdlvulas

NGmero méximo pilotos
Nomero méximo vélvulas
Tensién

Grado de proteccién
Notas de uso

Médulo CANopen para vélvulas HDM

Profeccion

Absorcién de corriente méx (fodas las valvulas ON)
Direccionamiento

N° méx. de la direccién programable

Ajustes de fabrica: direccién

Diagnéstico de defecto periférico

Defectos indicados

Estado del médulo en caso de defecto periférico
Valor del bit de dato

Estado de las salidas en ausencia de comunicacién

Médulo INPUT para vélvulas HDM

Tensién alimentacién detectores

Alimentacién detectores méx (distribuido sobre los 4 conectores) mA
Tipo entrada

Profeccion

Sefializacién INPUT activas

Para datos técnicos vélvulas ver pdg. 154

Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pag. 160.

Bocas 2y 4 con racor répido @ 4; 6; 8; 10 mm / boca alimentacién racor @ 10 0 12* mm /
boca de escape roscada 3/8” / boca de escape pilotos rosca M5

16 (en funcién del nomero méx. de pilotos)
24 VDC £10% (slave protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad)
IP65 (con escapes dirigigas y con el conector Bus Out tapado si no se utiliza)
*Con terminal derecho 1-11

Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos
~800 mA
Mediante CONECTOR DIP SWITCH
127

Sefializacién local mediante LED y sefializacién ol Master
Cortocircuito o sobrecarga de la salida. Falta de alimentacién auxiliar
Comunicacién CANopen activa. El bit “Defecto periférico” estd activo y accesible a la estacién master.
0 =no activo - 1 = activo
Inactivas

24 VDC £10% (en funcién de la alimentacién médulo CANopen)
40
PNP para detectores a 2-3 hilos segin EN 60947-5-2
Entradas protegidas contra sobrecarga y corfocircuito
Un LED para cada INPUT

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

HDM
VALVULA
Heavy duty 2
Multimach IP65 3

2
TERMINAL ENTRADA
Terminal 1-11
Terminal 1

*Utiliza un solo pin (como la “V*) pero ocupa 2 sefiales

CANO
SOPORTE ELECTRICO
CANO  CANopen M Mando manudl |
16 OUTPUT
CAN1/0 CANopen B
8INPUT y
16 OUTPUT K

M 16-W8-W6-04-1L8-5
TIPO MANUAL TIPO VALVULA
n°23/2NC 16
n°23/2NO
3/2NO +3/2NC
5/2 monoestable
5/2 biestable
O 5/3 monoestable
F  5/2 monoestable
4 Terminal 1-11 derecho @ 12
5
6

16
DESCRIPCION ADICIONAL
n° 2 fijacién para
barra DIN
Mando manual L

monoestable w
biestable \%

Terminal ciego

Intermedio pasante
7 Intermedio ciego
20  Seccionador de escape
4 Carfucho 4
6  Carfucho 6
8
8
1

Cartucho 8 - 14 mm
S Cartucho 8 - 23 mm
0 Cartucho 10

TERMINAL 1-11 CANopen O

Codigo Descripcion
0227301251 Kit terminal 1-11 HDM CANopen OUTPUT
Controla 16 OUTPUT (electropilotos)

TERMINAL 1-11 CANopen /O

Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
745 0227301250 Kit ferminal 1-11 HDM CANopen IN-OUT 734
Controla 16 OUTPUT y 8 INPUT

TERMINAL 1 CANopen O

Codigo Descripcion
0227301253 Kit terminal 1 HDM CANopen OUTPUT
Controla 16 OUTPUT (electropilotos)

TERMINAL 1 CANopen I/0

Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
746 0227301252 Kit terminal 1 HDM CANopen IN-OUT 735
Controla 16 OUTPUT y 8 INPUT
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ACCESORIOS PARA HDM+CANopen

CONECTOR RECTO, CONECTOR M12 HEMBRA CONECTOR RECTO SIN CABLE DISTRIBUIDOR Y CON CABLE Y CONECTORES
PARA ALIMENTACION CANopen PARA BUS-IN CANopen PARA INPUT CANopen RECTOS M12 PARA INPUT CANopen
Codigo Descripcién Codigo Descripcién Codigo Descripcion Codigo Descripcion
W0970513001 Conector M12X1 0240009055 Conector M12 hembra 0240009021 Recto sin cable 0240009031 Distribuidor Y cable 0.6 m
de 5 pin recto codificacién A 0240009032 Distribuidor Y cable 1.5 m
CONECTOR RECTO CON CABLE CONECTOR M12 MACHO CONECTOR RECTO CON CABLE TAPON M12 PARA BUS OUT Y INPUT
PARA ALIMENTACION CANopen PARA BUS-OUT CANopen PARA INPUT CANopen CANopen
Codigo Descripcion Codigo Descripcién Codigo Descripcién Codigo Descripcion
W0970513002 Conector M12x1 0240009038 Conector M12 hembra 0240009002 Recto con cable 1.5 m 0240009002 Tapén para conector M12
de 5 pin recto codificacién A 0240009003 Recto con cable 5 m

concableL=5m

HDM + B&R

g
=]
E
S

CONECTOR INTELIGENTE [P20 7XV---50-11 CONECTOR INTELIGENTE [P67 7XV---50-51

Es un conector sub D con proteccién IP 20 que contiene en su interior la electrénica del ~ Es un conector sub D con proteccién IP 67 que contiene en su interior la electrénica del

sistema X. Se puede conectar con islas HDM, utilizando el terminal de entrada especial  sistema X. Se puede conectar con islas HDM, ufilizando el terminal de entrada especial

tipo 1 c6d. 0227301207 o bien el terminal de entrada especial tipo 1-11 tipo 1 c6d. 0227301207 o bien el terminal de entrada especial tipo 1-11

cod. 0227301206. S cod. 0227301206.

HDM + B&R

MODULOS X67 1/0 SYSTEM MODULOS X67 BUS CONTROLLER

Se trata de médulos con proteccién IP 67, conectados al sistema X, que controlan las Se trata de médulos con proteccién IP 67, a los que llegan una sefial segin uno de los
entradas y las salidas. Es interesante nofar que su famaiio permite fijarlos directamente  protocolos Profibus DP, CAN open, Device Net, Ethernet Powerlink (naturalmente el

al terminal de entrada. cédigo del médulo es diferente segin el protocolo que tiene que utilizar). La sefial de
HDM fipo 1-11, cod. 0227301206 ) salida es segin el sistema X. Se frata de "pasarelas" que transforman las sefiales de un
(NB: NO se pueden fijar al terminal HDM tipo 1 cod. 0227301207). bus de campo en sistema X. Estos médulos controlan ademés las Entradas y/o Salidas

a través de los conectores M8 de los que estéin provistos. Se pueden fijar directamente
al terminal de enfrada HDM tipo 1-11, céd. 0227301206.
(N.B. NO se pueden fijar al terminal HDM fipo 1 cod. 0227301207).

PROFIBUS-DP
DEVICE-NET
CAN-OPEN
X2X X2X ETHERNET X2X
CLAVES DE CODIFICACION
HD M ) B &R M l6-W8-W6-04-18-5 16
VALVULA TERMINAL ENTRADA SOPORTE ELECTRICO TIPO MANUAL TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL
Heavy duty 2 Terminal 1-11 B&R Especifico M Mando manual I n°23/2NC 16 n° 2 fijacién para
Multimach IP65 3 Terminal 1 para B&R monoestable W n°23/2NO barra DIN
B Mando manual L 3/2NO+3/2NC
biestable V  5/2 monoestable
K 5/2biestable
O 5/3 monoestable
*F 5/2 monoestable
4 Terminal 1-11 derecho @ 12
5 Terminal ciego
6 Intermedio pasante
7 Intermedio ciego
20  Seccionador de escape
4 Cartucho 4
6  Cartucho 6
8 Carfucho 8- 14 mm
85 Cartucho 8 - 23 mm
*utilizza un PIN solo (come la “V”) ma occupa 2 segnali 10 Cartucho 10
TERMINAL HDM 1-11 PER B&R TERMINAL HDM 1 PER B&R
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227301206 Kit terminal HDM 1-11 para B&R 340 0227301207 Kit terminal HDM 1 para B&R 380
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VALVULA HDM

Simbolo Tubo @  Cédigo Mando manual INTERMEDIO PASANTE
4 707103053_

I 6 707203053_ Codigo Descripcion
8 707303053_ final O manual monoestable 0227301301 INTERMEDIO PASANTE HDM
8S 707703053_ final 1 manual biestable
10 707803053_

INTERMEDIO CIEGO

4 707103063 _
6 707203063 _ Codigo Descripcion
8 707303063 final O manual monoestable 0227301302 Intermedio ciego HDM

8§ 707703063_
10 707803063_

final 1 manual biestable

INTERMEDIO SECCIONADOR DE ESCAPES

4 707103073_
6 707203073_ Codigo Descripcion
8 707303073_  final O manual monoestable 0227301303 Intermedio seccionador de descarga HDM
8s 707703073 final 1 manudl biestable
10 707803073_
TERMINAL CIEGO
4 707103013_
v 6 707203013_ Codigo Descripcion
ssel 2l 14 8 707303013 final O manual monoestable 0227301500 Kit terminal ciego HDM
z@}@ 85 707703013_ fincl 1 manual biestable
SR 10 707803013
TERMINAL 1-11 DCH @ 12
4 707103053 _
F 6 707203053_ Cédigo Descripcién
st 2l 1 8 707303053_ final 2 manual monoestable 0227301221 Termmql 1-11 dch @ 12
| AEEX[Jﬁ&/L 8S 707703053 final 3 manual biestable
SRR 10 707803053
4 707103011_
K 6 707203011
s2/s4] 2| |4 8 707303011_ final O manual monoestable
ME%H 8s 707703011_  final 1 manual biestable
o TaEt 10 707803011 _
4 707103021_
o 6 707203021
arsst ol 14 8 707303021_ final O manual monoestable
1@2 85 707703021 final 1 monual biestable
xr]’ ’3’/; n ]0 70780302]7
ACCESORIOS REPUESTOS
ESTRIBO DE FIJACION SOBRE BARRA OMEGA (DIN EN 50022) KIT ESPIGAS
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
0227301600 Fijacién sobre barra DIN HDM/CM 0227301800  Tornillos para Multimach HDM/CM
SILENCIADOR PARA RACOR @ 8
Codigo Descripcién
W0970530084 Silenciador para racor @ 8

Utilizable sobre la boca de escafe 3/5 del intermedio pasante ref. 6

y del seccionador de escape re

R17 -LLAVE DE LIBERACION DE TUBO

Codigo Rif. @ Tubo
2117001 RL17 da3al0
2017001 R17 dadals
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DATOS TECNICOS
Conexiones bocas vdlvulas Bocas 2y 4 con racor automdtico @ 4; 6; 8 mm / boca alimentacién racor automdtico @ 10 0 8 mm /
boca de escape roscada 3/8” / boca de escape pilotos rosca M5
Acoplamiento alimentacién pilotos sobre el terminal Racor automdtico @ 4
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se ufiliza la lubricacién tiene que ser continua
Caudal a 6 bar AP 1bar NI/min 11 mm @ 4: 200 11 mm @ 6: 500 14 mm @ 8: 700
Tension 24 VDC £10%
Potencia W 1.2
Clase de aislamiento F155
Grado de proteccién IP51
Duracién de la insercién 100% ED
Rango de presién X (alimentacién pilotos) 1-11 (alimentacién vélvulas) W
Terminal 1-11 bar 3 +7 méx vacio -10
Terminal 1 bar 3:+7 S
Terminal 1 reducido ~ bar 3+7 2
TRA/TRR 2x3/2 monoestable a 6 bar ms 8/ 45 3
TRA/TRR 5/2 monoestable a 6 bar ms 8/33 L
TRA/TRR 5/2 biestable a 6 bar ms 20/ 20 >
TRA/TRR 5/3 cc monoestable a 6 bar ms 20/ 20
Notas de uso Antes de dejar que pase aire dentro de las vélvulas, hay que acoplar los tubos dentro de los racores, de lo contrario
existe el riesgo de que la junta del racor, arrastrada por el Hujo de aire, sea expulsada de su alojamiento
S
:
=)
=
CLAVES DE CODIFICACION
M5 2 8 6-W8-W6-04-18-5 14
VALVULA TERMINAL ENTRADA SOPORTE ELECTRICO TIPO VALVULA DESCRIPCION ADICIONAL
Multimach P51 2 ferminal 1-11 8  soporte conector I n°23/2NC 12 conector 9 polos
3 terminal 1 axial 25 polos W n°23/2NO 14 conector 25 polos
4 terminal 1 reducido 9 soporte conector L 3/2NO+3/2NC 16 fijacién para barra DIN
axial 9 polos V  5/2 monoestable
10 soporte conector K 5/2biestable
posterior 25 polos O 5/3 monoestable
11 soporte conector 5 ferminal ciego
posterior 9 polos 6 intermedio pasante
7 intermedio ciego
20 seccionador de escape
4 cartucho 4
6 cartucho 6
8 cartucho 8
VALVULAS TERMINAL 1-11
Simbolo Codigo Referencia Mandomanual ~ Peso[g] ~ Codigo Descripcion Peso [g]
7068030532 NSV F8 SESNC  monoestable 118 0227300200 Kit terminal 1-11 223
7069030532 NSV G8 SESNC monoestable 110
7070030532 NSV H8 SESNC monoestable 124 Mediante el uso de este terminal es posible diferenciar todas las alimentaciénes:
R 4 7068030632 NSV F8 SESNO monoestable 118 Boca 2, boca 4 y dlimentacién de pilofos
W4 @@} 7069030632 NSV G SESNO monoestable 110
xR e 17070030632 NSV H8 SESNO monoestable 124 TERMINAL 1
L1 4 7068030732 NSVF8SES00 monoestable 118
14 - @}v 7069030732 NSV GBSES00 monoestable 110 Codigo Descripcién Pesog]
R e Th 7070030732 NSV H8 SES 00 monoestable 124 0227300201 Kit ferminal 1 224
22 |G 7068030132 NSV F5SES00  monoestable 100
V4 - | 7069030132 NSV G5 SES00  monoestable 90
X1 b 7070030132 NSV H5 SES 00 monoestable 105 TERMINAL 1 REDUCIDO
b Sk 7068030112 NSV F5SEBO0  monoestable 114
K4 i 7069030112 NSV G5 SEB 00 monoestable 107 Codigo Descripcién Peso [g]
x!itas b 7070030112 NSV H5 SEB 00 monoestable 120 0227300300 Kit terminal 1 reducido 148
Si 2L 7068030212 NSV F6 SESCC  monoestable 115
04 @ 7069030212 NSV G5 SESCC monoesioble 108
s b 7070030212 NSV H6 SES CC monoestable 121
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MULTIMACH

TERMINAL CIEGO KIT CONECTOR SUB D RECTO PRECABLEADO
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227300500  Terminal ciego 168 0226900100  Conector + cable de 9 hilos axiales de L =1 m 80
0226900250 Conector + cable de 9 hilos axiales de L = 2.5 m 170
0226900500 Conector + cable de 9 hilos axiales de L= 5 m 320
INTERMEDIO PASANTE 0226900750 Conector + cable de 9 hilos axiales de L = 7.5 m 470
0226901000 Conector + cable de 9 hilos axiales de L= 10 m 620
Codigo Descripcion Peso [g] 0226901500 Conector + cable de 9 hilos axiales de L= 15m 920
0227300301 Intermedio pasante 92 0226902000 Conector + cable de 9 hilos axiales de L = 20 m 1220
0226905000 Conector + cable de 9 hilos axicles de L = 50 m 3020
INTERMEDIO CIEGO 0226920100 Conector + cable de 25 hilos axiales de L=1m 132
0226920250 Conector + cable de 25 hilos axiales de L = 2.5 m 320
Codigo Descripcién Peso [g] 0226920500 Conector + cable de 25 hilos axiales de L= 5 m 636
0227300302 Intermedio ciego 89
INTERMEDIO SECCIONADOR DE ESCAPES KIT CONECTOR SUB D A 90° PRECABLEADO
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227300303 Intermedio seccionador de escape 95 0226910100 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L=1m 80
0226910250 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L=2.5m 170
0226910500 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L=5m 320
SOPORTE CONECTOR AXIAL 25 POLOS 0226910750 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L=7.5 m 470
0226911000 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L= 10 m 620
Codigo Descripcion Peso [g] 0226911500 Conector + cable de 9 hilos de 90°de L=15m 920
0226180001 Kit soporte conector axial 25 polos 54
0226930100 Conector + cable de 25 hilos de 90°deL=1m 132
0226930250  Conector + cable de 25 hilos de 90°de L =2.5m 320
SOPORTE CONECTOR AXIAL 9 POLOS 0226930500 Conector + cable de 25 hilos de 90°de L =5 m 636
Cédigo Descripcion Pesolgl ~ KIT CONECTOR SUB D MACHO + CONTACTOS + BORNE COMUN
0226180002 Kit soporte conector axial 9 polos 51
Codigo Descripcion
0226180201 Kit conector macho 25 polos
SOPORTE CONECTOR POSTERIOR 25 POLOS 0226180202 Kit conector macho 9 polos
Codigo Descripcion Peso [g]
0226180003 Kit soporte conector posterior 25 polos 73
KIT TORNILLOS
SOPORTE CONECTOR POSTERIOR 9 POLOS Cédigo Descripcion
0227300800  Tornillo para Multimach
Codigo Descripcién Peso [g] Envase 10 unidades
0226180004 Kit soporte conector posterior 9 polos 77
KIT CONECTOR SUB D 9 POLOS RECTO Y 90° CABLES
Cédigo Descripcion Peso [g] Cod. Descripcion Peso [g]
0226180102 Kit conector sub D 9 polos recto y 90° 31 0226107201 Cable 10 polos 60
0226107101 Cable 19 polos 122
0226107102 Cable 25 polos 130

KIT CONECTOR SUB D 25 POLOS RECTO Y 90°

Codigo Descripcion Peso [g]
0226180101 Kit conector sub D 25 polos recto y 90° 48

ESTRIBOS DE CONEXION SOBRE BARRA DIN

Codigo Descripcion Peso [g]
0227300600 Fijacién sobre barra DIN 8

KIT CONECTOR + HILO

Codigo Descripcion Peso [g]
0226180399 Kit conector + hilo 1-6 * 3
0226180400 Kit conector + hilo 7-12 ** 4

0226180401 Kit conector + hilo 13-30 ***

*  Para conectar las vélvulas de la posicién 1 a la 6, contando desde el conector
Para conectar las vélvulas de la posicién 7 a la 12, contando desde el conector
*** Para conectar las vélvulas de la posicién 13 a la 30, contando desde el conector

*%

SILENCIADOR PARA RACOR @ 8
Cédigo Descripcion Peso [g]
W0970530084  Silenciador para racor @ 8 15

Utilizable sobre la boca de descarga 3/5 del terminal 1 Reducido ref. 4,
del infermedio pasante ref. 6 y del seccionador de escape ref. 20

Especificar el nimero de mefros deseado

KIT PLACAS DE IDENTIFICACION

Codigo Descripcién
0226107000 Kit placas de identificacién
Conf. 16 unidades

R17 - LLAVE DE DESENGANCHE TUBO

Codigo Descripcion @ Tubo
2117001 RLT7 de@3a@10

MULTIMACH + B&R

SOPORTE CONECTOR MULTIMACH PARA B&R

Codigo Descripcion
0226180005 Kit soporte conector 25 polos para B&R

Peso [g]
140
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PROFIBUS-DP PARA MULTIMACH Y PARA BASES PLT-10

DATOS TECNICOS
Tension de alimentacién 24VDC + 20% - 15%
Test EMC y ESD segun IEC 801-2/IEC 801/4 (hasta el nivel 3: 8kV/2kV)

Test de vibracién e impacto
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenaje
Humedad relativa admitida

€

segin IEC68-2-6/IEC 68-2-27 (1g/12g)
0=+60
-40 + + 85
95%

Montaje Barra omega (DIN EN 50022) medidas 35x 7 0 35x 15
SLAVE PROFIBUS-DP MODULO 4 OUTPUT ANALOGICOS
Cédigo Descripcion Codigo Descripcion
0240004003 Slave PROFIBUS-DP 0240004055 Unita AO 4x12BIT
Datos técnicos Datos técnicos
Interfaz PROFIBUS-DP RS485: 9 pines D-Sub N° de output 4
Velocidad de transmisién 9.6 kBaud. hasta 12 Mbaud Datos de output 8 Byte
Nomero méximo de médulos conectados 32 (depende de la tensién maxima) Range de output Tensién 0...10V, £ 10V, 1...5V
Voltaje 24 VDC Corriente 0...20 mA, 4...20 mA, £ 20 mA
Consumo 70 mA Resolucién 12 BIT
Resistencia de output Tensién min 1K (), Corrienfe méx 500 O
Tiempo de conversién 0.45 ms/candl
Tensidn interna Bus 5V
Absorcién 5V BUS 75 mA
MGDULO 8 OUTPUT DIGITALES KIT CONECTOR DE 25-PIN
Cédigo Descripcion Codigo Descripcion Peso [g]
0240004051 Unidad DO 8xDC24V 0.5A 0226180101 Conector de 25-pin 48
Datos técnicos
Tensién nominal 24VDC KIT CONECTOR SUB D 9 POLOS SALIDA RECTA PARA MULTIMACH
N° de output 8
Datos de output 1 Byte Codigo Descripcién
Absorcién para candl 1A (méx 8A) 0226180102 Kit conector sub D 9 polos
Tensidn interna Bus 5V
Absorcién 5V BUS 70 mA
CABLES
MODULO 8 INPUT DIGITALES Codigo Descripcion Peso [g/m]
0226107201 Cable 10 polos 60
Codigo Descripcion 0226107101 Cable 19 polos 122
0240004053 Unidad DI 8xDC24V 0226107102 Cable 25 polos 130
Especificar el ndmero de metros deseados
Datos técnicos
Enjén nominal de Input gA VDC KIT DE CONECTOR PRECABLEADO RECTO
° de input
Datos depinput 1 Byte Codigo Descripcion Peso [g]
Tensién de input a “1” 15...28.8V 0226900100  Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L= 1m 80
Tensién de input @ “0” 0..5V 0226900250 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=2.5m 170
Tiempo de infervencién 3ms 0226900500  Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L = 5 m 320
Tensién interna Bus 5V 0226900750 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=7.5m 470
Absorcién 5V BUS 20 mA 0226901000 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=10m 620
0226901500 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L= 15m 920
0226902000 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L =20 m 1220
MODULO 4 INPUT ANALOGICAS 0226905000 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L = 50 m 3020
Cédigo Descripcion 0226920100  Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L= T m 132
0240004054 Unita Al 4x16BIT 0226920250 Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L = 2.5 m 320
0226920500 Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L= 5 m 636
Datos técnicos
N° de input 4 KIT DE CONECTOR PRECABLEADO 90°
Datos de input 8 Byte
Range de input Tension 0 + 50 mV, 0...10V, + 4mV, + 4V, £ 10V,  Coédigo Descripcién Peso [g]
Corriente 0/4...20mA, +/-20mA 0226910100 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L= Tm 80
Temperatura Pt100, P+1000, Ni100, Ni1000 0226910250 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=2.5m 170
Resistencia 60 0, 600 Q, 3000 Q, 16000 Q 0226910500 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=5m 320
Termoelementos J, K, N, R, T, S 0226910750 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=7.5m 470
Resolucién 16 Bit 0226911000 Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=10m 620
Resistencia de input Tensién 20M Q, Corriente 85 Q 0226911500  Conector recto D-Sub 9-Pin + cable de L=15m 920
Tiempo 5..70ms
Tensién inferna Bus 5V 0226930100 Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L= 1 m 132
Absorcién 5V BUS 280 mA 0226930250 Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L = 2.5 m 320
0226930500 Conector recto D-Sub 25-Pin + cable de L= 5 m 636

’

)
3
=)
2
S

PROFIBUS-DP/CANopen/DEVICE-NET PARA MULTIMACH Y PARA BASES PLT-10

IMO5



ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

DATOS TECNICOS
Conexiones bocas vélvulas bocas 2 y 4 con racor autom. @ 4; 6; 8 mm / boca alim. racor automdtico @ 10 mm / boca escape rosca 3/8” /
boca escape pilotos hil. M5
Acoplamiento alimentacién pilotos sobre el terminal fipo 1-11 racor automdtico @ 4 mm
Némero méximo pilotos Ver datos técnicos de los terminales de entrada
Némero méximo vélvulas Ver datos técnicos de los terminales de entrada
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se ufiliza la lubricacién tiene que ser continua
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 11.5 mm @ 4 11.5mm @6 14mm @8
Vélvulas 5/2'y 3/2 200 500 650
Vélvulas 5/3 200 300
Rango de presién X (alimentacién pilotos) 1-11 (alimentacién vélvulas)
. Terminal 1-11 3+7bar vacio + 10 bar
s Terminal 1 3+7bar
Tensién 24VDC £10%
2 (protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad)
a Potencia de cada piloto W 0.9
L Clase de aislamiento electropiloto F155
> Grado de proteccién IP65 (con escapes conducidos y los conectores tapados si no se utilizan)
Diagnéstico y profecciones Local mediante LED sefializacién fallo al PC/PLC. Para defectos indicados, ver manual.
Salidas protegidas contra sobrecarga y cortocircuito
Duracién de la insercién 100% ED
Tiempo de latencia méx. de la fransmisién serial ms <10
TRA/TRR 2x3/2 monoestable a 6 bar ms 8 /45
- TRA/TRR 5/2 monoestable a 6 bar ms 8 /33
o TRA/TRR 5/2 biestable a 6 bar ms 20/ 20
E TRA/TRR 5/3 cc monoestable a 6 bar ms 20/ 20
= Notas de uso Antes de dejar que pase aire dentro de las vélvulas, hay que acoplar los tubos dentro de los racores, de lo contrario
= existe el riesgo de que la junta del racor, arrastrada por el flujo de aire, sea expulsada de su alojamiento.
& Médulo adicional
D Tensién alimentacién 24VDC £10%
O Corriente méx por conector individual mA 200
3 Corriente méx por cada médulo mA 400
Corriente total méx de todos los médulos mA 1000
Impedencia entrada KQ 39
Vinput min y max Vee -5+ +30
Tipo entrada Con Bus de campo: PNP
Con multipolar: PNP/NPN configurable mediante conector DIP (interruptor)
Proteccién Entradas protegidas contra sobrecarga y corfocircuito
Sefializacién INPUT/OUTPUT activas Un LED x cada INPUT
CLAVES DE CODIFICACION
[ 2 1/0 M 16-W8- W6 -04-18-5 M8 - M8 - 15 - 16
VALVULA ENTRADA FUNCION TIPO MANUAL TIPO DE VALVULA MAS DETALLES
DEL TERMINAL
Clever 2 Placafina 1-11 O Conexién multipolar, M Confrolmanual I n°23/2NC ® M8 Modulo de 8 entradas M8
Multimach 3 Placa final 1 s6lo valvulas monoestable W n°23/2NO % 14 Conector de 44 pin
1/0 Conexién multipolar, B Controlmanual L 3/2NO+3/2NC % 15  Conector de 44 + 44 pin
vélvulas y entradas biestable V. 5/2 monoestable 16  n° 2 soportes para barra
ADD Sélo véilvulas (slave) adicionales K 5/2biestable DIN
PNO Profinet 10, sélo vélvulas 0 5/3 monoestable
PN1/O  Profinet IO, valves and inputs 5 Placa final ciega
ECO EtherCAT, s6lo vélvulas 6 Intermedio pasante
ECI/O  EtherCAT, valves and inputs 7 Infermedio ciego
ENO EtherNet/IP, sélo vélvulas 20 Seccién de escape
EN1/O  EtherNet/IP, valves and inputs 4 Cartucho 4
CANO  CANopen, sdlo vélvulas 6  Cartucho 6
CAN /O CANopen, valves and inputs 8  Cartucho 8

® No aplicable con (add-on) placa final ADD
% Sélo para conexién multipolar
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DATOS TECNICOS

Némero méximo pilotos

Nomero méximo vélvulas

Tension

Corriente de alimentacién Icc sin médulos vélvulas
Absorcién maximo con todas las vélvulas ON A

Para datos técnicos valvulas ver pag. 164
Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pag. 170

32
32 (en funcién del nimero méximo de pilotos)
24VDC £10%
Icc nominal 30 mA - lec instanténea (<25 ms) 650 mA

TERMINAL 1-11 OUTPUT TERMINAL 1 OUTPUT
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302200 Kit terminal 1-11 OUT CM 722 0227302201 Kit terminal 1 OUT CM 722
Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 4y alimentacién pilotos Nota: terminador incluido
Nota: terminador incluido
TERMINAL 1-11 INPUT/OUTPUT TERMINAL 1 INPUT/OUTPUT
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302223 Kit ferminal 1-11 IN/OUT CM 722 0227302225 Kit terminale 1 IN/OUT CM 722
Utilizando este ferminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 4 y alimentacién pilotos Nota: terminador incluido
Nota: terminador incluido
KIT CONECTOR SUB D 44 POLOS IP 65 KIT CONECTOR SUB D 44-44 POLOS IP 65 PARA I/O
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0226180108 Kit conector sub D 44 polos IP 65 60 0226180109 Kit conector sub D 44+44 polos IP 65 80
CABLES KIT TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA CONECTOR DE 44 POLOS
Codigo Descripcion Peso[g/m]  Cédigo Descripcion
0226107201 Cable 10 polos 60 0226107000 Kit tarjetas de identificacion
0226107101 Cable 19 polos 122
0226107102 Cab|e 25 pOlOS 130 Cofecc. 10 Unidqdes por pqck
0226107103 Cable 44 polos 160
Especificar el n° de metros deseado
CONECTOR PRECABLEADO 44 PIN CONECTOR PRECABLEADO 44 PIN
Codigo Descripcién Pesolg/m]  Codigo Descripcion Peso [g]
0226950500  Acc. conect. IP85 + cable 44 + 44 hilos L = 5 mts 740 0226980500  Acc. conect. IP65 + cable 44 hilos L = 5 mts 1550

’
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DATOS TECNICOS

Bus de campo
Ajustes de fébrica

Direccionamiento

Tension

Nomero méximo pilotos (Out)

Némero mdximo vélvulas

Nomero massimo de entradas (In)

Corriente de alimentacién lcc Bus

Corriente de alimentacién lcc Valvulas

Absorcién méxima de una isla con
64 vélvulas monoestables

Protecciones

Conexiones

Diagnéstico BUS

Valor del bit de dato

Estado de las salidas en ausencia de comunicacién

Para datos técnicos valvulas ver pag. 164
Para valvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 170

Profinet IO - 100 Mbit/s - Full-duplex

Soporta comunicacién RT, Shared Device, Identification & Maintenance 1-4

Denominacién médulo: Cmseries
Direccién IP 0.0.0.0
Software DCP
24VDC = 10%

64 (en funcién del ndmero méximo de pilotos)

Icc nominal 120 mA - Icc instantéinea (< 2 ms) 450 mA
lec instantdnea (< 2 ms) 900 mA

lcc nominal Vélvulas OFF 900 mA - lcc nominal Vélvulas ON 2700 mA

Médulo protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos
Bus de campo: n° 2 M12 hembra codificacién D, switch interno

alimentacién: M8 4 pin
input: M8 3 pin
mediante LED locales y mensajes software
Outputs: mediante LED locales y byte de estado
Inputs: mediante LED locales y byte de estado

NB: para una descripcién detallada, consultar el manual de uso

0 = no activo
1 = activo
No activas

TERMINAL 1-11 Profinet 10 OUTPUT

TERMINAL 1 Profinet IO OUTPUT

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302230 Kit terminal CM 1-11 Profinet IO OUTPUT 683 0227302231 Kit ferminal CM 1 Profinet IO OUTPUT 686
Utilizando este terminal se consigue diferenciar fodas las alimentaciones: Nota: terminador incluido

Boca 2, boca 4 y dlimentacién pilotos. Nota: ferminador incluido.

TERMINAL 1-11 Profinet 10 INPUT/OUTPUT TERMINAL 1 Profinet 10 INPUT/OUTPUT

Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
0227302232 Kit terminal CM 1-11 Profinet IO IN/OUT 643 0227302233 Kit terminal CM 1 Profinet IO IN/OUT 645

Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos. Nota: terminador incluido.

Nota: terminador incluido

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA TAPON M12
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009060  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L =3 m 0240009040 Tapén para conector M12
0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 5 m
0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 15m CABLE PARA BUS
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L=5m Codigo Descripcion
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m 0240005220  Cable para BUS L=20m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP.....)

CONECTOR M12 BUS CODIFICACION D

Codigo
0240005051

Descripcion
Conecfor M12 BUS codificacién D

CONECTOR RECTO PARA BUS
Codigo Descripcion
0240005093 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 3 m

0240005095 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 1O, EtherCAT, EtherNet/IP.....) 0240005100 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 10 m
CONECTOR RECTO PARA BUS CONECTOR RJ45
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240005103 Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 3 m 0240005050  Conector RJ45 de 4 contactos segin IEC 60 603-7
0240005105 Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
0240005110  Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 10 m

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 1O, EtherCAT, EtherNet/IP....)
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DATOS TECNICOS

Bus de campo

Ajustes de fébrica

Tiempo de ciclo minimo

Direccionamiento

Tension

Némero méximo pilotos (Out)

Nomero méximo vdlvulas

Nomero massimo de entradas (In)

Corriente de alimentacién Icc Bus

Corriente de alimentacién Icc Valvulas

Absorcién méxima de una isla con
64 vélvulas monoestables

Protecciones

Conexiones

Diagnéstico BUS

Valor del bit de dato

Estado de las salidas en ausencia de comunicacién

Para datos técnicos valvulas ver pag. 164
Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 170

EtherCAT - 100 Mbit/s - Full-duplex - Soporta la autonegociacién

Nombre del médulo: Cmseries
100 S

Direccionamiento de autoincremento - Direccionamiento del segundo slave

24VDC + 10%
64 (8 byte)
64 (en funcién del nimero méximo de pilotos)
32 (4 byte + 1 byte de estado)
Icc nominal 120 mA - Icc instanténea (< 2 ms) 450 mA
lcc instantdnea (< 2 ms) 900 mA

lcc nominal con 900 mA y vélvulas OFF - lec nominal con 2700 mA y vélvulas ON

Médulo protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos
Bus de campo: n° 2 M12 hembra codificacién D, switch interno

alimentacién: M8 4 pin
input: M8 3 pin
mediante LED locales y mensajes software
Outputs: mediante LED locales y byte de estado
Inputs: mediante LED locales y byte de estado

NB: para una descripcién detallada, consultar el manual de uso

0 = no activo
1 = activo
No activas

TERMINAL 1-11 EtherCAT OUTPUT

TERMINAL 1 EtherCAT OUTPUT

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302234 Kit terminal CM 1-11 EtherCAT OUTPUT 683 0227302235 Kit terminal CM 1 EtherCAT OUTPUT 686
Utilizando este terminal se consigue diferenciar fodas las alimentaciones: Nota: terminador incluido
Boca 2, boca 4 y dlimentacién pilotos. Nota: ferminador incluido.

TERMINAL 1-11 EtherCAT INPUT/OUTPUT TERMINAL 1 EtherCAT INPUT/OUTPUT
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
0227302236 Kit terminal CM 1-11 EtherCAT IN/OUT 643 0227302237 Kit terminal CM 1 EtherCAT IN/OUT 645

Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos. Nota: terminador incluido.

Nota: terminador incluido

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA TAPON M12
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009060  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L =3 m 0240009040 Tapén para conector M12
0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 5 m
0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 15m CABLE PARA BUS
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L=5m Codigo Descripcion
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m 0240005220  Cable para BUS L=20m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 1O, EtherCAT, EtherNet/IP....)

CONECTOR M12 BUS CODIFICACION D CONECTOR RECTO PARA BUS
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240005051 Conector M12 BUS codificacién D 0240005093 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 3 m
0240005095 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....) 0240005100 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 10 m
CONECTOR RECTO PARA BUS CONECTOR RJ45
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240005103  Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 3 m 0240005050  Conector RJ45 de 4 contacfos segin IEC 60 603-7

0240005105
0240005110

Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 10 m

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (EtherCAT, EtherCAT, EtherNet/IP.....)

Cm + EtherCAT
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CM + EtherNet/IP
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DATOS TECNICOS

Bus de campo
Ajustes de fébrica

Direccionamiento

Tension

Némero méximo pilotos (Out)

Nimero méximo vdlvulas

Nomero massimo de entradas (In)

Corriente de alimentacién Icc Bus

Corriente de alimentacién Icc Valvulas

Absorcién méxima de una isla con
64 vélvulas monoestables

Protecciones

Conexiones

Diagnéstico BUS

Valor del bit de dato

Estado de las salidas en ausencia de comunicacién

Para datos técnicos valvulas ver pag. 164
Para valvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 170

EtherNet/IP - 10/100 Mbit/s - Half-duplex — Full-duplex - Soporta la autonegociacién

Denominacion médulo: Cmseries
Direccién IP 0.0.0.0
Software DCP
24VDC + 10%
64
64 (en funcién del nimero méximo de pilotos)
32
Icc nominal 120 mA - lcc instanténea (< 2 ms) 450 mA
lcc instantdnea (< 2 ms) 900 mA

Icc nominal Vélvulas OFF 900 mA - Icc nominal Vélvulas ON 2700 mA

Médulo protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos

Bus de campo: n° 2 M12 hembra codificacién D, switch interno
alimentacién: M8 4 pin
input: M8 3 pin
mediante LED locales y mensajes software
Outputs: mediante LED locales y byte de estado
Inputs: mediante LED locales y byte de estado
NB: para una descripcién detallada, consultar el manual de uso
0 = no activo

1 = activo
No activas

TERMINAL 1-11 EtherNet/IP OUTPUT

TERMINAL 1 EtherNet/IP OUTPUT

Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302242 Kit terminal CM 1-11 EtherNet/IP OUTPUT 683 0227302243 Kit terminal CM 1 EtherNet/IP OUTPUT 686
Utilizando este terminal se consigue diferenciar fodas las alimentaciones: Nota: terminador incluido

Boca 2, boca 4 y dlimentacién pilotos. Nota: ferminador incluido.
TERMINAL 1-11 EtherNet/IP INPUT/OUTPUT TERMINAL 1 EtherNet/IP INPUT/OUTPUT

Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcién Peso [g]
0227302244 Kit terminal CM 1-11 EtherNet/IP IN/OUT 643 0227302245 Kit terminal CM 1 EtherNet/IP IN/OUT 645

Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos. Nota: terminador incluido.

Nota: terminador incluido

CONECTOR M8 PARA SUMINISTRO DE POTENCIA TAPON M12
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009060 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L =3 m 0240009040 Tapén para conector M12
0240009037 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 5 m
0240009058 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, cable de L= 10m
0240009059 Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, coble de L= 15m CABLE PARA BUS
0240009P60 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 3 m
0240009P37 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L=5m Codigo Descripcion
0240009P58 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 10m 0240005220  Cable para BUS L=20m
0240009P59 *  Conector hembra M8 4-pin para suministro de potencia, HIGH FLEX CL6, cable de L= 15m

* Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 1O, EtherCAT, EtherNet/IP....)

CONECTOR M12 BUS CODIFICACION D

Codigo
0240005051

Descripcion
Conector M12 BUS codificacién D

CONECTOR RECTO PARA BUS
Codigo Descripcion
0240005093 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 3 m

0240005095 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....) 0240005100 Conector recto para M12 BUS, codificacién D con cable 10 m
CONECTOR RECTO PARA BUS CONECTOR RJ45
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240005103  Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 3 m 0240005050  Conector RJ45 de 4 contacfos segin IEC 60 603-7
0240005105 Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 5 m
0240005110  Conector recto para M12-M12 BUS, codificacién D con cable 10 m

Nota: utilizable para BUS de la familia EtherNet (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....)
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Cm + CANopen

DATOS TECNICOS
Bus de campo CANopen - Conforme a las especificaciones CiA DS401
Ajustes de fébrica Denominacién mécfulo: Cmseries
Direccién 4
Direccionamienfo Hardware mediante conector dip
Tension 24VDC + 10%
Némero méximo pilotos (Out) 64
Nomero méximo vélvulas 64 (en funcién del nimero méximo de pilotos)
Nomero massimo de entradas (In) 32
Corriente de alimentacién lcc Bus Icc nominal 30 mA - lcc instantdnea (< 5 ms) 640 mA
Corriente de alimentacién Icc Valvulas lcc instanténea (< 5 ms) 1100 mA
Absorcién méxima de una isla con Icc nominal Vélvulas OFF 900 mA - lcc nominal Vélvulas ON 2700 mA
64 vélvulas monoestables o
Protecciones Médulo protegido contra sobrecarga y contra inversién de polaridad. Salidas protegidas contra sobrecargas y cortocircuitos
Conexiones BUS IN M12 Macho 5 polos codificacién A, BUS OUT M12 Hembra 5 polos codificacién A S
alimentacién: M8 4 pin =]
input: M8 3 pin >
Diagnéstico BUS mediante LED locales y mensajes software g
Outputs: mediante LED locales y byte de estado >
Inputs: mediante LED locales y byte de estado
NB: para una descripcién detallada, consultar el manual de uso
Valor del bit de dato 0 = no activo
1 = activo
Estado de las salidas en ausencia de comunicacién No activas
f=
Para datos técnicos valvulas ver pag. 164 8
Para vélvulas intermedias y accesorios comunes ver pdg. 170 <Zc;
pre
=
S
TERMINAL 1-11 CANopen OUTPUT TERMINAL 1 CANopen OUTPUT
Codigo Descripcion Peso [g] Cédigo Descripcion Peso [g]
0227302238 Kit ferminal CM 1-11 CANopen OUTPUT 678 0227302239 Kit ferminal CM 1 CANopen OUTPUT 680
Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos Nota: terminador incluido
Nota: terminador incluido
TERMINAL 1-11 CANopen INPUT/OUTPUT TERMINAL 1 CANopen INPUT/OUTPUT
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
0227302240 Kit terminal CM 1-11 CANopen IN/OUT 632 0227302241 Kit terminal CM 1 CANopen IN/OUT 635
Utilizando este terminal se consigue diferenciar fodas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos Nota: terminador incluido
Nota: terminador incluido
CONECTOR M12 HEMBRA PARA BUS-IN CANopen CONECTOR M12 MACHO PARA BUS-OUT CANopen
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
0240009055  Conector M12 hembra codificacién A 0240009038 Conecfor M12 macho codificacién A

CABLE PARA BUS CANopen

Codigo Descripcion
024000525 Cable para BUS CANopen 20 m
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CM - VALYULAS, INTERMEDIOS Y ACCESORIOS

PNEUMATIC

CM - VALVULAS, INTERMEDIOS Y ACCESORIOS

S

VALvULA CM ESTRIBO DE CONEXION SOBRE BARRA OMEGA (DIN EN 50022)
Simbolo @ Codigo Mando manual Peso [g] Codigo Descripcion Peso [g]
4 707403053_ 130 0227301600 Fijacién sobre barra din HDM/CM 30
6 707503053_ final 0 manual monoestable 130
8 707603053_ final 1 manual biestable 140 Suministrada con 1 tornillo M4x45 y 1 espiga Mé
Conf. 1 unidad
4 707403063 _ 130
6 707503063 final O manual monoestable 130
8 707603063 final 1 manual biestable 140
SILENCIADOR PARA RACOR @ 8
4 707403073_ 130
6 707503073_ final 0 manual monoestable 130 Codigo Descripcion Peso [g]
8 707603073_ final 1 manual biestable 140 W0970530084  Silenciador para racor @ 8 15
sars 4 707403013_ 115 Utilizable sobre la boca de escapes 3/5 del intermedio pasante ref. 6
v M 6 707503013_ final O manual monoestable 115 y del seccionador de descarga ref. 20
Ly 8 707603013_ final 1 manual biestable 130
o 4 707403011 130 '
K" " 6 707503011 finl O manual monoestable 130 MODULO ADICIONAL M8 INPUT (PARA BUS) - INPUT/OUTPUT (PARA MULTIPOLAR)
NS i 8 707603011_ final 1 manual biestable 140
Codigo Descrilpcién Peso [g]
o 4 707403021 130 0227302900  Médulo protegido 8 input M8 CM 273
0 = 1 6 707503021_ final 0 manual monoestable 130
R 8 707603021_ final 1 manual biestable 140
TERMINAL 1-11 ADICIONAL TAPON M8
Codigo Descripcion Peso [g] Cédigo Descripcion
0227302224 Kit ferminal 1-11 ADD CM 770 0240009039 Tapén para conector M8
Utilizando este terminal se consigue diferenciar todas las alimentaciones:
Boca 2, boca 4 y alimentacién pilotos
TERMINAL 1 ADICIONAL CONECTOR M8 CON CABLE PARA INPUT
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
0227302226 Kit ferminal 1 ADD CM 770 0240009009 Conector recfo M8-M8 con cable 3m
TERMINAL CIEGO CONECTOR M8 CON CABLE PARA CONEXION ISLAS SLAVE
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
0227302500 Kit ferminal ciego CM 230 0240005003  Acc. cable M8 conexién islas SLAVE CM L = 5m
0240005005 Acc. cable M8 conexién islas SLAVE CM L = Tm
0240005006  Acc. cable M8 conexién islas SLAVE CM L = 3m
0240005008 Acc. cable M8 conexién islas SLAVE CM L = 10m
INTERMEDIO PASANTE CONECTOR M8 PARA INPUT
Cédigo Descripcion Peso [g] Codigo Descripcion
0227302301 Intermedio pasante CM 120 0240009010 Conector M8 3 pin recto
INTERMEDIO CIEGO TORNILLOS
Codigo Descripcién Peso [g] Codigo Descripcion
0227302302 Intermedio ciego CM 17 0227301800  Tornillos para Multimach HDM/CM
Envase 1+1 unidades
INTERMEDIO SECCIONADOR DE ESCAPES LLAVE DE DESMONTAJE
Codigo Descripcion Peso [g] Codigo  Descripcion @ Tubo Tubo
0227302303 Intermedio seccionador de escape CM 125 2117001 RLI7 de@3a@10 Para racor Ry rac. Fox

IMO5



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

INPUT PROFIBUS-DP IP67 M8

SLAVES FIELDBUS

DATOS TECNICOS

Utilizacién 8 input PNP
Tension de alimentacion 24VDC (13-28 V)
Grado de proteccién IP67

Temperatura

Datos técnicos Field Bus Field Bus Protocolo de transmision
Modalidad de transmisién
Velocidad de transferencia

Direcciones Switch rotatorios , 1...99
Datos técnicos Inputs  Tipo defectores de proximidad PNP o final de carrera mecénico IEE 1131-2 compat
Aﬁmenk}cién 24VDC (de 18 @ 28 V)
Sefializacion Un LED verde para cada input
Tensién sefial input “0” 2.5V
Tensién sefial input “1” 10..30 V

Diagnéstico Field bus
Detector cortocircuito INPUT

-20 + 70°C RH 5-95% sin condensacién
Profibus DP-VO segin norma EN 50170
Sincrono o Freeze-Mode
hasta 12 MBit/s

LED “NET"+ sefial de alarma ol master
LED rojo para cada canal sobre el punto de acoplamiento M8 (600 mA)

SLAVE IP67

Cédigo Descripcién
0240008002 INPUT PROFIBUS IP67 M8

CONECTOR M12 BUS-IN HEMBRA

Codigo Descripcién
0240009036 Conector M12 hembra codificacién B

CONECTOR M12 BUS-OUT MACHO

Cédigo Descripcion
0240009035 Conector M12 macho codificacion B

CONECTOR M8 CON CABLE PARA INPUT

Codigo Descripcion
0240009009 Conector recto M8-M8 con cable L =3 m

TAPON M8-M12

Codigo Descripcién
0240009039 Tapén M8
0240009040 Tapén M12

CONECTOR RECTO M12 PARA ALIMENTACION

Codigo Descripcién
W0970513001  Acc. conector M12x1 de 5 pin recto

CONECTOR M8 PARA INPUT

Codigo Descripcién
0240009010 Conecfor M8 3 pin recto

CONECTOR M12 A 90° PARA ALIMENTACION

Codigo Descripcion
W0970513003  Acc. conector M12x1 de 5 pin a 90°

CONECTOR RECTO M12 CON CABLE PARA ALIMENTACION

Cédigo Descripcion

W0970513002  Acc. conector M12x1 de 5 pin recto con cable L= 5m

CONECTOR M12 A 90° CON CABLE PARA ALIMENTACION

Codigo Descripcion
W0970513004  Acc. conector M12x1 de 5 pin a 90° con cable L= 5m

’

)
3
=2
3
>

INPUT PROFIBUS-DP IP67 M8
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INPUT/OUTPUT PROFIBUS-DP IP 67 M12
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INPUT/OUTPUT PROFIBUS-DP IP 67 M12

DATOS TECNICOS

Utilizacion

Tensién de alimentacién

Grado de proteccién

Temperatura

Datos técnicos Field Bus  Protocolo de transmision
Modalidad de transmisién
Velocidad de transferencia

Direcciones
Datos técnicos Inputs  Tipo

Alimentacién

Sefializacién
Datos técnicos Outputs  Tension

Corriente mdx de intercambio

Carga méx conectable

Frecuencia méx de intercambio sefiales
Led de indicacion

Diagnéstico Field bus

Sefial voltaje insuficiente

Detector cortocircuito INPUT o OUTPUTS
Diagnéstico Desina® (pin 2)

8 inputs o outputs + 8 inputs o outputs o diagnéstico
24 VDC (de 18 a 30.2V), a norma EN 61131-2
P67

0+55°C(32+131°F)

Profibus-DP EN 50170
Sincrono o Freeze-Mode

hasta 12 MBit/s
Switch rotatorios BCD, 0...99
Detectores de proximidad pnp o final de carrera mecdnico EN 61131-2 compactable
24VDC (de 18 a 30.2V), segin norma EN 61131-2 ; # 200 mA para punto de acoplamiento M12
Cada input estd provisto de un LED cmqriﬁ)o
24VDC (de 18 a 30.2V), segin norma EN 61131-2; | acumulativa < 9A
1.6 A, sistema protegido por fusible en caso de cortocircuito
10W
20 Hz 6hmico, 20 Hz inducfivo
Un LED amarillo para cada output
RUN-LED
LED + sefial de alarma al master
LED rojo para cada canal sobre el punto de acoplamiento M12
Diagndstico PIN 2 con LED rojo para punto de acoplamiento M12 y sefializacién ol master

CLAVES DE CODIFICACION SLAVE CON VALVULAS SERIE 70

BUS P \ B (o] 02 DD
P Profibus vV P67 B 701/8" O Basemoliple 02 2 posiciones D SOV 23 SOSNO - SOV 33 SOS NO
c 701/4 04 4 posiciones H SOV 23 50S NC - SOV 33 SOS NC
06 6 posiciones Z SOV 23 SOB 00 - SOV 33 SOB 00
08 8 posiciones M SOV 2550S 0 - SOV 35 SOS 00
10 10 posiciones J SOV 25 SOB 00 - SOV 35 SOB 00
12 12posiciones G SOV 26 SOS CC - SOV 36 SOS CC
14 14 posicioness E SOV 26 SOS OC - SOV 36 SOS OC
16 16 posiciones B SOV 26 SOS PC - SOV 36 SOS PC
A Placa de cierre
CLAVES DE CODIFICACION SLAVE CON VALVULAS ISO1
BUS P v D 1 02 MM
P Profibus A4 D SOl 1 base manifold 02 2 posiciones M 1SV 55505 00 - ISV 65 SOS 00
E 1502 side 04 4 posiciones J ISV 55 SOB 00 - ISV 65 SOB 00
06 6 posiciones G ISV 56 SOS CC - ISV 66 SOS CC
08 8 posiciones E 1SV 56 SOS OC- ISV 66 SOS OC
10 10 posiciones B ISV 56 SOS PC - ISV 66 SOS PC
12 12posiciones A Placa de cierre
14 14 posiciones
16 16 posiciones
SLAVE IP67
Codigo Descripcién
0240008001 81/0 + 8 1/0/diagnéstico IP67 Profibus
ACCESSORIOS
CURVA 90° SIN CABLE CONECTOR HEMBRA ALIM. “OUT” CONECTOR M12 BUS-OUT MACHO TAPON M12
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion

0240009034 Conecfor hembra

para alimentacién “OUT”

0240009001 Curva 90° sin cable

0240009035  Conector M12 macho

codificacion B

0240009040 Tapon M12

CURVA 90° CON CABLE CONECTOR MACHO ALIM. “IN”

Codigo Descripcién
0240009033  Conector macho
para alimentacién “IN”

Codigo Descripcion
0240009022 Curva 90° cable 1.5 m
0240009023 Curva 90° cable 5 m

RECTO SIN CABLE

Codigo
0240009021

Descripcion
Recto sin cable

DISTRIB. Y CON CABLE Y CON. RECTOS M12  CONECTOR M12 BUS-IN HEMBRA

Codigo Descripcion
0240009036 Conecfor M12 hembra
codificacién B

Cédigo Descripcion
0240009031 Distribuidor Y cable 0.6 m
0240009032 Distribuidor Y cable 1.5 m

RECTO CON CABLE

Codigo Descripcion
0240009002 Recto cable 1.5 m
0240009003 Recto cable 5 m
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PARA MULTIPLES FLUIDOS
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ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID
ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCION DIRECTA

@

L}
DATOS TECNICOS NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM ‘ PTFE
Frecuencia mxima operativa (con aire) Hz 2
Consumo de potencia DC:5-6.5-10-27W /AC:8-11-15-30VA
Voltaje disponible 12-24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolerancia sobre la tensién % DC: £10/ AC:-10to +15
Tipo de proteccién IP 65 con conector
Temperatura del fluido °C -10 a +90 | -10a+140 | -10a+140 | -10a+180
Temperatura ambiente °C con bobina C.I F: -10 to +55; con bobina C.I H: -10 a +80
Viscosidad del fluido méxima 25 ¢St (mm?/s)
Rango de presién, caudal, peso Ver dimensiones y cédigo de pedido
Par méximo de la tuerca de la bobina Nm

Fluidos utilizables / Materiales compqtib|es

Vélvulas que puedan ser usadas con fluidos liquidos o gaseosos neutros o ligeramente agresivos.
Consultar las tablas de compatibilidad quimica de los materiales en contacto
con el fluido en www.metalwork.it o contacta el servicio técnico de Metal Work).

VERSION 2/2 NC, CUERPO DE LA VALVULA LATON

=2 —o o— Codigo Rosca @ agujero del aire  Factor Kv  Tipo de bobina Diferencia de presion [bar] Presion maxima * Peso

& [mm] m’/h AC DC [bar] ]
W_910100001 1/8" 1.5 0.07 2 0a30 0a26 80 180
W 910100002 1/8" 2 0.1 2 0a22 0a20 80 180
W_910100010 1/4" 2.5 0.15 2 0alb 0al4 80 180
W_910100011 1/4" 345 0.32 2 0al0 0a8 80 180
W_910100012 1/4" 4.5 0.41 2 0aéb 0a35 80 180
W_910100013 1/4" 52 0.47 5 0al0 0a9 80 180
W 910100017 1/4" 6.4 0.64 5 0ab 0adb 80 180
W_910100020 3/8" 4 0.36 2 0a8 0ab 80 240
W_910100021 3/8" 345 0.32 2 0al0 O0a8 80 240
W 910100022 3/8" 4.5 0.41 2 0aéb 0adb 80 240
W_910100030 1/2" 52 0.47 5 0al0 0a9 80 240
W 910100031 1/2" 6.4 0.64 5 0ab 0a4b 80 240
W 910100032 1/2" 3.5 0.32 2 0al0 0a8 80 240

Para completar el cédigo indicar:

0 para juntas NBR
E para juntas EPDM

V para juntas FKM/FPM
T para juntas PTFE

* La méxima presion admifida para vapor son 6 bar
con juntas PTFE y 2.5 bar para juntos EPDM

VERSION 2/2NC, CUERPO DE LATON Y OBTURADOR

= = & Codigo Rosca @ agujero del aire  Factor Kv  Tipo de bobina ~Diferencia de presién [bar] Presion maxima Peso
[mm] m’/h] AC DC [bar] ]

S W_910700001 1/2" 12 2.2 5 0008 0a04 5 330
| | W_910700002 3/4" 18 4.5 5 0a0.2 0a0.12 5 630

@—]- —l 2

L Para completar el cédigo indicar: 0 para juntas NBR V para juntas FKM/FPM
E para juntas EPDM
]l
@—]-L—l 2
'l
VERSION 2/2NC, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
> —o o—] Codigo Rosca @ agujero del aire  Factor Kv  Tipo de bobina ~ Diferencia de presién [bar] Presion maxima * Peso
= [mm] m?/h] AC DC [bar] ]

W_910300001 &4  1/8" 1.5 0.06 3 0alé 0alé 50 100
. W_910300002 4 1/8" 2.5 0.14 3 0a8 0ab5 50 100
y ©—]‘ ;12 W 9103000034  1/8" 3.1 0.19 4 0a8 0a4 50 100
L. L' W_910300010 1/4" 2 0.1 2 0a22 0a20 100 240
W_910300011 1/4" 3.5 0.32 2 0al0 0a8 100 240
oo ] W_910300020 3/8" 3.5 0.32 2 0al0 0a8 100 240
2 W_910300021 3/8" 5.2 0.47 5 0al0 0a? 100 240
m W_910300022 3/8" 6.4 0.64 5 0a’b 0a4b 100 240
] W_910300030 1/2" 5.2 0.47 5 0al0 0a9 100 240
! o— = 2 W_910300031 1/2" 6.4 0.64 5 0ab O0adb 100 240
1 L W_910300032 1/2" 3.5 0.32 2 0al0 0a8 100 240

Para completar el cédigo indicar:

0 para juntas NBR
E para juntas EPDM

V para juntas FKM/FPM
T para juntas PTFE

* La méxima presién admifida para vapor son 6 bar
con juntas PTFE y 2.5 bar para juntas EPDM
A No disponible en la version T (junta de PTFE)

’

)
3
=2
3
>

ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCION DIRECTA
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VERSION 2/2 NO, CUERPO EN LATON

(&) —oo—| Codigo @ agujero del aire Factor Kv  Tipo de bobina ~Diferencia de presion [bar] Presion maxima * Peso

| [mm] [mé/h] AC DC [bar] lg]

’ W_910800003 1/8" 2 0.09 3 0a8 0a8 50 80

a ) W 910800004 1/8" 25 0.14 3 0adb 0a4b 50 80
(B O -2 W_910800008 1/4" 25 0.15 2 0al2 - 50 180
A '] W_910800009 1/4" 45 0.32 2 0a7 - 50 180
W_910800010 1/4" 45 0.41 2 0adb > 50 180
= W_910800011 1/4" 52 0.47 2 0a3 - 50 180
2 W_910810009 1/4" 3.5 0.32 2 s 0a4 50 180
ﬁ% W_910810010 1/4" 45 041 2 0a3 50 180
* W 910810011 1/4" 52 0.47 2 0022 50 180

! o— = . } } N
1 L Para complefar el cédigo indicar: 0 para juntas NBR V para juntas FKM/FPM * La presién méxima permitida para vapor es de 2.5 bar

E para juntas EPDM

VERSION 3/2 NC, CUERPO EN LATON

v
S _ S Codigo Rosca @ aguiero del aire Factor Kv  Tipo de bobina ~Diferencia de presion [bar] Presion méxima  Peso
2 - mm [m/h] AC DC [bar] lgl
3 W_911000002 1/8" 1.5 0.06 3 0al0 0al0 11 60
L B 1o 2 W_911000003 1/8" 2 0.09 3 0aé 0aé 6.5 60
> ’ T W_911000004 1/4" 1.5 0.07 2 0a20 0a20 22 200
J - W_911000005 1/4" 2 0.1 2 0ald 0all 14 200
’ W_911000006 1/4" 2.5 0.16 2 0al0 0al0 11 200

g

Para completar el cédigo indicar: 0 para juntas NBR V para juntas FKM/FPM

E para juntas EPDM

?
I

f—

:

VERSION 3/2 NC, CUERPO EN LATON

ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCION DIRECTA

AT

3y Codigo Rosca @ agujero del aire Factor Kv  Tipo de bobina Diferencia de presion [bar] Presion maxima  Peso
- [mm] m?/h] AC DC [bar] (]

W_911200002 1/8" 1.5 0.06 3 0al0 0al0 11 100

1 o W 911200003 1/8" 2 0.09 3 0ab 0ab 8.5 100

T W_911200005 1/4" 2 0.1 2 0ald 0all 14 240

W_911200006 1/4" 2.5 0.16 2 0al0 0al0 11 240

g

E

;

Para complefar el cédigo indicar:

0 para juntas NBR
E para juntas EPDM

V para juntas FKM/FPM

NOTAS
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ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCION SERVOASISTIDA

i
&i’

DATOS TECNICOS NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM
Frecuencia méxima operativa (con aire) Hz 2
Consumo de potencia DC: 6.5-10W / AC: 8- 15 VA
Voltaje disponible 12-24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolerancia sobre la tensién % DC: £10 / AC:-10to +15
Tipo de proteccién IP 65 con conector
Temperatura del fluido °C -10 a +90 | -10 a +140 \ -10 a+140
Temperatura ambiente °C con bobina C.I F: -10 to +55; con bobina C.I H: -10 to +80
Viscosidad del fluido méxima 25 ¢St (mm?/s)
Rango de presién, caudal, peso Ver dimensiones y cédigo de pedido
Par méximo de la tuerca de la bobina Nm 1.5
Fluidos utilizables / Materiales compatibles Vaélvulas que puedan ser usadas con fluidos ||qU|dos 0 gaseosos neutros o ligeramente agresivos.
Consultar las tablas de compatibilidad quimica de los materiales en contacto "
con el fluido en www.metalwork.it o contacta el servicio técnico de Metal Work). S
=]
E
S
VERSION 2/2 NC, CUERPO VALVULA EN LATON
—o o— Codigo Rosca @ orificio aire Fodor Kv  Tipo de bobina  Diferencia de presion [bar] Presion maxima * Peso
[mm] [m?/h] AC DC [bar] gl
W 910200001 1/4" 10 1.5 3 0.15alb 0.15al5 25 180
W_910200002 3/8" 10 1.7 3 0.15a15 0.15a15 25 190
©_]; ;12 W_910200003 3/8" 12 2.2 3 0.15a15 0.15a15 25 370
'] _W.910200004 1/2" 12 2.5 3 0.15a15 0.15al5 25 340
W 910200005 3/4" 18 5.5 3 0.15a13 0.15a13 25 600
oo ] | W_910200006 1" 25 10.2 3 0.15a10 0.15a10 25 1000
W_910200007 14" 37 18 2 0.15a10 0.15a10 25 2880
W_910200008 1%" 37 21 2 0.15a10 0.15a10 25 2730
I W_910200009 2" 50 36 2 0.15a 10 0.15a 10 25 4180
o— 1=,
1 L Para completar el cédigo: 0 para juntas NBR 0 para juntas NBR * La presién méxima permifida para vapor es de 2.5 bar

E para juntas EPDM

VERSION 2/2 NC, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, JUNTAS FKM/FPM

ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCION SERVOASISTIDA

e Codigo Rosca @ orificio aire Factor Kv  Tipo de bobina Diferencia de presién [bar] Presion maxima * Peso
[mm] [m3/h] AC DC [bar] lql

il - WV910400001 3/8" 12 22 3 015015 015015 25 250

Z WV910400002 1/2" 12 25 3 015015 015015 25 270
WV910400003 3/4" 18 5.5 3 0.15a13 0.15a13 25 500

WV910400004 1" 25 10.2 3 015010 015010 25 900

* La presién méxima permitida para vapor es de 2.5 bar
VERSION 2/2 NO, CUERPO VALVULA EN LATON
] Codigo Rosca @ orificio aire Factor Kv  Tipo de hobina Diferencia de presién [bar] Presion maxima * Peso
[mm] [m?/h] AC DC [bar] [g]

W_910900001 1/4" 10 1.5 3 0.15t015  0.15t015 25 180

W_910900003 3/8" 12 1.7 3 0.151015 0150015 25 370

o— -, W 910900004 1/2" 12 25 3 0.15t015  0.15t015 25 340

U L W_910900005 3/4" 18 55 3 0151013 0151013 25 600
W_910900006 1" 25 10.2 3 0151010  0.15t010 25 1000

) — o Para completar el cédigo: 0 para juntas NBR V para juntas FKM/FPM  * La presién méxima permitida para vapor es de 2.5 bar
ﬂ]\m E para juntas EPDM
i o—d |t
it
(S
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ELECTROVALVULAS SERIE EV-FLUID, ACCIONAMIENTO MIXTO

& 1’ s

b

v
DATOS TECNICOS FPM/FKM
Frecuencia méxima operativa (con aire) Hz 2
Consumo de potencia DC: 27 W / AC: 30 VA
Voltaje disponible 12-24VDC / 24 - 110 - 220 VAC 50/60 Hz
Tolerancia sobre la tensién % DC: £10/ AC:-10to +15
Tipo de proteccién IP 65 con conector
Temperatura del fluido °C -10 a +90
Temperatura ambiente °C con bobina C.I H: -10 a +80
Viscosidad del fluido méxima 25 ¢St (mm?/s)
Rango de presién, caudal, peso Ver dimensiones y cédigo de pedido
Par méximo de la tuerca de la bobina Nm .
Fluidos utilizables / Materiales compatibles Vélvulas que puedan ser usadas con fluidos liquidos o gaseosos neutros o ligeramente agresivos.
Consultar las tablas de compatibilidad quimica de los materiales en contacto
con el fluido en www.metalwork.it o contacta el servicio técnico de Metal Work).

g VERSION 2/2 NC, CUERPO VALVULA EN LATON, JUNTAS FKM/FPM
s | . = Cédigo Rosca @ orificio aire Factor Kv  Tipo de bobina  Diferencia de presion [bar] Presion maxima * Peso
3 = [mm] [m?/h] AC DC [bar] lg]
L — WV910600003 3/8" 12 2 5 0al2 0al0 25 400
> o—l=, WV910600004 1/2" 12 2.2 5 0al2 0a10 25 370
L L WV910600005 3/4" 18 4.5 5 0a9 - 25 610
WV910600006 1" 25 8.5 5 0a7 : 25 1020
T WV910610005 3/4" 18 4.5 5 : 0a9 25 610
% WV910610006 1" 25 8.5 5 0a8 25 1020
> 1oL
2 T
& (S
wv
i
w BOBINAS Y CONECTORES PARA ELECTROVALVULAS DE LA SERIE EV
w
5 BOBINAS LADO 22 mm TIPO 3 BOBINAS LADO 30 mm TIPO 4
% * Tolerancia de tensién: ~10% a + 15% AC versién / £ 10% DC versién ~ e Tolerancia de tensién: ~10% a + 15% AC versién / + 10% DC versién
& * Grado de proteccién: IP65 EN60529 con conector ¢ Grado de proteccién: IP65 EN60529 con conector
Y * Temperatura ambiente: ~10°C + +55°C ® Temperatura ambiente: ~10°C + +55°C
m ¢ Ciclo trabajo: 100% ¢ Ciclo frabajo: 100%
% * Conecfor: DIN 43650 B * Conector: DIN 43650 A
oo
] Codigo Descripcion Voltaje nominal - Absorcion Clase de Codigo Descripcién Voltaje nominal - Absorcion Clase de
o) aislamiento aislamiento
] W0911100001 Bobina de 22 @10 Tipo 3, 6.5W 12VDC 12VDC 65W  F W0911100006 Bobina de 30 @10 Tipo 4, 5W 12VDC 12VDC SW F
Zz W0911100002 Bobina de 22 @10 Tipo 3, 6.5W 24YDC 24VDC 65W W0911100007 Bobina de 30 @10 Tipo 4, 5W 24YDC 24VDC SW F
8 WO0911100003 Bobina de 22 @10 Tipo 3, 8VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz ~ 8VA F W0911100008 Bobina de 30 @10 Tipo 4, 11VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz 11VA  F
> W0911100004 Bobina de 22 @10 Tipo 3, VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz 8VA F W0911100009 Bobina de 30 @10 Tipo 4, TTVA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz 11VA  F
2 W0911100005 Bobina de 22 @10 Tipo 3, 8VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz 8YA  F WO0911100010 Bobina de 30 @10 Tipo 4, 11VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz 11VA  F
4
§ BOBINAS LADO 30 mm TIPO 2 BOBINAS LADO 36 mm TIPO 5
é * Tolerancia de tensién: ~10% a + 15% AC versién / £ 10% DC versién ® Tolerancia de tensién: ~10% a + 15% AC versién / + 10% DC versién
g * Grado de proteccién: IP65 EN60529 con conector " ¢ Grado de proteccién: IP65 EN60529 con conector
o * Temperatura ambiente: -10°C + +55°C ® Temperatura ambiente: ~10°C + +80°C
£ * Ciclo trabajo: 100% ¢ Ciclo trabajo: 100%
% * Conecfor: DIN 43650 A * Conector: DIN 43650 A
5 Codigo Descripcién Voltaje nominal - Absorcion Clase de Codigo Descripcién Voltaje nominal Absorcion Clase de
] aislamiento aislamiento
2 WO0911100011 Bobina de 30 @13 Tipo 2, 10W 12VDC 12VDC ow - F W0911100016 Bobina de 36 @13 Tipo 5, 27W 12VDC 12VDC 27W  H
o W0911100012 Bobina de 30 @13 Tipo 2, 10W 24VDC 24VDC ow  F W0911100017 Bobina de 36 @13 Tipo 5, 27W 24VDC 24VDC 27W  H
3 WO0911100013 Bobina de 30 @13 Tipo 2, 15VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  15VA  F W0911100018 Bobina de 36 @13 Tipo 5, 30VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  30VA  H
< W0911100014 Bobina de 30 @13 Tipo 2, 15VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz 15VA  F W0911100019 Bobina de 36 @13 Tipo 5, 30VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz 30VA  H
w W0911100015 Bobina de 30 @13 Tipo 2, 15VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz 15VA  F W0911100020 Bobina de 36 @13 Tipo 5, 30VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz 30VA  H
:
g CONECTOR PARA BOBINAS LADO 22 mm PARA BOBINA TIPO 3 CONECTOR PARA BOBINAS LADO 30 mm PARA BOBINAS TIPO 2, 4 , 5
=)
% Codigo Tipo Color @ Cable Codigo Tipo Color @ Cable
3 W0970510011  Standard Negro PG9 W0970520033 Standard Negro PG11
& W0970510012 LED 24V Transparente ~ PG9 W0970520034 LED 24V Transparente ~ PG11
e W0970510013 LED 110V Transparente PG W0970520035 LED 110V Transparenfe  PGI1
i W0970510014 LED 220V Transparente  PG9 W0970520036 LED 220V Transparente ~ PG11
W0970510015 LED + VDR 24V Transparente  PG9 W0970520037 LED + VDR 24V Transparente ~ PG11
W0970510016 LED + VDR 110V Transparente  PG9 W0970520038 LED + VDR 110V Transparente ~ PG11
W0970510017 LED + VDR 220V Transparente  PG9 W0970520039 LED + VDR 220V Transparente  PG11
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VALVULAS DE BOLA CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID

DATOS TECNICOS LATON ACERO INOXIDABLE
VALVULAS
Presién maxima operativa * bar 40 63
MPa 4 6.3
psi 580 913.5
Temperatura del fluido °C -20a+130 -250+180
Temperatura ambiente °C -20 0 +80

Fluidos utilizables / Materiales compatibles

Didmetro nominal (DN) mm

Posicién de montaje

Nota

ACTUADOR ROTATIVO

Presion operativa bar
MPa

psi
Temperatura ambiente °C
Fluido

Vélvulas que puedan ser usadas con fluidos liquidos o gaseosos neutros o ligeramente agresivos.
Consultar las tablas de compafibilidad quimica de los materiales en contacto
con el fluido en www.metalwork.it o contacta el servicio técnico de Metal Work).
8480 | 8080
Cudlquiera excepto con el actuador bocabaijo, el cual no se recomienda
Versiones en alta y baja temperatura bajo peficién

6al0
0.6al
87 a 145
-20 a +80
Aire filtrado lubricado o no lubricado
Si se utiliza aire lubrificado, la lubricacién debe ser continua

* La presién méxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver la gréfica presién max. / temperatura.

VALVULAS DE BOLA 2 ViAS EN LATON CON ACTUADOR

Codigo DN Rosca Factor Kv  Presion max®  Didmetro interno Peso
(diémetro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo R4 [g]

SIMPLE EFECTO
W0900300090 10 1/4" 59 40 042 1342
W0900300091 10 3/8" 9.4 40 042 1320
W0900300092 15 1/2" 17 40 042 1147
W0900300093 20 3/4" 4] 40 050 1515
W0900300094 25 1" 70 40 063 2338
W0900300095 32 1" 121 40 063 2670
W0900300096 40 1" 200 25 075 2959
W0900300097 50 2" 292 25 075 5360
W0900300098 65 2" 535 25 085 8436
W0900300099 80 3" 850 25 085 10750
DOBLE EFECTO
W0900300101 10 1/4" 59 40 032 832
W0900300102 10 3/8" 9.4 40 032 810
W0900300103 15 1/2" 17 40 032 637
W0900300104 20 3/4" 4] 40 032 735
W0900300105 25 1" 70 40 042 1408
W0900300106 32 14" 121 40 050 1940
W0900300107 40 1% 200 25 063 2759
W0900300108 50 2" 292 25 063 3590
W0900300109 65 2" 535 25 063 5206
W0900300110 80 3" 850 25 063 8820
* La presién maxima operativa varia en funcién de la femperatura. Ver gréfica presién méx. / temperatura.

VALVULAS DE BOLA 3 ViAS EN LATON CON ACTUADOR
Cédigo para Codigo para DN Rosca FactorKv  Presion max*  Didmero inferno Peso
taladro en L taladro en T (diametro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo R4 [g]
SIMPLE EFECTO
W0900300141 W0900300151 8 1/4" 59 40 042 1625
W0900300142 W0900300152 10 3/8" 9.4 40 042 1597
W0900300143 W0900300153 15 1/2" 17 40 050 1741
W0900300144 W0900300154 20 3/4" 41 40 063 2614
W0900300145 W0900300155 25 1" 70 40 063 3117
W0900300146 W0900300156 32 14" 121 40 075 6465
W0900300147 W0900300157 40 1" 200 25 075 6737
W0900300148 W0900300158 50 2" 292 25 085 9586
DOBLE EFECTO
W0900300121 W0900300131 8 1/4" 55 40 032 1115
W0900300122 W0900300132 10 3/8" 55 40 032 1087
W0900300123 W0900300133 15 1/2" 55 40 032 961
W0900300124 W0900300134 20 3/4" 715 40 050 1884
W0900300125 W0900300135 25 1" 82 40 050 2387
W0900300126 W0900300136 32 (R74 925 40 050 4165
W0900300127 W0900300137 40 1" 105.5 25 063 4967
W0900300128 W0900300138 50 2" 116.5 25 063 6356

* La presién mdxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver gréfica presién mdx. / temperatura.

VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID
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VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID
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VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID

VALVULAS DE BOLA 2 VIiAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACTUADOR

Codigo DN Rosca Factor Kv  Presion max®  Didmetro interno Peso
(diémetro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rofativo R4 [g]
SIMPLE EFECTO
W0900300009 10 1/4" 5.6 63 042 1300
W0900300010 10 3/8" 6.8 63 042 1280
W0900300011 15 1/2" 9.6 63 042 1300
W0900300012 20 3/4" 17.9 63 050 1690
W0900300013 25 1" 30 63 063 2540
W0900300014 32 14" 49 63 063 2980
W0900300015 40 14" 68 63 075 5310
W0900300016 50 2" 126 63 075 6270
DOBLE EFECTO
W0900300001 10 1/4" 5.6 63 032 790
W0900300002 10 3/8" 6.8 63 032 770
W0900300003 15 1/2" 9.6 63 032 790
W0900300004 20 3/4" 17.9 63 032 910
W0900300005 25 1" 30 63 042 1610
W0900300006 32 14" 49 63 050 2250
W0900300007 40 1" 68 63 063 3540
W0900300008 50 2" 126 63 075 5800
* La presién mdxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver gréfica presién méx. / temperatura.
VALVULAS DE BOLA 3 VIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACTUADOR
Cédigo para Codigo para DN Rosca Factor Kv  Presion max*  Didmetro interno Peso
lalut?ro enl Iuluclgro enT (didmetro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo R4 [g]
SIMPLE EFECTO
W0900300161 W0900300171 8 1/4" 32 63 063 2500
W0900300162 W0900300172 10 3/8" 3.4 63 063 2470
W0900300163 W0900300173 15 1/2" 38 63 063 2430
W0900300164 W0900300174 20 3/4" 77 63 063 2740
W0900300165 W0900300175 25 1" 13.7 63 075 4760
W0900300166 W0900300176 32 1" 20.5 63 075 6280
W0900300167 W0900300177 40 174" 315 63 100 10480
W0900300168 W0900300178 50 2" 58 63 115 16610
DOBLE EFECTO
W0900300080 W0900300112 8 1/4" 32 63 042 1570
W0900300081 W0900300113 10 3/8" 3.4 63 042 1540
W0900300082 W0900300114 15 1/2" 38 63 042 1500
W0900300083 W0900300115 20 3/4" 7.7 63 042 1810
W0900300084 W0900300116 25 1" 13.7 63 050 2460
W0900300085 W0900300117 32 14" 20.5 63 063 4510
W0900300086 W0900300118 40 1% 315 63 075 6560
W0900300087 W0900300119 50 2" 58 63 075 9210
* L presién mdxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver gréfica presién mdx. / temperatura.
VALVULAS DE BOLA 3 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACTUADOR
Codigo DN Rosca Factor Kv  Presion max*  Didmetro interno Peso
(diémetro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo R4 [g]
SIMPLE EFECTO
W0900300201 10 1/4" 56 63 050 1610
W0900300202 10 3/8" 6.8 63 050 1600
W0900300203 15 1/2" 9.6 63 050 1650
W0900300204 20 3/4" 17.9 63 063 2660
W0900300205 25 1" 30 63 075 4590
W0900300206 32 1" 49 63 075 5250
W0900300207 40 1% 68 63 075 6150
W0900300208 50 2" 126 63 085 8390
W0900300209 65 2" 226 63 100 14020
W0900300210 80 3" 355 63 145 22400
DOBLE EFECTO
W0900300181 10 1/4" 56 63 032 830
W0900300182 10 3/8" 6.8 63 032 820
W0900300183 15 1/2" 9.6 63 032 870
W0900300184 20 3/4" 17.9 63 042 1730
W0900300185 25 1" 30 63 050 2290
W0900300186 32 1" 49 63 063 3480
W0900300187 40 1" 68 63 063 4380
W0900300188 50 2" 126 63 075 6460
W0900300189 65 2" 226 63 075 10100
W0900300190 80 3" 355 63 100 17900

* La presién méxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver grdfica presion méx. / femperatura.
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VALVULAS WAFER EN ACERO INOXIDABLE CON ACTUADOR

Codigo DN Rosca Factor Kv Presion max*  Diametro interno Peso
(didmetro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo R4 [g]

SIMPLE EFECTO

W0900300031 15 1/2" 223 40 063 2910
W0900300032 20 3/4" 477 40 063 3280
W0900300033 25 1" 83.5 40 075 5300
W0900300034 32 14" 150.4 40 075 6470
W0900300035 40 1% 255 40 075 7570
W0900300036 50 2" 435 40 085 10200
DOBLE EFECTO

W0900300021 15 1/2" 22.3 40 042 1980
W0900300022 20 3/4" 477 40 042 2350
W0900300023 25 1" 83.5 40 050 3000
W0900300024 32 14" 150.4 40 063 4700
W0900300025 40 1% 255 40 063 5800
W0900300026 50 2" 435 40 063 6970

* La presién mdxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver gréfica presién mdx. / temperatura.

DATOS TECNICOS
VALVULAS
Presién maxima operativa * bar 16
MPa 1.6
psi 232
Temperatura del fluido °C -10a+120
Temperatura ambiente °C -20 a +80
Fluidos utilizables / Materiales compatibles Vélvulas que puedan ser usadas con fluidos liquidos o gaseosos neutros o ligeramente agresivos.
Consultar las tablas de compafibilidad quimica de los materiales en contacto
con el fluido en www.metalwork.it o contacta el servicio técnico de Metal Work).
Didmetro nominal (DN) mm 50 a 200
Posicién de montaje Cualquiera excepto con el actuador bocabaio, el cual no se recomienda.
Nota Versiones en alta y baja temperatura bajo peticién
ACTUADOR ROTATIVO
Presion operativa bar 6al10
MPa 0.6al
psi 87 a 145
Aire filtrado con o sin lubricacién °C -20 a +80
Fluido Si se utiliza aire lubrificado, la lubricacién debe ser continua

Lubricacién, si se utiliza, ésta debe ser continua

* La presién méxima operativa varia en funcién de la femperatura. Ver la gréfica presién max. / temperatura.

VALVULAS DE MARIPOSA CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID

Codigo DN Rosca Factor Kv  Presion max*  Didmetro inferno Peso
(diametro nominal) [m3/h] [bar] del actuador rotativo [g]
SIMPLE EFECTO
W0900300051 50 2" 99 16 075 5470
W0900300052 65 2%" 108 16 075 5770
W0900300053 80 3" 261 16 085 8030
W0900300054 100 4" 518 16 100 11120
W0900300055 125 5 883 16 115 16600
W0900300056 150 6" 1364 16 115 18100
W0900300057 200 8" 2716 16 145 34000
DOBLE EFECTO
W0900300041 50 2" 99 16 063 3700
W0900300042 65 2" 108 16 063 4000
W0900300043 80 3" 261 16 063 4800
W0900300044 100 4" 518 16 075 7200
W0900300045 125 5" 883 16 075 9200
e e W0900300046 150 6" 1364 16 085 12000
W0900300047 200 8" 2716 16 115 24200

* Lo presién méxima operativa varia en funcién de la temperatura. Ver gréfica presion méx. / temperatura.
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VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID
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ACTUADOR ROTATIVO SERIE R4

DATOS TECNICOS @32 | @42 [ @50 [ @63 | @75 | @85 [ @100 [ @115 | @125 | @145
Presién de funcionamiento 3 +8bar-0.3+0.8MPa- 43+ 116 psi
Temperatura de funcionamiento °C -20 = +80
Fluido 20 pm de aire filtrado seco
Angulo de rofacién 90° £5° (90°+3° para @ 32)
Interfaz de fijacién de vélvula Segun norma ISO 5211 y DIN 3337
Conexién hembra inferior Tipo doble cuadro (estrella)
Interfaz de alimentacién Segin norma NAMUR VDI\VDE-3845
Interfaz superior de fijacién de accesorios Segin norma NAMUR VDI\VDE-3845
Categoria ATEX € 112G Exh IC T5 Gb - € 11 2D Ex h llIC T95°C Db
Posicién de montaje Cualquiera. No se recomienda esfuerzo ascendente
Versiones Simple efecto / Doble efecto
Par nominal a 6 bar Nm| 7.6 13.0 18.5 33.0 70.2 106.9 | 166.4 | 2745 | 361.1 520.2
Tiempo méximo de rotacién en vacio Doble efecto s| 05 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1
Tiempo mdximo de rotacién en vacio Simple efecto s = 0.5 0.6 0.9 1 1.3 1.3 1.6 2.1 2.1
Volumen interno doble efecto litros | 0.07 0.18 0.23 0.45 0.61 0.98 1.8 2.8 3.7 49
simple efecto _litros 0.072 | 0.092 0.18 0.244 | 0.392 0.72 1.12 1.48 1.96
ACTUADOR ROTATIVO SERIE R4 %] Tipologia Codigos Brida ISO 5211 Peso [g]
W 32 Doble W790A032GQ009DA FO3 420
s efecto W790B032GQO09DA FO4 420
W79AC042GQ009DA FO3 / FO5 870
2 Doble W79AC042GQ011DA FO3 / FO5 870
a efecto W790B042GQO09DA FO4 870
L 22 W790B042GQ011DA FO4 870
> W79AC042GQO09SR FO3 / FO5 930
Simple efecto W79AC042GQ011SR FO3 / FO5 930
P W790B042GQO09SR FO4 930
W790B042GQO11SR FO4 930
W79AC050GQ009DA FO3 / FO5 1070
Doble W79AC050GQ011DA FO3 / FO5 1070
< Simp|e efecto Doble efecto efecto W790B050GQ009DA FO4 1070
o 50 W790B050GQ011DA FO4 1070
& W79AC050GQO09SR FO3 / FO5 1200
» Simole efecto W79AC050GQO11SR FO3 / FO5 1200
Q P W790B050GQ009SR FO4 1200
= W790B050GQO11SR FO4 1200
o W79AD063GQO09DA FO3 / FO5 / FO7 1600
= W79AD063GQ011DA FO3 / FO5 / FO7 1600
Q Doble W79AD063GQ014DA FO3 / FO5 / FO7 1600
< efecto W790B063GQO09DA FO4 1600
G W790B063GQ011DA FO4 1600
< 63 W790B063GQ014DA FO4 1600
W79AD063GQO09SR FO3 / FO5 / FO7 1800
W79AD063GQO11SR FO3 / FO5 / FO7 1800
Simole efecto W79AD063GQO14SR FO3 / FO5 / FO7 1800
P W790B063GQO09SR FO4 1800
W790B063GQO11SR FO4 1800
W790B063GQO14SR FO4 1800
W790D075GQ011DA FO5 / FO7 2800
W790D075GQ014DA FO5 / FO7 2800
Doble W790D075GQ017DA F05 / FO7 2800
efecto W790B075GQ011DA FO4 2800
W790B075GQ014DA FO4 2800
75 W790B075GQ017DA FO4 2800
W790D075GQ011SR F05 / FO7 3370
W790D075GQ014SR F05 / FO7 3370
Simole efecto W790D075GQ017SR FO5 / FO7 3370
P W790B075GQ011SR FO4 3370
W790B075GQ014SR FO4 3370
W790B075GQ017SR FO4 3370
Doble W790D085GQ014DA FO5 / FO7 4200
85 efecto W790D085GQ017DA F05 / FO7 4200
Simole efecto W790D085GQ014SR FO5 / FO7 4830
P W790D085GQ017SR FO5 / FO7 4830
Doble W79DE100GQO14DA FO5 / F07 / F10 5800
olecto W79DE100GQO17DA F05 / FO7 / F10 5800
100 WZ79DE100GQ022DA FO5 / F07 / F10 5800
W79DE100GQO14SR FO5 / F07 / F10 6820
Simple efecto WZ79DE100GQO17SR F05 / F07 / F10 6820
W79DE100GQ022SR F05 / F07 / F10 6820
Doble W790E115GQ017DA FO7 / F10 9200
115 efecto W790E115GQ022DA FO7 / F10 9200
Simple efecto W790E115GQ017SR FO7 / F10 10300
P W790E115GQ022SR FO7 / F10 10300
Doble W790E125GQ017DA FO7 / F10 11900
125 efecto W790E125GQ022DA FO7 / F10 11900
Simole efecto W790E125GQ017SR F07 / F10 14200
P W790E125GQ022SR FO7 / F10 14200
Doble W790F145GQ022DA F10/F12 15500
145 efecto
W790F145GQ022SR F10/F12 19000

Simple efecto
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CLAVES DE CODIFICACION
W79 0A 032 G Qo 09 DA
BRIDA DIAMETRO CONEXIONES TIPO DE ACOPLAMIENTO ~ DINENSIOIES TIPOLOGIA
Actuador rotativo  0A FO3 032 232 G Roscatomas de Q0  Estrellado (doble 09 9mm DA Doble efecto
serie R4 0B  FO4 042 D42 Alimentacién G (BSP) cuadrado 11 11mm SR Simple efecto
0D  FO5-F07 050 @50 compensado 45°) 14 14mm
OE  F07-F10 063 @63 17 17 mm
OF FI0-FI2 075 @75 22 22mm
AC  FO3-FO05 85 85

0
AD FO3-FO5-FO7 100 @100
DE FO5-FO7-F10 115 @115
125 @125
145 @145

ACCESORIOS PARA VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID

SWITCH BOX CON MICROINTERRUPTORES INDICADOR DE POSICION PARA ACTUADOR n
ELECTROMECANICOS PARA ACTUADOR S
=]

Codigo Descr:j)cién Codigo Descripcion 3
W0900300915 Caja de inferruptores con microinferruptores electromecanicos para actuador famafio 32 W0900300930 Indicador de posicién para actuador tamafio 32 - 63 L
W0900300916 Caja de interruptores con microinterruptores electromecanicos para actuador famafio 42 - 63 W0900300931  Indicador de posicién para actuador tamafio 75 - 100 >

W0900300917 Caja de inferruptores con microinferruptores electromecanicos para actuador famafio 115 - 145 W0900300933 Indicador de posicién para actuador tamafio 32 - 100 (sin caja de iterruptores)
W0900300919 Caja de inferruptores con microinterruptores electromecdnicos para actuador famafio 75 - 100 W0900300932 Indicador de posicién para actuador tamafio 115 - 145

KIT ADAPTADOR CUADRADO SPRINGS KIT FOR SINGLE-ACTING VERSION
Cédigo Descripcion Codigo 9 Cantidad por kit
W0900301001 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 08/11 W0900303002 42 8
W0900301002 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 09/11 W0900303003 50 12
W0900301006 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 09/13 W0900303004 63 12
W0900301007 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 11/13 W0900303005 75 12
W0900301008 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 11/14 W0900303006 85 12
W0900301003 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 14/17 W0900303007 100 12
W0900301005 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 14/22 W0900303008 115 12
W0900301009 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 16/22 W0900303009 125 12
W0900301004 Kit adaptador cuadrado RV-FLUID 17/22 W0900303010 145 12

Nota: los muelles se suministran precomprimidos con un soporte especial para facilitar la instalacion:
Nota: adaptadores segin norma 1SO 5211 - DIN 3337 en acero inoxidable AISI 316 no quitar el muelle de su soporte por cualquier motivo.

VALVULAS DE CONTROL CON INTERFAZ NAMUR

Véase pégina 108

SPARES PARTS FOR ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID

GASKETS KIT AND SLIDING ELEMENTS

Code [}

W0900302001 32
W0900302002 42
W0900302003 50
W0900302004 63
W0900302005 75
W0900302006 85
W0900302007 100
W0900302008 115
W0900302009 125
W0900302010 145

ACTUADOR ROTATIVO SERIE R4 / ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA VALVULAS CON ACTUADOR SERIE RV-FLUID
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DATOS TECNICOS TAMANO 1 TAMANO 2
Presion méx. enfrada bar 1/8" \ 174" \ 3/8" (I R VN T 1"

MPa 15 13

psi 1.5 1.3

Caudal 217 188
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi Ver catdlogos de los distintos elementos
Pomo blogueable -10 ++50 \ -10 + 450
Fluido Los pomos de los reguladores, de los filtro-reguladores y de las valvulas seccionadoras estandar se pueden bloquear con candados

Aire comprimido u ofros gases inertes
Fijacién a libre eleccion, de tal manera que el flujo puede ir de izquierda a derecha o vice versa
1/8", anterior y posterior, en todos los médulos 1/4", anterior y posterior, en todos los médulos
Nomero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
1 3G Ex h ICT5 Ge -10°C < Ta < 50°C
113D Ex h lIC T100 °C De

Posicién de montaie

Direccion del flujo

Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores

Tornillos de fijacion a porecf

Certificacién para atmésfera pofencialmente explosiva
segln normativ Atex 2014/34/EU

CLAVES DE CODIFICACION ELEMENTO INDIVIDUAL

56 1 1 F10 1
SYNTESI TAMANO ACOPLAMIENTO ROSCADO EN ENTRADA ELEMENTO ACOPLAMIENTO ROSCADO EN SALIDA
56 Synfesi 1 Tamafio 1 0 Sin casquillo 2 Acoplamiento 1/4"  El significado varia de un elemento a ofro 0 Sin casquillo 2 Acoplamiento 1/4"
5X Syntesi 1 Acoplamiento 1/8” 3 Acoplamiento 3/8" 1 Acoplamiento 1/8" 3 Acoplamiento 3/8”
anticorrosion 2 Tamafio 2 0 Sin casquillo 5 Acoplamiento 3/4" 0 Sin casquillo 5 Acoplamiento 3/4"

3 Acoplamiento 3/8"
4 Acoplamiento 1/2"

3 Acoplamiento 3/8"
4 Acoplamiento 1/2"

6 Acoplamiento 1" 6 Acoplamiento 1”

CLAVES DE CODIFICACION GRUPPO CON DOS O TRES ELEMENTOS

56 1 1 V10 B 24 L10 1
SYNTESI TAMANO ACOPLAMIENTO ROSCADO EN ENTRADA ELEMENTO 1  ELEMENTO2  ELEMENTO 3 ACOPLAMIENTO ROSCADO EN SALIDA
56 Synfesi 1 Tomafio 1 1 Acoplamiento 1/8” 3 Acoplamiento 3/8"  El El El 1 Acoplamiento 1/8” 3 Acoplamiento 3/8"
5X Syntesi 2 Acoplamiento 1/4 significado  significado  significado 2 Acoplamiento 1/4”
anticorrosién 2 Tamafio 2 3 Acoplamiento 3/8" 5 Acoplamiento 3/4”  variadeun  variadeun  variadeun 3 Acoplamiento 3/8" 5 Acoplamiento 3/4"
4 Acoplamiento 1/2" 6 Acoplamiento 1” elementoa  elementoa  elemenfoa 4 Acoplamiento 1/2” 6 Acoplomiento 1
ofro ofro ofro

ELEMENTOS

— FILTRO FILTRO REGULADOR TOMA DE AIRE

0 F10  FIL 5pm RMSA @ B10  FR 5pm RMSA 0-2 bar B16  FR 5pm RMSA 0-12 bar B P10 PA2-way

Z F20  FIL 20pm RMSA @ B20  FR 20pm RMSA 0-2 bar B26  FR 20pm RMSA 0-12 bar P20  PA 4-vias

A F30  FIL 50pm RMSA @ B30  FR 50pm RMSA 0-2 bar B36  FR 50pm RMSA 0-12 bar
F40  FIL5pmRA @ B40  FR 5pm RA 0-2 bar B46  FR 5pm RA 0-12 bar
F50  FIL20pm RA @ B50  FR 20pm RA 0-2 bar B56  FR 20pm RA 0-12 bar B Version ufilizable sélo entre
F60  FIL 50ym RA ® B60  FR 50pm RA 0-2 bar B66  FR 50pm RA 0-12 bar 2 elementos.
FIT  FIL 5pm SAC ® BI1 R 5pm SAC 0-2 bar B17  FR 5pm SAC0-12 bar ®  Nodisponible en version
F21  FIL 20pm SAC @ B21 R 20pm SAC 0-2 bar B27  FR 20pm SAC 0-12 bar onfi-corrosién.
F31  FIL 50pm SAC ®B31  FR 50pm SAC 0-2 bar B37  FR 50pm SAC 0-12 bar +  Version anficorrosién sslo

dislponib|e en tamafio 1.
DEPURADOR +B12  FR 5ym RMSA 0-4 bar LUBRICADOR * 6o pora tamaio 2.
D10 DEP0.01pm RMSA # B22 R 20pm RMSA 0-4 bar Lo LUB RMSA: Purga manual de la condensacién
DI1  DEP0.01pm SAC + B32  FR50pm RMSA 0-4 bar y des_ccr?c automdtica cuando
D30  DEP 1ym RMSA + B42  FR 5pm RA 0-4 bar VALVULA SECCIONADORA DE CIRCUITO se quita la presion.
D31  DEP Tym SAC # B52  FR 20pm RA 0-4 bar V10 V3V Manual con agujeros RA: Purga automtica con descargc
+ B62  FR 50pm RA 0-4 tcr @ 3.5 para lcundar?os je IG Cond'?nsacciérl 'nﬂell)en ienfe
+ B13 R 5ym SAC 0-4 bar V1T V3V Manual con agujeros € la presion y del cavaal.

FILTRO DE CARBON ACTIVO +B823 R 2gpm SAC 0-4 bar @7 para condados Esaversin el puge
€10 ACRMSA # B33 FR 50pm SAC 0-4 bar ® V20 V3V neumdica insertando un tubo de didmetro
REGULADOR ® V30 V3V Electroneumdtica asistida interno 6 mm en el puerto

® R10  REG 0-2 bar B14  FR 5pm RMSA 0-8 bar ® V70 V3V Electroneumdtica mds bajo.

# R12  REG 0-4 bar B24  FR 20pm RMSA 0-8 bar SAC:  Purga automética con descarga
R14  REG 0-8 bar B34  FR 50pm RMSA 0-8 bar © ARRANCADO PROGRESIVO de la condensacién. Funciona
RI6  REG 0-12 bar BA4  FR 5pm RA O-8 bar A70  APR Electroneumtica por depresién y necesita llamadas

B54  FR 20um RA 0-8 bar + A71  APR Electroneumdtica Cnomo de aire variables.
REGULADOR EN BATERIA B64  FR 50pm RA 0-8 bar

® R20  In-series REG 0-2 bar B15  FR 5pm SAC 0-8 bar ] NOTA

# R22  In-series REG 0-4 bar B25  FR 20pm SAC 0-8 bar @ PRESOSTATO Versién anticorrosion
R24  In-series REG 0-8 bar B35  FR 50pm SAC 0-8 bar S10  Presostato, cable 2 m 5X_

R26  In-series REG 0-12 bar $20  Presostato, cable de 300 mm Ejemplo
con conector M8 5X11F101  FILSY1 1/8 5 RMSA
anticorrosion
REGULADOR PILOTABLE
ROO  Regulador pilotable
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TEOS TECNICOS FILSY 1 ‘ FIL SY 2
Acoplamiento roscado 18 1 14 1 38 | 3 T 12 [ 34 ] 1"
Grado de filtrado pm 5 (amarillo) - clase de pureza del aire en salida 1508573-1: 3.7.4
20 (blanco) - clase de pureza del aire en salida 1ISO8573-1: 4.7.4
50 (azul) - clase de pureza del ire en salida ISO8573-1: 5.7.4
Presion méx. entrada bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) ~ NI/min 900 1200 1300 3400 3800 3800
scfm 32 42 46 120 135 135
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPg; 14 psi) NI/min 1300 1650 1750 4500 5200 5200
scfm 46 58 62 159 184 184
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 = +50 -10 = +50
Peso g 178 | 173 | 164 488 | 481 | 457 | 445
Descarga de la condensacién RMSA: Purga manual de la condensacién y purga automética cuando se quita la presién
RA: llave automética con purga de la condensacién, independiente de la presion y J;I caudal

Esta version trasmite la purga insertando un tubo de diémetro interno 6 mm en el puerto més bajo.
SAC: Purga automdtica con descarga de la condensacién.
Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
Nota de uso: la presion maxima de entrada para la version RA no debe sobrepasar los 10 bar
Aire comprimido u ofros gases inerfes

Fluido

Capacidad de la taza (condensacién) cm?

Posicién de montaje

Acoplamiento para tomas de aire adicionales

Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm

Tornillos de fijacién a pared

30
Vertical Vertical
1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posterior
500 1500
18 53

Nomero 2 fornillos M4

Nomero 2 tornillos M5

PURADOR

DATOS TECNICOS DEP SY 1 [ DEP SY 2
Acoplamiento roscado 178 \ 174 \ 3/8" | %8 | 17 | 3y ] T
Grado de filtrado pm 0.01 - clase de pureza del aire en salida 1S08573-1: 1.7.2
1 - clase de pureza del aire en salida clase 1S08573-1: 3.7.3
Presion méx. entrada bar 15
MPa 1.5
psi 217
Caudal aconsejado a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/ mFin 460
sctm 9
N.B.: con caudales superiores respecto al aconsejado se reduce la eficacia de depuracién
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50
Peso ol 194 8 | 180 83 | 456 | 42 | M0
Descarga de la condensacié RMSA: Purga manual de la condensacién y purga automética cuando se quita la presisn
SAC: Purga automdtica con descarga de la condensacién.
Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
Capacidad de la taza cm? 15 40
Posicion de montaje Vertical Vefical
Acoplamiento para fomas de aire adicionales (ire no depurado) 1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posterior
Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53

Tornillos de fijacién a pared
Notas de uso

Némero 2 tornillos M4

Ndmero 2 tornillos M5

Aguas arriba del depurador es aconsejable montar un filtro de 5 pm para retener las particulas sélidas
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FILTRO DE CARBON ACTIVO
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DATOS TECNICOS FILCASY 1 ‘ FIL CA SY 2
Acoplamiento roscado /8" | /4 ] 3/8" | 3/8" [ /2 [ 3/4 \ 1"
Aceite residual a 20°C * mg/m? 0.003 - clase de pureza del aire en salida 1S08573-1: 1.7.1
Duracién cartucho * ore 4000 4000
Presién max. entrada bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Caudal aconsejado a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 350 800
scfm 12 28
N.B.: con caudales superiores respecto al aconsejado se reduce la eficacia de depuracién
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10 + +50
Peso 195 | 190 | 181 83 | 456 | 452 | 440
Descarga de la condensacién RMSA: Purga manual de la condensacién y purga automética cuando se quita la presion
Fluido Aire comprimido filirado y depurado 0.01 pm

Posicién de montaje

Acoplamiento para tomas de aire adicionales (aire no filtrado por el cartucho CA)

Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPq; 14 psi)

Tornillos de fijacién a pared

Notas de uso

* si no se rebasan los 75 mbar de pérdida de carga

NI/min

scFm

Cudlquiera
1/8", anterior y posferior
500

18
Nomero 2 fornillos M4

Cudlquiera
1/4", anterior y posterior
15

53
Némero 2 fornillos M5

Aguas arriba es indispensable montar un DEP de coalescencia de 0.01 pm.

c

DATOS TECNICOS REG SY 1 REG SY 2
Acoplamiento roscado 1/8" 1/4" 3/8" /8 [ 12 T 34 ]
Presién méx. entrada bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPq; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 570 1600 2900 3000 43000 4700
(presion de alimentacién 10 bar) scfm 20 57 103 106 152 166
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1200 2800 3350 5300 7400 7600
(presion de alimentacién 10 bar) scfm 42 99 119 188 261 267
Caudal en descarga del relieving, a 6.3 bar (0.63 MPq; 91 psi) NI/min 70 100
scfm 2.5 35
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10 + +50
Pleno paso en descarga poniendo a cero la presisn de entrada Incluido
Pomo E|oqueab|e Incluida
Compensacién de la presion de entrada Incluida, mediante vélvula equilibrada
Peso gl 193 | 188 | 179 | 546 | 519 | 55 | 503
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
Posicién de montaje En cualquier posicién
Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores 1/8", anterior y posferior 1/4", anterior y posferior
Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1400
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18

Tornillos de fijacién a pared
Notas de uso

Nomero 2 tornillos M4

50
Nomero 2 tornillos M5

La presién siempre fiene que programarse en subida.
Para obtener una mayor sensibilidad en la regulacién, utilizar el regulador con presién
e placa lo més cercana posi%le a la presién deseada.
Bajo pedido, versién sin descarga de sobrepresion.
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DATOS TECNICOS REG BATTERIA SY 1 REG BATTERIA SY 2
Acoplamiento roscado entrada, pasante /8" | /4 | 3/8 3/8" | /2 | 3/4 | 1"
Acoplamiento roscado de uso 1/8" /4"
Presin max. entrada bar 15 13

MPa 1.5 1.3

psi 217 188

Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) N|/mfin 330 540

scfm 12 19
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 500 1000

scfm 18 85
Caudal in scarico del relieving, a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100

scfm 25 35
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10+ +50
Pleno paso en descarga poniendo a cero la presién de entrada Incluido
Pomo bloqueable Incluida
Compensacién de la presion de entrada Incluida, mediante vélvula equilibrada
b ol 193 | 188 | 179 | 546 | 519 | 55 | 503
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes

Posicién de montaje
Tornillos de fijacién a pared
Notas de uso

En cualquier posicién
Nomero 2 tornillos M4 | Nomero 2 tornillos M5
La presién siempre fiene que programarse en subida.
Para obtener una mayor sensiEﬂic?od en la regulacion,
uilizar el regulador con presién de placa lo més cercana posible a la presién deseada.
Bajo pedido, versién sin descarga de soﬁrepresién.

PILOT OPERATED REGULATOR

DATOS TECNICOS REG SY1 REG SY2
Acoplamiento roscado /8" [ 1/4" [ 3/8" 3/8" [ 12 T 3/4 ] -
Presién max. de entrada bar 15 13 0
MPa 15 13 z
psi 217 188 A
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 900 1700 3300 5500 5500 7300
(presion de alimentacién 10 bar) sc 32 60 116 194 194 258
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)  NI/min 1000 2800 3550 6800 6800 7700
(presion de alimentacién 10 bar) scfm 53 99 120 240 240 272
Caudal en descarga del relieving, a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100
scfm 2.5 35
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10 + +50
Pleno paso en descarga poniendo a cero la presién de entrada Incluido
Compensacién de la presion de entrada Incluida, mediante vélvula equilibrada
Peso g 149 | 144 | 135 | 456 | 429 | 425 | 413
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes

Posicién de montaje

Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores

Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar
(0.63 MPq; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)

Tornillos de fijacién a pared

Notas de uso

En cualquier posicién
1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posterior
500 1400
18 50
Ndmero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
La presién siempre tiene que programarse en subida
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FILTRO REGULADOR

DATOS TECNICOS FR SY1 ‘ FR SY2
Acoplamiento roscado 1/8" \ /4 [ 38 | 3/8 | 1727 ] 34 ] 1"
Grado de filtrado pm 5 (amarillo) - clase de pureza del aire en salida 1S08573-1: 3.7.4
20 (blanco) - clase de pureza del aire en salida 1S08573-1: 4.7.4
50 (azul) - clase de pureza del aire en salida IS08573-1: 5.7.4
Presion méx. entrada bar 15 13
MPa 1.5 1.3
= 217 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 500 800 2200 3200 4300 5200
(presion de alimentacién 10 bar) scfm 18 28 78 113 152 184
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPg; 14 psi) NI/min 1300 2000 3000 5800 7200 7400
(presion de alimentacién 10 bar) scfm 46 71 106 205 255 262
Caudal en descarga del relieving, a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 70 100
schm 25 35
Temperatura min/max a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10++50 -10+ 450
Pleno paso en descarga poniendo a cero la presin de entrada Incluido
Pomo E|oquec|b|e Incluido
Compensacién de la presién de entrada Incluida, mediante vélvula equilibrada
Peso ol 24 | 2 | w0 | &3 | 5% | s | 50
Fluido Aire comprimido v otros gases inertes
Posicién de montaje Vertical
Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores 1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posterior
Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1400
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 50
Capacidad de la taza cm? 30 70
Descarga de la condensacién RMSA: Purga manual de la condensacién y purga automdtica cuando se quita la presién
RA: Purga automdtica con descarga de la condensacién, independiente de la presin y del caudal
Esta versién trasmite la purga insertando un tubo de diémetro inferno émm en el puerto més bajo.
SAC: purga automdtica con descarga de la condensacién. Opera por depresion - requiere entradas de aire variable.
Nota de uso: la presion méxima de entrada para la version RA no debe sobrepasar los 10 bar
Tornillos de fijacién a pared Nomero 2 tornillos M4 | Nomero 2 tornillos M5
Notas de uso La presion siempre fiene que programarse en subida.
Para obtener una mayor sensibi|idacr en la regulacién, utilizar el regulador con presion de placa lo més cercana posible
a la presién deseada. Bajo pedido, versién sin descarga de sobrepresion.

LUBRICADOR

§

@
z
> =
DATOS TECNICOS LUB SY 1 ‘ LUB SY 2
Acoplamiento roscado /8" ] /4 ] 3/8 | 3/8" | /2" | 3/4" | 1"
Tipo de lubricacién Niebla de aceite
Versién Carga manual desde arriba
Presion méx. entrada bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 1300 1700 2200 2300 3900 3900
scfm 46 60 78 81 138 138
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1600 3000 3650 3650 6100 6100
scfm 57 106 129 129 216 216
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 = +50 -10 =+ +50
Peso gl 185 | 80 | 80 | 453 | 49 | 437
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
Cantidad de aceite cargable m? 60
Posicién de montaje Vertical Vertical
Tomas de aire adicionales 1/8", anterior y posterior, aire lubricado 1/4", anterior y posterior, aire lubricado
Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 450 800
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 16 53
Tornillos de fijacién a pared Nomero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
Aceites recomendados ISO y UNI FD22 (Energol HPL; Spinesso; Mobel DTE; Tellus oel)
Notas de uso Instalar el lubricador lo més cerca posible del punto de utilizacion. Llenar con aceite anfes de poner el sistema
bajo presién. No utilizar defergentes, aceites para circuitos de frenado ni solventes en general.
Para una lubricacién correcta, ajustar la regulacién mediante la aguja, de manera a suministrar
1 gota cada 300-600 NI de aire.
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VALVULA SECCIONADORA DE CIRCUITO

SYNT=S.

DATOS TECNICOS V3VSsY 1 V3V §Y 2
Acoplamiento roscado /8" | /4 | 3/8" 3/8" | /2 | 3/4 ] 1"
Acoplamiento roscado de descarga 1/8" /4"
Tipo de mando Manual - Neumdttico - Elpn - Elpn asistida Manual - Neumético - Elpn Cnomo - Elpn Cnomo asistida
Presién max. en entrada V3V manual-neumdtica y elpn asistida bar
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Presién en entrada version elpn bar 3-10 3-10
MPa 03-1 03-1
psi 43-145 43-145
Presién de pilofaje para versién neumdtica y elpn asistida bar 3-10 3-10
MPa 0.3-1 0.3-1
psi 43-145 43-145
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi) ~ NI/min 800 1000 1100 2800 3000 3000
scfm 28 35 39 99 106 106
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1100 1500 1600 3600 4000 4000
scfm 39 58 57 127 141.5 141.5
Caudal en descarga a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 500 2000
scfm 18 71
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10 + +50
Manilla bloqueable Incluida
Peso gl 197 | 192 | 183 | 476 | 49 | 45 | 433
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
Posicién de montaje En cualquier posicién
Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores 1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posferior
Caudal de los tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Tornillos de fijacién a pared Nomero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
Potencia de los bobinas para versién electroneumdtica w 12 VDCy 24 VDC: 2W 12 VDCy 24 VDC: 2W
24 VAC, 110 VACy 220 VAC: 3.5 VA 24 VAC, 110 VACy 220 VAC: 3.5 VA
24 VDC: 4W - 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC: 4 VA
Mando manual de las versiones electroneumdticas Biestable: si horizontal OFF, si verfical ON

ARRANCADOR PROGRESIVO

2
z
A
DATOS TECNICOS APR SY 1 APR SY 2
Acoplamiento roscado /8" ] /4" [ 3/8" 3/8" | /2" | 3/4 | 17
Acoplamiento roscado de descarga 1/8" 1/4"
Tipo de mando Electroneumdtico Electroneumditico - Electroneumdtico Cnomo
Presién en entrada bar 3-10 3-10
MPa 0.3-1 0.3-1
psi 43-145 43-145
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa; 7 psi)  NI/min 900 1000 1100 2800 3600 3600
scfm 32 39 39 99 127 127
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) NI/min 1250 1500 1600 4400 4800 4800
scfm 44 53 57 156 170 170
Caudal en descarga a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 500 2700
scfm 18 96
Caudal méxima en fase de arranque, a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi)  NI/min 170 700
con aguja de regulacién com[jefqmenfe destornillada scfm 6 25
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi 1€ -10 + +50 -10 + +50
Peso gl 203 | 198 | 189 503 | 476 | 472 | 40
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
Posicion de montaje En cualquier posicién
Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores 1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posterior
Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1500
(0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
Tornillos de fijacién a pared Nomero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
Potencia de las bobinas para versién electroneumdtica w 12 VDCy 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VACy 220 VAC = 3.5 VA
para versiones Cnomo: 12 VDCy 24 VDC = 2W; 24 VAC, 110 VACy 220 VAC = 3.5 VA
24 VDC = 4W; 24 VAC, 110 VAC'y 220 VAC = 4 VA
Mando manual Biestable: si horizontal OFF si vertical ON
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T

TOMA DE AIRE

&

DATOS TECNICOS TOMA DE AIRE SY1 TOMA DE AIRE SY2
Version PA 2-vias PA 4-vias PA 2-vias PA 4-vias
Caudal de la toma de aire a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi)  NI/min 1550 500 - 2000 7000 1500 - 4500
scfm 55 18-71 248 53-160
Presion méxima bar 15 13
MPa 1.5 1.3
psi 217 188
Min/max temperatura a 10 bar, TMpa, 145 psi °C -10 = +50 -10+ +50
Peso g 62 | 100 75 | 306
Fluido Aire comprimido u ofros gases inertes
TOMA DE AIRE VERSION 2 VIAS
Codigo  Descripcion
5610P100 PA SY1
5620P100 PA SY2
PRESOSTATO
DATOS TECNICOS PRESOSTATO SY | PRESOSTATO SY 2
Acoplamiento roscado 18 [ 1/4 T 3/8 38 [ 12 1 34 ] 1
Infervalo de presién regulable bar 0.5+10 0.5+10
Histéresis (no regulable) bar De0.4a0.8
Presion méxima admitida bar 15 13
MPa 15 1.3
psi 217 188
Temperatura min/méx a 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50 -10 + +50
Corriente méxima A 2 2
Tensién méxima \% 250 250
Didmetro exterior del cable mm 49 49
Nomero y seccién de los hilos 3x0.5 mm? 3x0.5 mm?
Contactos Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)
Proteccién IP65 IP65
Nomero de conmutaciones 5x10¢ 5x10¢
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser confinua
Posicién de montaje En cualquier posicién
Tomas de aire adicionales, para manémetro o racores 1/8", anterior y posterior 1/4", anterior y posferior
%] Caudal de las tomas de aire adicionales a 6.3 bar NI/min 500 1501
Z (0.63 MPa; 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) scfm 18 53
& Tornillos de fijocién a pared Nomero 2 tornillos M4 Nomero 2 tornillos M5
P gl 255 | 250 | o4 M3 | 416 | 412 | 400
MANILLA ANTI MANIPULACIONES
Codigo Descripcion
9200703 Acc. pomo anti manipulaciones APR/Pres.
ACCESORIOS
SOPORTES DE MONTAJE SOPORTE DE FIJACION / MANOMETROS
EN BARRA (DIN EN50022) >
® ﬁ
Code Description Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9200718 Soportes de montuie en barra DIN, SY1 - S§Y2 9200716X Soporte de Fi]acién SY1 9700101 Acc. M40 1/8 012
Nota: pieza enlrequq incl. tornillos. 9200717X Soporfe de fijacion SY2 9700102 Acc. M 40 1/8 04
Par méximo 0,8 Nm para SY1 = Par méx 2,0 Nm para SY2. Nota: pieza entregada incl. tornillos. 9700109 Acc. M 40 x 40 1/8 04
Cédigos utilizables para grupos de versién estandar y anti-corrosién. Par mdximo 0,8 Nm para SY1 - Par max 2,0 Nm para SY2. 9700110 Acc. M40 x 401/8012
Cédigos utilizables para grupos de versién estandar y anfi-corrosion. 9800101 Acc. M 501/8012
ESCUADRA DE FIJACION 9800102 Acc. M 50 1/8 04
9900101 Acc. M 63 1/4012
ADAPTADOR PARA MANOMETROS @
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9200701 Acc. SF 100 - BIT-ND 1/4 SY1 9210005 Adaptador 1/4 para manémetro 1/8

9400701 Acc. SF200-ND-3/8 1/2 - SY2 Nota: 20 por confeccién
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KIT BOBINAS EEXM CONECTORES RECTOS CON CABLE M8
PARA PRESOSTATO

N'w"‘
Codigo Descripcién Codigo Descripcion
0227606913  Kit bobina 30 24 VDC EEXMT5 cable 3 m 02400A0100 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
0227606915  Kit bobina 30 24 VDC EEXMT5 cable 5 m concablel=1m
0227608013  Kit bobina 30 24 VAC EEXMT5 cable 3 m 02400A0250  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
0227608015  Kit bobina 30 24 VAC EEXMTS cable 5 m concableL=2.5m
0227608023  Kit bobina 30 110 VAC EEXMT5 cable 3 m 02400A0500  Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
0227608025  Kit bobina 30 110 VAC EEXMT5 cable 5 m concableL=5m
0227608033  Kit bobina 30 230 VAC EEXMT5 cable 3 m 02400A1000 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé
0227608035  Kit bobina 30 230 VAC EEXMT5 cavo 5 m concableL=10m

Bobinas segin normativa Atex 2014/34/EU,
&) 11 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb
& 112D Ex th IlIC T130/T95 °C IP66 Db I

Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

N.B.: Se suministra completa con adaptador para nicleo @8 mm.  LLAVE DE DESMONTAJE
DEPOSITOS _—
BOBINA LADO 30 MM -
Codigo Descripcion
9170601 RIC. CSTF-TL BIT-SY1
Codigo Descripcion 9210050 RIC. CSTF-TL BIT-SY2
W0210010100  Bobina 30 D8 2W-24VDC
W0210011100  Bobina 30 D8 3.5VA-24VAC 50/60 HZ KIT PARA BOBINAS
W0210012100  Bobina 30 D8 3.5VA-110VAC 50/60 HZ LADO 22 IP65
W0210013100  Bobina 30 D8 3.5VA-220VAC 50/60 HZ
BOBINA LADO 22 MM
Codigo Descripcion
0222100100 Kit para bobinas 22 - P65
Mejora la resistencia IP65, incluso en caso
Codigo Referencia

W0215000151Bobina 22 & 8 BA 2W-12VDC
W0215000101Bobina 22 & 8 BA 2W-24VDC
W0215000111Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC
W0215000121Bobina 22 & 8 BA 3.5VA-110VAC
W0215000131Bobina 22 & 8 BA 3.5VA-220VAC

BOBINAS “UL" Y “CSA" 22 MM

c M us
Codigo Referencia
W0215000251Bobina 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR
W0215000201Bobina 22 @ 8 BA 2W-24VDC UR
W0215000211Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC UR
W0215000221Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC UR
W0215000231Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC UR

CONECTOR ELECTRICO LADO 30 MM

Codigo Referencia

W0970510011 Conector standard
W0970510012 Conector 22 LED 24V
W0970510013 Conector 22 LED 110V
W0970510014 Conector 22 LED 220V
W0970510015 Conector 22 LED VDR 24V
W0970510016 Conector 22 LED VDR 110V
W0970510017 Conector 22 LED VDR 220V
W0970510070 Conector 22 Il 2 GD ATEX

ELECTRIC CONNECTOR 30 mm

Codigo Referencia
W0970520033 Conector 30 STD
W0970520034 Conector 30 LED 24V
W0970520035 Conector 30 LED 110V
W0970520036 Conector 30 LED 220V
W0970520037 Conector 30 LED VDR 24V
W0970520038 Conector 30 LED VDR 110V
W0970520039 Conector 30 LED VDR 220V

de exrosicién prolongada a los agentes afmosféricos.

Es aplicable a vélvulas con mando de tecnopolimero.
KIT NIPLE DE CONEXION
@
Codigo Descripcion
9210000 Acc. kit elemento de conexion SY1
9210010 Acc. kit elemento de conexién SY2
9210000X  Acc. kit elemento de conexién SY1 anticorrosién
9210010X  Acc. kit elemento de conexién SY2 anticorrosion

Nota: 20 por conf. par méx 0.4 Nm
Nota: 10 por conf. par méx 2.5 Nm

KIT EMPALMES NEUMATICOS
Codigo Descripcion
9210001* Acc. kit INOUT 1/8 SY1
9210002* Acc. kit INOUT 1/4 Y1
9210003*  Acc. kit INOUT 3/8 SY1
9210011**  Acc. kit IN OUT 3/8 SY2
9210012**  Acc. kit INOUT 1/2 SY2
9210013 Acc. kit INOUT 3/4 SY2
9210014**  Acc. kit INOUT 1 5Y2
9210001X  Acc. kit IN OUT 1/8 SY1 anticorrosién
9210002X  Acc. kit IN OUT 1/4 SY1 anticorrosién
9210003X Acc. kit IN OUT 3/8 SY1 anticorrosién
9210011X Acc. kit IN OUT 3/8 SY2 anficorrosién
9210012X  Acc. kit IN OUT 1/2 SY2 anticorrosién
9210013X  Acc. kit IN OUT 3/4 SY2 anticorrosién
9210014X Acc. kit IN OUT 1 SY2 anticorrosién

* Nota: 20 por conf. par méx 0.4 Nm
**Nota: 10 por conf. par méx 2.5 Nm

ADAPTADOR PARA
REGTRONIC —
M )|
Codigo Descripcion

9210004 Acc. adaptador para REGTRONIC 1/4 Y1

ADAPTADOR DE TAMANO S

SY1-5§Y2

Codigo
9210006
9210006X

Par méx 0.4 Nm
Par méx 2.5 Nm

Descripcion
Adaptador de tamafio SY1 - SY2
Adaptador de tamafio SY1 - SY2 anticorrosion

para SY1
para SY2

KIT DE MONTAJE SY1 - SY2 3

A VALVULAS SERIE 70 SAFE AIR®

Codigo

9210015
9210016
9210022
9210023
9210017
9210018
9210020
9210021

am®,~
o) >

oy ¥

Referencia

Acc. bloque IN 1/4 SY1
Acc. bloque OUT 1/4 SY1
Acc. bloque IN 3/8 SY1
Acc. blogue OUT 3/8 SY1
Acc. blogue IN 3/8 5Y2
Acc. blogue OUT 3/8 SY2
Acc. bloque IN 1/2 5Y2
Acc. blogue OUT 1/2 5Y2

Par méximo de apriete 0.4 Nm for SY1
Par méximo de apriete 2.5 Nm for SY2

KIT ACOPLAMIENTO SY1 - SY2 A

FLUX1-2

Codigo

Referencia

900099A002 Adaptador FLUX 1 - SY1
900099A003 Adaptador FLUX 2 - SY2

Par méximo tornillos, 0.4 Nm para SY1
Par méximo tornillos, 2.5 Nm para SY2

90° CONNECTING ELEMENT KIT

Codigo
9210009
9210019
9210009X
9210019X

Descripcion

90° SY1 Kit de racores de conexién

90° SY2 Kit de racores de conexion

90° Anticorrosion SY1 kit de racores de conexion
90° Anticorrosion SY2 kit de racores de conexién

Par méximo de apriete 0.4 Nm for SY1
Par maximo de apriete 2.5 Nm for SY2

CANDADO

4
15
-
& g;ﬁ"@
Codigo Descripcion
9062401 Candado
KIT TORNILLOS
DE FIJACION A PARED
Codigo Descripcion
9210030 Acc. kit tornillo fijacién SY1 M4 x 55
9210031 Acc. kit tornillo fijacién SY2 M5 x 75
Nota: 20 tornillos + 20 arandelas por conf.
Par méx 0.8 Nm para SY1
Par méx 2.0 Nm para SY2

SYNTESI
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REPUESTOS
LLAVE DE DESCARGA ELEMENTO FILTRANTE OBTURADOR PARA REG
AUTOMATICA (RA)
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9000802  Rep. purga automdtica RA 9210150  Rep. ef;mento filirante 5 pm (amarillo) SY1 9210210  Rep. oﬁurador REG SY1
9210151 Rep. elemento filtrante 20 pm (blanco) SY1 9210230  Rep. obturador REG SY2
9210152 Rep. elemento filtrante 50 pm (azul) SY1 9210210X  Rep. obturador REG SY1 anticorrosion
PURGA AUTOMATICA (SAC) 9210155  Rep. elemento filtrante 5 pm (amarillo) SY2 9210230X  Rep. obturador REG SY2 anticorrosién
= 9210156 Rep. elemento filtrante 20 pm (blanco) SY2
g 9210157  Rep. elemento filtrante 50 pm (azul) SY2
ot TRANSPARENT LUBRICATOR COVER
s
Codigo Descripcion I OBTURADOR PARA FR
9000803  Rep. llave descarga automdtica SAC
Code Description
9210180 Transparent cover LUB SY1
DEPOSITO RMSA/RA/SAC 9210185 Transparent cover LUB SY2
—
- TAPON DE CARGA ACEITE Codgo  Descripcion
LUBRICADOR 9210211 Rep. oﬁ:urador FR & pm SY1
- 9210212 Rep. obturador FR 20 pm SY1
. 9210213 Rep. obturador FR 50 pm SY1
“3 ' 9210231 Rep. obturador FR 5 pm SY2
9210232 Rep. obturador FR 20 pm SY2
Codigo Descripcion 9210233 Rep. obturador FR 50 pm SY2
9210100  Depésito FIL FR DEP RMSA SY1 Codigo Descripcion
9210101 Depésito FIL FR RA SY1 9210181 Rep. tapén de carga aceite LUB SY1
9210102 Depésito FIL FR DEP SAC SY1 9210186 Rep. fapén de carga aceite LUB SY2
9210105 Depésito FIL FR DEP RMSA SY2 MANDO CNOMO
9210106 Depésito FIL FR RA SY2 MUELLES PARA REG Y FR PARA APRY V3V SY2
9210107 Depésito FIL FR DEP SAC SY2
DEPOSITO LUBRICADOR
oo
i ! Codigo Descripcion Codigo Descripcion
= 7 9210190 Rep. muelle MO 02 SY1 9453922 Kit mando elpn cnomo manudl biestable
9210191  Rep. muelle MO 04 SY1 anticorrosién
9210192 Rep. muelle MO 08 SY1
Codigo Descripcion 9210193 Rep. muelle MO 012 SY1
9210110 Rep. cf:epésifo LUB SY1 9210195  Rep. muelle MO 02 SY2
- 9210115 Rep. depésito LUB SY2 9210196 Rep. muelle MO 04 SY2
&8 9210197  Rep. muelle MO 08 SY2
Zz ELEMENTO FILTRANTE 9210198 Rep. muelle MO 012 SY2
A DEPURADOR 9210192X  Rep. muelle MO 08 SY1 anticorrosién
9210193X  Rep. muelle MO 012 SY1 anticorrosién
9210197X  Rep. muelle MO 08 SY2 anticorrosién
9210198X  Rep. muelle MO 012 SY2 anticorrosién
Codigo Referencia CAMPANA PARA REG Y FR
9210160  Carfucho 0.01pm DEP SY1
9210165  Carfucho 0.01ym DEP SY2
9210162 Carfucho Tpm DEP SY1
9210167 Cartucho Tpm DEP SY2
ELEMENTO FILTRANTE AC Codigo Descripcion

9210200  Rep. campana 02 SY1
9210201 Rep. campana 04 SY1
9210202 Rep. campana 08 SY1
9210203  Rep. campana 012 SY1
9210220 Rep. campana 02 SY2
9210221 Rep. campana 04 SY2
9210222  Rep. campana 08 SY2

Codigo Descripcion 9210223  Rep. compana 012 SY2
9210161 Rep. carfucho AC SY1 9210202X  Rep. campana 08 SY1 anticorrosién
9210166 Rep. cartucho AC SY2 9210203X  Rep. campana 012 SY1 anticorrosion

9210222X  Rep. campana 08 SY2 anticorrosién
9210223X  Rep. campana 012 SY2 anticorrosion
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bit STANDARD
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=
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e ®
3
DATOS TECNICOS GENERALES BIT 1/8” ‘ BIT 1/4"
Acoplamiento roscado 1/8" 1/4"
Grado de filtrado pm 5 (amarillo) - 20 (blanco) - 50 (azul)
Grado de depuracién 99.97% @ 0.01 pm
Campo de regulacién bar 0+2-0+4-0+8-0+12
Presion méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0,5 bar (0.05 MPa + 7 psi) Nl/mfin 350
scim 12
Rango de temperatura a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10°+ + 50°
°F 14°+122°

Elementos que componen la familia

Sistema de fijacion
Fluido

Filtro — Regulador — Lubricador - Filtro-regulador — Depurador
Grupos: FRL FR+L F+L F+D
Mediante el correspondiente soporte
Aire comprimido

—
DATOS TECNICOS BIT 1/8" ‘ BIT 1/4”
Acoplamiento roscado 1/8" 1/4"
Grado de filtrado pm 5 (amarillo) 20 (blanco) 50 (azul)
Presion méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.6 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa =+ 7 psi) N|/rr;in 860
scim 30.5
Caudal a 6.3 bar (0.6 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 1200
scfm 425
Rango de temperatura a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Peso g 40
Tornillos de fijacién a pared M4, mediante el correspondiente estribo
Capacidad de la taza cm? 16
Posicién de montaje Vertical

Descarga de la condensacién

RMSA: Purga manual de la condensacién
y purga automdtica cuando se quita la presién
SAC: Purga automdtica con descarga de la condensacién.
Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.

Fluido Aire comprimido
Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia

5101001 FILBIT 1/8 5 RMSA 5101003 FILBIT 1/8 50 RMSA 5201002 FILBIT 1/4 20 RMSA

5101004 FILBIT 1/8 5 SAC 5101006 FILBIT 1/8 50 SAC 5201005 FILBIT 1/4 20 SAC

5101002 FILBIT 1/8 20 RMSA 5201001 FILBIT 1/4 5 RMSA 5201003 FILBIT 1/4 50 RMSA

5101005 FILBIT 1/8 20 SAC 5201004 FILBIT 1/4 5 SAC 5201006 FIL BIT 1/4 50 SACC
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DATOS TECNICOS DEP BIT 1/8” ‘ DEP BIT 1/4”
Acoplamiento roscado 1/8" \ 1/4"
Grado de depuracién 99.97% 0,01 pm
Presién mdx. entrada MPa 1.3

bar 13

psi 188
Caudal recomendado a 6 bar NI/min 200

scfm 7
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122

Peso g 65
Tornillos de fijacién a pared M4, mediante el correspondiente soporte
Capacidad de la toza cm? 16
Posicién de montaje Vertical

Descarga de la condensacién

Fluido
Notas de uso

RMSA: Purga manual de la condensacién
y purga automdtica cuando se quita la presién
Aire comprimido filirado 5 pm
Es aconsejable montar, aguas arriba del depurador, un filtro de 5 pm
con funciones de desbastador.

Codigo Referencia
5112001 DEP BIT 1/8 RMSA
5212001 DEP BIT 1/4 RMSA

LUBRICADOR

&

DATOS TECNICOS LUB BIT 1/8” ‘ LUB BIT 1/4”
Acoplamiento roscado 1/8" ‘ 1/4"
Tipo de lubricacién Niebla de aceite
Capacidad de la taza m? 26.5
Versiones lubricador Llenado manual mediante desmontaie de la copa
Presién max. entrada MPa .
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa = 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) Nl/mfin 400
scrm 14
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) Nl/mfin 710
scfm 25
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi C 50
°F 122
Peso g

Tornillos de fijacién a pared
Posicién de montaje
Fluido

M4, mediante el correspondiente soporte
Vertical
Aire comprimido filtrado

Codigo Referencia
5103001 LUBBIT1/8
5203001 LUB BIT 1/4
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MICRO-REGULADOR

DATOS TECNICOS MRBIT 1/8” ‘ MR BIT 1/4”
Acoplamiento roscado 1/8" 1/4"
Campo de regulacién 0:2-0+4-0+8-0+12
Presion méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) Nl/mfin 340
scim 12
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) Nl/n;:in 600
scfm 21
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi C 50
°F 122
Peso g 80
Tornillos de fijacién a pared M4, mediante el correspondiente estribo
Acoplamiento manémetro 1/8"

Posicion de montaje
Fluido
Notas de uso

En cualquier posicién
Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser confinua
En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida.
Para una mayor sensibilidad en la regulacién,
utilizar un regulador con presién de placa lo més cercana posible a la presién deseada.

Codigo Referencia Codigo Referencia
MICRO-REGULADOR (MR) MICRO-REGULADOR FUGA CONTROLADA
5107004 MRBIT 1/8 012 5111001 MRBITFC 1/8 02
5107001 MRBIT 1/8 02 5111002 MRBITFC 1/8 04
5107002 MRBIT 1/8 04 5211001 MRBIT FC 1/4 02
5107003 MR BIT 1/8 08 5211002 MR BIT FC 1/4 04
5207004 MRBIT 1/4012

5207001 MR BIT 1/4 02

5207002 MR BIT 1/4 04

5207003 MRBIT 1/4 08

FC:  Fuga controlada
SR: Descarga répida
MRA:  Versién sin (Escqrga relieving (para agua)

MICRO-REGULADOR BLOQUEABLE

Para datos técnicos, ver micro-regulador

Cédigo Referencia Codigo Referencia

5110001 MR BIT KEY 1/8 02 5210001 MR BITKEY 1/4 02
5110002 MR BIT KEY 1/8 04 5210002 MR BIT KEY 1/4 04
5110003 MR BIT KEY 1/8 08 5210003 MR BITKEY 1/4 08
5110004 MR BITKEY 1/8 012 5210004 MR BITKEY 1/4 012

Codigo Referencia Codigo Referencia
MICRO-REGULADOR DESCARGA RAPIDA MICRO-REGULADOR AGUA
5102001 MRBIT SR 1/8 02 5108001 MRABIT 1/8 02
5102002 MRBIT SR 1/8 04 5108002 MRABIT 1/8 04
5102003 MRBIT SR 1/8 08 5108003 MRABIT 1/8 08
5102004 MR BIT SR 1/8 012 5108004 MRABIT 1/8 012
5202001 MRBIT SR 1/4 02 5208001 MRABIT 1/4 02
5202002 MRBIT SR 1/4 04 5208002 MRABIT 1/4 04
5202003 MR BIT SR 1/4 08 5208003 MRABIT 1/4 08
5202004 MRBIT SR 1/4 012 5208004 MRABIT 1/4 012
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DATOS TECNICOS FRBIT 1/8” ‘ FRBIT 1/4”
Acoplamiento roscado 1/8" \ 1/4"
Campo de regulacion 0:2-0+4-0+8-0+12
Grado de filtrado pm 5 (amarrillo) - 20 (blanco) - 50 (azul)
Presién méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) Nl/mFin 290
sctm 10
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) N|/mfin 600
scim 21
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Peso g 110
Tornillos de fijacién a pared M4, mediante el correspondiente estribo
Capacidad copa cm?
Posicién de montaje Vertical
Acoplamiento manémetro 1/8"
Descarga de la condensacién RMSA: llave con descarga manual de la condensacién y descarga automética cuando se quita la presion.
SAC: Purga con descarga de la condensacién.
Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
Fluido Aire comprimido.
Notas de uso En el regulador, la presién debe cijustarse siempre en subida.
Para una mayor sensibilidad en la regulacién, utilizar un regulador con presién de placa lo més cercana
posible a la presién deseada.
Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
5105001 FRBIT1/85 02 RMSA 5105007 FRBIT1/85 08 RMSA 5205001 FRBIT1/45 02 RMSA 5205007 FRBIT1/45 08 RMSA
5105013 FRBIT 1/8 5 02 SAC 5105019 FRBIT1/85 08 SAC 5205013 FRBIT1/45 02 SAC 5205019 FRBIT 1/45 08 SAC
5105002 FRBIT 1/8 20 02 RMSA 5105008 FRBIT 1/820 08 RMSA 5205002 FRBIT 1/420 02 RMSA 5205008 FRBIT 1/4 20 08 RMSA
5105014 FRBIT 1/8 2002 SAC 5105020 FRBIT 1/8 20 08 SAC 5205014 FRBIT 1/4 2002 SAC 5205020 FRBIT 1/4 2008 SAC
5105003 FRBIT 1/8 50 02 RMSA 5105009 FRBIT 1/8 50 08 RMSA 5205003 FRBIT 1/4 50 02 RMSA 5205009 FRBIT 1/4 50 08 RMSA
5105015 FRBIT 1/8 50 02 SAC 5105021 FRBIT 1/8 50 08 SAC 5205015 FRBIT 1/4 5002 SAC 5205021 FRBIT 1/4 5008 SAC
5105004 FRBIT1/85 04 RMSA 5105010 FRBIT1/85 012 RMSA 5205004 FRBIT1/45 04 RMSA 5205010 FRBIT1/45 012 RMSA
5105016 FRBIT1/85 04 SAC 5105022 FRBIT1/85 012 SAC 5205016 FRBIT1/45 04 SAC 5205022 FRBIT1/45 012 SAC
5105005 FRBIT 1/8 20 04 RMSA 5105011 FRBIT 1/8 20 012 RMSA 5205005 FRBIT 1/420 04 RMSA 5205011 FRBIT 1/4 20 012 RMSA
5105017 FRBIT 1/8 20 04 SAC 5105023 FRBIT 1/8 20 012 SAC 5205017 FRBIT 1/4 20 04 SAC 5205023 FRBIT 1/4 20 012 SAC
5105006 FRBIT 1/8 50 04 RMSA 5105012 FRBIT 1/8 50 012 RMSA 5205006 FRBIT 1/4 50 04 RMSA 5205012 FRBIT 1/4 50 012 RMSA
5105018 FRBIT 1/8 50 04 SAC 5105024 FRBIT 1/8 50 012 SAC 5205018 FRBIT 1/4 50 04 SAC 5205024 FRBIT 1/4 50 012 SAC

TOMA DE AIRE

DATOS TECNICOS PA
Presion méxima admitida MPa 1.3
bar 13

psi 188

Temperatura méxima de utilizacién a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122

Codigo Referencia
9100401 PA1/8-1/4BIT
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CODIGOS DE PEDIDO CODIGOS DE PEDIDO CODIGOS DE PEDIDO CODIGOS DE PEDIDO
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
5104008 FRLBIT 1/8 20 08 RMSA 5106008 FR+LBIT 1/8 20 08 RMSA 5114001 F+D BIT 1/8 5 RMSA - RMSA 5113002  F+LBIT 1/8 20 RMSA
5104011  FRLBIT 1/8 20 012 RMSA 5106011 FR+LBIT 1/8 20 012 RMSA 5114002 F+DBIT 1/8 5 SAC - RMSA 5213002  F+LBIT 1/4 20 RMSA
5204008 FRLBIT 1/4 20 08 RMSA 5206008 FR+LBIT 1/4 20 08 RMSA 5214001 F+D BIT 1/4 5 RMSA - RMSA
5204011  FRLBIT 1/4 20 012 RMSA 5206011  FR+LBIT 1/4 20 012 RMSA 5214002 F+DBIT 1/4 5 SAC - RMSA

Bajo pedido, podemos suministrar también
versiones con:

- Grado de filtrado 5 pm 0 50 pm

- Rango de regulacién 0 + 2 bar y 0 + 4 bar
- Purga tipo SAC

Bajo pedido, podemos suministrar también
versiones con:

- Grado de filtrado 5 pm 0 50 pm

- Rango de regulacién 0 + 2 bary 0 + 4 bar
- Purga tipo SAC

bit SERIE F PARA AGUA

Bajo pedido, podemos suministrar también
versiones con:

- Grado de filtrado 5 pm 0 50 pm

- Purga tipo SAC

- |

N -
ﬁ

DATOS TECNICOS BITF1/8” [ BITF 1/4”
Tornillos de fijacién en pared 1/8" ‘ /4"
Presién mdx. enfrada MPa 1.3

bar 13

psi 188
Temperatura max. a 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50

“IF 122

Elementos
Posicién de montaje

Fluido

Filtro - Regulador - Filtro regulador
Fijado a una pared, ufilizando una placa de fijacién codigo 9170301 y tornillos M4, o un soporte
de fijacion codigo 9200701 para el regulador roscago y la campana del filro-regulador
Montado en panel con la campana roscada del regulador o filtro-regulador (orificio @ 30-32 mm).
Agua, aire y fluidos compatibles con los materiales utilizados.

FILTRO SERIE F PARA AGUA

\
:
DATOS TECNICOS FILBITF 1/8" FILBITF 1/4”
Conexién roscada 1/8" 1/4"
Grado de filtracién pm 20 (blanco)
Presion max. entrada MPa 13
bar 13
psi 188
Caudal a 6 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) [/min 13 14.5
ofm 0.46 0.51
Temperatura méx. a 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50
°F 122
Peso g 40
Volumen inferno cm? 40

Posicion de montaje

En cualquier posicién

Fluido Agua, aire y fluidos compatibles con los materiales ufilizados
Cédigo Referencia

5101002F  FILBITF1/820

5201002F FILBITF 1/4 20
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REGULADOR SERIE F PARA AGUA

\

-
DATOS TECNICOS REGBITF 1/8" ‘ REG BITF 1/4”
Conexién roscada 1/8" \ 1/4"
Campo de regulacién bar 0:2,0:40+80=+12
Presién max. entrada MPa 1.3
bar 13

psi 188

Caudal a 6 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) [/min 6.5 ‘ 7
scfm 0.23 0.25

Temperatura méx. a 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50°

°F 1 22°
Peso g
Versiones Con puertos roscados de latén 1/ 8 or 1/ 4"y puertos de manémetro 1/8".

Con puertos roscados de pldstico ingenieriles] /P sin puertos de manémetro
Posicién de montaje En cualquier posicién
Fluido Agua cire y fluidos compatibles con los materiales utilizados
Notas de uso La presién debe configurarse siempre hacia arriba
Para una mayor sensibilidad, use un regulador de presién con una
presion nominal lo més cercana posible al valor requerido.

Codigo Referencia Codigo Referencia
REGULADOR CON PUERTOS DE LATON REGULADOR CON PUERTOS DE TECNOPOLIMER!
5108001F  REGBITF 1/8 02 5228001F  REGBITF 1/4TP 02
5108002F  REGBITF 1/8 04 5228002F  REGBITF 1/4 TP 04
5108003F  REGBITF 1/8 08 5228003F  REGBITF 1/4TP08
5108004F  REGBITF 1/8012 5228004F  REGBITF 1/4TP012
5208001F  REGBITF 1/402
5208002F  REGBITF 1/4 04 ** Sin puertos de manémetro
5208003F  REGBITF 1/408
5208004F  REGBITF 1/4012

FILTRO-REGULADOR SERIE F PARA AGUA

L
e
SO

DATOS TECNICOS FRBITF 1/8” ‘ FRBITF 1/4"
Conexién roscada 1/8" \ 1/4"
Campo de regulacion bar 0:2,0+40+8,0+12
Grado de filtracién pm 20 (blanco)
Presién méx. entrada MPa 1.3

bar 13

psi 188
Caudal a 6 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) [/min 6 6

cfm 0.21 0.21
Temperatura méx. a 10 bar (1 MPa; 145 psi) °C 50

°F 122
Peso g 110
Conexién manémetro En cualquier posicién
Fluido Agua, aire y. fluidos compatibles con los materiales utilizados
Notas de uso La presién debe configurarse siempre hacia arriba
Para una mayor sensibilidad, use un regulador de presién con una
presion nominal lo més cercana posible al valor requerido.

Cédigo Referencia
5105102F  FRBITF 1/8 20 02
5105105F  FRBITF 1/820 04
5105108F  FRBITF1/82008
5105111F  FRBITF1/820012
5205102F  FRBITF 1/4 2002
5205105F  FRBITF 1/4 20 04
5205108F  FRBITF1/42008
5205111F  FRBITF1/420012
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ACCESORIOS PARA bit ESTANDAR Y bit SERIE F PARA AGUA

MANOMETROS* ESTRIBO DE FIJACION LLAVE DE DESMONTAJE LLAVE DESMONTAJE TAPON
A PARED CUPULA
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion Coédigo  Descripcion Codigo  Descripcion
9700101 Acc. M401/8012 9170301  Acc. SFB escuadra de fijacion BIT 9220701  Acc. llave desmont.cdpula LUB 9170501  Acc. llave desmont. tapén red. BIT
9700102 Acc. M 40 1/8 04
9700109 Acc. M 40 x 40 1/8 04
9700110 Acc. M 40 x 40 1/8 012

* No puede utilizarse con agua

ESTRIBO DE FIJACION

O

Codigo  Descripcion
9200701 Acc. SF1/4"

PLATINA DE ENSAMBLAJE

i

Codigo  Descripcion
9170201  Acc. PAB platina ens. BIT

LLAVE DE DESMONTAJE
CAMPANA

Codigo  Descripcion

9170401  Acc. llave desmont. campana BIT

LLAVE DE DESMONTAJE DEPOSITO

Codigo  Descripcion

o ¥

9170601  Acc. llave desmont. copa BIT

PIEZAS DE REPUESTO PARA bit ESTANDAR

CAMPANA SUPERIOR
PARA MR

Referencia

Codigo
Rep. CS 1/8 1/4BIT 02

9250805

OBTURADOR COMPLETO &

PARA MR Y MRA g

e

Codigo  Referencia
9250705 Rep. OT. MR

ELEMENTO FILTRANTE

S’

Codigo  Referencia
9251709 Rep. FP 1/8-1/4BIT 20

OBTURADOR COMPLETO
PARA FR

Codigo  Referencia

&

!

9250905 Rep. OTFR 1/81/4BIT 5

9250806 Rep. CS 1/8 1/4BIT 04 9250706 Rep. OT. MR-SR (descarga répida) 9251708 Rep. FP 1/8-1/4BIT5 9250906 Rep. OTFR 1/8 1/4 BIT 20
9250807 Rep.CS1/81/4BIT08 9250708 Rep. OT. MRA 9251710 Rep. FP 1/8-1/4BIT 50 9250907 Rep. OTFR 1/8-1/4BIT 50
9250808 Rep. CS1/81/4BIT012
CAMPANA SUPERIOR COPA FILTRO CARTUCHO DEL FILTRO CUPULA VISUAL =
PARA MR FC FILTRO REGULADOR \ » PARA LUBRICADOR “':
e 4 =
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
9250817 Rep. CS 1/81/4BIT 02 fuga C. 9255001 Rep. TF 1/8 1/4 BIT RMSA 9251808 Repuesto de cartucho de filtro 9251302 Rep. CVL BIT-SK-ND
9250818 Rep. CS1/81/4BIT 04 fuga C. 9255101 Rep. TF 1/8 1/4BIT SAC BIT 5 (amarillo)
9251809 Repuesto de cartucho de filtro
LLAVE DE DESCARGA PN BIT 20 (blanco)
AUTOMATICA (SAC) g 9251810 Repuesto de cartucho de filtro
BIT 50 (azul)
=
CAMPANA SUPERIOR
PARA MRA Codigo  Referencia
9000803 Rep. llove descarga automética SAC ~ ELEMENTO FILTRANTE MUELLES
PARA DEPURADOR
DEPOSITO LUBRICADOR =
Codigo  Referencia = o L _—
9250809 Rep. CSA 1/8 1/4 BIT 02 B , B .
9250814 Rep. CSA 1/8 1/4BIT 04 @; Codigo  Referencia Codigo  Referencia
9250815 Rep. CSA 1/8 1/4 BIT 08 ' 9251712 Kit rep. FP DEP.1/8 1/4 BIT 9250610 Rep. MO 02 BIT
9250816 Rep. CSA 1/8 1/4BIT 012 Codigo  Referencia 9250611 Rep. MO 04 BIT

9251402 Rep.TL1/81/48BIT

9250612 Rep. MO 08 BIT
9250613 Rep. MO 012 BIT

RECAMBIOS bit SERIE F PARA AGUA

ELEMENTO DE FILTRADO . CARTUCHO DEL FILTRO

S
Codigo  Referencia
9251709 Repuesto FP 1/8-1/4
BIT 20 (blanco)

i

Codigo  Referencia
9251809 Repuesto de cartucho de filtro
BIT 20 (blanco)

RESORTE PARA REG F,
FRF

Referencia

Repuesto MO 02 BIT
Repuesto MO 04 BIT
Repuesto MO 08 BIT
Repuesto MO 12 BIT

Codigo

9250610
9250611
9250612
9250613
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Skillair

T
DATOS TECNICOS GENERALES SK100 | SK 200 \ SK 300 \ SK 400
Acoplamiento roscado 74| 38 | & 138 | 27 |2 34 ] v | v 41127 ] 2
Grado de filtrado pm 5-70-50
Grado de depuracién pm 99.97% a 0.01
Campo de regulacién bar 0:20+40+80+12
Presién méx. entrada MPa 1.5 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13
osi 217 188 188 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa =+ 91 psi) NI/min de 1100 a 20000
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi)
Fluido Aire comprimido con o sin lubricacién
Rango de temperatura a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10 + +50
°F 62+122

Elementos que componen la gama Filtro - Depurador - Regulador - Reg. piloto - Reg. en bateria - Filtro regulador - Lubricador con sistemas diversificados

de carga de lubricante - Vélvula de seccionamiento circuito - Arrancador progresivo

DEPURADOR

DATOS TECNICOS DEP 100 DEP 200 DEP 300 DEP 400
Acoplamiento roscado Ve ] e | & Ty ]y |y Iy ] 1 | v a2 ] 2
Grado de depuracién 99.97% @ 0.01 pm 99.97% @ 0.01 pm 99.97% @ 0.01 pm 99.97% @ 0.01 pm
Presién max entrada MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
T Caudal recomendado a 6 bar NI/min 230 360 500 2300 2250
= Temperatura méx a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50
@ °F 122 122 122 122 122
Peso kg 0.4 0.9 14 42 5
Tornillos fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx110 Méx 110
Capacidad de la taza m? 22 45 75 270 270
Posicién de montaje Vertical Verfical Vertical Vertical Vertical
Descarga de la condensacion RMSA RMSA RMSA - RA RMSA - RA RMSA - RA
RMSA: Purga manual de la condensacién y descarga automdtica cuando se quita la presion.
RA: Purga automdtica con descarga de la condensacién, independiente de la presién y del caudal.
Esta versién trasmite la purga insertando un tubo de diémetro interno 6 mm en el puerto més baijo.
Fluido Aire filtrado 5 pm
Notas de uso Es aconsejable montar, a la salida del depurador, un ﬁﬁro de 5 pm con funciones de desbastador.
La presion méxima de entrada para la versién con purga automatica de la condensacion RA no debe sobrepasar los 10 bar.

Codigo  Referencia
DEPURADOR Skillair® 100
3288001A D 100 RMSA sin ferminales

Codigo  Referencia
DEPURADOR Skillair® 200
3488001A D 200 RMSA sin terminales

Codigo  Referencia
DEPURADOR Skillair® 300
4488001A D 300 RMSA sin terminales

Codigo  Referencia
DEPURADOR Skillair® 400
6188001A D 400 RMSA sin ferminales

3288001 D100 1/4 RMSA 3488001 D 200 1/4 RMSA 4488002A D 300 RA sin terminales 6188002A D 400 RA sin terminales
3388001 D 100 3/8 RMSA 3588001 D 200 3/8 RMSA 4488001 D 300 1/2 RMSA 6188001 D 400 1 RMSA
3688001 D 200 1/2 RMSA 4488002 D3001/2RA 6188002 D400 1RA
4588001 D 300 3/4 RMSA 6288001 D400 1 1/4 RMSA
4588002 D300 3/4RA 6288002 D 4001 1/4RA
4688001 D 300 1 RMSA 6388001 D 4001 1/2 RMSA
4688002 D300 1RA 6388002 D40011/2RA
6488001 D 400 2 RMSA
6488002 D 400 2RA
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Skillair

DATOS TECNICOS FIL 100 FIL 200 FIL 300 FIL 400
Acoplamiento roscado 14 1 3/8" | 174 1 3/8 [ 127 | 120 T 3/4 1 1" AR
Grado de filtrado pm 5-20-50 5-20-50 5-20-50 5-20- 50
Presion méx entrada MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1400 2400 3800 16500 20000
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) scfm 50 85 135 590 710
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 2000 3100 5300 - -
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 71 110 188 - -
Temperatura méx a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi € 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Peso kg 0.4 0.7 1.4 5.2 6
Tornillos fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110 Méx 110
Capacidad de la taza m® 22 45 75 270 270
Posicion de montaje Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Descarga de la condensacién RMSA - SAC RMSA - SAC - RA RMSA - RA RMSA - RA RMSA - RA
RMSA: Purga manual de la condensacién y descarga automdtica cuando se quita la presion.
RA: Purga automdtica con descarga de la condensacién, independiente de la presién y del caudal.
Esta version trasmite la purga insertando un tubo de diémetro interno 6 mm en el puerto més bajo.
SAC: Purga automdtica con descarga c?e la condensacién. Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
Fluido Alire comprimido.
Notas de uso La presion maxima de entrada para la versién con purga automdtica de la condensacion RA no debe sobrepasar los 10 bar.
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
FILTRO Skillair® 100 FITRO Skillair® 200 FILTRO Skillair® 300 FILTRO Skillair® 400
3280001A  FIL 100 5 RMSA sin terminales 3480001A  FIL 200 5 RMSA sin terminales 4480001A  FIL 300 5 RMSA sin terminales 6180001A  FIL 400 5 RMSA sin terminales
3280007A  FIL 100 5 SAC sin terminales 3480007A  FL 200 5 SAC sin terminales 4480002A  FIL 300 20 RMSA sin terminales 6180002A  FIL 400 20 RMSA sin terminales
3280002A  FIL 100 20 RMSA sin terminales 3480002A  FIL 200 20 RMSA sin ferminales 4480003A  FIL 300 50 RMSA sin ferminales 6180003A  FIL 400 50 RMSA sin ferminales
3280008A  FIL 100 20 SAC sin ferminales 3480008A  FL 200 20 SAC sin terminales 4480004A  FIL 300 5 RA sin terminales 6180004A  FIL 400 5 RA sin terminales
3280003A  FIL 100 50 RMSA sin terminales 3480003A  FIL 200 50 RMSA sin terminales 4480005A  FIL 300 20 RA sin terminales 6180005A  FIL 400 20 RA sin ferminales
3280009A  FIL 100 50 SAC sin fermincles 3480009A  FIL 200 50 SAC sin fermincles 4480006A  FIL 300 50 RA sin terminales 6180006A  FIL 400 50 RA sin terminales
3280001  FIL100 1/4 5RMSA 3480001  FIL 200 1/4 5 RMSA 4480001  FIL 300 1/2 5 RMSA 6180001  FIL400 1 5 RMSA
3280007  FIL1001/4 5 SAC 3480007  FIL200 1/4 5 SAC 4480002  FIL 300 1/2 20 RMSA 6180002  FIL400 1 20 RMSA
3280002  FIL100 1/4 20 RMSA 3480002  FIL 200 1/4 20 RMSA 4480003  FIL 300 1/2 50 RMSA 6180003  FIL 400 1 50 RMSA
3280008  FIL 100 1/420 SAC 3480008  FIL 200 1/420 SAC 4480004  FIL3001/2 5RA 6180004  FIL400 1 5RA
3280003  FIL100 1/4 50 RMSA 3480003  FIL 200 1/4 50 RMSA 4480005  FIL3001/2 20 RA 6180005  FIL400 120 RA
3280009  FIL100 1/4 50 SAC 3480009  FIL 200 1/4 50 SAC 4480006  FIL 300 1/2 50 RA 6180006  FIL 400 1 50 RA
3380001  FIL100 3/8 5 RMSA 3580001  FIL 200 3/8 5 RMSA 4580001  FIL 300 3/4 5 RMSA 6280001  FIL40011/4 5 RMSA
3380007  FIL1003/8 5 SAC 3580007  FIL 200 3/8 5 SAC 4580002  FIL 300 3/4 20 RMSA 6280002  FIL400 1 1/4 20 RMSA
3380002  FIL 100 3/8 20 RMSA 3580002  FIL 200 3/8 20 RMSA 4580003  FIL 300 3/4 50 RMSA 6280003  FIL400 1 1/4 50 RMSA
3380008  FIL 100 3/8 20 SAC 3580008  FL 200 3/8 20 SAC 4580004  FIL 300 3/4 5 RA 6280004  FIL40011/45RA
3380003  FIL 100 3/8 50 RMSA 3580003  FIL 200 3/8 50 RMSA 4580005  FIL 300 3/4 20 RA 6280005  FIL40011/4 20 RA T
3380009  FIL 100 3/8 50 SAC 3580009  FL 200 3/8 50 SAC 4580006  FIL 300 3/4 50 RA 6280006  FIL40011/4 50 RA =
3680001  FIL200 1/2 5 RMSA 4680001  FIL300 1 5RMSA 6380001  FIL40011/2 5RMSA ]
3680007  FIL2001/2 5 SAC 4680002  FIL 300 1 20 RMSA 6380002  FIL400 1 1/2 20 RMSA
3680002 FiL 200 1/2 20 RMSA 4680003  FIL 300 1 50 RMSA 6380003  FIL400 1 1/2 50 RMSA
3680008  FiL 200 1/2 20 SAC 4680004  FIL300 1 5RA 6380004  FIL40011/25RA
3680003  FIL 200 1/2 50 RMSA 4680005  FIL300 120 RA 6380005  FIL40011/220RA
3680009  FiL 200 1/2 50 SAC 4680006  FIL300 1 50 RA 6380006  FIL40011/2 50 RA
6480001 FIL 400 2 5 RMSA
6480002  FIL 400 2 20 RMSA
6480003 FIL 400 2 50 RMSA
6480004  FIL4002 5RA
6480005  FIL 400 2 20 RA
6480006  FIL 4002 50 RA
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FILTRO DE CARBON ACTIVO

DATOS TECNICOS AC 100 AC 200 AC 300 AC 400
Acoplamiento roscado 14" 1 3/8" | 1/4 [ 3/8 [ 1/27 | 120 T 3/4 1 1" AR ANNE
Aceite residual a 20°C * mg/m? 0.003 0.003 0.003 0.003
Duracién cartucho * horas 4000 4000 4000 1000
Presién méx entrada MPa 1.5 1.3 1.3 1.3

bar 15 13 13 13

psi 217 188 188 188
Temperatura méx a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50

°F 122 122 122 122
Peso kg 0.4 09 1.4 42 | 5
Tornillos fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x70 M6 x 110
Posicion de montaje Cudlquiera
Fluido Aire filtrado y depurado 0.01 pm
Notas de uso Ala salida es indispensable montar un DEP de codlescencia de 0.01 pm.
* si no se rebasan los 75 mbar de pérdida de carga
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
FILTRO Skillair® 100 CARBON ACTIVO FILTRO Skillair® 200 CARBON ACTIVO FILTRO Skillair® 300 CARBON ACTIVO FILTRO Skillair® 400 CARBON ACTIVO
3288003A FIL AC 100 RMSA sin terminales 3488003A FIL AC 200 RMSA sin terminales 4488003A FIL AC 300 RMSA sin terminales 6188003A FIL AC 400 RMSA sin terminales
3288003  FILAC 100 1/4 RMSA 3488003  FILAC 200 1/4 RMSA 4488003  FIL AC 300 1/2 RMSA 6188003  FILAC 400 1 RMSA
3388003  FILAC 100 3/8 RMSA 3588003  FILAC 200 3/8 RMSA 4588003  FIL AC 300 3/4 RMSA 6288003  FILAC 400 1 1/4 RMSA
3688003  FILAC 200 1/2 RMSA 4688003  FILAC 300 1 RMSA 6388003  FILAC 400 1 1/2 RMSA

6488003  FIL AC 400 2 RMSA

SECADOR DE MEMBRANA SERIE DRY 100

N1

DATOS TECNICOS DRY 100 ‘ FIL + DEP + PA + DRY 100
Acoplamiento roscado 1/4"-3/8"
T Presién mdx entrada 1.3 MPa / 13 bar /188 psi
= Caudal aconsejado a 6.3 bar (0.63 MPa; 91 psi) NI/min 230
% scfm 8
Consumo de aire comprimido para regeneracién, a 6.3 bar NI/min 20
scfm 0.7
Temperatura minima 2°C/ 35°F
Temperatura méxima a 1MPa; 10 bar; 145 psi 50°C / 122°F
Nivel sonoro dB(A) < 45
Peso kg 0.84 | 1.24
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50
Posicion de montaje En cada posicién Vertical

Descarga de la condensacién RMSA: Purga con descarga manual
de la condensacién y descarga automdtica
cuando se quita la presion.
SAC: Purga automdtica con descarga
de la condensacién. Funciona por depresion

y necesita llamadas de aire variables.

Capacidad copa del filtro y taza del depurador cm? -
Fluido Aire comprimido, sin condensacién Aire comprimido
Dimensiones méx particulas sélidas: Tym
residuo méx aceife: 0.01 mg/m?
Notas de uso En todo caso, el secador tiene que ir precedido de un filtro de 5 pm y un depurador
DIMENSIONES DRY 100 DIMENSIONES FIL + DEP + PA + DRY 100
Codigo Referencia Codigo Referencia
3290001A DRY 100 sin ferminales 3291001 F + D +PA +DRY 100 1/4" RMSA-RMSA
3290001 DRY 100 1/4" 3291005 F+D +PA +DRY 100 1/4” SAC-RMSA
3390001 DRY 100 3/8" 3291006 F+D+PA +DRY 100 1/4" SAC-SAC
3391001 F + D +PA + DRY 100 3/8" RMSA-RMSA
3391005 F+ D +PA +DRY 100 3/8” SAC-RMSA
3391006 F + D +PA +DRY 100 3/8" SAC-SAC
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REGULADOR

DATOS TECNICOS REG 100 ‘ REG 200 ‘ REG 300 REG 400 PILOTABLE*
Acoplamiento roscado 14 1 3/8" | 174 [ 3/8 [ 1727 | 120 T3/ 1 1" AR ANNE
Campo de regulacién bar 0:2-0+4-0+8-0+12 En funcién del regulador piloto
Presién max. entrada MPa 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3

bar 15 15 13 13 13

o 217 27 188 188 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1100 2500 3500 18000 20000
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) scfm 39 88 124 363 707
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1600 3500 7000 - -
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 57 124 247 - -
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi € 50 50 50 50 50

°F 122 122 122 122 122
Peso kg 0.4 0.7 1.4 48 56
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x70 Méx 110 Méx110
Acoplamiento manémetro 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 1/4"
Posicién de montaje En cualquier posicion
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacion; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida.
Para una mayor sensibilidad en la regulacién, utilizar un regulador con presién de placa lo més cercana posible de la presién
deseada. No fomar aire de los empalmes manométricos.
* Suministrado sin regulador piloto.

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
REGULADOR Skillair® 100 REGULADOR Skillair® 200 REGULADOR Skillair® 300 REGULADOR Skillair® 400

3202001A REG 10002 sin terminales 3402001A REG 20002 sin terminales 4402000A REG 30002 sin terminales 6102001A  REG 400 sin terminales
3202002A REG 10004 sin terminales 3402002A REG 200 04 sin terminales 4402001A REG 300 04 sin terminales 6102001 REG 400 1

3202003A REG 10008 sin ferminales 3402003A REG 200 08 sin ferminales 4402002A REG 30008 sin ferminales 6202001 REG 4001 1/4
3202004A REG 100 012 sin ferminales 3402004A REG 200 012 sin ferminales 4402003A REG 300 012 sin ferminales 6302001 REG40011/2

3202001 REG 100 1/402 3402001 REG 200 1/4 02 4402000 REG 300 1/2 02 6402001 REG 400 2
3202002 REG 100 1/4.04 3402002 REG 200 1/4 04 4402001 REG 300 1/2 04
3202003 REG 100 1/408 3402003 REG 200 1/408 4402002 REG 300 1/2 08
3202004 REG 100 1/4012 3402004 REG 200 1/4012 4402003 REG 300 1/2 012
3302001 REG 100 3/8 02 3502001 REG 200 3/8 02 4502000 REG 300 3/4 02
3302002 REG 100 3/8 04 3502002 REG 200 3/8 04 4502001 REG 300 3/4 04
3302003 REG 100 3/8 08 3502003 REG 200 3/8 08 4502002 REG 300 3/4 08
3302004 REG 100 3/8 012 3502004 REG 200 3/8 012 4502003 REG 300 3/4 012
3602001 REG 200 1/2 02 4602000 REG 300 1 02
3602002 REG 200 1/2 04 4602001 REG 300 1 04
3602003 REG 200 1/2 08 4602002 REG 300 108
3602004 REG 200 1/2 012 4602003 REG 3001012 o
5
3
REGULADOR BLOQUEABLE

Para datos técnicos, ver micro- regulador

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
REGULADOR BLOQUEABLE Skillair® 100 REGULADOR BLOQUEABLE Skillair® 200 REGULADOR BLOQUEABLE Skillair® 300
3210001A  REG 100 KEY 02 sin terminales 3410001A  REG 200 KEY 02 sin terminales 4410000A  REG 300 KEY 02 sin terminales
3210002A  REG 100 KEY 04 sin terminales 3410002A  REG 200 KEY 04 sin terminales 4410001A  REG 300 KEY 04 sin terminales
3210003A  REG 100 KEY 08 sin terminales 3410003A  REG 200 KEY 08 sin terminales 4410002A  REG 300 KEY 08 sin terminales
3210004A  REG 100 KEY 012 sin ferminales 3410004A  REG 200 KEY 012 sin ferminales 4410003A  REG 300 KEY 012 sin terminales
3210001 REG 100 KEY 1/4 02 3410001 REG 200 KEY 1/4 02 4410000 REG 300 KEY 1/2 02
3210002 REG 100 KEY 1/4 04 3410002 REG 200 KEY 1/4 04 4410001 REG 300 KEY 1/2 04
3210003 REG 100 KEY 1/4 08 3410003 REG 200 KEY 1/4 08 4410002 REG 300 KEY 1/2 08
3210004 REG 100 KEY 1/4 012 3410004 REG 200 KEY 1/4 012 4410003 REG 300 KEY 1/2 012
3310001 REG 100 KEY 3/8 02 3510001 REG 200 KEY 3/8 02 4510000 REG 300 KEY 3/4 02
3310002 REG 100 KEY 3/8 04 3510002 REG 200 KEY 3/8 04 4510001 REG 300 KEY 3/4 04
3310003 REG 100 KEY 3/8 08 3510003 REG 200 KEY 3/8 08 4510002 REG 300 KEY 3/4 08
3310004 REG 100 KEY 3/8 012 3510004 REG 200 KEY 3/8 012 4510003 REG 300 KEY 3/4 012

3610001 REG 200 KEY 1/2 02 4610000 REG 300 KEY 102

3610002 REG 200 KEY 1/2 04 4610001 REG 300 KEY 1 04

3610003 REG 200 KEY 1/2 08 4610002 REG 300 KEY 108

3610004 REG 200 KEY 1/2 012 4610003 REG 300 KEY 1 012
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DATOS TECNICOS

Acoplamiento roscado enfrada

Acoplamiento roscado utilizacién

Campo de regulacién bar
Presion méx. entrada

Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa = 91 psi)

AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi)

Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi)

AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi)

Fluido

Temperatura mdx. C
a 1 MPg; 10 bar; 145 psi °F
Peso kg

Tornillos de fijacién a pared
Posicién de montaje
Acoplamiento manémetro
Notas de uso

]/4:/ N 3/8"
]/8”
0+2-0+4-0+8-0+12
1.5 MPa - 15 bar - 217 psi

500 NI/min
18 scfm

950 NI/min
34 scfm

Aire filtrado con o sin lubricacién;
si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua

122
0.4
M4x50

En cualquier posicion
"

En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida.
Para una mayor sensibilidad en la regulacién, utilizar un regulador con presién de placa lo més cercana
posible de la presion deseada.

Codigo Referencia

REGULADOR BATERIA 100

3202101A  REG bateria 100 02 sin terminales
3202102A  REG bateria 100 04 sin terminales
3202103A  REG bateria 100 08 sin terminales
3202104A  REG bateria 100 012 sin terminales

Codigo Referencia Codigo Referencia

REGULADOR BATERIA 100 REGULADOR BATERIA 100

3202101 REG bateria 100 1/4 02 3302101 REG bateria 100 3/8 02
3202102 REG bateria 100 1/4 04 3302102 REG bateria 100 3/8 04
3202103 REG bateria 100 1/4 08 3302103 REG bateria 100 3/8 08
3202104 REG bateria 100 1/4 012 3302104 REG bateria 100 3/8 012

REGULADOR PILOTO

1% »
DATOS TECNICOS REG PILOTO
Acoplamiento roscado 1/4"
Campo de regulacién bar 0+2-0+4-0+8-0+12
Presion méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188

Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7psi)
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14psi)

Fluido

120 NI/min - 4.3 scfm
140 NI/min - 5 scfm
Aire filtrado con o sin lubricacion; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua

Temperatura méxima de utilizacién a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C

°F 122
Peso kg 0.6
Posicién de montaje En cualquier posicién
Acoplamiento manémetro i
Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida.

Para una mayor sensibilidad en la regulacién, utilizar un regulador con presién de placa lo més cercana
posible de la presién deseada.
No tomar ire de los empalmes manométricos. Montaie directo sobre Reg 400.
DIMENSIONES

Codigo Referencia Codigo Referencia
3206001 REG. P 1/4" 02 3206003 REG. P 1/4" 08
3206002 REG. P 1/4" 04 3206004 REG. P 1/4" 012
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REGULADOR PILOTO BLOQUEABLE

Para datos técnicos, ver regulador piloto

DIMENSIONES

Codigo Referencia Codigo Referencia

3208001 REG. P KEY 1/4" 02 3208003 REG. P KEY 1/4" 08
3208002 REG. P KEY 1/4" 04 3208004 REG. P KEY 1/4” 012

FILTRO REGULADOR

,’?”

11
DATOS TECNICOS FR 100 FR 200 FR 300
Acoplamiento roscado /4 1 3/8 /41 38 [ 172 172 1 34 ] 1"
Campo de regulacion bar | 0:2-0+4-0:8-0+12 0+2-0+4-0:8-0+12 0:2-0+4-0+8-0+12
Grado de filtrado pm 5-20-50 5-20-50 5-20-50
Presién méxima de entrada 1.5 MPa - 15 bar - 217 psi 1.3 MPa - 13 bar - 188 psi 1.3 MPa - 13 bar - 188 psi
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1100 1600 3500
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7psi) e 39 57 125
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1600 3000 5600
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 57 71 200
Temperatura max. °C 50 50 50
a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °F 122 122 122
Peso kg 0.5 1 1.8
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x70
Posicién de montaje Verfical Vertical Verfical
Acoplamiento manémetro 1/8" 1/8" 1/8"
Capacidad de la toza m? 22 45 75
Descarga de la condensacién RMSA - SAC RMSA - SAC - RA RMSA - RA

RMSA: Purga con descarga manual de la condensacién y descarga automética cuando se quita la presion.
RA: Purga automdtica con descarga de la condensacién, independiente de la presion y del caudal.
SAC: Purga automética con descarga de la condensacién. Funciona por depresién y necesita llamadas de aire variables.

Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién; si se ufiliza la lubricacién, tiene que ser continua.

Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida. Para obtener una mayor sensibilidad en lo regulacién, utilizar
un regulqd%r con presion de placa lo més cercana posible a la presién deseada. No fomar aire de los empalmes manométricos.
La presion maxima de entrada para la versién con purga automdtica de la condensacion RA no debe sobrepasar los 10 bar.

Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia

FILTRO REGULADOR Skillair® 100 3383034 FR1003/85 012SAC 3583031 FR2003/85 08 SAC 4483007 FR3001/25 012RMSA

3283007A FR1005 08 RMSA sin ferminales 3383035 FR 100 3/8 20012 SAC 3583032 FR2003/82008 SAC 4483008  FR 300 1/220 012 RMSA

3283008A FR 1002008 RMSA sin ferminales 3383036 FR 100 3/8 50012 SAC 3583033  FR2003/85008 SAC 4483009  FR 300 1/250 012 RMSA L

3283009A FR 100 5008 RMSA sin ferminales FILTRO REGULADOR Skillair® 200 3583034 FR2003/85 012SAC 4483013  FR3001/25 08 RA =

3283010A FR1005 012 RMSA sin ferminales 3483007A FR2005 08 RMSA sin fermincles 3583035  FR 200 3/8 20 012 SAC 4483014  FR3001/22008 RA B

3283011A FR 100 20 012 RMSA sin terminales 3483008A FR 2002008 RMSA sin terminales 3583036  FR 200 3/8 50 012 SAC 4483015 FR3001/25008 RA

3283012A FR 100 50 012 RMSA sin fermincles 3483009A FR 200 50 08 RMSA sin fermincles 3683007 FR2001/25 08 RMSA 4483016  FR3001/25 012RA

3283031A FR1005 08 SAC sin terminales 3483010A FR2005 012 RMSA sin fermincles 3683008 FR2001/22008 RMSA 4483017 FR3001/220012RA

3283032A FR 1002008 SAC sin terminales 3483011A  FR 200 20 012 RMSA sin ferminales 3683009 FR2001/25008 RMSA 4483018  FR3001/250012RA

3283033A FR 1005008 SAC sin terminales 34830124 FR 200 50 012 RMSA sin fermincles 3683010 FR2001/25 012RMSA 4583004 FR3003/45 08 RMSA

3283034A FR1005 012 SAC sin terminales 3483031A FR2005 08 SAC sin fermincles 3683011  FR 200 1/220 012 RMSA 4583005 FR3003/42008 RMSA

32830354 FR 100 20 012 SAC sin terminales 3483032A FR 20020 08 SAC sin terminales 3683012 FR 200 1/250 012 RMSA 4583006 FR3003/45008 RMSA

3283036A FR 100 50 012 SAC sin terminales 3483033A FR 2005008 SAC sin termincles 3683031 FR2001/25 08 SAC 4583007 FR3003/45 012RMSA

3283007 FR1001/45 08 RMSA 3483034A FR2005 012 SAC sin ferminales 3683032 FR2001/22008 SAC 4583008  FR 300 3/4 20 012 RMSA

3283008 FR1001/42008 RMSA 34830354 FR 200 20 012 SAC sin terminales 3683033  FR2001/25008 SAC 4583009  FR 300 3/4 50 012 RMSA

3283009 FR1001/45008 RMSA 3483036A FR 200 50 012 SAC sin termincles 3683034 FR2001/25 012SAC 4583013 FR3003/45 08 RA

3283010 FR1001/45 012RMSA 3483007 FR2001/45 08 RMSA 3683035  FR 200 1/220012 SAC 4583014  FR3003/42008 RA

3283011 FR 100 1/420 012 RMSA 3483008 FR2001/42008 RMSA 3683036 FR 200 1/2 50 012 SAC 4583015  FR3003/45008 RA

3283012 FR1001/4 50 012 RMSA 3483009 FR2001/45008 RMSA FILTRO REGULADOR Skillair® 300 4583016 FR3003/45 012RA

3283031 FR1001/45 08 SAC 3483010 FR2001/45 012RMSA 4483004A FR3005 08 RMSA sin ferminales 4583017  FR3003/420012RA

3283032 FR1001/42008 SAC 3483011 FR 200 1/420 012 RMSA 4483005A FR 3002008 RMSA sin ferminales 4583018  FR 3003/450012 RA

3283033 FR1001/45008 SAC 3483012 FR 200 1/4 50 012 RMSA 4483006A FR 300 50 08 RMSA sin ferminales 4683004 FR30015 08 RMSA

3283034 FR1001/45 012SAC 3483031 FR2001/45 08 SAC 4483007A FR3005 012 RMSA sin ferminales 4683005 FR30012008 RMSA

3283035 FR1001/420012 SAC 3483032 FR2001/42008 SAC 4483008A FR 300 20 012 RMSA sin ferminales 4683006 FR 30015008 RMSA

3283036  FR 100 1/4 50012 SAC 3483033  FR2001/45008 SAC 4483009A FR 300 50 012 RMSA sin ferminales 4683007 FR30015 012RMSA

3383007 FR1003/85 08 RMSA 3483034 FR2001/45 012SAC 4483013A FR3005 08 RA sin ferminales 4633008  FR 300 120 012 RMSA

3383008 FR1003/82008 RMSA 3483035  FR 200 1/4 20012 SAC 4483014A FR 30020 08 RA sin terminales 4683009  FR 300 1 50 012 RMSA

3383009 FR1003/85008 RMSA 3483036  FR 200 1/4 50012 SAC 4483015A FR 3005008 RA sin terminales 4683013 FR30015 08 RA

3383010 FR1003/85 012RMSA 3583007 FR2003/85 08 RMSA 4483016A FR 3005 012 RA sin terminales 4683014  FR30012008 RA

3383011  FR 100 3/8 20 012 RMSA 3583008  FR2003/82008 RMSA 4483017A  FR 300 20 012 RA sin terminales 4683015 FR30015008 RA

3383012 FR 100 3/8 50 012 RMSA 3583009  FR2003/85008 RMSA 4483018A  FR 300 50 012 RA sin ferminales 4683016 FR30015 012RA

3383031 FR1003/85 08 SAC 3583010 FR2003/85 012RMSA 4483004 FR3001/25 08 RMSA 4683017  FR 300120012 RA

3383032 FR1003/82008 SAC 3583011  FR 200 3/8 20 012 RMSA 4483005  FR3001/22008 RMSA 4683018  FR 300150012 RA

3383033  FR1003/85008 SAC 3583012  FR 200 3/8 50 012 RMSA 4483006 FR3001/25008 RMSA
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REGULADOR PILOTABLE SKILLAIR® 300

DATOS TECNICOS REG PILOTABLE 300
Acoplamiento roscado 1/2" \ 4 \ 1
Campo de regulacién En funcién del regulador piloto
Presion max. enfrada MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) N|/n}in 4500
scfm 160
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) Nl/mFin 7000
scfm
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacion; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C
°F 122
Peso kg 1.3
Tornillos de fijacién a pared M5 x70
Posicién de montaje En cualquier posicién
Acoplamiento manémetro i
Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida. No fomar aire de los empalmes manoméfricos.
Codigo Referencia Codigo Referencia
4403003A REG. pilotado 300 sin ferminales 4503003 REG. pilotado 300 3/4"
4403003 REG. pilotado 300 1/2" 4603003 REG. pilotado 300 1"

LUBRICADOR

DATOS TECNICOS LUB 100 LUB 200 LUB 300 LUB 400
Acoplamiento roscado Ve ] 38 | & 13 127 |7 T3¢ 1 v | v e 7] 7
Tipo de lubricacién Niebla Niebla Niebla Niebla
Capacidad de la copa m? 50 95 160 800
Versiones Standard - CD Standard - CD Standard - CD - ML CD Standard - CD - ML CD
Presion méxima de entrada Mpa 15 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
L Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91psi) NI/min 1100 2200 3500 18000 21000
=2 AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) scfm 39 71 125 640 750
% Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1500 3700 5500 - -
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 53 131 196 - -
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Peso kg 0.4 0.7 1.4 49 57
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x70 M6 x 110 Méx 110
Posicion de montaje Vertical
Fluido Aire comprimido filtrado
Aceites recomendados 1SO' Y UNI FD22 (Energol HPL + Spinesso + Mobel DTE = Tellus Oil)
Notas de uso Instalar el lubricador lo més cerca posible del punto de utilizacién. Llenar con aceite la copa del lubricador antes de poner
el sistema bajo presién. No utilizar detergentes, aceites para circuitos de frenado ni disolventes en general.
Ajustar la regulacién en el lubricador por medio de la aguja de forma a suministrar 1 gota cada 300-600 NI.

Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
LUBRICADOR Skillair® 100 LUBRICADOR Skillair®200 LUBRICADOR Skillair® 300 LUBRICADOR Skillair®400
3281001A LUB 100 sin terminales 3481001A LUB 200 sin terminales 4481001A LUB 300 sin terminales 6181001A LUB 400 sin terminales
3281005A LUB 100 CD manual sin terminales 3481005A LUB 200 CD manual sin ferminales 4481005A LUB 300 CD manual sin ferminales 6181004A LUB 400 CD manual sin terminales
3281001 LUB1001/4 3481001 LUB 200 1/4 4481006A LUB 300 ML-CD autom. senza term. 6181006A LUB 400 ML-CD autom. senza term.
3281005 LUB 100 1/4 CD manual 3481005 LUB 200 1/4 CD manual 4481001 LUB 3001/2 6181001 LUB 400 1
3381001 LUB 100 3/8 3581001 LUB 200 3/8 4481005 LUB 300 1/2 CD manual 6181004  LUB 400 1 CD manual
3381005 LUB 100 3/8 CD manual 3581005  LUB 200 3/8 CD manual 4481006  LUB 300 1/2 ML-CD automético 6181006 LUB 400 1 ML-CD automdtico
3681001 LUB2001/2 4581001  LUB 300 3/4 6281001 LUB40011/4
3681005  LUB 200 1/2 CD manual 4581005  LUB 300 3/4 CD manual 6281004  LUB 400 1 1/4 CD manual
4581006  LUB 300 3/4 ML-CD automdtico 6281006  LUB 400 1 1/4 ML-CD automdtico
4681001 LUB3001 6381001 LUB40011/2
4681005 LUB 300 1 CD manual 6381004 LUB 400 1 1/2 CD manual
4681006 LUB 300 1 ML-CD automdtico 6381006  LUB 400 1 1/2 ML-CD automdtico
STD: Version standord: carga aceite eliminando la copa o aravés de la fapa superior. Necessita descarga del circuito. 6481001  LUB 400 2
ML CD: Carga a depresién con minimo nivel automéico. 6481004  LUB 400 2 CD manual
CD MANUAL: Carga a depresicn 6481006  LUB 400 2 ML-CD automéico
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VALVULA SECCIONADORA DE CIRCUITO

DATOS TECNICOS V3V 100 V3V 200 V3V 300 V3V 400
Acoplamiento roscado 14" 1 3/8" | 174 [ 3/8 [ 127 | 120 T3/ T 1" RN AN
Presién min. entrada para versién electroneumdtica™  MPa 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
bar 3 3 2 3 3
psi 43.5 43.5 29 43.5 43.5
Presién max. entrada* MPa 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13 13
psi 217 188 188 188 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1300 2400 3200 13000 14000
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) scl 46 85 113 460 494
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1650 3000 4700 - -
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 58 106 166 - -
Temperatura max. °C 50 50 50 50 50
9 122 122 122 122 122
Peso kg ~0.5 ~08 ~1.2 48 5.6
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110 Méx 110
Tipo de mancio Manual - Neumdtico - Electroneumdtico Manual - Neumdtico - Electroneumdtico
Electroneumdtico asistida Electroneumdtico asistida - de llave
Posicion de montaje En cualquier posicién
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, fiene que ser continua.
Notas de uso * 1 MPa - 10 bar - 145 psi en las versiones eléctricas
**0.01 MPa - 0.1 bar - 1.45 psi para versiones manual, neumdtica y enclavada con mandos a min.
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
VALVULA 3 VIAS Skillair® 100 VALVULA 3 VIAS Skillair® 200 VALVULA 3 VIAS Skillair® 300 VALVULA 3 VIAS Skillair® 400
3270001A V3V 100 blogueable sin ferminales 3470001A V3V 200 blogueable sin ermincles 4470001A V3V 300 blogueable sin ferminoles 6169010A V3V 400 com. de llove sin ferm.
3269000A V3V 100 neum. sin terminales 3469000A V3V 200 neum. sin fermincles 4469000A V3V 300 neun. sin ferminales 6169000A V3V 400 neu. sin terminles
3269001A V3V 100 elneum. sin terminales 3469001A V3V 200 elneum. sin terminales 4469004A V3V 300 elneum. cnomo sin terminales 6169004A V3V 400 elneum. cnomo sin terminales
3269002A V3V 100 elneum. asis. sin terminales 3469002A V3V 200 elneum. endl. sin terminales 4469005A V3V 300 elneum. cnomo asis. sin terminales 6169005 V3V 400 elneum. asis. cnomo sin ferminales
3270001 V3V1001/4 3469004A V3V 200 elneum. com. cnomo sin ferm. 4470001 V3V 300 1/2 blogueable 6170002A V3V 400 blogueable sin ferminales
3269000 V3V 100 1/4 neum. 3469005A V3V 200 elneum. com. cnomo asis. sinterm. 4469000 V3V 300 1/2 neu. 6169010 V3V 400 1 mando de llove
3269001 V3V 100 1/4 elneum. 3470001 V3V 200 1/4 blogueable 4469004 V3V 300 1/2 elneum. Cnomo 6169000 V3V 400 1 neum.
3269002 V3V 100 1/4 elneum. asis. 3469000 V3V 200 1/4 neum. 4469005 V3V 300 1/2 elneum. cnomo asis. 6169004 V3V 400 1 elneum. cnomo
3370001 V3V 1003/8 3469001 V3V 200 1/4 elneum. 4570001 V3V 300 3/4 blogueable 6169005 V3V 400 1 elneum. asis. cnomo
3369000 V3V 100 3/8 neum. 3469002 V3V 200 1/4 elneum. asis. 4569000 V3V 300 3/4 neum, 6269010 V3V 4001 1/4 mando de llave
3369001 V3V 100 3/8 elneum. 3469004 V3V 200 1/4 elneum. com. cnomo 4569004 V3V 300 3/4 elneum. cnomo 6269000 V3V 400 11/4 neumdtica
3369002 V3V 100 3/8 elneum. asis. 3469005 V3V 200 1/4 elneum. com. cnomo asis. 4569005 V3V 300 3/4 elneum. cnomo asis. 6269004 V3V 400 1 1/4 elneum. cnomo
3570001 V3V 200 3/8 blogueable 4669000 V3V 300 1 neum. 6269005 V3V 400 11/4 ehheum. asis. cnomo
3569000 V3V 200 3/8 neum. 4669004 V3V 3001 elheum. cnomo 6369010 V3V 4001 1/2 mando de llave
3569001 V3V 200 3/8 elneu. 4669005 V3V 300 T elneum. cnomo asis. 6369000 V3V 400 11/2 neumdtica <
3569002 V3V 200 3/8 ehneum. asis. 4670001 V3V 300 1 blogueable 6369004 V3V 400 11/2 ehheum. cnomo =2
3569004 V3V 200 3/8 elneum. com. cnomo 6369005 V3V 400 11/2 elneum. asis. cnomo 7]
3569005 V3V 200 3/8 elneum. com. cnomo asis. 6469010 V3V 400 2 mando de llove
3670001 V3V 200 1/2 blogueable 6469000 V3V 400 2 neumdtica
3669000 V3V 200 1/2 preum. 6469004 V3V 400 2 elneu. cnomo
3669001 V3V 200 1/2 elneum. 6469005 V3V 400 2 elneum. asis. cnomo
3669002 V3V 200 1/2 eleum. asis. 6170002 V3V 400 1 blogueable
3669004 Y3V 200 1/2 elneum. com. cnomo 6270002 V3V 400 1 1/4 blogueable
3669005 V3V 200 1/2 elneum. com. cnomo asis. 6370002 V3V 4001 1/2 blogueable

6470002 V3V 400 2 blogueable

SUB-BASE Y BASE ADAPTADORA

Codigo  Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia_

SUB-BASES MULTIPLES PARA REGULADORES BASE ADAPTADORA ADAPTADORES DE TAMANO
9200202 ACC. SB 2 100 9201801 BA 100 9301801 BA 100 - 200
9300202 ACC. SB 2 200 9321801 BA 200 9301802 BA 100 - 300
9400202 ACC. SB 2 300 9401801 BA 300 9301803 BA 200 - 300

9200302 ACC. SB 3 100
9300302 ACC. SB 3 200
9400302 ACC. SB 3 300
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VALVULA ARRANQUE PROGRESIVO
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DATOS TECNICOS VAP 100
Acoplamiento roscado 1/4" \ 3/8"
Presién min. entrada** MPa 0.3
bar 3
psi 43.5
Presién max. entrada® MPa 1.5
bar 15
psi 217
Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) N|/mFin 1300
scim 46
Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 2000
scfm 71
Temperatura max. °C 50
°F 122
Peso kg 0.5~
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50
Posicién de montaje En cualquier posicién
Tipo de mando Automdtico - Neumdtico - Electroneumdtico - Electroneumdtico asistida
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacion, tiene que ser continua.
** 0.01 MPa - 0.1 bar - 145 psi para las versiones neumdtica y asistidas
con comandos a min. 0.3 MPa - 3 bar - 43.5 psi.
* 1 MPa - 10 bar - 1.45 psi.

Cédigo Referencia Codigo Referencia

3271000A VAP 100 sin terminales 3271600 VAP 100 1/4 elneum.
3271500A VAP 100 neum. sin ferminales 3271700 VAP 100 1/4 elneum. asis.
3271600A VAP 100 elneum. sin terminales 3371000 VAP 100 3/8

3271700A VAP 100 elneum. asis. sin ferminales 3371500 VAP 100 3/8 neum.
3271000 VAP 100 1/4 3371600 VAP 100 3/8 elneum.
3271500 VAP 100 1/4 neum. 3371700 VAP 100 3/8 elneum. asis.

TOMA DE AIRE

g’;

T
5
=
wv

DATOS TECNICOS PA 100 PA 200 PA 300 PA 400
Acoplamiento roscado /4" 1 3/8 | 1/4 ] 3/8 [ 1/27 | 1727 [ 3/4 1 1 RN
Temperatura méxima de utilizacién °C 50 50 50 50
a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °F 122 122 122 122
Presién méxima qdmiticj; MPa 1.5 1.3 1.3 1.3
bar 15 13 13 13
psi 217 188 188 188
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 Méx 110
Acoplamiento roscado /4" 1/4" 3/8" 1"
Peso kg 03 0.5 038 43 | 51
Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
TOMA DE AIRE Skillair® 100 TOMA DE AIRE Skillair®200 TOMA DE AIRE Skillair® 300 TOMA DE AIRE Skillair®400
9200402A  PA 100 sin terminales 9300402A  PA 200 sin terminales 9400402A  PA 300 sin ferminales 9700401A  PA 400 sin ferminales
9200402 PA 100 1/4 9300404 PA 200 1/2 9500402 PA 300 1 9700401 PA 400 1
9300401 PA 100 3/8 9300402 PA 200 1/4 9400402 PA 300 1/2 9700403 PA 4001 1/2
9300403 PA 200 3/8 9500401 PA 300 3/4 9700402 PA40011/4
9700404 PA 400 2
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ARRANCADOR PROGRESIVO

DATOS TECNICOS APR 100 APR 200 APR 300 APR 400
Acoplamiento roscado e | 38 | & ] 38 | 1727 | 17 134 ] 17 | v e 1/7] 2
Presién min. entrada MPa 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
bar 3 3 4 3 3
psi 435 435 58 435 435
Presién méx. entrada® MPa 1.5 1.3 1.3 1 1
bar 15 13 13 10 10
psi 217 188.5 188.5 45 45
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) NI/min 1300 2000 2400 13000 14000
AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) scfm 46 71 85 460 494
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa = 91 psi) NI/min 2000 3200 3600 = °
AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) scfm 71 13 127 - -
Temperatura méx °C 50 50 50 50 50
°F 122 122 122 122 122
Peso kg ~08 ~0.9 ~15 5.6 64
Tornillos de fijacién a pared M4 x 50 M5 x 60 M5 x 70 M6 x 110 M6 x 110
Tipo de monJo Neumdtico Neumdtico Neumdtico Neumdtico
Electroneumdtico Electroneumdtico Electroneumdtico CNOMO Electroneumdtico
Electroneumdtico CNOMO
Posicion de montaje En cualquier posicién
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, fiene que ser continua.
Notas de uso Para la versién neumdtica 200 la presién de pilotaje tiene que estar comprendida entre la P entrada y P entrada + 2 bar. Para la versién
neumdtica 300 la presién de pilotaje tiene que ser igual o mayor que la presion de entrada. * TMPa - 10bar - 145 psi para versién eléctrica.

Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia

ARRANCADOR PROGRESIVO Skillair® 100 ARRANCADOR PROGRESIVO Skillair®200 ARRANCADOR PROGRESIVO Skillair® 300 ARRANCADOR PROGRESIVO Skillair400

3267001A  APR 100 neumdtico sin terminales 3471000A  APR 200 neumdtico sin terminales 4471900A  APR 300 neumdtico sin terminales 6171002A  APR 400 neumdtico sin ferminales

3267051A  APR 100 elneumn. sin terminales 3471001A  APR 200 elneum. sin terminales 4471901A  APR 300 elneum. cnomo sin term. 6171003A  APR 400 elneum. sin ferminales

3267001  APR 100 1/4 neumdtico 3471004A  APR 200 elneum. com. cnomo sin term. 4471900  APR 300 1/2 neumdtico 6171002 APR 400 1 neumdtico

3267051  APR100 1/4 elneum. 3471000  APR 200 1/4 neumdtico 4471901 APR 300 1/2 eleneum. cnomo 6171003 APR 400 1 elneum.

3367001  APR 100 3/8 neumdtico 3471001 ARP 200 1/4 elneum. 4571900 APR 300 3/4 neumdtico 6271002 APR 400 1 1/4 neumético

3367051  APR 100 3/8 elneum. 3471004  APR 200 V4 elneum. com. cnomo 4571901 APR 300 3/4 elneum. cnomo 6271003  APR40011/4 elneum.
3571000  APR 200 3/8 neumdtico 4671900  APR 300 1 neumdtico 6371002 APR 400 1 1/2 neumdtico
3571001 APR 200 3/8 elneum. 4671901 APR 300 1 elneum. cnomo 6371003 APR 400 1 1/2 elneum.
3571004 APR 200 3/8 elneum. com. cnomo 6471002 APR 400 2 neumdtico
3671000  APR 200 1/2 neumdtico 6471003 APR 400 2 elneum.

3671001 APR 200 1/2 elneum.
3671004 APR 200 Y2 elneum. com. cnomo

PRESOSTATO

Skillair®

DATOS TECNICOS PS 100 \ PS 200 \ PS 300
Intervalo de presién regulable bar 0.5+10
Histéresis (no regulable) bar de0.400.8
Presion mdxima admitida bar 15 13 13
MPa 1.5 1.3 1.3

psi 217 188 188
Temperatura min/méx a: 10 bar; 1 MPa; 145 psi °C -10 + +50

°F 14122
Acoplamiento roscado inferior 1/4" | 1/4" | 3/8"
Corriente mxima A 2
Tension méxima \ 250
Didmetro exterior del cable mm 49
Numero y seccién de los hilos 3x0.5 mm?
Contactos Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)
Proteccién
Nomero de conmutaciones 5x10¢
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién tiene que ser continua
Posicién de montaje En cualquier posicién
Peso kg 0.160 \ 0.185 \ 0.250
Codigo  Referencia Codigo  Referencia Codigo  Referencia
PRESOSTATO Skillair® 100 PRESOSTATO Skillair®200 PRESOSTATO Skillair® 300
3240000A  PS 100 2A NO/NC cable 2 m sin terminales 3440000A  PS 200 2A NO/NC cable 2 m sin terminales 4440000A  PS 300 2A NO/NC cable 2 m sin terminales
3240001A  PS 100 2A NO/NC conector M8 sin ferminales 3440001A  PS 200 2A NO/NC conector M8 sin terminales 4440001A  PS 300 2A NO/NC conector M8 sin terminales
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Codigo  Referencia

FIL+REG+LUB Skillair® 100

3282008 FRL1001/4 2008 RMSA
3282011 FRL100 1/4 20 012 RMSA
3382008 FRL100 3/820 08 RMSA
3382011  FRL100 3/8 20 012 RMSA
FIL+REG+LUB Skillair®200

3482008  FRL200 1/4 20 08 RMSA
3482011  FRL200 1/4 20 012 RMSA
3582008  FRL 200 3/8 20 08 RMSA
3582011  FRL200 3/8 20 012 RMSA
3682008  FRL 200 1/2 20 08 RMSA
3682011  FRL200 1/2 20 012 RMSA

Codigo  Referencia
FR+L Skillair® 100
3284008  FR+L 100 1/4 20 08 RMSA

3284011  FR+L 100 1/4 20 012 RMSA
3384008  FR+L 100 3/820 08 RMSA
3384011  FR+L 100 3/8 20 012 RMSA
FR+L Skillair® 200

3484008  FR+L 200 1/4 20 08 RMSA
3484011  FR+L 200 1/4 20 012 RMSA
3584008  FR+L 200 3/8 20 08 RMSA
3584011  FR+L 200 3/8 20 012 RMSA
3684008  FR+L 200 1/2 20 08 RMSA
3684011  FR+L 200 1/2 20 012 RMSA

V3V+FR+LUB

Codigo  Referencia

FIL+REG+LUB Skillair®300

4482005 FRL3001/2 2008 RMSA
4482008  FRL 300 1/2 20 012 RMSA
4582005  FRL 300 3/4 20 08 RMSA
4582008  FRL 300 3/4 20 012 RMSA
4682005 FRL300 120 08 RMSA
4682008  FRL300 120 012 RMSA
FIL+REG+LUB Skillair® 400

6182002  FRL 400 1 20 RMSA
6182005 FRL400 120 RA

6282002  FRL400 1 1/4 20 RMSA
6382002  FRL 400 11/2 20 RMSA
6482002  FRL 400 2 20 RMSA
4682008  FRL300 120 012 RMSA

Bajo pedido, podemos suministrar fambién
versiones con:
¢ Grado de filtrado 5 pm 0 50 pm.
¢ Purga automdtica de condensacién
tipo SAC o tipo RA.

Cédigo  Referencia

FR+L Skillair® 300

4484005 FR+L 300 1/2 20 08 RMSA
4484008  FR+L 300 1/2 20 012 RMSA
4584005  FR+L 300 3/4 20 08 RMSA
4584008  FR+L 300 3/4 20 012 RMSA
4684005  FR+L 300 1 20 08 RMSA
4684008 FR+L 300 120 012 RMSA

Bajo pedido, podemos suministrar fambién
versiones con:
¢ Grado de filtrado 5 pm o 50 pm.
* Purga automdtica de condensacién
tipo SAC o tipo RA.

Codigo  Referencia

VFR+L Skillair® 100

3272008 VFR+L1001/4 20 08 RMSA
3272011  VFR+L 100 1/4 20 012 RMSA
3372008  VFR+L 100 3/8 20 08 RMSA
3372011 VFR+L 100 3/8 20 012 RMSA
VFR+L Skillair® 200

3472008  VFR+L 200 1/4 20 08 RMSA
3472011 VFR+L 200 1/4 20 012 RMSA
3572008  VFR+L 200 3/8 20 08 RMSA
3572011  VFR+L 200 3/8 20 012 RMSA
3672008  VFR+L 200 1/2 20 08 RMSA
3672011 VFR+L 200 1/2 20 012 RMSA

Cédigo  Referencia

VFR+L Skillair® 300

4472005  VFR+L 300 1/2 20 08 RMSA
4472008  VFR+L 300 1/2 20 012 RMSA
4572005  VFR+L 300 3/4 20 08 RMSA
4572008  VFR+L 300 3/4 20 012 RMSA
4672005 VFR+L 300 1 20 08 RMSA
4672008  VFR+L 300 120 012 RMSA

Bajo pedido, podemos suministrar fambién
versiones con:
¢ Grado de filtrado 5 pm o 50 pm.
* Purga automdtica de condensacién
tipo SAC o tipo RA.

Codigo  Referencia

F+L Skillair® 100

3285002 F+L 100 1/4 20 RMSA
3385002 F+L 100 3/8 20 RMSA
F+L Skillair®200

3485002  F+L 200 1/4 20 RMSA
3585002  F+L 200 3/8 20 RMSA
3685002  F+L 200 1/2 20 RMSA

Codigo  Referencia

F+D Skillair® 100

3289001  F+D 100 1/4 5 RMSA-RMSA
3289005 F+D 100 1/4 5 SAC-RMSA
3289006  F+D 100 1/4 5 SAC-SAC
3389001  F+D 100 3/8 5 RMSA-RMSA
3389005  F+D 100 3/8 5 SAC-RMSA
3389006  F+D 100 3/8 5 SAC-SAC
F+D Skillair®200

3489001  F+D 200 1/4 5 RMSA-RMSA
3489005  F+D 200 1/4 5 SAC-RMSA
3489006  F+D 200 1/4 5 SAC-SAC
3589001  F+D 200 3/8 5 RMSA-RMSA
3589005  F+D 200 3/8 5 SAC-RMSA
3589006  F+D 200 3/8 5 SAC-SAC
3689001  F+D 200 1/2 5 RMSA-RMSA
3689005  F+D 200 1/2 5 SAC-RMSA
3689006  F+D 200 1/2 5 SAC-SAC

Codigo  Referencia

F+L Skillair® 300

4485002  F+L 300 1/2 20 RMSA
4585002  F+L 300 3/4 20 RMSA
4585005  F+L 300 3/4 20 RA
4685002  F+L 300 1 20 RMSA

F+L Skillair® 400

6185002  F+L 400 1 20 RMSA
6185005  F+L 400 1 20 RA
6285002  F+L 4001 1/4 20 RMSA
6385002  F+L 400 11/2 20 RMSA
6485002  F+L 400 2 20 RMSA

Bajo pedido, podemos suministrar también
versiones con:
* Grado de filtrado 5 pm 0 50 pm.
* Purga automdtica de condensacién
tipo SAC o tipo RA.

Codigo  Referencia

F+D Skillair® 300

4489001  F+D 300 1/2 5 RMSA-RMSA
4489002  F+D 300 1/2 5RA-RA
4589001  F+D 300 3/4 5 RMSA-RMSA
4589002  F+D 300 3/4 5 RA-RA
4689001  F+D 300 1 5 RMSA-RMSA
4689002  F+D 300 1 5RA-RA

F+D Skillair® 400

6189001 F+D 400 1 5 RMSA-RMSA
6189002 F+D 4001 5RA-RA

6289001  F+D 4001 1/4 5RMSA-RMSA
6289002 F+D 4001 1/4 5RA-RA
6389001  F+D 400 11/2 5 RMSA-RMSA
6389002 F+D 400 11/2 5RA-RA
6489001  F+D 4002 5 RMSA-RMSA
6489002  F+D 400 2 5 RA-RA
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ACCESSORIOS

ESCUADRA DE FIJACION PARA REGULADOR

Codigo  Descripcion

9200701 Acc. SF1/4"

9400701  Acc. SF1/2"
9400702 Acc. SF 300 1/2" 3/4"

b/

MANOMETROS

Codigo  Descripcion

9700101 Acc. M 40 1/8 012
9700102 Acc. M 40 1/8 04
9800101 Acc. M501/8012
9800102 Acc. M 50 1/8 04
9900101 Acc. M 63 1/4 04
9700109 Acc. M 40 x 40 1/8 04
9700110 Acc. M 40 x 40 1/8 012

MANILLA ANTI-MANIPULACIONES
PARA PRESOSTATO

Codigo  Descripcion

9200703  Acc. manilla anti-manipulaciones apr/ pres.

KIT TERMINALES ENTRADA
Y SALIDA

Codigo

9230401
9330501
9330601
9330701
9330801
9430701
9530901
9531001
9631001
9631101
9631201
9631301

Descripcion

Acc. kit TEIN OUT 100 1/4
Acc. kit TEIN OUT 100 3/8
Acc. kit TE IN OUT 200 1/4
Acc. kit TEIN OUT 200 3/8
Acc. kit TE IN OUT 200 1/2
Acc. kit TEIN OUT 300 1/2
Acc. kit TE IN OUT 300 3/4
Acc. kit TEIN OUT 300 1
Acc. kit TE IN OUT 400 1

Acc. kit TE IN OUT 400 1 1/4
Acc. kit TEIN OUT 400 1 1/2
Acc. kit TE IN OUT 400 2

KIT ELEMENTOS DE CONEXION

Codigo

9230301
9330301
9430301
9630301

Descripcion

Acc. kit elem. conex. 100
Acc. kit elem. conex. 200
Acc. kit elem. conex. 300
Acc. kit elem. conex. 400

BOBINA V3V E APR

Codigo Descripcion

W0215000151 Bobina 22 @ 8 BA 2W-12VDC
W0215000101 Bobina 22 @ 8 BA 2W-24VDC
W0215000111 Bobina 22 @ 8 BA 3VA-24VAC 50/60 HZ
W0215000121 Bobina 22 @ 8 BA 3VA-110VAC 50/60 HZ
W0215000131 Bobina 22 @ 8 BA 3VA-220VAC 50/60 HZ

Meiloro la resistencia IP85, incluso en caso de exposicién
prolongada a los agentes afmosféricos.
Se aplica a vélvulas con mando de tecnopolimero.

“UL" Y “CSA" COIL 22 mm

c s

Codigo Descripcion

W0215000251 Bobina 22 @ 8 BA 2W-12VDC UR
W0215000201 Bobina 22 @ 8 BA 2W-24VDC UR
W0215000211 Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-24VAC UR
W0215000221 Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC UR
W0215000231 Bobina 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC UR

KIT BOBINAS IP65 PARA BOBINAS 22
(con mandos de fecnopolimero)

Codigo
0222100100

Descripcion
Kit para bobinas 22 IP65

Mejora la resistencia IP65, incluso en caso
de exrosicién prolongada a los agentes atmosféricos.
Es aplicable a vélvulas con mando de fecnopolimero.

BOBINA LADO 30 mm PARA LUBRICADOR
CDV CDML

Codigo Descripcion

W0216001001 Bobina 30 @ 13 10W-24VDC
W0216001011 Bobina 30 @ 13 13VA-24VAC 50/60 HZ
W0216001021 Bobina 30 @ 13 13VA-110VAC 50/60 HZ
W0216001031 Bobina 30 @ 13 13VA-220VAC 50/60 HZ

BOBINA PARA V3V Y APR
CON MANDO CNOMO

Codigo Descripcion

W0210010100 Bobina 30 @ 8 2W-24VDC
W0210011100 Bobina 30 @ 8 3.5VA-24VAC 50/60 HZ
W0210012100 Bobina 30 @ 8 3.5VA-110VAC 50/60 HZ
W0210013100 Bobina 30 @ 8 3.5VA-220VAC 50/60 HZ

CONECTOR V3V-APR

Codigo Descripcion

W0970510011 Acc. conector 22 STD
W0970510012 Acc. conector 22 LED 24V
W0970510013 Acc. conector 22 LED 110V
W0970510014 Acc. conector 22 LED 220V
W0970510015 Acc. conector 22 LED VDR 24V
W0970510016 Acc. conector 22 LED VDR 110V
W0970510017 Acc. conector 22 LED VDR 220V
W0970510070 Acc. conector 22 STD ATEX Il 2GD

CONECTOR ELECTRICO LADO 30
mm PARA APR ELPN, V3V ELPN
Y LUBRICADOR CDV CDML

Codigo Descripcion

W0970520033 Acc. conector 30 STD
W0970520034 Acc. conector 30 LED 24V
W0970520035 Acc. conector 30 LED 110V
W0970520036 Acc. conector 30 LED 220V
W0970520037 Acc. conector 30 LED VDR 24V
W0970520038 Acc. conector 30 LED VDR 110V
W0970520039 Acc. conector 30 LED VDR 220V

BOBINAS ANTIDEFLAGRANTES

Codigo

0227606913
0227606915
0227608013
0227608015
0227608023
0227608025
0227608033
0227608035

Descripcion

Kit bobina 30 24 VDC EEXMT5 cable 3 m
Kit bobina 30 24 VDC EEXMT5 cable 5 m
Kit bobina 30 24 VAC EEXMT5 cable 3 m
Kit bobina 30 24 VAC EEXMT5 cable 5 m
Kit bobina 30 110 VAC EEXMT5 cable 3 m
Kit bobina 30 110 VAC EEXMT5 cable 5 m
Kit bobina 30 230 VAC EEXMTS5 cable 3 m
Kit bobina 30 230 VAC EEXMT5 cable 5 m

Bobinas segdn normativa Atex 2014/34/EU,
&) 112G Ex mb IIC T4/T5 Gb
& 112D Ex th IC T130/795 °C IP66 Db

N.B.: Se suministra complefa con adaptador para nicleo @8 mm.

CONECTORES RECTOS CON CABLE M8
PARA PRESOSTATO

Codigo Descripcion

02400A0100 Conecfor hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
concable L=1m

02400A0250 Conecfor hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6
concable L=2.5m

02400A0500 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé
concable L=5m

02400A1000 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CLé

con cable L=10m

Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228
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REPUESTOS
VASO FILTRO MEMBRANA DISPOSITIVO LLAVE DESMONTAJE OBTURADOR MANDO V3V 400
VENTURI PARA REGULADOR
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo  Descripcion
9253301 Rep. TF 100 RMSA 9252001 Rep. MB 100 9220501 Rep. llave desmont. tap.R 100 9455401  Rep. mando puls. de llave V3V400
9255301 Rep. TF 100 SAC 9352001  Rep. MB 200 9323501 Rep. llave desmont. tap.R 200 9455601 Rep. mando E|oqueub|e V3v400
9353301 Rep. TF 200 RMSA 9452001  Rep. MB 300 9420501 Rep. llave desmont. tap.R 300
9355301 Rep. TF 200 SAC 9652601 Rep. MB 400
9453301 Rep. TF 300 RMSA
9453401 Rep. TF 300 RA CAMPANA SUPERIOR LLAVE DE DESMONTAJE PLATINA DE ENTRADA SALIDA
9653301 Rep. TF 400 RMSA VASO =
9653401  Rep. TF 400 RA /./
-
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
VASO LUBRICADOR = 9250800  Rep. CS 100 02 9220601 Rep. llave desmont. copa 100 9152103 Rep. pTot scllida 100
[ 9250810  Rep. CS 100 04 9323601 Rep. llave desmont. copa 200 9152105  Rep. plat. entrada 100
9250811 Rep. CS 10008 9420601 Rep. llove desmont. copa 300 9152115 Rep. plat. salida 200
l ? I 9250812 Rep.CS 100012 9152116 Rep. plat. entrada 200
9350800  Rep. CS 200 02 9152104  Rep. plat. salida 300
' 9350810  Rep. CS 200 04 LLAVE DE DESMONTAJE 9152106 Rep. plat. entrada 300
Codigo Descripcion 9350811 Rep. CS 200 08 OBTURADOR (PARA FR) 9152118 Rep. plat. salida 400
9253501  Rep.TL100 9350812 Rep. CS 200012 9152119 Rep. plat. entrada 400
9202503 Rep. TL 100 CD 9450805 Rep. CS 300 04
9202502 Rep. TL 100 ML 9450806 Rep. CS 300 08 PLATINA INTERMEDIA
9202501 Rep. TL 100 CA 9450807 Rep. CS 300 012 Codigo Descripcion
9353501  Rep.TL200 9450808 Rep. CS 300 02 9220801  Rep. llave desmont. tap. FR 100
9302501 Rep. TL 200 CA 9320801 Rep. llave desmont. tap. FR 200
9302503 Rep. TL200 CD OBTURADOR COMPLETO ¢ 9420801 Rep. llave desmont. tap. FR 300
9302502 Rep. TL 200 ML PARA REGULADOR Codigo Descripcion
9453501 Rep. TL 300 9152107 Rep. pTuT. intermedia 100
9202403  Rep.TL300CD PREPARACION COM. ELECTRICO 9152114 Rep. plat. intermedia 200
9202401 Rep. TL 300 CA MICRO APR-300 9152108 Rep. plat. intermedia 300
9202402  Rep. TL 300 ML Codigo Descripcion (fuera de catalogo) 9152117 Rep. plat. infermedia 400
9653501 Rep. TL 400 9250704 Rep. OTR 100
9653502 Rep. TL 400 CA 9350704 Rep. OTR 200 CUPULA VISUAL LUBRICADOR A
9653503 Rep. TL 400 ML 9450704 Rep. OTR 300 Codigo Descripcion =
9653504 Rep. TL 400 CD 9650704 Rep. OTR 400 9453601 Rep. PCE MICRO oy
ELEMENTOS FILTRANTES OBTURADOR COMPLETO ' ~
PARA FILTRO REGULADOR PREPARACION COM. ELECTRICO Codigo Descripcion
CNOMO APR-300 ‘ 9251302 Rep. CVLBIT-SK-ND
PURGA AUTOMATICA (RA)
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9251705 Rep. FP 100 5 9250902 Rep. OTFR 100 5 9454001 Rep. PCE NORMAS CNOMO
9251706 Rep. FP 100 20 9250903 Rep. OTFR 100 20
9251707 Rep. FP 100 50 9250904 Rep. OTFR 100 50
9351705 Rep. FP 200 5 9350902 Rep. OTFR 200 5 PREPARACION COM. NEUM APR-300 Codigo Descripcion
9351706 Rep. FP 200 20 9350903 Rep. OTFR 200 20 9000802 Rep. llave
9351707 Rep. FP 200 50 9350904 Rep. OTFR 200 50 descarga automdtica RA
9451705 Rep. FP 300 5 9450902 Rep. OTFR 300 5
9451706 Rep. FP 300 20 9450903 Rep. OTFR 300 20 PURGA AUTOMATICA (SAC) =
9451707 Rep. FP 300 50 9450904 Rep. OTFR 300 50
9651705 Rep. FP 400 5 Codigo Descripcion
9651706 Rep. FP 400 20 9453701 Rep. PCP neumdtico
9651707 Rep. FP 400 50
Codigo Descripcion
ELEMENTOS FILTRANTES = LLAVE DE DESMONTAJE MANDO CNOMO 9000803 Rep. llave
PARA DEPURADOR CUPULA PARA APR y V3V 300 - 400 descarga automdtica SAC
MUELLES PARA REGULADOR
- & . Y FILTRO REGULADOR
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9251711 Kitrep. FP DEP. 100 9220701 Rep. llave desmont.cipulalub. 9453901  Rep. CEC CNOMO 24CC
9351711 Kit rep. FP DEP. 200 9453902 Rep. CEC CNOMO 24V
9451711 Kit rep. FP DEP. 300 9453903 Rep. CEC CNOMO 110V Codigo Descripcion
9651711 Kit rep. FP DEP. 400 9453904 Rep. CEC CNOMO 220V 9250605 Rep. MO 100 02
9250606 Rep. MO 100 04
CARTUCHO LLAVE DESMONTAJE CAMPANA MANDO ELECTRICO MICRO 9250607 Rep. MO 100 08
PARA CARBONES ACTIVOS PARA REG y FR PARA APR y V3V 300 9250608 Rep. MO 100 012
(fuera de catdlogo) 9350605  Rep. MO 200 02
9350606 Rep. MO 200 04
9350607 Rep. MO 200 08
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion 9350608  Rep. MO 200 012
9251713 Rep. carfucho 100 AC 9220401 Rep. llave desmont. camp. 100 9453801 Rep. CEM MICRO 24CC 9450605 Rep. MO 300 04
9351713 Rep. cartucho 200 AC 9323401 Rep. llove desmont. comp. 200 9453802 Rep. CEM MICRO 24V 9450606  Rep. MO 300 08
9451713 Rep. cartucho 300 AC 9420401  Rep. llave desmont. camp. 300 9453803  Rep. CEMMICRO 110V 9450607 Rep. MO 300012
9651712 Rep. cartucho 400 AC 9453804 Rep. CEM MICRO 220V 9450608 Rep. MO 300 02
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DATOS TECNICOS GENERALES ND1/4” | ND3/8” | ND1/2" [ ND3/4" | ND 1”
Acoplamiento roscado 1/4" \ 3/8" \ 1/2" \ 3/4" \ 1"
Grado de filtrado pm 4-20-50
Grado de depuracién pm 99.97% a 0.01
Campo de regulacién bar 0:20+40+80+12
Presion méx. entrada MPa 1.8
bar 18
psi 261
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa =+ 7 psi) NI/min de 200 a 12000
Fluido Aire comprimido con o sin lubricacién
Rango de temperatura a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C -10 + +50
°F 14+122
Elementos que componen la gama Filtro - Depurador - Regulador - Regulador piloto - Regulador en bateria -
Filtro regulador - Lubricador - Vélvula seccionamiento de circuito
DATOS TECNICOS FILND 1/4” FILND 3/8” | FILND 1/2" FILND3/4” | FILND1”
Acoplamiento roscado 1/4" 3/8" \ 1/2" 3/4" \ 1"
Grado de filtrado pm |  4-20-50 4-20-50 4-20-50
Presion méx. entrada MPa 1.8 1.8 1.8
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 1300 3100 9100
scfm 46 110 324
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 1720 4100 11000
scfm 61 146 391
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi € 50° 50° 50°
Flo12 122 122 -
Peso kg 0.4 0.9 12 3
Tornillos de fijacién a pared M4 x 40 M4 x 55 Mé x 75 N
Capacidad del vaso cm? 10 45 170 H
Posicion de montaje Verticale Verticale Verticale z
Purga de condensados RMSA - SAC RMSA - SAC - RA RMSA - RA
RMSA: Purga manual de la condensacién y descarga automética cuando se quita la presién.
RA: Purga automética con descarga de la condensacién, independiente de la presion y del caudal.
Esta version trasmite la purga insertando un tubo de diémetro interno 6 mm
en el puerto mds bajo.
SAC: Purga automética con descarga de la condensacién. Funciona por depresién y necesita
lomadas de aire variables.
Fluido Aire comprimido
Notas de uso La presién maxima de entrada para la version con descarga automética de la condensacion
RA no debe sobrepasar los 10 bar.
Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
FILTRO NEW DEAL 1/4" FILTRO NEW DEAL 3/8" FILTRO NEW DEAL 1/2" FILTRO NEW DEAL 3/4" FILTRO NEW DEAL 1”
1221005 FIL1/4 4RMSA 1321005 FIL3/8 4 RMSA 1421005 FIL1/2 4RMSA 1521005 FIL3/4 4RMSA 1621005 FILT 4 RMSA
1221013 FIL1/4 4 SAC 1321009 FIL3/8 4RA 1421009 FIL1/2 4RA 1521009 FIL3/4 4RA 1621009 FILT 4RA
1221006 FIL 1/4 20 RMSA 1321013 FIL3/8 4 SAC 1421013 FIL1/2 4 SAC 1521006 FIL 3/4 20 RMSA 1621006 FIL 1 20 RMSA
1221014 FIL 1/4 20 SAC 1321006 FIL 3/8 20 RMSA 1421006 FIL 1/2 20 RMSA 1521010 FIL 3/4 20 RA 1621010 FIL1 20 RA
1221008 FIL 1/4 50 RMSA 1321010 FIL 3/8 20 RA 1421010 FIL1/2 20 RA 1521008 FIL 3/4 50 RMSA 1621008 FIL1 50 RMSA
1221016 FIL 1/4 50 SAC 1321014 FIL 3/8 20 SAC 1421014 FIL1/2 20 SAC 1521012 FIL 3/4 50 RA 1621012 FIL1 50 RA
1321008 FIL 3/8 50 RMSA 1421008 FIL 1/2 50 RMSA
1321012 FIL 3/8 50 RA 1421012 FIL1/2 50 RA
1321016 FIL 3/8 50 SAC 1421016 FIL1/2 50 SAC
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DATOS TECNICOS GENERALES DEP ND 3/8” ‘ DEP ND 1/2”
Acoplamiento roscado 3/8" \ 1/2"
Grado de depuracién pm 99.97% a 0,01
Presion méx. entrada MPa 1.8
bar 18
psi 261
Caudal recomendado a 6 bar NI/min 230
scfm 8
Fluido Aire filtrado 4 pm
Temperatura max. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122
Peso kg 0.9
Tornillos de fijacién a pared M4 x 55
Capacidad del vaso m? 45
Posicién de montaje Vertical
Descarga de la condensacién RMSA - SAC - RA
RMSA: Purga manual de la condensacién y descarga automitica cuando se quita la presién.
RA: Purga automética con descarga de la condensacién, independiente de la presion y del caudal.
Esta version frasmite la purga insertando un tubo de didmetro interno 6 mm en el puerto mds bajo.
SAC: Purga automdtica con descarga de la condensacién.
Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
Notas de uso Es aconsejable montar, aguas arriba del depurador, un filtro de 4 pm con funciones de desbastador.
La presién maxima de entrada para la versién con descarga automdtica de la condensacion
RA no debe sobrepasar los 10 bar.
Codigo Referencia Codigo Referencia
DEPURADOR NEW DEAL 3/8" DEPURADOR NEW DEAL 1/2”
1322002 DEP 3/8 RMSA 1422002 DEP 1/2 RMSA
1322003 DEP 3/8 RA 1422003 DEP 1/2RA
1322004 DEP 3/8 SAC 1422004 DEP 1/2 SAC
REGULADOR
DATOS TECNICOS REG ND 1/4” | REGND 3/8” [ REGND 1/2” [ REGND3/4” [ REGNDI1”
Acoplamiento roscado /4" 3/8" | 1/2" 3/4" ‘ 1"
Campo de regulacion bar | 0+4 - 0+8 - 0+12 0+4-0+8-0+12 0+4-0+8-0+12
Presién max. entrada MPa 1.8 1.8 1.8
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 200 1100 2500
scfm 7 39 89
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 650 2500 4500
scfm 23 89 160
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi € 50 50 50
°F 122 122 122
Peso kg 0.3 0.8 1.5
Tornillos de fijacién a pared M4 x 40 M4 x 55 Mé x 75
Acoplamiento manémetro 1/8" 1/8" 1/4"

Posicién de montaje
Fluido
Notas de uso

En cualquier posicién
Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién, fiene que ser continua.
En el regulador, la presién debe ajustarse en subida.
Para una mayor sensibilidad en la regulacién, ufilizar un regulador con presion de placa lo més
cercana posible a la presién deseada.

No fomar aire de los empalmes manométricos.

Codigo Referencia

REGULADOR NEW DEAL 1/4”
1202001 REG 1/404
1202002 REG 1/408
1202003 REG 1/4012
1202004 REG 1/402

Codigo Referencia

REGULADOR NEW DEAL 3/8"
1302001 REG 3/8 04
1302002 REG 3/8 08
1302003 REG 3/8 012
REGULADOR NEW DEAL 1/2"
1402001 REG 1/2 04
1402002 REG 1/2 08
1402003 REG 1/2012

Codigo Referencia

REGULADOR NEW DEAL 3/4"
1502001 REG 3/404
1502002 REG 3/4 08
1502003 REG 3/4 012
REGULADOR NEW DEAL 1"
1602001 REG 1 04
1602002 REG 1 08
1602003 REG 1012
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REGULADOR PILOTABLE

DATOS TECNICOS REG PIL 3/8"” ‘ REG PIL 1/2"
Acoplamiento roscado 3/8" \ 1/2"
Campo de regulacién bar Segun el piloto
Presién max. entrada MPa 1.8
bar 18
psi 261
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) Nl/mfin 3500
scim 124
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 4500
scfm 160
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi € 50
°F 122
Peso kg 0.8
Tornillos de fijacién a pared M4 x 55
Acoplamiento manémetro 1/8"
Posicién de montaje En cualquier posicién
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse en subida. Descarga sobrepresién por el pilofo.
No tomar aire de los empalmes manométricos.

Codigo Referencia
1302004  RP 3/8 regulador pilotado
1402004  RP 1/2 regulador pilotado

REGULADOR - REGULADOR CON V3V 3/4” - 1”

DATOS TECNICOS \
Acoplamiento roscado 3/4 | 1
Campo de regulacién bar 0+2-0+4-0+8-0+12
*Presién méx. entrada MPa 1.3
bar 13
psi 188 —
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 12000 3
scfm 423 N
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) Nl/mFin 13000 Z%
scfm
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacion, si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
Caudal en descarga a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) NI/min
scfm 64
Temperatura méx. a 10 bar (1 Mpa + 145 psi) °C 50
°F 122
Peso kg 17
Tornillos de fijocién a pared Mé x 75
Posicién de montaje En cualquier posicién
Notas de uso No fomar aire de los empalmes manométricos.
*Versién Reg + V3V Cnomo (1 MPa - 10 bar - 145 psi)
Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
REGULADOR PILOTABLE NEW DEAL 3/4" REGULADOR CON VALVULA REGULADOR PILOTABLE NEW DEAL 1” REGULADOR CON VALVULA
1519001 REGP 3/4 00 DE INTERCEPTACION INCORPORADA 1619001 REGP 1 00 DE INTERCEPTACION INCORPORADA
1518001 REGP 3/4 02 NEW DEAL 3/4” 1618001 REGP 1 02 NEW DEAL 1”
1518002 REGP 3/4 04 1517001 RV3V 3/4 02 ELPN 1618002 REGP 1 04 1617001 RV3V 102 ELPN
1518003 REGP 3/4 08 1517002 RV3V 3/4 04 ELPN 1618003 REGP 1 08 1617002 RV3V 1 04 ELPN
1518004 REGP 3/4 012 1517003 RV3V 3/4 08 ELPN 1618004 REGP 1 012 1617003 RV3V 1 08 ELPN
1516101 RV3V 3/4 02 llave 1616101 RV3V 102 llave
1516102 RV3V 3/4 04 llave 1616102 RV3V 104 llave
1516103 RV3V 3/4 08 llave 1616103 RV3V 108 llave
1516104 RV3V 3/4 012 llave 1616104 RV3V 1012 llave
1516001 RV3V 3/4 02 manual 1616001 RV3V 1 02 manual
1516002 RV3V 3/4 04 manual 1616002 RV3V 1 04 manual
1516003 RV3V 3/4 08 manual 1616003 RV3V 1 08 manual
1516004 RV3V 3/4 012 manual 1616004 RV3V 1 012 manual
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REGULADOR BLOQUEABLE

Para datos técnicos, ver regulador

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia

REGULADOR BLOQUEABLE NEW DEAL 1/4” REGULADOR BLOQUEABLE NEW DEAL 3/8"” REGULADOR BLOQUEABLE NEW DEAL 1/2”
1210011 REG KEY 1/4 02 1310012 REG KEY 3/8 04 1410012 REG KEY 1/2 04

1210012 REG KEY 1/4 04 1310013 REG KEY 3/8 08 1410013 REG KEY 1/208

1210013 REG KEY 1/4 08 1310014 REG KEY 3/8 012 1410014 REG KEY 1/2 012

1210014 REG KEY 1/4 012

FILTRO REGULADOR

DATOS TECNICOS FRND 1/4" FRND 3/8" \ FRND 1/2"
Acoplamiento roscado 1/4" 3/8" \ 1/2"
Campo de regulacion bar 0:8-0+12 0:8-0+12
Grado de filtrado pm 4-20-50 4-20-50
Presion méx. entrada MPa 1.8 1.8
bar 18 18
i 21 21
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa <+ 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 260 1000
scfm 9.2 35.5
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 700 2500
scfm 25 88.5
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50
°F 122 122
Peso kg 0.5 1
Tornillos de fijacién a pared M4 x 40 M4 x 55
Acoplamiento manémetro 1/8" 1/8"
Capacidad del vaso cm? 10 45
Posicién de montaje Vertical Vertical
Descarga de la condensacion RMSA - SAC RMSA - SAC - RA
RMSA: Purga manual de la condensacién y descarga automéitica cuando se quita la presin.
RA: Purga automética con descarga de la condensacién, independiente de la presion y del caudal.
- Esta versién trasmite la purga insertando un tubo de dicmetro interno 6 mm en el puerto més bajo.
3 SAC: Purga automdtica con J;scorgu de la condensacién. Funciona por depresion y necesita llamadas de aire variables.
BN Fluido Aire comprimido
3 Notas de uso En el regulador, la presién debe ajustarse siempre en subida. La presion méxima de entrada
z para la versién con purga automdtica RA no tiene que rebasar los 10 bar.
No tomar aire de los empalmes manométricos.

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia

FILTRO REGULADOR NEW DEAL 1/4” FILTRO REGULADOR NEW DEAL 3/8" FILTRO REGULADOR NEW DEAL 1/2”
1225029 FR 1/4 408 RMSA 1325029 FR 3/8 408 RMSA 1425029 FR 1/2 408 RMSA
1225053 FR 1/4 4012 RMSA 1325509 FR 3/8 408 SAC 1425509 FR 1/2 408 SAC
1225509 FR 1/4 408 SAC 1325053 FR 3/8 4012 RMSA 1425053 FR 1/2 4012 RMSA
1225513 FR1/4 4012 SAC 1325513 FR 3/8 4012 SAC 1425513 FR1/2 4012 SAC
1225030 FR 1/4 20 08 RMSA 1325030 FR 3/8 20 08 RMSA 1425030 FR 1/2 20 08 RMSA
1225510 FR 1/4 20 08 SAC 1325510 FR 3/8 20 08 SAC 1425510 FR 1/2 20 08 SAC
1225054 FR 1/4 20 012 RMSA 1325054 FR 3/8 20 012 RMSA 1425054 FR 1/2 20 012 RMSA
1225514 FR1/4 20012 SAC 1325514 FR 3/8 20 012 SAC 1425514 FR1/220012 SAC
1225032 FR 1/4 50 08 RMSA 1325032 FR 3/8 50 08 RMSA 1425032 FR 1/2 50 08 RMSA
1225511 FR 1/4 50 08 SAC 1325512 FR 3/8 50 08 SAC 1425512 FR 1/2 50 08 SAC
1225056 FR 1/4 50 012 RMSA 1325056 FR 3/8 50 012 RMSA 1425056 FR 1/2 50 012 RMSA
1225516 FR 1/4 50 012 SAC 1325516 FR 3/8 50012 SAC 1425516 FR 1/2 50012 SAC

Para versiones ND 3/8-1/2 con RA, contactar con nuestras oficinas comercioles.

SUB-BASE
Codigo Referencia Codigo Referencia
9200201 SB 1/4 sub-base 2 pos. 9200301 SB 1/4 sub-base 3 pos.
9400201 SB 1/2 sub-base 2 pos. 9400301 SB 1/2 sub-base 3 pos.
9600201 SB 3/4 sub-base 2 pos. 9600301 SB 3/4 sub-base 3 pos.
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DATOS TECNICOS LUB ND 1/4" LUB ND 3/8” | LUBND 1/2” LUBND 3/4” | LUBND1”
Acoplamiento roscado 1/4" 3/8" \ 1/2" 3/4" \ 1"
Tipo de lubricacién Niebla Niebla Niebla
Capoacidad de la copa m? 50 150 380
Presién méx. entradz MPa 1.8 1.8 1.8
bar 18 18 18
psi 261 261 261
Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 700 3000 12800
scfm 25 107 452
Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 1100 4300 16000
scfm 39 153 565
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50
°F 122 122 122
Peso kg 0.4 0.9 1.3
Tornillos de fijacién a pared M4 x 40 M4 x 55 M6 x 75
Posicién de montaje Vertical
Fluido Aire filtrado

Notas de uso

o Regular la lubricacién por medio del tornillo correspondiente de manera

a suministrar una
 Instalar el lubrica

dgoto cada 300-600 NI

or lo més cerca posible del punto de ufilizacién.

o Llenar con aceite la copa del lubricador antes de poner el sistema bajo presién

» No uflizar aceites detergentes, aceites para circuitos de frenado ni solventes en general.

o Aceites recomendados para un funcionamiento correcto de los lubricadores: 1SO'Y UNI FD22 - EX. Energol
HLP 22 (BP) - Spinesso 22 (Esso) - Mobel DTE 22 (Mobel) - Tellus Oil 22 (Shell)

Codigo

1223001
1323001
1423001
1523001
1623001

Referencia
LUB 1/4
LUB 3/8
LUB 1/2
LUB 3/4
LUB 1

VALVULA SECCIONADORA DE CIRCUITO

DATOS TECNICOS V3V ND 1/4" VaVND3/8” | V3VND1/2"
Acoplamiento roscado 1/4" 3/8" \ 1/2"
Presién max. entrada MPa 1.8 1.8
bar 18 18
psi 261 261
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) NI/min 1100 2200
scfm 388 78
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 1500 2900
scfm 53 103
Caudal en descarga a 6 bar (0.6 Mpa + 87 psi) descarga directa en la atmésfera  NI/min 1600 2900
scfm 56.5 103
Temperatura méx. a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50
°F 122 122
Peso kg 0.35 0.8
Tornillos de fijacién a pared M4 x 40 M4 x 55

Posicion de montaje

Fluido

Tipo de mando

En cualquier posicién

Aire filtrado con o sin lubricacién, si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.

Manual

Codigo

1270001
1370001
1470001

Referencia

V3V ND 1/4
V3V ND 3/8
V3VND 1/2

New deal
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VALVULA SECCIONADORA DE CIRCUITO 3/4”-1”

DATOS TECNICOS V3V ND 3/4" ‘ V3VND 1”
Acoplamiento roscado 3/4" \ 1"
Presién max. Entrada* MPa 1.3
bar 13
psi 188
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 0.5 bar (0.05 MPa + 7 psi) N|/mFin 7600
scfm 268
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 10200
scfm 360
Caudal en descarga a 6 bar (0.6 Mpa + 87 psi) NI/min 1800
scfm 64
Peso kg 2.2
Tornillos de fijacién a pared Mé x 75

Posicion de montaje
Fluido
*V3V CNOMO -10 bar - 1MPa - 145Psi

En cualquier posicién.
Aire filtrado con o sin lubricacion, si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.

Codigo Referencia

VALVULA SECC. DE CIRCUITO NEW DEAL 3/4”
1575001 V3V 3/4 ELPN Cnomo
1574101 V3V 3/4 llave

1574001 V3V 3/4 manual

1576001 V3V 3/4 neumdtica

TOMA DE AIRE

Codigo Referencia
VALVULA SECC. DE CIRCUITO NEW DEAL 1”

1675001 V3V 1 ELPN Cnomo
1674101 V3V 1 llave
1674001 V3V 1 manual
1676001 V3V 1 neumdtica

DATOS TECNICOS PAND1/4" | PAND3/8” | PAND1/2" [ PAND3/4” [ PANDI”

Acoplamiento roscado 1/8" /4" 1/2"

Temperatura méx. de utilizacién a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50 50 50

°F 122 122 122

Presion méx. admitida MPa 18 18 18
bar 18 18 18
psi 261 261 261

Peso kg 0.06 0.18 0.41

Codigo Referencia

9200401 PA 1/4 toma de aire

9400401 PA 1/2 toma de aire

9600401 PA 3/4 toma de aire

N.B. Suministrada con 2 fornillos para su fijacién entre F/Ly R/FR

DESCARGA AUTOMATICA DE CONDENSACION DE LINEA

DATOS TECNICOS SCALND 1/2”
Acoplamiento roscado 1/2"
Temperatura méx. de utilizacién a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
°F 122

Presion max. admitida MPa 1

bar 10

psi 188
Peso kg 145
Codigo Referencia
4589003 Purga cond. aut. 1/2 en linea
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FIL+REG+LUB

FRPL 3/4”-1" FR+LUB

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia

FRL 1/4" FRL1/2" FRPL 3/4" FR+L 1/4"

1224029 FRL1/4 408 RMSA 1424029 FRL1/2 408 RMSA 1528007 FRPL 3/4 4 08 RMSA 1226029 FR+L 1/4 408 RMSA

1224409 FRL1/4 408 SAC 1424033 FRL1/2 408RA 1528019 FRPL 3/4 4 08 RA 1226409 FR+L 1/4 408 SAC

1224030 FRL 1/4 20 08 RMSA 1424409 FRL1/2 408 SAC 1528010 FRPL3/4 4012 RMSA 1226053 FR+L 1/4 4012 RMSA

1224410 FRL 1/4 20 08 SAC 1424030 FRL 1/2 20 08 RMSA 1528022 FRPL3/4 4012 RA 1226413 FR+L 1/4 4012 SAC

1224032 FRL 1/4 50 08 RMSA 1424034 FRL 1/2 20 08 RA 1528008 FRPL 3/4 20 08 RMSA 1226030 FR+L 1/4 20 08 RMSA

1224412 FRL 1/4 50 08 SAC 1424410 FRL 1/2 20 08 SAC 1528020 FRPL 3/4 20 08 RA 1226410 FR+L 1/4 20 08 SAC

1224053 FRL1/4 4012 RMSA 1424032 FRL 1/2 50 08 RMSA 1528011 FRPL 3/4 20 012 RMSA 1226054 FR+L 1/4 20 012 RMSA

1224413 FRL1/4 4012 SAC 1424036 FRL1/2 50 08 RA 1528023 FRPL3/4 20 012 RA 1226414 FR+L 1/4 20 012 SAC

1224054 FRL 1/4 20 012 RMSA 1424412 FRL 1/2 50 08 SAC 1528009 FRPL 3/4 50 08 RMSA 1226032 FR+L 1/4 50 08 RMSA

1224414 FRL 1/4 20 012 SAC 1424053 FRL1/2 4012 RMSA 1528021 FRPL 3/4 50 08 RA 1226412 FR+L 1/4 50 08 SAC

1224056 FRL 1/4 50 012 RMSA 1424057 FRL1/2 4012 RA 1528012 FRPL 3/4 50 012 RMSA 1226056 FR+L 1/4 50 012 RMSA

1224416 FRL 1/4 50 012 SAC 1424413 FRL1/2 4012 SAC 1528024 FRPL3/4 50 012 RA 1226416 FR+L 1/4 50 012 SAC
1424054 FRL 1/2 20 012 RMSA

FRL 3/8" 1424058 FRL1/220 012 RA FRPL 1" FR+L 3/8"

1324029 FRL 3/8 408 RMSA 1424414 FRL 1/2 20 012 SAC 1628007 FRPL1 4 08 RMSA 1326029 FR+L 3/8 408 RMSA

1324033 FRL3/8 408 RA 1424056 FRL 1/2 50 012 RMSA 1628019 FRPL 1 4 08 RA 1326409 FR+L 3/8 408 SAC

1324409 FRL 3/8 408 SAC 1424060 FRL1/2 50 012 RA 1628010 FRPL1 4012 RMSA 1326053 FR+L 3/8 4012 RMSA

1324030 FRL 3/8 20 08 RMSA 1424416 FRL1/2 50 012 SAC 1628022 FRPL1 4012 RA 1326413 FR+L 3/8 4012 SAC

1324034 FRL 3/8 20 08 RA 1628008 FRPL 1 20 08 RMSA 1326030 FR+L 3/8 20 08 RMSA

1324410 FRL 3/8 20 08 SAC FRL3/4" 1628020 FRPL 120 08 RA 1326034 FR+L 3/8 20 08 RA

1324032 FRL 3/8 50 08 RMSA 1524017 FRL 3/4 408 RMSA 1628011 FRPL 120 012 RMSA 1326410 FR+L 3/8 20 08 SAC

1324036 FRL 3/8 50 08 RA 1524021 FRL3/4 408 RA 1628023 FRPL120 012 RA 1326054 FR+L 3/8 20 012 RMSA

1324412 FRL 3/8 50 08 SAC 1524018 FRL 3/4 20 08 RMSA 1628009 FRPL 1 50 08 RMSA 1326058 FR+L 3/8 20 012 RA

1324053 FRL 3/8 4012 RMSA 1524022 FRL 3/4 20 08 RA 1628021 FRPL1 50 08 RA 1326414 FR+L 3/8 20 012 SAC

1324057 FRL3/8 4012 RA 1524020 FRL 3/4 50 08 RMSA 1628012 FRPL 1 50 012 RMSA 1326032 FR+L 3/8 50 08 RMSA

1324413 FRL 3/8 4012 SAC 1524024 FRL 3/4 50 08 RA 1628024 FRPL1 50 012 RA 1326412 FR+L 3/8 50 08 SAC

1324054 FRL 3/8 20 012 RMSA 1524029 FRL3/4 4012 RMSA 1326056 FR+L 3/8 50 012 RMSA

1324058 FRL 3/8 20 012 RA 1524033 FRL3/4 4012 RA 1326416 FR+L 3/8 50 012 SAC

1324414 FRL 3/8 20 012 SAC 1524030 FRL 3/4 20 012 RMSA

1324056 FRL 3/8 50 012 RMSA 1524034 FRL 3/4 20 012 RA FR+L 1/2"

1324060 FRL 3/8 50 012 RA 1524032 FRL 3/4 50 012 RMSA 1426029 FR+L 1/2 408 RMSA

1324416 FRL 3/8 50 012 SAC 1524036 FRL 3/4 50 012 RA 1426409 FR+L1/2 408 SAC
FRL 1" 1426053 FR+L 1/2 4012 RMSA
1624017 FRL1 408 RMSA 1426413 FR+L 1/2 4012 SAC
1624021 FRL1 408 RA 1426030 FR+L 1/2 20 08 RMSA
1624018 FRL 120 08 RMSA 1426034 FR+L1/2 20 08 RA
1624022 FRL1 20 08 RA 1426410 FR+L 1/2 20 08 SAC
1624020 FRL 1 50 08 RMSA 1426054 FR+L 1/2 20 012 RMSA
1624024 FRL1 50 08 RA 1426058 FR+L 1/220 012 RA
1624029 FRL1T 4012 RMSA 1426414 FR+L 1/2 20 012 SAC —
1624033 FRLT 4012RA 1426032 FR+L 1/2 50 08 RMSA g
1624030 FRL1 20 012 RMSA 1426412 FR+L 1/2 50 08 SAC N
1624034 FRL120012RA 1426056 FR+L 1/2 50 012 RMSA %
1624032 FRL1 50 012 RMSA 1426416 FR+L 1/2 50 012 SAC z

1624036 FRL1 50012 RA

V3V+FR+LUB FIL+DEP FIL+LUB Para versiones ND 3/8-1/2 con RA,
%

W

contactar con nuestras oficinas comerciales

N

Codigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia
1272030 VFR+L 1/4 20 RMSA 08 N 1327004 F+D 3/8 4 RMSA-RMSA 1233006 F+L 1/4 20 RMSA
1272054 VFR+L 1/4 20 RMSA 012N 1327007 F+D 3/8 4RA-RA 1333006 F+L 3/8 20 RMSA
1372030 VFR+L 3/8 20 RMSA 08 N 1327104 F+D 3/8 4 SAC-RMSA 1433006 F+L1/2 20 RMSA
1372054 VFR+L 3/8 20 RMSA 012N 1427004 F+D 1/2 4 RMSA-RMSA 1533006 F+L 3/4 20 RMSA
1472030 VFR+L 1/2 20 RMSA 08 N 1427007 F+D 1/2 4RA-RA 1633006 F+L 1 20 RMSA

1472054 VFR+L1/2 20 RMSA 012N 1427104 F+D 1/2 4 SAC-RMSA
1472032 VFR+L1/2 50 RMSA 08 N
1472056 VFR+L1/2 50 RMSA 012N

Bajo pedido, podemos suministrar también Bajo pedido, podemos suministrar fambién
versiones con: versiones con:

¢ Grado de filtrado 4 pm 0 50 pm. * Grado de filtrado 4 pm 0 50 pm.

* Purga condensacién SAC o RA. * Purga condensacién SAC o RA.
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ACCESORIOS
ESCUADRA DE FIJACION \ TORNILLOS ENSAMBLAJE MANDO MANUAL LLAVE die CONECTORES ELECTRICOS
R / Vav /41" & LADO 22 mm
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion Codigo  Descripcién Codigo Descripcion
9200701  Acc. SF 1/4" 9250001 Acc. CVA 1/ fomilos M40 9640301  Kit mando manual W0970510011 Acc. conector 22 standard
9400701 Acc. SF 1/2" 9250002 Acc. VA 1/4fonilos MAKB VOV4F+R de llave para V3V W0970510012 Acc. coneclor 22 LED 24V
9450001  Acc. CVA 1/2tormillos M3X55 W0970510013 Acc. conector 22 LED 110V
MANOMETROS 9450002  Acc. CVA 3/8 1/2fornillos M5K60 V3V+R W0970510014 Acc. conector 22 LED 220V
9450003  Acc. CVA 3/81/2 fornillos M5X120 V3V4FR W0970510015 Acc. conector 22 LED VDR 24V
9650001 Acc. CVA 3/4tomillos M6X70 W0970510016 Acc. conector 22 LED VDR 110V
W0970510017 Acc. conector 22 LED VDR 220V
W0970510070 Acc. conector 22 ATEX Il 2 GD
Codigo  Descripcion PLACA INVERSION MANDO CNOMO REGULADOR PILOTO BOBINA V3V MANDO CNOMO
9700101 Acc. M 401/8012 PARA V3V 3/4 “-1" ND 3/4"1"
9700102 Acc. M 401/8 04
9700109  Acc. M 40x40 1/8 04
9700110  Acc. M 40x40 1/8 012
9800101 Acc. M50 1/8 012
9800102 Acc. M 50 1/8 04 Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion Codigo Descripcion
9900101  Acc. M 63 1/4012 9640201  Kit placa para inversién 9640501  Kit regulador piloto 02 W0210010100 Bobina 30 @ 8 2W-24VDC
mando CNOMO V3V 9640502  Kit regulador piloto 04 W0210011100 Bobina 302 8 3.5VA-24VAC 50/60 HZ
9640503  Kit regulador piloto 08 W0210012100 Bobina 3028 3.5VA-110VAC 50/60 HZ
TIRANTES 9640504  Kit regulador piloto 012 W0210013100 Bobina 302 8 3.5VA-220VAC 50/60 HL
PLACA PARA PILOTAJE REMOTO BOBINAS ANTIDEFLAGRANTES
PARA V3V 3/4 “-1"
Codigo  Descripcion CONECTORES PARA V3V
9200901 Acc. T 1/4 F+Ltirantes MANDO CNOMO
9400901  Acc. T 1/2 F+L tirantes Codigo  Descripcion Codigo Descripcion
9600901  Acc. T 3/4 F+l tirantes 9640001  Kit placa para pilotaje remoto 0227606913  Kitbobina 30 24 YDC EEXMTS cable 3m
9604402  Acc. T 3/4 V3V+F4R firantes 0227606915  Kithobina 30 24 VDC EEXMT5 cable 5 m
0227608013  Kithobina 30 24 VAC EEXMT5 cable 3 m
0227608015  Kithobina 30 24 VAC EEXMT5 cavo 5 m Codigo Descripcion
0227608023  Kithobina 30 110 VAC EEXMT5 coble 3m~ W0970520033  Acc. conector 30 STD
ADAPTADOR PARA V3V PLACA DE CIERRE REG 0227608025  Kithobina 30 110 VAC EEXMTS coble 5m ~ W0970520034 Acc. conector 30 LED 24V
6 Y V3V 3/4"1” 0227608033  Kit bobina 30 230 VAC EEXMT5 cable 3m ~ W0970520035 Acc. conector 30 LED 110V
T 0227608035  Kithobina 30 230 VACEEXMTS cable 5m ~ WI0970520036 Acc. conector 30 LED 220V
w Bobinas segin normativa Atex 2014/34/EU, W0970520037 Acc. conector 30 VDR 24V
i &€ 11 2G Ex mb IIC T4/T5 Gb W0970520038 Acc. conector 30 VDR 110V
& 11 2D Ex th lIC T130/T95 °C IP66 Db W0970520039 Acc. conector 30 VDR 220V
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion NB.: Se suminisra complefa con edaptador para nicleo @8 mm.
9201001  Acc. adaptador para V3V+F 1/4 9640101  Kit placa de cierre
9401001  Acc. adaptador para V3V+F 3/8 para regulador o V3V BOBINAS LADO 22 mm MANDO CNOMO
g 9401002  Acc. adaptador para V3V+F 1/2 vav 3/4"1”
_g 9601001  Acc. adaptador para V3V+F 1
z
BLOQUE DE CONEXION DISTANCIADORES Codigo Descripcion Codigo  Descripcion
REGULADOR PARA MONTAJE W0215000151  Acc bobina 220 8 BA 2W-12VDC 9453920  Kit mando elneum. cnomo
A PARED W0215000101  Ace. bobina 22,0884 2W-24VDC manual monoestable
W0215000111  Acc bobina 220 8 BA 3 5VA 24VAC 9453922  Kit mando elneum. cnomo
W0215000121  Ace.bobina 2208 BA 3 5VA 110VAC manual biestable
W0215000131  Acc. bobina 22,018 BA 3VA-220VAC 50/80 H
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion
9200501  Acc. BC 1/4 blogque 9200601  Acc. DF 1/4 distanciador
9400501 Acc. BC 1/2 bloque 9400601 Acc. DF 1/2 distanciador
9600501  Acc. BC 3/4 blogue 9600601  Acc. DF 3/4 distanciador
“UL" Y “CSA” KIT BOBINAS IP65 PARA BOBINAS 22
BOBINAS LADO 22 mm (con mandos de tecnopolimero)
LLAVE DE DESMONTAJE VASO MANDO MANUAL V3V
3/411 1” ‘ .
’ (H i “ us
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
W02150002571 Acc. bobina 2208 BA 2W-12VDC R 0222100100 Kit para bobinas 22IP65
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion W0215000207 Acc. bobina 2228 BA 2W-24/DC UR
9601501 Rep. llave desmontaje TMV 9640401  Kit mando manual W0215000211 Acc. bobina 22078 BA 3.5VA-24VAC R Mejora la resistencia IP65, incluso en caso
de palanca para V3V W0215000221 Acc. bobina 2238 BA3SVATIOVACR e exposicién prolongada

W0215000231 Acc. bobina 22078 BA 3.5VA-220VAC R

a los agentes amosféricos.
Se aplica a vdlvulas con mando
de tecnopolimero.
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REPUESTOS

ELEMENTOS FILTRANTES [

Codigo  Descripcion
9250101 Rep. FP 1/4 50
9250102 Rep. FP1/420
9250103 Rep. FP1/4 4
9450101 Rep. FP 1/2 50
9450102 Rep. FP1/220
9450103 Rep. FP1/2 4
9650101 Rep. FP 3/4 50
9650102 Rep. FP 3/4 20
9650103 Rep. FP 3/4 4

PURGA AUTOMATICA (SAC)

()

Codigo  Descripcion
9000803 Rep. llave de descarga
automdtica SAC

OBTURADOR PARA FR

Codigo  Descripcion
9250901 Rep. OTFR 1/4
9450901 Rep. OTFR 1/2

ELEMENTO FILTRANTE
PARA DEPURADOR H
e

Codigo  Descripcion
9450105  Kit rep. FP DEP.1/2

MUELLES PARA REG Y FR

Codigo  Descripcion
9250601 Rep. MO 02 1/4
9250602 Rep. MO 04 1/4
9250603 Rep. MO 08 1/4
9250604 Rep. MO 121/4
9450601 Rep. MO 04 1/2
9450602 Rep. MO 08 1/2
9450603 Rep. MO 0121/2
9650601 Rep. MO 04 3/4
9650602 Rep. MO 08 3/4
9650603 Rep. MO 012 3/4

OBTURADOR PARA REGULADOR

Codigo  Descripcion

9250701 Rep. OTR 1/4
9450701 Rep. OTR 1/2
9650701 Rep. OTR 3/4

DISPOSITIVO VENTURI PARA LUBRICADOR

Codigo  Descripcion
9252001 Rep. MB 100
9352001 Rep. MB 200

VASO METALICO LUBRICADOR

Codigo  Descripcion

9251201 Rep. TMVL 1/4
9451201 Rep. TMVL1/2
9651201 Rep. TMVL 3/4

LLAVE DE DESMONTAJE CUPULA
LUBRICADOR

Codigo Descripcion
9220701  Acc. llave desmontaje
cGpula LUB

VASO METALICO FILTRO

Codigo  Descripcion

9250301  Rep. TMVF 1/4 RMSA
9255201 Rep. TMVF 1/4 SAC
9450301 Rep. TMVF 1/2 RMSA
9455201  Rep. TMVF 1/2 SAC
9650301 Rep. TMVF 3/4 1 RMSA

CUPULA VISUAL PARA LUBRICADOR

-

%

o =

Codigo  Descripcion
9251302 Rep. CVLBIT-SK-ND

PURGA AUTOMATICA (RA)

Codigo  Descripcion
9000802  Rep. llave de descarga

automdtica RA

CAMPANA SUPERIOR
PARA REGULADOR

Codigo  Descripcion
9250801 Rep. CS 1/4 02
9250802 Rep. CS 1/4 04
9250803 Rep. CS 1/408
9250804 Rep. CS1/4012
9450801 Rep. CS 1/2 04
9450802 Rep. CS1/208
9450803 Rep. CS1/212
9650801 Rep. CS 3/4 04
9650802 Rep. CS 3/408
9650803 Rep. CS 3/4012

LLAVE DE DESMONTAJE OBTURADOR

PARA REG /

Codigo Descripcion
9220501 Rep. llave desmont. tap. R100

New deal
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DATOS TECNICOS

Caudal a 6.3 bar (0.6 Mpa; 91 psi) Ap 0.5 bar (0.05 Mpa; 7 psi)
Caudal a 6.3 bar (0.6 Mpa; 91 psi) Ap 1 bar (0.1 Mpa; 14 psi)
Caudal en descarga a 6 bar (0.1 Mpa; 14 psi)

Caudal del acoplamiento de 1/4” de aire filtrado pero no regulado
a 6.3 bar (0.6 Mpa; 91 psi) Ap 1 bar

*Caudal de cada acoplamiento adicional de 1/4” de aire filtrado

y regulado a 6.3 bar (0.6 Mpa; 91 psi) Ap 1 bar

F|uiec?o

Campo de regulacién

Grado de filtrado

Presion méxima de enfrada

Temperatura de ejercicio

Grado de proteccién

Clase de aislamiento de la electrovélvula
Duracién de la insercién

Conector eléctrico

Pofencia de la electrovélvula

Tension de la electrovélvula

Intervalo de presién regulable sobre el preséstato
Histéresis (no regulable) del preséstato

Corriente méxima del preséstato

Tension del preséstato

Contactos del preséstato

Nomero de conmutaciones del preséstato

Peso

Fijacién a pared (espesor méximo panel 10 mm):

Posicién de montaje
Direccién del flujo
* El caudal total de las dos salidas adicionales y de la principal no debe rebasar

los 4000 NI/min a 6.3 bar con Ap =1

w
Z
O

NI/min
scfm
NI/min
scfm
NI/min
scfm
NI/min
scfm
NI/min
scfm

pm
bar
Mpa
psi

°F

1/4” 3/8” ]/21! ‘ 3/ " ‘ ~|n
2200 2900 3600
78 102 127
2400 3300 4000
85 116 141
1600
56
1800
64
2400
85
Aire comprimido

05+2-05+4-05+8
5 (amarillo) o 20 (blanco)
10

1
145
-10 + 50
14122
IP 65 con conector montado

100% ED
M12 x 1 a 5 polos segin norma CEI IEC 60947-5-2
3/0.3
24 VDC+ 10%
05+10
Da0.4a0.8
0.5
3+30AC/DC
Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)
5x10¢
De 1.15 a 1.25 segin las configuraciones
Frontalmente, con fornillos pasantes M5x 75 o posteriormente, con fornillos Mé x 70
Los tornillos estéin incluidos en el suministro
Vertical
De izquierda a derecha
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COMO PEDIRLO

CLAVE DE CODIFICACION

Se Crueden elegir numerosas variantes y opciones. El cédigo del producto personalizado se compone cumplimentando el esquema. Para pedir el producto, basta con indicar el
cédigo. En el producto estd presente una efiqueta con el cédigo y el esquema neumético correspondiente.

® ®O0 06 © @ U

ONE eléctrico o Roscado G"’d° Sefal Purga de Regulacwn Roscado Versiones
ONE no eléctrico en entrada fllirzio o?)eslfrlllfﬁo condensados pr:ﬂgn Velyvles Presdstato || o1 salida especiales

54 3| 2 1 1 2 7 1 310 O

EJEMPLO

53 ONE |[1 1/4”"[|2 20pm|[0 NO||0 RMSA|[20,5t02(| O Ninguna [[0  NO[|1 1/4”|| 00 Standard

no eléctrico ar

54 ONE eléctrico™ [|2 3/8”[[5 5pm||1 SI{[1T auto-||40,5t04][ 1 V3V manual || 1 YES||2 3/8”

mdtica ar
(RA)
[ ]

3 1/2 805t08([2 V3V manual 3 1/2

ar bloqueable
4 3/4” 3 V3V manual 4 3/4”

con

arranque progresivo
5 1” 4 V3V manual 5 1”

bloqueable con
arranque progresivo

5 V3V manual
V3V e|écfric2:l
[ J
() V3V mcmucl
veable
VS\? el eCh’IC?:ll
[ J

7 V3V manual

y APR eléctrico

[

« comprende versién con preséstato y / o V3V eléctrica y /

o APR eléctrico 8 V3V manual
loqueable y
. . X . APR eléctrico

®N_.B. versiones aplicables sélo para ONE eléctrico (codigo 54 ...) °
9 only V3V
eléctrica

[
A APR
eléctrico

[

ONE
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@ ONE eléctrico o no eléctrico
ONE no eléctrico: si no hay ningdn elemento accionado eléctricamente, seleccionar el cédigo 53. En este caso, no estardn presentes en el grupo ni el conector M12X1,
ni los LED, ni el preséstato, ni la V3V eléctrica.
ONE eléctrico: si hay por lo menos un elemento accionado eléctricamente, entonces el preséstato y/o la V3V eléctrica (y/o el APR eléctrico), seleccionar el cédigo 54.
En fal caso estardn presentes el conector M12 x 1y los 3 LED de sefializacion. Solamente estardin acfivos los LED correspondientes a las funciones presentes.

Acoplamiento neumatico de entrada
Se puede elegir entre 5 roscas Gas cilindricas: 1/4", 3/8",1/2",3/4",1".

®

Grado de filirado
Los grados de filtrado disponibles son 5 pm (amarillo) o 20 pm (blanco).
El valor del grado de filirado se indica en el tapén de cierre.

Sefial de filiro obstruido
Si el filtro estd tan sucio que se produce una caida de presién excesiva al paso del aire, el indicador, de color naranja,
sobresale fuera del cuerpo de algunos milimetros.

® ©® ©

Descarga de la condensacién

RMSA: la condensacién solo se descarga automdticamente si se quita la presién. También se puede descargar empujando hacia arriba la manilla moleteada.
Automética (RA): Se trata de un sistema con baya que descarga autométicamente la condensacién hacia el exterior cuando el agua alcanza

un determinado nivel.

Regulacién de la presion
Se puede elegir entre fres campos de regulacion
El valor se indica en la manilla de regulacion.

(© Valvulas

Se puede elegir entre 11 combinaciones. Naturalmente, las vélvulas eléctricas solamente se pueden seleccionar si el cédigo inicial es 54, es decir ONE elécrico.

¢ 0 - Ninguna: no estd presente ninguna vélvula, ni manual, ni eléctrica.

¢ 1 - V3V manual: solamente estd presente la V3V manual, que permite el paso del aire cuando estd en la posicion ON, y lo cierra en la posicién OFF, mandando
en descarga la presién aguas abajo.

o 2 - V3V manual blogueable: como la versién 1, pero con V3V bloqueable, es decir que es posible colocar un candado (suministrado con 2 llaves) cuando la V3V
se encuentra en la posicion OFF.

¢ 3 - V3V manual con arranque progresivo: cuando se acciona la V3V manual, la presién sube lentamente, con una rampa regulable con precisién, y al alcanzar
el 30+40% aproximadamente de la presién regulada, se llega o la apertura complefa. Desaccionando la V3V, se obtiene la descarga del circuito.

o 4 - V3V manual blogueable con arranque progresivo: como la versién 3, pero con V3V bloqueable, es decir que es posible colocar un candado (suministrado con
2 llaves) cuando la V3V se encuentra en la posicién OFF.

o 5-V3V manual y V3V eléctrica: estdn presentes dos V3V en serie, una manual y una eléctrica. Accionando las dos, se obtiene el paso completo del aire.

Si se desacfivan una vélvula o las dos, el circuito se descarga. Se puede accionar manualmente la V3V eléctrica manteniendo pulsado el boton "TEST".

o 6- V3V manual bloqueable y V3V eléctrica: como la versién 5, pero con V3V bloqueable, es decir que es posible colocar un candado (suministrado con 2 llaves)
cuando la V3V manual se encuentra en la posicién OFF.

o 7-V3V manual y APR elécirico: estdn presentes una V3V manual y un arrancador progresivo controlado eléctricamente. Cuando se accionan los dos, la presion
sube lentamente, con una rampa regulable con precisién, y después, cuando se alcanza el 30 + 40% aproximadamente de la presién regulada, se llega a la
apertura complefa. Si se desactivan una vélvula o las dos, el circuito se descarga completamente. Se puede accionar manualmente el APR eléctrico manteniendo
pulsando el botén "TEST".

o 8- V3V manual bloqueable y APR eléctrico: como la versién 7, pero con V3V blogueable, es decir que es posible colocar un candado (suministrado con 2 llaves)
cuando la V3V manual se encuentra en la posicién OFF.

o 9-V3V eléctrica: solamente estd presente la V3V eléctrica; al accionarla se activa el paso de aire, ol desaccionarla el circuito se descarga.

Se puede accionar manualmente manteniendo pulsando el botén "TEST".

o A - APR eléctrico: solamente estd presente el arrancador eléctrico controlado eléctricamente. Cuando se acciona, la presién sube lentamente, con una rampa
regulable con precisién, y al alcanzar el 30+40% aproximadamente de la presién regulada, se llega o la apertura completa.
Al desaccionarlo se obtiene la descarga del circuito. Se puede accionar manualmente manteniendo pulsando el botén "TEST".

@ Presostato

El preséstato fiene un contacto de intercambio, por lo que se puede fener la sefial tanto normalmente abierta como normalmente cerrada. La regulacién se realiza por
medio de una manilla moleteada. Estd conectado también a los LED llamados NC y NO, que se encienden si la presion real es respectivamente inferior o superior
respecto a la programada. Los LED solamente se encienden si el preséstato lleva conectada una carga elécfrica.

w
Z
O

@ Acoplamiento neumdtico en salida
Se puede elegir entre 5 roscas Gas cilindricos: 1/4”, 3/8",1/2",3/4",1". Se puede elegir un roscado diferente del de entrada.

@ Posiciones libres utilizadas para las versiones especiales.
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ACCESORIOS
ESCUADRA PARA CONECTOR RECTO MANILLA ANTI MANIPULACIONES
ELMONTAEENPANEL ™ ™
A ] ]
>, < 2 .
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9200702 Acc. estribo x MTG en panel ONE W0970513001 Acc. con. M12 5 PN recto 9200703 Acc. manilla anti manipulaciones

LLAVE DESMONTAJE CAMPANA CONECTOR A 90° CON CABLE
Codigo Descripcion Codigo Descripcion

9170401 Acc. llave desmont. campana BIT

W0970513004 Acc. con. M12 5 PIN 90° cable 5 m

CONECTOR RECTO CON CABLE

Codigo Descripcion
W0970513002 Acc. con. M12 5 PIN recto cable 5 m

CONECTOR A 90°

Codigo Descripcion

W0970513003 Acc. con. M12 5 PIN 90°

APR/PRESS.

REPUESTOS
MANOMETROS TAPON PARA FILTRO CON ELEMENTO FILTRANTE PRESOSTATO COMPLETO ONE
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9700106 Rep. M 39 1/8 04 9251723 Rep. tapén + elemento filtran. 5pm ONE 9000500 Rep. preséstato ONE
9700107 Rep. M 39 1/8012 9251724 Rep. tapén + elemento filtran. 20pm ONE
ELEMENTO FILTRANTE OBTURADOR PLACA
w
g S
O
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo DescriTcién
9251720 Rep. elemento FIL. S5pm ONE 9250707 Rep. obturador ONE 9232010 Rep. placa electrénica ONE

9251721 Rep. elemento FIL. 20ym ONE

REGULADOR PILOTO ELECTROVALVULA PURGA AUTOMATICA [RA)
-
5 NUEVO
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9250820 Rep. regulador piloto 1-2 bar ONE 722123840101 PLT-10 722123840101 9000802 Rep. llave descarga automdtica RA

9250821 Rep. regulador piloto 1-4 bar ONE
9250822 Rep. regulador piloto 1-8 bar ONE

ACOPLAMIENTO ROSCADO
ANTIGUO
Codigo Descripcion Reruesto ya no disponible.
9232001 Rep. acoplamiento roscado 1/4 ONE Sila electrovélvula a reemplozar es igual

9232002 Rep. acoplamiento roscado 3/8 ONE
9232003 Rep. acoplamiento roscado 1/2 ONE
9232004 Rep. acoplamiento roscado 3/4 ONE
9232005 Rep. acoplamiento roscado 1 ONE

que la representada, contactar con nuestras
oficinas comerciales.
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PROPORTIONAL PRECISION PRESSURE REGULATOR “REGTRONIC” SERIES

REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC

M5 ‘ 178174 ' New deal ‘ 300 I 400 '
c REGTRONIC REGTRONIC REGTRONIC
DATOS TECNICOS REGTRONIC NEW DEAL 300 400
Empalmes roscados M5 T8 ] A T T Tl T T w2
Fluido Aire filirado sin lubricacién.
) El aire tiene que ser filtrado previamente con un grado de filirado de ol menos 10 pm y libre de condensacién.
Presién MIN de alimentacién bar Presién ge regulacién + 1 bar
Presion MAX de alimentacién bar 1
Temperatura de ejercicio °C 0+50
Campo de regulacién de la presion bar 0.05 + 10 (minima presién y fondo de escala programables)
Cuudpu| a6.3bar AP 0.5 bar NI/min | 10 1300 1500 10000 4500 18000 20000
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min | 10 1450 1700 13000 7000 ° °
Caudal en descarga a 6.3 bar con sobrepresién de 0.1 bar Nl/min| 2 600 1300 1800 250 400 400
Caudal en descarga a 6.3 bar con sobrepresion de 0.5 bar Nl/min | 9 1000 1500 2000 500 850 850
Tiempos de respuesta con AP 1 bar Volume [cc] | 100 | 100 | 1000 | 100 | 1000 1000 1000 1000 1000
de 6 a7 bar s| 05 ] 01 [015] 01 | 015 0.27 0.25 0.2 0.2
de7 a6 bar s| 055 | 01 [015] 0.1 | 015 0.27 0.33 0.35 0.35
Peso kg| 0.2 0.38 0.38 1.3 1.5 5 58
Grado de proteccién IP 65
Rango de voltaje de alimentacién versién 10-Link VDC 18+ 30
Absorcién de corriente Max 150 mA a 18YDC
Rango de voltaje de alimentacién version analégica VDC 12-10% 24 +30%
Voltaje de operacién minimo VDC 10.8
Voltaje de operacién méximo VDC 312
Voltaje méximo admisible VDC 32
Absorcién de corriente max 220 mA a 12VDC
Sefial de salida (impedancia de entrada) Tensién 0+5VDC, 0+ 10 VDC (circa 6.3 KQ)
Corriente 4 +20 mA (circa 100 Q)
Sericles RS 232
Manual Teclado
Sefial de salida Version analégica en voltaje 0+10VDC (1 VDC =1 bar) - T mA max
Versién analégica en intensidad 4+ 20 mA (4 mA =0 bar, 20 mA = 10 bar)
Digital Salida colector abierto PNP: max 24VDC 60 mA
Salida colector abierto PNP: max 24VDC 60 mA
Histéresis +0.2% (escala total)
Repefibilidad +0.2% (escala total)
Sensibilidad/Banda muerta Configurable 10 + 300 mbar
Visualizacién presién de salida (display) Precision +0.3% (escala fotal)
Unidad de medida bar, MPa, psi
Resolucién min. 0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi
Precisién salida anclégica +0.1% del valor leido
Caracteristicas de femperctura max 2 mbar / °C
Posicién de montaje En cualquier posicién
Notas Las caracteristicas indicadas se limitan a la condicién de estaticidad; con un consumo de aire sobre
el lado de salida, la presién puede oscilar
En todas las versiones andlogas se pueden programar los pardmetros utilizando el software “MWRegtronic” descargable desde
la pagina web www.metalwork.eu. Para conectar el PC a la unidad Regtronic se puede utilizar el cable con cédigo W0970513019.

* IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32 VDC daiiard el sistema de forma irreparable.
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REGTRONIC M5 REGTRONIC 1/8" - 1/4"
Codigo  Descripcion Codigo  Descripcion
5520500 REGTRONIC M5 con dispaly OUT 0-10 V 5521500 REGTRONIC 1/8 con display OUT 0-10 V
5520502 REGTRONIC M5 con control remoto OUT 0-10 V 5521502 REGTRONIC 1/8 con control remoto OUT 0-10 V
5540500 REGTRONIC M5 con dispaly OUT 4-20 mA 5522500 REGTRONIC 1/4 con display OUT 0-10 V
5540502 REGTRONIC M5 con control remoto OUT 4-20 mA 5522502 REGTRONIC 1/4 con control remoto OUT 0-10 V.
5530500 REGTRONIC IO-Link M5 con display 5541500 REGTRONIC 1/8 con display OUT 4-20 mA
5530502 REGTRONIC IO-Link M5 con control remoto 5541502 REGTRONIC 1/8 con control remoto OUT 4-20 mA

5542500 REGTRONIC 1/4 con display OUT 4-20 mA

9200711  Kit escuadras de fijacién para M5 5542502 REGTRONIC 1/4 con control remoto OUT 4-20 mA

5531500 REGTRONIC IO-Link 1/8 con display
5531502 REGTRONIC IO-Link 1/8 con control remoto
5532500 REGTRONIC [O-Link 1/4 con display
5532502 REGTRONIC IO-Link 1/4 con control remoto

9200710  Kit escuadras de fijacion
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REGTRONIC New deal

Codigo  Descripcion

1520003 REGTRONIC New Deal 3/4 con display OUT 0-10'V
1520004  REGTRONIC New Deal 3/4 con control remoto OUT 0-10 V
1620003 REGTRONIC New Deal 1 con display OUT 0-10V
1620004  REGTRONIC New Deal 1 con control remoto OUT 0-10 V

1520043  REGTRONIC New Deal 3/4 con display OUT 4-20 mA
1520044  REGTRONIC New Deal 3/4 con control remoto OUT 4-20 mA
1620043 REGTRONIC New Deal 1 con display OUT 4-20 mA
1620044  REGTRONIC New Deal 1 con control remoto OUT 4-20 mA

1520033  REGTRONIC IO-Link New Deal 3/4 con display
1520034 REGTRONIC IO-Link New Deal 3/4 con control remoto
1620033  REGTRONIC IO-Link New Deal 1 con display
1620034  REGTRONIC IO-Link New Deal 1 con control remoto

REGTRONIC 300

Codigo  Descripcion

4402012A REGTRONIC 300 con display SIN TERMINALES OUT 0-10 V
4402013A REGTRONIC 300 con control remoto SIN TERMINALES OUT 0-10 V
4402012 REGTRONIC 300 1/2 con display OUT 0-10 V

4402013 REGTRONIC 300 1/2 con control remoto OUT 0-10 V

4502012 REGTRONIC 300 3/4 con display OUT 0-10 V

4502013 REGTRONIC 300 3/4 con control remoto OUT 0-10 V

4602012 REGTRONIC 300 1 con display OUT 0-10 V

4602013 REGTRONIC 300 1 con control remoto OUT 0-10 V

4402412A REGTRONIC 300 con display SIN TERMINALES OUT 4-20 mA
4402413A REGTRONIC 300 con control remoto SIN TERMINALES OUT 4-20 mA
4402412 REGTRONIC 300 1/2 con display OUT 4-20 mA

4402413  REGTRONIC 300 1/2 con control remoto OUT 4-20 mA

4502412 REGTRONIC 300 3/4 con display OUT 4-20 mA

4502413 REGTRONIC 300 3/4 con control remoto OUT 4-20 mA

4602412 REGTRONIC 300 1 con display OUT 4-20 mA

4602413 REGTRONIC 300 1 con control remoto OUT 4-20 mA

4402312A REGTRONIC IO-Link 300 con display SIN TERMINALES
4402313A REGTRONIC IO-Link 300 con control remoto SIN TERMINALES
4402312 REGTRONIC IO-Link 300 1/2 con display

4402313  REGTRONIC IO-Link 300 1/2 con control remoto

4502312 REGTRONIC |O-Link 300 3/4 con display

4502313  REGTRONIC IO-Link 300 3/4 con control remoto

4602312 REGTRONIC [O-Link 300 1 con display

4602313  REGTRONIC IO-Link 300 1 con control remoto

REGTRONIC 400

Codigo  Descripcién

6102012A REGTRONIC 400 con display SIN TERMINALES OUT 0-10 V
6102013A REGTRONIC 400 con control remoto SIN TERMINALES OUT 0-10 V
6102012  REGTRONIC 400 1 con display OUT 0-10 V

6102013  REGTRONIC 400 1 con control remoto OUT 0-10 V
6202012 REGTRONIC 400 1 1/4 con display OUT 0-10 V

6202013  REGTRONIC 400 1 1/4 con control remoto OUT 0-10 V
6302012 REGTRONIC 400 1 1/2 con display OUT 0-10 V

6302013  REGTRONIC 400 1 1/2 con control remoto OUT 0-10 V
6402012 REGTRONIC 400 2 con display OUT 0-10 V

6402013  REGTRONIC 400 2 con control remoto OUT 0-10 V

6102412A REGTRONIC 400 con display SIN TERMINALES OUT 4-20mA
6102413A REGTRONIC 400 con control remoto SIN TERMINALES OUT 4-20mA
6102412  REGTRONIC 400 1 con display OUT 4-20mA

6102413  REGTRONIC 400 1 con control remoto QUT 4-20mA

6202412 REGTRONIC 400 1 1/4 con display OUT 4-20mA

6202413  REGTRONIC 400 1 1/4 con control remoto OUT 4-20mA

6302412 REGTRONIC 400 1 1/2 con display OUT 4-20mA

6302413 REGTRONIC 400 1 1/2 con control remoto OUT 4-20mA

6402412 REGTRONIC 400 2 con display OUT 4-20mA

6402413  REGTRONIC 400 2 con control remoto OUT 4-20mA

6102312A REGTRONIC [O-Link 400 con displcy SIN TERMINALES
6102313A REGTRONIC IO-Link 400 con control remoto SIN TERMINALES
6102312  REGTRONIC [O-Link 400 1 con display

6102313  REGTRONIC IO-Link 400 1 con control remoto

6202312 REGTRONIC IO-Link 400 1 1/4 con display

6202313  REGTRONIC O-Link 400 1 1/4 con control remoto

6302312  REGTRONIC IO-Link 400 1 1/2 con display

6302313  REGTRONIC IO-Link 400 1 1/2 con control remoto

6402312  REGTRONIC [O-Link 400 2 con disp|dy

6402313  REGTRONIC IO-Link 400 2 con control remoto

ACCESSORIES

VERSION ANALOGICA

VERSION I10-LINK

CONECTOR M12x1, 8-PIN, CODIFICACION A, HEMBRA, RECTO, CON CABLE

Codigo Descripcion
W0970513010 Conector M12x1 8-PIN, codificacién A,

CONECTOR M12x1, 5-PIN, CODIFICACION A, HEMBRA, RECTO

Code Description
W0970513001  Connector M12x1, 5-pin, A-coded, female, straight

CONECTOR M12x1, 8-PIN, CODIFICACION A, HEMBRA, 90°, CON CABLE

Codigo Descripcion
W0970513011  Conector M12x1 8-PIN, codificacién A, hembra, 90°, con cable L =5 m

CONECTOR M12x1, 5-PIN, CODIFICACION A, HEMBRA, RECTO, CON CABLE

Codigo Descripcion
W0970513002 Conector M12x1 5-PIN, codificacién A, hembra, recto, con cable L= 5m

CABLE DE CONFIGURACION

Codigo Descripcion
W0970513019  Cable de configuracién Regtronic

El cable consiste en:

- Conector hembra M12 8 PIN para ser conectado al Regfronic
- Conector RS232 para ser conectado al PC

- Dos cables para suministrar potencia de 24V

El paquete incluye ademds un adaptador USB-RS232

CONECTOR M12x1, 5-PIN, CODIFICACION A, HEMBRA, RECTO, 90°

Codigo Descripcion
W0970513003  Conector M12x1 5-PIN, codificacién A, hembra, 90°

CONECTOR A 90° CON CABLE M12x1 5-PIN CODIFICACION A

Codigo Descripcion
W0970513004  Conector M12x1 5-PIN, 90° con cable L=5m

REGULADOR PROPORCIONAL DE PRECISION SERIE "REGTRONIC"
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REGULADOR DE PRECISION CON GRAN DESCARGA SERIE GS

DATOS TECNICOS 178" { 1/4"
Acoplamiento roscado 1/8" \ 1/4"
Campo de regulacién bar 0+2-0+4-0+8
Presién max. entrada bar 10
Caudal a 6.3 bar con AP = 0.5 bar NI/min 900 1170
Caudal a 6.3 bar con AP =1 bar NI/min 1200 1380
Fluido Aire filtralo sin lubricacién. El aire fiene que ser filirado previamente con un grado de filrado de of menos 10 pm
Temperatura de ejercicio °C -10 + +50
Posicién de montaje En cualquier posicién
Acoplamiento manométrico X
Peso g 600
Caudal en descarga a 4 bar (P. regulada)
AP 0.1 bar NI/min 450 ‘ 810
AP 0.5 bar NI/min 900 1190
Variacién P. reg (2 bar) ol variar la P aguas arriba (de 4 a 10 bar) mbar +20
Sensibilidad re?ieving mbar 30
Consumo de aire fuga continua NI/min <0.1
Notas de uso La regulacién de la presién tiene que redlizarse siempre en subida.
Para una mayor precisién, ufilizar un regulador con presién de placa lo més cercana posible
a la presién deseada. No tomar aire de los empalmes manométricos.

Cédigo Referencia Codigo Referencia Codigo Referencia

5511200 REG. GS 1/8 02 5511400 REG. GS 1/8 08 5512300 REG. GS 1/4 04

5511300 REG. GS 1/8 04 5512200 REG. GS 1/4 02 5512400 REG. GS 1/408
ACCESSORIES REPUESTOS
MANOMETROS ESCUADRA DE FIJACION KIT ESCUADRAS DE FIJACION CAMPANA SUPERIOR PARA REG GS

Codigo  Descripcién Codigo  Descripcion Codigo Descripcion Codigo  Descripcion

9700101  Acc. M 401/8 012 9200701  Acc. SF 100-BIT-ND 1/4"-SY1 9200710 Kit estribos de fijacién 9250835 Ric. CS REG GS 02

9700102 Acc. M 40 1/8 04 9250836 Ric. CS REG GS 04

9700109 Acc. M 40 x 40 1/8 04 9250837 Ric. CS REG GS 08

9700110 Acc. M 40 x 40 1/8 012

PRESOSTATO

DATOS TECNICOS
o Infervalo de presién regulable bar 0.5+10
¢ Histéresis (no regulable) bar de0.400.8
8 Presion maxima admitida bar 15
3 MPa 15
x psi 217
- Temperatura méxima de utilizacién a: 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C 50
O °F 122
w Acoplamiento roscado inferior G1/8"-G1/4"
g Corriente méxima A 2
< Tensién méxima \% 250
9 Didmetro exterior del cable mm 49
< Nomero y seccién de los hilos 3 x0.5 mm?
3 Contactos Normalmente abierto (NO) y Normalmente cerrado (NC)
a Profeccion IP65
z Némero de conmutaciones 5x 104
g Fluido Aire filtrado con o sin lubricacion, si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
O Posicién de montaje En cualquier posicién.
% Peso g Con cable 2 m: 120 / Con conector M8: 35
O
F: ACCESORIOS
w
é CONECTORES RECTOS CON CABLE M8
o
fa) Codigo  Descripcion Codigo Descripcion Codigo  Descripcion
& 9000401 Acc. presostato 1/8 2ANO/NC ~ 02400A0100 Conector hembra M8 3 PIN'HIGH FLEX CL6 con cable L =1 m 9200703  Acc. manilla anti manipulaciones
a cable 2 m 02400A0250 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L=2.5m APR/PRESS.
S 9000402 Acc. presostato 1/8 2ANO/NC ~ 02400A0500 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL4 con cable L=5m
8 conector M8 02400A1000 Conector hembra M8 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m
o) 9000405 Acc. presostato 1/4 2A NO/NC

cable 2 m Cable de colocacién mévil, clase 6 segin IEC 60228

9000406 Acc. prssostato 1/4 2A NO/NC
conector M8
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PRESOSTATO DIGITAL

SERIE 600 e - SERIE 640 ’
- 1
NN
'l
5 a
| .+
DATOS TECNICOS SERIES 600 ‘ SERIES 640
Intervalo de presién de funcionamiento bar -1+10
MPa 0.1+1
Presién méxima admitida bar 15
MPa 1.5
Resolucién legible: bar 0.01
MPa 0.001
kg/cm? 0.01
psi 0.1
Tensién de alimentacién VDC 12 + 24 + 10%, max. oscilacién 10%
Absorcién de corriente mA <55 <40
Salidas digitales NGmero 2 tipo PNP, con méxima corriente 80 mA, Nomero 2 tipo PNP, con méxima corriente 125 mA,
méxima tensién 30 VDC; méxima tensién 30 VDC;
tensién residual < 1V (con corriente 80 mA) tensién residual < 1.5V (con corriente 125 mA)
Repetibilidad de las salidas digitales <20.2% fondo de escala + digitos
Histéresis Regulable o, para funcionamiento en un rango de presién, fija con 3 digitos
Tiempo de repuesta ms <25
Funcién de sobrepresion de las interferencias seleccionable a ms 24,192,768 | 25,100, 250, 500, 1000, 1500
Proteccién confra cortocircuito sobre las salidas Si
Display de LED de 7 segmentos Display de 3 1/2 digitos
Colores del display rojo rojo/verde
Precision de visualizacién +2% Hondo de escala + 1 digito, con temperatura ambiente 25° + 3°C
Indicadores LED verde (salida 1), LED rojo (salida 2) LED naranja (sclida 1y salida 2)
Salida analégica De1a5V+2.5%(0bar- 1V: 10 bar - 5V: no lee el vacio)
Linealidad < 1% fondo de escala
Impedancia de salida: sobre 1 kQ
Caracteristica férmica < £ 2% fondo de escala de la presion de tarado (a 25°C), en el intervalo de temperatura da 0 a 50°C
Empalmes neumdticos 2 G1/8" Rosca hembra | 1 R1/8" Rosca macho cénica (rosca hembra M5 dentro)
Cable eléctrico 2 m, 5 hilos de 0.15 mm2, resistente a los aceites
cables precableados, no extraibles conectores exiraibles
Certificaciones CE, Rohs
Peso g 105, incluidos 2 m de cable | 86, incluidos 2 m de cable
CONDICIONES AMBIENTALES
Fluido Aire filtrado y no lubricado, gases inertes, no corrosivos y no explosivos
Grado de proteccién IP"40 - IP 85 con accesorio de proteccién montado
Temperatura ambiente °C 0+50
Temperatura de almacenaje °C -20 + +60, pero sin condensacién ni hielo | -10 + +60, pero sin condensacién ni hielo
Humedad ambiente 35 + 85% humedad relativa. Ninguna condensacién
Tension de aislamiento 1000 VAC un minuto entre cérter y cable
Resistencia de aislamiento 50 M Ohm minimo (a 500 VDC entre cdrfer y cable)
Vibraciones admitidas Amplitud 1.5 mm con barridos cada minuto de 10 a 55 Hz a 10 Hz, durante 2 horas en cada direccion x, y, z
Golpes 980 m/s2 (100 g), 3 veces en cada direccion x,y,z | 100 m/s? (10 g), 3 veces en cada direccién x, y, z F_('
O
[a)
Codigo Descripcién Codigo Descripcién O
9000600 Preséstato digital series 600 9000640 Preséstato digital series 640 g
@
‘O
b
&

ACCESORIOS SERIES 600

ACCESORIOS SERIES 640

KIT ESCUADRAS DE FIJACION
Codigo Descripcion
9000601 Kit escuadras de fijacion preséstato digital series 600

NB: Un kit contiene tanto la escuadra de fijacién posterior como el de fijacién inferior

KIT DE FIJACION CON SOPORTE PARALELO

Codigo
9000641

Descripcion
Kit de fijcicion con soporte paralelo para presostato digital serie 640

90° KIT ESCUADRAS DE FIJACION

Codigo Descripcion

9000644 90° Kit escuadras de fijacion preséstato digital series 640
KIT FIJACION A PANEL
Codigo Descripcion KIT FIJACION A PANEL
9000602 Kit fijacién a panel preséstato digital series 600

Codigo Descripcion

9000642 Kit fijacién a panel preséstato digital series 640

KIT FIJACION A PANEL CON PANTALLA

Codigo
9000603

Descripcion
Kit fijacién a panel con pantalla preséstato digital series 600

KIT FIJACION A PANEL CON PANTALLA

Codigo
9000643

Descripcion
Kit fijacién a panel con pantalla preséstato digital series 640
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A Datos vélidos con estas condiciones: presién de entrada 3 bar, presién de salida 1 bar, temperatura 25 °C
B Datos vélidos con estas condiciones: presion de salida 1 bar, temperatura 25 °C

* Datos vdlidos con estas condiciones: -90 + 800 kPa, presién de salida 1 bar, temperatura 25 °C

® Datos vdlidos con estas condiciones: caudal O NI/min, temperatura 25 °C

# Para detalles ver el manual de uso

DATOS TECNICOS FLUX 0 50 L ‘ FLUX 0200 L
Caudal méximo medido NI/min 0-50 | 0-200
Direccién del flujo Unidirectional
Infervalo de presién de funcionamiento -0.9 + 8 bar - -0.09 + 0.8 MPa - -13 = 116 psi
Presién méxima admitida bar 10
Diémetro del tubo para racor automético mm
Tensién de alimentacién VDC 12 + 24 + 10%, max. oscilacién 10%
Absorcién de corriente mA <50
Cable de conexién Cable @ 4 longitud 2 m, resistente al aceite, 26 AGW (6 x 0.15 mm?)
Peso g 100 (cable incluido)
PANTALLA
Valor instanténeo de caudal
Rango de visualizacién NI/min 0+ 50 0+200
Unir?od minima configurable NI/min 0.1 1
ft/min 1 1
Caudal acumulado
Rango de visualizacién 9999999.9 99999999
Unic?od minima configurable NI 0.1 1
f 1 1
Presién
Rango de visualizacién kPa -100 + 1000
Uni(?ad minima configurable 1 kPa - 0.01 bar - 0.1 psi
PRECISION
Caudal
Intervalo de medicién garantizado 2+100%FS
Precision de visualizacion +3%FS +1 digito A
Precisién de la salida analégica +5%FS A
Repefibilidad +1%FS £1 digito ®
Linealidad +3%FSH
Caracteristica de femperatura +2 % FS para temperatura entre 15y 35°C; + 5 % FS para femperatura entre 0y 15°C o entre 35y 50 °CH
Caracteristica de presién +5%FS £1 digito ¥
Presion
Intervalo de medicién garantizado 0+100%FS
Precision de visualizacion +2%FS £1 digito L
Precision de la salida analégica +25%FS
Repefibilidad +0.2%FS £ 1 digito ®
Linealidad +1%FS @
Caracteristica de femperatura +2%FS @
SALIDAS DIGITALES
N° salidas 2 PNP
Intensidad maxima mA 125
Voltaje méximo VDC 24
Voltaje residual \ <1.5V
Tiempo de respuesta, con ajuste de caudal ms 50, 80, 120, 200, 400, 800, 1500 (por defecto 800)
Tiempo de respuesta, con ajuste de presién ms 2.5, 25,100, 250, 500, 1000, 1500 (por defecto 2.5)
Modo de respuesta, con ajuste de caudal Modo histéresis, modo ventana comparativa, modo acumulativo, modo acumulativo de impulsos ¢
Normalmente abiertos o normalmente cerrados
Modo de respuesta, con ajuste de presion Modo de ajuste de un punto, modo histéresis, modo ventana comparativa. Normalmente abiertos o cerrados
Histéresis Ajustable
Profeccién de cortocircuito en salida Si
Salida de impulsos acumulativos NI/impulso 0.5 2
. f3/impulso 2 7
SALIDA ANALOGICA
Versién en voltaje \% 1+ 5, con impedancia 1 kQ
Versién en infensidad mA 4 + 20, con impedancia < 300 kQ
Tiempo de respuesta, con ajuste de caudal ms <100
Tiempo de respuesta, con ajuste de presién ms <50
CONDICIONES AMBIENTALES
Fluido Aire filtrado, seco y no lubricado, gases inertes, no corrosivos y no inflamables.
Se aconseja la instalacion de un filtro ge 5 pm y un depurador para aceite de 0.01 pm
Grado de proteccién IP 40
Temperatura ambientfe °C 0+ 50
Temperatura de almacenaje °C 0+ 60, pero sin condensacién ni hielo
Humedad ambiente 35 + 85% humedad relativa. Ninguna condensacién
Tensién de aislamiento 1000 VAC un minuto entre cdrter y cable
Resistencia de aislamiento 50 MQ minimo (a 500 VDC entre carter y cable)
Vibraciones admitidas Amplitud 1.5 mm o 10 g con barridos cada minuto de 10 a 55 Hz a 10 Hz, durante 2 horas en cada direccién x, y, z
Golpes 100 m/s2 (10 g), 3 veces en cada direccién x, y e z
Compatibilidad electromagnética EMC IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
CAUDALIMETRO SERIE FLUX 0 ACC E So RI os
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9000958A2  Caudalimetro serie FLUX 0 50L @8 PNP 4-20 mA 2 m 90009A001  Placa de fijacién caudalimetro FLUX O

9000958V2  Caudalimetro serie FLUX 0 50L @8 PNP 1-5V 2 m

Nota: se suministra completo con 2 tornillos para pléstico 3x6 (par méximo 0.5 Nm)

9000978A2  Caudalimetro serie FLUX 0 200L @8 PNP 4-20 mA 2 m
9000978V2  Caudalimetro serie FLUX 0 200L @8 PNP 1-5V 2 m 90009A002  Placa de fijacién FLUX O sobre barra DIN

Nota: se suministra completo con 2 tornillos para pléstico 3x10 (par méximo 0.5 Nm)
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UDALIMETRO SERIE FLUX 1 - 2
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DATOS TECNICOS FLUX 1 ‘ FLUX 2
Méximo caudal medido NI/min 0+ 2000 \ 0 + 4000
Fluido Aire comprimido (libre de aceite) y gases inertes
Temperatura del fluido °C +50
Direccién del caudal Unidireccional
Método de medida Térmico
Infervalo de presién de funcionamiento bar 0+10
MPa 0+1
psi 0+145
Caida de presién Ninguna
Temperatura de trabajo °C 0+ 50
Conexiones roscadas 1/2" \ "
Grado de proteccién P65
Peso g 585 | 705
Rango de tensién de alimentacién IO-Link VDC 15 - 27 (con Master [O-Link)
Absorcién de corriente mA 80 mA (a 24VDC)
Rango de tensién de alimentacion versién Analégica VDC 12-10% 24 +30%
Tensién méxima admisible VDC 32A
Absorcién de corriente mA min 50 - max 120
PANTALLA
Caudal instanténeo NI/min 0+2200 | 0+ 4400
Caudal acumulado NI 999.999.999
Nm? 999.999
Nf 35.320.000
Presion B bar 0+10
Resolucién bar 0.01
PRECISION ®
Caudal
Intervalo de medida 0+ 100% del Fondo de Escala
Precisién de visualizacién de la unidad simp|e de 0 a 20% del FE mejor del £1% del FE
de 20% a 100% del FS migliore del +3% del FE
Precision de visualizacién de la unidad instalada en un grupo SY A de 0 a 20% del FS migliore del +2% del FE
de 20% a 100% del FS migliore del 6% del FE
Repefibilidad £1% del FS
Caracteristica de temperatura
Versién con fransductor de presién Compensacién automdtica de la temperatura del fluido de 0 a 50°
de0a15°Cy de 35 a 50 °C £0.6% del FE cada °C
Versién sin transductor de presién No compensada, de 0 @ 15 °Cy de 35 a 50 °C +1.2% del FE cada °C
Presién
Intervalo de medida bar 0+10
Precisién de visualizacién +2% del FE AN
SALIDA ANALOGICA 5
Sefial de salida o=
Andlégica en tension 0+ 10VDC oppure 0 + 5 VDC (I max 20 mA) &z
Impedancia de salida alrededor de 1 kQ <»
Andlégica en corriente 4+20mA 2
Max impedancia de carga 500 Q) o
Precisién de la salida analégica +0.1% del valor leido %
a
SALIDA DIGITAL n° 1 salida digital colector abierto NC/NO - PNP/NPN 3
Corriente maxima mA 100 mA O
Tension residual VDC 20 mV (con carga)
Modo de funcionamiento, si estd configurado en caudal Interruptor de nivel, interruptor de banda, inferruptor de valor, pulso ciclico
Volumen min acumulado por pulso (ancho de pulso 100 mseg) NI 10 | 20
Nm? 1
NFf 1
Modo de funcionamiento, si esté configurado en presién Interruptor de nivel, interruptor de banda
Histéresis Regulable
Profeccién de cortocircuito en salida Si
ENTRADA DIGITAL ¢ n° 1 entrada para reset contadores de consumos NO - PNP/NPN
Tipo de entrada En fension 12-10% 24 +30%
Tiempo de activacién min 1 seg

A ATENCION: una tensién mayor de 32 VDC dofia irreparablemente el sistema.

B En las versiones con transductor de presion.
® Ala presion de 5 bar y temperatura del fluido de 25°C + 10°C.

A Para garantizar la precisién de medida declarada y evitar que los residuos de lubricante dafien el sensor de medida, el componente montado en la entrada del FLUX debe ser un filiro.
En caso de que el dispositivo esté integrado con un filiro Syntesi,, para garantizar la precisién declarada, es necesario habilitar el pardmetro Filiro SYN en el mend “Instalacién”

(funcién disponible solo para la versién con pantalla).

# Para la versién sin pantalla: la entrada selecciona el tipo de salida Analégica entre 0 + 10 V'y 4 + 20 mA.




Simbolo Codigo Descripcion

9000991000 Caudalimetro FLUX 1, rosca 1/2”, salida digital PNP, salida analégica 0-10V 4-20 mA

9000992200 Caudalimetro FLUX 2, rosca 17, 10-Link

9000991200 Caudalimetro FLUX 1, rosca 1/2”, 10-Link
9000992000  Caudalimetro FLUX 2, rosca 17, salida digital PNP, salida analégica 0-10V 4-20 mA

~ 9000991510  Caudalimetro FLUX 1, rosca 1/2”, salidas digitales PNP, salidas analégicas 0-10V 4-20 mA, con pantalla y sensor de presién
‘ ()| 9000991610 Caudalimetro FLUX 1, rosca 1/2", 10-Link con pantalla y sensor de presién
“ | 9000992510  Caudalimetro FLUX 2, rosca 1", salidas digitales PNP, salidas analégicas 0-10V 4-20 mA, con pantalla y sensor de presion
| 9000992610  Caudalimetro FLUX 2, rosca 17, 10-Link con pantalla y sensor de presién

ACCESORIOS

CONECTOR RECTO

)

Codigo Descripcion
W0970513001 Conector M12x1 de 5 PIN recto

CONECTOR RECTO CON CABLE

Codigo Descripcion
W0970513002 Conector M12x1 de 5 PIN recto
concableL=5m

CONECTOR A 90°

Codigo Descripcion
W0970513003 Conector M12x1 de 5 PIN a 90°

CONECTOR A 90° CON CABLE

N

Codigo Descripcion
W0970513004 Conector M12x1 de 5 PIN a 90° con cable L=5m

BRIDA DE FIJACION SOBRE BARRA OMEGA
(DIN EN50022)

Codigo Descripcion
900099A001  Brida de fijacion sobre barra DIN, FLUX 1 -2

KIT UNION SY1 - SY2

CAUDALIMETRO SERIE FLUX O - CAUDALIMETRO SERIE FLUX 1

Codigo Descripcion
900099A002  Adaptador FLUX 1 - SY1
900099A003  Adaptador FLUX 2 - SY2

Par max tornillos, 0.4 Nm para SY1
Par max tornillos, 2.5 Nm para SY2
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RACORES AUTOMATICOS

DATOS TECNICOS METRICA o G (BSP) * UNF o NPT **
Conexidn roscadas Métrica: M3 - M5 - M7 - M12x1.5 UNF: 10-32
G (BSP): 1/8-1/4-3/8-1/2 NPT:1/8-1/4-3/8-1/2
Didmetro 3-317-4-5-6-8-10-12-14 1/8-5/32-1/4-5/16-3/8-1/2
Rango de temperatura racores en latén -20++80°C/-4+176°F
Rango de temperatura racores en tecnopolimero -20++60°C / -4+ 140°F
Rango de presién racores en latén -0.99 bar = 16 bar / - 0.099 MPa + 1.6 MPa
Rango de presién racores en tecnopolimero -0.99 bar + 12 bar / - 0.099 MPa + 1.2 MPa
Tuberia aconsejada Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Vacio - Aire comprimido

*

Roscas cilindricas méfricas segin 1SO 262

Roscas cilindricas de acuerdo con ISO 228-1, identificadas con una letra G. También corresponden a BSP o més precisamente a la designacion BSPP (P se refiere a Paralelo).
Roscas cénicas de acuerdo con 1ISO 7-1, identificadas con una letra R. También corresponden a BSP o més precisamente a la designacién BSPT (T se refiere a Tapered).

** Roscas cilindricas UNF, segon ANSI B 1.1

Roscas cénicas NPT. Las roscas hembra son de acuerdo con ANSI B 1-20, las roscas macho son una solucién especificamente disefiada por Metal Work que es compatible
con roscas ANSI B 1-20

@ RACORES AUTOMATICOS DE LATON PARA TUBOS DE mm Y ROSCA G (BSP) o METRICA

RECTO CILINDRICO RECTO HEMBRA (R2) _ L INTERMEDIO (R4) ADAPTADOR ROSCADO (R6)

MACHO (R1)
ROSCA  Confided  Codigo  Ref.

Codigo  Ref. @ ROSCA Contided ~ Codigo ~ Ref. @ [/} Contided ~ Codigo  Ref. @  ROSCA  Cantidad
2001B01 RT3 M3 50 2002802 R2 3 M5 50 2004A02 R4 3 50 2006A02 R6 3 M 100
2001802 RT3 M5 50 2002402 R2 317 M5 50 2004A01 R4 317 50 2006A01 R6 317 M5 25
2001A01 RT  3.17M3 25 2102001 R2 4 1/8 50 2104001 R4 4 50 2006001 R6 4 M5 50
2001A02 RT  3.17M5 25 2002002 R2 4 1/4 50 2004002 R4 5 50 2006020 R6 4 M7 50
2101001 RLI 4 M5 50 2002003 R2 5 1/8 50 2104003 R4 6 50 2006002 R6 4 1/8 50
2001020 R 4 M7 50 2002004 R2 5 1/4 50 2104004 R4 8 50 2006003 R6 4 1/4 50
2101002 RLI 4 1/8 50 2002005 R2 6 1/8 50 2104005 R4 10 50 2006004 R6 5 M5 50
2101003 RLI 4 1/4 50 2102006 R2 6 1/4 50 2004006 R4 12 25 2006005 RS 5 1/8 50
2001004 R1 5 M5 50 2102007 RL2 8 1/8 50 2004007 R4 14 20 2006006 RS 5 1/4 50
2001005 R1 5 1/8 50 2102008 RL2 8 1/4 50 2006000 R6 6 M 50
2001006 R1 5 1/4 50 2102009 R2 10 1/4 50 2006021 RS 6 M7 50
2101000 RLI 6 M5 50 202010 R2 10 3/8 50 2006007 R6 6 1/8 50
2001021 RLI 6 M7 50 202011 R2 12 38 25 2006008 RS 6 1/4 50
201101 R 6 MI15 50 202012 R2 12 1/2 25 2006009 R6 8 1/8 50
2101007 RLI 6 1/8 50 2006010 R6 8 1/4 50
2101008 RLI 6 1/4 50 2006011 RS 8 3/8 50
201102 RLI 8 MI15 50 2006012 R6 10 1/4 50
2101009 RLI 8 1/8 50 2006013 R6 10 38 50
201010 R 8 1/4 50 2006022 R6 10 1/2 25
2101011 R 8 3/8 50 2006019 R6 12 1/4 25
2101012 RLI 10 1/4 50 2006014 R6 12 3/8 25
2101013 RLI 10 3/8 50 2006015 R6 12 1/2 25
2101018 RLI 10 1/2 25 2006016 RS 14 3/8 25
2001019 RLI 12 1/4 25 2006017 RS 14 1/2 25
2001014 RLI 12 3/8 25 2006101 R6 6 M12X1.5 50
2001015 RLI 12 1/2 25 2006102 R6 8 M12X1.5 50
(7, 2001016 RLI 14 3/8 25
g 2001017 RLI 14 1/2 25
8 RECTO CONICO MACHO RECTO INTERMEDIO (R3) T INTERMEDIO (R5) ADAPTADOR ROSCADO
< RIC) PROLONGADO (R18)
Codigo  Ref. @ ROSCA Contided ~ Codigo  Ref. @1 @2 Cantided ~ Codigo ~ Ref. @ Contided ~ Codigo  Ref. @  ROSCA  Cantidad
2101C02 RLIC 4 1/8 50 2003A02 R3 3 3 50 200502 RS 3 50 2018002 R18 4 1/8 50
3 2101€07 RLIC 6 1/8 50 2003A01 R3 317 317 50 2005A01 RS 317 50 2018007 R18 6 1/8 50
O 2101C08 RLIC 6 1/4 50 2103001 R34 4 50 2105001 RS 4 50 2018008 R18 6 1/4 50
g 2001207 RLIZ 6 12x1 conico 50 2003002 R3 5 5 50 2005002 RS 5 50 2018009 R18 8 1/8 50
o) 2001208 RLIZ 6 12x1.25 cdnico 50 2103003 RI3 6 6 50 2105003 RS 6 50 2018010 R18 8 1/4 50
= 2101C09 RLIC 8 1/8 50 2103004 RL3 8 8 50 2105004 RS 8 50 2018011 R18 8 3/8 25
< 201C10 RLIC 8 1/4 50 2103005 RI3 10 10 50 2105005 RS 10 20 2018012 RI18 10 1/4 50
ﬁ 201C11 RLIC 8 3/8 50 2003006 RI3 12 12 25 2005006 RS 12 20 2018013 RI18 10  3/8 25
O 201C13 RLIC 10 1/4 50 2003007 RL3 14 14 25 2005007 RS 14 10
2 2001C14 RUIC 10 3/8 50
2001C15 RLIC 12 3/8 25 2103301 RI3 4 6 50
2001C16 RLIC 12 1/2 25 2103302 R34 8 50
2103303 RL3 6 8 50
2103304 RI3 6 10 50
2103306 RL3 6 12 50
2103305 R3 8 10 25
2103307 RL3 8 12 25
2103308 RL3 10 12 25
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PROLONGACION (R7) RECTO INTERMEDIO RACOR MACHO BANJO L MACHO CILINDRICO
PASAMURO (R10) SIMPLE GIRATORIO (R15) GIRATORIO (R31)
Codigo  Ref. @ Codigo Ref. @1 @2 ROSCA Confided  Codigo ~ Ref. @  ROSCA  Contidad  Codigo Ref. @  ROSCA  Cantidad
2007001 R7 4 2011A02 RI0 3 3 M8075 50 2014101 R15 3 M3 100 2131001 RL31 4 M5 50
2007002 R7 5 2011A01 RI0 317 3.17 M8x0.75 50 2014102 R15 317 M3 25 2131002 RL31 4 1/8 50
2007003 R7 6 211001 RLIO 4 4 MIxI 50 2014103 R15 3 M5 25 2131003  RL31 4 1/4 50
2107004 RL7 8 2011002 RI0 &5 5 M« 50 2014104 R15 317 M5 25 2031004 R31 5 M5 50
2007005 R7 10 211003 RLIO 6 6 MIXI 50 2114001  RLIS 4 M5 50 2031005 R31 5 1/8 50
2007006 R7 12 2011004 RLIO 8 8  MIxXI 50 2114020 RLIS 4 M7 50 2031006 R31 5 1/4 50
2007007 R7 14 2011005 RLIO 10 10 MIZXI 25 2114002 RLIS 4 1/8 50 2131007 RL31 6 M5 50
2011006 RLIO 12 12 M20X1 25 2014003 R15 5 M5 50 2131008 RL31T 6 1/8 50
2011007 RLIO 14 14 M24x1 25 2014004 RIS 5 1/8 50 2131009 RL31 6 1/4 50
214106  RLIS 6 M5 50 2131010 R31 8 1/8 50
A11301 RO 4 6 MIXI 50 2014021 RLIS 6 M7 50 2131011 RL31 8 1/4 50
211302 RLIO 4 8 MIxI 50 2114005 RLIS 6 1/8 50 2131012 RL31 8 3/8 50
211303 RO 6 8  MIxI 50 2014007 RLIS 6 1/4 50 231013 R31 10 1/4 50
211304 RLIO 6 10 MIZXI 50 2114006 RLI5 8 1/8 50 2131014 RL31 10 3/8 25
211306 RLIO 6 12 M20xI 25 2114008 RLI5S 8 1/4 50 2031015 R31 10 1/2 25
211305 RLIO 8 10 MIZXI 25 2114013 RLIS 8 3/8 50 2031016  RL31 12 1/4 25
211307 RLIO 8 12 M20xI 25 214009 RS 10 1/4 25 2031017 R31 12 3/8 25
2011308 RLIO 10 12 M20xI 25 214014 RS 10 3/8 25 2031018 R31 12 1/2 25
2014010 RU5 12 1/4 20 2031019 R31 14 1/2 20
2014011 RIS 12 3/8 50
2014012 RU5 12 1/2 25
2014015 RIS 14 1/2 25
REDUCCION (R8) BANJO SIMPLE (R13) TORNILLO MACHO BANJO L MACHO CONICO
DOBLE GIRATORIO (R16) : GIRATORIO (R31C)
Codigo Ref. @1 @2  Canfided  Codigo Ref. @  @PARA: Confided  Codigo Ref. @  ROSCA  Contided  Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad
2008A01 R8 4 3 50 2012A02 R13 3 M5 25 2L15001  RLI6 4 M5 50 A31C02 RI3I/C 4 1/8 50
2008A02 R8 4 317 50 2012A01 R13 317 M5 50 2115020 RLI6 4 M7 50 231C03 RW3I/C 4 /4 50
2008001 RI8 5 4 50 2012001 RLI3 4 M5 50 2015002 RLI6 4 1/8 50 23108 RBI/C 6 1/8 50
2108002 RI8 6 4 50 2012002 RLI3 4 1/8 50 2015003 R16 5 M5 50 3109 RW3I/C 6 /4 50
2008003 R8 6 5 50 2012003 R13 5 M5 50 2015004 R16 5 1/8 50 A31C10 R3I/C 8 1/8 50
2108004 RI8 8 4 50 2012004 R13 5 1/8 50 2115106 RLI6 6 M5 50 A31CTT RI3BI/C 8 1/4 50
2008005 R8 8 5 50 2012005 RLI3 6 1/8 50 2015021  RLI6 6 M7 50 A31C12 R3I/C 8  3/8 50
2108006 RI8 8 6 50 2012006 RLI3 6 1/4 50 2115005 RLI6 6 1/8 50 A31C13  R3I/C 10 1/4 25
2108007 RI8 10 6 50 2012007 RLI3 8 1/8 50 2115007 RLI6 6 1/4 25 231C14  RB31/C 10 3/8 25
2108008 R 10 8 50 2012008 RLI3 8 1/4 50 2115006 RL16 8 1/8 50 2031C15 RI31/C 12 3/8 25
2008009 RI8 12 4 25 2012009 RLI3 8 3/8 50 2115008 RLI6 8 1/4 25 2031C16  RW31/C 12 1/2 25
2008010 RI8 12 6 25 2012010 RU3 10 1/4 50 2015013 RLI6 8 3/8 25
2008011 R 12 8 25 2012011 RU3 10 3/8 50 2015009 RLI6 10 1/4 25
2008015 RL8 12 10 25 2012013  RLI3 12 1/4 25 2115014 RL16 10 3/8 25
2008014 RIS 14 8 25 2012012 RU3 12 3/8 25 2015010 RU6 12 1/4 25
2008017 R 14 10 25 2012014 RU3 12 1/2 25 2015011 RLI6 12 3/8 20
2008018 RI8 14 12 25 2012017 RU3 14 1/2 25 2015012 RU6 12 1/2 10 (7,
w
MAYORACION Utlizar con mangos Serie D g
2009001 RI8/M 4 6 50 toi
TAPON (R9) BANJO DOBLE (R14) T CENTRAL MACHO §
CILINDRICO GIRATORIO (R32)
wv
Codigo  Ref. @  Material Contidad  Codigo Ref. @  @PARA: Cantidad Codigo  Ref. @  ROSCA  Cantidad 8
2010402 R9 3 Latdn 100 2013001 RLI4 4 M5 25 2132001 RL32 4 M5 50 '§
210A01 RIYT 317 Tecnopol. 50 2013002 RL14 4 1/8 25 2132002 RL32 4 1/8 50 o)
2110001  RL9T 4 Tecnopol. 50 2013003 R14 5 M5 25 2132003 RL32 4 1/4 50 5
2010002 RY 5 Latén 50 2013004 R14 5 1/8 50 2032005 R32 5 1/8 50 <
2110003 RL9T 6 Tecnopol. 50 2013005 RLI4 6 1/8 50 2132004 RL32 6 M5 50 ‘é’
2110004 RL9T 8 Tecnopol. 50 2013006 RL14 6 1/4 50 2132008 RL32 6 1/8 50 O
2110005 R9T 10 Tecnopol. 50 2013007 RLI4 8 1/8 50 2032009 RL32 6 1/4 50 2
210006 ROT 12 Tecnopol. 50 2013008 RL14 8 1/4 50 2132010 RL32 8 1/8 50 e
2010007 R9 14 lotén 25 2013009 RLI4 8 3/8 25 2132011 RL32 8 1/4 50
2013010 R4 10 1/4 25 2032012 RI32 8 3/8 50
2013011 RU4 10 3/8 20 232013 R32 10 1/4 25
232014 RI32 10 3/8 25
Utlizar con mangos Serie D 2032017 R32 12 38 20

2032008 RW32 12 1/2 20
2032019 R32 14 1/2 10
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T CENTRAL MACHO CONICO
GIRATORIO (R32C)

CRUZ (R40) TORNILLO TRIPLE BANJO

SIMPLES GIRATORIO (R52)

TORNILLO MACHO BANJO
DOBLE ORIENTABLE (R55)

.-

Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad
232€02 R32/C 4 1/8 50 2140001 RL4O 4 10 252002 R52 4 1/8 25 2155001 RS 4 M5 25
232€03 R32/C 4 1/4 50 2140003 R4 6 10 252008 R52 6 1/8 25 255002 R55 4 1/8 25
232€08 R32/C 6 1/8 50 2140004 RL4O 8 10 252009 RS2 6 1/4 25 255007 RS 6 M5 25
A32€09 RWB2/C 6 1/4 50 252010 R52 8 1/8 25 255008 R55 6 1/8 25
23210 R32/C 8 1/8 50 A52011 RS2 8 1/4 25 A55009 RS 6 1/4 25
A32C11 R32/C 8 1/4 50 252013 RL52 10 1/4 10 255010 R55 8 1/8 25
232C12 RI32/C 8 3/8 50 255011 R55 8 1/4 25
A32C13 R32/C 10 1/4 25 255012 R55 8 3/8 25
2A32C14 R132/C 10 3/8 25 255013 RL55 10 1/4 25
255014 RL55 10 3/8 25
255018 RLS5 12 1/4 25
255016 RL55 12 3/8 25
255017 RS 12 1/2 25
T LATERAL MACHO CILINDRICO TORNILLO DOBLE BANJO TORNILLO TRIPLE BANJO TORNILLO DOBLE MACHO BANJO
GIRATORIO (R38) = SIMPLE GIRATORIO (R50) DOBLE GIRATORIO (R53) SIMPLE ORIENTABLE (R56)
&
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad
238002 R38 4 1/8 50 2150001 RSO 4 M5 25 253002 R34 1/8 20 256001 RL56 4 M5 25
2038005 R38 5 1/8 5% 250002 RS0 4 1/8 25 2153008 R53 6 1/8 20 256002 R56 4 1/8 25
2138008 R 6 1/8 50 2033002 R33 5 1/8 25 253009 R3 6 1/4 10 256007 RL56 6 M5 25
238009 RWB 6 1/4 50 2050007 RS0 6 MS 25 253010 RLS3 8 1/8 10 256008 R56 6 1/8 25
238010 R38 8 1/8 50 250008 RS0 6 1/8 25 253011 R3 8 1/4 10 256009 R56 6 1/4 25
238011 R 8 1/4 25 250009 RS0 6 1/ 25 253013 R3 10 1/4 10 256010 R56 8 1/8 25
238013 RWB 10 1/4 25 250010 RS0 8  1/8 25 256011 RL56 8 1/4 25
2038014 RI38 10 3/8 50 250011 RS0 8  1/4 25 256012 R56 8 3/8 25
2038015 R38 12 3/8 50 250013 R0 10 1/4 25 256013 R56 10 1/4 25
2038016 R38 12 1/2 50 256014 R56 10 3/8 10
256016 RLS6 12 3/8 10
256017 R6 12 1/2 10
256020 RLS6 14 1/2 10
(2]
E L MACHO CONICO (R39C) TORNILLO DOBLE BANJO TORNILLO MACHO BANJO TORNILLO DOBLE MACHO BANJO
o DOBLE GIRATORIO (R51) s s SIMPLE ORIENTABLE (R54) DOBLE ORIENTABLE (R57)
3 ¢
Codigo Ref. @ ROSCA Confided ~ Codigo Ref. ~ @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad
2139C02 RL39/C 4 1/8 50 251001 RLST 4 M5 25 254001 R54 4 M5 50 257001 RLS7 4 M5 25
2139C08 RL39/C 6 1/8 50 251002 RS1T 4 1/8 25 254002 R4 4 1/8 50 257002 RLS7 4 /8 25
3 239C09 RL39/C 6 1/4 50 2151007  RL51 6 M 25 254007 R54 6 M5 50 257007 RLS7 6 M5 25
O 2039207 RL39/Z 6 12x1 cénico 50 251008 R51T 6 1/8 25 254008 RL54 6 1/8 50 57008 RLS7 6 1/8 25
'§ 2039208 RL39/Z 6 12x1.25 conico 50 251009 RS1 6 1/4 25 254009 R4 6 1/4 50 257009 RL7 6 1/4 25
o) 2039C10 RL39/C 8 1/8 50 251010 RS1 8 1/8 25 254010 R54 8 1/8 50 257010 RS7 8 1/8 25
= A39CT R9/C 8 1/4 50 ASION RST 8 14 25 ASOT RS4 8 14 50 A0 RS7 8 14 2%
< 2039C13 RL39/C 10 1/4 25 2051013  RLS1 10 1/4 10 254012 R4 8 3/8 25 257012 RS7 8 3/8 10
ﬁ 2154013  RL54 10 1/4 50 257013 RLS7 10 1/4 10
O 254014 R54 10 3/8 25 257014 R57 10 3/8 10
3 254018 R4 12 1/4 25 257016 RLS7 12 3/8 10
254016 R54 12 3/8 25 257017 RS7 12 1/2 5

A54017 R4 12 1/2 25
254020 R4 14 1/2 25
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@ RACORES AUTOMATICOS DE LATON PARA TUBOS DE PULGADAS Y ROSCA UNF o NPT

RECTO, CILINDRICO, MACHO (RU1) RECTO, HEMBRA (RU2) RECTO, INTERMEDIO (RU3) CODO, INTERMEDIO (RU4)

Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ Codigo Ref. @
2001A02 RU1  1/8  10-32UNF 2002403 RU2  1/8  1/8NPT 2003A01 R3 1/8 2004A01 R4 1/8
2U01A03 RUT /8 1/8NPT 2002001 RU2  5/32 1/8NPT 2103001  RL3 5/32 2104001 RL4 5/32
2001001 RUT 5/32  10-32 UNF 2002002 RU2  5/32 1/ANPT 2003003 RU3  1/4 2004003 RU4  1/4
2001002 RUI 5/32  1/8NPT 2002005 RU2  1/4  1/8NPT 2103004 RL3 5/16 2104004  RL4 5/16
2001003 RUT  5/32 1/4NPT 2002006 RU2  1/4  1/ANPT 2003005 RU3  3/8 2004005 RU4  3/8
2001000 RUT  1/4  10-32UNF 2002007 RU2  5/16 1/8NPT 2003006 RU3  1/2 2004006 RU4  1/2
2001007 RUT /4 1/8 NPT 2002008 RU2  5/16 1/ANPT

2001008 RUT  1/4  1/4NPT
2001020 RUT  1/4  3/8NPT
2001009 RUT  5/16 1/8NPT
2001010 RUT  5/16 1/4NPT
2001011 RUT  5/16  3/8NPT
2001012 RUT  3/8  1/4NPT
2001013 RUT  3/8  3/BNPT
2001021 RUT 3/8  1/2NPT
2001014 RUT  1/2  3/8NPT
201015 RUT 1/2 1/2NPT

EN T, INTERMEDIO (RU5) ADAPTADOR ROSCADO (RU6) EXTENSION (RU7) REDUCTOR (RU8)
Codigo Ref. @ Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ Codigo Ref. @1 @2
2005A01 R5 1/8 2006A01 RUS  1/8  10-32UNF 2007001 R7 5/32 2008A02 R8 5/32 1/8
2105001  RLS 5/32 2006A02 RU6  1/8  1/8NPT 2007003 RU7  1/4 2008002 RUS  1/4  5/32
2005003 RU5S  1/4 2006001 RUS  5/32 10-32UNF 2107004 R7  5/16 2108004 RL8 5/16  5/32
2105004 RLS 5/16 2006002 RU6  5/32 1/8NPT 2007005 RU7  3/8 2008006 RUS  5/16 1/4
2005005 RU5  3/8 2006003 RU6  5/32  1/ANPT 2007006 RU7  1/2 2008007 RUS  3/8  1/4
2005006 RU5  1/2 2006000 RUS  1/4  10-32UNF 2008010 RU8  1/2  1/4
2006007 RU6  1/4  1/8NPT 2008011 RUS  1/2  5/16
2006008 RU6  1/4  1/ANPT 2008015 RU8  1/2  3/8
2006020 RUS  1/4  3/8NPT
2006009 RU6  5/16 1/8NPT
2006010 RU6  5/16  1/ANPT
2006011 RU6  5/16  3/8NPT
2006012 RU6  3/8  1/ANPT
2006013 RU6  3/8  3/8NPT
2006022 RU6  3/8  1/2NPT
2006014 RU6  1/2  3/8NPT
2006015 RU6  1/2  1/2NPT g‘)
o
TAPON (RU9) RECTO, INTERMEDIO, PASAMURO BANJO CON ANILLO MACHO BANJO CON ANILLO MACHO 8
(RU10) ROTATORIO SIMPLE (RU15) ROTATORIO DUAL (RU16) é
Codigo Ref. @ Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F
2L10A01 RW9T  1/8 2011A01 R1I0  1/8  M8x0.75 014104 RUI5 1/8  10-32UNF 2015001 RUI6  5/32  10-32UNF 3
2110001 RL9T  5/32 2L11001  RLIO  5/32  MIIx] 2014001 RUI5  5/32  10-32UNF 2015002 RU16  5/32  1/8NPT v}
2010003 RU9  1/4 2011003 RUIO  1/4  MI3x 2014002 RUT5  5/32 1/8NPT 015106 RU16  1/4  10-32UNF g
2110004 RL9T  5/16 2111004 RLIO  5/16  MI15xI 2014106 RUI5S  1/4  10-32UNF 2015005 RU16 1/4  1/8NPT o)
2010005 RU9  3/8 2011005 RUIO 3/8  MI7x] 2014005 RUI5S 1/4  1/8NPT 2015007 RU16 1/4  1/4NPT 5
2010006 RU9  1/2 011006 RUIO  1/2 M2 2014007 RUIS 1/4  1/4NPT 2015006 RU16  5/16  1/8NPT <
2014006 RUI5S  5/16 1/8NPT 2015008 RU16  5/16  1/ANPT @
2014008 RUI5  5/16 1/4NPT 015013 RUI6  5/16  3/8 NPT O
2014013 RUI5S  5/16  3/8NPT 2015009 RU16  3/8  1/ANPT <
2014009 RUI5  3/8  1/4NPT 015014 RU16  3/8  3/8NPT e
2014014 RUI5S 3/8  3/8NPT 015011 RUI6  1/2  3/8NPT
014011 RUI5  1/2  3/8NPT 15012 RUI6  1/2  1/2NPT

2014012 RUI5S 1/2  1/2NPT
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CODO ROTATORIO, MACHO, EN T CENTRAL, MACHO, CILINDRICA, BANJO MACHO, ANILLO SIMPLE BANJO MACHO, ANILLO DOBLE
CILINDRICO (RU31) ROTATORIA (RU32) a ORIENTABLE (RU54) ORIENTABLE (RU55)

=]

Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F
2031001 RU31  5/32  10-32 UNF 2032002 RU32  5/32 1/8NPT 2054001 RU54  5/32  10-32UNF 2055001 RU55  5/32  10-32 UNF
2031002 RU31  5/32  1/8NPT 2032003 RU32  5/32  1/ANPT 2054002 RU54  5/32  1/8NPT 2055002 RUS5  5/32  1/8NPT
2031003 RU31  5/32  1/ANPT 2032007 RU32 1/4  10-32UNF 2054007 RU54 1/4  10-32UNF 2055007 RU55 1/4  10-32UNF
2031007 RU31  1/4  10-32UNF 2032008 RU32 1/4  1/8NPT 2054008 RU54 1/4  1/8NPT 2055008 RUS5 1/4  1/8NPT
2031008 RU31  1/4  1/8NPT 2032009 RU32 1/4  1/4NPT 2054009 RU54 1/4  1/ANPT 2055009 RUS5  1/4  1/4ANPT
2031009 RU31  1/4  1/ANPT 2032010 RU32  5/16 1/8NPT 2054010 RU54  5/16 1/8NPT 2055010 RUS5  5/16  1/8 NPT
2031010 RU31  5/16  1/8NPT 2032011 RU32  5/16 1/4NPT 2054011 RUS4  5/16 1/ANPT 2055011 RUS5  5/16  1/ANPT
2031011 RU31  5/16  1/4ANPT 2032012 RU32  5/16  3/8NPT 2054012 RU54  5/16  3/8NPT 2055012 RUS5  5/16  3/8NPT
2031012 RU31  5/16  3/8NPT 2032013 RU32  3/8  1/4ANPT 2054013 RU54  3/8  1/4NPT 2055013 RU55  3/8  1/4NPT
2031013 RU31  3/8  1/4ANPT 2032014 RU32 3/8  3/8NPT 2054014 RU54  3/8  3/8NPT 2055014 RUS5  3/8  3/8NPT
2031014 RU31  3/8  3/8NPT 2032015 RU32 3/8  1/2NPT 2054016 RU54 1/2  3/8NPT 2055016 RUS5 1/2  3/8NPT
2031015 RU31  3/8  1/2NPT 2032017 RU32 1/2  3/8NPT 2054017 RU54 1/2  1/2NPT 2055017 RUS5  1/2 1/2NPT
2031017 RU31  1/2  3/8NPT 2032018 RU32 1/2  1/2NPT
2031018 RU31  1/2  1/2NPT

BANJO MACHO DOBLE, ANILLOS BANJO MACHO DOBLE, ANILLOS

SIMPLES ORIENTABLES (RU56) DOBLES ORIENTABLES
= (RU57)
&

Codigo Ref. @ F Codigo Ref. @ F

2056001 RU56  5/32  10-32 UNF 2057001 RU57  5/32  10-32 UNF
2056002 RU56  5/32 1/8NPT 2057002 RUS7  5/32  1/8NPT
2056007 RU56 1/4  10-32UNF 2057007 RU57 1/4  10-32UNF
2056008 RU56  1/4  1/8NPT 2057008 RUS7  1/4  1/8NPT
2056009 RUS6 1/4  1/4NP 2057009 RUS7  1/4  1/ANPT
2056010 RU56  5/16  1/8 NPT 2057010 RUS7  5/16  1/8NPT
2056011 RU56  5/16 1/4NPT 2057011 RUS7  5/16  1/ANPT
2056012 RU56  5/16  3/8 NPT 2057012 RUS7  5/16  3/8NPT
2056013 RU56  3/8  1/4NPT 2057013 RUS7  3/8  1/ANPT
2056014 RU56  3/8  3/8NPT 2057014 RUS7  3/8  3/8NPT
2056016 RU56 1/2  3/8NPT 2057016 RUS7  1/2  3/8NPT
2056017 RUS6  1/2  1/2NPT 057017 RUS7  1/2  1/2NPT

@ @ ADAPTADORES Y TAPONES PARA ROSCAS G (BSPP) Y NPT

(2]
[TT]
[
8 AU5/G - ADAPTADORES MACHO G AU5/N - ADAPTADORES HEMBRA G AU7 - TAPON MACHO NPT
é (BSPP) HEMBRA NPT (BSPP) MACHO NPT
z s -
- = &=
Codigo  Ref. °F Fl Codigo  Ref.  °F Fl Codigo  Ref. F
2105100U AU5/G M5 10-32 UNF 21052000 AUS/N 10-32UNF M5 2107000U AU7 10-32 UNF
2105101U AUS/G G1/8  1/8NPT 2105201U AUS/N  1/8 NPT G1/8 2107001V AU7 1/8 NPT
21051030 AU5/G G1/4  1/4NPT 21052030 AU5/N 1/4NPT  G1/4 2107002U AU7 1/4NPT
2105105U AU5/G G3/8  3/8NPT 2105205U AU5/N 3/8NPT  G3/8 2107003V AU7 3/8 NPT
2105107V AU5/G G1/2  1/2NPT 2105207 AU5/N 1/2NPT - G1/2 2107004U AU7 1/2 NPT

RACORES AUTOMATICOS
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@ RACORES DE TECNOPOLIMERO

RECTO INTERMEDIO L INTERMEDIO Y MACHO | BANJO SIMPLE
TECNOPOLIMERO (R19) TECNOPOLIMERO (R21) TECNOPOLIMERO (R23/M) TECNOPOLIMERO (R28)
&
-
Codigo Ref. @1 @2 Cantidad Codigo Ref. @ Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  @PARA: Cantidad
2019001 RLI9 4 4 50 2121001 RL21 4 50 2023401 RL23/M 4 M5 25 2012102 R28 4 18 50
2019002 R19 5 5 50 2021002 R21 5 50 2023402 RL23/M 4 1/8 25 2012104 R28 5 /8 50
2019003 RLI® 6 6 50 2121003 RL21 6 50 2023403 RL3/M 4 1/4 25 2012106 R28 6 1/8 50
2019004 RLI9 8 8 50 2121004 RL21 8 50 2023406 RL23/M 6 1/8 25 2012107 R28 6 /4 50
2019005 RL19 10 10 50 2021005 RL21 10 50 2023407 RL3/M 6 1/4 25 2012108 R28 8 1/8 50
2019006 RLI9 12 12 25 2021006 RL21 12 25 2123409 RL23/M 8 1/8 25 2012109 R28 8 1/4 %
223410 RL23/M 8  1/4 25 2012110 R28 8 38 50
2019303 RLI9 6 4 50 223412 RL23/M 8 3/8 25 2012111 R28 10 1/4 50
2019304 R 8 6 50 223413 RL23/M 10 1/4 10 2012112 R28 10 38 50
2019305 RLI9 10 8 50 223415 RL23/M 10 3/8 10 2012113 R28 12 1/4 50
2019306 RLI9 12 10 25 223419 RL23/M 12 3/8 10 2012114 R28 12 38 50
2023420 RL23/M 12 1/2 10 2012115 R28 12 172 50
Utlizar con mangos Serie D
TORNILLO MACHO BANJO SIMPLE T INTERMEDIO TECNOPOLIMERO Y CON ADAPTADOR BANJO DOBLE TECNOPOLIMERO (R29)
GIRATORIO TECNOPOLIMERO (R20) (R22) TECNOPOLIMERO (R24)
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @ Cantidad Codigo  Ref. @1 @2X2 Cantidad Codigo Ref. @  @PARA: Cantidad
2020001 R20 4 M5 50 222001 RL22 4 50 2024001 R24 4 4 50 2013102 R29 4 18 50
2020002 R20 4 1/8 50 2022002 R22 5 50 2024003 R24 6 6 50 2013104 R29 5 1/8 50
2020003 R20 5 M 50 222003 RL22 6 50 2024004 R24 8 8 50 2013106 R29 6 1/8 %
2020004 R20 5 1/8 50 222004 R22 8 50 2124005 R24 10 10 25 2013107 R29 6 /4 50
2020016 R20 6 M5 50 2022005 R22 10 25 2024006 R24 12 12 25 2013108 R29 8 1/8 50
2020005 R20 6 1/8 50 2022006 RL22 12 20 2013109 R29 8 /4 50
2020007 R20 6 /4 50 224301 R24 6 4 50 2013110 R29 8 38 50
2020006 R20 8  1/8 50 224303 R24 8 6 50 2013111 R29 10 1/4 50
2020008 R20 8 1/4 50 2024306 R24 10 8 25 2013112 R29 10 38 %0
2020009 R20 10 1/4 50 224309 R24 1210 25 2013113 R29 12 1/4 50
220017 R20 10 3/8 25 2013114 R29 12 38 50
2020010 R20 12 /4 25 2013115 R29 12 12 %
2020011 R20 12 3/8 20
2020012 R20 12 1/2 25
Utlizar con mangos Serie D
TORNILLO MACHO BANJO DOBLE Y TECNOPOLIMERO (R23) Y LATERAL MACHO L MACHO GIRATORIO
GIRATORIO TECNOPOLIMERO (R20/A) TECNOPOLIMERO (R25) TECNOPOLIMERO (R34)
-
=4
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @1 @2X2 Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad
2020A01 R20/A 4 M5 50 2023001 R23 4 4 50 225001 R25 4 M5 10 234001 R34 4 M5 50
2020A02 R20/A 4 1/8 50 2023002 R23 5 5 50 2125002 R25 4 MW7 10 234020 R34 4 W 50
2020A03 R20/A 5 M5 50 2023003 R23 6 6 50 225003 R25 4 1/8 10 2034002 R34 4 1/8 50
2020A04 R20/A 5 1/8 50 2023004 R23 8 8 50 225004 R25 6 1/8 10 2034003 R34 4 1/4 50
202005 R20/A 6 1/8 50 223005 RL23 10 10 25 225005 R25 6 1/4 10 234006 R34 6 M5 50
2020A07 R20/A 6 /4 50 223006 RL23 12 12 25 225008 R25 8 1/4 10 234021 R34 6 MW 50
2020006 R20/A 8 1/8 50 225009 R25 8 3/8 10 34007 R34 6 1/8 50
2020A08 R20/A 8 /4 25 223301 R23 6 4 50 2034008 R34 6 /4 50
2020A09 R20/A 10 1/4 25 223303 R23 8 6 50 2034009 R34 8 1/8 50
2020A10 R20/A 12 1/4 25 2023306 RL23 10 8 25 234010 R34 8 /4 50
2020A11 R20/A 12 3/8 20 223309 RL23 12 10 25 2034011 R4 8 3/8 50
2020A12 R20/A 12 1/2 25 234013 R34 10 1/4 50
2034014 R4 10 3/8 25
234016 R4 12 3/8 25
234017 R4 12 1/2 25

RACORES

RACORES AUTOMATICOS
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L HEMBRA GIRATORIO L MACHO GIRATORIO PROLONGADO Y DOBLE TECNOPOLIMERO CODO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
TECNOPOLIMERO (R34/F) TECNOPOLIMERO (R36) ENTRADA (R46)
‘ ROSCADO (R43)
Y )
L_A' n_d
&
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @1  ROSCA Canfidad Codigo  Ref. @ Cantidad
3401 RI34/F 4 M5 50 2136001 R36 4 M5 50 2143001 RL43 4 M5 10 2146001 RL46 4 50
2U34F05 RL34/F 4 1/8 50 2136020 R36 4 M7 50 2143002 RL43 4 1/8 10 2146002 RL46 6 50
234F06 RL4/F 6 M5 50 2036002 R16 4 1/8 50 2143003 RL43 4 1/4 10 2146003 RL46 8 50
34F07 RL34/F 6 1/8 50 2136006 R36 6 MS 50 2143008 RL43 6 1/8 10 2146004 RL46 10 25
A34F08 RW4/F 6 1/4 50 2036021 RI36 6 M7 50 2143009 RL43 6 1/4 10
234F09 RL34/F 8 1/8 50 2136007 RL36 6 1/8 50
234F10 RL3M4/F 8 1/4 50 2136008 RL36 6 1/4 50
A3MFI3 RWB4F 10 1/4 25 2136009 RL36 8 1/8 50
2A34F14  RI34/F 10 3/8 25 2136010 R36 8 1/4 50
A34F16 R34/F 12 3/8 25 2036012 R136 10 1/4 25
K17 RB4F 12 1/2 25
CODO DE ACOPLAMIENTO
RAPIDO PROLONGADO
(R47)
Codigo Ref. @ Cantidad
247001 RL47 4 50
T CENTRAL MACHO GIRATORIO T CENTRAL MACHO COLECTOR MULTIPLE 2147002 RL47 6 50
TECNOPOLIMERO (R35) GIRATORIO PROLONGADO TECNOPOLIMERO (R44) 2147003 RL47 8 50
TECNOPOLIMERO (R37)
s u
&= =
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @1X2 @2X3 Canfidad
235001 RL35 4 M5 50 2037001 R37 4 M5 50 2144001 RL44 6 4 10
2135020 RL35 4 M7 50 237020 RL37 4 M7 50 2144003 RL44 8 6 10
235002 R3S 4 1/8 50 237002 RW7 4 1/8 50
235003 RL35 4 1/4 50 237006 RL37 6 M5 50
235006 RL35 6 M5 50 237007 R37 6 1/8 50
2135007 RL35 6 1/8 50 2137008 RL37 6 1/4 50 T DE ACOPLAMIENTO
235008 RL35 6 1/4 50 2037009 R37 8 1/8 50 RAPIDO CENTRAL (R48)
2135009 RL35 8 1/8 50 2037010 RL37 8 1/4 50
A35010 R5 8 1/4 50 237012 RW7 10 1/4 25
235011 R3S 8  3/8 50
235013 RS 10 1/4 25
235014 R3S 10 3/8 25 i
235016 R3S 12 3/8 25
35017 RS 12 1/2 20 Codigo Ref. @ Cantidad
2148001 RL48 4 10
2148002 RL48 6 10
2148003 RL48 8 10
2148004 RL48 10 10
v
z T CENTRAL HEMBRA GIRATORIO YDOBLE | COLECTOR MULTIPLE ENTRADA
o TECNOPOLIMERO (R35/F) TECNOPOLIMERO (R42) ROSCADO TECNOPOLIMERO
bs ‘ (R45)
2 i
€
Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @1X4 @2  Cantidad Codigo  Ref. ROSCA@1 @2X3 Cantided T DE ACOPLAMIENTO
235F01 RL35/F 4 M5 50 2142001 RL42 4 4 10 2145001 RL45 1/8 6 4 10 RAPIDO LATERAL (R49)
U35F06 RL35/F 6 M5 50 2142002 RL42 4 6 10 245002 R45 1/4 6 4 10
3 235F07 RL3S/F 6 1/8 50 2142004 RL42 6 6 10 245007 R45 1/8 8 6 10
O 2035F08 RL35/F 6 1/4 25 2142005 RL42 6 8 10 245008 RL45 1/4 8 6 10
g 235F09 RL35/F 8 1/8 50 2145009 R45 3/8 8 6 10
o) 235F10 RL35/F 8 1/4 25
= 235F13 RS/F 10 1/4 25 i
< 235F14 R3S5F 10 3/8 25 Codigo  Ref. [} Canfidad
ﬁ 2A35F16 RI35/F 12 3/8 25 2149001 RL49 4 10
O A35F17 RS/ 12 1/2 20 2149003 RL49 6 10
2 249004 RU49 8 10
2149005 RL49 10 10
2149006 RL49 12 10
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CARTUCHOS Y ACCESORIOS
CARTUCHO DE LATON CON ROSCA (R26) R41 - LLAVE PARA CARTUCHO R26 R17 - LLAVE DE DESMONTAJE
. w‘
Rl i/ 1Y,
S /3
Codigo Ref. @  Pordeapriete  Pardecpriete  Confided ~ Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo  Ref.  @Tubo Cantidad
sobre alojamientos sobre alojamientos 2041001 R41 4 25 A17001  RU7  de3al0 50
de moterial metdlicos [Nm] 2041002  R41 5, 25 2017001  R17 dedald 50
plastico [Nm] 2041003 R4l 6 25
SERIER 2041004  R41 8 25
2026A02 R26 3 0.6 08 50 2041005 R41 10 25
2026A01 R26 3.17 A 0.6 0.8 50 2041006  R41 12 25
2026001 R26 44 08 1 50
2026002 R26 5 08 1.5 50
2026003 R26 6 08 1.2 50
2026004 R26 8A 1 1.8 50
2026005 R26 10 0.8 2 50
2026006 R26 12 0.8 2 50
A Q317=01/8";84=05/32",08=05/16"
MACHO PARA ALOJAMIENTO CARTUCHO R26 CARTUCHO DE LATON DE COMPRESION (R27)
Codigo ~ Ref. Cantidad Codigo  Ref. ) Cantidad
2025020 MAR263-3.17 25
2025021 MAR26 4 25 SERIER
2025022 MAR265 25 2027001  R27 4A 50
2025023 MAR26 6 25 2027002  R27 5 50
2025024 MAR24 8 25 2027003 R27 6 50
2025025 MAR26 10 25 2027004  R27 gA 50
2025026 MAR26 12 25 2027005 R27 10 50
2027006 R27 12 50
A Q4=05/32,098=05/16"
(7]
HERRAMIENTA DE PREPARACION HERRAMIENTA DE PREPARACION ALOJAMIENTO R27 E
ALOJAMIENTO R26 o
adf— P —— 2
Codigo  Ref. Codigo  Ref.
2025010  UTSE. R26 3-3.17 PARA ALUMINIO
2025011  UTSE.R26 4 2027021  UTSE.R27 AL 4
2025012 UTSE.R26 5 2027022 UTSE.R27AL 5
2025013 UTSE. R26 6 2027023  UTSE.R27AL 6
2025014 UTSE.R26 8 2027024  UTSE.R27 AL 8
2025015  UTSE.R26 10 2027025 UTSE.R27 AL 10
2025016 UTSE. R26 12 2027026  UTSE.R27 AL 12

PARA MATERIAS PLASTICAS
2027011 UTSE.R27P. 4
2027012 UTSE.R27P.5
2027013 UTSE.R27P.6
2027014  UTSE.R27P.8
2027015 UTSE.R27P. 10
2027016  UTSE.R27P. 12

RACORES AUTOMATICOS
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RACORES SERIE F-E PLUS

DATOS TECNICOS
Roscas Métrica: M5
G (BSP)*: 1/8-1/4-3/8-1/2

Didmetros DA4-B6-D8-D10
Rango de temperaturas °C -20++150

°F -4+302
Rango de presién bar -0.99 = +16

MPa -0.099 + +1.6
Tuberia aconsejada Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
PTFE para temperaturas superiores a 60°C

Fluido Vacio - Aire comprimido
Certificados Ql?

*

Roscas cilindricas métricas segin 1SO 262
Roscas cilindricas de acuerdo con ISO 228-1, identificadas con una letra G. También corresponden a BSP o més precisamente a la designacién BSPP (P se refiere a Paralelo).
Roscas cénicas de acuerdo con ISO 7-1, identificadas con una lefra R. También corresponden a BSP o mds precisamente a la designacion BSPT (T se refiere a Tapered).

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO R1 F-E PLUS STRAIGHT, INTERMEDIATE R3 F-E PLUS - THREADED ADAPTER R6 F-E -
- ~ =
g’ ‘g‘
Qﬁ § =,
e =
Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. 7] ROSCA  Canfidad Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad
2FP0101  RIF-EP 4 M5 50 2FP0301  R3F-EP 4 M11x1 50 2706001  R6F-E 4 M5 50
2FP0102  RIFEP 4 1/8 50 2FP0303  R3FEP 6 M13x1 50 2706002 RO F-E 4 1/8 50
2FP0103  RIF-EP 4 1/4 50 2FP0304  RIF-EP 8 M15x1 50 2706003  R6F-E 4 1/4 50
2FP0100 RIFEP 6 M5 50 2FP0305  RIFEP 10 M17x1 50 2706000 RO F-E 6 M5 50
2FP0107  RIFEP 6 1/8 50 2F06007 RS F-E 6 1/8 50
2FP0108  RIF-EP 6 1/4 50 2F06008 R F-E 6 1/4 50
2FP0109  RIFEP 8 1/8 50 2F06009 RO FE 8 1/8 50
2FP0110  RIF-EP 8 1/4 50 2F06010  R6FE 8 1/4 50
2°P0111  RIFEP 8 3/8 50 2F06011  R6FE 8 3/8 50
2FP0112  RIFEP 10 1/4 50 2F06012 RS F-E 10 1/4 50
2FP0113  RIFEP 10 3/8 50 2F06013  R6FE 10 3/8 50
2FP0122 RIFEP 10 1/2 25
STRAIGHT, CONICAL, MALE R1C F-E PLUS ELBOW, INTERMEDIATE R4 F-E PLUS STRAIGHT, INTERMEDIATE, il
BULKHEAD UNIONS R10 F-E PLUS 2
Y 'r_? -
1 &)
Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad Codigo R, [} ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad
2FP1C02  RI/CFEP 4 1/8 50 2FP0401  R4FEP 4 50 2FP1101  RIOF-EP 4 MI1x1 50
2FP1C07  R1/CFEP 6 1/8 50 2FP0403  R4F-EP 6 50 2FP1103  RIOFEP 6 MI3x1 50
[7,) 2FP1C08  RI1/CF-EP 6 1/4 50 2FP0404  R4FEP 8 50 2FP1104  RIOF-EP 8 M15x1 50
E 2FP1C09  RI1/CFEP 8 1/8 50 2FP0405  R4F-EP 10 50 2FP1105  RIOF-EP 10 MI7x1 25
o 2FPICI0  RI/CF-EP 8 1/4 50
Q 2°P1CIT  RI/CFEP 8 3/8 50
2FP1C1I3  RI/CFEP 10 1/4 50
E 2FP1C14  RI/CFEP 10 3/8 50
STRAIGHT, FEMALE R2 F-E PLUS TEE, INTERMEDIATE R5 F-E PLUS : ROTARY ELBOW, MALE,
' - 4 \ CYLINDRICAL R31 F-E PLUS -
i"'f : %’3 g 5
& ®, e
3 I =
- Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad Codigo R, [} ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad
I 2FP0201  R2FEP 4 1/8 50 2FP0501  RSFEP 4 50 2FP3101  R31FEP 4 M5 50
g 2FP0205 R2F-EP 6 1/8 50 2FP0503  RSF-EP 6 50 2FP3102  R31F-EP 4 1/8 50
o 2FP0206  R2F-EP 6 1/4 50 2FP0504  RSF-EP 8 50 2FP3103  R3TF-EP 4 1/4 50
) 2FP0207  R2FEP 8 1/8 50 2FP0505  RSFEP 10 20 2FP3107  R31F-EP 6 M5 50
= 2FP0208  R2F-EP 8 1/4 50 2FP3108  R31F-EP 6 1/8 50
) 2°P0211  R2FEP 10 1/4 50 2FP3109  R31F-EP 6 1/4 50
2FP3110  R31FEP 8 1/8 50
2FP3111  R3IF-EP 8 1/4 50
2FP3112  R31FEP 8 3/8 50
2FP3113  R3TFEP 10 1/4 50
2FP3114  R3IF-EP 10 3/8 25
2FP3115  R3TFEP 10 1/2 25
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L MACHO CONICO GIRATORIO R31C F-E PLUS T LATERAL MACHO CILINDRICO GIRATORIO =
R38 F-E PLUS 3

Codigo  Ref. [ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. [/} ROSCA  Canfidad
2P2C02  R31/CFEP 4 1/8 50 2FP3802 R3BF-EP 4 1/8 50
2FP2C03  R31/CFEP 4 1/4 50 2FP3808  R3BF-EP 6 1/8 50
2FP2C08  R31/CFEP 6 1/8 50 2FP3809  R3BF-EP 6 1/4 50
2FP2C09  R31/CFEP 6 1/4 50 2FP3810  R3BF-EP 8 1/8 50
2P2C10  R31/CFEP 8 1/8 50 2FP3811  R3BFEP 8 1/4 50
2P2C11  R31/CFEP 8 1/4 50 2FP3813  R3BF-EP 10 1/4 25
2P2C12  R31/CFEP 8 3/8 50 2FP3814  R3BF-EP 10 3/8 25
2FP2C13  R31/CFEP 10 1/4 25
2fP2C14  R31/CF-EP 10 3/8 25
T CENTRAL MACHO CILINDRICO L MACHO CONICO R39C F-E PLUS
GIRATORIO R32 F-E PLUS _) ‘
0= L ]
=
Codigo  Ref. [} ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. 7] ROSCA  Canfidad
2fP3202 R32FEP 4 1/8 50 QFP4CO2  R39/CFEP 4 1/8 50
2FP3208  R32FEP 6 1/8 50 2FPACO8  R39/CFEP 6 1/8 50
2FP3209  R32F-EP 6 1/4 50 2FPAC09  R39/CFEP 6 1/4 50
2FP3210  R32FEP 8 1/8 50 2FPACI0  R39/CFEP 8 1/8 50
2FP3211  R32F-EP 8 1/4 50 2FPACI1  R39/CFEP 8 1/4 50
2/P3212  R32FEP 8 3/8 50 2PAC12  R39/CFEP 8 3/8 50
2FP3213  R32F-EP 10 1/4 25 2FPACI3  R39/CFEP 10 1/4 25
2/P3214  R32FEP 10 3/8 25
RACORES SERIE F-NSF PLUS
DATOS TECNICOS
Roscas G (BSP)*: 1/8-1/4
Didmetros D4-B6
Rango de temperaturas °C -20++150
°F -4+302
Rango de presién bar -0.99++16
MPa -0.099 + +1.6
Tuberia aconsejada PTFE
Fluido Vacio - Aire comprimido
Certificados

mmmmmmm

* Roscas cilindricas de acuerdo con ISO 228-1, identificadas con una letra G. También corresponden a BSP o mds precisamente a la designacién BSPP (P se refiere a Paralelo).

RECTO CILINDRICO MACHO R1 F-NSF PLUS T CENTRAL MACHO CILINDRICO T LATERAL MACHO CILINDRICO
GIRATORIO R32 F-NSF PLUS GIRATORIO R38 F-NSF PLUS
0 J>
Codigo  Ref. [ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. [/ ROSCA  Canfidad Codigo  Ref. ) ROSCA  Cantidad
2FP0152  RIF-NSFP 4 1/8 50 2FP3252  R32FNSFP 4 1/8 50 2FP3852  R3BF-NSFP 4 1/8 50
2FP0153  R1F-NSFP 4 1/4 50 2FP3253  R32F-NSFP 4 1/4 50 2FP3853  R38F-NSFP 4 1/4 50
2FP0157  RIF-NSFP 6 1/8 50 2FP3260  R32F-NSFP 6 1/8 50 2FP3858  R3BF-NSFP 6 1/8 50
2FP0158  R1F-NSFP 6 1/4 50 2FP3261  R32F-NSFP 6 1/4 50 2FP3859  R3BFNSFP 6 1/4 50
L MACHO CILINDRICO GIRATORIO
R31 F-NSF PLUS _#v"'
¥
Codigo  Ref. [ ROSCA  Cantidad
2FP3152  RITFNSFP 4 1/8 50
2FP3153  R31 F-NSFP 4 1/4 50
2FP3158  RITFNSFP 6 1/8 50
2FP3159  R3IF-NSFP 6 1/4 50

RACORES

SERIES F PUSH-IN FITTINGS
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RACORES SERIE F-E / SERIE F-NSF

DATOS TECNICOS SERIE F-E ‘ SERIE F-NSF
Roscas M5-1/8-1/4-3/8-1/2
Didmetros mm D4-06-08-210
Rango de temperaturas € -20++150
°F -4 +302
Rango de presién -0.99 bar to 16 bar / - 0.099 MPa to 1.6 MPa
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno - PTFE PTFE
Certificados
QI? er
RECTO CILINDRICO MACHO R1 NSF RECTO INTERMEDIO R3 NSF QEQZLADOR ROSCADO
Series F-E Series F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF
Code  Ref. Code  Ref. @ Thread Quantity Codigo  Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad
2F01001 RIFE  2F01051 RIFNSF 4 M5 50 2F03001 R3FE  2F03051 R3IFNSF 4 MI3XI 50 2F06001 R6F-E  2F06051 ROFNSF 4 M5 50
201002 RTFE  2F01052 RIFNSF 4 1/8 50 2F03003 R3FE  2F03053 R3FNSF 6 MISXI 50 206002 R6FE  2F06052 ROFNSF 4 1/8 50
201003 RIFE  2F01053 RIFNSF 4 1/4 50 2F03004 RIFE  2F03054 RIFNSF 8 MI7ZXI 50 2F06003 R6FE 206053 ROFNSF 4 1/4 50
2701000 R1FE  2F01050 RIFNSF 6 M5 50 2F03005 R3FE  2F03055 RIFNSF 10 M20X1 50 2F06000 R6FE  2F06050 ROFNSF 6 M5 50
201007 RIFE  2F01057 RIFNSF 6 1/8 50 2F06007 R6FE  2F06057 ROFNSF 6 1/8 50
2F01008 RIFE  2F01058 RIFNSF 6 1/4 50 2F06008 R6FE  2F06058 ROFNSF 6 1/4 50
2601009 RIFE  2F01059 RIFNSF 8 1/8 50 2F06009 R6FE  2F06059 ROF-NSF 8 1/8 50
2F01010 RTFE  2F01060 RIFNSF 8 1/4 50 2F06010 R6FE  2F06060 ROFNSF 8 1/4 50
201011 RIFE 201061 RIFNSF 8 3/8 50 206011 R6FE 2706061 ROFNSF 8 3/8 50
201012 RIFE 201062 RIFNSF 10 1/4 50 206012 R6FE  2F06062 ROF-NSF 10 1/4 50
201013 RIFE 2701063 RIFNSF 10 3/8 50 206013 R6FE  2F06063 ROF-NSF 10 3/8 50
201022 RIFE  2F01072 RIFNSF 10 1/2 50
RECTO CONICO MACHO RL1C NSF L INTERMEDIO R4 NSF RECTO INTERMEDIO PASAMURO R10 NSF
Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF
Codigo ~ Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. Codigo ~ Ref. [/ Cantidad Codigo ~ Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad
20102 RICFE  2F01C52 RICFNSF 4 1/8 50 2F04001 RAFE  2F04051 RAFNSF 4 50 2F11001 RIOFE  2F11051 RIOF-NSF 4 MI3xI 50
201C07 RICFE  2FO1C57 RICFNSF 6 1/8 50 2F04003 RAFE  2F04053 RAFNSF 6 50 2F11003 RIOFE  2F11053 RIOFNSF 6 MI5xI 50
201008 RICFE  2FOIC58 RICFNSF 6 1/4 50 2F04004 RAFE  2F04054 RAFNSF 8 50 2F11004 RIOFE  2F11054 RIOF-NSF 8 MI7xI 50
201009 RICFE  2FOIC59 RICFNSF 8 1/8 50 2F04005 RAFE  2F04055 RAFNSF 10 50 2F11005 RIOFE  2F11055 RIOF-NSF 10 M20xI 25
2F01C10 RICFE  2F01C60 RICFNSF 8 1/4 50
W 2F01CTT RICFE  2F01C61 RICFNSF 8 3/8 50
L 2F01C13 RICFE  2F01C63 RICFNSF 10 1/4 50
g 2F01C14 RICFE  2F01C64 RICFNSF 10 3/8 25
2
RECTO HEMBRA R2 NSF T INTERMEDIO R5 NSF L MACHO CILINDRICO GIRATORIO R31
NSF
e
i
a2 Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF Serie F-E Serie F-NSF
& Codigo ~ Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. Codigo ~ Ref. ] Cantidad Codigo  Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad
8 202001 R2FE  2F02051 R2FNSF 4 1/8 50 2F05001 RSFE  2F05051 RSFNSF 4 50 2F31001 R3TFE 2731051 R3IENSF 4 M5 50
g 202005 R2FE  2F02055 R2FNSF 6 1/8 50 2F05003 RSFE  2F05053 RSFNSF 6 50 231002 R31FE  2F31052 R3IFNSF 4 1/8 50
202006 R2FE  2F02056 R2FNSF 6 1/4 50 2F05004 RSFE  2F05054 RSFNSF 8 50 2F31003 R3IF-E 2631053 R3TFNSE 4 1/4 50
2602007 R2FE  2F02057 R2FNSF 8 1/8 50 2F05005 RSFE  2F05055 RSFNSF 10 20 2F31007 R3IFE 2631057 RIIFNSF 6 M5 50
2702008 R2FE  2F02058 R2FNSF 8 1/4 50 2F31008 R3IFE 2631058 R3IFNSF 6 1/8 50
202011 R2FE  2F02061 R2FNSF 10 1/4 50 231009 R3IF-E 2631059 R3IFNSF 6 1/4 50
231010 R3IF-E 2631060 R3IFNSF 8 1/8 50
2F31011 R3IFE  2F31061 R3TFNSF 8 1/4 50
231012 R3IF-E 2631062 R3IFNSF 8 3/8 50

231013 R3IFE 2631063 R3IFNSF 10 1/4 50
231014 RIIFE 2731064 R3TFNSF 10 3/8 25
231015 RIIFE  2F31065 R3TFNSF 10 1/2 25
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L MACHO CONICO GIRATORIO R31C NSF
NOTAS

Serie F-E Serie F-NSF
Codigo  Ref. Codigo  Ref. @ ROSCA Cantidad
231C02 R3ICFE 2F31C52 RIICFNSF 4 1/8 50
2F31C03 R3ICFE 2F31C53 R3ICENSF 4
2F31C08 R3ICFE 2F3IC58 RIICFNSF 6 1/8 50
231009 RIICFE 2F31C59 RIICFNSF 6 1/4 50
231C10 R3ICFE 2F31C60 RIICFNSF 8 1/8 50

8

8

1

1

1/4 50

2R31C11 R3ICFE 2F31C61  RIICF-NSF 1/4 50
2631C12 RITCFE 23162 R3TCFNSF 38 50
2F31C13 R3ICFE 2F31C63  RIICF-NSF 14 25
2631C14 RIICFE 2F31C64 RITCFNGF 38 25

T CENTRAL MACHO CILINDRICO

GIRATORIO R32 NSF

Serie F-E Serie F-NSF

Codigo  Ref. Codigo  Ref. @ ROSCA Cantidad
232002 R32FE  2F32052 R32FNSF 4 1/8 50
232008 R32FE  2F32058 R32FNSF 6 1/8 50
232009 R32FE  2F32059 R32FENSF 6 1/4 50
232010 R32FE  2F32060 R32FNSF 8 1/8 50
232011 R32FE  2F32061 R32FNSF 8 1/4 50
232012 R32FE  2F32062 R32FNSF 8 3/8 50
232013 R32FE  2F32063 R32FNSF 10 1/4 25
232014 R32FE  2F32064 R32FNSF 10 3/8 25

T LATERAL MACHO CILINDRICO
GIRATORIO R38 NSF
Serie F-E Serie F-NSF
Codigo ~ Ref. Codigo ~ Ref. @ ROSCA Cantidad
238002 R3BFE 2F38052 R3BFNSF 4 1/8 50
238008 R3BFE 2F38058 R3BFNSF 6 1/8 50
238009 R3BFE 2F38059 R3BFNSF 6 1/4 50
2F38010 R3BFE 2F38060 R3BFNSF 8 1/8 50 (7,
238011 R3BFE 2F38061 R3BFNSF 8 1/4 50 E
238013 R3BFE  2F38063 R3BFNSF 10 1/4 25 o
2F38014 R3BFE 238064 RIBFNSF 10 3/8 25 toi
L MACHO CONICO R39 NSF
£
7
b
Serie F£ Serie FNSF S
Codigo Ref. ~ Cédigo  Ref. @ ROSCA Cantidad g

2F39C02 RI9F-E  2F39C52 R39F-NSF
2F39C08 R39F-E  2F39C58 R39F-NSF 18 %0
2F39C09 R39F-E  2F39C59  R39F-NSF 1/4 50

41/8 %0
6
6
2F39C10 R39FE  2F39C60 R3OFNSF 8 1/8 50
8
8
1

2F39C11 RI9F-E  2F39C61  R39 F-NSF 1/4 50
2F39C12 RI9F-E  2F39C62 R39F-NSF 38 50
23913 R3OFE  2F39C63 R3OFNSF 10 1/4 25
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RACORES STANDARD SERIE A

o Cuerpo latén OT 58
o Presion maxima 870 psi 6000 KPa 60 bar

RECTO CILINDRICO (A1) REDUCCION MH CONICA (A4) AMPLIACION CILINDRICA MH (A5/Z) TAPON HEMBRA (A8)

Codigo  Ref. ROSCA1 ROSCA2 Cantidad Codigo  Ref. ROSCA1 ROSCA2 Canfidad Codigo  Ref. ROSCA 1 ROSCA 2 Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad
2101A00 A1 M5 M5 100 2104001 A4 1/4 1/8 100 2152001 A5/Z M5 1/8 100 2108001 A8 1/8 100
2101000 A1 M5 1/8 100 2104002 A4 3/8 1/8 100 2152002 A5/ 1/8 1/8 100 2108002 A8 1/4 100
2101001 A1 1/8 1/8 100 2104003 A4 3/8 1/4 100 2152003 A5/ 1/8 1/4 100 2108003 A8 3/8 50
2101002 A1 1/8 1/4 100 2104004 A4 1/2 1/4 50 2152004 A5/Z 1/4  1/4 100 2108004 A8 1/2 50
2101003 A1 1/8 3/8 50 2104005 A4 1/2 3/8 50 2152005 A5/Z 1/4  3/8 50

2101004 A1 1/4 1/4 100 2104006 A4 3/4 1/2 50 2152006 A5/7 3/8  3/8 25

2101005 A1 1/4 3/8 50 2152007 A5/ 3/8 1/2 50

2101006 A1 1/4 1/2 50 2152008 A5/Z 1/2  1/2 50

2101007 A1 3/8 3/8 50
2101008 A1 3/8 1/2 50
2101009 Al 1/2 1/2 50
2101010 A1 1/2 3/4 20
2101011 A1 3/4 3/4 25

Pueden utilizarse arandelas D11 Pueden utilizarse arandelas D11

RECTO CONICO (A2) REDUCCION MH CILINDRICA (A4/Z) REDUCCION (A6) CODO L FF (A9)

Codigo  Ref. ROSCAT  ROSCA2 Cantidad Codigo  Ref. ROSCA1 ROSCA2 Canfidad Codigo  Ref. ROSCA1 ROSCA2 Canfidad Codigo  Ref. ROSCA Cantidad
2102001 A2 1/8 1/8 100 2151000 A4/Z 1/8 M5 100 2106001 A6 1/8 1/4 50 2109001 A9 1/8 50
2102002 A2 1/8 1/4 100 2151001 A4/Z 1/4 1/8 100 2106002 A6 1/8 3/8 50 2109002 A9 1/4 50
2102003 A2 1/8 3/8 50 2151002 A4/Z 3/8 1/8 100 2106003 A6 1/4 3/8 25 2109003 A9 3/8 20
2102004 A2 1/4 1/4 100 2151003 A4/Z 3/8 1/4 100 2106004 A6 1/4 1/2 50 2109004 A9 1/2 20
2102005 A2 1/4 3/8 50 2151004 A4/Z 1/2 1/4 50 2106005 A6 3/8 1/2 50

2102006 A2 1/4 1/2 25 2151005 A4/Z 1/2 3/8 50

2102007 A2 3/8 3/8 50

2102008 A2 3/8 1/2 50 Pueden utilizarse arandelas D11

2102009 A2 1/2 1/2 50
2102010 A2 1/2 3/4 25
2102011 A2 3/4 3/4 25

INTERMEDIO (A3) AMPLIACION MH CONICA (A5) TAPON MACHO CILINDRICO (A7) CODO L MF (A10)

<
= Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ROSCAT  ROSCA 2 Canfidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad
& 2103000 A3 M5 50 2105001 A5 1/8 1/8 100 2107000 A7 M5 100 2110001 A10 1/8 100
Q 2103001 A3 1/8 100 2105002 A5 1/8 1/4 100 2107005 A7 M7 100 2110002 A10 1/4 50
= 2103002 A3 1/4 50 2105003 A5 1/4 1/4 50 2107001 A7 1/8 100 2110003 A10 3/8 25
z 2103003 A3 3/8 25 2105004 A5 1/4 3/8 25 2107002 A7 1/4 100 2110004 A10 1/2 25
,_,l<—§ 2103004 A3 1/2 20 2105005 A5 3/8 3/8 25 2107003 A7 3/8 50
% 2105006 A5 3/8 1/2 50 2107004 A7 1/2 50
ol 2105007 A5 1/2 1/2 25
O VERSION MINIATURIZADA
s 2107M00 A7 M5 100

2107M01 A7 1/8 100

2107M02 A7 1/4 100

2107M03 A7 3/8 50

2107M04 A7 1/2 50
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TFFF (A11) L MM (A15) ESPIGA (A19) Y FMF (A24)
Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref.  ROSCA Cantidad Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad
2111001 AT 1/8 50 2115001 A15 1/8 100 2119001 A19 7 /8 100 2124001 A24 1/8 50
2111002 All 1/4 20 2115002 A15 1/4 100 2119002 A19 7 /4 100 2124002 A24 1/4 50
2111003 AT 3/8 20 2115003 A15  3/8 25 2119003 A19 8 1/8 100 2124003 A24  3/8 25
2111004 ATl 1/2 10 2115004 A15 1/2 25 2119004 A19 9 1/8 50 2124004 A24 1/2 10

2119005 A19 9 /4 %0

2119006 A19 9 38 100

2119007 A19 12 1/4 50

2119008 A19 12 3/8 50

2119009 A19 12 12 50

2119010 A19 17 3/8 25

2119011 A19 17 1/2 50
T FMF (A12) ) T MMM (A16) CRUZ M HHH (A20) PROLONGACION (A25)
Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref.  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad
2112001 A12 1/8 100 2116001 A16 1/8 100 2120001 A20 1/8 50 2150003 A25 1/8 50
2112002 A12 1/4 20 2116002 A16 1/4 50 2120002 A20 1/4 25 2150004 A25 1/8 50
2112003 A12  3/8 25 2116003 Al6  3/8 20 2150005 A25 1/8 50
2112004 A12 1/2 10 2116004 A16 1/2 10 2150006 A25 1/4 50

2150007 A25 1/4 50

T MFF (A13) T MFM (A17) BLOQUE EN CRUZ
. HEMBRA (A21)
Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref.  ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad
2113001 A13 1/8 100 2117001 A17 1/4 50 2121001 A21 1/8 25
2113002 Al13 1/4 20 2117002 A17 1/8 50 2121002 A21 1/4 25
2113003 A13 3/8 25 2117003 A17 3/8 20 2121003 A21 3/8 10
2113004 A13 1/2 10 2117004 Al17 1/2 10 2121004 A21 1/2 10
Las condiciones limite de utilizacion ﬂ
de los A21 non son las de los demds g
racores A, sino: b
P max 13 bar - T max 50°C é
CRUZ HEMBRA (A14) T MMF (A18) Y FFF (A23)
<
&=
&
e
S
Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ~ ROSCA Cantidad Codigo  Ref.  ROSCA Cantidad z
2114001 Al4 1/8 50 2118000 A18 1/8 100 2123001 A23 1/8 50 fl,—(,
2114002 Al4 1/4 25 2118001 A18 1/4 50 2123002 A23 1/4 50 %
2114003 Al4 3/8 10 2118002 AI18 3/8 20 2123003 A23 3/8 25 6
2118003 A18 1/2 10 2123004 A23 1/2 20 EJ
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RACORES DE BICONO SERIE B

o Cuerpo en latén OT 58 * Para utilizar con tubos de cobre
o Presion maxima 870 psi 6000 KPa 60 bar

RECTO MACHO INTERMEDIO PASAMURO (B4) T CENTRAL MACHO TUERCA (B10)
CONICO (B1) CONICO (87)
Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad
2201001 BI 42 1/8 100 2204001 B4 6/4 50 2207001 B7 42 1/8 100 2210001 B10  4/2 100
2201002 BI 6/4  1/8 100 2204002 B4 8/6 50 2207002 B7 64 1/8 100 2210002 B10  6/4 100
2201003 BI 6/4  1/4 100 2204003 B4 10/8 25 2207003 B7 6/4  1/4 50 2210003 B10  8/6 100
2201004 BI 8/6 1/8 100 2204004 B4 12/10 25 2207004 B7 8/6 1/8 50 2210004 B10 10/8 50
2201005 Bl 8/6 1/4 50 2204005 B4 15/12 10 2207005 B7  8/6 1/4 50 2210005 B10 12/10 50
2201006 B1  8/6 3/8 100 2207006 B7 8/6 38 20 2210006 B10 15/12 25
2201007 B1 10/8 1/4 50 2207007 B7  10/8 /4 25
2201008 B1  10/8  3/8 50 2207008 B7  10/8  3/8 25
2201009 Bl 10/8 1/2 25 2207010 B7  12/10 3/8 10
2201010 B1  12/10 3/8 50 2207011 B7  12/10 1/2 10
2201011 B1  12/10 1/2 20 2207012 B7  15/12 1/2 10
2201012 B1 1512 1/2 25
RECTO MACHO CILINDRICO (B2) L MACHO CONICO (B5) T LATERAL MACHO CONICO (B8) BICONO (B11)
Codigo Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo Ref. @ Cantidad
2202001 B2 6/4 /8 100 2205001 B5 42 /8 100 2208000 B8 42 1/8 100 211001 Bl 4/2 100
2202002 B2 6/4 /4 100 2205002 B5 6/4 1/8 100 2208001 B8 6/4 1/8 100 2211002 Bl 6/4 100
2202003 B2 8/6 1/8 50 2205003 B5 6/4 /4 50 2208002 B8 64 1/4 50 2211003 B11  8/6 100
2202004 B2 8/6 1/4 100 2205004 B5 8/6 1/8 50 2208003 B8 8/6 1/8 50 2211004 B11 10/8 100
2202005 B2 8/6  3/8 50 2205005 BS5 8/6 /4 100 2208004 B8 8/6 1/4 50 2211005 B11 12/10 100
2202006 B2  10/8 1/4 25 2205006 B5 8/6 3/8 50 2208005 B8 8/6 38 25 2211006 B11  15/12 100
2202007 B2 10/8 3/8 25 2205007 B5 10/8 1/4 50 2208006 B8  10/8 1/4 25
2205008 B5 10/8 3/8 50 2208007 B8  10/8 3/8 25
2205009 B5 10/8 1/2 25 2208009 B8  12/10 3/8 10
2205010 B5  12/10 3/8 25 2208010 B8  12/10 1/2 10
2205011 B5  12/10 1/2 25 2208011 B8  15/12 1/2 10
2205012 B5 1512 1/2 10
INTERMEDIO (B3) L (B6) T INTERMEDIO (B9) REFUERZO (B12)
- :
= Codigo Ref. @ Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo Ref. @ Cantidad
& 2203001 B3 42 50 2206001 B6 4/2 100 2209001 B9  4/2 100 2212001 B12  6/4 100
% 2203002 B3 6/4 50 2206002 B6 6/4 50 2209002 B9 6/4 50 2212002 B12  8/6 100
@) 2203003 B3 8/6 50 2206003 B6 8/6 50 2209003 B9 8/6 50 2212003 B12 10/8 100
< 2203004 B3  10/8 50 2206004 B6  10/8 25 2209004 B9  10/8 50 2212004 B12 12/10 100
w 2203005 B3 12/10 25 2206005 B6  12/10 25 2209005 B9  12/10 10 2212005 B12 15/12 100
Q 2203006 B3 15/12 20 2206006 B6  15/12 10 2209006 B9  15/12 10
S
]
=
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RACORES RAPIDOS SERIE C

o Cuerpo en latén OT 58 o Tubos recomendados: PA11, PA12, PTFE (para ofros materiales contactar con nuestro

o Presion méxima 261 psi 1800 KPa 18 bar departamento de ventas).

RECTO CONICO (C1) INTERMEDIO (C3) L MACHO CILINDRICO T LATERAL MACHO

(C5/C) CONICO (C8)

Codigo Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo Ref. @ ROSCA  Cantidad
2301017 CI 5/3 1/8 100 2303001 C3  6/4 100 2357001 C5/C 6/4  MI12x1.5 50 2308012 C8 53 1/8 100
2301001 C1 6/4  1/8 100 2303002 C3 8/6 50 2357002 C5/C 8/6  MI2x1.5 50 2308001 C8 6/4  1/8 100
2301002 C1 6/4 /4 50 2303003 C3  10/8 100 2308002 C8  6/4 /4 50
2301003 C1 8/6 1/8 100 2303004 C3  12/10 50 2308003 C8  8/6 1/8 50
2301004 Cl 8/6 /4 100 2308004 C8  8/6 1/4 50
2301005 CI 8/6  3/8 50 2308005 C8  8/6 3/8 50
2301020 C1  10/8 1/8 50 2308006 C8 10/8 1/4 50
2301006 C1  10/8 1/4 50 2308007 C8 10/8  3/8 25
2301007 C1  10/8 3/8 50 2308008 C8 10/8 1/2 25
2301008 C1 10/8 172 25 2308009 C8  12/10 3/8 25
2301009 C1 12/10 3/8 50 2308010 C8 12/10 1/2 25
2301010 C1 12/10 1/2 25

2301015 C1 15/125 1/2 50

RECTO CILINDRICO (C1/Z) INTERMEDIO PASAMURO (C4) L INTERMEDIO (C6) T INTERMEDIO (C9)

Codigo Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ Codigo  Ref. @ Codigo Ref. @
2351001 Cl/Z 4/2 M5 100 2304001 C4  6/4 100 2306001 C6 6/4 50 2309001 C9 6/4 100
2351002 C1/Z 6/4 M5 100 2304002 C4  8/6 50 2306002 C6  8/6 100 2309002 C9  8/6 50
2351003 Cl/Z 6/4 1/8 50 2304003 C4  10/8 50 2306003 C6  10/8 50 2309003 C9  10/8 50
2351004 C1/Z 6/4 /4 50 2304004 C4 12/10 50 2306004 C6  12/10 25 2309004 C9 12/10 25
2351005 C1/Z 8/6 1/8 100 2306006 C6  15/125 25 2309007 C9  15/125 25
2351006 C1/Z 8/6 1/4 50
2351007 C1/z 8/6 3/8 100
2351008 C1/Z 10/8 1/4 100
2351009 C1/Z 10/8  3/8 50
2351010 C1/Z 10/8 1/2 50

2351011 C1/Z 12/10 3/8 25
2351012 C1/z 12/10 1/2 50

RECTO MACHO CILINDRICO L MACHO CONICO (C5) T CENTRAL MACHO TUERCA (C10)

SIN OR (C1/C) CONICO (C7)

Codigo Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Cod. Ref. @ ROSCA  Cantidad

2356001 C1/C 5/3 M5 50 2305016 C5  5/3 1/8 100 20715 C7 5/3 1/8 100 2310001 C10 4/2  M7x0.5 100
2356002 C1/C 6/4 M6 50 2305001 C5  6/4 1/8 50 207001 7 6/4 /8 100 2310009 C10 5/3  M7x0.5 100
2356003 C1/C 6/4  MI2x1.5 50 2305002 C5 /4 1/4 50 207002 C7 /4 1/4 50 2310002 C10  6/4-M5 M8x0.5 100 (7,
2356004 C1/C 6/4  3/8 50 2305003 C5  8/6 1/8 50 2307003 C7  8/6 1/8 50 2310003 C10 6/4 M10x1 100 E
2356005 C1/C 8/6  MI2x1.5 50 2305004 C5  8/6 1/4 100 207004 C7 8/6 1/4 50 2310004 C10 8/6  Mi2l 100 o
2305005 C5  8/6 3/8 100 2307005 C7  8/6 3/8 50 2310005 C10 10/8 M14x1 100 Q
2305006 C5 10/8 1/4 25 2307006 C7  10/8 1/4 50 2310006 C10 12/10  Mi6xl 50
2305007 C5 10/8 3/8 50 2307007 C7  10/8 3/8 25 2310011 C10 15/125 M20x1 50 §
2305008 C5 10/8 1/2 50 2307008 C7  10/8 1/2 25
2305009 C5 12/10 3/8 50 2307009 C7  12/10 3/8 25
2305010 C5 12/10 1/2 50 207010 7 12/10 1/2 50
2305017 C5 15/1251/2 25 207016 C7 15125 1/2 25
RECTO HEMBRA (C2] L HEMBRA (C5/F| CRUZ ([C11]
9
=
7
wv
(o]
Q
<
o
w
Codigo  Ref. @ ROSCA  Cantidad Codigo  Ref. @ Codigo  Ref. @ Cantidad -
2302001 C2  6/4 1/8 100 2352001 C5/F 6/4 1/8 50 2311001 C11 ¢/4 50 8
2302002 C2  4/4 1/4 50 2352002 C5/F 8/6  1/4 50 2311002 C11 8/6 50 P
2302003 C2  8/6 1/8 100 2311003 C11 10/8 25

2302004 C2 /6 1/4 50
2302005 C2  8/6 3/8 50
2302006 C2 10/8 1/4 100
2302007 C2 10/8 3/8 50
2302008 C2 10/8 1/2 25
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RACORES SERIE D

BANJO SIMPLE (D5) TORNILLO (D7) &> TORNILLO SIMPLE PASANTE b;,;‘ ARANDELA DE ALUMINIO (D11)
Ly (D9) | d
Codigo Ref. @ @ PARA: Cantidad Codigo  Ref. ROSCA Cantidad Codigo  Ref. ROSCA Cantidad Codigo  Ref. @ PARA: Cantidad
2405000 D5 42 M5 100 2411001 D11 M5 [nylon) 100
2405013 D5 5/3 1/8 100 Version con arandela D11 Version con arandela D11 2411002 D11 1/8 200
2405018 D5 5/3 M5 100 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17 2411003 D11 1/4 100
2405001 D5 6/4 M5 100 2407001 D7 M5 100 2409001 D9 1/8 100 2411004 D11 3/8 100
2405002 D5 6/4 /8 100 2407002 D7 1/8 100 2409002 D9 1/4 50 2411005 DIl 1/2 100
2405003 D5 /4 1/4 100 2407003 D7 1/4 50 2409003 D9 3/8 20
2405005 D5  8/6 1/8 100 2407004 D7 3/8 50 2409004 D9 1/2 25
2405006 D5  8/6 1/4 100 2407005 D7 1/2 25
2405007 D5  8/6 3/8 25 2407006 D7 M12x1.5 50 Version con OR para mod. R28-R29
2405009 D5 10/8 1/4 50 2409102 D9 1/8 100
2405010 D5 10/8 3/8 50 Version con OR para mod. R28-R29 2409103 D9 1/4 50
2405011 D5 10/8  1/2 20 2407102 D7 con OR 1/8 100 2409104 D9 3/8 20 BANJO ROSCADO (D12)
2405012 D5 12/10 1/2 50 2407103 D7 con OR 1/4 100
2405017 D5  12/10 3/8 20 2407104 D7 con OR 3/8 100
BANJO DOBLE (Dé) TORNILLO DOBLE (D8) —_— TORNILLO DOBLE PASANTE Codigo  Ref. ROSCA @ PARA: Canfidad
[ ) 2412001 D12 1/8  1/8 50
: ; 2412002 D12 1/4 /4 50
. 2412003 D12 3/8 3/8 50
Codigo  Ref. @ @ PARA: Canfidad Codigo ~ Ref. ROSCA Cantidad Codigo ~ Ref. ROSCA  Cantidad
2406001 D6  6/4 1/8 100
2406002 D6 6/4 1/4 50 Version con arandela D11 Version con arandela D11 ANILLO SIMPLE BICONO (D17)
2406004 D6 8/6 1/8 50 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17 para mod. R13-R14-D5-D6-D12-D17
2406005 D6 8/6 1/4 50 2408001 D8 1/8 100 2410001 D10 1/8 100
2406006 D6  8/6  3/8 50 2408002 D8 1/4 50 2410002 D10 1/4 50
2406008 D6 10/8 1/4 50 2408003 D8 3/8 20 2410003 D10 3/8 25
2406009 D6 10/8 3/8 25 2408004 D8 1/2 25 2410004 D10 1/2 10
2406010 D6 10/8 1/2 25
2406011 D6 12/10 1/2 25 Versién con OR para mod. R28-R29 Version con OR para mod. R28-R29
2408102 D8con OR 1/8 100 2410102 D10conOR 1/8 100 Codigo Ref. @
2408103 D8con OR 1/4 100 2410103 D10conOR 1/4 100 2417006 D17 4/2  1/8 50
2408104 D8con OR 3/8 100 2410104 D10conOR 3/8 100 2417002 D17 6/4  1/8 50

2417003 D17 /4 /4 50
217004 D17 8/6 1/8 50
2417005 D17 8/6  1/4 50

RACORES CONICOS CON PTFE

Metal Work puede realizar los racores con rosca cénica recubierta de material

a base de politefrafluoroetileno (PTFE).

El revestimiento se puede aplicar sobre todos los productos Metal Work

con rosca cénica de tamafio comprendido entre 1/8” Gas y 1/2” Gas, en particular sobre:
® Racores automdticos tipo R1C, R31C, R32C, R39C

® Racores Serie A, tipos A2, A4, A5, A10, A12, A13, A15, A16, A17, A18, A25

® Racores de bicono serie B, tipos B1, B5, B7, B8,

® Racores répidos serie C, tipos C1, C5, C7, C8.

n
o
(o]
o
=

k DATOS TECNICOS

5 Acoplamientos roscados recubiertos de PTFE 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"

O Rango de temperatura del PTFE °C -45++80

&3 °F -49++176

O salvo que haya limitaciones referidas al racor sobre el cual se aplica el PTFE
g Runéao de presion La definida para el racor sobre el cual se aplica el PTFE
; Fluido Vacio, aire comprimido

a

=

&

2 CLAVE DE CODIFICACION

9 . . ; .

g Los racores con rosca con PTFE tienen el mismo cédigo que el racor standard acompaiiado del sufijo T.

Ejemplo
E‘ racor A2 1/8 1/8, cédigo 2102001, fiene en la version PTFE el cédigo 2102001T.
IMO5
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RACORES AUTOMATICOS, ACERO INOXIDABLE SERIE XR

DATOS TECNICOS
Acoplamiento roscado M5-1/8"-1/4"-3/8"-1/2"
Diémetro mm D4-B6-D8-T10-D12
Rango de temperaturas 1€ 20 a +150
°F -4a+302
Rango de presiones -0.99 bar - 18 bar / - 0.099 MPa - 1.8 MPa
Tubo recomendado PTFE
Fluido Vacio - Aire comprimido
RECTO, CILINDRICO, EN T, INTERMEDIO STEM BANJO SIMPLE (XD7) S T CENTRAL, MACHO,
MACHO (XR1) (XRS5) ) CILINDRICO,
ﬂ ROTATORIO
.’ (XR32)
Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad  Codigo Ref. @ Cantided ~ Codigo Ref.  ROSCA Quantita ~ Codigo Ref. @  ROSCA Cantidad
2101001X  XR1 4 M5 10 2105001X XRS5 4 10 2407002X XD7 1/8 10 232001X  XR32 4 M5 10
2101002X XR1 4 1/8 10 2105003X XRS5 6 10 2407003X XD7 1/4 10 2132002X  XR32 4 1/8 10
2101000X XR1T 6 M5 10 2105004X XRS5 8 10 2407004X  XD7  3/8 10 2132008X XR32 6 1/8 10
2101007X XR1 6 1/8 10 2105005X XRS5 10 10 2407005X  XD7 1/2 10 2132009X XR32 6 1/4 10
2101008X XR1 6 1/4 10 2105006X XRS5 12 10 2132010X  XR32 8 1/8 10
2101009X XR1 8 1/8 10 2032011X  XR32 8 1/4 10
2101010  XR1 8 1/4 10 2132013 XR32 10 1/4 10
201012X  XR1 10 1/4 10 2132014X  XR32 10 3/8 10
2101013X  XR1 10 3/8 10
2001014X  XR1 12 3/8 10
2001015X  XR1 12 1/2 10
RECTO, CONICO, MACHO (XR1C) REDUCTOR (XR8) CODO ROTATORIO, MACHO, T CENTRAL, MACHO,
CILINDRICO (XR31) CONICO,

:} ROTATORIO
' (XR32C)

Codigo Ref. @ ROSCA Cantided  Codigo Ref. @1 @2 Contided  Codigo Ref. @ ROSCA Confidad  Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad
2L01C02X  XRIC 4 1/8 10 2108002X XR8 6 4 10 2L31001X  XR31 4 M5 10 2132C02X  XR32C 4 1/8 10
201C03X  XRIC 4 1/4 10 2108006X XR8 8 6 10 2131002 XR31 4 1/8 10 2132C08X  XR32C 6 1/8 10
2101C07X  XRIC 6 1/8 10 2108008X XR8 10 8 10 2131007X  XR31 6 M5 10 2132C09X  XR32C 6 1/4 10
2101CO8X  XRIC 6  1/4 10 2131008  XR31 6 1/8 10 2132C10X  XR32C 8 1/8 10
2101C09X  XRIC 8 1/8 10 2131009X  XR31 6 1/4 10 2032C11X  XR32C 8 1/4 10
201C10X  XRIC 8 1/4 10 2131010  XR31 8 1/8 10 2032C13X  XR32C 10 1/4 10
201C13X  XRIC 10 1/4 10 2L31011X  XR31 8 1/4 10 2132C14X  XR32C 10 3/8 10
2101C14X  XRIC 10 3/8 10 2131013X  XR31 10 1/4 10
2001C15X  XRIC 12 3/8 10 2L31014X  XR31 10 3/8 10
2001C16X  XRIC 12 1/2 10 2031017X  XR31 12 3/8 10
2031018X  XR31 12 1/2 10
RECTO, INTERMEDIO (XR3) RECTO, INTERMEDIO,
PASAMURO (XR10)
v
w
[
Codigo Ref. @1 @2 Cantidad CODO, MACHO, CONICO (XR39C) 8
2L11001X  XR10 4 4 10
Codigo Rf. @1 @2 Contidad 2L11003X  XR10 6 6 10 §
2103001X  XR3 4 4 10 2L11004X  XR10 8 8 10
2103301X  XR3 4 6 10 2L11005X  XR10 10 10 10
2103003X XR3 6 6 10 2L11006X  XR10 12 12 10
2103303X  XR3 6 8 10 Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad
2103004X XR3 8 8 10 2L39C02X  XR39C 4 1/8 10
2103005X XR3 10 10 10 ANILLO SIMPLE (XR13) CODO ROTATORIO, MACHO 2L39C08X  XR39C 6 1/8 10
2003006X XR3 12 12 10 CONICO (XR31C) 2L39C09X  XR39C 6 1/4 10 w
239C10X  XR39C 8 1/8 10 <
AICTIX XRIC 8 1/4 10 g
CODO, INTERMEDIO (XR4) 2L39C13X  XR39C 10 1/4 10 %
Codigo Ref. @ @1 Contided  Codigo Ref. @ ROSCA Cantidad %
2012002X XR13 4 1/8 10 2131C02X  XR31C 4 1/8 10 2
2012005X XR13 6 1/8 10 2131C08X  XR31C 6 1/8 10 93
2012006X XR13 6  1/4 10 2131C09X  XR31IC 6 1/4 10 8
Codigo Ref. @ Cantidad 2012007X XR13 8 1/8 10 231C10X  XR31C 8 1/8 10 g
2104001X  XR4 4 10 2012008X XR13 8 1/4 10 231C1IX  XR3IC 8 1/4 10 3
2104003X XR4 6 10 2012010  XR13 10 1/4 10 2031C13X  XR31C 10 1/4 10 5
2104004X XR4 8 10 2012011X  XR13 10 3/8 10 231C14X  XR31C 10 3/8 10 :E
2104005X  XR4 10 10 2012012X  XR13 12 3/8 10 2031C15X  XR31C 12 3/8 10 o
2104006X  XR4 12 10 2012014X  XR13 12 1/2 10 2031C16X  XR31C 12 1/2 10 S
2
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RACORES ESTANDAR SERIE XA

BOQUILLA ROSCADA, CONICA (XA2) REDUCTOR, PARALELO (XA4Z) CODO, HEMBRA (XA9) EN T CENTRAL, MACHO (XA12)

-

Codigo Ref. ROSCA ROSCA1 Contidad  Codigo Ref.  ROSCA ROSCA1 Cantided  Cédigo Ref. ~ ROSCA Contided ~ Codigo Ref.  ROSCA ROSCA 1 Cantidad

2102001X  XA2 1/8 1/8 10 2151000X XA4Z 1/8 M5 10 2109001X  XA9 1/8 10 2112001X  XA12 1/8 1/8 10
2102002X XA2 1/8 1/4 10 2151001X  XA4Z 1/4 1/8 10 2109002X  XA9 1/4 10 2112002X  XA12 1/4 1/4 10
2102004X  XA2 1/4 1/4 10 2151003X  XA4Z 3/8 1/4 10 2109003X  XA9 3/8 10 2112003X  XA12 3/8 3/8 10
2102005X  XA2 1/4 3/8 10 2109004X  XA9 1/2 10 2112004 XA12 1/2 1/2 10

2102007X  XA2 3/8 3/8 10
2102008X XA2 3/8 1/2 10
2102009X  XA2 1/2 1/2 10

MANGUITO (XA3) TAPON CON HEXAGONO INCRUSTADO CODO, MACHO-HEMBRA (XA10) CODO, MACHO (XA15)

(XA7)

Codigo Ref. ROSCA Cantided ~ Codigo Ref.  ROSCA Cantided ~ Codigo Ref. ~ ROSCA ROSCA1Canfidad ~ Codigo Ref.  ROSCA Cantidad

2103001X  XA3 1/8 10 2107001X  XA7 1/8 10 2110001X  XA10 1/8 1/8 10 2115001X  XA15 1/8 10
2103002X  XA3 1/4 10 2107002X  XA7 1/4 10 2110002X  XA10 1/4 1/4 10 2115002X  XA15 1/4 10
2103003X  XA3 3/8 10 2107003X  XA7 3/8 10 2110003X  XA10 3/8 3/8 10 2115003X  XA15 3/8 10
2103004X  XA3 1/2 10 2107004X  XA7 1/2 10 2110004X  XA10 1/2 1/2 10 2115004X  XA15 1/2 10
REDUCTOR, CONICO (XA4) TAPON MACHO (XA7C) T, HEMBRA (XA11) BANJO SIMPLE (XD12)

-
N
B .-

Codigo Ref. ROSCA ROSCAT Cantidad  Cédigo Ref.  ROSCA Cantided ~ Cdigo Ref.  ROSCA Cantided ~ Codigo Ref.  ROSCA @ POR: Cantidad

2104001X  XA4 1/4 1/8 10 2107C01X  XA7C 1/8 10 2111001~ XA11 1/8 10 2412001X  XD12 1/8 1/8 10
2104002X XA4 3/8 1/8 10 2107C02X  XA7C 1/4 10 2111002X XAl 1/4 10 2412002X  XD12 1/4 1/4 10
2104009  XA4 1/2 1/8 10 2107C03X  XA7C 3/8 10 2111003X  XAl1 3/8 10 2412003X  XD12 3/8 3/8 10
2104003X XA4 3/8 1/4 10 2107C04X  XA7C 1/2 10 2111004X  XAl1 1/2 10 2412004  XD12 1/2 1/2 10

2104004X  XA4 1/2 1/4 10
2104005X  XA4 1/2 3/8 10

RACORES QUICK SERIE XC
RECTO, MACHO, CONICO (XC1) CODO, MACHO, CONICO (XC5) T, CENTRAL, MACHO (XC7) T, CONECTOR (XC9)

(2]

[T} ?

- % !

o

9

é Codigo Ref. @ ROSCA Canfidd  Codigo Ref. @ ROSCA Cantided  Codigo Ref. @ ROSCA Confidad  Cédigo Ref. @ Cantidad
2301001X  XC1 6/4 1/8 10 2305001X  XC5 6/4 1/8 10 2307001X  XC7 6/4 1/8 10 2309001X  XC9 6/4 10
2301002X  XC1 6/4 1/4 10 2305002X  XC5 6/4 1/4 10 2307002X  XC7 6/4 1/4 10 2309002X  XC9 8/6 10
2301003 XC1 8/6 1/8 10 2305003X  XC5 8/6 1/8 10 2307003X XC7 8/6 1/8 10 2309003X  XC9 10/8 10
2301004X  XC1 8/6 1/4 10 2305004X  XC5 8/6 1/4 10 2307004  XC7 8/6 1/4 10
2301006X  XC1 10/8 1/4 10 2305006X  XC5 10/8 1/4 10 2307006X  XC7 10/8 1/4 10

2301007X  XC1 10/8 3/8 10

RECTO, CONECTOR (XC3) CODO, CONECTOR (XC6) T, LATERAL, MACHO (XC8) TUERCA (XC10)

&

3

Codigo Ref. @ Cantided ~ Cédigo Ref. @ Cantided ~ Codigo Ref. @ ROSCA Confidad  Codigo Ref. @ Cantidad
2303001X  XC3 6/4 10 2306001X  XC6 6/4 10 2308001X  XC8 /4 1/8 10 2310002X  XC10 6/4 10
2303002X  XC3 8/6 10 2306002X  XCé 8/6 10 2308002X XC8 6/4 1/4 10 2310004X  XC10 8/6 10
2303003X  XC3 10/8 10 2306003X  XCé 10/8 10 2308003X XC8 8/6 1/8 10 2310005X  XC10 10/8 10

2308004X  XC8 8/6 1/4 10
2308006X  XC8 10/8 1/4 10

RACORES AUTOMATICOS, ACERO INOXIDABLE
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VALVULA NEUMATICA EN LiNEA SERIE PNV L

ﬁa_

DATOS TECNICOS 26 \ 28 (@5/16")

Presién méx. de ejercicio MPa 1
bar 10
psi 145
Temperatura °C -20++60
°F -4++140
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricador; si se usa, debe ser continuo
PNV L 3/2 NC TUBO - TUBO PNV L 3/2 NC TUBO (1) - ROSCA (2) PNV L 3/2 NC ROSCA (1) - TUBO (2)
2 1 2 1 2 1
Codigo Ref. Codigo Ref. Codigo Ref.
9067616 PNV L3/2NC é6-6 9067808 PNV L 3/2NC 6-1/8 9067708 PNV L3/2NC1/8-6
9067624  PNVL3/2NC8-84 9067809 PNV L3/2NC 6-1/4 9067709 PNV L3/2NC1/4-6
9067810 PNVL3/2NC8-1/8 4 9067710  PNVL3/2NC1/8-84
9067811 PNVL3/2NC8-1/44 9067711 PNVL3/2NC1/4-8 4
9067812 PNVL3/2NC8-3/8 4 9067712  PNVL3/2NC3/8-84
A 08=05/16" A 08=05/16" A @8=05/16"

REDUCTOR MINIATURIZADO / ECONOMIZADOR SERIE RML, RMC Y RMS
RML = RMS S RMC ¢

& : 4

DATOS TECNICOS RML@ 6 | RMC1/8 | RMS1/8 |RML@ 1/4” | RML@ 8 (@5/16”) | RMC 1/4 | RMS 1/4
Rosca G (BSP) | 1/8"-1/4" 1/8" 1/8" = 1/8"-1/4"-3/8" 1/4" 1/4"
Acoplamiento tubos @ 6 |4A-6-84 - 1/4" gA 6-84-10 -
Campo de regulacién 1+8bar-0.1+0.8MPa-14.5+116psi
Presién de entrada MPa 02+1
bar 2:10
psi 29+ 145
Caudal a 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) AP Thar NI/min 150 150 260
Caudal en descarga libre 6.3 bar (0.63 MPa + 91 psi) 400 400 600
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién; si se usa, debe ser continuo
Temperatura méx a 1 MPa; 10 bar; 145 psi °C °C -20++60
°F -4++140
Posicién de montaje Libre
Notas de uso En el reductor miniaturizado, la presién siempre debe ajustarse en subida
A Q4=-05/32;,88=05/16"
REDUCTOR MINIATURIZADO REDUCTOR MINIATURIZADO REDUCTOR MINIATURIZADO REDUCTOR DE CARTUCHO
EN LINEA SERIE RML TUBO (IN) - ROSCA (OUT) SERIE RMC SERIE RMS .
é EN LINEA SERIE RML é é é z
L ) z
Q
Codigo Ref. Codigo Ref. Codigo Ref. Codigo Ref. %
9061316  RMLé6-6 9061508  RML6-1/8 9061102 RMC1/8-44 9061001  RMS1/8 =
9061316U RML1/4-1/4 9061509  RML6-1/4 9061108  RMC 1/8-6 9061002  RMS1/4
9061324  RML8-8 4 9061510  RML8-1/8 4 9061110 RMC1/8-84
A 08=05/16" 9061511 RML8-1/4 A 9061109  RMC 1/4-6
9061512  RML8-3/84 9061111 RMC 1/4-8 A
REDUCTOR MINIATURIZADO 9061112 RMC 1/4-10 W
ROSCA (IN) - TUBO (OUT] é 0o
EN LINEA SERIE RML i A Q8=05/1¢" A Q4-05/32,08=05/1¢" HERRAMIENTA PARA ALOJAMIENTO ]
””” RMS
Codigo Ref. 9,
9061408  RML1/8:6 S U
9061409  RML1/4-6 o
9061410  RML1/8-84 <
9061411 RML 1/4-8 A Codigo Ref.
9061412  RML3/8-84 9062001 UTSE1/8
A 08=05/16" 9062002  UTSE 1/4
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ELECTROVALVULA EN LINEA SERIE SOV L

DATOS TECNICOS 26 21/4 ‘ 98 (@5/16")
Presién de ejercicio MPa 025+07
bar 2.5+7
psi 36+ 101
Temperatura de ejercicio °C =10 + +60
°F +14 + +140
Caudal en alimentacién a 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 270 270 500
Caudal en alimentacién a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 380 380 700
Conductancia C NI/min-bar 95.8 95.8 178.1
Relacién critica b bar/bar 0.145 0.145 0.129
Tension VDC 24
Pofencia 0.9
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
Tipo de conexién eléctrica PLUG-IN - conexién roscada M8 3 PIN IP65
SOV L 3/2 NC-NO TUBO (1) -TUBO (2) SOV L 3/2 NC-NO TUBO (1) -ROSCA (2) SOV L 3/2 NC-NO TUBO (1) -TUBO (2) SOV L 3/2 NC-NO TUBO (1) - ROSCA (2)
DESCARGA SILENCIADA (3) DESCARGA SILENCIADA (3) DESCARGA DIRIGIDA (3) DESCARGA DIRIGIDA (3)

NC 2 NO 2 NC 2 NO 2 NC 2 NO 2 NC 2 NO 2
Codigo Ref. Codigo Ref. Cédigo Ref. Codigo Ref.
9069016 SOV L 3/2NC 26-06 PLUG-IN 9069408 SOV L3/2NC@26-1/8 PLUG-IN 9069216 SOV L 3/2NC 260606 PLUG-IN 9069608 SOV 3/2NC 26-1/8-06 PIUGN
906M016 SOVL3/2NC@6-Q6M8 M8 906M408 SOVL3/2NC@6-1/8M8 M8 906M216 SOV L 3/2NC 262626 M8 M8 906M608 SOVL3/2NC26-1/8-06 M8 M8

9069116 SOV L 3/2NO @626 PLUGIN 9069508 SOV L3/2NO@6-1/8 PLUGIN 9069316 SOV L 3/2NO0 2640606 PLUGIN 9069708 SOVL3/2INO@6-1/8406  PLUGIN
9069016U SOVL3/2NC@1/421/4  PUGN 9069409 SOV L3/2NC@6-1/4 PLUG-N 9069216U SOVL3/2NC@1/491/401/4  PLUGIN 9069609 SOVL3/2NC@6-1/426  PLUGN
906M016U SOV L 3/2NC 1/4-21/4 M8 M8 906M409 SOVL3/2NC@6-1/4M8 M8 906M216U SOV 3/2NC1/4401/4421/4 M8 M8 906M609 SOVL3/2NC26-1/4B6M8 M8

9069116V SOV L3/2NO@1/4@1/4  PUGIN 9069509 SOV L 3/2NO@6-1/4 PLUG-IN 9069316V SOVL3/2NO@1/401/4@1/4 PLUGIN 9069709 SOVL3/2NO@6-1/46  PIUGIN
9069024 SOV 1 3/2NC 28-28 A PLUGIN 9069410 SOVL3/2NC@Z8-1/8A  PLUGIN 9069224  SOVL3/2NCE8-28:28 A PLUGIN 9069610 SOVL3/2NC@28-1/828 A  PLUGIN

906M024 SOVL3/2NCZB-D8M8 A M8 906M410 SOVL3/2NC@8-1/8M8 A M8 906M224 SOVL3/2NCEB-0B-Z8 M8 A M8 906M610 SOV L 3/2NC 28-1/8-08 M8 A M8
9069124 SOV L3/2NO28-08 A PLUG-IN 9069510 SOVL3/2NO@8-1/8A  PLUGIN 9069324 SOVL3/2NO 282808 A PLUG-IN 9069710 SOVL3/2NO@8-1/8-08 A  PLUGIN
9069411 SOV L3/2NC28-1/4 A PLUG-N 9069611 SOVL3/2NC@8-1/4-08A  PLUGIN
906M411 SOVL3/2NC@8-1/AMB A M8 906M611 SOV 3/2NC 28-1/4-08 M8 A M8
9069511 SOVL3/2NO@8-1/4A  PLUGIN 9069711 SOVL3/2NO@8-1/428 A PLUGIN
9069412 SOVL3/2NC@8-3/8A  PLUGIN 9069612 SOVL3/2NC28-3/8-08A  PLUGIN
906M412 SOVL3/2NC@8-3/8M8 A M8 906M612 SOV L 3/2NC 28-3/8-08 M8 A M8
9069512 SOVL3/2NO@8-3/8 A PLUGN 9069712 SOVL3/2NO@8-3/8-28 A  PLUGIN
A 88-05/16 A 88-05/16' A 88-05/16' A 88-05/16
ACCESSORIOS
CONECTOR A 90° M8 CON CABLE / CONECTOR RECTO M8 CON CABLE /
LT e
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
02400A0100  Conector M8 hembra 3 PIN'HIGH FLEX CL6 con cable L =1 m 02400B0100  Conector M8 hembra 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=1m
02400A0250  Conector M8 hembra 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L = 2.5 m 0240080250 Conector M8 hembra 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L= 2.5 m
02400A0500  Conector M8 hembra 3 PIN'HIGH FLEX CL6 con cable L =5 m 02400B0500  Conector M8 hembra 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L=5m
02400A1000  Conector M8 hembra 3 PIN HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m 0240081000 Conector M8 hembra 3 PIN 90° HIGH FLEX CL6 con cable L= 10 m
Cable para instalacién mévil, clase 6 segin norma IEC 60228 Cable para instalacién mévil, clase 6 segin norma IEC 60228
2 CONECTOR M8 M- M8 H /
z
6 ol CONECTOR PLUG-IN
[E}
4
Codigo Descripcion _
0240009009  Conector recto M8-M8 3 polos con cable L =3 m =
Codigo Descripcion
Nota: Utilizable para la conexién directa a médulos con INPUT digitales W0970512000 Conecor plug-in Mach 11 L = 300 mm
w De las vélvulas EB80 y CM EB 80 e CM
o
o
o
4 REPUESTOS
U -
1 PILOTO PLUG-N ? PILOTO M8 ﬁ »
Codigo Descripcion Codigo Descripcién
722113541100  PLT-10 722113541100 7222M3541100 PLT-10 3/2 NC 0.8W 24VDC LED M8 con manual
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MANOMETRO EN LINEA SERIE MAN L

DATOS TECNICOS 24(05/32") | 26 ‘ @1/4" | 28(@5/16")
Presién méx. de ejercicio MPa 1.2
bar 12
psi 174
Temperatura de ejercicio °C -20++60
°F -4++140
Precision + 4% fondo de escala
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, deEe ser en continuo
MAN L TUBO-TUBO @ MAN L ROSCA-TUBO @
Codigo Ref. Codigo Ref.
9067001 MAN L 4-4 A 9067101 MAN L M5-4 A
9067016 MAN L 6-6 9067102 MANL1/8-4 A
90670160  MANL1/4-1/4 9067108 MANL1/8-6
9067024 MAN L 8-8 & 9067109 MANL 1/4-6
9067110 MANL1/8-8 A
9067111 MAN L 1/4-8 A
9067112 MANL3/8-8 A

A Q4=-05/32,08=05/1¢"

IN LINE PRESSURE SWITCH SERIES PRS L

v

DATOS TECNICOS 26 21/4" ‘ 2 8 (@5/16")
Presién méxima admitida MPa 1

bar 10

psi 145
Temperatura méxima de ufilizacién a: 1 MPa; 10 bar;145 psi °C 50

°F 122
Intervalo de presién regulable bar 0.5+10
Histéresis (no regulable) bar de 0.4 a 0.8 (consultar el catélogo general)
Corriente mxima A 2
Tensién méxima \% 250
Didmetro exterior del cable mm 4.9
N°y seccién de los hilos 3x 0.5 mm?

Contactos

Proteccién

Nomero de conmutaciones
Tubo aconsejado

Fluido

Posicién de montaje

Normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC)

5x 108
Rylsan PAT1 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Aire filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza lubricacién, ésta debe ser continua
En cualquier posicién

[TH}
Z
PRS L TUBO - TUBO é PRS L ROSCA - TUBO POMO ANTI-MANIPULACION E
~ :
Cédigo Descripcion Codigo Descripcion =
9070016  PRS L @6-@6 cable 2 m 9070208  PRSL 1/8-@6 cable 2m
9070116 PRS L @6-@6 conector M8 9070308  PRSL 1/8-@6 conector M8
9070016U  PRSL@1/4- @ 1/4 cable 2 m 9070209  PRSL1/4-@6 cable 2m
9070116U  PRS L @1/4-@ 1/4 conector M8 9070309 PRS L 1/4-@6 conector M8 Codigo  Descripcion
9070024  PRSL@8-@8 cable 2m A 9070210  PRSL1/8-@8 cable 2m A 9200703  Acc. manilla anti manipulaciones APR/PRESS 7
9070124  PRS L @8-@8 conector M8 A 9070310  PRSL 1/8-@8 conector M8 A (o)
9070211  PRSL1/4-@8 cable 2 m A =
9070311 PRS L 1/4-@8 conector M8 A o
9070212  PRSL3/8-@8 cable 2 m A S
9070312 PRS L 3/8-@8 conector M8 A 3
|8/
<
A 08=05/16" A 98=05/16"
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DATOS TECNICOS g6 21/4" 28 (@5/16")
Presién de ejercicio MPa 02+1
bar 2:10
psi 29+ 145
Temperatura de ejercicio °C -20++60
°F -4+ +140

Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 420 420 800
Color en presencia de presién Naranja - Verde

Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno

Fluido Aire comprimido filirado con o sin lubricacin; si se ufiliza la lubricacién, fiene que ser confinua.
LAM L TUBO-TUBO ® LAM L ROSCA-TUBO ®

Cédigo Ref. Cédigo Ref.

9068016  LAML6-6-A 9068108  LAML1/8-6-A

9068216  LAML6-6-V 9068308  LAML1/8-6-V

9068016U  LAM L 1/4-1/4-A 9068109  LAML1/4-6-A

9068216U  LAM L 1/4-1/4V 9068309  LAML1/4-6-V

9068024 LAMLB8-8-AA 9068110  LAML1/8-8-A4

9068224  LAML8-8-V A 9068310  LAML1/8-8V 4

9068111 LAML1/4-8-A A
A = Naranjc; V = Verde 9068311 [AML1/4-8-V A
A @8=05/16" 9068112  LAML3/8-8-AA
9068312 LAML3/8-8-V4A

A =Naranja; V = Verde
A 98=05/1¢"

VALVULA DE CORTE EN LINEA SERIE V2V V Y V3V L

DATOS TECNICOS g6 21/4" 28 (@5/16")
Presién méx. de ejercicio MPa 1

bar 10

psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20++60

°F -4++140

Caudal en alimentacién a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 280 280 470
Caudal en descarga a 6.3 bar NI/min 110 110 110

Tubo recomendado

Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno

Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser continua.
V2V/V3VL V2V/V3V L TUBO-TUBO V2V/V3V L V2V/V3V L V2V/V3V L V2V/V3V L
TUBO-TUBO CON CANDADO TUBO (IN) - ROSCA (OUT)  TUBO (IN) - ROSCA (OUT) ROSCA (IN) - TUBO (OUT)  ROSCA (IN) - TUBO (OUT)
CON CANDADO CON CANDADO
IN{><}-our ‘ IN%OUT IN{><F-our ‘ N «%OUT N ><}-our ‘ \N%OUT IN{><}-our ‘ IN%OUT N ><F-our ‘ IN«%OW IN{><}-our ‘ IN%OUT
Codigo  Ref. Codigo  Ref. Codigo  Ref. Codigo  Ref. Codigo  Ref. Codigo  Ref.
9065016 V2VLé-6 9065116 V2V L 6-6 KEY 9065208 V2VL6-1/8 9065308 V2V L6-1/8 KEY 9065408 V2VL11/8-6 9065508 V2V L1/8-6 KEY
9066016 V3V L 6é-6 9066116 V3V L 6-6 KEY 9066208 V3V16-1/8 9066308 V3V L6-1/8 KEY 9066408 V3VL11/8-6 9066508 V3V L 1/8-6 KEY
9065016U V2V 11/4-1/4 9065116V V2V L1/4-1/4KEY 9065209 V2VLé-1/4 9065309 V2V L6-1/4KEY 9065409 V2VL1/4-6 9065509 V2V L 1/4-6 KEY
9066016U V3V L 1/4-1/4 9066116V V3V L 1/4-1/4KEY 9066209 V3V L6-1/4 9066309 V3V L6-1/4KEY 9066409 V3V L1/4-6 9066509 V3V L1/4-6 KEY
9065024 V2VL8-8A 9065124 V2V L8-8KEY A 9065210 V2VL8-1/84 9065310 V2V L8-1/8 KEY A 9065410 V2VL1/8-8A 9065510 V2V L1/8-8KEY A
9066024 V3VL18-84A 9066124 V3V L8-8KEY A 9066210 V3V18-1/84 9066310 V3V L8-1/8 KEY A 9066410 V3VL11/8-84 9066510 V3V L1/8-8 KEY A
9065211 V2VL8-1/44 9065311 V2V L8-1/4KEY A 9065411 V2VL1/4-8 A 9065511 V2V L1/4-8KEY A
A 08=05/14" A 98=05/16" 9066211 V3VL8-1/44 9066311 V3V L8-1/4KEY A 9066411 V3VL1/4-84 9066511 V3V L1/4-8 KEY A
9065212 V2V18-3/8 A 9065312 V2V L8-3/8 KEY A 9065412 V2VL13/8-8 A 9065512 V2V L 3/8-8KEY A
9066212 V3V18-3/8A 9066312 V3V 18-3/8 KEY A 9066412 V3V13/8-84 9066512 V3V L 3/8-8 KEY A
A 08=05/1¢" A 08=-05/16" A 08=-0516" A 08=-05/16"
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MICRO REGULADOR DE FLUJO EN LIiNEA SERIE RFL L

DATOS TECNICOS 04(@5/32") | g6 ‘ g1/4" [ @8(@5/16)
Presién méx. de ejercicio MPa 1
bar 10

psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20++60

°F -4++140
Caudal méx. en regulacién a 6.3 bar NI/min 155 450 450 ‘ 850
Caudal en escape a 6.3 bar NI/min 160 550 550 950
Regulacién Manual o con desfornillador
Sistema interno Aguja cdnica
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, deEe ser en continuo

RFL L TUBO-TUBO RFL L ROSCA-TUBO RFL L TUBO-ROSCA RFL L TUBO-TUBO RFL L ROSCA-TUBO
UNIDIRECCIONAL UNIDIRECCIONAL UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL
‘I_?gér VERSION CILINDRO‘I% VERSION VALVULA

Code  Ref. Code  Ref. Code  Ref. Code  Ref. Code  Ref.
9041301 RFLLU4-4 A 9041401 RFLLUMS-4 A 9041501 RFLLU 4-M5 A 9041601 RFLLB4-4 A 9041701 RFLLBMS5-4 A
9041316 RFLLU 6-6 9041402 RFLLU1/8-4 A 9041502 RFLLU4-1/8 A 9041616 RFLLB6-6 9041702 RFLLB1/8-4 A
9041316U RFLLU 1/4-1/4 9041408 RLFLU1/8-6 9041508 RFLLU6-1/8 9041616U RFLLB 1/4-1/4 9041708 RFLLB1/8-6
9041324 RFLLUB-8 A 9041409 RFLLU1/4-6 9041509 RFLLU 6-1/4 9041624 RFLLBS8-8 A 9041709 RFLLB1/4-6
PUSH-LOCK 9041410 RFLLU1/8-8 A 9041510 RFLLUB-1/8 A PUSH-LOCK 9041710 RFLLB1/8-8 A
9041366 RFLLU 6-6PL 9041411 RFLLU1/4-8 A 9041511 RFLLUS-1/4 A 9041666 RFLLB 6-6 PL 9041711 RFLLB1/4-8 A
9041366U RFLLU 1/4-1/4PL 9041412 RFLLU3/8-8 A 9041512 RFLLUB-3/8 A 9041666U RFLLB 1/4-1/4PL 9041712 RFLLB3/8-8 A
9041374 RFLLUB-8PLA PUSH-LOCK PUSH-LOCK 9041674 RFLLBS8-8PLA PUSH-LOCK

9041458 RFLLU1/8-6PL
9041459 RFLLU1/4-6PL
9041460 RFLLU1/8-8PLA
9041461 RFLLU1/4-8PLA
9041462 RFLLU3/8-8PLA

AD4=05/32,08=05/1¢" A B4=05/32,08=05/16"

9041558 RFLLU6-1/8PL
9041559 RFLLU6-1/4PL
9041560 RFLLU8-1/8PLA
9041561 RFLLUS-1/4PLA
9041562 RFLLU8-3/8PLA
A B4=05/32,08=05/16"

A B4=05/32,08=05/16"

9041758 RFLLB1/8-6PL
9041759 RFLLB1/4-6PL
9041760 RFLLB1/8-8PLA
9041761 RFLLB1/4-8PLA
9041762 RFLLB3/8-8PLA
AD4=05/32,08=05/1¢"

ACCESSORIOS PARA RFL PUSH LOCK

POMO ANTI-MANIPULACION

Codigo Descripcion
9200703  Acc. manilla anti
manipulaciones APR/PRESS

VALVULA DE DESCARGA RAPIDA EN LINEA SERIE VSR L

I

DATOS TECNICOS 24(05/32") | 26 ‘ @1/4" | ©8(25/16")
Presion de entrada MPa 0.1+1

bar 1+10

s 145+ 145
Temperatura de ejercicio °C =20 + +60

°F -4+ +140

Caudal en alimentacién a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 50 270 270 400
Caudal en escape a 6.3 bar NI/min 100 700 1000

Tubo recomendado
Fluido

700
Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - PoliproEi|eno

Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, debe ser en continuo

VSR L TUBO-TUBO
DESCARGA CONDUCIDA N

Codigo Ref.

9063001 VSR L 4-4-4 A
9063016 VSR L 6-6-6
9063016U  VSRL1/4-1/4-1/4
9063024  VSRL8-8-8 A

AOQ4=05/32,88=05/1¢"

VSR L TUBO-TUBO

(e]

Codigo Ref.

9063101 VSR L 4-4-SIL A
9063116 VSR L 6-6-SIL
9063116U  VSRL1/4-1/4-SIL
9063124  VSRL8-8-SIL A

ADQ4=05/32,08=05/16"

et DESCARGA SILENCIADA w@% DESCARGA CONDUCIDA ¢
utt - -

ouTt - -

VSRLTUBO (IN) - ROSCA (OUT)

Codigo Ref.

9063201 VSR L 4-M5-4 A
9063202  VSRL4-1/8-4 A
9063208  VSRL6-1/8-6
9063209  VSRL6-1/4-6
9063210  VSRL8-1/8-8 A
9063211 VSRL8-1/4-8 A
9063212 VSRL8-3/8-8 A

AQ4=05/32,08=05/16"

VSR LTUBO (IN) - ROSCA (OUT)

EXH
J@Tﬂ{w DESCARGA SILENCIADA IN@@
= =t outt - -

out

Codigo Ref.

9063301 VSR L 4-M5-SIL A
9063302  VSRL4-1/8-SILA
9063308  VSRL6-1/8-SIL
9063309  VSRL6-1/4-SIL
9063310  VSRL8-1/8-SIL A
9063311 VSR L8-1/4-SIL A
9063312 VSR L 8-3/8-SIL A

AQ4=05/32,08=05/1¢"

IMO5
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REGULADOR DE FLUJO CON REGULACION FIJA EN LINEA SERIE RFF L

=

)

DATOS TECNICOS @ 4 (@5/32") ‘ (7)) ‘ 8 (@5/16")
Presién méx. de ejercicio MPa 1
bar 10
psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20++60
°F -4 ++140
Caudal en estrangulacién NI/min Ver tabla siguiente
Tubo recomendcc?o Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, deEe ser en continuo
CLAVE DE CODIFICACION CAUDAL EN CARGA A 6.3 bar PARA VERSIONES C-U-V (NI/min)
9070 B 11 02 Estrangulacion (mm) o4 a6 o8
TIPO FUNCION O ENTRADA - @ SALDA @ DE ESTRANGULACION 202 142 552 912
9070 RFFL B Bidrecciondl AW 11= @4-@4  02-=002 o3 e P o
C Cilindro A% 15= @4-M5 03-20.3 305 153 563 923
U Unidireccional ~ A% 16= @4-1/8" 04=004 2046 155 565 925
VvV Vélvla B 2-06-06 05=30.5 o 0.8 172 582 042
o Ry Goalii 210 190 400 960
¥ 27=06-1/4 08=00.8 91‘3 225 635 995
AR 3-03-28 Q10=010 215 250 660 1020
A% 36=08-1/8" 13=013 ;
A% 37=08-1/4 15=015
: t g? : 358 é/f CAUDAL EN ESTRANGULACION A 6 bar CON DESCARGA LIBRE
: ¢ 2; : ]]/ ?8”- -QQAé Estrangulacion (mm) Caudal (NI/min)
A® (3= 1/8-08 gg-% y
0 72=1/4-06 QO.A 7
A® 73=-1/4-08 @0‘5 13
A® 83= 3/8"-08 306 15
0.8 32

A G4-35/32:88-05/16" 210 %0
B Solo para versiones B (bidireccional) y U (unidirecciondl) @13 85
% Solo para versiones V (vélvula) 1.5 110
® Solo para versiones C (cilindro) y B (bidireccional)

’

VALVULA DE DESCARGA RAPIDA EN LINEA CON MICRO REGULADOR DE FLUJO EN DESCARGA SERIE VSRR L

-
-

DATOS TECNICOS @ 4 (95/32") \ 26 \ @8 (25/16")
Presién max. de ejercicio MPa 1
bar 10
psi 145
Temperatura de ejercicio °C -20 + +60
" o 4+ +140
Z Caudal en alimentacién a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 50 270 ‘ 400
= Caudal méx.en descqrga a 6.3 bar NI/min 170 460 960
o Regulacién Manual o con destornillador
Z Sistema interno Aguja cénica
= Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, deEe ser en continuo
VSRR TUBO-TUBO VSRR L ROSCA (IN) - TUBO (OUT) VSRR L TUBO (IN) - ROSCA (OUT)
m IN 2 IN 2 IN 2
9 owtd omtd omtd
x
o e Ref. Code Ref. Code Ref.
W 9063501 VSRR L4-4 A 9063601 VSRR LM5-4 A 9063701 VSRR L 4-M5 A
L 9063516 VSRR L 6-6 9063602 VSRRL1/8-4 A 9063702 VSRRL4-1/8 A
8 9063524 VSRRL8-8 A 9063608 VSRR L1/8-6 9063708 VSRR L 6-1/8
< 9063609 VSRR L1/4-6 9063709 VSRR L 6-1/4
AQA4=05/32:08=05/16" 9063610 VSRRL1/8-8 A 9063710 VSRRL8-1/8 A
9063611 VSRRL1/4-8 A 9063711 VSRRL8-1/4 4
9063612 VSRRL3/8-8 A 9063712 VSRRL8-3/8 A
AQ4=-05/32:08=05/16" AQA4=05/32,08=05/16"
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VALVULA DE BLOQUEO EN LINEA SERIE STP L

DATI TECNICI 26 \ @ 8 (@5/16")
Presién méx. de ejercicio MPa 1
bar 10
psi 145
Temperatura de ejercicio °C =20 + +60
°F -4 ++140
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, debe ser continuo
STP L 2/2 TUBO - TUBO STP L 2/2 TUBO (1) - ROSCA (2) STP L 2/2 ROSCA (1) - TUBO (2)
2 1 2 1 2 1
Codigo  Ref. Codigo  Ref. Codigo  Ref.
9065616 STPL2/26-6 9065808 STPL2/26-1/8 9065708 STPL2/21/8-6
9065624 STPL2/28-8 4 9065809 STPL2/26-1/4 9065709 STPL2/21/4-6
A 28=05/16" 9065810 STPL2/28-1/84 9065710 STPL2/21/8-8 4
9065811 STPL2/28-1/44 9065711 STPL2/21/4-8 A
9065812 STPL2/28-3/8 A 9065712 STPL2/23/8-8 4
A O8=05/16" A @8=05/16"

VALVULA DE RETENCION EN LINEA SERIE VNR L

DATOS TECNICOS 04(@5/32") | g6 ‘ g1/4" [ ©98(@5/16)
Presién de ejercicio MPa 0.05+1.2
bar 0.5+12
psi 7.2+174
Temperatura de ejercicio °C =20 + +60
°F -4 + +140
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 80 \ 320 \ 320 \ 480
Tubo recomendado Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se usa, Jébe ser continuo
VNR L TUBO-TUBO VNR L ROSCA (IN) - VNR L TUBO (IN) -
N 2'T TUBO (OUT) Neaa, 2T ROSCA (OUT) IN a2V
Codigo Ref. Codigo Ref. Codigo Ref.
9064001 VNRL4-4 A 9064101 VNR L M5-4 A 9064201 VNR L 4-M5 A
9064016 VNRL 6-6 9064102 VNRL1/8-4 A 9064202 VNRL4-1/8 A
9064016U  VNRL1/4-1/4 9064108 VNRL1/8-6 9064208 VNRL6-1/8
9064024 VNRLS-8 A 9064109 VNRL1/4-6 9064209 VNR L 6-1/4
AQ4=-05/32;,88=05/16" 9064110 VNRL1/8-8 & 9064210 VNRL8-1/8 &
9064111 VNRL1/4-8 A 9064211 VNRL8-1/4 A
9064112 VNRL 3/8-8 & 9064212 VNRL8-3/8 &
A Q4=05/32",08=05/16" A Q4=05/32";08=05/16"
[TH}
4
ACCESORIOS REPUESTOS 3
O
CONECTOR PLUG IN PUENTE UNION — ADAPTADOR RU6 - ROSCA UNF o NPT PILOTO PLUG IN <
PARA SOV L ) " PARA SOV L 5
, &
> ‘ [
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Codigo Ref. @ F Codigo Descripcion 8
W0970512000  Conector plug-in 9062216 TUB L 6-6 2U06001 RU6  5/32 10-32 UNF 722213541100 PLT 10 24 VDC 0.9W ]
MACH 11 9062216U TUBL1/4-1/4 2006002 RU6  5/32 1/8NPT con LED man o
9062224 TUBL8-8 A 2U06003 RU6  5/32 1/ANPT o
KIT ESCUADRA A @8=05/16" 2006000 RU6  1/4  10-32UNF L
DE FIJACION 2U06007 RU6  1/4  1/8NPT 8
2U06008 RU6  1/4  1/4NPT <
2U06020 RU6  1/4  3/8NPT
2U06009 RU6  5/16 1/8 NPT
2U06010 RU6  5/16 1/4NPT
Codigo Descripcion 2006011 RU6  5/16  3/8NPT
9062110 Escuadra L

IMO5
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ENCHUFES RAPIDOS PARA AIRE COMPRIMIDO SERIE IAC

DATOS TECNICOS MINI 100 ‘ 200 ‘ 300
Rosca 178 [ VR
Presién méx. entrada MPa 3 3
bar 30 30
psi 435 435
Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 1 bar (0.1 MPa + 14 psi) NI/min 480 750 \ 1450 | 1750
Temperatura méx °C 80 80
°F 176 176
ENCHUFE RAPIDO MACHO ADAPTADOR MACHO
Codigo Ref. ~ Mod. ROSCA Cantidad Codigo Ref.  Mod. ROSCA Cantidad Codigo Ref.  ROSCA @ PARA:Cantidad
0101001 01 mini 1/8 50 0102011 11 mini 1/8 50 0010001 Cl/z 1/4 8 25
0101002 02 mini 1/4 50 0102012 12 mini 1/4 50 0010002 C1/Z  3/8 8 25
0201101 101 100 1/4 25 0202111 11 100 1/4 25 0010003 C1/Z 1/4 10 25
0301201 201 200 3/8 25 0302211 211 200 3/8 25 0010004 C1/Z 3/8 10 25
0300202  201/A 200 1/4 25 0303205  211/A 200 1/4 25 0010005 C1/Z 3/8 12 20
0401301 301 300 1/2 10 0402311 311 300 1/2 20
ENCHUFE RAPIDO HEMBRA ADAPTADOR HEMBRA ; BOQUILLA
Codigo Ref.  Mod. ROSCA Cantidad Codigo Ref.  Mod. ROSCA Cantidad Codigo Ref.  ROSCA @ PARA: Cantidad
0101003 03 mini 1/8 50 0102013 13 mini 1/8 50 2601001 40 1/4 6X14 25
0101004 04 mini 1/4 50 0102014 14 mini 1/4 50 2601002 41 1/4 8X17 25
0201102 102 100 1/4 25 0202112 112 100 1/4 25 2601003 42 1/4 10X19 25
0301202 202 200 3/8 25 0302212 212 200 3/8 25 2601004 43 1/2 13X23 25
0401302 302 300 1/2 10 0402312 312 300 1/2 20
ENCHUFE RAPIDO TUBO NYLON PIEZA DE UNION RAPIDA TUBO NYLON RACOR TUBO NYLON GIRATORIO CON MUELLE
Codigo Ref.  Mod. @ PARA:Cantidad Codigo Ref.  Mod. @ PARA:Cantidad Codigo Ref.  ROSCA @ PARA:Cantidad
0101005 05 mini 6/4 50 0102015 15 mini  6/4 50 2501010 50 1/4 6/4 50
0101006 06 mini 8/6 50 0102016 16 mini  8/6 50 2501011 51 1/4 8/6 50
2501012 52 3/8 10/8 25
ENCHUFE RAPIDO TUBO NYLON ADAPTADOR TUBO NYLON CON MUELLE 2501013 53 3/8 12/10 20
CON MUELLE

| Pons
Codigo Ref.  Mod. @ PARA:Cantidad Codigo Ref.  Mod. @ PARA:Cantidad
0101007 07 mini 6/4 20 0102017 17 mini 6/4 50
0101008 08 mini 8/6 20 0102018 18 mini 8/6 50
2 ENCHUFES RAPIDOS PARA ACONDICIONAMIENTO MOLDES SERIE ICS
a
z DATOS TECNICOS 501V con valvula | 401V con vélvula [ 503 V senza vélvula | 403 V senza vélvula
= Rosca 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/4"
e Temperatura méxima admitida a: 1,8 Mpa; 18 bar; 261 psi °F +248
2 °C +120
g Temperatura minima admitida a: 1,8 Mpa; 18 bar; 261 psi °F - 68
o °C -20
Presién mdx. enfrada MPa 1.8
bar 18
psi 261
Juntas con mezcla tipo FKM/FPM
8 ENCHUFE HEMBRA ADAPTADOR MACHO ADAPTADOR HEMBRA
o
o
(2]
rr}
(9}
g E = £
Codigo  Ref.  ROSCA Valvula de seguridad Cantidad Codigo Ref. ROSCA Cantidad Codigo Ref. ROSCA Cantidad
0601040 501V 1/8 si 10 0602001 511 1/8 50 0602002 512 1/8 50
0501040 401V 1/4 si 25 0502001 411 1/4 100 0502002 412 1/4 100
0600040 503V 1/8 no 10
0500040 403V 1/4 no 25
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MICRO REGULADORES DE FLUJO SERIE MRF COMPACT Ny O

DATOS TECNICOS Méirico o G (BSP) M5 ‘ G1/8 ‘ G1/4 ‘ G3/8 [G1/2
Tubo e4lo5 106 o4las 06108 @6 @8 @10/@12] @8 [@10[@12(@12
Presién méx. enfrada MPa 1
bar 10
psi 145
Rango de temperatura: Anillo de tecnopolimero °C -10++50
°F +14++122
Anillo de latén °C -10:+70
°F +14:+158
Caudal méx en regulacién a 6.3 bar NI/min | 150 | 155 | 155 | 350 | 360 | 380 | 400 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1250 | 1300 | 1400 | 2000
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja cerrada NI/min | 140 | 145 | 150 | 300 | 320 | 350 | 390 | 450 | 500 | 500 | 550 | 1030 | 1050 | 1250 | 1750
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja abierta NI/min | 240 | 245 | 245 | 450 | 510 | 600 | 650 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1700 | 1700 | 2100 | 2700
Regulacién Manual (solo COMPACT N) o con destornillador
Sistema inferno Aguja cénica
Fluido Aire comprimido fﬁtmdo con o sin lubricacién
* El tubo @ 5 solo esté disponible con anillo de latén
DATOS TECNICOS UNF o NPT 10-32 UNF_| 1/8 NPT ‘ 1/4 NPT [ 3/8NPT [ 1/2NPT
Tubo 25/321@1/41@5/32 @1/4105/16|23/8 |@1/4105/16@3/8[@1/2[@3/8[@1/2] @1/2
Presién méx. entrada MPa 1
bar 10
psi 145
Rango de temperatura: Anillo de laton °C -10++70
°F + 14+ +158
Caudal méx en regulacién a 6.3 bar NI/min | 150 | 155 | 350 | 380 | 400 | 400 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1400 | 2000
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja cerrada NI/min| 140 | 150 | 300 | 350 | 390 | 390 | 450 | 275 | 500 | 550 | 1050 | 1250 | 1750
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja dbierta NI/min | 240 | 245 | 450 | 600 | 650 | 650 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1700 | 2100 | 2700
Regulacién Manual o con destornillador
Sistema inferno Aguja conica
Fluido Aire comprimido Fﬁtrado con o sin lubricacién
Q
2
E
w
&
2
CLAVE DE CODIFICACION %
O}
MRF N M C 4 M5 &
FAMILIA TIPO ANILLO FUNCION @ TUBO / ROSCA . ROSCA Q
Microregulador de flujo N Conmanilla M Latén niquelado C  Paracilindro TUBO EN MILIMETROS METRICO o G (BSP) o
y manguito con racor répido V. Paravélvla 4 @4(5/32) M5 M5 =
0  Agujaempotrada T Tecnopolimero B Bidireccional 5 a5 1/8 G1/8
con racor répido 6 @6 1/4 G1/4
F Latén niquelado 8 @8(5/16") 3/8 G3/8
con rosca hembra 10 @10 1/2 G1/2
2 @12 UNF o NPT A "
ROSCA G (BSP) 10-32 UNF  10-32 UNF (o)
1/8  G1/8 Hembra 1/8NPT  1/8NPT ]
1/4  G1/4Hembra 1/ANPT  1/4NPT o)
3/8  G3/8 Hembra 3/8NPT  3/8NPT o
TUBO EN PULGADAS A 1/2NPT  1/2NPT Ll
14 @1/4 o
38 @38 <
1/2 @1/2

A Disponible solo para la versién MRF Compact “N” con anillo en latén.

IMO5



ZTN\METAL
\&ORK

PNEUMATIC

MRF COMPACT “0” MRF COMPACT “O0”
ANILLO DE LATON ANILLO DE TECNOPOLIMERO 9031106V MRFNMV 61/8 10
o 90312068  MRFNMB 6 1/8 10
‘*P 9031008C MRFNMC81/8 10
¥ 9031108V MRFNMV81/8 10
=) L 90312088 MRFNMB81/8 10
9031007C MRFNMC61/4 10
Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcién Canfidad 9031107V~ MRFNMV61/4 10
9001001C MRFOM C 4 M5 10 9011001C MRFOTC 4 M5 10 90312078 MRFNMB 6 1/4 10
9001110V MRFO MYV 4 M5 10 9011110V MRFOTYV 4 M5 10 9031009C MRFNMC81/4 10
9001601B MRF O M B 4 M5 10 9011601B MRFOTB 4 M5 10 9031109V MRFNMYV81/4 10
9001002C MRFOM C 5 M5 10 9011007C MRFOTC 6 M5 10 90312098 MRFNMB81/4 10
9001113V~ MRFOMV 5M5 10 9011105V MRFOTYV 6 M5 10 9031010C MRFNMC83/8 10
9001603B MRF O MB 5 M5 10 90116128 MRFOTB 6 M5 10 9031110V MRFNMYV 8 3/8 10
9001007C MRFOM C 6 M5 10 9011011C MRFOTC41/8 10 90312108 MRFNMB 8 3/8 10
9001105V MRFOMYV 6 M5 10 9011111V MRFOTV 41/8 10 9031011C MRFNMC 10 1/4 10
90016128 MRFOMB 6 M5 10 90116028 MRFOTB41/8 10 9031111V MRFNMV101/4 10
9001011C MRFOMC41/8 10 9011003C MRFOTC61/8 10 9031211B MRFNMB 10 1/4 10
9001111V MRFOMV 41/8 10 9011101V MRFOTV61/8 10 9031012C MRFNMC103/8 10
90016028 MRFOMB41/8 10 90116058 MRFOTB 6 1/8 10 9031112V MRFNMV103/8 10
9001012C MRFOMC51/8 10 9011005C MRFOTC81/8 10 90312128 MRFNMB 103/8 10
9001112V MRFOMV51/8 10 9011103V MRFOTV81/8 10 9031014C MRFNMC121/4 10
9001604B MRFOMB51/8 10 90116078 MRFOTB81/8 10 9031114V MRFNMV 121/4 10
9001003C MRFOMC61/8 10 9011004C MRFOTC 6 1/4 10 9031214B MRFNMB121/4 10
9001101V MRFOMV 61/8 10 9011102V MRFOTV 6 1/4 10 9031015C MRFNMC123/8 10
9001605B MRFOMB 6 1/8 10 9011606B MRFOTB61/4 10 9031115V MRFNMV123/8 10
9001005C MRFOMC81/8 10 9011006C MRFOTC81/4 10 9031215B MRFNMB123/8 10
9001103V MRFOMV 81/8 10 9011104V MRFOTV81/4 10 9031016C MRFNMC121/2 10
9001607B MRFOMB81/8 10 90116088 MRFOTB81/4 10 9031116V MRFNMV121/2 10
9001004C MRFOMCé61/4 10 9011008C MRFOTC101/4 10 9031216B MRFNMB121/2 10
9001102V MRFOMYV 6 1/4 10 9011106V MRFOTV101/4 10
9001606B MRFOMB 6 1/4 10 90116098 MRFOTB101/4 10
9001006C MRFOMC81/4 10 9011014C MRFOTC121/4 10
9001104V MRFOMV 8 1/4 10 9011123V MRFOTV121/4 10 MRF COMPACT “N” ANILLO EN LATON -
9001608B MRFOMB 8 1/4 10 9011623B MRFOTB121/4 10 TUBO EN PULGADAS Y ROSCA -
9001008C MRFOMC101/4 10 9011009C MRFOTC103/8 10 UNF/NPT m
9001106V MRFOMV 10 1/4 10 9011114V MRFOTV103/8 10
90016098 MRFOMB101/4 10 90116108 MRFOTB103/8 10 @
9001014C MRFOMC121/4 10 9011015C MRFOTC123/8 10
9001123V MRFOMV 12 1/4 10 9011124V MRFOTV123/8 10
9001623B MRFOMB121/4 10 90116248 MRFOTB123/8 10
9001010C  MRFOMC83/8 10 9011016C MRFOTC121/2 10 Codigo Descripcion Cantidad
9001115V MRFOMYV 83/8 10 9011125V MRFOTV121/2 10 9U31001C  MRFNMC5/3210-32UNF 10
9001611B MRFOMB 8 3/8 10 9011625B MRFOTB121/2 10 9U31101V. MRFNMYV 5/3210-32UNF 10
9001009C MRFOMC103/8 10 9U31201B  MRFNMB 5/3210-32UNF 10
9001114V MRFOMV 10 3/8 10 9U31005C MRFNMC1/410-32UNF 10
90016108 MRFOMB 10 3//8 10 9U31105V MRFNMV]//4]0-32 UNF 10
9001015C MRFOMC123/8 10 9U31205B MRFNMB 1/410-32UNF 10
9001124V MRFOMV 123/8 10 REPUESTOS 9U31002C  MRFNM C5/32 1/8 NPT 10
90016248 MRFOMB 123/8 10 9U31102V. MRFNMV 5/321/8 NPT 10
9001016C MRFOMC121/2 10 CAPUCHON ANTI MANIPULACIONES 9U31202B  MRFNMB 5/321/8 NPT 10
9001125V MRFOMV121/2 10 9U31006C MRFNMC1/41/8 NPT 10
90016258 MRFOMB121/2 10 9U31106V  MRFNMV 1/41/8 NPT 10
9001019C MRFOMC141/2 10 9U31206B  MRFNMB 1/41/8 NPT 10
9001128V MRFOMV 141/2 10 9U31008C  MRFNM C5/16 1/8 NPT 10
9001628B MRFOMB 141/2 10 Codigo Descripcion 9U31108V  MRFNMV 5/16 1/8 NPT 10
9090001 Acc. capuchén MRF O M5 9U31208B  MRFNMB 5/16 1/8 NPT 10
9090002 Acc. capuchén MRF O 1/8-1/4 9uU31010C  MRFNMC3/81/8 NPT 10
9090003 Acc. capuchén MRF O 3/8-1/2 9U31110V  MRFN MYV 3/81/8 NPT 10

9U312108  MRFNMB 3/8 1/8 NPT 10
9U31007C  MRFNMC1/41/4NPT 10
MRF COMPACT “O” MRF COMPACT “N” 9U31107V. MRFNMV 1/41/4NPT 10

MICRO REGULADORES DE FLUIO

ANILLO DE LATON ROSCADO ANILLO DE LATON 9U31207B  MRFNMB 1/41/4 NPT 10
9U31009C  MRFNM C5/16 1/4 NPT 10
9U31109V  MRFNMYV 5/16 1/4 NPT 10
9U31209B  MRFNMB 5/16 1/4 NPT 10
9u31011C  MRFNMC3/81/4NPT 10
9U31TIV  MRFNMYV 3/81/4 NPT 10
9U31211B  MRFNMB 3/8 1/4 NPT 10
Code Description Quantity Codigo Descripcion Canfidad 9U31014C  MRFNMC1/2 1/4NPT 10
9001020C MRFOFC1/81/8 10 9031001C MRFNM C 4 M5 10 9U31114V MRFNMV 1/21/4 NPT 10
9001120V MRFOFV1/81/8 10 9031101V MRFNMYV 4 M5 10 9U31214B  MRFNMB 1/2 1/4NPT 10
90016208 MRFOFB1/81/8 10 9031201B MRFNM B 4 M5 10 9U31012C  MRFNM C 3/8 3/8 NPT 10
(7, 9001021C MRFOFC1/41/4 10 9031003C MRFNM C 5 M5 10 9U31112V. MRFN MV 3/8 3/8 NPT 10
(o) 9001121V MRFOFV1/41/4 10 9031103V MRFNMYV 5 M5 10 9U31212B  MRFNMB 3/8 3/8 NPT 10
] 90016218 MRFOFB1/41/4 10 9031203B MRFNMB 5M5 10 9U31015C  MRFNMC1/23/8 NPT 10
o) 9001022C MRFOFC3/83/8 10 9031005C MRFNM C 6 M5 10 9U31115V  MRFN MV 1/23/8 NPT 10
W 9001122V MRFOFV3/83/8 10 9031105V MRFNMYV 6 M5 10 9U31215B  MRFNMB 1/2 3/8 NPT 10
rv] 90016228 MRFOF B 3/8 3/8 10 9031205B MRFNMB 6 M5 10 9uU31016C  MRFNMC1/21/2 NPT 10
8 9001023C MRFOFC1/21/2 10 9031002C MRFNMC41/8 10 9U31116V. MRFNMV 1/21/2 NPT 10
< 9001126V MRFOFV1/21/2 10 9031102V MRFNMV41/8 10 9U31216B  MRFNMB 1/21/2 NPT 10
9001626B MRFOFB1/21/2 10 90312028 MRFNMB41/8 10
9031004C MRFNMC51/8 10
9031104V MRFNMV51/8 10
90312048 MRFNMB51/8 10
9031006C MRFNMC61/8 10
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MRF COMPACT “N" MRF COMPACT “N”
ANILLO DE TECNOPOLIMERO 9021009C MRFNTC81/4 10 ANILLO DE LATON ROSCADO '
9021109V MRFNTV81/4 10
90212098 MRFNTB 8 1/4 10 T3
9021011C MRFNTC101/4 10
9021111V MRFNTV 10 1/4 10 N
9021211B MRFNTB 10 1/4 10
Cédigo Descripcién Canfidad 9021012C  MRFNTC103/8 10 Codigo Descripcion Cantidad
9021001C MRFNTC 4 M5 10 9021112V MRFNTV103/8 10 9031301C MRFNFC1/81/8 10
9021101V MRFNTYV 4 M5 10 90212128 MRFNTB103/8 10 9031401V MRFNFV1/81/8 10
9021201B MRFNTB 4 M5 10 9021014C MRENTC121/4 10 90315018 MRFNFB1/81/8 10
9021005C MRFNTC 6 M5 10 9021114V MRENTV121/4 10 9031302C MRFNFC1/41/4 10
9021105V MRFNTYV 6 M5 10 9021214B MRFNTB121/4 10 9031402V MRENFV1/41/4 10
9021205B MRFNTB 6 M5 10 9021015C MRFNTC123/8 10 90315028 MRFNFB1/41/4 10
9021002C MRFNTC41/8 10 9021115V MRFNTV123/8 10 9031303C MRFNFC3/83/8 10
9021102V MRFNTV41/8 10 9021215B MRFNTB123/8 10 9031403V MRFNFV 3/83/8 10
90212028 MRFNTB41/8 10 9021016C MRENTC121/2 10 90315038 MRFNF B 3/8 3/8 10
9021006C MRFNTC61/8 10 9021116V MRENTV121/2 10 9031304C MRFNFC1/21/2 10
9021106V MRFNTV61/8 10 9021216B MRFNTB121/2 10 9031404V MRFNFV1/21/2 10
90212068 MRFNTB61/8 10 90315048 MRFNFB1/21/2 10
9021007C MRFNTC61/4 10
9021107V MRFNTV61/4 10
90212078 MRFNTB 6 1/4 10
9021008C MRFNTC81/8 10
9021108V MRFNTV81/8 10
90212088 MRFNTB81/8 10
MICRO REGULADOR DE FLUJO SERIE MRF HIGH-FLOW
w, o
-
-
DATOS TECNICOS 1/8" \ 1/4"
Tubo o4 | @6 | @8 | @6 [ @8 [ @10 [ @12
Presién mdx. entrada MPa 1
bar 10
psi 145
Rango de temperatura: Anillo de fecnopolimero °C -10++50
°F +14++122
Caudal méx en regulacién a 6.3 bar NI/min 500 600 650 850 900 1150 1200
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja cerrada NI/min 400 500 600 700 850 875 950
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja abierta NI/min 500 750 900 1000 1250 1350 1450
Regulacién Manual o con desfornillador
Sistema interno Aguja cdnica
Fluido Aire comprimido Fﬁtrado con o sin lubricacién
Q
SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES 2
MRF H T C. 4 1/8 o
ELEMENTO TIPO ANILLO FUNCION @ TUBO @ ROSCA &
Microregulador de flujo H  High-flow T Tecnopolimero © para cilindro 4 04 1/8: 1/8 ]
con racord ' ara vélvula 6 @6 1/4: 1/4 S
aufomético B idireccional 8 o8 3
10: @10 &
122 912 O
S
=
Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcion Cantidad 17,
9025002C MRFHTC41/8 10 9025107V MRFHTV 6 1/4 10 90256098 MRFHTB 8 1/4 10 (o}
9025102V MRFHTV41/8 10 9025607B MRFHTB 6 1/4 10 9025011C MRFHTC101/4 10 o2
90256028 MRFHTB41/8 10 9025008C MRFHTC81/8 10 9025111V MRFHTV101/4 10 o)
9025006C MRFHTC61/8 10 9025108V MRFHTV81/8 10 90256118 MRFHTB101/4 10 N
9025106V MRFHTV61/8 10 9025608B MRFHTB81/8 10 9025014C MRFHTC121/4 10 L
90256068 MRFHTB61/8 10 9025009C MRFHTC81/4 10 9025114V MRFHTV121/4 10 8
9025007C MRFHTC 6 1/4 10 9025109V MRFHTV 81/4 10 90256148 MRFHTB 12 1/4 10 <
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MICRO REGULADOR DE FLUJO SERIE MRF PUSH-LOCK

v

DATOS TECNICOS 1/8” \ 1/4”

Tubo @4 g6 | @8 | @6 | @8 | @10 | @12
Presién méx. entrada MPa 1

bar 10
psi 145
Rango de temperatura: Anillo de fecnopolimero °C -10++50
°F +14++122

Caudal méx en regulacién a 6.3 bar NI/min 350 380 400 750 850 950 1000
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja cerrada NI/min 300 350 390 450 475 500 550
Caudal méx en descarga libre a 6.3 bar aguja abierta NI/min 450 600 650 850 1050 1150 1250
Regulacién Manual con manilla Push-Lock

Sistema interno Aguja cdnica

Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién

SINOPTICO TAMANOS Y VERSIONES

MRF P T C 4 1/8
ELEMENTO TIPO ANILLO FUNCION @ TUBO @ ROSCA
Microregulador de flujo P Push-lock T tecnopolimero C  paracilindro 4 @4 1/8: 1/8
con racord ' ara vélvula 6 Q6 1/4: 1/4
aufomético B idireccional 8 o8
10: @10
122 912

Codigo Descripcién Cantidad Codigo Descripcién Cantidad Codigo Descripcion Cantidad
9026002C MRFPTC41/8 10 9026108V MRFPTV81/8 10 90266098 MRFPTB81/4 10
9026102V MRFPTV 41/8 10 9026608B MRFPTB81/8 10 9026011C MRFPTC101/4 10
90266028 MRFPTB41/8 10 9026007C MRFPTC61/4 10 9026111V MRFPTV 10 1/4 10
9026006C MRFPTC61/8 10 9026107V MRFPTV 61/4 10 90266118 MRFPTB101/4 10
9026106V  MRFPTV41/8 10 90266078 MRFPTB61/4 10 9026014C MRFPTC121/4 10
90266068 MRFPTB61/8 10 9026009C MRFPTC81/4 10 9026114V MRFPTV 121/4 10
9026008C MRFPTC81/8 10 9026109V  MRFPTV81/4 10 90266148 MRFPTB 12 1/4 10
REPUESTOS

POMO ANTI-MANIPULACION

Codigo
9200703

Descripcion
Acc. manilla anti manipulaciones APR/PRESS

REGULADOR DE FLUJO EN LINEA SERIE RFL

LY

Q
=
(i
w
[a)
s
=
o
o
S
)
O
i
4
o
&
O
=

.
(Y |
b

" .
(o) RFL U (UNIDIRECCIONAL) RFL B (BIDIRECCIONAL)
g —<£
T Codigo Ref. Cantidad Codigo Ref. Cantidad
8 9041001 RFL U M5 10 9041201 RFL B M5 10
< 9041002 RFLU 1/8 10 9041202 RFLB 1/8 10

9041003 RFLU 1/4 10 9041203 RFLB 1/4 10

9041004 RFLU 3/8 S 9041204 RFLB 3/8 5

9041005 RFLU 1/2 5 9041205 RFLB 1/2 5
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Nueva versién més compacta y ligera.

Permiten evacuar répidamente el aire presente en el
cilindro, aumentando por consiguiente la velocidad del
mismo cilindro.

® Temperatura 0-80°C

® Presion max 12 bar (1200 KPa)

® Presién minima 0,5 bar

Caudal nominal (P — A) AP = 1 bar [NI/min]: CODIGOS DE PEDIDO

Pm [bar] 1/8 1/4 1/2

2.5 550 800 2400

4 700 1200 2800

6.3 900 1400 3600
Codigo Ref. Cantidad
9101201 VSR 1/8 20
9201201 VSR 1/4 10
9401201 VSR 1/2 5

Caudal en descarga (A — R) [NI/min]:

Pm [bar] 1/8 1/4 1/2 JUNTAS DE REPUESTO

2.5 800 1500 4400

4 1200 2450 6300 Codigo Ref. Cantidad

6.3 1800 3500 8000 9151501 Rep. junta VSR 1/8 10
9251501  Rep. junta VSR 1/4 10
9451501 Rep. junta VSR 1/2 10

VALVULA

S DE BLOQUEO SERIE STP

E UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL
DATOS TECNICOS ]/8” ‘ ]/411 ‘ 3/8” ‘ ]/211 ]/8” ‘ ]/4” ‘ 3/8” ‘ I/2II ‘ 3/411
Presion de ejercicio bar 0.5+10
MPa 0.05+1
Temperatura de ejercicio °C -10 + 60
°F 14 +148
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Caudal (6 bar| Ni/min| 250 | 350 | 950 | 1450 | 320 | 700 | 1200 | 2100 7000
Tipo de conexién Acoplamientos rosca hembra - cartucho automtico “R” Hembra roscada
Instalacién En qualquier posicién
VALVULA DE BLOQUEO VALVULA DE BLOQUEO VALVULA DE BLOQUEO
BIDIRECCIONAL ROSCA BIDIRECCIONAL TUBO UNIDIRECCIONAL TUBO
2 2 2
L _ 1IN ik
Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcion Cantidad
W6001101001 STP-B 1/8 108 10 W6001101106  STP-B 1/8 006 10 W6001001106  STP-U 1/8 006 10
W6001111011  STP-B 1/4 104 10 W6001111106  STP-B 1/4 006 10 W6001011106  STP-U 1/4 006 10
W6001121021 STP-B 3/8 138 10 W6001111108  STP-B 1/4 008 10 W6001011108  STP-U 1/4 008 10
W6001131031 STP-B1/2112 1 W6001121108  STP-B 3/8 008 10 W6001021108  STP-U 3/8 008 10
W6001141041 STP-B 3/4 134 1 W6001121110  STP-B 3/8 010 10 W6001021110  STP-U 3/8 010 10
W6001131112  STP-B 1/2012 10 W6001031112  STP-U 1/2012 10
VALVULA DE BLOQUEO - VALVULA DE BLOQUEO
BIDIRECCIONAL ROSCA + TUBO f UNIDIRECCIONAL ROSCA
2 i 2
K5 ¢ T
Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcion Cantidad
W6001101002  STP-BX 1/8-1/8 04 10 W6001001001  STP-U 1/8 108 10
W6001111012  STP-BX 1/4-1/4 04 10 W6001011011  STP-U 1/4 114 10
W6001121022  STP-BX 3/8-3/8 04 10 W6001021021  STP-U 3/8 138 10
W6001031031 STP-U 1/2112 10
W6001041041  STP-U 3/4 134 5
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VALVULAS DE CORREDERA SERIE VCS

DATOS TECNICOS 1/8" \ 1/4" \ 3/8" | 1/2"
Presién de funcionamiento 0+ 10bar (0+ 1 MPa)

Temperatura de funcionamiento “(C -10+ 80

Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién

Caudal a 6.3 bar (0.63 Mpa + 91 psi) AP 0.5 bar NI/min 430 680 1400 2200
Caudal a 6.3 bar (0.63 Mpa + 91psi) AP Thar NI/min 630 1040 2070 3330
Conductancia C NI/min - bar 170 247 537 833
Relacién critica b bar/bar 0.2 0.3 0.1 0.2

Codigo Descripcion Cantidad

W0970050001  Val. de corredera 1/8” 10
W0970050002  Val. de corredera 1/4” 10
W0970050003  Val. de corredera 3/8” 10
W0970050004  Val. de corredera 1/2” 10

VALVULAS SELECTORAS DE CIRCUITO SERIE VOR

DATOS TECNICOS 1/8” \ 1/4"
Caudal a 6.3 bar AP 1 bar NI/min 500 \ 1300
Temperatura de ejercicio °C -10+ 80
°F 14+176

Presién de ejercicio bar 2+10

MPa 02+1
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Codigo Descripcién Cantidad
W3603000001 VOR1/8 10
W3603000002 VOR 1/4 5

VALVULAS DE RETENCION SERIE VNR

w
&
5
=
3
<
2
= DATOS TECNICOS 1/8” 1/4"
Z Roscas 1/8" 1/4"
> Diémetro nominal mm 52 7
Cavudal nominal NI/min 900 1100
Temperatura de ejercicio °C -10+70
“F 14+ 158
Presion de ejercicio bar 2+10
3 MPa 02+1
(o) Presién de apertura bar 0.05 (5 KPa)
-~ Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
g
[TT} —MA—
(9}
2 Codigo Descripcion Cantidad
W3601000001 VNR 1/8 10
W3601000002 VNR 1/4 10
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DATOS TECNICOS

Temperatura de funcionamiento
Unién bocas vélvula
Rango de presién

Didmetro nominal

Caudal a 6 bar (0.6 MPa + 87 psi) AP 1 bar (0.1 Mpa + 14.5 psi)

Fluido
Lubricante recomendado
Accionamiento

1€ -10++60
Acoplamiento automdtico para tubo @ 4
bar OR-AND: de1.5a8

YES - NOT-MEMORIA de 0 a 8 bar, presién de pilotaje de 1.5a 8
NOT: 0.4 umbral de conmutacién a 6 bar
mm 2.7
NI/min 100

ISO y UNI FD22
Mediante aire comprimido

Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, tiene que ser ininterrumpida

Recuperacion AND - OR: mediante aire comprimido
YES - NOT: mediante muelle mecdnico
MEMORIA: mediante aire comprimido
Instalacién En cualquier posicién
Montaje Sobre barra omega (DIN EN 50022) medidas 35 x 7 0 35 x 15
En pared con taladros @ 4.2
Materiales
Cuerpo Tecnopolimero
Corredera Aluminio
Juntas NBR
ELEMENTO LOGICO: OR ELEMENTO LOGICO: AND ELEMENTO LOGICO: NOT ELEMENTO LOGICO: YES ELEMENTO LOGICO: MEMORIA
b a bpye by xx
§ oy
& A
A X o& 0 xi

A
a
[l

Codigo Descr. Cantidad Codigo Descr. Cantidad

W3604000001 OR 10 W3604000002 AND 10

A
SiniA)
X1 X0
b
[C)
Codigo Descr. Cantidad Codigo Descr. Cantidad Codigo Descr.
W3604000003 NOT 10 W3604000004 YES 10 W3604000005 Memoria

Cantidad
10

DATOS TECNICOS

Temperatura de funcionamiento °C -10++60
Unién bocas vélvula mm Acoplamiento automdtico para tubo @ 4
Rango de presién bar de2.5a8
Presién minima del piloto bar 25
Diémetro nominal mm 2.7
Caudal a 6 bar (0.6 Mpa, 87 psi) AP 1 bar (0.1 Mpa, 14.5 psi) NI/min 100
Regulacién del refardo s de 0 a 30, alimentado a 6 bar
Tiempo de anulacién de la sefial s <0.1
Repetibilidad s +0.4
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza la lubricacién, fiene que ser confinua
Accionamiento Mediante aire comprimido
Recuperacién Mediante muelle mecdnico
Instar;cién En cualquier posicién
Montaje Sobre barra omega (DIN EN 50022) medidas 35x 7 0 35x 15
En pared con taladros @ 4.2
Materiales
Cuerpo Aluminio anodizado / Tecnopolimero
Partes internas Latén / Tecnopolimero
Juntas NBR
Muelle Acero para muelles
T Codigo Descripcion
' W3604000006 Timer NO/NC
O} ®

IMO5
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ANMEAL  ACCESORIOS VARIOS
b/ WORK

MULTIPLICADOR DE PRESION AIRE-AIRE (BOOSTER)

"

N

DATOS TECNICOS Booster @ 40 | Booster @ 40 con regulador | Booster @ 63 | Booster @ 63 con regulador
Didmetro : @63
Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién; si se utiliza aire lubricado, la lubricacién tiene que ser coninua
Rosca 1/8" ‘ 3/8"
Presién de entrada MPa 02=+1
bar 2+10
psi 29 =145
Presion de salida MPa méx 2 méx 1.6 (regulada) méx 2 max 1.6 (regulada)
bar méx 20 méx 16 (regulada) méx 20 méx 16 (regulada)
psi méx 290 méx 232 (regulada) méx 290 méx 232 (regulada)
Temperatura de funcionamiento °C -10 + +60 -10 + +60 -10 + +60 -10 + +60
°F 14+ 140 14+122 14 +140 14 +140
Peso g 1.380 1.600 4.240 5.350
Fijacin Posibilidad de fijacién a pared o a panel
Instalacién En cualquier posicién
MULTIPLICADOR DE PRESION
(BOOSTER) 1‘@‘2 ACCESORIOS
3 5 BLOQUE REGULADOR SILENCIADOR MW SPL-F
Codigo Descripcion Codigo Descripcion Cédigo ROSCA
9002100 Booster @ 40 9002380 Bloque regulador @ 63 W0970530072  G1/8 Para @ 40
9002300 Booster @ 63 9002180 Blogue regulador @ 40 W0970530014  G3/8 Para @ 63
MULTIPLICADOR DE PRESION CON REGULADOR
(BOOSTER CON REGULADOR)
41D, MANOMERO
35 Codigo Descripcion
9700101 M 401/8012
Codigo Descripcion 9700110 M 40x40 1/8 012
9002200 Booster @ 40 con regulador
9002600 Booster @ 63 con regulador

ARRANCADOR PROGRESIVO EN LINEA VAP 1/4"° Y 1/2”

DATOS TECNICOS VAP 1/4" \ VAP 1/2"

Roscas 1/4" ! /2
Tipo de valvula 2/2NC
Presién minima de funcionamiento bar 2

wv .

o psi 29

% Mpa 0.2

ot Presién méxima de funcionamiento bar 10

o psi 145

o) Mpa

B Presién de conmutacién aprox. el 60% de la presién de alimentacién

3 Frecuencia de funcionamiento Hz MAX 5

< Caudal a 6.3 bar, Ap=0.5 bar NI/min 1050 2350

scfm 37 83
Caudal a 6.3 bar, Ap=1 bar NI/min 1500 3100
scfm 53 110

Caudal méximo a través del regulador de flujo, a 6.3 bar NI/min 200 300

(7, scfm 7 11

(o} Temperatura de funcionamiento °C de-10a70

o °F de14a158

o Fluido Aire comprimido filtrado con o sin lubricacién. Si se ufiliza lubricacién, esta debe ser continua
Peso 90

] Tornillos de fijacién a pared ¢ M4x25 minimo M4x35 minimo

8 Posicién de montaje En cualquier posicién

< Codigo Descripcion

W3606000002 VAP 1/4
W3606000004 VAP 1/2
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REGLETAS-JUNTAS ROTATIVAS

1%

P e

DATOS TECNICOS
Roscas 1/8" 1/4" \ 3/8" 1/2"
Presién méxima bar 0+12
MPa 0+1.2
Temperatura de funcionamiento 1 -10+ 80
Fluido Aire filtrado con o sin lubricacién
Cuerpo Latén niquelado
Juntas NBR
REGLETA DE 4 VIAS REGLETA CON DOS SALIDAS CONTRAPUESTAS JUNTAS ROTATIVA CON SALIDAS MULTIPLES
= - i
I . - , 2T - 3
-’ y- y”
Codigo ROSCA ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
W0501101001 1/8 Codigo N° ROSCA N° ROSCA Codigo N° ROSCA N° ROSCA
W0501111002 1/4 W0503111013 2 1/4 2+2 1/8 W0513131101 1 3/8 6 1/8
W0501121003 3/8 W0503121014 2 3/8 2+2 1/4 W0512131121 1 3/8 3 1/4
W0501131004 1/2 W0503131014 2 1/2 2+2 1/4
REGLETA 2 SALIDAS LINEALES 1/8"-1/4"
- REGLETA CON SALIDAS CONTRAPUESTAS JUNTAS ROTATIVAS
s, DE 1/8"-1/4" CON 2 VIAS INDEPENDIENTES ~
. .
§ - | &w
; - 5 q
ENTRADAS SALIDAS Q/ ‘
Codigo N° ROSCA N° ROSCA
W0502111001 2 1/4 2 1/8 ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS
W0502121002 2 3/8 2 1/4 Codigo N° ROSCA N° ROSCA Codigo N° ROSCA N° ROSCA
W0502131002 2 1/2 2 1/4 W0503111015 2 1/4 3+3 1/8 W0514101101 2 1/8 2 1/8
W0503111017 2 1/4 4+4 1/8 WO0514121121 2 1/4 2 1/4
W0503111019 2 1/4 5+5 1/8
REGLETA CON SALIDAS W0503121016 2 3/8 3+3 1/4
MULTIPLES 1/4” W0503121018 2 3/8 4+4 1/4
W0503121020 2 3/8 5+5 1/4
i [ W0503131016 2 1/2 3+3 1/4
,,»"" W0503131018 2 1/2 4+4 1/4
Q_/-"’ W0503131020 2 1/2 5+5 1/4
ENTRADAS SALIDAS
Codigo N° ROSCA N° ROSCA DISTRIBUIDOR @ 4-6-8 mm JUNTAS ROTATIVAS
W0502121006 2 3/8 3 1/4 CON 3VIAS INDEPENDIENTES
W0502121008 2 3/8 4 1/4
W0502121010 2 3/8 5 1/4
W0502121012 2 3/8 6 1/4
W0502131006 2 1/2 3 1/4
W0502131008 2 1/2 4 1/4
W0502131010 2 1/2 5 1/4 Codigo N. posiciones ENTRADAS ENTRADAS SALIDAS
W0502131012 2 1/2 6 1/4 7304106 6 X@4 2X1/8 Cédigo N° ROSCA N° ROSCA
7304112 12X04 2X1/8 W0515121121 3 1/4 3 1/4
7306206 6 X@6 2X1/4
7306212 12X26 2X1/4
REGLETAS CON SALIDAS 7308306 6 X028 2X3/8
LINEALES 1/8" 7308312 12X08 2X3/8
) 7 > JUNTA ROTATIVA SIMPLE
_ -
Q/" >
ENTRADAS  SALIDAS -
Codigo N° ROSCA N° ROSCA
W0502111005 2 1/4 3 1/8
W0502111007 2 1/4 4 1/8 Codigo ROSCA
W0502111009 2 1/4 5 1/8 W0511101101 1/8
W0502111011 2 1/4 6 1/8 WO0511121121 1/4
W0511131131 3/8
WO0511141141 1/2
WO0511151151 3/4
W0511161161 1

IMO5

ACCESORIOS VARIOS

ACCESORIOS




ACCESORIOS VARIOS

7
o
o
o
n
L
O
<

ATNMETAL
& ORK

PNEUMATIC

SILENCIADORES

§

SILENCIADOR MW SC SILENCIADOR MW STT REGULADOR DE DESCARGA
SILENCIADO MW SVE
Codigo ROSCA Cantidad Codigo ROSCA Cantidad Codigo ROSCA Cantidad
Materiales: W0970530001 M5 50 Materiales: W0970530042 1/8 50 Materiales: W0970520001 1/8 50

Latén niquelado W0970530002 1/8 50
Bronce sinterizado niquelado  W0970530003 1/4 50
W0970530004 3/8 20
W0970530005 1/2 20
W0970530006 3/4 10
W0970530007 1 10

Caracteristicas
Pmax: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

Latén niquelado
Bronce sinterizado niquelado

Caracteristicas
Pméx: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

W0970530043 1/4 50
W0970530044 3/8 20
W0970530045 1/2 20
W0970530046 3/4 10
W0970530047 1 10

W0970520002 1/4 50
W0970520003 3/8 20
W0970520004 1/2 20
W0970520005 3/4 10
W0970520006 1 10

Latén niquelado
Bronce sinterizado niquelado
Muelle de acero

Caracteristicas
Pmdx: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

SILENCIADOR MW SCQ SILENCIADOR MW SFE REGULADOR DE DESCARGA SILENCIADO
MW SVL
‘@
Codigo ROSCA Cantidad Codigo ROSCA Cantidad Codigo ROSCA Cantidad
Materiales: W0970530012 1/8 50 Materiales: W0970530051 M5 50 Materiales: W0970520010 M5 50

Latén niquelado W0970530013 1/4 50

Bronce sinterizado niquelado  W0970530014 3/8 20
W0970530015 1/2 20
W0970530016 3/4 10

Caracteristicas W0970530017 1 10

Pméx: 12 bar

Temp.:-10°C + +80°C

Latén niquelado
Hilo de acero inox

Caracteristicas
Pmax: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

W0970530052 1/8 50
W0970530053 1/4 50
W0970530054 3/8 20
W0970530055 1/2 20
W0970530056 3/4 10
W0970530057 1 10

W0970520011 1/8 50
W0970520012 1/4 50
W0970520013 3/8 20
W0970520014 1/2 20
W0970520015 3/4 10
W0970520016 1 10

Latén niquelado
Bronce sinterizado niquelado

Caracteristicas
Pmdx: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

SILENCIADOR MW SE SILENCIADOR MW SPL REGULADOR DE DESCARGA MW DSN
Codigo ROSCA Cantidad Codigo ROSCACantidad Codigo ROSCA Cantidad
Matericles: W0970530021 M5 50 Materiales: W0970530062 1/8 50 Matericles: W0970520021 1/8 50
Latén niquelado W0970530020 M7 50 Resina acetdlica negra insonorizada W0970530063 1/4 50 Latén niquelado W0970520022 1/4 50
Bronce sinterizado niquelodo  W0970530022 1/8 50 Fonoassorbente W0970530064 3/8 20 W0970520023 3/8 20
W0970530023 1/4 50 W0970530065 1/2 20 W0970520024 1/2 20
W0970530024 3/8 20 W0970530066 3/4 10
Caracterfsticas W0970530025 1/2 20 Caracteristicas W0970530067 1 10 Caracterfsticas
Pmax: 12 bar W0970530026 3/4 10 Pméx: 6 bar Pméx: 12 bar

Temp.:-10°C + +80°C W0970530027 1 10

SILENCIADOR ALTA CAPACIDAD MW SL

Codigo ROSCA Cantidad
Materiales: W0970530036 3/4 10
Latén niquelado W0970530037 1 10
Bronce sinterizado niquelado W0970530038 11/4 5
W0970530039 11/2 5
W0970530040 2 5
Caracteristicas
Pméx: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C

Temp.:-10°C + +60°C

Temp.:-10°C + +80°C

SILENCIADOR MW SPL-F

Materiales:
Resina acetdlica negra
Fieliro

Caracteristicas
Pmax: 12 bar
Temp.:-10°C + +60°C

Codigo ROSCACantidad
W0970530072 1/8 50
W0970530073 1/4 50
W0970530074 3/8 20
W0970530075 1/2 20

REGULADOR DE DESCARGA MW DSE

Codigo ROSCA Cantidad
W0970520031 1/8 50
W0970520032 1/4 50

Materioles:
Latén niquelado

Caracteristicas
Pmdx: 12 bar
Temp.:-10°C + +80°C
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DATOS TECNICOS

50-1 \ 502 \ 50-3
Méx. potencia suministrada a 7 bar w 3 \ 725 \ 12
Tensién nominal suministrada 24VDC
Tolerancia tensién +3%
Incluye: regulacién de linea, regulacién de cargay setup de fébrica
Ruido de ondas mMéx 250 mV p-p 0 79 mV rms
Medidos con osciloscopio con BW 20Mhz sobre carga y terminacién 0.1 pF y 47 pF
Tempo de respuesta a 7 bar con carga méxima sec 2.5 \ 1.5 | 1
Ver grdfico pdg. 5-105 del catdlogo general
Hold time a 7 bar con 50% de la carga sec 1.3 ‘ 0.9 ‘ 0.8
Ver gréfico pdg. 5-105 del catdlogo general
Conector eléctrico M8 de 3 polos
Profeccién: sobrecarsa y cortocircuito “Hiccup mode” con recuperacién automética cuando se acaba la sobrecarga
Proteccién: sobrecarsa fension Infervencion si tensién salida > 120% del nominal
Compatibilidad electromagnética Conforme a las normas:
EN 61000-2: Parte 6-2: Normas genéricas - Inmunidad en entornos industriales
EN 61000-2: Parte 6-3: Normas genéricas - Emisién en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera
Duracién a 6.3 bar h 20.000
Sefializaciones Diagnéstico con LED
Allado de las sefializaciones visuales estd el pin de diagndstico en el conector M8 que cierra un contacto de GND
cuando la tension es igual a 24 VDC £3%.
Grado de proteccién dispositivos electrénicos IP 65
Fluido en entrada Aire filtrado no lubricado
Presién minima de entrada bar 4 3 3
Presién méxima de entrada bar 7 7 7
Méx consumo de Aire a 7 bar (Leq) NI/min 32 50 75
Roscas Entrada: 1/8”
Descarga: 1/8”
Temperatura de ejercicio °C 0+50
Ruicﬁ: méximo producido a 7 bar 75dB
Material carcasa Aluminio PINTADO
Posicién de montaje Indiferente
Fijacién Mediante la utilizacién de 3 tornillos M4x10
Se puede fijar el dispositivo mediante soportes antivibratorios de goma suministrados con el equipo
Peso g 330
RESUMEN DIAGNOSTICO LED
LED apagados o LED rojo parpadeante Transitorio de arranque: la tensién de salida todavia no ha alcanzado los 24 V
Si esta condicién persiste, se puede suponer que la carga aplicada es excesiva para la presién de entrada.
LED verde fijo Funcionamiento regular: la tensién de salida ha alcanzada Fos 24V.
La alimentacién neumdtica se aprovecha de forma éptima. &
LED verde parpadeante Funcionamiento regular: la tensién de salida ha alcanzado los 24 V pero el generador estd infrautilizado. z
(puede suministrar una potencia mayor con la misma alimentacién neumdtica). Q
LED rojo y verde parpadeantes Carga en corto circuito: la tensién de salida se desactiva autométicamente. Volverd a la franja de tolerancia cuando o
se refire la sobrecarga. 2
LED rojo fijo La presién méxima ge alimentacién ha sido rebasada y el dispositivo corre el riesgo de estropearse. b
)
o
[
(o]
ACCESORIOS r
194
Codigo Descripcion CONECTOR MACHO M8 CON CABLE g
0251530000  PNEUMO POWER 50-1 3 W 24 VDC
0251550000  PNEUMO POWER 50-2 7,5 W 24 VDC Codigo Descripcion
0251570000  PNEUMO POWER 50-3 12 W 24 VDC 02240009053  Conector macho M8 3 pin con cable 2.5 m
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MICROREGULADOR DE FLUJO SERIE MRFX

‘COMPONENT

DATOS TECNICOS 1/8" ‘ 1/4" | 3/8"
Tubo 24 | @6 [ @8 [ @6 | @8 [ @10 [ @10
Presién de enfrada méxima MPa 1

bar 10

psi 145
Rango de temperaturas "€ 0a150

°F 32a 302

Caudal méximo en regulacion a 6.3 bar NI/min 150 190 200 380 430 500 1000
Caudal méximo en salida a 6.3 bar con aguja cerrada NI/min 60 110 110 190 250 300 470
Caudal méximo en salida a 6.3 bar con aguja abierta NI/min 80 200 250 250 350 380 1000
Regulacién Llave Allen
Sistema Interno Aguja cdnica
Fluido Aire comprimido fi|’rracJo, lubricado o no lubricado

SINOPTICA, TAMANOS Y VERSIONES

MRF (0] X C 4 1/8
FAMILIA TIPO MATERIAL FUNCION @ TUBO @ ROSCADO
Microregulador de flujo O  Agujaconenchufe X Acero inoxidable C  Poracilindro 4 @4 1/8 G1/8"
hexagonal AIS| 316L V  Paravélwla 6 @6 1/4 G1/4"
B Bidireccional 8 @8 3/8 G3/8"
10 @10
Codigo Descripcion Cantidad Codigo Descripcién Cantidad Codigo Descripcion Cantidad
9001011CX MRFOXC41/8 5 9001004VX MRFOXV 6 1/4 5 9001006BX  MRFO X B8 1/4 5
9001011VX MRFOXV41/8 5 9001004BX MRFOXB61/4 5 9001008CX MRFOXC101/4 5
9001011BX MRFOXB41/8 5 9001005CX MRFOXC81/8 5 9001008VX MRFO XV 10 1/4 5
9001003CX MRFOXC61/8 5 9001005VX MRFOXV81/8 8 9001008BX MRFOXB101/4 5
9001003VX MRFOXV61/8 S 9001005BX MRFOXB81/8 5 9001009CX MRFOXC103/8 5
9001003BX MRFOXB61/8 5 9001006CX MRFOXC81/4 8 9001009VX MRFOXV103/8 5
9001004CX MRFOXC61/4 5 9001006VX MRFOXV 81/4 5 9001009BX  MRFOXB 10 3/8 5

REGULADOR DE FLUJO EN LINEA SERIE RFLX

S T

DATOS TECNICOS 1/8” ‘ 1/4”
Presién de enfrada méxima MPa 1

bar 10

psi 145
Rango de temperaturas °C 0a150

°F 320302

Caudal méximo en regulacién a 6.3 bar NI/min 110 650
Caudal méximo en salida a 6.3 bar con aguja cerrada NI/min 130 500
Caudal méximo en salida a 6.3 bar con aguja abierta NI/min 140 670
Regulacién Llave de caja
Sistema Interno Aguja cénica
Fluido Aire comprimido Filfrac,o, lubricado o no lubricado

MICROREGULADOR DE FLUJO SERIE MRFX - REGULADOR DE FLUJO EN LINEA SERIE RFLX

SINOPTICA, TAMANOS Y VERSIONES

(72

o RFL X v 1/8

] FAMILIA MATERIAL FUNCION @ ROSCADO
o Regulador de flujo en linea X Acero inoxidable AlSI 3161 U Unidireccional 1/8 G1/8

W B Bidirecciondl 1/4 G1/4

™|

(94

g Codigo Descripcion

9041002X  RFLXU1/8
9041003X  RFLXU 1/4
9041202X  RFLXB1/8
9041203X  RFLXB1/4
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VALVULA ANTIRETORNO SERIE VNRX

‘COMPONENT

DATOS TECNICOS 1/8" 1/4” 3/8" 1/2"
Puertos G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"
Diémetro nominal mm 5 8 10 12
Caudal nominal NI/min 650 1250 1950 2600
Rango de temperaturas de operacién °C -10a 150
°F 14 a 302

Presién de operacién bar 2a10

MPa 02al
Presién de apertura bar 2
Fluido Aire filtrado lubricado o no lubricado

Cédigo Descripcién Cantidad
W3601000001X VNR X 1/8
W3601000002X VNR X 1/4
W3601000003X VNR X 3/8
W3601000004X VNR X 1/2

(S, S, NS, N,

NOTAS

VALVULA ANTIRETORNO SERIE VNRX

ACCESORIOS

IMO5
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KIT PNEUMATIC MOTION® CONFIGURABLE (KIT PMC)

';s

%

DATOS TECNICOS
Méxima presion operativa bar 10
MPa 1
psi 145
Rango de temperaturas °C -10a +60
°F 140140
Fluido Aire sin lubricacién
Versién del cilindro Magnético de doble efecto amortiguado (el de @ 12 no esté amortiguado), eje en C45 cromado
cromado y rectificado, juntas NBR
Didmetro cilindro mm 12,16, 20, 25 a 1SO 6432;
mm 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 a ISO 15552
Carreras mm para didmetro 12: carreras de 1 a 200;
para didmetro 16 carreras de 1 a 300;
para diémetro 20 y 25: carreras de 1 a 500;
para diémetro de 32 a 80: carreras de 1 a 2800;
para diémetro 100 y 125: carreras de 1 a 2600;
para diémetro160 y 200: carreras de 1 a 2800.
N.B.: Cilindros con carrera 50, 100 y 200 estdn normalmente disponibles en stock.
@12 | @16 | @20 | @25 | @32 | D40 | @50 | @63 | @80 (@100 |D 125|160 | D200
Presién de arranque bar| 08 | 06 | 06 | 06 | 04 | 04 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | 015 0.1
Fuerza tedrica a 6 bar:
en empuje N| 68 121 | 188 | 295 | 483 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4712 | 7363 | 12064 | 18850
kg defuerza| 6.9 | 123 | 19 30 49 77 120 | 191 | 307 | 480 | 751 | 1230 | 1922
en fraccién N| 51 104 | 158 | 247 | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2721 | 4418 | 6881 | 11310 | 18096
kg defuerza| 5.2 | 10.6 | 16 25 42 65 101 171 | 277 | 450 | 701 | 1153 | 1845
Accesorios para cilindros Accesorios para el pistén y para el cuerpo del cilindro seleccionable con el configurador
Version de f; vélvula Con palanca angular a 90°y electroneumdtica 24V DC en las configuraciones:
3/2 normalmente cerrada; 5/2 monoestable; 5/2 biestable; 5/3 centros cerrados
Racores Automdticos; el didmefro del tubo y la rosca se seleccionan del configurador adapténdolos al cilindro o a la vélvula elegido
Reguladores de flujo Tipo pin cénico, con racor automdtico, regulacién manual o con destornillador.
El digmetro del tubo y la rosca se seleccionan del configurador adapténdolos al cilindro elegido.
Bobina 22 mm ancho, 2W, 24VDC
Sensores de posicion Serie T7 SQUARE, REED con 2 alambres 2.5 mm o bien HALL con 3 alambres
Tubo @ escogido del configurador en funcién del cilindro seleccionado. Longitud a voluntad

N.B.: Para informacién detallada sobre cada componente, ver el capitulo especifico.

KIT PNEUMATIC MOTION® READY (KIT PMR)

a':.:-: a» ; ?

@
Z
Q
Q DATOS TECNICOS
5 Méxima presion operativa bar 10
= psi 145
% Rango de temperaturas “C =10 a +60
D °F 140 140
£ Fluido Aire sin lubricacién
= Version del cilindro Doble efecto magnético amortiguado, véstago C45 cromado, juntas NBR
Didmetro cilindro mm 32
Carreras mm 50; 100 50; 100; 200 50; 100; 200
Presién de arranque bar 0.6 0.4 0.3
Fuerza tedrica a 6 bar:
en empuje N 295 483 1178
w kg de fuerza 30 49 120
(o) en traccién N 247 415 1057
-~ kg de fuerza 25 42 108
o Version de la vélvula Con palanca angular a 90° 5/2 1/8"; electroneumdtica, moncestable 5/2 1/8” 24V DC
N Racores Automdticos para tubos de @ 6 y rosca 1/8"
T Reguladores de flujo Tipo pin cénico, con racor automdtico para tubo de @ 6 , regulacién manual o con destornillador
8 Boginq 22 mm ancho, 2W, 24VDC
< Sensores de posicién Serie T7 SQUARE, REED con 2 alambres 2.5 mm
Tubo @ externo 6, @ interno 4, poliuretano
Tubo @ esferno 6 mm, inferno 4 mm, poliuretano
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VERSION JOYSTICK, CON CONTROL MANUAL A PALANCA

VERSION ELECTRICA, CON CONTROL POR ELECTROVALVULA Y CON SENSOR

DE POSICION
COMPONENTES DEL KIT COMPONENTES DEL KIT
Codigo Descripcion Codigo Descripcion
9004102520000001  Cilindro ISO 6432 @ 25 carrera 50 magnético amortiguado. 9004102510000001 Cilindro 1SO 6432 @ 25 carrera 50 magnético amorfiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8 Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
+ partes comunes a todos los Joystick. * Tira portasensor para cilindro @ 25
+ partes comunes a todos los Joystick *
9004102520000002  Cilindro ISO 6432 @ 25 carrera 100 magnéfico amortiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N fecnopolimero C6 1/8 9004102510000002 Cilindro IS0 6432 @ 25 carrera 100 magnéfico amortiguado.
+ partes comunes a todos los Joystick. * Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
Tira portasensor para cilindro @ 25
9004103220000001 Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 50 magnéfico amorfiguado. + partes comunes a todos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004103210000001 Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 50 magnéfico amortiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N fecnopolimero C6 1/8
9004103220000002  Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 100 magnético amorfiguado. + partes comunes a todos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004103210000002 Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 100 magnético amorfiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
9004103220000003  Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 200 magnético amortiguado. + partes comunes a fodos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004103210000003 Cilindro 1SO 15552 @ 32 carrera 200 magnético amortiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/8
9004105020000001  Cilindro ISO 15552 @ 50 carrera 50 magnéfico amortiguado. + partes comunes a todos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004105010000001 Cilindro 1SO 15552 @ 20 carrera 50 magnético amortiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
9004105020000002  Cilindro ISO 15552 @ 50 carrera 100 magnéfico amortiguado. + partes comunes a todos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004105010000002 Cilindro 1SO 15552 @ 50 carrera 100 magnético amortiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
9004105020000003  Cilindro 1SO 15552 @ 50 carrera 200 magnético amorfiguado. + partes comunes a fodos los Joystick *
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
+ partes comunes a todos los Joystick. * 9004105010000003 Cilindro 1SO 15552 @ 50 carrera 200 magnético amorfiguado.
Regulador de flujo MRF Compact N tecnopolimero C6 1/4
* Partes comunes a todos los kits Joystick + partes comunes a todos los Joystick *
- Vélvula con dngulo 90° con palanca 5/2 1/8", MAV 25 LEB OO
- Racor automdtico recto RLT 6 1/8 * Partes comunes a todos los kits ELECTRIC
- Silenciador serie MWSFE 1/8 - Electrovélvula 5/2 monoestable 1/8, SOV 25 SOS OO
- Racor automdtico recto RL2 6 1/4 hembra - Racor automdtico recto RL1 6 1/8
- Tornillos TCE M4x30 UNI 5931 8.8 zincados - Silenciador serie MWSFE 1/8
- Tubo de poliuretano C98 @ ext 6, @ int 4 - Bobina 22 mm ancho 2W 24VDC
- Conecfor 22 mm
- Sensor cuadrado T7 Reed 2 alambres 2.5mm
- Racor automdtico recto RL2 6 1/4 hembra
- Tornillos TCE M4x30 UNI 5931 8.8 zincados
- Tubo de poliuretano C 98 @ ext 6, @ int 4
NOTAS

KIT PNEUMATIC MOTION®

ACCESORIOS
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